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KS Ø1000
~177,76/175,56

Ø200
i=0,8%, 3,5m

Ø160
i=1,5%, 4,7m 175,72

175,31
Ø160

i=2,0%, 1,7m
KSØ425

~177,82/175,27

Ø200
i=1,0%, 11,8m

KSØ425
~177,65/175,15

KSØ425
~177,65/175,06

separator 
tłuszczu z 

osadnikiem
Qnom 4dm3/spompownia

ścieków
Q=4dm3/s

H=2,0m
Pel. 2,2kW/400V

175,05

KSistn. Ø425
~177,73/175,30

Ø200
i=3,0%, 7,7m

KS Ø425
~177,76/175,53

175,60

175,67

włączenie do 
istniejącej 
kanalizacji 
sanitarnej

włączenie do 
istniejącej 
kanalizacji 
sanitarnej

włączenie do 
istniejącej 
kanalizacji 
sanitarnej

włączenie do 
istniejącej 
instalacji 

wodociągowej
PE Ø63

0,5m przed 
budynkiem przejście

na PE/stal
istniejąca rura 
preizolowana 
2x75x6,8/250

175,92

Ø160
i=1,0%, 6,3m

PEHDØ63

KD Ø425
~177,76/175,85

Ø200
i=0,8%, 31,7m

KD Ø425
~177,49/175,60

Ø200
i=0,8%, 23,6m

KD Ø425
~176,51/175,41

istniejący
hydrant DN80

175,67

KD Ø425
~177,76/175,84

z klapą burzową Ø200

branża: rewizja: skala: nr rys.:
sanitarna - 1:500 ZS-01

data:
05.2024

stadium:
PT

temat rysunku: PZT - INSTALACJE SANITARNE

dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj. wielkopolskie; gmina: Baranów-obszar wiejski

projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-
Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kępnie

adres:

podpis:projektant:

podpis:sprawdzający:

mgr inż. Bartosz Woźniak, upr. nr WKP/0126/POOS/14

mgr inż. Dariusz Zdunek, upr. nr WKP/0169/PWOS/16

UWAGA
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNE 
WYKOPY W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ  Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, W 
CELU OKREŚLENIA DOKŁADNEJ GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA.
2. RZĘDNE GÓRY STUDZIENEK NALEŻY DOPASOWAĆ DO STANU 
PROJEKTOWANEGO. 
3. DOKŁADNĄ RZĘDNĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASKTRUKTIRY PODZIEMNEJ,  NALEŻY 
USTALIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY , POPRZEZ KONTROLNE 
WYKOPY.
4.W PRZYPADKU, GDY PRZYKRYCIE PRZEWODU JEST MNIEJSZE OD 
GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA  (DLA STREFY 0,8M) OBSYPKĘ NALEŻY WYKONAĆ 
Z KERAMZYTU, KTÓRY NALEŻY PRZYKRYĆ WARSTWĄ PAPY  LUB RURĘ 
OCIEPLIĆ ŁUPKAMI  Z PIANKI POLIURETANOWEJ. POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPU 
MOŻNA ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM ZAGĘSZCZAJĄC GO WARSTWAMI 
MIEJSCACH ILE GRUNT JEST ODPOWIEDNI DO ZAGĘSZCZANIA.
RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI DOPASOWAĆ DO POZIOMU PROJEKTOWANEGO 
TERENU.

instalacja zewnętrzna wody
instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
instalacja zewnętrzna kanalizacji tłuszczowej
instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

LEGENDA:


