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MAZOWIECKA
OKREGOWA
NP z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn, akt. MAZ/7131/ 529 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pki 1'i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Annie Oldze Gozdziewskiej
: magister inZynier
urodzonej dnia 26 listopada 1983 roku w Wyszkowie, cérce Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0406/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegilowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-485-WWZ-VKS *

Pani ANNA OLGA GOZDZIEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0083/13
adres zamieszkania ul. KOLOROWA 19/36, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifiks go certyfikatu s3
0 zne pod wzgledem skutkow prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Bud

ictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowe]j Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OKREGOWA
I 2 BEFA
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BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 541 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. [ i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z po#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt1i5, ust. 3, art. 13 ust. T pkt 1, ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pé7n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okre¢gowej lzby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Pani Magdalenie Wrona
magister inZynier
urodzonej dnia 4 pazdziernika 1981 roku w m. Poniatowa, céree Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawniei

I. Na mocey art. 12 ust, 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoéciy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na moey § IS5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AWN-6KS-FN2 *

Pani MAGDALENA WRONA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0118/13
adres zamieszkania ul. SKOROSZEWSKA 7 m. 160, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych remontu
budynku nr 518 w kompleksie wojskowym nr 0044 w Warszawie przy ul. Zwirki i
Wigury 9/13.

2.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy nastepujacych instalacji:

>
>
>

3

instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja centralnego ogrzewania

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

YV VYV VYV

zlecenie Inwestora,

projektu architektoniczny,

przekazane wytyczne technologiczne,

materiaty techniczne dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatow,
obowigzujgce normy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo Budowlane , Dz.U. z 2003 roku Nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z roku 2002 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 r. nr 120 poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. 2003 roku nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2002 roku , Nr. 147, poz. 1229
oraz z 2003 roku Nr 52 poz. 452)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 1-11,Warszawa 2003

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody , wentylacji i klimatyzacji
minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 11 Warszawa 2005

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12 , Warszawa 2006

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji



e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II
Instalacje sanitarne i przemystowe

4. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

4.1 Dane ogdlne i opis przyjetych rozwigzan

Obiekt zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Przytqcze wody jest istniejace
DN40mm i nie przewiduje sie ingerencji projektowej w tym zakresie. Rzedna rury
przytaczeniowej +30,78 wskazuje na wejscie instalacji do budynku pod posadzka,
na poziomie istniejgcej piwnicy pod pomieszczeniem nr 10. Przewiduje sie zasypanie
tej czesci podpiwniczenia budynku, stad zestaw wodomierzowy projektuje sie w
pomieszczeniu gospodarczym nr 2, na wyjsciu wody spod posadzki. Trase oraz
rzedne przytacza nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Za wodomierzem gtdwnym projektuje sie zawor antyskazeniowy typu EA,
uniemozliwiajacy cofanie sie wody z instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej. Za
zestawem wodomierza nastepuje rozdziat wody do poszczegdlnych pomieszczen.
Instalacja prowadzona jest pod stropem, podejscia do armatury czerpalnej w
bruzdach sciennych lub w obudowach z ptyt g-k.

Woda pochodzaca z sieci winna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb
gospodarczych, okreslonym w Rozporzadzeniu MZ z dnia 19.11.2002 (Dz.U.Nr
2003).

Woda ciepta dla budynku przygotowywana jest w pomieszczeniu centralnego wezta
cieplnego, znajdujacego sie w budynku. Instalacje, po przejsciu przez Sciane
pomieszczenia wezta, zakonczy¢é zaworem odcinajgcym i wpigé do istniejgcego
obiegu. Przewiduje sie wymiane instalacji cieptej wody uzytkowej tylko w obrebie
nowoprojektowanych pomieszczen w budynku, bez ingerencji w instalacje zrodta.
Nie przewiduje sie instalacji cyrkulacyjnej. Instalacja musi posiada¢ funkcje
czasowego wygrzewania c.w.u. do 70°C w celu zwalczania kolonii bakterii typu
Legionella. Przewody cieptej wody uzytkowej wodne rozprowadzane bedg w
bruzdach sciennych

Wszystkie przewody nalezy mocowac¢ przy uzyciu podwieszen systemowych
producenta rur. Przed urzadzeniami zamontowaé c¢wieré obrotowe zawory
odcinajace. Potaczenia baterii z przewodami wody zimnej i cieptej przy pomocy
ztaczy elastycznych. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa projektu.

Instalacja uzbrojona bedzie w:zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy
odbiornikéw, zawory spustowe i filtry siatkowe. Przed przyborami zamontowac
zawory odcinajace.

Przejscie instalacji przez zewnetrzne s$ciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowad
zasady samokompensacji przewoddw oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i
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przesuwnych. Dodatkowo wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody
budowlane bedace oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykona¢ w kotnierzach
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody wg
technologii WALRAVEN. Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm
przechodzace przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 30, EI 60 lub REI 120,
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow.

4.2 Zapotrzebowanie wody:

Woda zimna i ciepta dla budynku przeznaczona jest na cele bytowo-socjalne.

Nie przewiduje sie zwiekszania ilosci wody dla budynku, zapotrzebowanie pozostaje
bez zmian, na poziomie istniejgcego zuzycia wody.

Miarodajny przeptyw wody i zapotrzebowanie sekundowe wynosi:

Obliczenie zapotrzebowania na wode i przeptyw obliczeniowy:

Rodzaj przyboru uri:’::eﬁ aQn.2[1/s] Qnc [1/s] [‘I'/”éz] [‘I'/”éc]
Umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21

Sptuczka do WC 4 0,13 0 0,52 0
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
ZQn,z zqn,C
0,87 0,35
ZQn 1,22

Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku wynosi:
Qobi= 0,682* (2qn)%*-0,14 = 0,61 I/s

4.3 Izolacja przewodow

Wszystkie przewody, armature i ksztattki wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowad
termicznie, przy uzyciu prefabrykowanych miekkich tupkdéw polietylenowych, np.
TUBOLIT firmy Armacell lub otuliny z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem z folii
aluminiowej. Zastosowac grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 50% wymagan z Ip. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw
7 Przewody wg |p.6 utozone w posadzce 6mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia
ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Dla przewodéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci 13 mm.
Izolacje przeciwroszeniowg rurociggdw wody zimnej wykonac z otulin pianki na
bazie syntetycznego kauczuku.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
wolng w tulei uszczelni¢ kitem silikonowym. Przejscia rurociggdw przez strefy
wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo piang ognioochronng z
atestem o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktdérg przechodzg
przewody.

4.4 Wytyczne materiatowe

» przybory sanitarne oraz armatura czerpalna wg projektu architektonicznego

> instalacje wody zimnej wykonac z rur z polipropylenu PN16, np. KAN. Montowac
wg instrukcji producenta

> instalacje wody cieptej wykonac z rur polietylenowych stabilizowanych wktadkg
aluminiowg PN20 w izolacji cieptochronnej, np. KAN. Montowac¢ wg instrukcji
producenta

> przed wykonaniem izolacji termicznej wykonac¢ badania szczelnosci instalacji
zgodnie z Warunkami technicznymi i wytycznymi producenta.

> wodomierz typ GSD8-RFM-1.6 DN15 Q=0,07m3/h

> zawor antyskazeniowy typ SOCLA EA-251 DN15

» zawory kulowe odcinajace np. OPTIBAL60 firmy OVENTROP

4.5 Badania odbiorcze
» Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objaé¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociaggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
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» Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

e Temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé
odczytu +/- 0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocq
termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie
natozonej farby lub innych zanieczyszczen

e Spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

> Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej;

e jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano cze$¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzic¢
na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych;

e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng,

Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci woda, instalacja (lub jej czesé)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$c¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje
sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odfgczy¢
urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po
napetnieniu wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji ( szczegdlnie potaczen i dtawic ) w celu sprawdzenia czy nie wystepujq
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

4.6 Wytyczne BHP

> wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie ( certyfikat na
znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng);
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> Montaz rurociagdéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

> zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepiséw BHP;

> wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac
zgodnie z DTR producentdéw i obowigzujacymi przepisami BHP.

4.7 Warunki wykonania

Catos$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i wymogami
opracowan Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji - COBRTI Instal,
zeszyty 7.

5. Instalacja odprowadzenia $ciekow sanitarnych
5.1 Dane ogolne i opis przyjetych rozwiazan

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, poprzez istniejqce przytgcza kanalizacyjne. Wedtug przekazanej mapy,
rzedna przytacza to +28.23, Srednica DN200mm. Instalacja wychodzi z budynku
pod pomieszczeniem nr 7 i tam jest tez przytgczona instalacja wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej. Trase i rzedne sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia
niedroznosci lub ztego stanu technicznego przytacza, wymieni¢ fragment instalacji
od budynku do pierwszej studzienki od strony budynku.

Scieki sanitarne z przybordw odprowadzane sa grawitacyjnie przewodami
prowadzonymi do gtdwnego przykanalika. Wszystkie przewody prowadzone bedg w
warstwach pod posadzkowych. Podtaczenia do umywalek i innych przyboréw
sanitarnych wykona¢ w warstwach pod posadzkowych.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w
kierunku przytacza. Mocowanie przewoddéw do przegréd budowlanych powinno nie
dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od
instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-
87/B-02151/02. W punktach odptywu nalezy stosowac¢ dodatkowe mocowania.
Minimalna odlegto$¢ przewodoéw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacd
izolacje termiczna.

Przejscia poziomdw kanalizacji sanitarnej pod fawami fundamentowymi nalezy
wykona¢ w stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od
rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng
odlegtos¢ wierzchu przewodu KS od spodu fawy (L= szerokos$¢ tawy+2:-Ah), lecz nie
mniej niz o 40cm (L= szerokos$¢ tawy +40cm).

Przewdd zbiorczy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV160.
Minimalna $rednica podej$¢ pod przybory wynosi:

> do umywalek @0,04m
> do zlewozmywakow, pralek, wanien,
natryskéw, bidetow, zmywarek do naczyn @0,05m
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» do muszli ustepowych @0,110m

Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Przejscia przez przegrody
konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc je kitem
plastycznym.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prdobie szczelnosci zgodnie z normg PN-
81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Instalacje
kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-01707
~Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”.

5.2 Ilos¢ sciekow sanitarnych
Srednia ilo$¢ odprowadzanych éciekéw wynosi 95% zapotrzebowania na wode.

Bilans Sciekow dla poszczegdlnych budynkéw wynosi:

Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych:
. Ilos¢

Rodzaj przyboru urzadzen AWs SAWs
Umywalka 3 0,5 1,5
Sptuczka do WC 4 2,5 10
Zlewozmywak 2 1 2

> AW 13,5

gS=K * sger(ZAWS)= 1,84

5.3 Izolacje cieptochronne i niskoszumowe

Piony kanalizacyjne przechodzgce w szachtach lub pod stropem przy sypialniach lub
salonach nalezy wykonac¢ w systemie niskoszumowym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w piwnicy nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod
stropem, pod warstwg izolujgcqg strop, tj. w strefie "cieptej" i nalezy zaizolowac np.
gotowymi elementami z pianki polietylenowej.

5.4 Wytyczne materialowe

» armatura sanitarna wg projektu architektonicznego

» przewody odptywowe prowadzone pod posadzka z rur Kkielichowych
grubosciennych PVC

> przejscie przewodow kanalizacyjnych przez s$ciane zewnetrzng budynku
szczelne, tancuchowe, w tulei ochronnej (przepusty gazoszczelne wg par. 234
warunkdéw technicznych), systemowe

5.5 Roboty ziemne

W razie koniecznosci wymiany przyfgcza, fragment instalacji kanalizacyjnej od
budynku do pierwszej studzienki terenowej, wykonaé w gruncie.

Gtebokos¢ wykopow wynosi ok. 1,0 - 3,0m. Wykopy powyzej 1,0 m wykonac¢ o
$cianach pionowych w petnym umocnieniu. Natomiast wykopy ponizej 1,0 m nalezy
wykonac jako wykopy skarpowe. Dna wykopdéw oczysci¢ i wyprofilowaé zgodnie ze
spadkiem. Pod wszystkie rurociqgi podsypka piaskowa grub. 20cm. Zasypka
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rurociggow piaskiem wykonywana do 30 cm ponad wierzch rury, powyzej zasypanie
wykopu gruntem zageszczanym z zageszczeniem warstwami co 20 cm. Pod drogami
grunt zagesci¢ do wspétczynnika 0,98 Proc.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy doktadnie ustali¢ w terenie
lokalizacje istniejacego uzbrojenia na podstawie prébnych przekopow przy udziale
przedstawicieli poszczegdlnych instytucji. W miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ wylacznie recznie, a napotkane
uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz
podwieszenie. O sposobie technologii robét ziemnych decyduje Wykonawca w
porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapoér pomalowanych na jaskrawy kolor.
Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Proba szczelnosci instalacji _kanalizacyjnej grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN
92/B-10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. Wyniki préb
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6. Instalacje centralnego ogrzewania
6.1 Dane ogolne

Projektowany budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania. Ze
wzgledu na jej stan techniczny oraz zmiane funkcji budynku projektuje sie nowq
instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z istniejacego centralnego wezta
cieplnego. Instalacje, po przejsciu przez Sciane pomieszczenia wezta, zakonczyd
zaworami odcinajgcymi i wpigé¢ do istniejgcego obiegu. Przewiduje sie wymiane
instalacji centralnego ogrzewania tylko w obrebie nowoprojektowanych
pomieszczen w budynku, bez ingerencji w instalacje zrédta.

Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe:

» temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z norma PN- 82/B-02403
zima: tz = - 20 °C;

» temperatura w pomieszczeniach:

e pomieszczenia biurowe + 20°C

e lazienki + 24°C

e szatnie + 24°C

e pom. gsopodarcze + 16°C

e magazyny + 12-14°C

e piwnice nieogrzewane

> wspotczynniki przenikania ciepta U dla przegrdod oraz temperatury wewnetrzne
przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( z pdzn. zmianami);

» obliczenia obcigzenia cieplnego wykonano na programie OZC zgodnie z PN-EN-
12831.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng - pompowaq,
dwururowg w systemie cisnieniowym (zamknietym), o parametrach czynnika
grzewczego 70/50°C (wg informacji od Inwestora).

Przewiduje sie rozprowadzenie przewodéw w warstwach posadzkowych w systemie
rozdzielaczowym, a jako elementy grzewcze wybrano grzejniki stalowe ptytowe.

Po utozeniu i zamontowaniu, wszystkie instalacje wodne nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢, a nastepnie poddac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-10400.
Instalacje grzewcze napetni¢ wodg uzdatniona.

Dla kazdego mieszkania projektuje sie cieptomierze.
Instalacje centralnego ogrzewania wyposazono w:

» grzejniki ptytowe stalowe,
» przy grzejnikach zawory termostatyczne,
» automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach.

Poziomy instalacji c.0o. do poszczegdlnych odbiornikow prowadzone bedg w
warstwach podtogowych. Przewody te zostaty zaprojektowane z rur
wielowarstwowych Multi Universal PE-RT/AL./PE-RT KAN PRESS, firmy KAN.
Rurociggi prowadzone w posadzkach powinny posiadaé przykrycie wylewka min. 4
cm. Przy uktadaniu rur nalezy zachowac¢ uktfad kompensacyijny.

6.2 Podstawowe parametry pracy instalacji

» parametry czynnika grzewczego 70/50°C - wg danych od Inwestora

» moc instalacji Q=14,8 kW
» opory instalacji AH=14,8 kPa
> pojemnosc¢ ztadu instalacji V= 153 dm?3

Obcigzenia cieplne dla poszczegdlnych pomieszczen wskazano na rzutach
instalacyjnych.

6.3 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng - pompowaq,
dwururowg w systemie cisnieniowym (zamknietym), o parametrach czynnika
grzewczego 70/50°C. Pompy obiegowe zlokalizowane sg w pomieszczeniu wezta.
Instalacja budynkowa rozpoczyna sie zaworami odcinajacymi na przewodach
wychodzacych z pomieszczenia wezta.

Na poziomie parteru, w zabudowanych wnekach, zostang zamontowane
rozdzielacze, rozdzielajace czynnik na poszczegdélne pomieszczenia. Projektuje sie
nastepujace belki rozdzielaczowe:

» R1 dn 40x6,7 KAN z rury PP STABI PN20
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» R2 dn 32x5,4 KAN z rury PP STABI PN20

Rozprowadzenie przewoddw grzewczych do rozdzielaczy wykona¢ po stropem,
przewodami polipropylenowymi stabilizowanymi aluminium STABI PN20, firmy KAN.
Wyjscie przewoddéw z kottowni nalezy zabezpieczyé pozarowo masg uszczelniajacg
EI120 firmy np Promat.

Od rozdzielaczy beda wyprowadzone po dwa przewody (zasilanie i powrdt) do
kazdego pomieszczenia. Przewody te bedg doprowadzone w systemie tréjnikowym
do wszystkich grzejnikdow. Grzejniki podtgczone bedq od strony Sciany za pomocqg
zestawu odcinajgcego katowego, umozliwiajacego odciecie i odwodnienie grzejnika.
Temperatura czynnika bedzie regulowana w funkcji temperatury zewnetrznej, przy
pomocy automatyki ,pogodowej” w pomieszczeniu wezta. Rozprowadzenia od
rozdzielaczy do grzejnikdw bedg prowadzone w warstwach izolacji podtogowej,
przewody nalezy prowadzi¢ w tupkach izolacyjnych grubosci 6mm i zalane szlichtg
cementowg grubosci mni. 4cm.

W budynku, jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe COSMO
zaworowy, typ CN..KV-60, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z precyzyjngq nastawg wstepna. Wymiary i
moce grzewcze wg czesci rysunkowej.

Projektowane grzejniki nalezy zamontowac na wysokosci 15 cm nad podtoga, wg
szczegdtu na rzutach instalacyjnych.

Wszystkie grzejniki z podfgczeniem przewodoéw od dotu , wyposazone sg w
wbudowang wkfadke zaworowg z regulacjg wstepna. Podigczenie grzejnikéw
wykonane bedzie ze Sciany, z zastosowaniem zestawu przytgczeniowego MULTIFLEX
F3-2 firmy Oventrop z odcieciem, nastawa wstepng, funkcjq oprdzniania i
napetniania.

Przewody tranzytowe poziome i pionowe instalacji centralnego ogrzewania wraz z
podejsciami do rozdzielaczy projektuje sie z rur PP stabilizowanych PN20 aluminium
firmy KAN. Przewody tranzytowe poziome prowadzone pod stropem nalezy uktadac
z uwzglednieniem innych instalacji, w przypadku skrzyzowania z inng instalacjq
nalezy wykona¢ obejscie goérg lub dotem. Przewody nalezy ukfadaé ze spadkiem
0,3% w kierunku zrédta lub odwodnien.

6.4 Wytyczne montazu przewodow

Prowadzac piony oraz poziomy instalacji grzewczej nalezy przestrzegac wytycznych
producenta. Na poziomach prowadzonych pod stropem nalezy wykonac
kompensacje U-ksztattne w celu eliminacji skutkdw wydtuzen liniowych przewoddw,
zgodnie z rysunkiem ponizej:
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Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodéw w
$cianach i stropach. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
przegrody. Do zabezpieczenia stosowaé¢ masy uszczelniajagce ogniochronne, ktére
posiadajq dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodem wypetni¢ masg uszczelniajaca np.
firmy PROMAT.

Przewody prowadzone w posadzce (potaczenie od opomiarowania do grzejnikéw)
nalezy wykonac z rur firmy KAN typu PE-RT/AL/PE-RT, przeznaczonych do pracy w
instalacjach centralnego ogrzewania przy maksymalnych temperaturach roboczych
do +90°C. Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie Thermacompact S
firmy Thermaflex z pianki polietylenowej miekkiej w ptaszczu z folii PCV o grubosci
minimum 6mm zabezpieczonej przed agresywnym dziataniem zaprawy
cementowej. Przejscia tras przez drzwi uktada¢ mozliwie w osi drzwi pozostawiajac
po bokach miejsce na ewentualne mocowanie progéw.

Podejscia instalacji C.O. do grzejnikow nalezy wykonaé¢ tagodnymi tukami.
Minimalny promien giecia dla rur wynosi réwnowartos¢ 5 $rednic zewnetrznych
(patrz rysunek) w przypadku giecia recznego oraz 4 S$rednic zewnetrznych w
przypadku giecia za pomocg sprezyny:

strefa neutralna [,
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Rury systemowe firmy KAN mozna gig¢ recznie badz przy pomocy przeznaczonych
do tego gietarek (minimalna $rednica rury 16mm). Podczas montazu nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytow statych i
przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy
wykorzystywa¢ kompensacje naturalng.

W miejscach krzyzowania sie przewoddw c.o. oraz przewoddw zimnej i cieptej wody
prowadzonych w pomieszczeniach w warstwie izolacji cieplnej podiogi nalezy
przewody c.o. uktada¢ na ptycie stropowej w jednej ptaszczyznie poziomej, aby
unikna¢ zapowietrzania (zasyfonowania) w rurach c.o. a przewody wodne uktadac
nad przewodami c.o.

Wolng przestrzen pomiedzy przewodami prowadzonymi w izolacji z pianki
polietylenowej, a ptytami styropianowymi nalezy wypetni¢ granulatem
styropianowym do wysokosci ptyty styropianowej. Nie dopuszcza sie wypetnienia
innym materiatem, np. zwirem lub piaskiem.

W miejscu krzyzowania sie rur, jesli grubos¢ betonu nad rurami bedzie nizsza niz
40mm , nalezy warstwe wylewki ponad rurg bezwzglednie wzmocnic siatkg. Pozwoli
to unikng¢ pekania i rozpadu wylewki posadzkowej. Podejscia do grzejnikéw
tazienkowych i ptytowych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Zasilanie grzejnika od
strony Sciany.

Odlegtos$¢ pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodow z polipropylenu
stabilizowanych wktadkg aluminiowg - dla temperatury przeptywajacej wody. 60°C:

dz 14 |16 |20 |25 |32 |40
odlegtost 100 | 100 |115 |[130 |150 | 180
[cm]

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi
i korozyjnymi.

Montaz rurociggéw na wspornikach i uchwytach wg BN-69/8864-63, podpory state
zgodnie z PN -64/9055-02 typ A. Stosowa¢ mocowania firmy NICZUK.
6.5 Izolacja przewodow

Izolowanie przewodow nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnie
izolowanego przewodu oraz materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche i czyste.

Przewody poziome i pionowe nalezy izolowac cieplnie otuling o wspotczynniku
przenikania ciepta 0,035W/mK, o charakterystyce nie rozprzestrzeniajgcej ognia
(NRO) i oznakowanej zgodnie z PN-70/B-01270.
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Grubosc¢ izolacji zgodna z aktualnym Rozporzadzeniem wynosic¢ bedzie:

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/ mK)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wew. rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4
5. | przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg Ip.

6. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

50% wymagan z Ip. 1-4

7. Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

6.

>

>

6.

6 Armatura i elementy grzejne

W pomieszczeniach mieszkalnych zastosowano grzejniki stalowe ptytowe,
COSMO zaworowy, typ CN..KV, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z precyzyjng nastawg wstepna.
Wymiary i moce grzewcze wg czesci rysunkowej.

W  pomieszczeniach, przy grzejnikach z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi nalezy zamontowaé gtowice termostatyczne z mozliwoscig
ograniczania lub blokowania nastawy (gtowice powinny posiadaé ograniczenie
przed obnizeniem temperatury ponizej 16°C)

Na podejsciach do grzejnikéw ptytowych z wbudowanym zaworem nalezy
zamontowac zestaw przytgczeniowy Multifl F3-2 firmy Oventrop- posiada on
wbudowany zawér, ktéry umozliwia odciecie przeptywu przez grzejnik przy pracy
pozostatej czesci instalacji.

Armatura instalacji c.o. zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa, np. typ MSV-S.

7 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacja powinna byc stale napetniona woda, takze w okresie gdy ogrzewanie jest
wytaczone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po
usunieciu awarii instalacje nalezy niezwtocznie napetni¢ wodg uzdatniong. Armatura
przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z fragmentu instalacji przy pracy
pozostatej czesci.
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Odpowietrzenie instalacji

> na zakonczeniu pionu poprzez powiekszenie srednicy koncowki pionu do srednicy
o 2 dymensje wiekszej na diugosci 0,5m + zamontowanie automatycznego
zaworu odpowietrzajgcego ( z zaworem odcinajagcym kulowym), np. firmy TACO

> na rozdzielaczach za pomocg automatycznych odpowietrznikéw np. firmy TACO

» automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym stopowym w najwyzszych
punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewoddw.

Odwodnienie instalacji

» przez zamontowanie zaworu spustowego u podstawy pionu.

> przez zamontowanie w najnizszych miejscach instalacji kurkéw spustowych; w
sytuacjach awaryjnych - spust czesci ztadu do kanalizacji przez kratki sciekowe
lub odwodnienia liniowe przy pomocy wezy gietkich z jednoczesnym
domieszaniem wody zimnej ( w celu schtodzenia).

> przez zamontowanie zawordéw spustowych DN15 na rozdzielaczach
mieszkaniowych.

6.8 Proby cisnieniowe i odbior

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem
elementéw instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Badanie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych. W czasie przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji w stanie
zimnym potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe
muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Ptukanie prowadzi¢ do
momentu wyptywu czystej wody.

Na 24 godziny przed prdbg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie dokona¢ nalezy doktadnych ogledzin catej instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy wyregulowang
instalacje podda¢ prébie na gorgco.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu
CO najmniej 72 godzin.

Wynik préoby na gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie trwatych odksztatcen.

Na czas préb i ptukania w miejsce zawordw automatycznej regulacji i urzadzen
pomiarowych i zabezpieczajacych zamontowadé wstawki rurowe.

Rozruchu urzadzen dokonaé z udziatem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

6.9 Wytyczne BHP

> wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na

21



znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng)

montaz rurociagdéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepiséw BHP

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowad
zgodnie z DTR producentdéw i obowigzujacymi przepisami BHP.

. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawce, muszg posiada¢ obowigzujace w
Polsce $wiadectwa, dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych, Tom II, Instalacje sanitarne i
przemystowe”, COBRTI INSTAL, wymogami opracowan Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji- COBRTI Instal, zeszyty 1-11 i instrukcjami
producentéw urzadzen.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI. W
PRZYPADKU ZAUWAZENIA NIEZGODNOSCI LUB BRAKOW W PROJEKCIE
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO BEZZWLOCZNEGO SKONTAKTOWANIA
SIE Z PROJEKTANTEM W CELU WYJASNIENIA NIEZGODNOSCI LUB
UZUPELNIENIU BRAKOW.

Opracowata:

mgr inz. Anna Gozdziewska

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnychbez ograniczen
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