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Obl. moc cieplna instalacji 14 724W
Calkowita pojemnosc instalacyi 1531

Wymagane cisnienie dyspozycyjne 14825Fa
Parametry zrédta 70/50C

do rozdzielacza K2

przewody zakoriczyé zaworami odcinajgcymi

SEMONTA S

DO

DRZW

OZNACZENIA

dn 16x2,7 . Co.

2755, ) —Rury wielowarstwowe systemu Multi Universal

————— PE-RT/AL/PE-RT firmy KAN — przewody w warstwach
posadzkowych — w izolacji termicznej

dn 16x2,7 B

575 W ® - . .
—Rury stabilizowane aluminium PP-R PN20 firmy KAN -

~ — przewody pod stropem — w izolacji termicznej
~Grzejnik stalowy pfytowy z wbudowanym zaworem

termostatycznym (zpodfqczeniem dolnym poprzez zestaw
przyfqczeniowy Vekolux, wersja kqtowa z funkcjq odcigcia i
opréznienia)
6 zawdr kulowy odcinajgcy

20C 312W  proj. temp. w pomieszczeniu / proj. odcigzenie cieplne

dluqosé qrzejnika
CV-33-60,0,40m N=4

[em]

Szczegdl podlqczenia grzejnika plytowego
7 wbudowanym zaworem termostatycznym

Grzejnik_stalowy plytowy
typu COSMO CN-21KV-60

Zestaw przylgezeniowy do

grzejnikow dolnozasilanych typu MULTIFLEX

7 odcigciem, 7 nastawq wstepnq, z funkcjg oprozniania
i napeltniania

=

]

przestrzen pomiedzy parapetem a podtogq
podzielona symetrycznie oraz symetrycznie wzgledem okna

zawor termostatyczn
7 precyzyjng nastawg
w dostawie z grzejnikiem

CVTIKV72-60 zestaw _przylgczeniowy
MULTIFLEX

1100 m 5
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wpigc do istniejgcego wezla cieplnego ) _dn 25x4,2
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do rozdzielacza R |
OPTIBAL-60 |
dn 15
gPTIBAL-GO | -2 magazyn
dn 25¢4,2 | 0,0 kKW 8°C
dn 32x5,4 ) & osan (@ dn 15 | ]
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. -3 Wezet
0,3 kW 20 °C
> 01360380
~
V4 ’
> MULTIFLEX-V3
— dn 15 '
| CN-11KV-60 0,600 m
296 W 1
Ve @

-1 Klatka schodowa
0,0 kW5°C

BARTBUD Sp. z o.0. SKALA
1:50

WIELOBRANZOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

GRUPA PROJEKTOWA: REMBOWSKI I SYNOWIE
OBIEKT REMONT BUDYNKU NR 518 BRANZA:
ADRES SANIT

WARSZAWA , UL. ZWIRKI I WIGURY 9/13 CcO
ZAMAWIAJACY| JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 RYS.NR
ADRES WARSZAWA , UL. ZWIRKI I WIGURY 9/13 1CO-01
TRESC PROJEKT WYKONAWCZY - INST. SANITARNE DATA
RYSUNKU INST. C.O. - RZUT PIWNICY 19.12.2019r.
PROJEKTANT mgr inz. Anna Gozdziewska upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej MAZ/0406/POOS/12

mgr inz. Magdalena Wrona upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej MAZ/0426/POOS/12




