Zatacznik nr 9d do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI NR 4

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostawag jednego fabrycznie nowego
kompaktora przeznaczonego do zageszczania odpadow.

1. Wymagania ogoine

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Dostarczony pojazd musi byé¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 lub 2024
roku.

Dostarczony pojazd winien by¢ przystosowana do pracy na wysypisku odpadow.
Pojazd winien pochodzi¢ z produkgji seryjnej, nie stanowi¢ prototypu.
Dostarczony pojazd musi by¢ przygotowany do eksploataciji.

Pojazd musi spetnia¢ obowigzujgce w Polsce normy i przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ (na swoéj koszt i ryzyko) pojazd do
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna.

Wraz z dostawg pojazdu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé¢:
a) s$wiadectwo zgodnosci CE;

b) ksigzke gwarancyjng pojazdu;

c) instrukcje obstugi pojazdu (DTR) w jezyku polskim;

d) katalog czesci zamiennych, z rysunkami i numerami czesci w wersji papierowej
i na nosniku CD/DVD;

Wykonawca zobowigzany jest dysponowac¢ lub wspétpracowaé z co najmniej
1 stacjg serwisowg oddalong o nie wiecej niz 100 km od Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna. Na stacji serwisowej,
Wykonawca zapewni pierwszenstwo dla $wiadczenia ustug na rzecz
Zamawiajgcego.

W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni obstuge techniczng pojazdu przez
caly czas trwania okresu gwarancji. W/w obstuga techniczna obejmowaé bedzie
przeglady serwisowe wymagane zgodnie z DTR kompaktora, w tym koszty dojazdu
serwisu oraz wszelkie koszty zwigzane z robocizng i materiatami wymaganymi w
ramach danego przegladu pojazdu.

1.10.Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na dostarczany pojazd na okres

nie krétszy niz 24 miesigce lub 2000mth. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w
dniu podpisania bez uwag protokotu odbioru pojazdu

1.11.W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania gwarancji, Wykonawca winien

1.12.

zapewni¢ czas reakcji serwisu co najmniej 24 h, liczac od czasu zgloszenia
Zamawiajgcego do Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wad w pojezdzie w okresie gwarancji, Wykonawca
zobowigzany jest do ich bezptatnego usuniecia w terminie 7 dni roboczych od
zgtoszenia wady. W przypadku szczegolnie skomplikowanych napraw — na wniosek
Wykonawcy — mozliwe jest wydtuzenie terminu usuniecia wad, nie dtuzej jednak niz
do 21 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ sprzet zamienny.



Zatacznik nr 9d do SWZ

1.13. Usuniecie wad powinno nastgpi¢ w jednej ze stacji obstugi pojazdow, o ktorych

mowa w pkt 1.8. lub innej autoryzowanej stacji obstugi pojazdow wskazanej przez
Wykonawce. Koszt dostarczenia sprzetu do/ze stacji od miejsca pracy pojazdu, tj.
Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Trzebani, ponosi Wykonawca.

1.14. Wykonawca zapewni szkolenie pracownikow Zamawiajgcego z zakresu eksploatacji

dostarczonego pojazdu.

2. Wymagania szczegotowe

Zamawiajgcy wymaga dostawy pojazdu spetniajgcego nastepujgce parametry techniczne:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Parametry robocze:

— ciezar roboczy min. 37 ton.

— szeroko$¢ catkowita pojazdu z lemieszem min.3800 mm,

— szeroko$¢ pojazdu bez lemiesza min. 3600 mm

— dlugos¢ catkowita pojazdu z lemieszem min. 8700 mm,

— przeswit pod pojazdem — min. 640 mm

— szerokos¢ kot zageszczajgcych od 1100 do 1400 mm

— $rednica zewnetrzna két zageszczajgcych od 1500 do 1800 mm

Konstrukcja

— 4 kota zageszczajgce stalowe z zebami,

— minimalna ilo$¢ zeboéw na kotach po 55 szt./koto,

— zeby z funkcjg wymiany naktadek,

— system oczyszczania kot,

— zawieszenie kabiny odporne na drgania

— wytlumiona kabina,

— konstrukcja ramy catkowicie zamknieta, wszystkie komponenty napedowe
oraz podzespoty lokowane w dolnej czesci pojazdu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz dziataniem
substancji agresywnych,

— konstrukcja chronigca operatora w przypadku przewrdcenia sie pojazdu i
przed spadajgcymi przedmiotami (ROPS/FOPS),

— nie dopuszcza sie kompaktora na zabudowie tadowarki kotowej,

Silnik

— silnik wysokoprezny, chtodzony cieczg z turbodotadowaniem, spetniajgcy
norme spalin STAGE IV / Tier 4F lub wyzsza,

— moc silnika: nie mniej niz 316 kW (tj. ok. 430 KM),

Uktad elektryczny

— instalacja elektryczna 24V,
— wylgcznik gtbwny akumulatora,

Uktad jezdny
- uktad kierowniczy z niezalezng pracg tylnej i przedniej ramy,
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- pojazd wyposazony w przegub wahliwo-famliwy miedzy przednig a tylng rama,

2.6. Niezbedne wyposazenie:

amortyzowany i podgrzewany fotel operatora z pasem bezpieczenstwa,
lusterko wsteczne wewnetrzne i zewnetrzne,
lusterka zewnetrzne podgrzewane,

klimatyzacja i ogrzewanie kabiny,

hatas w kabinie max 72 dB,

kamera monitorujgca obszar za maszyna,

sygnat dzwiekowy,

dzwiekowy sygnat biegu wstecznego,
pomaranczowe swiatto ostrzegawcze (kogut led),
regulowana kolumna kierownicy,

Swiatta robocze minimum 6 z przodu i 4 z tytu,
wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej,
radioodtwarzacz z gtosnikami i antena,
automatyczna instalacja centralnego smarowania,
zaczep do holowania z przodu i z tytu,

roleta przeciwstoneczna,

przyciemniane szyby,

wejscie ha maszyne z prawej i lewej strony,

filtr z aktywnym weglem redukujgcym przykry zapach,
sterowanie maszyny za pomocg joysticka,

zestaw podstawowych narzedzi,

gasnica przeciwpozarowa proszkowa

2.7. Inne wymagania:

pojazd powinien by¢ przystosowany do pracy na powierzchni o maksymalnej
zdolnosci pokonywania wzniesieh o spadku min. 95%

wentylator chtodzenia z regulacjg predkosci i zmiennym kierunkiem przeptywu
powietrza, samoczyszczacy sie,

pojemnos¢ zbiornika paliwa min. 650I,

hamulec postojowy i roboczy,

lemiesz z okratowang nadstawkg umozliwiajgcy pchanie odpadéw o
wymiarach wysoko$¢ min. 1,90m, szerokos¢ min. 3,70m.



