operator

<) Energa

‘Numer P/23/085632

‘Miejscowoé(: Koszalin Data 26-04-2024

Przytaczenie projektowanego modutu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej nie gwarantuje ciaglej pracy modutu
wytwarzania energii z pelng moca. Ograniczenia w produkeji energii moga wystapi¢ w przejsciowych stanach wynikajacych
z czynnosci ruchowych i eksploatacyjnych oraz w specyficznych stanach pracy sieci elektroenergetycznej (w szczegélnosci w

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

stanach n-1i n-2).

Decyzje o realizacji inwestycji z akceptacja mogacych wystapi¢ ograniczen w pracy modutu wytwarzania energii

Oddziat w Koszalinie

lub o zaniechaniu inwestycji podejmuje Wytwérca.

Podpisujac umowe o przyfaczenie Podmiot $wiadomie decyduje o podjeciu inwestycji i przylaczeniu projektowanego modutu
wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej akceptujac fakt wystepowania czasowych ograniczen w produkcji energii

elektrycznej lub catkowitych wylaczerh modutu wytwarzania energii.

1.

s

N

7.1

711
7.1.2.
7.1.3.
7.14.

71.5.

Przylaczany obiekt:
Nazwa:

Adres (Nr dziatki):

Grupa przytaczeniowa:
Moc przylaczeniowa:

Miejsce przytaczenia:

Miejsce dostarczania energii
elektrycznej:

Rodzaj polgczenia z siecia;

EB+PV+MAG Slupsk Sportowa Oczyszczalnia T561042 - zwany dalej modutem wytwarzania

energii
Stupsk, ul. Sportowa 73
gm. Stupsk , dziatka numer Stupsk-7/9
grupa lll
Wprowadzona do sieci EOP: 550 kW (zwigkszenie mocy o 0 kW),
Pobrana z sieci EOP: 1500kW (zwiekszenie mocy o 0 kW),
Moc zainstalowana: 4145,6 kW (zwiekszenie mocy o 2578,6 kW)
w tym: 1567 kW (zwiekszenie mocy o 0 kW) dla EB

1578,6 kW (zwigkszenie mocy o 1578,6 kW) dla PV

1000 kW (zwiekszenie mocy o 1000 kW) dla ME
GPZ - GPZ Slupsk Grunwaldzka [00500]
Linia 15 kV SLUPSK GPZ 2 - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW [00500-137]
Stacja SNinn SLUPSK SPORTOWA OCZYSZCZALNIA [T561042]
Obwéd nn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] SLUPSK SPORTOWA OCZYSZCZALNIA [T561042]
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr T561042 Stupsk Sportowa Oczyszczalnia
30060815155;
zaciski przektadnikéw pradowych od strony urzadzen zasilajacych w kierunku instalacji
odbiorcy
kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z

siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:

Urzadzenia SN:

Przylaczenie modulu wytwarzania energii nie wymaga rozbudowy sieci ENERGA - OPERATOR S.A

Urzadzenia nn:

Automatyka EAZ:

Szczegoly nalezy uzgodnic z Wydzialem Zarzadzania Eksploatacjg

Telemechanika i Lacznos¢:

Szczegoly nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania Eksploatacjg
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Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany
Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przytaczanego:

7.21.1.

7.21.2.

7.21.3.

7214,

7.21.5,

7.2.1.6.

7217

7.21.8.

7.21.9.

7.2.1.10.
2111,

72112
7.21.13.

7.2.1.14.

7.21.15.

7.2.1.16.

Budowa modutu wytwarzania energii wraz z powigzaniem instalacji na jej terenie.
Dostosowanie abonenckiej czgsci stacji transformatorowej do mozliwosci wprowadzenia mocy generowanej z modutu
wytwarzania energii.
Podmiot Przylaczany zastosuje uktad zabezpieczen ograniczajacy moc wyprowadzang do sieci ENERGA-
OPERATOR SA z instalacji wytwérczej w miejscu dostarczania energii elektrycznej do wartosci mocy
przylaczeniowej.
Podmiot Przylaczany zobowigzany jest wykona¢ instalacje w taki sposob aby pojawit sie wylacznik sprzegajacy
sfuzacy m.in. do synchronizacji miedzy sieciqg ENERGA-OPERATOR SA a Podmiotem Przylaczanym z pelnym
odzwierciedleniem stanu polozenia w SCADA.
Budowa na terenie modulu wytwarzania energii abonenckiej stacji transformatorowej 15/nN kV lub rozdzielni w
zakresie uwzgledniajgcym potrzeby Wytwoércy - liczba pdl bedzie zalezna od ilosci potgczen kablowych.
Wyposazenie projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej 15/nN kV (lub rozdzielni) w aparature, urzadzenia
i wyposazenie obwodoéw pierwotnych, automatyke i zabezpieczenia, telemechanike, zasilanie potrzeb wtasnych
zgodnie z zapisami IRIESD w szczegolnosci z zatacznikiem nr 1 (Szczegdlowe Wymagania techniczne dla jednostek
wytwarczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej).
Zrealizowanie i zapewnienie transmisji danych telemechaniki (w tym sterowanie) w ukladzie on-line do systemoéw
SCADA w punktach dyspozytorskich OSD. Zakres przesytanych danych powinien by¢ zgodny z zapisami IRIESD. Dla
realizacji wymaganej transmisji danych dla potrzeb telemechaniki i pomiaréw, droge transmisyjng nalezy zrealizowa¢
przy wykorzystaniu GPRS. Lacza realizowane za pomoca GPRS nalezy przylaczy¢ do istniejacych w ENERGA-
OPERATOR  SA  dedykowanych ~ APN. Infrastrukture  teletransmisyjng dla  potrzeb  przesylania
danych Podmiot Przylaczany wykona wiasnym kosztem i staraniem.
Wyposazenie modulu wytwarzania energii musi by¢ tak dobrane, aby w miejscu przytaczenia do sieci zapewnic
stabilnos¢ wspolpracy z systemem.
Inwestor zobowigzany jest do utrzymania warunkéw napieciowych w miejscu przylaczenia:
Na etapie wykonywania projektu, inwestor zobowiazany jest przyja¢ uaktualniong warto$¢ napiecia na szynach
rozdzielni 15kV w GPZ Slupsk Grunwaldzka uzgodniona w Przedsiebiorstwie Energetycznym.
Wykonanie uktadu pomiarowego energii elektrycznej zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 9 niniejszych warunkow.
Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napiecia w sieci wspétpracujacej powodujacym wytaczenie, jednostki wytworcze
o mocy wiekszej od 100 kVA powinny samoczynnie powrdci¢ do pracy w czasie nie krotszym niz 30s po ustapieniu
zakiocenia.
Dla okreslenia warunkow w zakresie {acznosci, Inwestor zobowiazany jest do wystapienia o okreslenie warunkow
technicznych do ENERGA-OPERATOR S.A. - Wydziat Zarzadzania Eksploatacija.
Decyzje o realizacji inwestycji z akceptacjg mogacych wystapien ograniczen lub o zaniechaniu inwestycji podejmuije
Wytworca.
Podmiot Przylgczany jest zobowigzany do zapewnienia, aby laczna moc danego obiektu oddawana do sieci nie
przekraczata mocy przytaczeniowej. W tym celu Podmiot Przylaczany zrealizuje budowe automatyki uniemozliwiajaca
wprowadzanie energii elekirycznej do sieci dystrybucyjnej ponad wielkos¢ mocy przylaczeniowej okreslonej w
warunkach przytaczenia oraz umozliwiajacq automatyczne ograniczenia generowanej mocy na podstawie zadanego
sygnatu z systemu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA z modulu wytwarzania energii. Na etapie
projektowania i uzgadniania szczegolow wspolpracy ruchowej modutu wytwarzania energii, Podmiot Przylaczany
uzgodni z ENERGA-OPERATOR SA zasady pracy ww. automatyki ograniczajacej.
Podmiot Przytaczany, w ramach testow sprawdzajacych lub badan symulacyjnych, przeprowadzi testy lub symulacje
potwierdzajace zdolnos¢ techniczng modulu wytwarzania energii uniemozliwiajacq wprowadzanie energii elektrycznej
do sieci dystrybucyjnej ponad wielkos¢ mocy przylaczeniowej okreslonej w warunkach przylgczenia, oraz w zakresie
mozliwo$ci ograniczenia generowanej mocy na podstawie zadanego sygnalu z systemu dyspozytorskiego ENERGA-
OPERATOR SA w zakresie uzgodnionym z ENERGA-OPERATOR SA.
Podmiot Przytaczany akceptuje zastrzeZzenie, ze ENERGA-OPERATOR SA przysluguje prawo do odmowy
przytaczenia do sieci albo prawo do odlgczenia od sieci modulu wytwarzania energii, w przypadku braku zdolnosci
technicznej modutu wytwarzania energii uniemozliwiajacej wprowadzanie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej
do wielkos¢ mocy przytaczeniowej okreslonej w warunkach przylaczenia oraz w zakresie mozliwosci ograniczenia
generowanej mocy na podstawie zadanego sygnalu z systemu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA z modutu
wytwarzania energii lub braku zapewnienia jej skutecznego wykorzystania.
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7.21.17. PSE S.A. i ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, a Podmiot Przytaczany akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku

wprowadzenia energii elekirycznej do sieci dystrybucyjnej ponad wielkos¢ mocy przylaczeniowej okreslonej w
warunkach przylaczenia, niezaleznie od uprawnienia o ktérym mowa w punkcie powyzej, ENERGA-OPERATOR SA
po przytaczeniu modulu wytwarzania energii, bedzie uprawniona do wydania polecenia w tym réwniez na podstawie
zadanego sygnalu z systemu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA do ograniczenia mocy oddawanej do sieci
przez modutu wytwarzania energii, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytulu, w tym bez wyplaty rekompensat
Z tego tytutu na rzecz Podmiotu Przylgczanego.

7.21.18. Zgodnie z oczekiwaniem narzuconym przez PSE S.A, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, a Whnioskodawca

akceptuje zastrzeZenie, Ze PSE S.A. (za posrednictwem ENERGA-OPERATOR SA) bedg uprawnione do wydawania
polecen zmniejszenia mocy elektrycznej wytwarzanej lub pobieranej przez modut wytwarzania energii Wnioskodawcy,
tacznie z calkowitym wylaczeniem modulu wytwarzania energii Whioskodawcy, w poszczegolnych okresach
rozliczania niezbilansowania (ORN), w celu zapewnienia zréwnowazenia dostaw energii elektrycznej z
zapotrzebowaniem na te energig w przypadku prognozowanego przez PSE S.A. wytwarzania energii elekirycznej w
iloSci przekraczajacej zapotrzebowanie na tg energie (w przypadku wytwarzania energii przez jednostke wytworcza
albo pracy tej jednostki wytworczej w trybie rozladowywania) lub niewystarczajacej do zaspokojenia zapotrzebowania
na te energie (w przypadku pracy modutu wytwarzania energii w trybie fadowania). W takim przypadku PSE S.A. i
ENERGA-OPERATOR SA nie ponosza odpowiedzialnosci z tego tytulu, w tym nie wyplacajg z tego tytulu
rekompensaty finansowej, o ktérej mowa w art. 13 ust. 7 Rozporzadzenia 2019/943 (,rekompensata’) na rzecz
Whioskodawcy, w zakresie mocy modulu wytwarzania energii Wnioskodawcy, dla ktérej jednoczesnie spelnione sg
nastepujace warunki: (1) moc nie jest objeta ofertg na energie bilansujacg w ramach rynku bilansujacego (RB), oraz (1)
moc nie jest objeta umowami sprzedazy energii elektrycznej (USE).

Uznaje sig, ze moc modulu wytwarzania energii Wnioskodawcy, ktérej dotyczy polecenie PSE S.A. zmniejszenia mocy
elektrycznej wprowadzanej albo pobieranej nie jest objeta USE w czesci w jakiej ta moc nie jest pokryta
niezbilansowaniem podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB) modulu wytwarzania energii Wnioskodawcy
odpowiednio w kierunku odbioru energii z RB albo dostawy energii na RB. W przypadku gdy polecenie PSE S.A.
dotyczy modutu wytwarzania energii Wnioskodawcy i innych obiektéw bilansowanych przez POB modulu wytwarzania
energii Wnioskodawcy i wielko$¢ niezbilansowania POB odpowiednio w kierunku odbioru energii z RB albo dostawy
energii na RB nie pokrywa sumy mocy, ktérych dotyczy polecenie PSE S.A. odpowiednio zmniejszenia mocy
elektrycznej wprowadzanej albo pobieranej, to moc nieobjeta USE dla modulu wytwarzania energii Wnioskodawcy
i pozostatych obiektow jest wyznaczana do wielkosci niezbilansowania POB, proporcjonalnie do mocy poleceri PSE
S.A. dla poszczegolnych obiektow, chyba ze Wnioskodawca przekaze inny niz proporcjonalny wspolczynnik udziatu,
ktory wraz ze wspolczynnikami potwierdzonymi przez POB, przekazanymi przez Wnioskodawce, dotyczacymi
uzytkownikow pozostalych obiektow, o ktérych mowa powyzej, beda sumowac sie do jednosci.

Whioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu powyZej, gdy nie dojdzie do
zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez modul wytwarzania energii Wnioskodawcy albo
calkowitego wylaczenia modulu wytwarzania energii Wnioskodawcy, niezaleznie od przyczyny, pomimo wydania
polecenia przez PSE S.A. (za posrednictwem ENERGA-OPERATOR SA), Wnioskodawca zaplaci ENERGA-
OPERATOR SA na rzecz PSE S.A. w terminie 14 dni od daty wezwania koszty wyznaczone dla poszczegdinych ORN,
ktorych dotyczylo polecenie PSE S.A., jako iloczyn energii elektrycznej odpowiadajacej niewykonaniu polecenia PSE
S.A., oraz dodatniej wartosci ceny stosowanej do rozliczenia energii niezbilansowania w rozumieniu obowiazujacych
warunkow dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23
listopada 2017r. ustanawiajgcego wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6
oraz Dz. Urz. UE L 62 2 23.02.2021, s. 24).

7.2.1.19. W przypadku planowania instalacji obiektu w poblizu istniejgcych lub planowanych do wybudowania linii najwyzszych

napig¢ (220 kV lub 400 kV), jego lokalizacja powinna zosta¢ uzgodniona przez podmiot ubiegajacy sie o jej
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej z wiasciwym oddzialem PSE S.A.

7.2.1.20. Przytaczany modut wytwarzania energii ma spefnia¢ warunki i wymagania:

a) okreslone w rozporzadzeniach wydanych na podstawie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii elekirycznej (wersja przeksztalcona)
(Dz. Urz. UE L 158 z dnia 5 czerwca 2019 r., str. 54), w tym wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczania
jednostek wytwérczych do sieci (Dz. Urz. UE. L. 112 z dnia 27 kwietnia 2016 ., str. 1), Rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy stanu zagroZenia i stanu
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odbudowy systemow elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE. L. 312 z dnia 28 listopada 2017 r., sir. 54)
i Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajace wytyczne dotyczace pracy
systemu przesylowego energii elekirycznej (Dz. Urz. UE L 220 z dnia 25 sierpnia 2017 r., str. 1), wraz
Z pozniejszymi zmianami;

b) ustanowione na podstawie rozporzadzen opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia 2019/943, w tym
wymogi ogoinego stosowania, wynikajace z Rozporzadzenia 2016/631, wraz z pozniejszymi zmianami;

c) aktow wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

d) IRIESD i IRIESP, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w lit. a), b) i ¢) powyzej.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane..

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r.
ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci
(dalej: NC RfG). Po stronie wytwércy nalezy wykonac instalacje w taki sposéb aby pojawit sie wytacznik sprzegajacy
stuzacy m.in. do synchronizacji miedzy siecia EOP a wytworca. Wylacznik ten musi zostaé wyposazony
w zabezpieczenia zgodnie z wymogami IRIESD. Do SCADY EOP nalezy dostarczy¢ stany polozenia wszystkich
facznikow na drodze od tacznika EOP do wylacznika sprzegajacego wiacznie. Nalezy rowniez do SCADY EOP
wprowadzi¢ wszystkie sygnaly zwigzane z zadziataniem i pobudzeniem zabezpieczei w polu wylgcznika sprzegajacego
badz innych tacznikéw na drodze tacznik EOP- wylacznik sprzggajacy jezeli sa wyposazone w zabezpieczenia. Nalezy
wprowadzi¢ do SCADY EOP mozliwo$¢ zdalnego wystania sygnatu do modutu wytwarzania energii na zgode badz
odmowe jej pracy. Wystanie sygnatu na odmowe pracy jest rownoznaczne z natychmiastowym odstawieniem generacji
i otwarciem wylacznika sprzegajacego co musi zosta¢ zwizualizowane w systemie SCADA EOP. Nalezy wprowadzi¢
blokade elektryczna zaréwno na przekazniku sterujacym wytacznikiem jak i samym wytaczniku uniemozliwiajaca jego
zamkniecie zaréwno ze sterownika/przekaznika jak i recznie przyciskiem na wytaczniku. Blokada zostanie zdjeta tylko
w przypadku wystania przez dyspozytora ze SCADY EOP sygnatu zgody na prace modulu wytwarzania energii.
Kazdorazowe wylacznie wylacznika sprzegajacego musi skutkowaé automatycznym wystawieniem przez modut
wytwarzania energii sygnatu na odmowe jej pracy. Ponowne zamknigcie wylacznika mozliwe bedzie po skontaktowaniu
sie z wlasciwa dyspozycja i zdalnym udzieleniem zgody przez dyspozytora na prace generacyjna,

Wymagany wspétczynnik regulacyjno$ci modutu wytwarzania energii cos¢ wynosi +0,95. Wymaga sie zdalnej
tj. z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu pracy modutu wytwarzania energii
w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy z okreslonym, statym wspétczynnikiem mocy (zdalnie
zadawac parametry regulacyjne dla (P,Q,U)). Zakres regulacji nalezy uwzglednié w instrukcji wspétpracy ruchowej. Na
realizacje drég transmisyjnych nalezy opracowac projekt wykonawczy (oddzielny TOM w zakresie telekomunikacji)
i uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Infrastrukture
teletransmisyjna dla potrzeb przesytania danych Podmiot Przytaczany wykona wiasnym kosztem i staraniem.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 0.4

tge QIl: 0.35

tge QIII: 0.35

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Nie dotyczy [A]

w polu pomiarowym rozdzielni

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego: Nie dotyczy [A]

w polu pomiarowym rozdzielni

Spos6b pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Energia
elektryczna bierna w 4 kwadrantach, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Wymagane;
Wymagania dodatkowe:
a) Klasa dokladnosci
- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci co najmniej 0,5 dla
pomiaru energii czynnej i 1 dla biernej,
- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klase nie gorsza niz 1 dla energii czynnej
i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,
b)  Funkcjonalnos¢ licznikow
— licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo-kontrolnych winny umozliwia¢
dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracjg profili obcigzenia,
— licznik energii elektrycznej powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiardw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamyka¢ okresy rozliczeniowe,
— powinien by¢é mozliwy lokalny petny odczyt ukfadow pomiarowych w przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,
— uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na
dobe oraz podtrzymanie zasilania ze zrodet zewnetrznych (dla mocy przylaczeniowej wiekszej niz 800 kW)
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ GPZ Stupsk Grunwaldzka

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny XofX1=-

b)  Napiecie znamionowe sieci: 110 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz: - A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: - A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: - MVA

f)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ GPZ Stupsk Grunwaldzka

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 182 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1.5 s
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne wymagania:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenialinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
RED EAGLE Il - projektowane 1000 1
PCS100 - projektowane 1000 1
LR4-72HBD-450M - projektowane 0.45 3508
SG125HX - projektowane 125 12
generator_1 - istniejace 250 1
C47.2M706/4 - istniejace M 2
JMS8312 GS-BIN.L - istniejace 635 1
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Wymagania techniczne dla zrodet wytworczych wynikajace z zatacznika nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej

(IRIESD).

Regulacja mocy czynnej.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dia jednostek wytworczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej; NC RfG).

Praca przy réznym napigciu i czestotliwosci.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zatacznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Zalaczanie do pracy i wytaczenie z sieci.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zatgcznikiem nr 1 (Szczegélowe Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Regulacja napigcia i mocy bierne;.
Zgodnie z IRIESD szczegoélnie z zalgcznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Wymagania dla pracy przy zakldceniach w sieci.
Zgodnie z IRIESD szczegdlnie z zalgcznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Dotrzymywanie standardow jakosci energii.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zalgcznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przylaczania jednostek
wytwoérczych do sieci (dalej: NC RfG).

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zalgcznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dia jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Monitoring i systemy telekomunikaciji.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zatacznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przytaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Testy sprawdzajace.
Zgodnie z IRIESD szczegélnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegdlowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okrelonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentacji projektowe;:
Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami
przylaczenia, wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGA -
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OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowg nalezy
dostarczy¢ celem sprawdzenia do Wydzialu Dokumentaciji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
przytaczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujgcej formie:

—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf, mapa z wrysowanymi
urzgdzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

— Jedli w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy jg umiescic w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny
nie posiada mapy cyfrowej — wéwczas dopuszcza sie skanowanie podkiadu graficznego). Elementy projektowe
majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspéirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie -
numer warunkéw-opis (np.: ,12345-kabel",,12345-,rura ostonowa’, efc.).

— pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sg skrzyzowania lub zblizenia do
ciggow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukladu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.

— uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile
dokonano weczeéniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).

Odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpieczen chronigcych modul wytwarzania energii przed skutkami pradow
zwarciowych, napigé powrofnych po wylaczeniu zwaré w systemie, rozwigzan chronigcych sie¢ dystrybucyjng przed
wprowadzaniem wyzszych harmonicznych napigciowych i pradowych przez modut wytwarzania energii innymi oddzialywaniami
zaktocen systemowych ponosi Wytwoérca.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

a)

b)

¢)

co najmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji podmiotu przylaczanego
nalezy opracowa¢ i uzgodnic w ENERGAOPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Instrukcje ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspofpracy projektowanego modutu wytwarzania energii z siecig Operatora,
obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,
przed zataczeniem modulu wytwarzania energii do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzadzania Pomiarami oraz
Wydziat Zarzadzania Eksploatacjg w celu oméwienia zakresu sprawdzen i prob funkcjonalnych, jaki bedg odbywac sie
przy udziale pracownikéw Operatora,
przytaczany modut wytwarzania energii nalezy wyposazy¢ w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego
nadzoru i sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie, w zakresie
niezbednym dla monitorowania prawidlowej wspdipracy jednostki wytworczej z siecig. W tym zakresie nalezy
przewidzie¢:

— mozliwo$¢ zdalnego sterowania wytacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania

i kasowania blokady zataczenia,

- sygnalizacje dwubitowa poloZenia wylacznika sprzegajacego z siecig,

- sygnalizacje dwubitowg potozenia uziemnika w polu sprzggajacym,

— sygnaly zbiorcze zadziatania i niesprawnosci zabezpieczen

— mozliwos¢ zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania

i kasowania blokady zataczenia,

— sygnalizacje dwubitowa potozenia wylacznika sprzegajacego z siecig,

— sygnalizacje dwubitowg polozenia uziemnika w polu sprzegajacym,

— sygnaly zbiorcze zadzialania i niesprawnosci zabezpieczen,

—  wartosci pradow, napieé oraz mocy czynnej i biernej z zespolu inwerteréw DC/AC (jesli wystepuja)

Instalacja wytwércza nie moze pracowac z mocg powyzej 550kW mierzong w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Dotyczy umowy o przylgczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
modernizacji/rozbudowy sieci do miejsca dostarczenia energii elektrycznej.

Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycie w zakresie czesci
abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.

Przewiduje sig, ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zalgczniku do Umowy o Przylaczenie,
uwzgledniajacego  etapy rozbudowy sieci wynikajgce z Planu Rozwoju sieci, zatwierdzonego przez

a)
b)

¢)
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Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. Zestawienie planowanych prac zwigzanych z rozbudows sieci okreslono
w punkcie 7.1

Uwagi dodatkowe:
Modul wytwarzania energii nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia okreslone w IRIESD ze szczegblnym naciskiem
zabezpieczenia od pracy wyspowej w oparciu o kryterium dffdt.
Nie jest moZliwa praca wyspowa modulu wytwarzania energii na wydzielong sie¢ Przedsigbiorstwa Energetycznego.
Sprawdzenie wykonania instalacji przylaczanej
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przylaczanej
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym
mowa powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujacych dokumentow:
= pozwolenia na budowg obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgloszenie);
—  protokotu odbioru przylgczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy IIl, sporzadzonego
przez Podmiot Przylaczany wraz z zalacznikami:
—  protokofami badar odbiorczych instalacji,
—  protokotami badar urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzer tacznosci oraz telemechaniki {o ile
obiekt jest wyposazony),
—  protokolami badari odbiorczych urzadzen wytwérczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytwérczych)
—  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.
— oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji
z Prawem budowlanym i uzgodniona przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacig,
- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastapily),
—  uzgodnionej z RDM/CDM instrukeji wspéipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
— oSwiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa
o przylaczenie,
— harmonogramu uruchomienia modulu wytwarzania energii

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy:

- uwzglednia¢ aktualne wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR.

- speinia¢ warunki i wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 . ustanawiajace
kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytwdrczych do sieci (dalej: NC RfG),

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spelnienia wszystkich warunkow i wymogow wynikajacych z
dokumentéw powolanych powyzej, w tym w szczegdlnosci do wypetnienia obowigzku - przeprowadzenia testow i symulacji, -
dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwoler.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ si¢ z moziiwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przytaczany urzadzer nie powodujacych zakiocen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowac pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie.
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18. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

19. Uwagi dodatkowe:

Syputa Maciej

OPRACOWAL ZATWIERDZ}/
tel. 059 841 6763

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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