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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét betonowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét betonowych przy wykonywaniu obiektu jw..

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad niniejszej ST
sg miedzy innymi:

- beton o marce C30/37

- zbrojenie RB500W w otulinie 5 cm

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczego6lne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac
sie srodkami odpowiednimi do odlegtosci tak aby byta zachowana jednorodnos¢
mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki na miejsce przeznaczenia ogranicza sie
poczatkiem wigzania cementu. Podawanie mieszanki na budowie nalezy prowadzi¢
przy pomocy pompy do betonu z wysiegnikiem.

5. Wykonanie robot.

5.1.0go6Ine zasady wykonywania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonywania robot.

Ogéine wymagania wykonania robé6t betonowych.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Wykonanie deskowania.



Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania
oraz zapewnia¢ sztywnosc i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania,
aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed wypetnieniem ich masg
betonowg powinny byc¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowg nalezy  dostarczy¢ w miejsce wbudowania z wezla
betoniarskiego wraz z certyfikatem zgodnos$ci z norma.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. llosci betonu do 0,50 m3
dopuszcza sie do wykonania na budowie.

Zageszczanie betonu.

Beton zageszczac wibratorem wgtebnym.

Przerwy w betonowaniu.

Gdy nie bedzie mozliwosci zachowania ciggtosci robot betonowych dopuszczalne sg
przerwy w betonowaniu. Miejsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robot. W
przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej przerwie ptaszczyzne styku nalezy
oczysci¢ i zwilzy¢ wodag.

Pobranie probek i badanie.

Pozostawia sie do decyzji Inspektor budowy.

Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji.

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).
Wykanczanie powierzchni betonu.

Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnige, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem,
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ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny
sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodnosc rzednych z projektem,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposob pielegnacji betonu,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora budowy i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogoine”.

- prawidtowos¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzeh np. raki, rysy.

- dopuszczalne odchylenie w $cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm

- odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +/- 20 mm.

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczgce.
Oznaczenie liczby odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.



