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OPIS TECHNICZNY Wydziat Budownictwa

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla budowy elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowg stacjg transformatorowa, magazynem energii
(kontenerami przeksztaitnika i baterii), drogg dojazdowa, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng
i odgromowg oraz linig kablowa wyprowadzenia mocy do istniejace] rozdzielni SN przy oczyszczalni sciekow,
oraz szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.

1.2. Lokalizacja
Dz. nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk, jedn. ewid. 226301_1.0002.7/9

1.3. Inwestor
,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

1.4. Jednostka projektowa i projektant

AT PROJECT Sp. z 0.0. Ostrézki, ul. Krasickiego 4, 83-050 Kolbudy
Projektant architektury: mgr inz. arch. Krzysztof Michniewicz, upr. proj. 07/Gd/00 specj. arch. b/o.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestora dz. nr 7/9 obecnie stanowi czgs¢ oczyszczalni $ciekow.
Dziatka nie jest utwardzona, cato$¢ powierzchni stanowi powierzchnia biologicznie czynna.

2.2. Uwarunkowania prawne

Dla obszaru inwestycji obowigzujg zapisy Uchwaty Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23
sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przy
oczyszczalni " w Stupsku:

Rozdziat 4. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztattowania krajobrazu.
§ 7. 1. Zakazuje sie lokalizowania na obszarze planu przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko sklasyfikowanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczgco oddziatywac na érodowisko; zakaz nie dotyczy terenu 03.19.K — teren infrastruktury
technicznej — kanalizacja. - spelnione: zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaca oddziatywaé na s$rodowisko § 3. 1.pkt 54 wraz ze
zmiang rozporzadzenia z dnia 10 sierpnia 2023r. §1.pkt 2 inwestycja nie wplywa znaczaco na érodowisko.
2. Zakazuje sig lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkeji zwigzanych z uzytkowaniem
obiektow lub prowadzona dziatalnoécig, mogacych naruszyc istniejace przepisy w zakresie ochrony
srodowiska. Prowadzona w ramach dziatalnosci eksploatacja instalacji nie powinna powodowac
przekroczenia standardow jako$ci érodowiska, a jej ucigzliwo$é powinna mieéci¢ sie¢ w granicach
okreslonych przepisami prawnymi. Nalezy stosowac rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne gwarantujgce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem srodowiska, w tym emisjg -
ponadnormatywnego hatasu. - speinione.
3. Tereny nadrzeczne, wraz z rzekg Slupig, stanowia korytarz ekologiczny o randze regionalnej.
Zainwestowanie terendow 04.1.ZP(ZZ), 04.2.ZP(ZZ), 04.20.ZP(ZZ) powinno by¢ dostosowane do
pelnienia funkcji korytarza ekologicznego. Nowe elementy zagospodarowania nie moga tworzy¢
barier przestrzennych lub odstrasza¢é zwierzat. Przy wprowadzaniu na powyzszych terenach
oswietlenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie funkcje przyrodnicze, z ktorymi zwigzany - nie dotyczy:
brak ingerencji w teren.
4. Wycinke drzew dozwala sie w miejscach kolidujacych z realizacjg inwestycji. Wycinka powinna
byé ograniczona do niezbednego minimum i odbywa¢ sig poza okresem legowym ptakow. - nie
dotyczy.
5. Przez obszar objety planem przebiegajg oznaczone na rysunku planu cieki wodne. Ustala sig
ochrone ich dolinek, w tym obecnie wystepujacej tam roslinnosci oraz zachowanie droznosci. -
spelnione: brak ingerencji w teren dolinek cieku wodnego zgodnie z zagospodarowaniem terenu.
6. Wody opadowe splywajace z terenéw utwardzonych i zanieczyszczonych nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. — spetnione.
7. Sposoéb odprowadzenia wéd opadowych winien uwzglednia¢ uwarunkowania terenow sgsiednich
i hie moze powodowac nha nich szkéd — spelnione.
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Rozdziat 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz dobr
kultury wspotczesnej.

§ 8. 1. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg, oznaczone na rysunku planu, stanowiska
archeologiczne, ujete w wojewodzkiej ewidenciji zabytkow:

1) AZP 8-29/39, AZP 8-29/40, AZP 8-29/56 — objete strefg czesciowej ochrony archeologicznej W.II, gdzie
w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych, nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne badania
ratownicze, wyprzedzajgce inwestycje, w zakresie okreslonym przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji, zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw
i opieki nad zabytkami, - spetnione: zgodnie z decyzjami dotgczonymi do projektu (zatgczniki projektu
budowlanego).

Rozdziat 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, na
podstawie odrebnych przepisow, terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegolnego zagrozenia powodzig,
obszaréw osuwania sie mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.

§ 11. 1. W granicach opracowania planu wystepujg strefy szczegélnego zagrozenia powodzig — 1% (raz na
100 lat), oznaczone na rysunku planu symbolem (Z2), na ktorych obowigzujg przepisy odrebne, wynikajgce
z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 1. poz. 2625, poz. 2687, z 2023 . poz. 295,
poz. 412). — spetnione: brak ingerencji w strefe szczegdblnego zagrozenia powodzig.
2. Granice opracowania planu obejmujg, oznaczony na rysunku planu, specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolina Stupi (PLH220052) w ramach obszaru Natura 2000. Tereny potozone na obszarze
podlegajg ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 916, poz. 2185, poz. 2375). — spetnione.
3. W granicach opracowania planu nie wystepujg tereny gérnicze.
4. W granicach opracowania planu nie wystgpujg obszary osuwania sie mas ziemnych.

Rozdziat 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 14. 1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
4) wskazniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych nalezy
przyjmowaé zgodnie ze wskaznikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych — nie dotyczy: inwestycja nie wymaga zapewnienia
miejsc parkingowych, sporadyczne pojazdy obstugi stacji beda parkowaty na podjezdzie
utwardzonym na terenie inwestycji.

2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1) adaptuje sie istniejgce sieci infrastruktury technicznej z mozliwoscig ich rozbudowy,
przebudowy i budowy nowych, na warunkach okreslonych przez zarzadzajgcych sieciami;
2) sieci infrastruktury technicznej nalezy, w miarg mozliwosci, lokalizowa¢ w liniach
rozgraniczajgcych terenow drog;
3) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode — zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,
na zasadach okreslonych przez zarzgdzajgcego siecig, — nie dotyczy.
4) ustalenia w zakresie odprowadzenia $ciekow komunalnych, w tym bytowych
i przemystowych — nie dotyczy.
5) ustalenia w zakresie odprowadzenia wad opadowych:
a) ustala sie zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z terenéw objetych
granicami opracowania w obrebie granic wiasnych dzialek, spetnione: odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych wchtaniane powierzchniowo do gruntu Ww granicach
nieruchomosci: teren dziatki uksztattowany bedzie w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ sptyw
wod opadowych na tereny dziatek sasiednich, grunty sg w stanie przenies¢ wody opadowe.
Dodatkowo z terenéw utwardzonych i dachéw wody opadowe bgdg sptywac do wpustu,
nastepnie do studni z osadnikiem i do szczelnego zbiornika.
b) ustala sie obowigzek utrzymania droznosci istniejgcego systemu drenazowego, opartego
na rowach melioracyjnych, z mozliwoscig przebudowy w sposéb zapewniajacy jego
prawidtowe funkcjonowanie zgodnie z przepisami odrebnymi, spetnione.
c) dopuszcza sie odprowadzenie czesci wod opadowych do rowow melioracyjnych, — nie
dotyczy.
d) dopuszcza sie odprowadzenie czesci wod opadowych i roztopowych z dziakki do sieci
kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu, na zasadach okreslonych przez
zarzadzajgcego siecia, ustala sig przy tym obowigzek zastosowania zbiornikéw retencyjnych
lub retencyjno-rozsaczajgcych w celu ograniczenia i opdznienia odplywu woéd deszczowych
z dzialki do sieci kanalizacji deszczowej, ~ nie dotyczy.
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e) wody opadowe z utwardzonych terenow komunikacji samochodowej (np. parkingi, place

manewrowe, dojazdy) nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, po je] wybudowaniu,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetfnione: z terenow utwardzonych i dachéw wody

opadowe bedg splywaé do wpustu, nastgpnie do studni z osadnikiem i do szczelnego

zbiornika zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

f) ustala sie zakaz powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z drég, parkingow

i terenéw utwardzonych w sposoéb niezorganizowany; spetnione: jak powyzej.

6) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepto — nie dotyczy.

7) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng — nie dotyczy.

8) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz — nie dotyczy.

9) ustalenia w zakresie gospodarki odpadami — nie dotyczy.

10) ustalenia w zakresie telekomunikacji — nie dotyczy.

11) ustalenia w zakresie odnawialnych zrédet energii:
a) na obszarze opracowania planu dopuszcza sie lokalizowanie instalacji
produkujgcych, magazynujgcych i dystrybuujacych energie z energii stfonecznej bez
limitu mocy, zachowujgc granice strefy oddziatywania, — spetnione.
b) na obszarze opracowania planu dopuszcza sie lokalizacje instalacji
wytwarzajgcych, magazynujgcych i dystrybuujacych energie z wiatru bez limitu
mocy, zachowuijac granice strefy oddzialywania, — nie dotyczy.
¢) na obszarze opracowania planu dopuszcza siec lokalizacje instalacji
wytwarzajgcych, magazynujgcych i dystrybuujacych energie geotermalng, energie z
pomp ciepta i innych zrodet korzystajgcych z energii otoczenia, zachowujgc granicg
strefy oddziatywania, — nie dotyczy.
d) na terenach P,U — tereny obiektéw produkcyjnych, skiadow i magazynow, tereny
zabudowy ustugowej oraz K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja,
dopuszcza sig  lokalizacie  instalacji wytwarzajgcych,  magazynujgcych
i dystrybuujacych energie z biogazu, biometanu, biopaliw i biomasy, — nie dotyczy.
e) na terenach P,U — tereny obiektow produkcyjnych, skiadéw i magazynodw, tereny
zabudowy ustugowej oraz K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja,
dopuszcza sie  lokalizacje  instalacii wytwarzajacych, = magazynujgcych
i dystrybuujgcych wodor oraz propan; — hie dotyczy.

12) nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen infrastruktury technicznej.

Rozdziat 12. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.
§ 15. Zakazuje sie nowych form tymczasowego uzytkowania, zagospodarowania i urzgdzania terenu w
sposéb niezgodny z ustalonym w planie. — nie dotyczy.

karta terenu numer: 02

01 PRZEZNACZENIE:

4PU: 6.PU; 16.PU; 18.PU; 21.P,U; 22.P,U

Powierzchnia: 4.P,U-14,9 ha, 6.P,U-30 ha, 16.P,U-10,5 ha, 18.P,U-4,8 ha, 21.P,U-5,8 ha, 22.P,U-24,7 ha.
TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH, SKtADOW | MAGAZYNOW, TERENY ZABUDOWY
UStUGOWEJ

02 PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

> linia zabudowy:
— ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6 m od granic z terenami drég publicznych
oraz 15 m od péinocnej granicy miasta Stupsk z Gming Stupsk, zgodnie z rysunkiem planu. — nie
dotyczy.

> intensywno$¢ zabudowy
— minimalnie: 0,
— maksymalnie: 1,5. - spetnione: Pc/Pt= 99,62/47897=0,002

> wspdtczynnik powierzchni zabudowy
— minimalnie: nie ustala sie,
— maksymalnie: ustala si¢ dla terenéw: 4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.PU; 21.P,U — 75% w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej, - spetnione: powierzchnia zabudowy wynosi 0,21%

> powierzchnia biologicznie czynna
— ustala sie dla terenéw: 4.PU; 6.PU; 16.P,U; 18.P,U; 21.P,U minimalnie 10% w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej,- spetnione: powierzchnia zabudowy wynosi 99,22%

> gabaryty projektowanej zabudowy



URZAD MIEJS™
W SEUPSK U
. ..
Wydziat Budowniciwa
— nie ustala sie.
> wysokosci projektowanej zabudowy
— ustala sie maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,— nie dotyczy.
— ustala sie maksymalnie 14 m.— nie dotyczy.
> geometria, wykonczenie dachu
— ustala sie dachy o maksymalnym nachyleniu potaci do 45°,- spetnione: przewiduje sie dach ptaski
na kontenerach baterii i przeksztattnika, na kontenerowej stacji transformatorowej przewiduje sie
dach o kgcie nachylenia 3,14°.
— ustala sie, dla dachéw innych niz ptaskie, kolorystyke pokrycia w odcieniach czerwieni, brgzu,
szarosci.— nie dotyczy.
> zabudowa na granicy z dziatkg budowlang
- zgodnie z obowigzujgacymi przepisami

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W I[CH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

— fragmenty terenéw: 6.P,U; 16.PU; 22.P,U pofozone sg w strefie ograniczern Bazy w Redzikowie,
zwigzanych z lokalizacjg duzych konstrukgji, zgodnie z rysunkiem planu, - nie dotyczy.

— przez tereny: 6.P,U; 16.P,U; 18.PU; 21.PU; 22.PU przebiegajg napowietrzne linie elektroenergetyczne;
zagospodarowanie terenéw nalezy planowac z uwzglednieniem wolnych od zabudowy pasow ochronnych
linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,- nie dotyczy.

— w ramach zagospodarowania terenéw dopuszcza sie lokalizacje instalagji i urzadzen na potrzeby
wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pozyskanej z energii stonecznej,
z energii wiatru, z energii geotermalnej, z pomp ciepta i innych #rédet korzystajacych z energii otoczenia,
z biogazu, z biometanu, z biopaliw | z biomasy, a takze z silnikéw kogeneracyjnych,

— w ramach zagospodarowania terenéw dopuszcza sie lokalizacje instalacji i urzadzeri do produkgii,
magazynowania i dystrybucji wodoru, biogazu i biometanu, - nie dotyczy.

— fragment terenu 22.PU lezy w granicach strefy szczegolnych warunkéw zagospodarowania oraz
ograniczen w uzytkowaniu, wynikajgcych z przepisow odrebnych w zakresie transportu kolejowego —
zgodnie z rysunkiem planu. W strefie ustala sig konieczno$¢ uwzglednienia ograniczen wynikajgcych
z obowigzujgeych przepiséw odrebnych w zakresie transportu kolejowego,- nie dotyczy.

— fragmenty terenow 21.PU i 22.PU lezg w obrebie obszaru Natura 2000; obowigzuje zakaz dziatan
inwestycyjnych w granicach obszaru, - spetnione.

— na terenach 4.P,U i 6.P,U ustala sie obowigzek lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 10
m od poinocnej granicy miasta Slupsk, zgodnie z rysunkiem planu, w postaci zwartej zieleni niskiej, sredniej
i wysokiej, zlozonej z gatunkéw odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajgcej funkcjonalnie | optycznie
sasiednie nieruchomosci, pelnigcej funkcje ochronng poprzez ostone od kurzu i dymu oraz ttumigcej hatas
poprzez pochtanianie i rozpraszanie dzwigku,- nie dotyczy.

— obowiazujg zapisy Rozdziatu 10 §13. - nie dotyczy.

04 ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA Lt ADU PRZESTRZENNEGO:
> elementy zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagajg ochrony
- nie ustala sig.
> cechy elementéw zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagajg uksztattowania lub rewaloryzacji
— nie ustala sie.
> okreslenie nakazow, zakazow, dopuszczeri i ograniczeri w zagospodarowaniu terenow
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 3 §6, - spetnione.
- dopuszcza sig, w ramach przeznaczenia terenow, funkcje ustugowa i funkcje produkcyjna,
skladowsg i magazynowa, stosowane w dowolnych proporcjach.

05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY
KSZTALTOWANIA KRAJOBRAZU:

— przez tereny 6.P,U; 16.P,U; 21.P,U; 22.P,U przebiegajg cieki wodne; ustala sie zachowanie pasow zieleni
wzdiuz ciekéw wodnych o szerokosci minimum 12 m z kazdej strony koryta cieku, - spetnione: brak
ingerencji w pas zieleni wzdiuz ciekéw wodnych.
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 4 §7. speinione.

06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

- na terenie 21.P,U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/39 - ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow,



- obowiagzujg zapisy Rozdziatu 5 §8.- spetnione.
07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAL TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

> zasady umieszczania tymczasowych cbiektow ustugowo-handlowych
— nie ustala sie.
> zasady umieszczania urzgdzer technicznych
— nie ustala sie.
> zasady umieszczania zieleni
- nie ustala sie.
> okreslenie nakazow, zakazéw, dopuszczen i ograniczer w zagospodarowaniu terenéw
— nie ustala sie.

08 GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH

OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM

ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
- obowigzujg zapisy Rozdziatu 8 §11. - speinione.

09 SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNK!I SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:

> obowiazujg zapisy Rozdziatu 9 §12, - nie dotyczy.

> dopuszcza sie scalenia i podzialy dziatek.

> minimalna/maksymalna szeroko$¢ frontow dziatek
— nie ustala sie.

> minimalha/maksymalna powierzchnia dziatek
— ustala sig minimum 5000 m2.

> kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego
— nie ustala sie.

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW  KOMUNIKACJI
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

> uktad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakéw
komunikacyjnych
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14. - spetnione.
> warunki powigzan uktadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uktadem zewnetrznym
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14. - speinione.
> wskazniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14. - spetnione.

1 SPQS()B | TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
TERENOW:

- obowigzujg zapisy Rozdzialu 12 §15. - speinione.

karta terenu numer: 04

01 PRZEZNACZENIE:

1.ZP(Z2); 2.ZP(ZZ); 9.2ZP; 20.ZP(Z2)

Powierzchnia: 1.ZP(Z2)-0,5 ha, 2.ZP(2Z)-7,3 ha, 8.ZP-8,5 ha, 20.ZP(ZZ)-12,9 ha.
TERENY ZIELENI URZADZONEJ,

(2Z) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA

02 PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

> linia zabudowy
— nie ustala sig.

> intensywnos¢ zabudowy
— nie ustala sie.



> wspotczynnik powierzchni zabudowy
— nie ustala sie.
> powierzchnia biologicznie czynna
— ustala sie minimalnie 90% w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej.
> gabaryty projektowanej zabudowy
— nie ustala sie.
> wysokosci projektowanej zabudowy
— nie ustala sie.
> geometria, wykorczenie dachu
— nie ustala sie.
> zabudowa na granicy z dziatkg budowlang
— nie ustala sig.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

— ustala sie zakaz zabudowy,

— fragment terenu 20.ZP(ZZ) lezy w granicach strefy szczegblnych warunkéow zagospodarowania oraz
ograniczern w uzytkowaniu, wynikajgcych z przepisow odrebnych w zakresie transportu kolejowego —
zgodnie z rysunkiem planu. W strefie ustala sig koniecznos¢ uwzglednienia ograniczen wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw odrebnych w zakresie transportu kolejowego, - nie dotyczy.

~ obowigzujg zapisy Rozdziatu 10 §13.- nie dotyczy.

04 ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA L ADU PRZESTRZENNEGO:

> elementy zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagajg ochrony
— dla terenu 9.ZP ustala sie rekultywacje kompleksu istniejacych stawdw,.- nie dotyczy.

> cechy elementéw zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagajg uksztattowania lub rewaloryzacji
— nie ustala sig.

> okreslenie nakazow, zakazow, dopuszczen i ograniczeri w zagospodarowaniu terendéw
— dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury oraz urzadzen rekreacyjno-sportowych,
— dopuszcza sie lokalizacje ciagéw pieszych oraz rowerowych,.- nie dotyczy.
— dopuszcza sie lokalizacje ktadek i pomostow pieszych i pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami
odrebnymi,.- nie dotyczy.
- nakazuje sie zachowad ciggto$¢ projektowanych potgczen pieszych i rowerowych.

05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY
KSZTALTOWANIA KRAJOBRAZU:

- tereny nadrzeczne: 1.ZP(ZZ), 2.ZP(ZZ), 20.ZP(ZZ) stanowig korytarz ekologiczny o randze regionalnej, -
nie dotyczy.
- obowigzujg zapisy Rozdzialu 4 §7.- nie dotyczy.

06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

- na terenie 2.ZP zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/40 - ujete w wojewddzkie]j ewidencji zabytkow,.- nie dotyczy.
- obowigzujg zapisy Rozdziatu 5 §8..- nie dotyczy.

07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
> zasady umieszczania tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych
— nie ustala sie.
> zasady umieszczania urzgdzeh technicznych
— nie ustala si¢.
> zasady umieszczania zieleni
— nie ustala sie.
> okreslenie nakazow, zakazdw, dopuszczen i ograniczen w zagospodarowaniu terenow
— nie ustala sie.

08 GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE

OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM



ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:

—tereny 1.ZP(Z2), 2.ZP(ZZ), 20.ZP(ZZ) sg czg$ciowo potozone W strefie szczegélnego zagrozenia powodzig
— 1% (raz na 100 lat), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,- nie dotyczy: brak ingerencji w teren
szczegolnego zagrozenia powodzig
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 8 §11. - spefnione. .
09 SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
> obowigzujg zapisy Rozdziatu 9 §12,- nie dotyczy
> dopuszcza sie scalenia i podzialy dziatek.- nie dotyczy
> minimalna/maksymalna szerokos¢ frontéw dziatek
— nie ustala sie.
> minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek
— nie ustala sig.
>kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego

— nie ustala sie.
10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI

| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
> uklad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakow

komunikacyjnych
- obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.- spetnione.

> warunki powigzan uktadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uktadem zewnetrznym
- obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.- spetnione.

> wskazniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej
- obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.- spetnione.

11 SPOSOB | TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
TERENOW:
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 12 §15.

2.3. Bilans terenu
Projektowany bilans terenu:

Powierzchnia catkowita dziatki 7/9: 47.897m?

dla karty terenu nr 02:  40.907m2

TEREN POW. ! UDZIAL % WYMOG PRAWNY
7 Powierzchniazabudowy  99.62m? 021% < 75%
Tereny utwardzone . 275,42m? 0,57% -
"~ Powierzchnia zielone 47 521,96m? 99.22% > 10%

UWAGA — powyzsze powierzchnie policzone z mapy dc projektowych

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zjazd drogowy: z terenu farmy prowadzi droga nieutwardzona wewngtrzna na terenie oczyszczalni sciekow
dz nr. 59, a nastepnie do drogi powiatowej ul. Sportowej z istniejacego zjazdu.

Tereny utwardzone: zaprojektowana zostanie powierzchnia utwardzona umozliwiajgca dojazd oraz wejscie
do obiektu, ktéra zostanie wykonana z ptyt IOMB, okolonej krawgznikami. Utwardzona powierzchnia z ptyt
IOMB bedzie posiada¢ spadki odprowadzajgce wody opadowe do szczelnego zbiornika.

Miejsca parkingowe: Inwestycja nie wymaga zapewnienia miejsc parkingowych, sporadyczne pojazdy
obstugi stacji beda parkowaly na podjezdzie utwardzonym na terenie inwestycji.

Zielen: na dziatce zaprojektowano zielen niska.

2.5. Bilans zagospodarowania wody opadowej na terenie nieruchomosci
Odprowadzanie wod opadowych z dachu budynku i utwardzenia drog poprzez zaprojektowane spadki do
wpustu, nastepnie do studni z osadnikiem i do szczelnego zbiornika.

Zaprojektowany szczelny zbiornik ma na celu zatrzymanie wody deszczowej na terenie nieruchomosci
w celu pézniejszego jej wykorzystania do prac porzgdkowych oraz podlewania.
W zbiorniku powinno sie réwniez wykona¢ zabezpieczenie przeciwko przelaniu wody przy ulewnych
deszczach, ktére instaluje sie 5~10 cm ponizej gérnej krawedzi pojemnika.




Szczelny zbiornik — V=10m?

2.6. Projektowane uzbrojenie podziemne

Teren zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje terenowe:
instalacje elektryczne: SN,NN,
+ instalacja teletechniczna,
instalacja odgromowa,
. instalacja kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i szczelnym zbiornikiem V=10m®
Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu Z-01.

2.7. Informacje dodatkowe

Dziatka 7/9 czeéciowo jest objeta ochrong konserwatorska - strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej nr
AZP 8-29/39, wpisana do wojewo6dzkiej ewidencji zabytkéw zgodnie z Decyzjg Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak ARD.5161.131.2023.KM z dnia 16.11.2023 r. przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce archeologiczne badania ratownicze. Prace nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw ww. Decyzji.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, brak wptywu eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia przysztych
uzytkownikéw obiektu oraz ich otoczenia.

2.8. Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddzialywania wnioskowanej inwestycji znajduje sie dziatka nr 7/8 w Stupsku, bedaca
wtasnosécig Miasta Stupsk.

W sgsiedztwie znajduje sie oczyszczalnia $ciekdéw oraz schronisko dla pséw. Przewidziana inwestycja nie
powoduje jakichkolwiek ograniczeri dla sasiednich nieruchomosci, ktore wynikatyby z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w zakresie mozliwosci ich zagospodarowania.

Analiza wykazata, ze nie zostaly naruszone przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Ponadto projekt speinia zapisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddzialywania obiekiow zostal zaznaczony na rysunku Z-01 (Projekt zagospodarowania terenu)




Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust

Oswiadczenie

3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane, ze niniejszy projekt

zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Krzysztof Michniewicz

upr. proj. 07/Gd/00
specj. arch. b/o

magr inz. arch. Iga Kucharska

upr. proj. 19/POOKK/\/2018
specj. arch. b/o

mgr inz. Bartlomiej Zosiuk

upr. proj. POM/0149/POOE/06
specj. elektr. b/o

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. proj. POM/0189/PWOE/11
specj. elektr. b/o

Al
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M. Dkopuse o Gdansk, dnia .2000-05-02
AB-T1I-7131/00
DECYZJA Nr ....07/6¢/00 ...
Na podstawie art. 13 ust.]1 pkt. 1 art. 14 ust. 1 pkt. Lo , ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pdzn. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.)

nadaje:

...................................................................................................................

1. Pan Krzysztof Michniewicz
ul. Makuszyriskiego 17 8 / 7
81-595 Gdynia

2. a/a

za zgodnos¢ z oryginatem

Ad
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Tadeusz Michniewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/Gd/00,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0310.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0310-76YD-6E82-AABD-386D

Za zgodnosé
z oryginatem

rd
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny 4
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0919 Gdarnsk, dnia 20 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr /¢ /POOKK/V/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. | pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 . poz. 1332, 1529, 2z 2018 r. poz. 12, 317, 650), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 201 8 1. poz.
149, 650)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Iga Kucharska
ur. w dniu 01.05.1988 r. w Pile

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei.

Powvzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie. obeimujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru auterskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. Z dniem doreczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:

Przewodniczaca \\-’ipeprzewodnigza_cy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
isji B lKorriisji Kopmisji Komisji |
= rJi A u < / o=
\ '\L\"’t AW/ /Da i Joanna
_ , Romuald Cieluch / o
Zdunkowska-Mroz AIchitekt IARP Milan-Konopka Wciorka — Konat
Architekt JARP ’ . Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Cziohek Cztonek Czionek Czlonek
Komisji ]{o{ isji Komisji Komisji Komisji
Edudly ] g s el
Ewa Brach AWG 1omirecki Marek Klecgkowski i a i e
. i . Kwieginski Swedrzynski
Architekt IARP (Architekt IARP Architekt IARP ArchiteBt IARP Architekt IARP
Otrzvmuja:
1 Whioskodawea: Iga Kucharska
2. Gléwmy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru  oséb posiadajacych uprawnieniz budowlane

(po upravwomocnieniv sig decyzfi)
Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnienin si¢ decyzjij
4. a‘fa

[}

za zgodnosc z

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAINO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

inatem
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|RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY!

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Iga Kucharska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/POOKK/V/2018,
jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1702.

Cztonek czynny od: 10-03-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2023 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-1702-C165-45Y5-7811-A88Y

Za zgodnosé
z cryginatlem

7/

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny ﬂ
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.I pkt 1, art, 34 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.? plt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt I rozporzadzeuia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr &3 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inzynier
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnoSet instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen elekirycznych
i elektro¢nergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasaduienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos&edmbtwcm Pomorskiej Okz%owcj Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowe] Kophisji Kwaliﬁkacyjnej:

PRZEW
Okrggowe]

NICZACY
ofris)i Kwaliftkacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Swalifikacyjnej

Okryci (:j{:m:w .
iedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Jomisji Kwalifikacyjnej

2%

iemowit Suligowski

Otvzymujy:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszez (danski, ul Kasprowicza 38/13
2.Okregowa Rada Izby R
2 3L avrmer Tenimmalrtns W sl Theodmiesdman i m 7o .?,deth‘S\C Z O‘(\/SW\QL em /\G
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-57I-115-EMR *

Pan Bartfomiej Szymon Zosiuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07
adres zamieszkania ul. Krasickigo 4, 83-050 Kolbudy, Ostrézki
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgo:inosé
Z oryqi.uitem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Ar



Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

Syg. akt 206/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inzynier
urodzony dnia 28.03.1975 r. w Wyszogrodzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWILANE

numer ewidencyjny: POM/0189/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

Za zgodnosé

A%
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Pan Mariusz Kacprzak upowazniony jest do: Wedzial Budowiiciwa
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I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnicnia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoset
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
7 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne
wraz 7z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania. w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie; Okrggowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj:

PRZEWODNICZACY
Okregowed, Komisji Kwylifikacyjnej

dr ipnz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgl}ui?fl?igr}jé\\' Drewnowski

CZ /0 NEK
Okregowej Komisii Kwalifikacyine
Wi
dr inz. MareKk yzulowski
Otrzymujg: i
1.Pan Mariusz Kacprzak /”
80-360 Gdaisk. ul. Krzywoustego 47
2.0krggowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
2 20 2godwost 2 Ginskewn



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjmam:
POM-XFE-RMA-K3S *

Pan Mariusz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12

adres zamieszkania ul. Krzywoustego 47, 80-360 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaiwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Redy Pomorskie] Okregowej I1zby Ingynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 781 K¢,

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnoici prawne wystarcza lozenie oswdadczenia well w postati elektroniczne] | opatrzenie go
kveslifixowanym pedpisem elektranicznym.

§ 2 Oswiadaenie veoli ziozone w farmie elaktroniczne] jest rdwnowsine z cewizdczeniem wali Zozenym w formie pisemnej.

Za zgodnoéé
z ory . nalem
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g | 76-200 Stupsk
AT PROJECT Sp. z o.0.
JEDNOSTKA P L
DROJEKTOWA nT Pn ﬂlEcT s“- 10.0. Ostrézki, ul. Krasickiego 4
83-050 Kolbudy
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,6 MWp
WRAZ Z KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA, MAGAZYNEM ENERGII
(KONTENERAMI PRZEKSZTALTNIKA | BATERI), DROGA DOJAZDOWA,
W
INI\?V%/E:TYCJI TERENOWYMI INSTALACJAMI SN, NN, TELETECHNICZNA | ODGROMOWA,

LINIA KABLOWA WPROWADZENIA MOCY DO ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI SN PRZY
0CZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA ZE SZCZELNYM
SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA WODY OPADOWE

KATEGORIA  OBIEKTU

BUDOWLANEGO VIII
ADRES
OBIEKTU Stupsk, gm. M. Stupsk, powiat Stupsk, woj. pomorskie
BUDOWLANEGO
il A dz. nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk,
DZIALEK 226301_1.0002.7/9
STADIUM
Zakres petniona funkcja imie i nazwisko .
. - . i o podpis
opracowania projektowa specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. Krzysztof Michniewicz All
ARCHITEKTURA PROJEKTANT 07/Gd/00
do projektowania bez ograniczen w specjalnoéd architektonicznej
magr inz. arch. Iga Kucharska %
ARCHITEKTURA | SPRAWDZAJACA | 19/POOKK/N/2018 i
do projektowania bez ograniczen w specjalnodci architektoniczne) b
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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o
mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowg stacjg transformatorowg, magazynem energii (kontenerami
przeksztaltnika i baterii), drogg dojazdows, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng i odgromowa
oraz linig kablowa wyprowadzenia mocy do istniejgcej rozdzielni SN przy oczyszczalni Sciekow, oraz
szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

1.2. Lokalizacja
Dz. nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk, jedn. ewid. 226301_1.0002.7/9

1.3. Inwestor
,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

1.4. Jednostka projektowa i projektant
AT PROJECT Sp. z 0.0. Ostrozki, ul. Krasickiego 4, 83-050 Kolbudy
Projektant architektury: mgr inz. arch. Krzysztof Michniewicz, upr. proj. 07/Gd/00 specj. arch. blo.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy
Projektuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWop wraz z infrastrukturg towarzyszaca:
- Elektrownia fotowoltaiczna:
- panele fotowoltaiczne,
- dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli,
- falowniki fotowoltaiczne,
- ztgcza kablowe,
- instalacja uziemienia,
- instalacja kablowa.
Stacja transformatorowa:
- prefabrykowany kontener stacji,
- urzgdzenia rozdzielcze,
- transformatory nn/SN.
o Magazyn energii:
- prefabrykowany kontener przeksztattnika,
- prefabrykowany kontener baterii.
- Linia kablowa SN

« Instalacja uziemienia

- Ogrodzenie
- Kanalizacja deszczowa wraz z osadnikiem i szczelnym zbiornikiem na wody deszczowe

Panele fotowoltaiczne
Projektuje sie zastosowanie kompletnego zestawu 3508 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej
450 W. Zestaw przystosowany do montazu na konstrukcjach wsporczych. Nachylenie paneli wzgledem
podioza 25°. Potgczenia kablowe migdzypanelowe wykonac za pomocg kabli solarnych typu H122Z2-K. W
przypadku koniecznosci utozenia w gruncie tego typu kabla nalezy zabezpieczy¢ go szczelng rurg ostonowg
zapobiegajacg przed wnikaniem wody.
System paneli fotowoltaicznych zostanie przytgczony do energetycznej instalacji wewnetrznej oczyszczalni
éciekow za posrednictwem falownikow przeznaczonych do wspotpracy z ogniwami stonecznymi.
Zgrupowane w ztgczach kablowych obwody AC poszczegolnych falownikéw zastang zabezpieczone
rozlgcznikami bezpiecznikowymi. Rozmieszczenie urzgdzen zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym.
Wyprowadzenie energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Kontenerowa stacja transformatorowa

Na terenie inwestycji projektuje sie posadowienie prefabrykowanej stacji transformatorowej. Stacja bedzie
skiadata sie z dwoch zespolonych czesci — rozdzielni redniego napigcia oraz rozdzielni niskiego napiecia
wraz z transformatorami. Posadowienie stacji zgodnie z PZT niniejszego opracowania. W czgsci SN
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Zlokalizowany bedzie rozdzielnica SN oraz szafa AKPIA. W czesci nn zlokalizowana bedzie rozdzielnica
RGnn z aparaturg zabezpieczajacy i licznikowg oraz dwa transformatory suche zywiczne.

Kontenerowa przeksztaitnika i baterii

Zaprojektowany magazyn energii elekirycznej obejmuje urzadzenia umiejscowione w 2 modutach
kontenerowych. Modut przeksztattnikow energii jak rowniez modut bateryjny jest prefabrykatem w catosci
dostarczanym na obiekt elektrowni fotowoltaicznej w postaci kontenera 40 stopowego. Kontenery nalezy
posadowié na uprzednio przygotowanej plycie fundamentowej wg. niniejszego projektu. Kontenery zostang
po posadowieniu ocieplone plytg warstwowa.

Kontener przeksztattnikéw sklada sie z przedziatu transformatora oraz przedzialu przeksztaitnikow,
natomiast kontener bateryjny stanowi jedng przestrzen technologiczng. Wiaczenie kontenera przeksztaitnika
do sieci elektroenergetycznej wykonane zostanie z projektowanej staci transformatorowej. Obwod zasilajgcy
wyposazony w wytacznik dopasowany do pradu maksymalnego magazynu energii elektrycznej.

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektuje sie obiekty zblizone w rzucie do prostokata.

Kontenery przeksztaitnika i baterii przewiduje sie w kolorze $zarosci.

Kontenerowa stacja transformatorowa:

- elewacje: RAL 1013

- stotarka: RAL 1002

- obrébka dachu: RAL 8004

Przewiduje sie ogrodzenia catej inwestycji (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).
Planowane jest ogrodzenie terenu elektrowni fotowoltaiczne; panelami typu 2D.
Charakterystyka panelu ogrodzeniowego:

o wysokosc - 1830 mm,
o grubos¢ pretow - 6x5x6 (mm),
e rozmiar oczka - 50x200 (mm).

Zastosowa¢ stupki o wys. 2400 mm. Panele umocowac do stupkéw $rubami uniemozliwiajgcymi ponowne
odkrecenie — teb §ruby ulega zniszczeniu podczas montazu.

Ogrodzenie osadzi¢ na betonowym cokole prefabrykowanym (ptyty betonowe 240x20x6cm) pomiedzy
fundamentami stupkéw (tgczniki betonowe koricowe 25¢cm)..

Zgodnie z uchwatg Nr XI1/208/19 Rady Miejskiej w Slupsku z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardow jakosciowych oraz rodzajow materiatow
budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane. Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze Ill.

Dia ,Obszaru IllI” zakazuje sie sytuowania ogrodzen pelnych na odcinku lub odcinkach tgcznie powyzej 40%
dhugosci ogrodzenia, za wyjatkiem koniecznoéci ograniczenia uciazliwosci funkcji lub koniecznosci
zabezpieczenia bariery bezpieczenstwa dla ludzi i zwierzat — spetnione.

W zwigzku z powyzszym przewidziane ogrodzenie jest zgodne z wytycznymi w/w uchwaly.

4. Rozwigzania materiatowo-budowlane

Projektuje sie posadowienie trzech kontenerow.

Parterowa kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej typu KSW sktada¢ sie bedzie
z zelbetowego prefabrykatu przestrzennego w ksztatcie prostopadtoscianu, montowanego na zelbetowej
misie prefabrykowanej, krytego zelbetowg plytg dachowg z pokryciem papg transformatorowg w spadku
dwustronnym.

Mise posadowié na ptycie fundamentowej PF-1 i podbudowie z chudego betonu..

Wysokosé¢ taczna 3,21m.

Projektuje sie ponadto dwa kontenery przeksztattnika oraz baterii - 40-stopowy z piyt warstwowych
izolowanych wetng mineraing (éciahy i dach).

Piyta fundamentowa o wym. 1,25x3,00m gr. 30cm, oparta ha podbudowie z chudego betonu gr. 5cm,
wylanym na gruncie rodzimym (zaggszczona podsypka grubo$¢ 30cm).

Sciany wewnetrzne warstwowe gr. 15cm z wypetnieniem wetng mineralna.

Planuje sie zastosowanie kompletnego systemu konstrukcji wsporczych dia paneli fotowoltaicznych
bazujgcego na zestawie belek i podpér stalowych wbijanych w podioze. Stalowe elementy systemu
zabezpieczone powlokg antykorozyjng. Zaprojektowane zostaly ,stoty” o szerokosci pozwalajgcej na montaz
4 paneli w kolumnie. Diugo$¢ pojedynczego rzedu polgczonych stotéw uzalezniona jest od miejscowej
geometrii dziafki.
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Montaz systemu zgodnie z dokumentacjg fabryczng dostawcy systemu montazowego. Stupy nosnie wbijane

w podtoze zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu.

5. Charakterystyczne parametry

5.1. Wymiary:

Powierzchnia zabudowy obiektdw: 99,62m?
- kontenerows stacjg transformatorowg 41,34m?
- kontener przeksztattnika 29,14m?
- kontener baterii 29,14m?
Powierzchnia paneli fotowoltaicznych: 6978,86m?
Wymiary:

- kontenerowg stacjg transformatorowg 5,94x6,96m
- kontener przeksztattnika 2,41x12,09m
- kontener baterii 2,41x12,09m
Wysoko$¢: budynek niski ,N”
- kontenerowg stacjg transformatorowg 3,21m
- kontener przeksztattnika 3,29m
- kontener baterii 3,29m
Liczba kondygnacji obiektéw: parterowe

6. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia budynku oraz
ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sig¢ w poinocnej czeéci Stupska, poza obszarem zabudowy
mieszkaniowej. Jest to obszar potozony na potudniowy-wschod od oczyszczalni Sciekow,w sagsiedztwie
zmeliorowanych tak, odprowadzajacych wody do strumieni, uchodzacych do rzeki Stupi.

Obecnie dziatka objeta opracowaniem stanowi nieuzytek. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety
rozpoznanhiem jest potozony w obrebie tarasu nadzalewowego rzeki Stupi, w odleglosci okoto 100 m na
potnocny-wschéd od jej koryta. Powierzchnia terenu w miejscu objetym opracowaniem opada tagodnie w
kierunku poludniowo-wschodnim, a rzedne terenu w miejscu wynoszg od 15,3 m n.p.m. do 18,1 m n.p.m.
Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepujg grunty jednorodne
genetycznie o zmiennej litologii i o zréznicowanych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Bezposrednio
pod powierzchnig terenu lub cienka warstwg gleby, nawiercono mineralne grunty spoiste, wyksztalcone w
postaci glin piaszczystych, glin i piaskéw gliniastych z domieszkami zwiréw. Lokalnie w ich obrebie
nawiercono przetawicenia gruntami piaszczystymi - piaskami drobnymi, piaskami drobnymi zaglinionymi i
piaskami érednimi. Spagu utworéw spoistych nie przewiercono do glebokosci 3,0 mi 6,0 m.

Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o warstwe glebowa i namuly. Grunty te nie moga wystepowac w
podtozu fundamentow konstrukcji wsporczych.

Pakiet llb — wydzielony w oparciu o grunty spoiste — gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste (grunty grupy
,B"), wystepujace w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od iL=0,51 do IL=0,42 (pakiet lIb1 — IL=0,45),
w stanie plastycznym od IL=0,39 do IL=0,29 (pakiet IIb2 — IL=0,36) oraz w stanie twardoplastycznym od
IL=0,22 do 1L=0,11 (pakiet lIb3 — IL=0,18). Grunty te nalezg do wysadzinowych i posiadajg zréznicowane
wartoéci parametréw geotechnicznych, poprawigjgce sig ze spadkiem wilgotnosci i wartosci stopnia
plastycznosci.

Pakiet llla — w jej sktad wchodzg piaski drobne, piaski drobne z domieszkami gliny i

piaski drobne zaglinione, wystgpujace w stanie sredniozaggszczonym (pakiet Illa — ID [n] =0,35). Sg to nie
wysadzinowe i watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujace sie dobrg nos$noscig i maig
Scisliwoscia.

Pakiet lllb — stanowig go piaski $rednie i piaski srednie z domieszkami gliny, wystepujace w stanie
sredniozageszczonym (pakiet Illlb — ID [n] = 0,35). Sg to grunty nie wysadzinowe i watpliwe pod wzgledem
wysadzinowym, charakteryzujgce sie dobrg noénoscig i matg $cisliwoscig.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012
r., poz. 463) projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych w prostych warunkach gruntowych.



7. Dostepnosé dla oséb niepefnosprawnych
zgodnie z Konwencjg o prawach os6b niepeinosprawnych

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na $rodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiedni

a) Brak kanalizacji sanitarnej, technologicznej i wodociggowe;.
b) Brak emisja zanieczyszczen dwutlenku wegla oraz tlenku wegla.

c) Brak wytwarzania odpadéw komunalnych.
d) Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen powodujgce istotne emisje, drgania lub inne zagrozenia

srodowiska badz zdrowia ludzi.
e) Nie przewiduje sie istotnego negatywnego wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana elektrownia fotowoltaiczna  jest inwestycja niezbedng do zapewnienia

zréwnowazonego korzystania z zasobow débr naturalnych.

9. Analiza mozliwosci realizacji alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i
ciepfo
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen
automatycznie regulujgcych temperature
Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Szczegdly instalacji wewnetrznych - wg projektow branzowych opracowywanych na etapie projektu
technicznego.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

WARUNKI OCHRONA PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje o projektowanej instalacji fotowoltaicznej i miejscu jej umieszczenia

Instalacja PV z panelami na gruncie.

Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWop. Zastosowanie kompletnego zestawu 3508 szt. pane-
li fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 450 W.

Dla instalacji farmy przewidziano kontenery: baterii, przeksztaitnika i stacje transformatorowg na terenie
ogrodzonym, z odrebnym wjazdem z drogi wewnetrznej (dz. dr. 59) stanowigce] dojazd do wewnetrznych
drég terenu oczyszczalni nalezgcej do Inwestora.

Moduly wytwarzajg z energii stonecznej prad staty, kierowany przewodami do falownika, gdzie nastepuje za-
miana na prad przemienny. Dale] prad jest kierowany do rozdzielni elektrycznej w kontenerze oraz transfor-
matora, zamieniajgcego napigcie 800 V na napiecie 15000kV (15 kV). Dalej wytworzona energia rozprowa-
dzona jest w sieci wewnetrznej obiektu w celu zasilenia odbiornikéw elektrycznych..

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy obiektéw: 99,62m?
- kontenerowa stacja transformatorowg 41,34m?
- kontener przeksztattnika 29,14m?
- kontener baterii 29,14m?
Powierzchnia paneli fotowoltaicznych: 6978,86m?
Wymiary:

)
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- kontenerowg stacja transformatorowa 5,94x6,96m
- kontener przeksztaitnika 2,41x12,09m
- kontener baterii 2,41x12,09m
Wysokos¢: budynek niski ,N”
- kontenerowg stacja transformatorowag 3,21m
- kontener przeksztattnika 3,29m
- kontener baterii 3,29m
Liczba kondygnaciji obiektdw: parterowe

Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych po-
Zarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

System fotowoltaiczny (moduty) oraz falownik, rozdzielnia elektryczna i zesp6t transformatoréw sg urzgdze-
niami elektrycznymi. Urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych w tych zakresie norm, dedy-
kowanych instalacji PV. System dziata bezobstugowo, przy czym wymaga okresowej kontroli i konserwacji
przez osoby posiadajgce kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru urzgdzen elektrycznych. Zagrozenie
ze strony instalacji PV zwigzane jest z wytwarzaniem pradu statego (DC) i przemiennego (AC), mozliwoscig
powstania pozaru na skutek wytworzenia sie fuku elektrycznego (temperatura ok. 6000°C). Zagrozenie dla
ludzi (ekip ratowniczych) wystgpi¢ moze podczas akcji gasniczej w czasie gaszenia wodg modutéw PV, in-
stalacji elektrycznej, falownikow, rozdzielnic, itp. Ponadto do porazenia pradem moze doj$¢ w wyniku uszko-
dzenia kabli w pomieszczeniach, przez ktore przechodza, uszkodzeniem modutow w wyniku wysokiej tempe-
ratury. Szkto polane wodg peka do wewnatrz a wybucha na zewnatrz. Ponadto w czasie pozaru zagrozenie
dla ludzi stanowi¢ mogg uszkodzenia mechaniczne w postaci zawalenia elementow konstrukcji.

Info. o kategorii zagrozenia ludzi w obiektach oraz gesto$ci obciazenia ogniowego

Instalacja PV nie zaliczona do kategorii zagrozenia, ani nie okresla sig dla niej gestosci obcigzenia ogniowe-
go. Kontenery techniczne traktowane jako obiekty budowlane s3 zaliczone do grupy PM (produkcyjno-maga-
zynowe) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obrebie modutdéw i konteneréw technicznych nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie wy-
znacza sie stref zagrozenia wybuchem.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzenia-
nia ognia elementéw budowlanych

Moduty fotowoltaiczne i falowniki sg urzgdzeniami elektrycznymi dla ktorych nie okresla sie wymagar w za-
kresie klasy odpornoséci ogniowej. Konstrukcje wsporcze dla modutow powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Kontenery techniczne nie sg budynkami, dla ktdrych okresla sie klase odpornosci pozarowej.
Elementy konteneréw technicznych powinny by¢ wykonane z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Na terenie farmy fotowoltaicznej nie dopuszcza si¢ dodatkowego sktadowanie materiatéw palnych. Teren
(podtoze) na ktérym beda ustawione konstrukcje dla modutéw, powinien byé oczyszczony z trawy i palnej ro-
linnosci.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Urzadzenia (instalacje) PV i powigzane z nimi kontenery techniczne, nie podlegaja kategoryzacji pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego i ograniczania wielkosci stref pozarowych. Powierzchnia zabudowy
laczna, nie przekracza powierzchni 20000 m? (okreslonej jak dla strefy PM o gestosci do 500MJ/m? dla
obiektu jednokondygnacyjnego). Strefy dymowe nie wystepuja.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Obowigzujace aktualnie przepisy nie okre$lajg odlegtosci obiektow farmy fotowoltaicznej (modutdw, falow-
nikéw i konteneréw technicznych, itp.) od innych obiektéw budowlanych i granic innych dziatek budowlanych
nie wplywa negatywnie na teren przylegly. Przyjmuje sig, ze odlegtosc skrajnych modutow i urzadzen tech-



nicznych od granic innych dziatek budowlanych powinna wynosi¢ 4 m, a od innych budynkéw 8 m, od grani-
cy lasu 12 m. Od granicy dziatek drogowych i innych dziatek nie budowlanych, nie okresla sie odlegtosci.
Stacja transformatorowa zlokalizowana jest 4,00m od granicy dziatki nr 59, natomiast panele od 5,91-9,656m
od w/w granicy. Najblizej potozony panel od strefy 04.20.ZP(ZZ) — zgodnie z MPZP wynosi 11,27m. Od ob-
szaru pasa zieleni wzdtuz ciekéw wodnych najblizej potozone panele sa w odleglosci 6,76m.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb
Obowigzujgce aktualnie przepisy nie okreslajg warunkow ewakuaciji z obiektow farmy fotowoltaicznej. Za-
pewniono mozliwo$¢ przej$¢ migdzy panelami wzdtuz rzedow | pomiedzy rzedami.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w sposob zabezpieczajgcy przed przepigciami. Nalezy stoso-
waé wytgcznie kable solarne odpowiednie do zastosowar zewnetrznych i trudnych warunkéw pogodowych
oraz odpornych na promieniowanie UV. Przy wyborze kabli solarmych nalezy réwniez wzigé pod uwage ich
ogniotrwato$¢, tacznie z wymaganiami dla kanatow kablowych. W przypadku stosowania elastycznych prze-
wodow, przestrzegac wiasciwych promieni ugig¢ i odstepow mocowania przewodow. Zastosowac odcigzenie
polgczeri przed przecigzeniami mechanicznymi. Ograniczyé mozliwoéci rozprzestrzeniania sig oghia poprzez
{uk elektryczny.

Przewody instalacji PV uktada¢ na elementach lub na podtozu niepalnym, albo na elementach NRO (kanaty
kabiowe lub wystarczajgco gruba baza mineralna, taka jak 2wir, plytki niepalne). Instalacja PV powinna by¢
chroniona przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy stosowa¢ ztgcza zgodne z PN-EN 62852:2015-05 Ztacza DC w systemach fotowoltaicznych -- Wy-
magania bezpieczenistwa i badania. Odpowiedniki (meskie / zenskie) musza byc tego samego typu i produ-
centa.

Kanaly i korytka kablowe muszg by¢ zatwierdzone przez producenta do uzytku na zewnatrz. W przypadku
kanatéw kablowych producent powinien zapewni¢ odpowiednig ochrone krawedzi.

Mocowania - ztacza kablowe nie sa odpowiednie do mocowania kabli. Mogg by¢ uzywane tylko do taczenia
kabli. Do zamocowania nalezy zastosowaé odpowiednie zaciski kablowe, klipsy itp.

Falowniki powinny byé bezwzglednie instalowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Uziemienie, ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa, wiasciwe uziemienie wraz z ochrong przed skutka-
mi wytadowan atmosferycznych, majg ogromne znaczenie dla unikniecia jakichkolwiek usterek elektrycz-
nych, ktére mogtyby doprowadzi¢ do powstania pozaru. Uziemienie, aby wyréwnaé potencjaly elektryczne,
wszystkie metalowe konstrukcje powinny by¢ elektrycznie potgczone ze wspolnym uziemieniem zgodnie z
PN-EN 60204-1 i chronione przed piorunami.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa zaleca sig, aby w budynkach z systemami PV umiesci¢ oznaczenia zgodne
z PN-EN 60364-7-712 (naklejka z wizerunkiem modutow PV) lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasila-
nia, w nastepujgcych miejscach:

- w migjscu przytaczenia instalacji PV,

- w rozdzielni gtownej budynku,

- przy licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielni gtéwnej),

- obok gtéwnego wylgcznika pradu i przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Na kontenerze technicznym powinien by¢ umieszczony na zewngtrz wylgcznik gtowny pradu, oznakowany
znakiem bezpieczenstwa ,gtowny wytgcznik prgdu”. W razie pozaru lub innego zagrozenia, bedzie mozna
odtgczyé zasilenie po stronie AC do ztgcza kablowego, prowadzacego do sieci elektroenergetycznej.
Instalacje fotowoltaiczne i zwigzane nimi urzgdzenia nie posiadajg ogrzewania oraz dodatkowe] wentylacji
poza naturalna.

Instalacje powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapobiec uszkodzeniom, np. kabli przez gryzonie, koro-
zji wadami materiatowymi, itp.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzeri stuzacych bezpieczenstwu po-
Zarowemu
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Instalacje PV i kontenery techniczne nie wymagajg wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe : hydranty
wewnetrzne, system sygnalizacji pozarowej, dzwigkowy system ostrzegawczy, instalacje gasnicze, oddymia-
nie, awaryjne lampy o$wietlenia ewakuacyjnego i przeciwpozarowego wytacznika pradu, z uwagi na kubatu-
re ponizej 1000 m®.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Przepisy nie okreslajg wymagan wyposazenia | zabezpieczenia paneli PV i falownikéw w gasnice. W przy -
padku pozaru instalacji pod napieciem, nalezy stosowac gasnice proszkowe lub $niegowe, ktore sg dostoso-
wane do gaszenia urzadzen pod napigciem do 1000 V. Wewnatrz kontenera technicznego w obrebie zespo-
tow transformatorow, a takze na falownikach, gdzie wystepuje napiecie powyzej 1000 V, nie mozna stosowacd
typowych gasnic proszkowych lub $niegowych.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolno$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla obiektow farmy fotowoltaicznej znajdujgcej sie poza granicami jednostki osadniczej, nie okresla sie wy-

magan dla przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru (kontenery tech-
niczne nie majg powierzchni powyzej 500 m? albo kubatury powyzej 2500 m®).

Droga pozarowa nie jest wymagana. Istnigjgcy uktad drogowy z dwiema bramami wjazdowymi na teren far-
my, powinien zapewni¢ dojazd dla pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej i dojécie do obiektow dla
ekip ratowniczych. Dziatania ga$nicze wykonywane przez straz pozarng powinno by¢ prowadzone bezpiecz-
nymi érodkami gagniczymi jak piang érednig, proszkami gasniczymi ABC, dwutlenkiem wegla. Palacych mo-
dutéw PV nie nalezy gasi¢ wodg, przy czym w sytuaciji gdy jest to niezbedne nalezy zachowa¢ odlegtosc co
najmniej 5 m od modutow.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana.

13. Uwagi

Wszystkie stosowane materialy budowlane i instalacje muszg posiadaé wymagane przepisami dokumenty
dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz wymienionych w projekcie pod warunkiem
zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobow co zastosowane w projekcie oraz uzgodnienia
planowanej zmiany z inwestorem.
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Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0.

INWESTOR &N\ W ul. Elizy Orzeszkowej 1,
W . 76-200 Stupsk
AT PROJECT Sp. z o.0.
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BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,6 MWp WRAZ
Z KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA, MAGAZYNEM ENERGII
(KONTENERAMI PRZEKSZTALTNIKA | BATERII), DROGA DOJAZDOWA,
NAZWA
INWESTYCII TERENOWYMI INSTALACJAMI SN, NN, TELETECHNICZNA | ODGROMOWA,

ORAZ LINIA KABLOWA WPROWADZENIA MOCY DO ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI
SN PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA
ZE SZCZELNYM SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA WODY OPADOWE

KATEGORIA OBIEKTU
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SPIS TRESCI Wydzial Budowni
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dot. BIOZ. str. 3
MPZP - Uchwaly Nr LXI/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy oczyszczalni I' w Stupsku. str. 417
Badania podioza gruntowego. str. A2-%4
Decyzja nr MP$.V1.07.5.2023 z dnia 19.10.2023r, wydana przez Muzeum w Stupku str. : %9
Dezyzja nr ARD.5161.131.2023.KM z dnia 16.11.2023r., wydana przez Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. str. %‘QO
Postanowienie nr ARD.5161.131-2.2023.KM z dnia 17.11.2023r., wydane przez Pomorskiego Wojewd6dzkiego
Konserwatora Zabytkow. str. '1 A
Pismo nr GK.EGB.6125.1.2024.UP z dnia 19.01.2024r., wydane przez Urzad Miejski w Stupsku str. "'ll-ql'(

Warunki przytgczenia elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii do wewnetrznej sieci
elektroenergetycznej Wodociggéw Stupsk Sp. z 0.0. znak WT/E/01/01/24 z dnia 15.01.2024 r. str. :l{5



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-

tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120

z 2003 r., poz. 1126) okresla sig jn.

1.

zakres robot dla catego zamierzenia z kolejnoscig realizacji poszczegolnych obiektow - roboty ziem-
ne, budowlano-montazowe konstrukgji i paneli PV, instalacyjne oraz uporzadkowania terenu,

wykaz istniejacych obiektow — teren inwestycji znajduje sig na terenie zielonym nalezgcym do stacji
uzdatniania wody,

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi — brak,

wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas realizacji robét budowla-
nych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

roboty montazowe,

roboty ziemne,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlinie niebezpiecznych - nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow o tematyce prowadze-
nia robot montazowych i ziemnych oraz podda¢ odpowiednim badaniom lekarskim,

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-
siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - budowe urzadzen i obiektow na terenie SUW
prowadzi¢ z zapewnieniem statego dojazdu i dojscia do sgsiadujgcych z inwestycjg obiektow,

Roboty objete opracowaniem nie dotyczg stref szczegdlnie niebezpiecznych ani ich sgsiedztwa

nie przewiduje sie prowadzenia robot, w ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub bio-
logicznych zagrazajgcych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi,

nie przewiduje sie prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

nie przewiduje sie prowadzenia robot w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunika-
cyjnych,

nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow,

nie wystepujg roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach,

nie wystepujg roboty prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprgzonego powietrza,

nie wystepujg roboty wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych.

Opracowat:

mgr inz. Bartfomiej Zosiuk

[$X)
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UCHWALA NR LX1/882/23
RADY MIEJSKIEJ W SLUPSKU

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,,Przy oczyszczalni I" w Shupsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia § marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2023 1.
poz. 40, poz. 572) oraz art. 20 ust. 1 1 art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

Rada Miejska w Stupsku
uchwala, co nast¢puje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. Stosownie do uchwaly Nr XII/206/19 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 30 pazdziernika 2019r.
w sprawie przystgpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .Przy
oczyszezalni I w Slupsku, uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Przy oczyszczalni
I”, o powierzchni okolo 174 ha, w granicach opracowania oznaczonych na rysunku planu, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2. Ustalenia planu wymienionego w § | nie naruszajg ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Stupska.

§ 3. Integralng czg$¢ uchwaly stanowia:

1) zatgcznik nr 1— rysunek planu, wyrys ze studium uwarunkowan i kicrunkéw zagospodarowania
przestrzennego,

2) zatacznik nr 2 — rozstrzygnigeic o sposobie rozpatrzenia uwag do projcktu planu,

3) zalgcznik nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kidre naleza do zadaf wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

4) zataczanik nr 4 — dane przestrzenne.
§ 4. 1. Obszar planu obejmuje tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi — zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wszystkie okreslenia zdefiniowane w planie nalezy rozumiec zgodnie z podang definicjg, niezaleznie od
miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostatych okreslen uzytych, a niezdefiniowanych
w planic, obowigzujg definicje z aktow prawnych obowigzujgcych w dacic uchwalania planu.

3. Wyjasnienie okreslef i pojec:

1) Plan — ustalenia planu, o ktorym mowa w §1 ust.1 niniejszej uchwaty,
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2)-Rysunek plahu — rysunek planu w skali 1:2000, stanowigcey zalgeznik nr | do niniejszej uchwaty,
3) Granice opracowania — granice opracowania pokazane na rysunku planu,

4) Teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, ktérego
przeznaczenie zostato okreslone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony takze pod sicci i urzgdzenia
sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaznikowe telefonii komérkowe;j) oraz zielen,

5) Przeznaczenie podstawowe — przeznaczenie, ktére winno przewaza¢ w danym tcrenic wyznaczonym
liniami rozgraniczajgcymi,

6) Przeznaczenic towarzyszace — przeznaczenie lowarzyszace przeznaczeniu podstawowemu, uzupchiajgce
i wystepujace w zwiazku z przeznaczeniem podstawowym nic za$, jako odrgbne moggce wysicpowac
samodziclnie na danymn terenic,

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajgca obszar, na ktérym dopuszcza si¢ wznoszenie
budynkow. Linia ta nie dotyczy w szczegdinosci: balkonéw, wykuszy, loggii, gzymsow, okapéw, zadaszen
nad wejsciami i zewngtrznych schodéw wejsciowych, ¢zg$ei podziemnych obiektoéw budowlanych,

8) Wspotezynnik powierzehni zabudowy — wspolezynnik liczony, jako stosunek sumy powierzchni zabudowy
wszystkich budynkéw do powierzchni dzialki budowlanej, na ktorej si¢ znajduja,

9) Teren przynalezny — obszar zlokalizowany w najblizszym sgsiedztwic przy budynku przeznaczenia
podstawowego, zapewniajacy jego prawidlowe funkcjonowanie,

10) Nieruchomos¢ gruntowa — grunt wraz z czgéciami sktadowymi, z wylaczeniem budynkéw i lokali, jezeli
stanowig odrgbny przedmiot wiasnosci,

11) Przepisy odrgbne — przepisy obowigzujacych ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

12) Zagospodarowanie tymczasowe — nalezy przez to rozumjeé sposob wykorzystania i urzgdzenia terenu
a lakze spos6b uzytkowania obicktu inny niz przeznaczenic terenu dopuszczone na czas okre$lony tj. do
czasu ich zagospodarowania zgodnic z plancm; zasady tymczasowego zagospodarowania terenu okreélaja
ustalenia planu,

13) Uslugi nieucigzliwe — ushugi, ktérych funkcjonowanie nic powoduje przekroczenia zadnego z parametrow
dopuszczalnego poziomu szkodliwych Iub ucigzliwych oddziatywan na $rodowisko poza zajmowanym
obicktem; nie powoduje nicodwracalnych zmian w érodowisku przyrodniczym w obrgbie zajmowanej
dziatki; w zaden inny znaczacy sposob nie pogarsza warunkow uzytkowania terenow sasiadujacych;
w szezegolnodei nie przekracza dopuszezalnego poziomu hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szezegbtowymi; nie powoduje wibracji o natezeniu oddziatujacym szkodliwie na $rodowisko, a zwlaszcza
na zdrowic ludzi oraz otaczajgce obickty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania
nicjonizujgcego, stwarzajgcego zagrozenie zdrowia i zycia ludzi, uszkodzenic albo zniszczenie $rodowiska;
nic powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych
zapachow; ustugi, ktére nie podlegajg kwalifikacji w rozporzgdzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko,

14) Baza — teren zamkniety na terytorium Polski w micjscowosci Redzikowo, uzywany przez Sity Zbrojne
Standéw Zjednoczonych Ameryki zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomigdzy Rzgdami RP
i USA iprzez okres jej obowiazywania, w celu rozmieszczenia na nim oraz uzycia systemu obrony
przeciwrakietowej,

15) Ustawa — ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z2023 r. poz. 977).

Rozdzial 2.
Przeznaczenie terenow,

§ 5. 1. Ustala si¢ podzial obszaru objetego planem na tereny wydziclone liniami rozgraniczajacymi,
oznaczone na rysunku planu:

1) numerami od 01 do 24 dla terendw funkcjonalnych,
2) symbolami literowymi oznaczajgcymi ich przeznaczenic podstawowe zgodnie z ponizszg klasyfikacja:

a) U — tereny zabudowy ustugowej,
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b) P,U - tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazyndw, tereny zabudowy ustugowe;,
¢) ZP - tereny zicleni urzgdzonej,

d) ZL - tereny lasoéw,

e) K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja,

f) TK - tereny infrastruktury technicznej — kolejnictwo/tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym,

g) KDZ - tereny drdg publicznych zbiorczych,

h) KDL — tereny drog publicznych lokalnych,

i) KDD — tereny drdg publicznych dojazdowych,

j) KDR — tereny drog rowerowych,

k) (ZZ) — tereny polozone w strefie szczegolnego zagrozenia powodzia.

2. W ramach zagospodarowania wymienionych w ust. | terenow dopuszcza sig ponadto lokalizacje:
1) obiektow budowlanych i urzadzen o przeznaczeniu towarzyszacym przeznaczeniu podstawowemu,

2) systeméw komunikacji, sieci i urzadzen sieciowych infrastrukiury technicznej i cieplownictwa (w tym
drog, instalacji iurzadzen na potrzeby wytwarzania, magazynowania idystrybucji energii clektryczncj
i cieplnej (w tym silnikow kogeneracyjnych), stacji transformatorowych, stacji przekaznikowych telefonii
komorkowej) oraz zieleni,

3) urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem wod opadowych,

3. Ustalenia ogolne zawarte w rozdziatach 2+13 obowigzuja dla calego obszaru w granicach opracowania
z wyjatkiem terendw, dla ktérych ustalenia w kartach terenu stanowig inacze;.

4. Powierzchnie terenéw wymienione w kartach terendw sg danymi informacyjnymi i nie stanowig ustalen
planu.

Rozdziat 3.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

§ 6. Elementami ksztattujgcymi fad przestrzenny na obszarze objgtym planem sg:

1) linie rozgraniczajgce tereny o réoznym sposobie uzytkowania izasadach zagospodarowania opisanych
w kartach terenu,

2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,
3) ustalenia dla terendéw zawarte w kartach terenow.

Rozdziat 4.
Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztaltowania krajobrazu.
) przy ) ]

§ 7. 1. Zakazuje si¢ lokalizowania na obszarze planu przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko sklasyfikowanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko; zakaz nie dotyczy terenu 03.19.K — teren infrastruktury
technicznej — kanalizacja.

2. Zakazuje sie lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji zwigzanych z uzytkowanjem obiektow
lub prowadzony dzialalnoscig, moggcych naruszy¢ istniejgce przepisy w zakresie ochrony srodowiska.
Prowadzona w ramach dzialalnosci eksploatacja instalacji nie powinna powodowaé przekroczenia standardow
jakosci $rodowiska, ajej uciazliwoéé powinna miesci¢ si¢ w granicach okreslonych przepisami prawnymi.
Nalezy stosowaé rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenic przed
zanicczyszczeniem $rodowiska, w tym emisjg ponadnormatywnego hatasu.
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3 Tereny h\édrz::czne, wraz zrzekya Stupig, stanowig korytarz ekologiczny o randze regionalnej.
Zainwestowanie terenoéw 04.1.ZP(ZZ), 04.2.ZP(ZZ), 04.20.ZP(ZZ) powinno by¢ dostosowane do petnienia
funkeji korytarza ekologicznego. Nowe elementy zagospodarowania nie moga tworzy¢ barier przestrzennych
lub odstrasza¢ zwierzgt. Przy wprowadzaniu na powyzszych terenach o$wietlenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie
funkcje przyrodnicze, z ktérymi zwigzany jest ten obszar oraz nalezy uwzglednié i zachowaé wysigpujace tam
siedliska przyrodnicze (Yegi, 13ki, zaro$la).

4. Wycinkg drzew dozwala si¢ w micjscach kolidujgcych z realizacja inwestycji. Wycinka powinna by¢
ograniczona do niczbednego minimum i odbywac¢ si¢ poza okresem legowym ptakow.

5. Przez obszar objety planem przebicgaja oznaczone na rysunku planu cicki wodne. Ustala si¢ ochrone ich
dolinek, w tym obecnie wystepujacej tam roslinnosci oraz zachowanie droznoéci.

6. Wody opadowe sptywajgce zterenow utwardzonych izanieczyszczonych nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej, zgodnic obowigzujacymi przepisami.

7. Sposob odprowadzenia wod opadowych winien uwzgledniaé uwarunkowania terenéw sgsiednich i nie
moze powodowac na nich szkod.

8. Ustala si¢, ze funkcje i sposob ich realizacji na terenach objetych opracowaniem nie spowoduja:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
2) emisji substancji zanicczyszczajgcych powietrze atmosferyczne w ilodciach ponadnormatywnych,

3) wystapienia wibracji o natgZzeniu oddzialujacym szkodliwic na $rodowisko a zwlaszeza na zdrowie ludzi
oraz otaczajace obiekty budowlane,

4) wystgpienia promieniowania niejonizujgccgo, stwarzajgcego zagrozenie zdrowia i zycia ludzi, badz
uszkodzenia albo zniszczenia $rodowiska,

5) zrzutu Scickow, ktére moglyby zakiécié istniejaca réwnowage sysiemu ckologicznego najblizszego
otoczenia oraz wywotaé pogorszenie jako$ci srodowiska przyrodniczego.

9. Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewnié¢ ochrone siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej dziko wystepujgcych roslin
obj¢tych ochrong, dziko wystgpujacych zwierzat objetych ochrona, dziko wystepujacych gatunkow grzybow
objetych ochrong.

Rozdziat 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow,
w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr kultury wspélczesnej.

§8. 1. Na terenie objgtym opracowaniem zlokalizowane s3, oznaczone na rysunku planu, stanowiska
archeologiczne, ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow:

1) AZP 8-29/39, AZP 8-29/40, AZP 8-29/56 — objete strefa czesciowej ochrony archeologicznej W.II, gdzie
w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych, nalezy przeprowadzié archeologiczne badania
ratownicze, wypizedzajgce inwestycje, w zakresie okreslonym przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji, zgodnie zprzepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony
zabytkow 1 opieki nad zabytkami,

2) AZP 8-29/41, AZP 8-29/57 — objete strefami ograniczonej ochrony archeologicznej W.III, gdzie
w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych, nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne badania
interwencyjne o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, w zakresie okreslonym
przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji, zgodnie Z przepisami
odrgbnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

2. Na obszarze, gdzie nie wystepuja stanowiska archeologiczne oraz inne zabytki, w przypadku odkrycia,
podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotu posiadajacego cechy zabytku, zastosowanie maja przepisy
odrgbne dotyczace ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

Rozdzial 6.
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

§9. 1. Przestrzen publiczng w granicach planu stanowig tereny przeznaczone pod komunikacje.
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2. Przestrzenie publiczne nalezy aranzowaé w sposdb zapewniajacy warunki publiczne] aktywnosci, m.in.
poprzez czytelng organizacj¢ ciggow pieszych, wyposazenie przestrzeni w niezb¢dne obiekty matej
architektury, urzadzong zielen, zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia przestrzeni.

Rozdzial 7.
Parametry i wskaZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywno$ci zabudowy.

§ 10. 1. Linie rozgraniczajace tereny o roznym sposobie uzytkowania moga mieé zmieniony przebieg,
7 wylaczeniem wyznaczonych paséw drogowych, o odlegto$é nie wigkszg niz 5m w celu dostosowania do
aktualncgo stanu wlasnosci lub uzytkowania. Powierzchnia zadnego z terenéw o przeznaczeniu podstawowym
nie moze byé zmieniona wigcej niz o 10% powierzchni ustalonej na rysunku planu.

2. Przestrzett niezbedna dla prawidlowego funkcjonowania zabudowy, nalezy bilansowaé na dziatce
budowlanej, biorac pod uwage niezbgdne przeznaczenic towarzyszace (migdzy innymi: micjsce gromadzenia
odpadow statych, komunikacje wewngtrzng wraz

z niezbg¢dng ilo$cig miejsc parkingowych).

3. Podane w kartach terenéw wytyczne dotyczace wysokosci projektowanej zabudowy nie dotyczg budowli
1 urzadzen technicznych.

Rozdzial 8.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, na podstawie
odr¢bnych przepiséw, terenéw gérniczych, a takze obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia,
obszaréw osuwania sic mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycic
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

§ 11. 1. W granicach opracowania planu wyst¢pujg strefy szczeg6lnego zagrozenia powodzia — 1% (raz na
100 lat), oznaczone na rysunku planu symbolem (ZZ), na ktérych obowigzuja przepisy odrgbne, wynikajace
z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, poz. 2687, z 2023 r. poz. 295,

poz. 412).

2. Granice opracowania planu obejmujg, oznaczony na rysunku planu, specjalny obszar ochrony sicdlisk
Dolina Stupi (PLH220052) w ramach obszaru Natura 2000. Tereny potozone na obszarze podlegaja ochronie
na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z2022r. poz. 916,
poz. 2185, poz. 2375).

3. W granicach opracowania planu nie wystepujg tereny gornicze.
4. W granicach opracowania planu nic wystgpujg obszary osuwania si¢ mas ziemnych.
Rozdzial 9.
Zasady i warunki scalania i podziatu nicruchomosci objetych planem miejscowym.
§ 12. 1. Na obszarze planu nie wystgpuja tereny objete procedurg scalania i podziatu nieruchomosci.
2. Obowigzuje zakaz wydzielania, jako odrgbnych dziatek, terenow pod budynkami po obrysie tych

budynkéw, bez wydziclenia terenu przynaleznego niezbednego do racjonalnego korzystania z budynku.

3. Podzial nieruchomosei jest mozliwy tylko w przypadku, gdy powstale w wyniku podziafu dziatki
spelniaja wymogi okre$lone w karcie terenu (wskazniki maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalne)
powierzchni biologicznie czynnej).

4. Obowigzuje zakaz dokonywania podzialow iwydzielania nowych dzialek wynikajacych z potrzeb
lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych.

5. Nie ustala si¢ minimalnej wielkosci dziatek przeznaczonych pod trafostacje oraz instalacje pomp ciepla,
ktérych wydzielenie jest dopuszczalne na obszarze objetym planem. Dziafek wydzielonych wylgcznie pod
trafostacje oraz instalacje pomp ciepla nie dotyczg ustalenia kart terenu okreslajace wskazniki 1 parametry
zabudowy.

7oy
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& Rozdzial 10.
Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy.
§ 13. 1. Dla obszaru opracowania planu ilo$ci nieskazonej wody pitnej i przemyslowej sg wystarczajgce,
2. Dla obszaru opracowania planu zapewniona jest styszalno§¢ syren alarmowych.

3. Dla obszaru opracowania planu zapewniona jest droga ewakuacyjna na wypadek klesk zywiotowych,
katastrof lub wojny — zgodnie z planem Obrony Cywilnej Miasta Stupska.

4. Przez obszar opracowania planu przebiegaja napowietrzne linic clektroenergetyczne. Zagospodarowanie
ferenéw nalezy planowa¢ zuwzglednieniem wolnych od  zabudowy pasOw  ochronnych linii
clektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

5.Dla calego obszaru opracowania wprowadza si¢ ograniczenia w uzytkowaniu terendw Zwigzane
z funkcjonowaniem bazy obrony przeciwrakictowej w Redzikowie:

1) zabronione jest uzywanie nadajnikéw elektromagnetycznych, ktére generujg pole elektromagnetyczne
przekraczajace natgzenie 3 V/m wartodci skutecznej dla wszystkich czgstotliwodei od 9 kHz do 300 GHe,
mierzonych 2 m nad poziomem gruntu w punkcie o wspétrzednych 54°28°46,354”N oraz 17°06°38,046E,
w ukladzie odniesienia WGS-84 i wysokos$ci 64 m n.p.m.,

2) zadna konstrukcja nic moze przekracza¢ wysokosci okreslonej przez powierzchnie boczng stozka, ktora
kieruje sig ku gorze pod katem 1,5° do plaszczyzny horyzontu, wierzcholek stozka lezy na wysokosci 15,24
m n.p.t. w Punkcie Odniesienia Radaru o wspdlrzednych 54°28°48,158”N oraz 17°06°04,719"E, w ukladzie
odniesienia WGS-84 i wysokosci 65 m n.p.m.,

3) w odlegtosci do 4000 m od punktu o wspétrzednych 54°28°48,158"N oraz 17°06°04,719”E, w ukladzie
odniesienia WGS-84 i wysokoéei 65 m n.p.m. (strefa 4000 m od bazy w Redzikowie — oznaczona na
rysunku planu), zabrania si¢ budowy turbin wiatrowych,

4) w odlegtosci powyzej 4000 m od punktu o wspdirzednych 54°28°48,158"N oraz 17°06'04,719"E,
w ukiadzie odniesienia WGS-84 iwysokoSci 65m n.p.m. (strefa 4000 m od bazy w Redzikowie -
oznaczona na rysunku planu), lokalizacja turbin wiatrowych lub farm wiatrowych wymaga uzgodnienia
z Dowodea Polskim Bazy w Redzikowie,

5) lokalizacja duzych konstrukcji (kubatura ponad poziomem powierzchni gruntu przekraczajgca 6000 m®*)
zlokalizowanych w odleglosci do 4000m od punktu o wspéhrzgdnych 54°28°48,158”N  oraz
17°06°04,7197E, w ukladzie odniesienia WGS-84 1iwysokosci 65m n.p.m. (strefa 4000 m od bazy
w Redzikowic — oznaczona na rysunku planu), wymaga uzgodnienia z Dowédca Polskim Bazy
w Redzikowie.

6. Wszelkie projektowane state oraz tymczasowe obiekty o wysokodci réwnej i wyzszej od 50 m nad
poziomem terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, podlegaja zgloszeniu do Szefostwa
Stuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP.

7.Na obszarze obje¢tym granicami opracowania przewiduje si¢ realizacjg ponizszych inwestycji celu
publicznego:

1) prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Stupsk,

2) budowa, rozbudowa imodermizacja oczyszczalni §ciekow w ramach Shupskicj Aglomeracji Scickowej
powyzej 100000 RLM,

3) budowa, rozbudowa i modemizacja instalacji przetwarzania osadéw i bioodpadéw na terenie istniejgcej
oczyszczalni Sciekdw wraz z kompostownig,

4) budowa instalacji odzysku ciepla zoczyszezalni $ciekéw wraz zinfrastruktura wytwarzania energii
elektrycznej w zrodle kogeneracyjnym i panelami fotowoltaicznymi.

8. W granicach terenu 10.12.TK wyznacza si¢ teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1.
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9. W granicach opracowania planu zlokalizowana jest strefa szczegdlnych warunkow zagospodarowania
oraz ograniczen w uzytkowaniu, wynikajacych z przepisow odrgbnych w zakresie transportu kolejowego —
zgodnie zrysunkiem planu. W strefie ustala si¢ konieczno$¢ uwzglegdnienia ograniczen wynikajacych
z obowigzujgcych przepisow odrebnych w zakresie transportu kolejowego.

10. Wyklucza sie rozbudowe obiektow, istniejacych wdniu uchwalenia niniejszego planu
i niespetniajgcych ustalen niniejszego planu.

11. Dopuszcza sig dotychczasowy sposob uzytkowania terenu do czasu realizacji ustalen planu.

Rozdzial 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 14. 1. Ustalcnia w zakresiec komunikacji:

1) powiazanie komunikacyjne obszaru planu z ukladem zewngtrznym ulicg Sportows oraz projektowanym
przebicgiem ringu miejskiego;

2) dostep do nieruchomoéci nalezy wyznacza¢ w pierwszej kolejnosci z drog o najnizszej klasic;
3) wnetrza terenow skomunikowaé nalezy drogami wewngtrznymi powigzanymi
z parkingami zapewniajgcymi bilans miejsc postojowych dla poszczegolnych nieruchomosci;

4) wskazniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych nalezy przyjmowac zgodnie
ze wskaznikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodow
osobowych:

a) dla obiektéw handlowych — minimum 25 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni uslug,
b) dla restauracji, kawiarmni, baréw — minimum 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpeyjnych,

c)dla biur, urzedow, bankéw iinnych uslug administracji — minimum 2 miejsca postojowe na 100 m?
powierzchni uzytkowej,

d) dla przychodni, gabinetéw lekarskich — minimum 1 miejsce postojowe na 1 gabinet,
e) dla hoteli, pensjonatéw — minimum 1 miejsce postojowe na 3 pokoje hotelowe,
f) dla moteli — minimum 1 miegjsce postojowe na | pokoj,

g) dla doméw kultury, obiektéw muzealnych i wystawowych — minimum 1 miejsce postojowe na 100 m?
powierzchni uzytkowej,

h) dla koscioldw — minimum 1 miejsce postojowe na 20 miejsc siedzgcych,

i) dla obicktéw oéwiaty i szkolnictwa wyZszego - minimum 1 miejsce postojowe na 200 m? powierzchni
uzytkowej,

j)dla basendéw plywackich iinnych obiektéw sportu irekreacji - minimum 1 migjsce postojowe na
10 korzystajacych,

k) dla kortéw tenisowych (bez miejsc dla widzoéw) - minimum 2 miejsca postojowe na 1 kort,

) dla zakladéw przemystowych, produkeyjnych — minimum 3 miejsca postojowe na 10 0s6b zatrudnionych
(na jedng najliczniejsza zmiang),

m) stacje paliw (z wylaczeniem samoobstugowych) — minimum 5 miejsc postojowych na 1 obickt +
| miejsce postojowe na jedno miejsce obstugi technicznej,

n) dla ustug innych — minimum 1 miejsce postojowe na 50 m? powierzchni uzytkowej.

5) powyzsze wskazniki nie obowigzuja w przypadku tworzenia nowych funkcji, adaptacji, zmiany sposobu
uzytkowania, w ramach istniejacej kubatury lub przy jej powigkszeniu o elementy typu: balkon, taras,
loggia, weranda, ganek, klatka schodowa, wykusz, lukama;

6) przy ustalaniu ilosci miejsc parkingowych dla obiektow zawierajgcych rozne funkeje, jako podstawg do
tego okreélenia, nalezy traktowaé funkcjg przewazajgca w tym obiekcie;
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7) w ramach wymaganych miejsc parkingowych ustalonych zgodnie z §14 ust. 1. pkt4 nalezy zapewnié
miejsca postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w kartg parkingowg w iloéci nie mniejszej niz wskazana
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami);

8) dla terendw nie wymienionych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nalezy zapewnié
stanowiska postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingows osoby niepetnosprawnej, w liczbie
nie mniejszej niz:

a) 1 stanowisko, jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15,

b) 2 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40,

¢) 3 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi 41-100,

d) 4% ogolnej liczby stanowisk, jezeli ogolna liczba stanowisk wynosi wiccej niz 100.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

I) adaptuje si¢ istniejace sieci infrastruktury technicznej z mozliwoscig ich rozbudowy, przebudowy i budowy
nowych, na warunkach okre$lonych przez zarzadzajacych sieciami;

2) sieci infrastruktury technicznej nalezy, w miare mozliwosci, lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych
terenow drog;

3) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode - zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej, na zasadach
okreslonych przez zarzadzajacego siecia,

4) ustalenia w zakresie odprowadzenia $ciekow komunalnych, w tym bytowych i przemystowych:
a) odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego planem systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej do micjskicj
oczyszczalni na zasadach okreslonych przez zarzgdzajacego siecia,
b) scicki przemystowe przed wprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy podczyszczad
stosownie do wymogdéw obowigzujacych w tym zakresie przepisow;
5) ustalenia w zakresie odprowadzenia wod opadowych:
a) ustala si¢ zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z terendw
objetych granicami opracowania w obrebie granic wiasnych dziatek,

b) ustala si¢ obowigzek utrzymania droznoéci istniejacego systemu drenazowego, opartego na rowach
melioracyjnych, z mozliwoscig przebudowy w sposdb zapewniajacy jego prawidlowe funkcjonowanie
zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

¢) dopuszcza sig odprowadzenie czgsci wod opadowych do rowdw melioracyjnych,

d) dopuszcza si¢ odprowadzenie czeSci wod opadowych i roztopowych z dziatki do sieci kanalizacji
deszczowej, po jej wybudowaniu, na zasadach okreslonych przez zarzadzajgcego siecia, ustala si¢ przy
tym obowigzek zastosowania zbiomikéw retencyjnych lub retencyjno-rozsaczajacych w celu
ograniczenia i op6znienia odptywu wod deszczowych z dziatki do sieci kanalizacji deszezowej,

e) wody opadowe z utwardzonych terenéw komunikacji samochodowej (np. parkingi, place manewrowe,
dojazdy) nalezy odprowadzic do kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

f)ustala si¢ zakaz powierzchniowego odprowadzenia wéd opadowych z drog, parkingow i terendow
utwardzonych w sposdb niezorganizowany;
6) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cieplo:

a) ustala sig, ze podstawowy system zaopatrzenia w energi¢ cieplng stanowi istniejacy system grzewczy
oparty o produkcje ciepla przez jednostki wyspecjalizowane lub lokalny system zasilany z jednostek
wytwarzania energii cieplnej (w tym jednostek kogeneracii),

A1
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b) gdy istnieja techniczne mozliwosci przytaczenia obiektu do sieci gazowej lub centralnego systemu
grzewczego (sie¢ cieplownicza), obiekt powinien by¢ zaopatrzony w cieplo z ww. sieci; dopuszcza sig
jednoczes$nie zaopatrzenie w energie cieplng ze zrodet indywidualnych wykorzystujgcych spalanie paliw
w instalacjach na paliwo gazowe i lekki olej opatowy (Zrédta spalania winny by¢ mozliwie najwyzszej
dostepnej klasy, wykorzystujace niskoemisyjne technologie spalania oraz umozliwiajgce osiggnigcie jak
najwyzszej sprawnosci w procesic uzyskania energii cieplnej); dopuszcza si¢ réwniez wykorzystanic
instalacji na energi¢ elektryczng, energi¢ pochodzaca ze zrodel odnawialnych (np. poprzez zastosowanie
kolektorow stonecznych, pomp ciepla itp.) oraz jednostek kogeneracji,

¢) gdy nie istnicja techniczne mozliwosci przylaczenia obiektu do sieci gazowej lub centralnego systemu
grzewczego (sieé¢ cieplownicza), obiekt powinicn by¢ zaopatrzony w ciepto wykorzystujgce spalanie
paliw w instalacjach na paliwo gazowe, lekki olej opatowy (zrodta spalania winny by¢ mozliwie
najwyzszej dostepnej klasy, wykorzystujace niskoemisyjne technologie spalania oraz umozliwiajgce
osiggniccie jak najwyzszej sprawno$ci w procesie uzyskania energii cieplnej), paliwo stafe spehniajace
wymogi ekoprojektu; w obiekcie dopuszcza si¢ rowniez wykorzystanie instalacji na energi¢ clekiryczna,
energi¢ pochodzacy ze zrodet odnawialnych (np. poprzez zastosowanic kolektoréw slonecznych, pomp
cicpla itp.) oraz jednostek kogeneracji,

d) nakazuje si¢ systematyczng wymiang niskosprawnych kottow, piecéw i palenisk zasilanych paliwem
stalym na zrodla niskoemisyjne;

7) ustalenia w zakresic zaopatrzenia w energig elekiryczna:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci, na zasadach okre$lonych przez zarzadzajgcego
siecia lub z nowobudowanych i istniejacych  sieci funkcjonujacych w ramach  spofecznosci
encrgetycznych, w tym spotdzielni energetycznych i klastrow energii,

b) dopuszeza si¢ zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z nowych lokalnych zrodel kogeneracyjnych oraz
odnawialnych Zréde! energii,

¢) na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ wydzielanie nowych dzialek na potrzeby lokalizacji stacji
transformatorowych;

8) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz z istniejacej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarzadzajacego siecig
lub z lokalnego systemu opartego o produkcje biogazu, biometanu, propanu, wodoru,

b) dla istniejacych i projektowanych sieci gazowych wyznaczane s3 strefy (odlegtoscei), w ktorych
nie wolno wznosié obiektow budowlanych, urzadzaé sktadéw i magazynow oraz podejmowac dzialan
mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podezas jego uzytkowania. W strefach tych nie mogg
réwniez rosngé drzewa. Wymagania w zakresie stref zawarte s3 w odrebnych przepisach;

9) ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

a) ustala si¢ gromadzenie odpadow komunalnych, ich transport przez uprawnione podmioty do miejsc
przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego,

b) ustala si¢ gromadzenie odpadéw innych niZ komunalne, ich transport przez uprawnione podmioty do
miejsc przetwarzania zgodnie ze wskazaniami przepisow prawa w tym zakresie,

¢) dopuszcza si¢ odzysk i przetwarzanie odpadow zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
10) ustalenia w zakresie telekomunikacji:
a)ustala sic rozwdj systemoéw  telekomunikacyjnych i teleinformatycznych  przewodowych
i bezprzewodowych  stosownie do  wzrostu zapotrzebowania na ustigi telekomunikacyjne
i teleinformatyczne,
b) nalezy zapewni¢ pelng dostgpnosc do aczy telekomunikacyjnych;
11) ustalenia w zakresie odnawialnych zrodet energii:
a) na obszarze opracowania planu dopuszcza sig lokalizowanie instalacji produkujgcych, magazynujacych
i dystrybuujacych energic zenergii stonecznej bez limitu mocy, zachowujac granice strefy
oddziatywania,
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“b) na obszarze opracowania planu dopuszcza sie lokalizacj¢ instalacji wytwarzajacych, magazynujacych
i dystrybuujgcych energig z wiatru bez limitu mocy, zachowujac granicg strefy oddzialywania,

¢) na obszarze opracowania planu dopuszcza sig lokalizacje instalacji wytwarzajacych, magazynujacych
1 dystrybuujgcych energie geotermalna, energic z pomp ciepta iinnych zrodet korzystajgcych z energii
otoczenia, zachowujgc granicg strefy oddziatywania,

d) na terenach P,U - tereny obiektéw produkcyjnych, skiadow i magazynow, tereny zabudowy ustugowej
oraz K — tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, dopuszcza si¢ lokalizacje instalacji
wytwarzajgcych, magazynujacych i dystrybuujacych energie z biogazu, biometanu, biopaliw i biomasy,

e) na terenach P,U — tereny obiektéw produkeyjnych, skladow i magazynéw, tereny zabudowy ustugowej
oraz K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, dopuszcza si¢ lokalizacje instalacji
wytwarzajgcych, magazynujacych i dystrybuujacych wodér oraz propan;

12) nalezy zapewni¢ dostgp do urzadzer infrastruktury technicznej.
Rozdzial 12.
Sposéb i termin tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

§ 15. Zakazuje si¢ nowych form tymczasowego uzytkowania, zagospodarowania iurzadzania terenu
w sposob niezgodny z ustalonym w planie.

Rozdzial 13.
Stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie oplatg, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy.

§ 16. Ustala si¢ 30% stawke stuzaca do naliczania Jjednorazowej opfaty w stosunku do wzrostu wartosci
terenu w momencie obrotu nieruchomoécig zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, z wylaczeniem terendéw bedgcych
w zasobie nieruchomodci w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomodciami, dla ktorych ustala sie stawke w wysokosci 0%.

Rozdzial 14,
Karty terenu.

§ 17. Ustalenia, o ktorych mowa wart. 15 ust. 2i 3 Ustawy, dla poszczegllnych terendow wyrazone sg
w formie kart terendw.

§ 18. Karty terenu:

karta terenu numer: 01

01 PRZEZNACZENIE: TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ
11.U, 14.U
Powierzchnia: 11.U-11.2 ha, [4.U-1.2 ha.

02 PARAMETRY 1 WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWAN IA TERENU:
— linia zabudowy — ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci 6
m od granic z terenami drog publicznych, 15 m od pémocnej
granicy miasta Stupsk z Gming Stupsk oraz 20 m od granic z
terenem 10.12.TK(ZZ), zgodnie z rysunkiem planu,

— intensywnosé zabudowy — minimalnie: 0,
— maksymalnic: 2.
— wspdlczynnik powierzchni zabudowy — minimalnie: nie ustala sie,

— ustala sig maksymalnie 70% w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej.

-~ powierzchnia biologicznie czynna - ustala sig minimalnic 20% w stosunku do powierzchni
dzialki budowlanej,
— gabaryty projektowanej zabudowy - nie ustala sie.
wysokosci projektowanej zabudowy ustala sig maksymalnie 3 kondygnacje nadzicmne,
-- ustala si¢ maksymalnie 14 m.
- geometria, wykonezenie dachu ~ ustala si¢ dachy o maksymalnym nachyleniu potaci do 459,

ustala si¢. dla dachdw innych niz plaskie, kolorystyke
pokrycia w odcicniach czerwieni, brazu, szaroéei.
— zabudowa na granicy z dziatkg budowlang ~nie dopuszcza si¢ zabudowy na granicy z dziatkg
budowlang.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

— tereny polozone sg w calosci w strefic ograniczen Bazy w Redzikowie. zwigzanych z lokalizacia duzych
konstrukeji, zgodnie z rysunkiem planu,
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kara terenu numer: 02

01 PRZEZNACZENIE: TERENY OBIEKTOW PRQDUKCYJNYCH,
4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U; 21.P,U; SKLADOW I MAGAZYNOW, TERENY
22.P,U ZABUDOWY USLUGOWEJ

Powicrzchnia: 4.P.U-14,9 ha, 6.P,U-30 ha, 16.P,U-

10.5 ha, 18.P,U-4,8 ha, 21.P,U-5,9 ha, 22.P,U-24.7

ha.

02 PARAMETRY 1 WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
linia zabudowy - ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6
m od granic z terenami drog publicznych oraz 15 m od
polnocnej granicy miasta Stupsk z Gming Slupsk, zgodnic 7
rysunkiem planu.
— intensywno$¢ zabudowy — minimalnie: 0,
-maksymalnie: 1.5.

— wspdtezynnik powicrzchni zabudowy — minimalnie: nic uvstala sig,
-- maksymalnie:
-- ustala si¢ dla terenéw: 4.P,U; 6.P,U; 16.P,U: 18.P,U:
21.P,U - 75% w stosunku do powierzchni dzialki
budowlanej,
-- ustala si¢ dla terenu 22.P,U 45% w stosunku do
powierzchni dzialki budowlanei.

- powierzchnia biologicznie czynna - ustala si¢ dla terenéw: 4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U;
21.P.U minimalnie 10% w stosunku do powierzehni dziatki
budowlanc;j,

- ustala sie dla terenu 22.2,U minimalnie 30% w stosunku
do powierzehni dzialki budowlanej.
cabaryty projektowane]j zabudowy nie ustala si¢.
~ wysoko§ci projektowanej zabudowy - ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje nudziemne,
- ustala si¢ maksymalnic 14 m.

- geometria, wykoficzenie dachu - ustala si¢ dachy o maksymalnym nachyleniu potaci do 45%
- ustala sie, dla dachow innych niz plaskie, kolorystyke
pokrycia w odcieniach czerwieni. brgzu, szaroscei.

— zabudowa na granicy z dzialka budowlang — zeadnic z obowinzujacymi przepisami.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH

UZYTKOWANIU. W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

— fragmenty terenow: 6.P,U: 16.P,U: 22.P,U potozone s w strefic ograniczeh Bazy w Redzikowie, zwiazanych z

lokalizacjg duzych konstrukgji, zgodnic z rysunkiem planu,

— przez tereny: 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U; 21.P,U; 22.P,U przebiegaja napowietrzne linie elektroenergetyczne;

zagospodarowanie terendw nalezy planowaé z uwzglgdnieniem wolnych od zabudowy pasow ochronnych linii

clektroenergetycznycl, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

— w ramach zagospodarowania tercndw dopuszcza sig lokalizacjg instalacji i urzgdzen na potrzeby wytwarzania,

magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru, z

energii geotermalnej, z pomp ciepla i innych Zrodet korzystajgcych z energii otoczenia, z biogazu, z biometanu, z

biopaliw i z biomasy. a takze z silnikow kogeneracyinych,

— w ramach zagospodarowania terendw dopuszcza sig lokalizacjg instalacji i urzgdzen do produkeji,

magazynowania i dystrybucji wodoru, biogazu i biometanu,

— fragment terenu 22.P,U lezy w granicach strefy szczegdlnych warunkow zagospodarowania oraz ograniczen w

uzytkowaniu, wynikajacych z przepisow odrgbnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnic z rysunkiem

planu. W strefie ustala si¢ koniecznosé uwzglgdnienia ograniczen wynikajaeych z obowigzujgeych przepisdow
odrebnych w zakresie transportu kolejowego,

- fragmenty terenéw 21.P,U i 22.P.U leig w obrebie obszaru Natura 2000; obowigzuje zakaz dziatan

inwestycyjnych w granicach obszaru,

— na terenach 4.P,U 1 6.P,U ustala si¢ obowiazek Tokalizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 10 mod

péinocnej granicy miasta Stupsk, zgodnie z rysunkiem planu, w postaci zwartej zielni niskiej, redniej i wysokiej,

zlozonej z gatunkdw odpomych na zanieczyszezenia, oddzielajgce funkcjonalnie i optycznie sgsiednie
nieruchomosci, pelniacej funkcj¢ ochronng poprzez ostong od kurzu i dymu oraz Humigcej hatas poprzez
pochianianie i rozpraszanie dzwigku,

- obowiazujy zapisy Rozdziali 10 §13.

04 ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

— clementy zagospodarowania przestrzennego, - nic ustala sig,
ktére wymagaja ochrony
— cechy clementow zagospodarowania — nic ustala sig.

przestrzennego, kiore wymagajy uksztaltowania
lub rewaloryzacii

-- okre$lenie nakazdw, zakazow, dopuszezen i -- obowigzuja zapisy Rozdziatu 3 §6,
ograniczen w zagospodarowaniu terendw — dopuszcza sig, w ramach przeznaczenia terenow, funkceje

ushugowa i funkcjg produkcyjng, skladows i magazynows,
stosowane w dowolnyeh proporejach.

A4
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05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:
- przez tereny 6.P,U; 16.P,U; 21.P.U; 22.P,U przebiegajg cicki wodne; ustala si¢ zachowanic pasow zicleni wzdtuz
cickéw wodnych o szerokosci minimum 12 m z kazdej strony koryta cieku,
~ obowigzuja zapisy Rozdzialu 4 §7.
06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE):
~ na terenach: 4.P,U 1 6.P,U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne
oznaczone symbolem, AZP 8-29/56 - ujgte w wojewddzkicj ewidencji zabytkdw,
- na terenje 6.P.U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/57 - ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.
— na terenie 21.P,U zlokualizowane jest. oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/39 - ujgte w wojewodzkiej ewidencii zabytkow,
— obowigzuja zapisy Rozdziatu 5 §8.
07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umicszczania tyinczasowych obicktow — nie ustala sig.
uslugowo-handlowych
— zasady umieszczania urzgdzen techniczinych — nie ustala sie.
— zasady umicszczania zicleni — nie ustala sie.
- okreslenie nakazdw, zakazow, dopuszezen i nie ustala sig.
ograniczen w zagospodarowaniu terendw
08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODL EGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCIL. A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA. OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
- obowidzuiq zapisy Rozdzialu 8 §11.
09 SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCAL.ANIA 1 PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBIETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
obowigzuja zapisy Rozdziaty 9 §12,
— dopuszeza sig scalenia i podzialy dziatek.
- minimala/maksymalna szerokosé frontow - nie ustala sie.
dzialek
— minimalna/maksymalna powicrzehnia dzialek ~ ustala si¢ minimum 5000 m?,
kat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa nie ustala sig.
drogowego )
10 | ZASADY MODERNIZACIL. ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI [
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEIJ:
- uklad komunikacyjny i sieci infrastruktury - obowigzuja zapisy Rozdziatu 11 §14.
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakow komunikacyinych
— warunki powigzai ukladu komunikacyjncgo i — obowiazuja zapisy Rozdzialu 11 §14.
sieci infrastruktury technicznej z uktadem
zewnelrznym
-~ wskazniki w zakresie komunikacji i sieci -- obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
infraslluktuly technicznej
11 SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA. URZADZANIATUZYTKOWANIA

TERENOW:

- obowiazujy zapisy Rozdziahu 12 §15.

karta terenu numer: 03

01 PRZEZNACZENIE: TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
19.K(Z7Z) - KANALIZACJA,
Powierzchnia 16,1 ha. (ZZ) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA
02 PARAMETRY 1 WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— linia zabudowy

— ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6
m od granic z terenami drog publicznych, zgodnie z
rysunkiem planu.

intensywnoé¢ zabudowy

minimalnie: 0,
— maksymalnie: 1,5.

-~ wspolezynnik powierzchni zabudowy

~ minimalnie: nie ustala sig,
— maksymalnie: ustala sic 80% w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej.

— powierzchnia biologicznie czynna

— ustala si¢ minimalnie 10% w stosunku do powicrzchni
dziatki budowlang;.
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— wskazniki w zakresie komunikacji i sicci — obowigzuja zapisy Rozdziatu 11 §14.
infrastruktury technicznei

i1 SPOS()B I TERMIN TYMCZASOWEGQ ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA] UZYTKOWANIA
TERENQOW:
— pbowiazuja zapisy Rozdzialu 12 §13.

karta terenu numer: 04

0l PRZEZNACZENIE: TERENY ZIELENI URZADZONEJ,
1.ZP(Z7); L.ZP(ZZ); 9.7Z.P; 20.ZP(Z.7) (ZZ) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO
Powierzehnia: 1.2P(22)-0,5 ha, 2.ZP(ZZ2)-7.3 ha, ZAGROZENIA POWODZIA
9.ZP-8.5 ha. 20.2P(ZZ)-12.9 ha.
02 PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
~ linia zabudowy — nie ustala sie.
- intensywno§¢ zabudowy nie ustala sie.
— wspolezynnik powicrzchni zabudowy - nie ustala sig.
— powicrzchnia biologicznie czynna — ustala sic minimalnic 90% w stosunku do powierzchni
dzialki budowlane;.
— gabaryly projektowanej zabudowy — nie ustala si¢.
— wysokosci projcktowanej zabudowy — nic ustala sig.
— geomelria, wykonczenie dachu — nic ustala sic.
zabudowa na granicy z dzialky budowlang - nie ustala sie.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

- ustala sie zakaz zabudowy,

— fragment terenu 20.ZP(Z7) lezy w granicach strefy szczegélnych war unkow zagospodarowania oraz ograniczen
w uzytkowaniu, wynikajacych z przepisow odrebnych w zakresic transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala si¢ konieczno$¢ uwzglednienia ograniczen wynikajacych z obowigzujacych przepisow
odrebnych w zakresie transportu kolejowego,

— obowigzujg zapisy Rozdzialu 10 §13.

04 ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

- clementy zagospodarowania przestrzennego, —dla terenu 9.ZP ustala si¢ rekultywacje kompleksu
ktore wymagajg ochrony istnicjgcych stawdw,
— cechy clementow zagospodarowania — nic ustala sig.

przestrzennego, ktore wymagaja uksztaltowania
lub rewaloryzacji

— okreslenie nakazow, zakazow, dopuszezen i — dopuszeza si¢ lokalizacj¢ obicktéw malej architektury oraz
ograniczen w zagospodarowaniu terendw urzadzen rekreacyjno-sportowych,
- dopuszcza sie lokalizacje ciggow pieszych oraz
rowerowych,

— dopuszcza si¢ lokalizacje kladek i pomostow pieszych i
pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

- nakazuje sie zachowaé cigglo$¢ projekiowanych potaczen
pieszych i rowerowych.

05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY T KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA

KRAJOBRAZU:
— tereny nadrzeczne: 1.ZP(ZZ), 2.ZP(ZZ), 20.ZP(ZZ) stanowig korytarz ckologiczmny o randze regionalnej,
— obowigzuja zapisy Rozdzialu 4 §7.

06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEI:

- na terenic 2.ZP zlokalizowanc jest. oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/40 - ujgte w wojewddzkiej ewidencji zabytkow,

— obowigzuja zapisy Rozdziatu 5 §8.

07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

- zasady umieszezania tymezasowych obicktow — nie ustala sie.
uslugowo-handlowych

-~ zasady umieszezania urzgdzen technicznych -- nie ustala sic.
- zagady umieszczania zieleni - nie ustala si¢.
— okreslenie nakazow, zakazow, dopus7c7cl'1 i — nie ustala sig.
ograniczen w zagospodarowaniu terendéw

08 GRANICE 1 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ?A(rROZFNIA POWODZIA. OBSZA ROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH. KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH LAGOSI‘DDAI{OWA\UA PRZESTRZENNEGO WOJLWODZTWA
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(razna 100 lat), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- obowia/uj4 zapisy Rozdzialu § §11.

09

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA [ PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBIETYCH

PLANEM MIEJISCOWYM:

— obowigzujg zapisy Rozdzialu 9 §12,
dopuszeza sig scalenia i podziaty dzialek.

- minimalna/maksymalna szerokoéé frontdow
dzialek

- nie ustala sig.

— minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek

- nie ustala sie.

kat polozZenia granic dziatek w stosunku do pasa
drogowego

nie ustala sig.

ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY [ BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACI 1

INFRASTRUKTURY TECHNICZNE:

-~ ukfad komunikacyjny i sieci infrastruktury
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakow komunikacyjnych

~ obowigzujy zapisy Rozdzialu 11 §14.

- warunki powigzan ukladu komunikacyjnego i
sieci infrastruktury technicznej z uktadem
zewnelrznym

— obowiazujg zapisy Rozdzialu 11 §14,

- wskazniki w zakresie komunikacji i sieci
infrastruktury technicznej

-- obowiazujy zapisy Rozdziatu 11 §14

SPOSOB [ TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA [ UZYTKOWANIA

TERENOW:

— obowiagzuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

karta terenu numer: 05

01 PRZEZNACZENIE: TERENY LASO\V,
3.ZL(ZZ) (ZZ) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO
Powierzchnia 7,2 ha. ZAGROZENIA POWODZI A
02 | PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy — nie ustala sic.
— intensywno$¢ zabudowy —nie ustala sie.
- wspolczynnik powierzchni zabudowy -~ nie ustala sie.
- powierzchnia biologicznie czynna - ustala si¢ minimalnie 90% w stosunku do powierzchni
dzialki budowlane;.
~ gabaryty projektowane] zabudowy — nie ustala si¢.
wysokoici projektowanej zabudowy nie ustala sig.
— greometria, wykonczenie dachu - nie ustala sie.
~ zabudowa na granicy z dzialka budowlang — nie ustala sig.
03 SZCZEGOLNE WARUNKI 7AGOSPODAROWAN[A TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
ustala si¢ zakaz zabudowy,
-~ obowigzuja zapisy Rozdziatu 10 §13.
04 | ZASADY OCHRONY [ KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:
- elementy zagospodarowania przestrzennego, - nie ustala si¢.
ktore wymagajg ochrony
- cechy elementéw zagospodarowania nie ustala sic.
przestrzennego, ktore wymagajg uksztattowania
lub rewaloryzacji
- okreglenie nakazow, zakazow, dopuszezen i — dopuszcza sie lokalizacjg obiektow matej architektury oraz
ograniczen w zagospodarowaniu lerenow urzadzen rekreacyjno-sportowych,
- dopuszcza si¢ lokalizacjg ciggdw pieszych oraz
rowerowych,
— dopuszcza si¢ lokalizacje ktadek i pomostéw pieszych i
pieszo-rowerowych, zgodnic z przepisami odrgbnymi,
nakazuje si¢ zachowa¢ cigglo$é projektowanych polaczen
pieszych i rowerowych,
— obowigzuja zapisy Rozdzialu 3 $6,
05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU;:
- obowigzuja zapisy Rozdziatu 4 §7.
06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
— obowiazujg zapisy Rozdzialu 5 §8.
07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENT PUBLICZNYCH:
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Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanej budowy instalagji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z magazynem energii
Stupsk, dziatka nr 7/9, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

1. Wstep

1.1. Zatozenia projektowe

Wykonanie prac terenowych oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostato
zlecone przez ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., z siedzig w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, mialy by¢ w niej okreslone warunki
gruntowo-wodne, w miejscu projektowanej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp
z magazynem energii, zlokalizowanej Stupsku, na dziatce nr 7/9, w gminie M. Stupsk, powiat
stupski, wojewddztwo pomorskie.

Posadowienie obiektu zostanie dostosowane do stwierdzonych w dokumentagji

warunkéw gruntowych i wodnych.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca ustalit, iz w celu uzyskania rozpoznania wystarczajgce bedzie
wykonanie 6 otworéw geotechnicznych, w tym: 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 6,0 m
pod kontenery oraz 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m pod konstrukcje wsporcze,
opisanie litologii gruntéw oraz okreslenie ich stanu.

Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawiera¢ opis warunkoéw

gruntowo —wodnych dla wtasciwego zaprojektowania i wykonania projektowanego obiektu.

2. Podstawa prawna wykonania prac

Podstawag prawna wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiekté6w budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 zzm.).

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

-PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, czes¢ 1i 2,

- PN-81/B-03020 ~ Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,

; 550 LéGéAr WWW.MKGEOLOGIA.PL



9 Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego
df’a potrzeb projektowanej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z magazynem energii
Stupsk, dziatka nr 7/9, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

- PN-B-02479: 1998 ~ Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,
- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne.

3. Zakres wykonanych prac i badan

3.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty za pomocg wspétrzednych GPS.

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje  wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape

dokumentacyjng w skali 1:1 000 (zatacznik 1).

3.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono w dniu 24 listopada 2023 r. pod
nadzorem mgr Karoliny Nowakowskiej. Ze wzgledu na brak mozliwosci dojazdu i dojécia do
otworu nr 6, jego lokalizacje przesunieto na zachéd od wyznaczonego miejsca.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na doktadne opisanie litologii gruntéw oraz okreélenie gtebokosci zalegania
poszczegolnych warstw, a takze zmierzenia gtebokosci zwierciadta wody podziemnej w
otworach.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a okreélenie
rodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wytacznie miejsc, w
ktérych wykonano wiercenia. Przekroje geotechniczne opracowano w celu graficznego
przedstawienia budowy podtoza, w miejscu wykonanych badan.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

5.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z
naniesiong lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekroje
geotechniczne, na ktérych grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych
(odksztatcalnosdci i wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatoéciowe
poszczegéblnych pakietéw przedstawiono na zataczniku nr 3.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w wersji papierowe;j i elektronicznej, ktéra

GECLOGIA WWW.MKGEOLOGIA PL
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Dokumentacja geotechniczna badarn podtoza gruntowego _
dla potrzeb projektowanej budowy instalagji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z magazynem energil-
Stupsk, dziatka nr 7/9, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

zostata przekazana Zleceniodawcy.

4. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w p6tnocnej czesci Stupska, poza obszarem
zabudowy mieszkaniowe]. Jest to obszar potozony na potudniowy-wschéd od oczyszczalni
éciekéw,w sasiedztwie zmeliorowanych tak, odprowadzajacych wody do strumieni,
uchodzacych do rzeki Stupi.

Obecnie dziatka objeta opracowaniem stanowi nieuzytek.

5. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety rozpoznaniem jest potozony w obrebie
tarasu nadzalewowego rzeki Stupi, w odlegtosci okoto 100 m na pétnocny-wschdd od jej
koryta.

Powierzchnia terenu w miejscu objetym opracowaniem opada tagodnie w kierunku
potudniowo-wschodnim, a rzedne terenu w miejscu wynosza od 153 m n.p.m. do 18,1 m

n.p.m.

6. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

Bezposérednio pod powierzchnia terenu lub cienka warstwg gleby, nawiercono
mineralne grunty spoiste, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, glin i piaskéw gliniastych
z domieszkami zwiréw. Lokalnie w ich obrebie nawiercono przetawicenia gruntami
piaszczystymi - piaskami drobnymi, piaskami drobnymi zaglinionymi i piaskami $rednimi.

Spagu utwordw spoistych nie przewiercono do gtebokosci 3,0 mi 6,0 m.

&’

7. Warunki wodne i mozliwo$¢ odprowadzenia waod

opadowych do gruntu

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia, przy stanach wéd wyzszych srednich,

nawiercono wode podziemna w postaci napietego zwierciadta jedynie w otworze nr 1. Zostato
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Dokumentacja geotechniczna badar podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z magazynem energii
Stupsk, dziatka nr 7/9, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

ono nawiercone na gtebokosci 3,2 m, a stabilizowato sie na gtebokoéci 2,8 m.

Lokalnie w obrebie piaszczystych przewarstwien w gruntach piaszczystych nawiercono
wysigki wody. Wystepowaty one w strefie gtebokoéci od 1,5 m do 3,0m. Sa to wody
zawieszone, wystepujace po opadach deszczu lub tajaniu éniegoéw.

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznoéci od pory roku, intensywnosci opadéw
i/lub tajania $niegéw.

Ze wzgledu na przeprowadzenie prac po opadach deszczu i topniejacego éniegu, w
lokalnych zagtebieniach terenu stagnowata woda. W okresach suchych, pozbawionych opadéw
deszczu, stagnowanie wody bedzie zanikato.

Rodzime podtoze gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji uzaleznione od
wyksztatcenia litologicznego, uziarnienia, zawartoéci frakgji piaszczystej, ilastej i pylastej.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja grunty o nastepujacych wartoéciach
wspotczynnika filtragji &

Litologia gruntu Wartos¢ wspétczynnika Filtracji k przei?;as;actgfr:oéci
Gliny piaszczyste, gliny 10¢-10"m/s pét przepuszczalny
Piaski gliniaste 10°-10°m/s . stabo przepuszczalny
Piaski srednie 107 -10"m/s dobrze przepuszczalny
Piaski drobne . 10"-10"m/s . srednio przepuszczalny

Zr6dlo: Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.

Stwierdzone warunki gruntowe uniemozliwiaja bezpoérednig infiltracje wéd
opadowych w gtab profilu gruntowego, ze wzgledu na jego stabo przepuszczalny charakter.
Zaleca si¢ odpowiedni dobér systemu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w taki

spos6b, aby sptyw wéd nie powodowat szkéd na dziatkach sasiednich.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekroje geotechniczne przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na
podstawie genezy, litologii oraz parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreélonych podczas
prac terenowych.

Dla wystepujagcych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych byt to stopiefi plastycznosci I, natomiast dla gruntéw piaszczystych stopief

zageszczenia lp.
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Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z magazynem energii
Stupsk, dziatka nr 7/9, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

W podtozu budowlanym wydzielono 4 pakiet (Ia, lib, Itla i IlIb) rézniace sie miedzy soba

wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o warstwe glebowg i namuty. Grunty te nie
moga wystepowa¢ w podtozu fundamentéw konstrukcji wsporczych.

Pakiet IIb — wydzielony w oparciu o grunty spoiste — gliny piaszczyste, gliny i piaski
gliniaste (grunty grupy ,B"), wystepujace w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od 1.=0,51
do 1,=0,42 (pakiet 1Ib1 - 1,=0,45), w stanie plastycznym od 1,=0,39 do 1,=0,29 (pakiet IIb2 -
[.=0,36) oraz w stanie twardoplastycznym od 1.=0,22 do 1.=0,11 (pakiet 1Ib3 — 1,=0,18). Grunty
te naleza do wysadzinowych i posiadaja zréznicowane wartosci parametréw geotechnicznych,
poprawiajace sie ze spadkiem wilgotnosci i wartoéci stopnia plastycznosci.

Pakiet llla - w jej sktad wchodza piaski drobne, piaski drobne z domieszkami gliny i
piaski drobne zaglinione, wystepujace w stanie sredniozageszczonym (pakiet llia - I =0,35).
S3 to nie wysadzinowe i watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujace sig
dobra nosnoscia i matg Scisliwoscia.

Pakiet NIb - stanowig go piaski érednie i piaski srednie z domieszkami gliny,
wystepujace w stanie éredniozageszczonym (pakiet lilb - 1™ = 0,35). Sa to grunty nie
wysadzinowe i watpliwe pod wzgledem wysadzinowym, charakteryzujace sie dobrg nosnoscia
i mata scisliwoscia.

Szczegétowe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na przekroje
geotechniczne (zatacznik nr 4), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne

wydzielonych pakietéw geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 3.

9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Stupsku, na dziatce nr 7/9, gdzie
projektuje sie budowe instalacji fotowoltaicznej.

9.2. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety rozpoznaniem jest potozony w
obrebie tarasu nadzalewowego rzeki Stupi, w odlegtosci okoto 100 m na pétnocny-wschoéd od
jej koryta.

9.3. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o zréznicowanych wartosciach

parametréw geotechnicznych.

v GEOLOGIA “ o WWV;I.MKGEO.LOGIA.PL
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9.4. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach wéd wyzszych
Srednich, nawiercono wode podziemna w postaci napietego zwierciadta jedynie w otworze nr
1. Zostato ono nawiercone na gtebokosci 3,2 m, a stabilizowato sie na gtebokoéci 2,8 m.

9.5. Lokalnie w obrebie piaszczystych przewarstwien w gruntach piaszczystych
nawiercono wysieki wody. Wystepowaty one w strefie gtebokosci od 1,5 m do 3,0 m. Sa to
wody zawieszone, wystepujgce po opadach deszczu lub tajaniu éniegéw.

9.6. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym
wykonywane byly wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opadéw i/lub tajania $niegdw.

9.7. Ze wzgledu na przeprowadzenie prac po opadach deszczu i topniejacego $niequ, w
lokalnych zagtebieniach terenu stagnowata woda. W okresach suchych, pozbawionych opadéw
deszczu, stagnowanie wody bedzie zanikato.

9.8. Stwierdzone warunki gruntowe uniemozliwiajy bezpoérednia infiltracje woéd
opadowych w gtab profilu gruntowego, ze wzgledu na jego stabo przepuszczalny charakter.
Zaleca si¢ odpowiedni dobér systemu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w taki
sposob, aby sptyw wéd nie powodowat szkéd na dziatkach sasiednich.

9.9. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Stupska wynosi 1,0 m. W strefie tej
wystepuja wysadzinowe gleby, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, watpliwe pod wzgledem

wysadzinowym piaski srednie z domieszkami gliny oraz nie wysadzinowe piaski érednie.

10. Zalecenia

10.1. Bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia, nalezy sprawdzi¢ czy zostaty
zachowane stany graniczne.

10.2. W przypadku, gdy ktérys ze standéw granicznych nie zostanie zachowany, zaleca
sie rozpatrzy¢ mozliwos¢ czesciowej wymiany gruntéw i posadowienie projektowanych
konstrukcji wsporczych i konteneréw na zageszczonym piaszczysto — zwirowym nasypie
budowlanym.

10.3. Nasyp budowlany nalezy zageszcza¢ warstwami, przy zachowaniu optymalnej
wilgotnosci, do uzyskania wymaganego przez projektanta wskaznika zageszczenia.

10.4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w miesigcach jesienno-zimowych (w obrebie
gruntéw spoistych) obfitujgcych w opady, zwraca sie uwage na koniecznoé¢ chronienia dna
wykopow przed rozmakaniem i przemarzaniem, co moze w istoty sposéb pogorszy¢ parametry

geotechniczne.

CEO LOGIA WWW,.MKGEGLOGIA.PL




Dokumentacja geotechniczna badan podtoZza gruntowego

dla potrzeb projektowanej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1, 6Mszmagazynem energu B gt

Stupsk, dziatka nr 7/9, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewoédztwo pomorskie

10.5. Ze wzgledu na wystepowanie w strefie przemarzania utworéw wysadzinowych i
watpliwych pod wzgledem wysadzinowym zaleca sie ich czeSciowe usunigcie z
bezposredniego podtoza drég dojazdowych itp. i zastapienie ich odpowiednio zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirows.

10.6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w

normie PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogélne.

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska
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MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska vydelal Zudowniciwa

www.mkgeologia.pl biuro@mkageologia.pl
tel./+48/ 604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 RSl e

i " Rzedna: 17,70 m n.p.m. Sporzadzi(a):

Temat: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWpz % mgr Karolina Nowakowska
magazynem energii V. Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, dziatka nr 7/9 ® &
. =—F - RS
-8 I)’ |0 E’I 0 8 | g;
> g2 2 8 @ | 2
ol § |30 2 Opis gruntu £ B 2 Sonda dynamiczna SD10
2 5 8 BE 1212l 2 E
o o | O3 a [=a| 4 o
'_ 0,6 | Glina piaszczysta, brazowa w b2 0,31
1_'- '
11,0 Glina piaszczysta, brazowoszara w|llb2 0,39
= |
|
| 2
- _ 0,22 |
416] | Piasek gliniasty, szary |mwlib3 |
2, ' !
30 _ A [ [
j'f§'20 3 s ‘ , | 0.11
10,3 | Piasek drobny z dom. gliny, szary ‘m IIIa!
4 — ) E e | |
L 4- | 0,36 | !
|
12,5 | Piasek gliniasty z dom. poj. zwiréw, szary | w [lIb2
BE | 039
| |
1 0,29

"Glebokosé: 6.0




Zatacznik nr: 2.2.
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‘Karta dokumentacyjna otworu nr 2 !_ e KONEREE2 07 1726
— = = - - ) Sporzadzil(a):
Temat: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z Rzed")a(: 730mnp.m {{EP e N(ovo?akowska
' magazynem energii | v- I Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, dziatka nr 7/9 | o
: =% . —T—5 2
| 3 T o 8 I Q] | 8_ SN
E | X2 | N = Opis gruntu £ . &  ©  Sondadynamiczna SD10
© o | © ] <] |
| = o | N | = o2 ~ = |
o Ol a sla|l S o |
' 10,3 Gleba gliniasta, brunatna W lai
1o et — —————— |
| _ .
| 1 | || |
I 1_; 1,2 ' Glina piaszczysta, brazowoszara _ w!llb2 0,39 ! |
| 1 [ || ]
| | |
! : - — A e .
i 105 | Piasek gliniasty z przew. piasku sredniego, wllbl 048 |
| : | brazowy
| 2 . ! I
I 10,5 Piasek gliniasty , szary w llb1 0,51 |
T ——
10,5 Glina piaszczysta z dom. zwiru, szara i w :lIb2:' 0,29
3_ __i_ — e — 1 : | I —
] | ‘ W IIb2 0,36 |
| [ '
| | 1 [ ‘
| 4= ’ mwiib 0,22 ‘
| 5 |
I -1 i
13,0 | Piasek gliniasty z dom. zwiru, szary !
L | 039 |
- ]
| L w %ubz_
' L1029
|
| Glebokoscé: 6,0
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'Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2023-11-24

. " . . - Sporzadzit(a):
Temat: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z Rzed”)a(j 1810mnpm | e K oska
magazynem energii v Sprawdzit(a):
Adres: Stlupsk, dziatka nr 7/9 @ N
=—TF : ®
T E 3 T X
2 131303 3| 8| &
o =1 . J — .
€ 2|I8|=E Opis gruntu S .l B o Sonda dynamiczna SD10
8 [e) o ﬁ — g o =% —
6 N © ¥ % 2z =! £
o o O = al 2la| < a
10,3 | Gleba piaszczysta, brunatna w! la
i — + .l
1 : 12 l Glina piaszczysta, brazowoszara | willb2 0,39
. |
150 ] _
<1770 ——t—Piasek gliniasty z przew. piasku drobnego, 1 {ii" -
o 102088 = kblcqzenivoszijara—. — L wiiB3 045
b= iasek gliniasty z dom. Zwiru,
2 0.4 _! __brazowoszara B wﬂb‘l: 0’42_
0,9 : Piasek gliniasty z dom. zwiru, szary w |llb2 0,36
| -
 Gigbokos¢: 3,0 . S . . = |
Karta dokumentacyjna otworu nr 4 | Datawykonana 207l i
. . . . : Sporzadzit(a):
Temat: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z Rzednij ledomnpm. o Kereina M), ke
magazynem energii v | Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, dziatka nr 7/9 © o
- TG o 5’ ‘U = S
| 2 [8|8|2 '8 @ (77
E 2 n|= Opis gruntu £, &5 © Sonda dynamiczna SD10
© [s} Q| »| = p [SRr o —
SRR HEES
a o O =|a S| < o
| 10,3 I Gleba, brunatna w!la| _ |
| {o2] | Piaseksredni,brazowy [ wlllb | |
| 0.2 _Glina piaszczysta, brazowoszara L wlib2 0,37 ;
1 — 0,6 Piasek drobny, brazowoszary w | lllal
Lt )
02| Piasek arb'bny iagliniony, stry B W llla] |
) 0,5 ! Glina, brgzowoszara w b2 0,34 ;
S R — |
b4 | - :
13 |
( —11,0 Piasek gliniasty, brazowoszary w llb1 0,51 |
Y : -

"Glebokosé: 3,0
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Karta dokumentacyjna otworu nr 5  Data wykonania: 2023-11-24

. B . . | . S orz_ dzit(a):
Temat: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z Rzed“)a(; SIS0y o, S N(ovzakowska

magazynem energii v. Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, dziatka nr 7/9 '

o [3)
= = C | o o
3 |5l 8 e o g
= 1g|2|2 g | 9| @
of E [B|N|Z Opis gruntu £ 5 o Sonda dynamiczna SD10
0 = L N, = fa)) o — E\
ol 8 | 2|&|¢ 2=l = | £
a o O 3 al S o 4 a
0,6 Glina, brazowa w b2 0,34 _
1 10,6 Piasek $redni z dom. gliny, brazowy | w | llib|
10,3 . Glina piaszczysta, brazowoszara w b2 0,39
. — S S ——
10,5 Piasek gliniasty, brazowoszary | willb2 0,36
= w2l - _ | S
[ i b1 0,42
1,0 , Piasek gliniasty z dom. zwiru, szary w
b2 0,39

' Glebokosé: 3,0

D_ata wykor;ania: 2023—; 1 -2_4

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

- i o N . S dzit(a):

Temat: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,6 MWp z Rzed”;j 15,70 mn.p.m. mg?grgiin?l\l(oam?akowska
magazynem energii v Sprawdzil(a):

Adres: Stupsk, dziatka nr 7/9

@ o)
2 |g|ell ° g =
= |8 % 8 S @ | 2
o &5 | B B Opis gruntu £ = E o Sonda dynamiczna SD10
8 § |2/®B ozl €| €
o o O = a ol o
i I
10,4 Gleba piaszczysta, brunatna w la
0__2 _ Gliﬂa_;i-iaszczystﬂrgzo_wg)szar_a ] w:lle':: OW
| |
107 Piasek gliniasty, brazowoszary w:Ilb2: 0,39
102] | Pasekginiasty,szary | wliib] 042
wllb1 0,45
2] [ —
11,5 : Piasek gliniasty z dom. zwiru, szary ;
mwllb3 0,18

 Glebokoéé: 3,0
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SYMBOLE UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
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BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Rodzej opracowanic: [ QK UMENTACJA GEOTECHNICZNA

Temat: Budowa Farmy fotowoltaicznej

o mocy 1,6 MWp z magazynem energii
Stupsk, dziatka nr 7/9,

gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska
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Wodociagi Stupsk sp. z o.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Slupsk

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku w nawigzaniu do pisma z dnia 18.10.2023 roku
dotyczacego przejecia nieodptatnie w depozyt zabytkdw ruchomych z planowanych badan
archeologicznych o numerze AZP 8-29/39 w zwiazku z prowadzong inwestycja na dziatce
nr.7/9 obr.ooo2 Stupsk, wyraza gotowost ich nieodptatnego przejecia do zbiorow.

Po zakoniczeniu prac archeologicznych uporzgdkowane czyli skatalogowane, zakonserwowane
z wykonanymi kartami zabytkow, obiekty nalezy przekaza¢ do Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw Delegatura w Stupsku.

Do Muzeum obiekty pochodzace z wykopalisk archeologicznych trafig na podstawie decyzji
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do wiadomosci:
Delegatura WUOZ w Stupsku

Z powazaniem

DYREKTOR

Muzeum Pomorza Srodkowego
wiStupske
‘E(/E-afu
mgr Marzenna Mazur
STARSZY KUSTOSZ

Za zgodnosé
Z oryginatem

Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku | Muzeum Rejestrowane

ul. Dominikaniska 5-g | 76-200 Stupsk | tel. 59 842 40 81 | muzeum@muzeum slupsk.pl | www muzeum.slupsk.pl

Oddzial — Muzeum Wsi Stowiriskiej w Klukach | Kluki 27| 76-214 Smotdzino | tel. 59 846 30 20 | muzeum@ muzeumkiuki.pl | www muzeumkluki.pl

Oddziat— Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swotowie | Swolowo B | 76-206 Stupsk | tel. 59832 48 g7 promocja@muzeum slupsk.pt|

www.muzeum.swolowo.pl






Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ARDAST61.131.2023. KM Stupsk. dnia 16 listopada 2023 r.

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacyeh akidw prawnyveh:

~ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz, U. z 2022
roku., poz. 8403 [Ustawa o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami]: art. 89 pkr 2. art. 971 ust. 4 pke 4,
art. 5 pkt. 1 art 6 ust. | pkt 3 it @ 3G ust, | pkr 5, 36 a. art. 37 o g w zw. z art. 7 pkr 4. art. 26 ust. 24, 3
Ustawy o Ochronic Zabytkow 1 Opiece Nud Zabyikami,

—  Rozporzadzenia Ministra Kultry i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sicrpnia 2018 1w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich 1 badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabvtkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych. badan architektonicznych 1 innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejesiru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabythOw
(Dz. Uz 2021r poz. 81 j.) [Rozporzadzenie|: § 2 ust. 1L § [8ust. 1. 3, 4 Rozporzadzenia

~  ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnega (tekst jednolity: Dz, UL z
2023 roku. poz. 773 zpdzn. zm ) {KPArart 104§ [12.107 § 11 2 KPA,

Pomorski Wojewd6dzki Konserwator Zabytkow
(dﬂlGj ez zwany: “l)\\;KZ,,,)

Do rozpatrzeniu wiiosku wystosowanego przez pana Jacka Chabowskiego. petnomocenika fimiy
Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0., ul. E.Orzeszkowej |, 76-200 Slupsk z dnia 19.10.2023 r. (wphynat w dniu
19.10.2023 r.) o udzielenie pozwalenia na prowadzenie badan archeologicznych: wyprzedzajacych
archeologicznyeh badan ratowniczyeh w zwigzku z budowa farmy fotowolaicznej na terenie dziatki nr
7:9 obreb 0012 w Stupsku. w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej nr AZP 8-29/39 wpisanym
do wojewddzkiej ewidencji zabytkow

POZWALA

Firmie Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0, ul. E.Orzeszkowej 1. 76-200 Stupsk na prowadzenie badan
archeologicznyeh: wyprzedzajacych archeologicznych badan ratowniczych w zwiazku z budowa farmy
fotowoltaiczne] na tlerenie dziatki nr 79 obreb 0012 w Stupsku, w strefie ograniczoney ochrony
konserwatorskiej nr AZP 8-29/39 wpisanym do wojewddzkiej ewidencji zabytkow. zgodnie z
programem badan autorstwa mgr archeolog Macieja Marczewskiego i mapa z oznaczonym obszarem
badan bedaca integraina czeScia ninigjszej decvzji. z ustaleniem mnastepujacych warunkow
pozwolenia:

1. Okresla sie warunek wykonvwania w w badan przez osobe posiadajaca kwalitikacje. o ktorych
mowa odpowiednio w art, 37 e © 37 g Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami

2. Wnioskodawea przekaze Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow 14 doi przed
rozpoczeciem badan dane osoby pelnigce] funkeje kierownika badad lub w toku badan
archeologicznveh. na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby Kierujacej badanianu
archeologicznymi:

= imicnia. nazwiska 1 adresu osoby Kierujacej badaniami archeologicznymi

* dokumentéw potwierdzajacyceh spelnienie prze ¢ osobe wymagan o ktdrych mowa 37¢ ust.

| Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SEUPSKU
wl Jaracza 6. 76-200 Slupsk, tel dax. 59 842.84-34
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*  oswiadezenia osoby kier haee) badaniami archeologicmymi o przyjeciu przez ¢ osobe
obowiazku Kicrowania tymi pracami nie péznicj niz w terminie 7 dni przed ich rozpoczeciom

Witoskodawes przyngimniej na wzy dni przed razpoczeeiem badan archeologicznyeh powiadomi
o tym fakcte Pomorskiego Waojewddzkiego Konserwatora Zabyvtkow, a takze niezwlocznie o
przerwach w badaniach, ktare moga wplynaé na zmiang programu badan (§ 18 ust. 3 pke. 1, 2
Rozporzadzenia Ministra Kulwary i Dziedzictwa Narodowego
Wnioskodawea powiadomi Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich
okolicznosciach wjawnionveh w toku prowadzonych badan archeologicznych, ktére moga mieé
wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan (8 18 ust. 3 pkt 3 wiw Rozporzadzenia)
Teren badan archeologicznych nalezy zabezpicezyé w $posob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi
micnia. zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzeénia 1997y,
W sprawie ogolnych przepisow bezpicezenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nt 169 poz. 1630 ze zm.).
Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaé w sposob nie powodujacy zniszezenia
pozostawionych tamze zabytkdw archeologicznyeh (3 18 ust, 3 pkt. 12) w'w Rozporzadzenia)
Pozwolenie ninigjsze moze by zmienione lub cothiete w syluacjach przewidzianych prawem (art.
47 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych pozwolen
wymaganych prawem (art. 36 ust. § Ustawy o achronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

9. Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabvtkow zastrzega sobic prawo komisvinveh

odbioréw czesciowyeh i koncowveh wykonanveh badan archeologicznveh oraz przegladu
prac w trakcie ich trwania.

10. Sprawozdanie z przeprowadzonyeh badat nalezy przckazaé Pomorskiemu Wojewadzkiemu

Konserwatorowi Zabvtkdw. w Delegaturze w Slupsku. w terminic do 3 tygodni od dnia
zakonczenia badan.

Ll Dokumentacie  z  preebieeu  badag  nalesy  przekaza¢  Pomorskiemu Wojewadzkiemu

Konserwatorowi Zabytkéw. w Delegaiurze w Stupsku. w terminie do 6 miesiecy od dnia
zakonczenia badan, w tym:

* Dokumentacja rysunkowa warstw kulwrowyeh 1 obicktaw archeologicznych w rzucic pionowymi

poziomym w skali 1:20. w szezegdlnyeh wypadkach 1:10

* Rejestr odkryrveh zabytkaw

* Rejestr warstw

* Dokumentacja fotograficzna tradveyna i evfrowa

* Inwentarze obiektdw, dokumentacji rysunkowej. fotograficznej. wyeksplorowanego materiatu

masowego, zabytkdw wvdzielonveh. probek. rysunkdw. fotogratii itd.

= Sprawozdanie z opracowaniem  wynikéw  badan - (2 egzemplarze w  wersjl  papierowe]

1 elekuroniczne)) oraz danyveh archiwalnych

* Plan zbiorezy stanowiska w skali 1:100 z lokalizacja wykopdw oraz obicktow

* Karty  kawlogowe zabvikéw uzyskanveh w makeie badan. karta AZP  stanowiska

(2 egzemplarze w wersji papierowe])

* Protokol razpoczecia i zakonezenia prac archeologicznych

12, Zabytki uzyskane w trakeie badan po ich pehne Konserwacji | rekonsuuke]i wraz z ich
dokumentacja konserwatorska. kartami katalogowymi, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna z
badun zostang przekazane do Wojewéddzkiego Urzedu Ochirony Zabyvtkéow w Gdansku,
Delegatura w Stupsku.

Szezegdlowy zakres badan archeologicznych obejmuije, zgodnie z Programem badan

wykonanie prac archeologicznych. w tym: wyprzedzajacych archeologicznych badan ratowniczych w
zwigzku z budowa farmy fotowoltaicznej na terenie dzialki nr 7/9 obreb 0012 w Shupsku, w strefie

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W StUPSKU

& 78200 Stupsk. X B0 3428

ks evdam nl moe

B [
[F1AENY 1

WY e




&

ozraniczonej ochrony konserwatorskiej nr AZP 8-2939 wpsanym do xuuuxodzlug \,\\Idhnbll
zabvtkow, wspolrzedne geodezyjne: N 5472971917 E 17701734737
1. Zatozenic wykopow wzdtuz inwestycji

2. Usuniecie humusu mechanicznie.

3. Eksploracja obiektow I nawarstwien reczna.

4. udokumentowanie rysunkowe w skali (:20. 1:10 Tub w 1:100 nawarstwien kulwrowych i profili
wykopow

5. udokumentowanie opisowe nawarstwien kulturowyeh, charakterystyk wypetnisk obiektow

6. udokumentowanie fotograficzne warstw kulturowyeh i obiektow archeologicznych

7. prowadzenic doraznej konserwacyi pozyskanych zabytkow

& materiat zabyvtkowy bedzic zlokahizowany trojwymiarowo

Prace archeologiczne winny byé prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w zataczniku do
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dma 2 surpm“ 2018 r. oraz Standardami
metodveznymi | dokumentacyjnymi badan archeologiconyeh 1 opracowan ich wynikow Krajowego
Osrodka Badan | Dokumentacji Zabvtkow (obecnie Narodowego Instytutu Dziedzictwa) w: Kurier
Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010.

Dokumentacja archeologiczno-konserwatorska winna zostaé sporzadzona zgodnie z wymogami
zawartymi w zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r,

Data waznosci decvzji: 31.12.2025r.

UZASADNIENIE

W dniu 19.10.2023 r. do tut. Urzedu wplynat wniosek pana Jacka Chabowskiego, petnomocnika
firmy Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0., ul. E.Orzeszkowej L. 76-200 Stupsk o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych: wyprzedzajacych archeologicznych badan ratowniczyc ch w
zwiazku z budowa tarmy totowolt.ilunq na terenie dzialki nr 7/9 obreb 0012 w Stupsku. w stretie
ograniczonej ochrony konserwatorskiej nr AZP 8-29/39 wpisanym do wojewddzkie] ewidencj
zabytkow. Do wniosku zostat m{auon\’ rozszerzony program badan archeologicznych sporzadzony
przez archeologa Macieja [\Aaruzcw;l\mm oraz pozwolenie wladciciel gruntu Gminy Miasto Stupsk do
dysponowania terenem dla Wodociagi Slupsk Sp. z 0.0. w celu zrealizowana inw estyc)i.

Zsgodnie z trescia art. 31 ust. Ta pkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna. kiéra zamierza realizowac roboty budowlane
przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru tub objetym ochrong konserwatorska na podstawie
ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym si¢ w ewidencji
W O]L\\Od?](lCGO konserwatora zabytkow, albo roboty ziemne lub dokonaé zmiany charakieru
dotychezasowej dziatalnosei na terenie. na ktorym znajduja sie zabytki archeologiczne. co doprowadzi¢
moze do przekszralcenia lub zniszezenia zabytku archeologicznego jest obowiazana, z zastrzezeniem
art. 82a ust. |, pokrvé koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezell przeprow adzenie
tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkow.

Wymog plzeplo\\ud?mla wyprzedzajacych badad ratowniczych dla w.w. inwestyeji natozyl PWKZ w
opinii nr ARD.5183.461.2023.KM z dnia 21.09.2023 r. Przedstawiony jako zalacznik Program badan
archeologicznych uwzglednil wytyezne PWKZ. Jego realizacja pozwoli na weryfikacje stanowiska
archeologicznego nr AZP 8-29/39 1 odpowiednig ochrone dziedzictwa kulturowego.

W zwiazku z powvzszvim nalezalo orzec jak w sentencgjl.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W StUPSKU
Gl Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax: 52 842-64-34
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1. Od decyzji niniejszej przysluguje stronom 011;{:’61‘:(qu do ,\-'ﬁlﬂistra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego
za posrednictwem tutejszego organu w te'rm\ini-é"I|f4'(111i/'0¢1‘ dnia dorgezenia (art. 120§ 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu ‘do wniésienia odwolania strona moze zrzec sfe prawa
do wniesienia odwolania wobee Pomorskiego Waojewadzkiego Konserwatora Zabytlkéw, jako organu
administracji publicznej, kiéry wvdal decyzje, skladajac odwiadezenia o zrzeczeniu ste prawa do
wahlesienia odwolania. Z dniem  dorgezenia organowi  administracji publicznej oswiadezenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA). a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4
KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia,
w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie 7 art. 47 ust. | Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowid postepowanie
W sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnic zmienic je lub cofngdé,
w drodze decyzji. jezeli w trakeie wykonywania badan, prac. robot fub innych dzialan okreslonych
wpozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosei. mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
Zniszezenia zabyviku,

3. W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowiazek zawiadomié
organ administracji publicznej o kazdej zmianic swojego adresu, w tym adresu clektronicznego.
W razie zaniedbania tego obowiazku. dorgezenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny (art. 41 § 112 KPA).

6. Na podstawic art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wyvgasniecie
decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego
w te] decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

<z 7 up. Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
Za zgodnosd mer inz. arch. Krvstvina Maruekiewd cr Polas

. mgr inZ. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz
Z oryginatem Kierownik Delegatury w Slupsku

L up. ¥or G0 LY L

Otrzvimuja:
L. pelnomocnik Wodociagi Stupsk Sp. z a.0.: Jacek Chabowski
s o Fe
— d/d

Do wiadomosei:
Miasto Stupsk. Pl Zwyeiestwa 3, 76-200 Shupsk

Zgodnie zart. S ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 . o oplacic skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2 2023 1. poz.
21H) dnz 19.10.2023 ¢ dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wys. 82 zt na v-k bankowy: Urzad Miejski w
Gdansku .ul. Nowe Ogrody 8/12. 80-803 Gdansk, nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Realizujac obowiazek informacyiny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskicgo i
Rady z dnia 27 kwictnia 2016 1. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobawych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danyeh oraz uchylenia dyrekivwy 95/46/WE szczegdlowe
informacje na temat przetwarzania  Pani Pana danych osobowych  zamieszezone zostaly na  stronie
hitp:/'www.ochronazabytkoww. gda.plirodo/, Prosimy o zapoznanie sic z tymi imfonmacjami.

O1. 14, OB Kenserreoen

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W StUUPSKU
ul. Jaracza 6. 78-200 Stupsk. el fax: 30 842-64-34
wasnar ackranazshutihau mda ol amad siimel M rahutin asil
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ARD.5161.131-2.2023. KM Stupsk, dnia 17 listopada 2023 1.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

art. 113 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
22023 r., poz. 775 z péZniejszymi zmianami),

w zwiazku z art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4 - Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 840 z pézniejszymi zmianami)

Pomorski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow

postanawia

z urzedu sprostowaé oczywista pomylke pisarska w decyzji nr ARD.5161.131.2022.KP z dnia
16.11.2023 r. pozwalajaca Firmie Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0., ul. E.Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk na
prowadzenie badari archeologicznych: wyprzedzajacych archeologicznych badan ratowniczych w
zwiazku z budowa farmy fotowoltaicznej na terenie dzialki nr 7/9 obrgb 0002 w Stupsku, w strefie
ograniczonej ochrony konserwatorskiej nr AZP 8-29/39 wpisanym do wojewddzkiej ewidencji
zabytkow, polegajaca na blednym okresleniu numeru obrgbu ewidencyjnego dziatki nr 7/9.

W tresci decyzji zamiast: ,,obreb 00127,
winno by¢: obreb 0002
Pozostata tresé decyzji nr ARD.5161.131.2022 KP z dnia 16.11.2023 r. bez pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

W decyzji nr ARD.5161.131.2022.KP z dnia 16.11.2023 r. bigdnie okreslono numer obrebu
ewidencyjnego dzialki objetej wnioskiem. W tym stanie rzeczy sprostowanie z urzedu decyzji z dnia
23.03.2023 r. stato sie konieczno$cig uzgodniong trescig art. 113 § 1 KPA.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posérednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku w terminie 7 dni od
daty jego dorgczenia.

z up. Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
mgr inz. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz
Kierownik Delegatury w Slupsku

Otrzymuj3:
1. petnomocnik Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.: Jacek Chabowski

2. ala

Do wiadomosci:
Miasto Stupsk, Pl Zwycigstwa 3, 76-200 Stupsk

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegotowe informacje na temat przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie http://www.ochronazabytkoww.gda.pl/rodo/. Prosimy o
zapoznanie si¢ z tymi informacjami.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

DELEGATURA W SLUPSKU Za zgodnoéé
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax.: 59 842-64-34

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.p! 4 Oryginal‘e i
Y






tizad M1:ejski w Stupsku Stupsk, dnia 19 stycznia 2024 r.
pl. Zwycigstwa 3

76-200 Stupsk

1)

GK.EGB.6125.1.2024.UP

WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Stupsk

Informacja

o braku obowiazku uzyskania zezwolenia na wytaczenie gruntow z produkcji rolniczej

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 15 stycznia 2024 r. (uzupetniony w dniu
17 stycznia 2024 F')’ w sprawie udzielenia informacji o braku obowiazku uzyskania zezwolenia
na wytaczenie z pi‘odukcji rolniczej gruntéw rolnych pochodzenia mineralnego klasy IVb (RIVb)
oraz klasy IV (LIV) o tacznej powierzchni 0,7078 ha, potozonych na dzialce ewidencyjnej numer
7/9, ktérej powierzchnia wynosi 4,7897 ha, w obrebie 2 Miasta Stupska, w zwiazku z budowa
,elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii”, informuje ze dla ww. gruntow nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na wytaczenie z produkcji rolniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2022
r. poz. 2409 z p6zn. zm.) - dalej zwanej uogril.
Zgodnie z art.11 ust.1 uogril uzyskanie decyzji zezwalajacej na wytaczenie gruntéw z produkcji
rolniczej wymagane jest dla uzytkéw rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
i organicznego, zaliczonych do klas I, Il, I, llla, lllb oraz uzytkow rolnych klas IV, IVa, IVb, Vi VI
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntow o ktorych mowa w art. 2 ust.1
pkt. 2-10 oraz gruntow lesnych.
Z ustawy wynika wprost, ze w przypadku uzytkow rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI obowiazek
uzyskania decyzji o wytaczeniu gruntow z produkcji rolniczej zachodzi wytaczenie w przypadku
ich pochodzenia organicznego.
Z przedtozonej przez Strone opinii, sporzadzonej w dniu 12 stycznia 2024 r. przez klasyfikatora
gruntéw - Pana Radostawa Ptonczaka wynika, ze grunty rolne klasy IVb (RIVb) oraz klasy IV (LIV)
znajdujace sie na dziatce nr 7/9 w obrebie 2 Miasta Stupska, w obszarze objetym wnioskiem,
zostaly wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, wobec czego w niniejszym przypadku nie

zachodzi potrzeba uzyskania decyzji zezwalajacej na ich wytaczenie z produkcji rolniczej.

tel: +48 59 84 88 300 www. fb.com/MiastoSlupsk
urzad@um.slupsk.pl www.slupsk.pl
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Ponadto informuje, ze powyzsza informacja zostata wydana wytacznie dla gruntow

w zakresie opracowania przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu stanowiacym

zatacznik do niniejszego pisma.

Zataczniki:
1. Projekt_zagospodarowania_terenu-Wodociagi-dz.7_9-obr.2.pdf

Z up. PREZYDENTA
Izabela Bonk

Otrzym uj a; DVREKTOR \’\;;;)ZL\;:[\(?;:;[J);::I I KATASTRY
1. Pan Jacek Chabowski

(ePUAP),
2. Aa.

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Jadwiga
Bonk

Data: 2024.01.19 14:19:19
+01'00'

Za zgodnosé
z oryginaiem
Sprawe prowadzi: Urszula Ptonczak, pokdj 313, tel. 59 8488 222
tel: +48 59 84 88 300 www.fb.com/MiastoSlupsk
urzad@um.slupsk.pl www.slupsk.pl
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Zatgeznik do pisma

GK.EGB.6125.1.2024.UP
7 dnia 19 stycznia 2024 r.

oznaczenie obszaru, dlaktorego

wydano informacje

'— OBSZAR PASA ZIELENI WZDLUR CIEKOW WODNYCH
“ 2GODNIE ZMPZP

OBSZAR NATURA 2600
ZGODNIE ZMPZP
PROJEKTO'WANA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

PROJEKTOWANE OBIEKTY

] PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA
UTWARDZONA ~ DOIAZD

T PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA
=4 UTWARDZONA WOKOL CRIGKTOW O SZEROKOSCI 50cm

W PROJEKTOWANA NAWIERZCHIIA ZIELONA
[ o
PROJEKTOWANE WEISCIA
DO OBIEKTOW
& PROJEKTOWANE WIAZDAWEJSCIE
™~ # | NADZIALKE

E PROJEKTOWANA LINGA KABLOWA NN

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA SN
(B | ZPROJEKTOWANA MUFA KABLOWA

E PROJEKTOWANY UZIEVIENIE BEDNARKA FelZn 30X4mm

Elektronicznie

Sy . A

7 up. PREZYBENTA pOdplsa ny przez
’ bt leork Izabela Jadwiga
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e I Data: 2024.01.19
14:19:56 +01'00

LEGENDA:  Za zgodnodé
[ cemmememnmegory ginatem
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i ARCHEOLOGICZNO-(ONSE RWATORSKIE W.II ZGODNIE Z MPZP

m PROIEKTOWANA LINIA KABLOW/A TELETECHRICZNA
WRAZ Z STUDNI4 TELETECHNICZNA, 5K+ UKLADAC ¥/ HDPE 49

PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA RHOPEs 8110
E PROJEKTOV/ANE OGRODZENIE
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Wodociqgi Stupsk

cayowoda g

Stupsk dnia. 15.01.2024r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Wodociagéw Stupsk nr WT/E/01/01/24

1. Przylaczany obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna O$ Stupsk wraz z chemicznym magazynem

energii elektrycznej

2. Adres: dz. nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk

3. Moc Przytaczeniowa: ponizej 1600kW elektrowni fotowoltaicznej

4. Moc magazynu energii: 1000kW

5. Pojemno$¢ magazynu energii: ponizej 2500kWh

6. Miejsce wigczenia: wigczenie w linig elektryczng SN bedaca wtasnoscia Wodociggéw Stupsk.
Wecinke nalezy wykonaé poprzez przeciecie istniejacej linii kablowej,
wprowadzenie koricéw linii do nowej stacji transformatorowej, ktéra nalezy
posadowi¢ na dziatlce inwestycji. Dane techniczne linii przekazane
odrebnie.

7. Rozdzielnica SN W  budynku stacji nalezy zaprojektowaé przelotowy stacje

transformatorowg z polami do zasilania elektrowni fotowoltaicznej i
magazynu energii. Szczegély wykonania stacji i rozdzielnicy wg projektu
stacji transformatorowe;.

8. Pomiar energii elektrycznej: Dla instalacji elektrowni fotowoltaicznej i magazynu energii nalezy
zainstalowa¢ wewnetrzne uktady pomiarowe i wiaczy¢ do systemu
zarzgdzania energig Wodociggéw Stupsk.

9. System sterowania energig: Obiekty wyposazy¢ w system zarzadzania energia pozwalajacy na
zarzadzanie produkcjg i magazynowaniem energii elektrycznej.

10.Projekt techniczny: Dla wyzej wymienionego zakresu opracowac projekt techniczny, ktéry
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w Wodociggach Stupsk.

11. Wazno$¢ warunkdw:  Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty wydania.

‘.\ r
Za zgodnadsC REZES ZARZADU

Z oryginatem el
A s ,
ITZE) Wiojtowicz
+Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. tel. 59 84 18 300 e-mail: sekretarlat@wodoclagl.slupsk.pl
ul. Elizy Orzeszkowej 1 fax: 59 84 18 302 www.wodoclagi.slupsk.pl

76-200 Stupsk

Kapitat zakladowy sp6tki wynosi: 91 883 000,00 zt, NIP: 839-000-55-92
Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdarisk-Pétnoc w Gdarsku VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000078635



