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Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4488 Uzytkownik: ATP



elektrownia fotowoltaiczna

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[ Poszcz. Razem
KOSZTORYS: elektrownia fotowoltaiczna
1 Fundament PF1
1| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o| m3
d. 1| 0201-02 | pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
80*7,0*1,4 m3 78,40
RAZEM 78,40
2| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1| 0210-01 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-I|
Krotnos¢ = 9
78,4 m3 78,40
RAZEM 78,40
3 Przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1
78,4 m3 78,40
RAZEM 78,40
4| KNR-W 2-02 Podkitady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1| 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podiozu gruntowym
6,92*5,9*0,10 m3 4,08
RAZEM 4,08
5| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
7,0*6,0 m2 42,00
RAZEM 42,00
6| KNR-W 2-02| Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1] 0205-01 | do betonu
6,92*5,9*0,25 m3 10,21
RAZEM 10,21
7| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d. 1] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 32 mm
59371000 t 0,59
RAZEM 0,59
2 Schody zewnetrzne do transformatorowni
8| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o| m3
d.2| 0201-02 | pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
1,2*1,8%0,8 m3 1,73
RAZEM 1,73
9| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2| 0210-01 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-I|
Krotnos¢ = 9
11,73 m3 11,73
RAZEM 11,73
10 Przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.2
1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73
11| KNR-W 2-02| Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2| 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podfozu gruntowym
1,0*1,8*0,1 m3 0,18
RAZEM 0,18
12| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2[ 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1, * 1,8 { Format skfadni: po separatorze dziesigtnym m2 1,80
powinna by¢ czes¢ dziesietna liczby.. Pozycja ostrzezenia:
3}
RAZEM 1,80
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elektrownia fotowoltaiczna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 2-02| Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - z m3
d.2] 0219-01 | zastosowaniem pompy do betonu
1,0*1,5%0,25+0,25*0,3*1,0 m3 0,45
RAZEM 0,45
3 Fundament PF2
14{ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o| m3
d.3] 0201-02 | pojemnoscityzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
13,0*3,0*0,5 m3 19,50
RAZEM 19,50
15| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.3] 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-I|
Krotno$¢ = 9
19,5 m3 19,50
RAZEM 19,50
1g Przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.
19,5 m3 19,50
RAZEM 19,50
17| KNR-W 2-02| Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3] 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podifozu gruntowym
12,20 *2,45* 0,1 m3 2,99
RAZEM 2,99
18| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
12,20 * 2,45 m2 29,89
RAZEM 29,89
19| KNR-W 2-02| Piyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.3[ 0205-01 do betonu
12,2*2,45% 0,35 m3 10,46
RAZEM 10,46
20| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 32 mm
59371000 t 0,59
RAZEM 0,59
4 Fundament PF3
21| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o| m3
d.4| 0201-02 | pojemnoscityzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
13,0*3,0*0,5 m3 19,50
RAZEM 19,50
22| KNR-W 2-01| Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.4| 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-I|
Krotnos¢ = 9
19,5 m3 19,50
RAZEM 19,50
23| KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4| 1101-03 | uzytecznos$ci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
12,20 * 2,45 * 0,1 m3 2,99
RAZEM 2,99
d22 Przyjecie ziemi na wysypisko m3
19,5 m3 19,50
RAZEM 19,50
25| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
12,20 * 2,45 m2 29,89
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RAZEM 29,89
26| KNR-W 2-02| Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.4| 0205-01 do betonu
12,2*2,45* 0,35 m3 10,46
RAZEM 10,46
27| KNR-W 2-02( Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 32 mm
593/1000 t 0,59
RAZEM 0,59
5 Kanalizacja - woda opadowa
28| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5| 0211-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,0733,3* (0,2 +3,4)/ 2 m3 59,94
RAZEM 59,94
29| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.5| 0314-01 | glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do
1m)
33,3*2 m2 66,60
RAZEM 66,60
30[ KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 m3
d.5 0511-04 |[cm
33,3*1,0%0,3 m3 9,99
RAZEM 9,99
31| KNR-W 2-18| Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. m
d.5| 0406-01 nominalnej 200 mm
33,3 m 33,30
RAZEM 33,30
32| KNR-W 2-18| Zasypka kanatow z materiatéw sypkich warstwami gr. 30 m3
d.5 0511-04 |[cm
59,94 m3 59,94
RAZEM 59,94
33| KNR-W 2-19 Oznaczenie przewoddéw w ziemi m
d.5| 0218-01
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
34| KNR-W 2-18| Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.5| 0527-02 | grubosci $ciany 20 cm - otwor o ér. nominalnej 260 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 Studnia Dn1000
35| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6| 0211-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkitad w gruncie kat. IIl -
pogtebienie i poszerzenie wykopu
1,56*15%2,0 m3 4,50
RAZEM 4,50
36| KNR-W 2-02| Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.6[ 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
1,5*1,5%0,2 m3 0,45
RAZEM 0,45
37| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.6| 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
1,5*1,5%0,1 m3 0,23
RAZEM 0,23
38| KNR-W 2-02]| Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.6| 0205-01 | do betonu
1,5*1,5%0,15 m3 0,34
RAZEM 0,34
39| KNR-W 2-15| Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregow betonowych kpl.
d.6| 0224-04 | wykonywane w gotowym wykopie

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4488 Uzytkownik: ATP



elektrownia fotowoltaiczna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNR-W 2-18| Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.6| 0527-01 | grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41| KNR 9-23 | Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe m2
d.6| 0201-01
2*3,14*1,0*2,0 m2 12,56
RAZEM 12,56
42| KNR-W 2-18| Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w szt.
d.6| 0529-01 | studzienkach i komorach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Wpust drogowy Dn 500
43| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.7| 0211-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,0*1,0*1,5*2 m3 3,00
RAZEM 3,00
44 KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.7| 1103-01 | mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
1,0*1,0%0,2*2 m3 0,40
RAZEM 0,40
45| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.7| 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
10"1,0701*2 m3 0,20
RAZEM 0,20
46| KNR-W 2-18| Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.7| 0527-01 | grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47| KNR-W 2-18| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.7| 0524-02 | osadnikiem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48| KNR 9-23 [ Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe m2
d.7| 0201-01
2*3,14*1,0*2,0*2 m2 25,12
RAZEM 25,12
8 Zbiornik betonowy poj. 10 000 I
49| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.8| 0211-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
4,0*3,0*3,5 m3 42,00
RAZEM 42,00
50| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw o gtebokosci | m2
d.§| 0314-01 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. |-l wraz z rozbiérkg
(4,0+3,0)*3,5 m2 24,50
RAZEM 24,50
51| KNR-W 2-02| Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.8| 1103-01 | mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
3,0%2,4%0,2 m3 1,44
RAZEM 1,44
52| KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.8| 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
3,0%2,4*0,1 m3 0,72
RAZEM 0,72
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53| KNR-W 2-18| Kominy wtazowe PCV 600 m
d.8| 0523-01
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
54| KNR 2-25 | Betonowy zbiornik o poj.10000I - dostawa i montaz m3
d.8[ 0318-01
3,0%24*1,7 m3 12,24
RAZEM 12,24
9 Ogrodzenie terenu
55| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.9] 0214-02 | chwytakowymi 0.25 m3 na odktad w gruncie Kat. |lI
0,3*0,8*590,0 m3 141,60
RAZEM 141,60
56| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.9] 0214-02 | chwytakowymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
0,3*0,8*590,0 m3 141,60
RAZEM 141,60
57| KNR-W 2-02| Ptyta betonowa 2,4*0,2*0,06 elem
d.9| 0326-01 .
564 elem 564,00
RAZEM 564,00
58| KNR-W 2-02| Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow szt
d.9] 1805-11 | stalowych na stupkach
239 szt 239,00
RAZEM 239,00
59 KNR-W 2-02| Brama dwuskrzydtowa I-5,0 m kpl.
d.9| 1808-11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60 KNR-W 2-02| Furtka I-1,0m kpl.
d.9| 1808-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61 taczniki posrednie, narozne i koncowe 25 cm szt
d.9] wycena
indywidualna
229+5+2 szt 236,00
RAZEM 236,00
10 Nawierzchnia z plyt Yomb
62| KNR-W 2-25( Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta m2
d.10] 0407-01
296,0 + 61,24 m2 357,24
RAZEM 357,24
63| KNR-W 2-25( Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie m2
d.10] 0407-02 [ podsypki piaskowej
357,24 m2 357,24
RAZEM 357,24
64| KNR-W 2-25| Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni | m2
d.10] 0407-03 [ do 1 m2) - budowa
357,24 m2 357,24
RAZEM 357,24
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