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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania ogrodzenia panelowego.

1.1. Zakres robot

Zakres robdt objetych ST obejmuje:

Wykonanie ogrodzenia bramy i furtki z elementow panelowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo, z zabetonowaniem punktowym stupkéw do gtebokosci 0,8 m
ponizej posadowienia terenu. Ramki systemowe o wysokosci 1.83 m.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaot.
Ogrodzenie jest srodkiem zabezpieczajgcym teren przed zaktdceniami, ktére mogag
powstacé na skutek wtargniecia z bezposredniego jej otoczenia — osob postronnych lub
zwierzat.

1.2. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.2.1. Przepisy ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-01 ,Wymagania ogolne”.

1.2.2. Ogdéine zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w zakresie wysokosci ogrodzenia

1. Podstawowa wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,83 m.

b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia

1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode ludzi i zwierzat.

2. Ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu. Spoéd ogrodzenia powinien
przylegac do terenu.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg ST, sa:

- panele ogrodzeniowe z pretow Smm cynkowane ogniowo i malowane

proszkowo,

- stupki metalowe — profile prostokatne zamkniete 60/40/1,5mm, i elementy metalowe
potgczeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

- podwalina prefabrykowana.

- stopy

2.2.1 Podwalina betonowa

Podwalina i fundamenty betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych
ogrodzenia, bram i furtek.

2.2.2. Podwalina stanowi prefabrykat o wymiarach ustalonych w PT

Klasa betonu, jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, powinna by¢
C20/25 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac



wymaganiom PN-EN-206:2014. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spetnia¢ wymagania PN-EN-206:2014, Transport i przechowywanie cementu powinny
by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek,
zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢c wymagania PN-EN 12620:2004. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i
spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode pithg. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jezeli przewiduje
to dokumentacja projektowa, lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w
przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobor powinien byc¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Domieszki powinny spetniac¢
wymagania PN-B-23010. Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jezeli przewiduje to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia
powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania
linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia
mozna stosowaé: srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do
wykonywania dotdw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentow betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw

Panele ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i  wptywami
atmosferycznymi. Profile zamkniete prostokatne stalowe 70/50/2mm, na stupki
przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Ksztattowniki mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze sie drutem
stalowym lub tasmg stalowg w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od
koncow. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna byc¢ o takiej wytrzymatosci na
rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie
nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w
przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na srodek transportu
wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem. Przy
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transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na
podatnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej. Druty i prety spawalnicze
nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozja, zanieczyszczeniem
I uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robo6t ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy
i na zapleczu. Przed wykonaniem wtasciwych roboét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé
trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy
wznoszeniu ogrodzen nalezg:

- wykonanie dotdéw pod stupki i podwaline,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkéw i podwaliny,

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia (montaz paneli ogrodzeniowych).

5.3. Wykonanie rowkéw pod podwaline i stupki

Wykopy pod fundamenty wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow
stupka, a gtebokos¢ od 1,0 m. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje
inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaC podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci dla paneli ogrodzeniowych 2,50 m, Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci
miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jak dokumentacja projektowa podaje, to stupki winny by¢ osadzone w blokach
fundamentowych z betonu C-20/25.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.
Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.
Stupki do paneli ogrodzeniowych powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
elementow mocujgcych panele przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do
zaczepow i hakéw metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich paneli.



5.6. Montaz podwaliny i paneli ogrodzeniowych

Podwaline i panele wykonuje sie rownoczesnie w miare postepu robot

Montaz paneli do stupa wykonany jest przy pomocy specjalnych kgtownikow wraz ze
Srubami zamkowymi. Mocowanie paneli do stupéw naroznych odbywa sie przy uzyciu
tgcznikdw w ksztatcie litery Z. Wszystkie elementy mocujgce ogrodzenia winny byc¢
zabezpieczone poprzez ogniowe cynkowanie i malowanie proszkowe. Pomiedzy
stupami i kratg stosowane sg specjalne gumowe ,ttumiki" z gwintem (odporne na
warunki atmosferyczne) majgce zadanie wyeliminowanie drgan i sit dziatajgcych na
metalowg konstrukcje od obcigzen uzytkowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do wykonania roboét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- panele ogrodzeniowe,

- podwalina

- profile prostokgtne zamkniete 70/50/2mm na stupki.

- elementy mocujace.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty
do wykonania fundamentow betonowych ,na  mokro”. Uwzgledniajgc
nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badain materiatéw dla tych
robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki rowkéw pod podwaline

d) poprawnos¢ wykonania fundamentdéw pod stupki i podwaline,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw i podwaliny,

f) prawidtowos¢ montazu paneli ogrodzeniowych.



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki
ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-01 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-01 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci za roboty podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton-wymogi, wtasciwosci, produkcja.



