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II.

3. Komunikécja

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania lesniczowki z
kwaterami dla mysliwych - budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek
administracyjno-biurowy ( siedziba kancelarii Lesnictw Nadlesnictwa).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku
z ww. inwestycja. W ramach zagospodarowania terenu projektuje si¢ remont istniejacych
ciggdéw pieszych z wykonaniem podjazdu dla niepelnosprawnych oraz budowe szesciu miejsc
postojowych w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych z ciggiem pieszo jezdnym od drogi
publicznej oraz wydzielone miejsce do gromadzenia odpadow statych.

Stan istniejacy
Lokalizacja

Teren inwestycii, obejmujacy dzialke o numerze ewidencyjnym 316 polozony jest w
miejscowosci Klepina gm. Nowogrdod Bobrzanski. Teren inwestycji nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego z tego powodu uzyskano Decyzje o warunkach
zabudowy. W ewidencji gruntéw teren okreslony jest jako Ls z wydzieleniem Br RVI.

Istniejace zagospodarowanie dziatki

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji posiada uksztaltowanie z deniwelacjg rzedu
0,4 m z obnizeniem terenu w kierunku pdlnocnym. Obszar inwestycji stanowi teren
nieutwardzony - plaski, grunty Br RVI klasy z zadrzewieniem ( drzewa owocowe, ozdobne —
iglaki, drzewa liSciaste i iglaste). Teren dzialki jest zabudowany budynkiem mieszkalnym
(lesniczowki), budynkami gospodarczymi. Teren inwestycji jest ogrodzony, posiada ciggi
piesze. Na terenie inwestycji wystgpujg podziemne sieci uzbrojenia terenu — przylacze
wodociggowe z hydrantem, kanalizacyjne do szczelnego zbiornika na Scieki, przylacze
energetyczne i teletechniczne. .
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Dzialka o numerze ewidencyjnym: 316 posiada dostep do drogi publicznej droga krajowa
nr 27. Dzialka nr 316 posiada wyodr¢bnionc zjazdy — zjazdy pozarowce i zjazd zwykly w
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kierunku zabudowann — remont zjazdu wykonany zostanie wg. odrgbnego opracowania wg.
uzgodnien z GDDKIA Oddzial w Zielonej Gorze ( pismo znak sp: 0/2G.Z-3.4241.54.2022.JH)

Warunki gruntowe — opinia geotechniczna.

Kategoria geotechniczna

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podloza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do
czynienia z prostym obicktem (budynek w czesci podpiwniczony o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym) oraz prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w
poziomie posadowienia:

* wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

* wyst¢powanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;

* horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

« wystepowanie wod podziemnych (sgczenia) ponizej poziomu posadowienia;

* brak wystgpowania gruntéw sfabonosnych;

« brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedlug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 nalezy
zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi
Eurokodu 7.

Opis budowy geologiczne;j

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w strefie przypowierzchniowej zbadanego obszaru
zalega warstwa humusu o miazszo$ci 0,4 do 0,5 m. Ponizej zalegaja grunty rodzime spoiste
wyksztalcone w postaci piaskéw, piaskow z domieszkg Zwiréw i1 piaskow pylastych.
Analizowany obszar charakteryzuje si¢ stala budowa geologiczng. W analizowanym podtozu
wystepujg proste warunki geotechniczne. Zgodnie z przyjeta metodyka w podlozu wydzielono
warstwy geotechniczne gruntéw rodzimych spoistych i niespoistych.

- Warstwa I — humus — grunt nieno$ny

- Warstwa II — piaski, piaski z domieszka zwirow i piaskéw pylastych o stopniu plastycznosci
IL od 0,25 do 0,55

W badanym podiozu gruntowym ni¢ stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

Zielen
Na terenic dziatki 316 wystepujg drzewa oraz krzewy — nie projektuje si¢ wycinki drzew.
Krzewy ozdobne usunigte zostang w obrgbie budynku.

QOgrodzenie terenu
Dziatka o numerze 316 — w czgéci wydzielonej z budynkiem lesniczéwki ogrodzona jest plotem
z siatki stalowej wysokosci 125 cm, posiada brame wjazdowa oraz furtke.

Uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji lub w jej ngjblizszym sgsiedztwie znajduja si¢:

- linia energetyczna ze ztaczem ZK przy ogrodzeniu oraz lini¢ WLZ do budynku.

- przylacze wodociagowe fi 50 mm

- przylgcze kanalizacyjne fi 110 do szczelnego zbiornika na $cieki polozonego w odleglosci 22
m od budynku projektowanego do zmiany uzytkowania.

Projektowane zagospodarowanie dzialki
Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem:



- projektuje si¢ urzadzenia zapewniejace mozliwos¢ uzytkowania budynku administracyjno-
biurowego zgodnie z jego przeznaczeniem tj. miejsce do gromadzenia odpadow statych,
utwardzone z klinca kamiennego miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilo$ci 6 szt
w tym jednego dla osob niepetnosprawnych utwardzony ciag pieszojezdny od drogi publiczne;j.

2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéow
o Scieki sanitarne — z istniejacej instalacji w obiekcie, $cieki zostang odprowadzone instalacja
kanalizacyjna do istniejacego zbiornika bezodptywowego o poj. 10m’ — bez zmian

o Scieki deszczowe — z dachow budynku oraz z miejsca postojowego $cieki deszczowe zostang
odprowadzone na teren dzialki — powierzchniowo — bez zmian

3. Uklad komunikacyjny

Na terenie dzialki zaprojektowano sze$¢ miejsc postojowych wraz z dojazdem od drogi
krajowej nr 27. Miejsce postojowe zaprojektowano z klinca kamiennego gr. 8cm na
podbudowie z kruszywa lamanego o gr. 15cm. Miejsce postojowe projektuje si¢ o szerokosci
2.5m i dhugosci 5,0m z wydzieleniem jednego miejsca dla oso6b niepetnosprawnych. Catosé
wydzielona kraweznikiem betonowym najazdowym. Na terenie dziatki zaprojektowano réwniez
ciagi piesze wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm
i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 10cm oraz podjazd dla os6b niepelnosprawnych na
parter budynku wykonany z palisady betonowej z podlozem z kostki kamiennej. Podjazd
wyposazony w porgcze stalowe, ocynkowane i malowane piaskowo.

4. Sposob dostepu do drogi publicznej
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ remont zjazdu na drogg krajowg nr 27
dz. nr 609 na warunkach okre§lonych w pismie GDDKIA Oddzial w Zielonej Goérze ( z dnia
07.11.2022 r znak sprawy: O/ZG.Z.- 3.1.54.2022.JH) wg. odr¢bnego opracowania.

5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
s Zasilanie w wodg¢ — bez zmian
o Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych — bez zmian
¢ Linia zasilajgca energetyczna — bez zmian

6. Uksztaltowanie terenu
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany w istniejgcym uksztaltowaniu
terenu

IV. Zestawienia
Powierzchnia zabudowy istniejaca;

- budynki gospodarcze
Element zagospodardwania dziatli o - Powierzchnia (m?) : Procent
Powierzchnia dziatki 316 35770,00 100,0%
Istniejgca zabudowa budynkami gospodarczymi 153,27 0,42%
Ist. powierzchnia zabudowy budynku administ-biurowego 188,00 0,52%
Powierzchnia proj. ciggu pieszo jezdnego 331,00 0,92%
Powierzchnia proj. miejsc postojowych 80,50 0,22%




Powierzchnia proj. podjazdu dla niepelnosprawnych 17,55 0,05%

Powierzchnia proj. chodnikow 19,40 0,05 %
Powierzchnia biologicznie czynna 34980,28 97.82%

Informacje i dane
Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie
Wynikajace z Decyzji o warunkach zabudowy

Ograniczenie lokalizacji inwestycji — nie dotyczy

Ograniczenie catkowitej powierzchni zabudowy na dzialce — plus tolerancja plus 10% - plus
2,18%

Ograniczenie powierzchni zabudowy budynku administracyjno-biurowym — bez zmian
Ograniczenie szerokosci elewacji frontowej budynku — nie dotyczy — bez zmian

Ograniczenie gornej krawedzi elewacji frontowej do okapu — nie dotyczy — bez zmian
Ograniczenie geometrii gldwnych potaci dachu — bez zmian

Liczba kondygnacji — bez zmian

Ograniczenie wysokosci budynku w kalenicy — bez zmian

Ograniczenie w konieczno$ci zlokalizowania na terenie inwestycji miejsca postojowego —
zapewniono 6 migjsc postojowych w tym jedno dla osdb niepelnosprawnych.

Informacja ochronie zabytkow

Dziatka 316 polozona jest na obszarze wsi Klepina gm. Nowogrdéd Bobrzanski. Na
terenie inwestycji nie znajduja si¢ zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, bgdace pod
opicka konserwatorska, dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidenc;ji
zabytkow, nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W przypadku natrafienia w czasie robdt budowlanych i ziemnych na przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznym, nalezy
wstrzymac roboty, zabezpieczyC teren i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow a jesli to niemozliwe Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego.

Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym lokalizuje si¢ inwestycj¢ nie znajduje si¢ w zasiggu wplywow
cksploatacji gorniczej.

Zagrozenia dla Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego. W zwiagzku z funkcjg obiektu przewiduje zapotrzebowanie wody / ilo§¢ $ciekow
bytowych na poziomie 4,0m’’dobe. Pobor wody projektuje sie z sieci miejskiej z
odprowadzeniem $ciekow do szczelnego zbiornika na dz. nr 316. Nie przewiduje si¢ emisji
zanieczyszczen gazowych oraz powstawania odpadow szkodliwych dla Srodowiska. Nie
przewiduje si¢ w projektowanym budynku Zrodet wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego, hatasu itp. Projektowany obiekt nie wplynie w sposob negatywny na
istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja nie jest
ujeta w katalogu przedsicwzigé okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) w sprawie okreslenia przedsiewzi¢g¢ mogacych
znaczagco oddzialywa¢ na S$rodowisko. Obszar inwestycji nie lezy w miejscowosci
uzdrowiskowej, projektowany budynek nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz
ochrony przyrody. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze pasa technicznego, ochronnego
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morskich portéow i przystani. Jest poza obszarem szkoéd gorniczych i nie jest narazony
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie znajduje si¢ w granicach parku i jego otuliny, nie lezy w
obszarze chronionego krajobrazu. Dziatka w chwili obecnej nie jest wykorzystywana na cele
rolnicze.

Zrealizowane przedsigwzigcie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw znajdujacych si¢ w otoczeniu
planowanej inwestycji. Wytwarzane $cieki sanitarne o charakterze bytowym bedg
odprowadzane do szczelnego zbiornika na $Scieki zlokalizowanego na terenie dziatki z
zachowaniem wymaganych przepisami odleglosci od wylotéw klap lub wentylacji od granicy
dziakki, natomiast powstate odpady komunalne beda segregowane i gromadzone w kontenerach
w wydzielonym miejscu (ok. 1,0m’/m-c), nie beda stwarzaty zagrozenia dla $rodowiska i beda
wywozone przez specjalistyczne jednostki na wysypisko. W obiekcie z uwagi na funkcje nie
bedzie wystgpowal emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy. Oddzialywanie
akustyczne nie bedzie rozrézniane z tlem dzialek sasiednich i nie pogorszy klimatu
akustycznego otoczenia. Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwo$ci dla
terenéw sgsiednich. Obszar oddzialywania zamyka si¢ na terenie inwestycji i nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na dzialki sgsiednie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnie, wysokofdci i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia uzytkowa budynku — 281,00m’

Wysokos¢ — 9,10m

Liczba kondygnacji — dwie nadziemne i jedna podziemna

Odleglosci od obiektow sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojacym, pozostale budynki znajdujg si¢ w
odlegloéci co najmniej 9,00 m od omawianego budynku. Obiekt spetnia wymagania
przeciwpozarowe w zakresie lokalizacji.

Kategoria _zagrozenia _ludzi, przewidywana liczba 0s0b__na kazdej kondygnacii
w_poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, przewiduje si¢ przebywanie w
budynku do 15 osob.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarows o powierzchni 286,00m>.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla projektowanego budynku ZL III — parterowego nalezy zachowac klase D:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
d Sci 16 . . . .
© p.ornosc_1 g owna. konstrukcja §ciana Sciana przekrycie
pozarowe] | konstrukcja strop
. dachu zewngetrzna |wewnetrzna dachu
budynku nosna
»C” REI240 EI30 REI60 REI240 EI60 Broof (t1)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).
Sciany — murowane z cegly ceramicznej — REI240
Scianki dzialowe murowane z cegly ceramicznej i z ptyt GK na stelazu - EI30 (brak wymagar)




Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna i membrana PCV (Broor 11)) na welnie mineralnej i
stropie podwieszanym na ruszcie metalowym i plycie GK — REI30 (REI30), wigzary drewniane
R30 (brak wymagan)

e Warunki ewakuacji
Ewakuacja z kazdego pomieszczenia na parterze do najblizszego wyjscia bezposrednio na
zewnatrz.

e Wyposazenie w gasnice.
Pomieszczenie:
— korytarz piwnicy — jedna gasnica 6 kg ABC
- parter hol wejsciowy — jedna gasnica 6 kg ABC
- pietro hol wejsciowy - jedna gasnica 6 kg ABC
Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowac nalezy znakami zgodnie z Polskimi Normami

» Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7 uwagi na funkcj¢ obiektu woda do celow przeciwpozarowych do zewnegtrznego gaszenia
pozaru powinna byé zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych — z istniejacego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w odleglos¢i do 50 m
e Drogi pozarowe.

7 uwagi na funkcje¢ obiektu nie przewiduje si¢ specjalnie wyznaczonej drogi pozarowej. Droga
pozarowg dla przedmiotowego obiektu bedzie droga krajowa nr 27. Droga zapewniona jest od
strony wej$¢ do budynku w granicach do 10 m, nos$nos¢ drogi ok. 10 ton/os. Droga zakonczona
placem manewrowym.

e Qdstepstwa od przepisow

Z uwagi na opracowang ekspertyze techniczng w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
oraz wskazang w analizie niezgodno$cia warunkow ochrony przeciwpozarowej z przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie:

a/Brak normatywnego wyjscia z budynku

b/ Brak normatywnych wymiaréw klatki schodowej i schodéw zewnetrznych

¢/ Brak przepustoéw przeciwpozarowych z piwnic na parter

d/ Zawgzenie poziomow drog ewakuacyjnych

e/ Brak o$wietlenia awaryjnego

f/ wystgpowanie spocznikow ze stopniami zabiegowymi w poziomie piwnic i pietra

g/ Nienormatywne parametry dla przej$¢ ewakuacyjnych w poziomie pigtra

h/ Brak zamknigcia zejscia do piwnicy w klasie EI30

i/ Okno w parterze bez odpornosci ogniowej wydzilajace poziomg drogg ewakuacyjna
Opracowano rozwigzania zastepcze na ktére zlozono wniosek o ich zatwierdzenie do
Lubuskiego Wojewoddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp. tj.:

- wyposazenie drog ewakuacyjnych w oswietlenie awaryjne o nat¢zeniuoswietlenia min. 51x

- wyposazenie budynku w przecipozarowy wylacznik pradu

- zwigkszenie normatywnego wyposazenia budynku o 50% w stosunku do wymaganego

- ujecie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego corocznego zaznajamianie uzytkownikow
budynku o warunkach przeciwpozarowych wystepujacych w budynku.

VII. Inne dane
o Brak



VIIL. Informacja o obszarze oddzialywania

Podstawa formalno-
Nrewidencyjny. . | prawna wiaczenia do Uwagi
dziatki obszaru objetego £
oddzialywaniem
1 T 1t - przedmiotowy budynek zostat zlokalizowany zgodnie z
Y1z VWarunkKow §12
technicznych )
- obszar przestaniania zawarty jest w granicy dzialek,
§13.1 Warunkéw przedmiotowy obiekt nie przestania budynkéw
technicznych zlokalizowanych w poblizu inwestycji,
§181 19 Warunkéw | - miejsca postojowe dla przedmiotowej inwestycji
technicznych zostaly zaprojektowane zgodnie z §181 19
§23.1 Warunkéw - miejsce gromadzenia odpadow zostalo zaprojektowane
o zgodnie z §23.1
technicznych
316 - usytuowanie zbiornika na $cieki jest zgodne z
. warunkami technicznymi, usytuowany obiekt nie
§Seihv§?crzu;kfhw ogranicza zabudowy dzialek sasiednich ani brak jest w
Y odleglosci 15 m od zbiornika otwartych studni na wodg.
- obszar zacieniania zawarty jest w granicy dziatki,
§60 Warunkow przedmiotowy obiekt nie powoduje zacienienia
technicznych obszarow poza dziatky inwestycji,
- przedmiotowy budynek zostal prawidlowo usytuowany
§271 Warunkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe oraz zgodnie z
technicznych przepisami szczegolowymi zawartymi w §272 i §273.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce o nr 316. Przedmiotowy obiekt
— budynek administracyjno-biurowy - nie oddzialuje poza granicg dziatki inwestycji.

IX. Zgodno$¢ projektu z warunkami zabudowy
Dla obszaru inwcstycji przyjeto nastgpujgec zatozenia:

e Powierzchnia zabudowy na dzialce — plus 2,18% - max 10% - warunek spetniony

s Powierzchnia zabudowy budynku - bez zmian — warunek speiniony

e Ograniczenie lokalizacji inwestycji — nie dotyczy

e Ograniczenie catkowitej powierzchni zabudowy na dzialce — plus tolerancja plus 10% -
plus 2,18%

e Ograniczenie powierzchni zabudowy budynku administracyjno-biurowym — bez zmian

s Ograniczenie szerokosci elewacji frontowej budynku — nie dotyczy — bez zmian

* Ograniczenie gornej krawedzi elewacji frontowej do okapu — nie dotyczy — bez zmian

e QOgraniczenie geometrii gtdéwnych potaci dachu — bez zmian

e [iczba kondygnacji — bez zmian

e Ograniczenie wysokosci budynku w kalenicy — bez zmian

e Ograniczenie w koniecznosci zlokalizowania na terenie inwestycji miejsca postojowego
— zapewniono 6 miejsc postojowych w tym jedno dla 0sob niepetnosprawnych.



Data opracowania — 12.01.2023 r
Projektanci:

projektant

specjainosé

data

podpis

tech. bud. karol Ewertowski
upr. proj. nr 82/82/7g
w spec. arch. konstr.- budowlanej

Architektoniczna

12.01.2023

mgr inz. Artur Matuszewski

upr. bud. nr 11/01/LUOKK/2019

w spec. archit. do projektowania bez
ograniczen

Architektoniczna

12.01.2023

tech.urzad.sanit. Grzegorz Kesicki
upr. bud. nr 65/90/2G
w spec. instalacyjnej

Sanitarna

12.01.2023

mgr inz. Radostaw Wiekiera
upr. nr LBS/0079/POOS/10
w spec. instalacyjnej

Sanitarna

12.01.2023

S i

inz. Janusz Michalski
upr. proj. nr 76/89/ZG
w spec. elektrycznej

Elektryczna

12.01.2023

mgr inz. Marek Wrotkowski
upr. proj. nr LBS/0055/PBE/18
w spec. elektrycznej

Elektryczna

1480104

mgr inz. Artur Widzinski
upr. proj. nr 4/90/2G
w spec. konstrukcyjnej

konstrukcyjna

12.01.2023

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. proj. nr 7/90/ZG
w spec. konstrukcyjnej

konstrukcyjna

12.01.2023
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X. Oswiadczenie projektantow

Nowogrod Bobrzanski, dnia 12.01.2023r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzszy projekt
zagospodarowania terenu dla ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU Z
MIESZKALNEGO NA ADMINISTRACYJNO- BIUROWY - SIEDZIBA KANCELARII
LESNICTW NADLESNICTWA KRZYSTKOWICE na dzialce nr 316 w m. Klegpina gm.
Nowogiréd Bebizafiski” zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 34 pkt. 3d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi

zmianami), obowigzujgcymi

przepisami

techniczno-budowlanymi

oraz obowigzujgcymi

Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma shuzy¢.

projektant

specjalnosgé

data

podpis

tech. bud. karol Ewertowski
upr. proj. nr 82/82/Zg
w spec. arch. konstr.- budowlanej

Architektoniczna

12.01.2023

.

mgr inz. Artur Matuszewski
upr. bud. nr 11/01/LUOKK/2019

ograniczen

w spec. archit. do projektowania bez

Airchitekioniczia

12.01.2023

tech.urzad .sanit. Grzegorz Kesicki
upr. bud. nr 65/90/ZG
w spec. instalacyjnej

Sanitarna

12.01.2023

mgr inz. Radostaw Wiekiera
upr. nr LBS/0079/PO0OS/10
w spec. instalacyjnej

Sanitarna

12.01.2023

inz. Janusz Michalski
upr. proj. nr 76/89/2G
w spec. elektrycznej

Elektryczna

12.01.2023

mgr inz. Marek Wrotkowski
upr. proj. nr LBS/0035/PBE/18
w spec. elektrycznej

Elektryczna

12.01.2023

mgr inz. Artur Widzinski
upr. proj. nr 4/90/Z2G
w spec. konstrukcyjnej

konstrukcyjna

12.01.2023

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. proj. nr 7/90/ZG
w spec. konstrukcyjnej

konstrukcyjna

N

12.01.20

4d

I
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_MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy'

Oznaczenie kancelaryine zgloszenia pracy geodezyinej 223‘.’6640.2830.2022
Miejscowose : Bogaczow
Obreb ewidencyjny js:zr;v?ktz:z; ' g‘:):zaczéw

Opracowano na poedstawie mapy zasadniczej sekcja 5.164.23.13.3.1

aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

Lo e e g o o R

projekiowanej inwestycii

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w granicach nie badano

warunkach zabudowy

Oznaczenie linii zabudowy zgodnie z decyzja o

brak

Dia dzialki nie istnieje obowigzujacy plan zagospcdarowania przestrzennego

Granice dziatek zostaly przyjete zgodnie z operatem EGIB

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorym brak bylo informacji
branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyinej

Wykonawca: Kierownik prac:
MATPOL ups Mateusz Binczycki GEODETA UPRAWNIONY
ul. Franciszka Rze#niczaka 11C/2 i ¢
65119 Zielona Gora ir> ’ Hy ;
NIP 6501003570 mgr inz,Grzegorz Biriczycki
tel. 507-077-872 email; matpolups@interia.eu . ‘upr. zawotlowe nr 275
Opracowal Mateusz Biriczycki dn.05.01.2023 \_ !

GEODETA UPRAWNIONY
i

inz. Grzeporz Biriczycki
pr. zawogowe nr 275

ogrodzenie istiejace bez zmian
siatka stalowa H=1,25m

istniejgce ogrodzenie bez zmian

brama i furlka istniejace bez zmian

N

N\ projektowany parking

N W 5 migjsc postojowych + 1 dia os6b niepeinosprawnych
\ O < \\\\ N\ s,
Y s o \ ~ \\;\ \ G%Q \\
\ istniejacy podest : i . N\ .
\ ‘ ' - o N - T T ON projektowany plac manewrowy
3y . . " = N =T i ) () 3 ; \ 5
\ PO clag pleszy O ONN \\ 5
ogrodzenie istniejace bez zmian

. } istniejgce ogrodzenie bez zmian
siatka stalowa H=1,20m L\ 3 k

§

it
4
4

“projeklowana RG

/ -
istn. ZK do przebudowy na ZL1x-1P
wg odrebnego opracowania

. e LS T . \
3 R } 7 - . ) - R %

\ 4 e . g : ) o s

Y P 1 / ~ -t .

\

istniejaca lampa do usunigcia
1

o

LEGENDA
- projektowane wejscie do budynku
-projektowane miejsce na odpady
- granica dziatki = obszar opracowania

- istniejaca liczba kondygnacji

- projektowana rzednaterenu
- projektowany ciag pieszo-jezdny - kliniec kamienny
- projektowany ciag pieszy - kostka betonowa
- projektowane migjsce postojowe - kliniec kamienny
- istniejacy zjazd - do remontu wg odrebnego opracowania
- istniejacy hydrant nadzieny DN8O
- istniejace ogrodzenie
=@ |-istn. lampa do wymiany na lampg parkowg LED 60W stup 3m
¢ |-istn. lampa do likwidadj
7K |-istn. Zigcze kablowe do przebudowy wg odrebnego opracowania
— |- istn. przylacze energetyczne - bez zmian

~—e |- istn, wewn, instalacja elekiryczna bez zmian z proj. RG zewn.

STWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
ZA ZGODNA Z ORYGINALEM

TRESG RYSUNKU: SKALA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

INWESTOR:  p ANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE |
Nadlesnictwo Krzystkowice P ZT
ul. Ledna 1, 66-010 Nowogrdd Bobrzafiski
NAZWA ZADANW INWESTYCYJNEGO: ]

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek

administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii lesnictw nadlesnictwa 1
Krzystkowice), (.
dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczéw DATR 08.2022

PROJEKTANT Korol Ewertowski
SPECJALNOSC  |architektoniczno~budowlana
NR UPR. PROJ. [82/82/7G /Z
PROJEKTANT mgr inz. arch. Artur Motuszewski
SPECJALNOSC  larchitektomiczna

NR UPR. PROJ. |{124/LUOKK/2019
PROJEKTANT  |Grzegorz Kesicki

SPECJALNOSC  |sanitema

NR UPR. PROJ. |65/90/ZG

PROJEKTANT mgr inz Radosfaw Wiekiera fna
SPECJALNOSC  |sanitama w&

NR UPR. PROJ. |LBS/0079/P00S/10 /
PROJEKTANT inz. Jonusz Michelski 74

SPECJALNOSC  Jelektryczne

NR UPR. PROJ. |76/89/ZG

PROJEKTANT  |mor in2. Marek Wrotkowski P m

SPECJALNOSE  |etektryczna j/{j u(}

NR UPR. PROJ. |LBS/0055/PBE/18

PROJEKTANT mgr inZ Artur Widzifiski

SPECJALNOSC  lkonstrukeypa

NR UPR. PROJ. |4/90/7G

PROJEKTANT mgr inz Bogdan Mrozowski

4

!
SPECJALNOSC  [konstrukeypa MA’\L\/
NR UPR. PROJ. {7/90/26




Egzemplarz nr 4

Jednostka projektowa: Karol Ewertowski 66-010 Nowogrod Bobrzanski ul. Zarska 2/12

PROJEKT ARCHITEKTONICZNGC BUDOWLANY

Zadanie/obiekt:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
ADMINIS’TRACYJNO— BIL}ROWY — SIEDZIBA KANCELARII
LESNICTW NADLESNICTWA KRZYSTKOWICE

Jednostka ewidencyjna:  080905_5 Nowogréd Bobrzariski - gmina
Obreb ewidencyjny: 0002 Bogaczéw
Adres inwestycji: Dziatka nr 316
Kategoria obiektu: XVI

Inwestor: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo

Krzystkowice
Nowordd Bobrzanski ul. Lesna 1, 66-010 Nowogréd
Bobrz.
Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/7G
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlane;j
Projektant architektura: mgr inZ. Artur Matuszewski
upr. bud. nr 11/01/LUOKK/2019
w spec. archit. do projektowania b¢fz Ograniczen

Projektant br. sanitarnej Grzegorz Kesicki
upr. bud. nr 65/90/ZG
w spec. sanitarnej
Projektant br. sanitarnej mgr inZ. Radostaw Wiekiera
upr. nr LBS/0079/PO0OS/10
w spec. instalacyjnej
Projektant br. elektrycznej inz. Janusz Michalski
upr. bud. nr 76/9/2G
W spec. instalacyjnej
Projektant br. elektrvcznej mer inz. Marek Wrotkowski
upr. bud. nr LBS/0055/PBE/18
W spec. instalacyjnej

" Al
Projetant br. konstrukcyjnej mgr inz, Artur Widzinski , /
upr. bud. nr 4/90/2G .

w spec. konstrukcyjnej
Projetant br. konstrukcyjnej mgr inZ. Bogdan Mrozowski

upr. bud. nr 7/80/7

w spec. konstrukcyjnej

Na podstawie art. 34 pkt 3d z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z2021r, poz.
2351 ze zm), wyze] podpisani o$wiadczajg, Zze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z

L o) P T-Y-Ye - Ta e I e tolatalovda =}l

cbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng].

[ Data wykonania projektu: Nowogréd Bobrzanski, 12 stycznia 2023 r.
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I.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
¢ Rodzaj obiektu budowlanego — Budynek biurowy
s Kategoria obiektu budowlanego — X VI

I1.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
2.1.Zamierzony sposéb uzytkowania
Przedmiotowy budynek ( mieszkalny) po zmianie sposobu uzytkowania peini¢ bedzie role
budynku administracyjno-biurowego z wydzielonymi czterema kancelariami lesnictw. W celu
analizy konstrukcyjno-budowlanej obiektu opracowano ekspertyze techniczng mozliwosci
zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego lesniczéwki na budynek administracyjno-
biurowy z siedzibg kancelarii le$nictw.

2.2.Program funkcjonalno - uzytkowy
Budynek pelnil bedzie funkcje budynku administracyjno-biurowego z siedzibg
kancelarii leSnictw — miejsce pracy lesniczego z pomieszczeniem biurowym wg
standartéw okreslonych w wytycznych DGLP ( zarzadzenie nr 48 DGLP w sprawie:
Wytycznych prowadzenia robot budowlanych w PG LLP znak sprawy: Z1.770.14.019)
W budynku zaprojektowano:
- wiatrofap - istniejacy
- pomieszczenie ogolnodostepne wyposazone w stoly i krzesta (lub kanapy i fotele)
petigce funkcje poczekalni,
- pomieszczenie socjalne - kuchenne, wyposazone w sprzety kuchenne (lodéwka,
kuchenka elektryczna), urzadzenia i naczynia do przygotowania i spozycia positku,
stol krzesta, szafki kuchenne,
- pomieszczenie do utrzymania czystosci ( sklad sprzetu sprzatajacego mobilny zestaw
sprzatajacy)
- we dla niepelnosprawnych na parterze wyposazony w ustep, umywalke, natrysk i
zestaw uchwytow
- pomieszczenie - salka konferencyjna z b bllotecqu, wyposazona w sprzgt RTV,

| T > Aot A~ 3
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- dwa pokoje goscinne na parterze — wyposazone w mebloscianke z szafg, stolik
fotele, kanapa lub tozko.

- cztery pomieszczenia biurowe na poddaszu ( kancelarie lesniczych) wyposazonych
w po dwa biurka, regat na dokumentacje, komputer.

- dwa sanitariaty wc z przedsionkami i kabing natryskowa.

N T T ol o ey T % 2, TR AUPR-PN
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Uwaga: umeblowanie nie obejmuje niniejszego opracowania — stanowi¢ bedzie
odrebne postepowanie.

Dziatalno$¢ biezgca biura polega¢ bedzie na realizacji podstawowych czynnosci
lesniczych ( kancelaryjne) oraz ustug majacych na celu przyjmowanie interesantow (
sprzedaz drewna). Pracownicy biura positki przygotowywacé beda samodzielnie. Do
dyspozycji bedzie w pelni wyposazona kuchnia z jadalnia pomieszczenie posiadad
bedzie wymagany sprzet, urzadzenia i naczynia shluzace do przygotowania i
spozywania positkoéw we wiasnym zakresie. Biuro czynne bgdzie do 8 godzin na dobe

{ w dni roboczce) z oferts ustug w dniach od ponicdziatku do pigtku.

W budynku nie beda $wiadczone inne ustugi jak w/w wymienione.

Minimalny standard zatrudnienia w biurze to :

- 8 pracownikéw ( lesniczy plus podlesniczy) czas pracy powyzej 4 godzin na dobe.
Dodatkowo, w zalezno$ci od potrzeb, w placowce moze przebywa¢ do dwdch 0s6b na
dobe w pokojach stuzbowych — nocleg stuzbowy krotkoterminowy.

Program uzytkowy budynku o lacznej powierzchni 281,00 m2:

Piwnica:

01-03.pomieszczenie techniczne ze zbiomikami buforowymi od pompy ciepta (
istniejgce), piwnica — 29,65m2

Parter:

1 Ganek 12,10 m2

la. Korytarz ( kl. schodowa) — 6,9 m2

2.Korytarz — 14,40m2

3. Poczekalnia dla interesantéw — 11,4 m2

4 .Pomieszczenie porzadkowe — 2,85 m2

5.W.c dla 0s6b niepelnosprawnych - 6,8 m2

6.Pok¢j goscinny — 17,50 m2

7.Pokoj goscinny — 13,3 m2

8.Korytarz — 5,8 m2

9.Wiatrotap — 6,9m2

10. Pomieszczenie socjalne do sporzywania positkow 15,90 m2
11. Pomieszczenie ogélnodostepne — sala konferencyjna 22,30 m2
Poddasze:

101. Korytarz z klatkg schodowsg 13,30 m2

102.Przedpokdj — 2,50m2

103 Kancelaria — 13,90 m2
104_‘}] o7 notruelr;nm — 4’40 mz
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105.Kancelaria — 13,9 m2
106.Pomieszczenie pomocnicze — 10,5 m2
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107.Kancelaria — 13,9 m2

108.Kancelaria — 13,90 m2

109.W.c z natryskiem — 4,40 m2

III.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 316 w m. Klgpina ul. Lesna 6. Istniejacy
budynek jest budynkiem paricrowym z czgsciow
uzytkowym. W sasiedztwie budynku na nieruchomo$ci posadowione sa budynki
gospodarcze nie podlegajace zmianie ani przebudowie. Dominuje zabudowa zagrodowa
— siedziba lesniczego. Istniejacy budynek przebudowywany byl w roku 2000, swoim
ksztaltem, wysokoscia oraz forma jest dostosowany do otaczajacej zabudowy. Forma
architektoniczna budynku jest zwarta i wpisuje si¢ krajobraz oraz istniejgcg zabudowe.
W budynku zastosowano stonowana kolorystyke — elewacje z tynku w stonowanej
kolorystyce z akcentami nawigzujacymi do zabudowy gospodarczej. Poziom parteru na
rzednej ok. 64 cm od poziomu terenu.
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Projcktuje si¢ dostosowanic obicktu dla 0séb nicpchhosprawnych, sposdb zapewnicnia
warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegblnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, przy wejsciu do budynku od
strony frontowej zaprojektowano podjazd z poreczami i uchwytami w poczekalni
zainstalowana bedzie sygnalizacja dzwigkowa — domofon z sygnalizacja w kazej
kancelarii. Zapewniony bedzie dostgp do pomieszczen na parterze dla os6b
niepetnosprawnych poprzez wymiane drzwi ( sposob otwierania). Na parterze — z
istniejgcej tazienki - zaprojektowano w.c dla osoby niepetnosprawnej korzystajacej z
wozka inwalidzkiego, zaprojektowano w otoczeniu obiektu odpowiednio
oznakowanych miejsce postojowe dla samochodu osobowego przystosowanych dia
0s0b niepelosprawnych.

Poziomy posadzek na parterze nie maja réznic stad moga stanowi¢ droge ewakuacyjng.
Z budynku korzysta¢ beda osoby w przewazajacej czgséci o nie ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢.

Dostosowanie obiektu do wymagan decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu:

- nieruchomos¢ ma dostep do drogi publicznej — droga krajowa nr 27 poprzez istniejgcy
zjazd, ktory projektuje si¢ remontowaé z wymiang nawierzchni na kostke betonowa na
podbudowie z klifica kamiennego ze zmiang geometri. Droge dojazdows z nawierzchni
betonowej projektuje si¢ wyremontowaé poprzez zdjecie istniejgcej nawierzchni,
wykonanie podbudowy i nawierzchni z klinca kamiennego.

- przy istniejagcym ogrodzeniu projektuje si¢ wydzielone 6 miejsc postojowych w tym
jednym dla oséb niepetnosprawnych

IV.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Wg. zestawienia w czesci opisowej

Powierzchni¢ i kubatur¢ obliczono zgodnie z normg: PN-ISO 9836:1997 "Wlasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych". Wykaz wszystkich projektowanych pomieszczen podano na rzucie.

a/. Kubatura — 608,60 m3



b/. Zestawienie powierzchni:

- uzytkowa — 281,00 m2

¢/. Powierzchnia zabudowy — 188,00 m2
d/. Wysokos$¢ budynku — 9,10 m

e/. Szeroko$¢ elewacji frontowej — 14,50 m
/. Liczba kondygnacji — 3

V.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego - opinia geotechniczna

1. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze budowlane charakteryzuje si¢
wystepowaniem gruntow rodzimych o jednakowej genezie. Wystepujg tu glownie utwory
spoiste. Do glebokosci 2,0 m ppt nie udokumentowano wody podziemnej. W podlozu wystgpuja
dobre warunki gruntowe. Klasyfikacje gruntéw i ich przydatno$¢ do budowy podano na
podstawie genezy, uziarnienia 1 cech fizyczno — mechanicznych (Wilun 1987).
Udokumentowane warstwy geotechniczne spoistych gruntow rodzimych warstwy I, 1l
reprezentowane przez piaski, piaski pylaste, zwir zaliczy¢ mozna do gruntéw o dobrej
przydatnosci, jako podioze budowlane. Posiadaja one korzystne parametry geotechniczne, a
ponadto charakteryzujg si¢ dobrg nosnoscig. Nie sa projektowane nowe fundamenty ani
wzacniani¢ istniejgcych. Nie projektuje sig robdt izolacyjnych fundamentow.

2. Informacja o sposobie posadowienia
Nie projektuje si¢ zmian w posadowieniu budynku

VI1.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.
a/.Zapotrzebowanie wody, sposéb odprowadzania Sciekow
e Zapotrzebowanie na wode: 0,72m’/d — woda bedzie dostarczana z istniejacego przylacza na
dotychezasowych zasadach
e Ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych — 0,69m’/d — Scieki beda odprowadzane do
istniejacego zbiomika na nieczystosci ciekle, nie projektuje si¢ zmian.
e Jlo$¢ odprowadzanych Scickow deszeczowych — 2 I/s — z dachow istniejgcego budynku
odprowadzane zostang powierzchniowo na teren zielony dziatki inwestora — bez zmian.
b/.Emisja zanieczyszczen gazowych
Przedmiotowa inwestycja nie emituje zanieczyszczef gazowych w tym zapachéw, pylowych i
ptynnych.
¢/.Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
Dla przedmiotowego budynku przyjeto wskaznik wytwarzania odpadow w ilosci 333dm’/m-c/
osobg, dla 10 oséb bedgcych uzytkownikami obiektu przyjeto 1,0m’ odpaddéw na miesiac.
Przyjeto, ze wywoz odpadow bedzie odbywat si¢ raz w tygodniu, wywozona ilo$¢ odpadéw nie
przekroczy 0,25m’/ tydzien. Odpady beds wstepnie posegregowane i nic beds zawieraly
substancji szkodliwych.
d/.Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZze promieniowania
Realizacja projektowanej inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu
na emisj¢ zanieczyszczen, nie stanowi zrédta emisji halasu.  Projektowane
uzytkowanie obiektu, skladowanie odpaddéw bytowych w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno — Sciekowa, woda uzywana do celéw socjalno —
bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddzialywania na powierzchni¢ w rejonie



projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod
powiefzchniowych i podziemnych, istniejagcego drzewostanu, gleby. Skladowanie
odpadow bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych zlokalizowanych na
terenie wlasnej dziatki. W obiekcie nie bedzie dziatalnosci mogacej przyczyni¢ sie do
powstawania hafasu ucigzliwego dla srodowiska i otoczenia. Budynek 1 urzgdzenia z
narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy si¢ w ich sasiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla zdrowia, a takze umozliwiat pracg, odpoczynek i sen w zadowalajacych
warunkach. Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach zamknietych
wynikajacy z PN nie zostanie przekroczony. Projektowana inwestycja nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na

Srodowisko.  Projcktowana inwestycja nic bedzic stanowila zagrozenia dla
srodowiska.
¢/.Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Projektowane rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne obiektu nie wplynia
w sposob negatywny na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz
powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz zycie ludzi jak réwniez na inne obiekty
budowlane.

VII. Analiza techniczna, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoséi realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze izrodel
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoinoséi gdy opiera si¢ calkowicie lub cz¢s¢iowo na energii z odnawialnych zrédet
energii o kitdrych mowa 3

zrodiach energii ( Dz. U z 2020 r poz. 261,284 z p6z. Zm) oraz pompy ciepla.

art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 luty 2015 v. 6 odnawialnych

Budynek analizowany: Budynek biurowy
1. Powierzchnia uzytkowa: 281,00 m2; Kubatura budynku: 608,60 m2
2. Stan budynku: budynek po remoncie kapitalnym w roku 2000
3. Zapotrzebowanie budynku na energic (wg projektowanej charakterystyki
energetycznej)

System istniejacy
eneroie nrvtkaow E1] =30 AkWh/(m? *rok)
energie uzytkows, | EU = 30,4kWh/(m?2

ARSI g

w  charakterystyki  energetycznej
budynku:
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Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa | EK = 32,80 kWh/(m2 *rok)

Jednostkowe zaopatrzenie na EP = 98,40 kWh/rok
nieodnawialng energi¢ pierwotng wraz




z urzadzeniami pomocniczymi
Jednostkowe graniczne EP 2021 = 82,60 kWh/rok
zapotrzebowanie na odnawialng energie
pierwotng dla budynku wg. WT 2021

Roczne zapotrzebowanie przez system | 13,964 kWh/rok
os$wietlenia wbudowanego — bilans
mocy urzadzen elektrycznych

Roczne przygotowanie cieptej wody | 7.9 kWh/rok
przez system energii elektrycznej
Roczne zapotrzebowanie przez system | 10,915 kWh/rok
ogrzewania — bilans mocy urzadzen
elektrycznych

3. Systemy zuzywajace energie w budynku:
1. Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, z grzejnikami konwekcyjnymi, pracujgca w
sposob ciagly w sezonie grzewczym
2. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:, pracujgca okresowo w ciggu catego

roku
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4. Zainstalowane nosniki energii cieplnej dia budynku

* energia zawarta w powietrzu i gruncie (odnawialna)
5.Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych:
Dla budynku nie istniejg warunki przylaczenia do sieci gazowej gazu ziemnego oraz
przytaczenia do sieci lokalnej cieptownicze;.
5.Wyniki analizy: Budynek nie spetnia wymagan WT 2021
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z 5 lipca 2013 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny spelnia¢ budynki i ich usytuowanie —
budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak aby warto$§¢ wskaznika EP
byla mniejsza od wartos¢i granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom
1zolacyjnos¢i cieplnej w przypadku przebudowie ( zmianie sposobu uzytkowania), spetnienie
warunkéw EP nie jest wymagane. W przypadku pizebudowy, wymagania izolacyjnosci
musza speni¢ jedynie przegrody podlegajace przebudowie.

Pozostawiono system zaopatrzenia w__energi¢ cieplng: system pompy ciepla typu
powietrze/woda SAMSUNG CLIMATEHUB o mocy 10,0 kW

VIII. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna regulacji temperaturg

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu
proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujacg o sprawnosci regulacji
93%. Zapmjektowany zostai uktad o najwyzszej sprawnosci 93%. Zastosowanie uk{adu



jest uktadem wysokosprawnym i porownywanie go do ukladu o gorszych wskaznikach
sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

IX.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacii.
Powierzchnia nzytkowa budynku —~ 281,00m’

Wysokos¢ — 9,10m
Liczba kondygnacji — dwie nadziemne i jedna podziemna

Odleglosci od obiektow sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojacym, pozostale budynki znajdujg si¢ w
adlagind~ nn A Aveinmacn Nhial-t gmalmia aoronin

OGQiICgIosCE O najmﬁlej 9,\/\1 I OG Omawiancgo budynku. Obiekt Speinii wWymagaii
przeciwpozarowe w zakresie lokalizacji.
Kategoria _zagrozenia [Iudzi, przewidywana liczba oséb na kazde] kondygnacji

w_poszczeg6lnych pomieszczeniach.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, przewiduje si¢ przebywanie w
budynku do 15 0s0b.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 286,00m>.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla projektowanego budynku ZL 11l — parterowego nalezy zachowa¢ klas¢ D:
Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
odpornosei tow . . .
P ° .1 & owna_ konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowe] |konstrukcja strop
) dachu zewngtrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
»C” REI240 EI30 REI60 REI1240 EI60 Broof (11)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRQO).

Sciany — murowane z cegly ceramicznej — REI240

Scianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej i z plyt GK na stelazu - EI30 (brak wymagan)
Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna i membrana PCV (Byoor (11)) na welie mineralnej i
stropie podwieszanym na ruszcie metalowym i ptycie GK — REI30 (REI30), wiazary drewniane
R30 (brak wymagan)

Warunki ewakuaciji

Ewakuacja z kazdego pomieszczenia na parterze do najblizszego wyjscia bezposrednio na

zewnatrz.
Wyposazenie w gasnice.

Pomieszczenie:

— korytarz piwnicy — jedna gasnica 6 kg ABC

- parter hol wej$ciowy — jedna gasnica 6 kg ABC

- pietro hol wejsciowy - jedna gasnica 6 kg ABC

Miejsca lokalizacji sprzgtu oznakowaé nalezy znakami zgodnie z Polskimi Normami
Zaopatrzenic w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Z uwagi na funkcje obiektu woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru powinna by¢ zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych — z istniejacego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w odlegtoséi do 50 m

Drogi pozarowe.




Z uwagi na funkcje obiektu nie przewiduje si¢ specjalnie wyznaczonej drogi pozarowej. Droga
pozarowa dla przedmiotowego obiektu bedzie droga krajowa nr 27. Droga zapewniona jest od
strony wej$¢ do budynku w granicach do 10 m, no$nos¢ drogi ok. 10 ton/o$. Droga zakoniczona
placem manewrowym.

e Qdstepstwa od przepisow
7, uwagi na opracowang ekspertyze techniczng w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
oraz wskazang w analizie niezgodno$cia warunkéw ochrony przeciwpozarowej z przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie:
a/Brak normatywnego wyjscia z budynku
b/ Brak normatywnych wymiaréw klatki schodowej i schodéw zewngtrznych
¢/ Brak przepustow przeciwpozarowych z piwnic na parter
d/ Zawezenie pozioméw drog ewakuacyjnych
¢/ Brak oswietlenia awaryjnego
f/ wystgpowanie spocznikoéw ze stopniami zabiegowymi w poziomie piwnic i pigtra
g/ Nienormatywne parametry dla przej$¢ ewakuacyjnych w poziomie pictra
h/ Brak zamknigcia zejécia do piwnicy w klasie EI30
i/ Okno w parterze bez odpornosci ogniowej wydzilajace pozioma droge ewakuacyjna
Opracowano rozwigzania zastgpcze na ktore zlozono wniosek o ich zatwierdzenie do
Lubuskiego Wojewadzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp. tj.:
- wyposazenie drog ewakuacyjnych w oswietlenie awaryjne o nat¢zeniuoswietlenia min. 5ix
- wyposazenie budynku w przecipozarowy wylacznik pradu
- zwigkszenie normatywnego wyposazenia budynku o 50% w stosunku do wymaganego
- ujecie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego corocznego zaznajamiania uzytkownikéw
budynku o warunkach przeciwpozarowych wystepujacych w budynku.

X.Informacja o zasadnicznych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
1.Dane konstrukcyjno-materiatowe
1.1.Konstrukeja:
Nie projektuje si¢ zmian konstrukcyjnych budynku

Sciany fundamentowe ( wzmocnione zbrojonym betonem) — bez zmian

Sciany zewnetrzne murowane z cegly pehnej i kratéwki — bez zmian

Sciany wewnetrzne murowane z cegly pelnej i kratowki — bez zmian, $cianki gipsowo-
kartonowe na poddaszu ( $cianka kolankowa) do przesuniecia w celu poprawy
dostepnosci do skosow poddaszu.

Kominy, stropy — kominy murowane z elementow systemowych z wkladka ceramiczng
— projektuje si¢ przemurowanie jednego komiana z przewodami dymowymi, stropy
gestozebrowe Teriva, nad piwnicg ceramiczne na belkach stalowych - bez zmian
Nadproza zelbetowe - bez zmian

Klatka schodowa na poddasze — zelbetowa z wykladzing z ptytek gresowych. — bez

zmian

Wiezba dachowa drewniana z pokryciem dachowka ceramiczng — bez zmian
1.2. Izolacje

Przeciwwilgociowa — bez zmian

Termiczna :
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- strop nad ostatnig kondygnacjg i stropodach — istniejacy z welny mineralnej gr 15 cm z
warstwa wierzchnig z plyty OSB projektuje si¢ dociepli¢ warstwa otwartokomorkowej
pianki poliuretanowej gr 12 cm

- §cian - istniejgce ze styropianu gr 12 cm — bez zmian

1.3. Wykonczenie wewngtrzne:

- podiogi, posadzki — z greséw ceramicznyc
- pom. nr la, 2, 3, 4, 8, 9 - bez zmian

- pom. nr 6,7 — wymiang na nowe panele podlogowe

- pom. nr 10,11 — wymiang na gresy

- pom. nr od 101 do 109 — bez zmian

- wymiang wszystkich listew przypodlogowych w podlogach z paneli podlogowych (
panele istniejgce).

- tynki ioktadziny — projektuje si¢ szpachlowanie $cian i malowanie we wszystkich
pomieszczeniach. W pomieszczeniu we na parterze projektuje si¢ wymiang urzadzen z
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dostosowanicm dla 0s6b nicpctnosprawnych z montazem uchwytdw i porgezy — po
demontazu istniejacych urzadzen projektuje si¢ wymiang okladzin sciennych i
podiogowych. Pomieszczenie we pom nr 4 projektuje si¢ przeznaczyc na pomieszczenie
porzadkowe — montaz zlewozmywaka/ brodzik z demontazem ubikacji, pozostawienie
umywalki z uzupehieniem ptytek po demontazu. W pomieszczeniu nr 10 na parterze —
projektuje si¢ wymiane oktadzin Sciennych z wymiana trzonu kuchennego.

- stolarka okienna — istniejaca PVC dwuszybowa bez zmian oprdcz pomieszczenia nr 10
( pom. socjalne) w ktérym projektuje si¢ wymiang okna na nowe w pozostalych
projektuje si¢ wymiane uszezelek — projektuje sie¢ montaz nawiewnikéw okiennych w
ramie okien o przepustowosci do 35m3/h

- stolarka drzwiowa wewngetrzna — na poddaszu bez zmian oprocz drzwi wejsciowych
do pom. nr 108 ( sanitariaty — grdzie projektuje si¢ wymienié¢ drzwi wejsciowe z
zastosowaniem samozamykacza ( z nawiewem u spodu drzwi), na parterze projektuje
si¢ wymiang catosci stolarki na nowg z oscieznicami regulowanymi wraz z drzwiami
zewnetrznymi w szczegélnosci — nalezy w drzwiach do pom. nr 3 nalezy w skrzydlach
zastosowac samozamykacz.

1.4. Wykonczenie zewnetrzne :

- stolarka drzwiowa zewngetrzna — do wymiany na nowa o wspotczynniku U min 1,1
(W/m3K) w kolorze ciemno- zielonym

- tynki zewngtrzne — ist. akrylowe malowane — projektuje sie¢ do czyszczenia,
impregnacji i malowania farba krzemianowymi w kolorze jasno-seledynowym,
elementy drewniane do oczyszczenia i malowania farba krzemianowa w kolorze
bragzowym.

- cokdt z plytek ceramicznych — bez zmian ( ew. uzupehienia)

- parapety okienne — istniejace ceramiczne — bez zmian

- pokrycie dachu nad czescia wysoka z dachoéwki karpiowki w kolorze ceglastym bez
zmian — projektuje si¢ uzupetnienia dachowek uszkodzonych i wymiang wywiewek
ceramicznych kanalizacyjnych.

- pokrycie dachu nad czg$cig niska z gonta bitumicznego — projektuje si¢ do wymiany
na blache stalowa ocynkowana powlekang na rabek w kolorze ceglastym
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- rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — istniejgce rury i rynny z blachy stalowej
tytan-cynk — bez zmian, obrobki blacharskie z foli olowianej wszystkie do wymiany na
nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ceglastym

- od strony frontowej projektuje si¢ oprocz podestu dla niepelnosprawnych — wymiane
chodnika od bramy i furtki — betonowy na kostka brukowa kolorowa a od strony posesji
wymiane podestu wejsciowego z piytek na plyty granitowe i kostke granitowa.

1.5. Instalacje:

- wodociggowa zw.c.w i przylacze wodociagowe z sieci miejskiej do budynku- bez
Zmian,

- projektuje si¢ wymiane wszystkich baterii i zaworow podumywalkowych, zaworéw
zamykajacych na instalacji.

- kanalizacyjna — bez zmian — projektuje si¢ wymiang urzadzen sanitarnych na parterze
w tazience z dostosowaniem dla 0sob niepetnosprawnych, tazienki na poddaszu bez
zmian.

- elektryczna — zasilanie z ZK z ukladem pomiarowym ( wg warunkéw ENEA Operator
— zlacze zostanie przebudowane wg. odrgbnego opracowania) — miejsce usytuowania
bez zmian, projektuje si¢ spigcie instalacji zasilajacej budynek ( trzech obwodow ) do
projektowanej RG usytuowanej przy ZK z montazem wylacznika gléwnego, istniejace
obwody oswietleniowe i gniazdkowe z rozdzielnig na parterze — bez zmian, projektuje
si¢ wymiang opraw o$wictleniowych w pomieszczeniach na oprawy typu LED,

- wymiang calosci osprzetu ( taczniki i ganiazda), projektuje si¢ dodatkowe obwody
gniazdkowe do miejsc usytuowania biurek - stanowisk pracy.

- instalacja antenowa - istniejaca, strukturalna — nowoprojektowana do stanowis pracy,
alarmowa i monitoringu — nowoprojektowana.

- Antenowa - bez zmian ( projektuje si¢ wymiang gniazdek antenowych)

- strukturalng, sygnalizacyjng i zasilania kamer z przewodéw FTP kat. 6 w kanalizacji
kablowej z rozmieszczeniem wg dokumentacji technicznej.

- Istniejace o$wietlenie zewngtrze z lamp typu parkowego projektuje sie¢ do wymiany na
tcgo samcgo typu o wys. do 3 m z zastosowanicm lamp typu LED.

- instalacja centralnego ogrzewania — istniejaca z pompy ciepta o mocy grzewczej 26
kW i grzejnikow typu PURMO trzech rzedowych - bez zmian.

-wentylacja wywiewna — z montazem nowych przewodow wentylacyjnych, montazem
wentylatorow, projektuje si¢ zastosowac nawiewniki okienne o wydajnosci do 35m3/h.
- klimatyzacja — projektuje si¢ instalacje klimatyzacyjna z jednostka zewnetrzng o mocy
12,00 kW isiedmioma jednostkami wewngtrznymi w pomieszczeniach biurowych i
pomieszczeniu nr 11 wg odstgpstwa od warunkéw technicznych w wydanej Decyzji nr
I/M/NS-NZ-121/282/2022 Lubuskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06.X.2022 r.

12



Opracowal:
Dnia 12.01.2023 r

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski

upr. bud. nr 82/82/7G

w spec. archit. konstrukeyjno-budowlanej N A
Projektant architektura: mgr inZz. Artur Matuszewski

upr. bud. nr 11/01/LUOKK/2019
w spec. archit. do projektowania bez ograniczen

Projektant br. sanitarnej

tech.urzad.sanit. Grzegorz Kesicki
upr. bud. nr 65/90/2G
w spec. instalacyjnej

Projektant br. sanitarnej

mgr inZz. Radoslaw Wiekiera
upr. nr LBS/0079/POOS/10
w spec. instalacyjnej

Projektant br. elektrycznej

inz. Janusz Michalski
upr. bud. nr 76/9/ZG
W spec. instalacyjnej

Projektant br. elektrycznej

mgr inz. Marek Wrotkowski
upr. bud. nr LBS/0055/PBE/18

YT cimn ol

vy SpeC. mamlauy_;ucj

Projetant br. mgr inz. Artur Widzinski 3
konstrukcyjnej upr. bud. nr 4/90/2G
w spec. konstrukcyijnej !
Projetant br. mgr inz. Bogdan Mrozowski
konstrukcyjnej upr. bud. nr 7/90/72G M

w spec. konstrukeyine;
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Nowogrod Bobrzanski, dnia 12.01.2023r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzszy projekt
architektoniczno-budowlany dla ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU Z
MIESZKALNEGO NA ADMINISTRACYJNO- BIUROWY - SIEDZIBA KANCELARII
LESNICTW NADLESNICTWA KRZYSTKOWICE na dzialce nr 316 w m. Klepina gm.
Nowogrod Bebrzanski” zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 34 pkt. 3d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pdZnicjszymi
zmianami), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi

Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

projektant specjalnosé data podpis

tech. bud. karol Ewertowski
upr. proj. nr 82/82/7¢g Architektoniczna 12.01.2023
w spec. arch. konstr.- budowlancj /
mgr inz. Artur Matuszewski
upr. bud. nr 11/01/LUOKK/2019 . . 12.01.2023

. . . Architektoniczna
w spec. archit. do projektowania bez
ograniczeti
tech.urzad.sanit. Grzegorz Kesicki 12.01.2023
upr. bud. nr 65/90/ZG Sanitarna Yo

w spec. instalacyjnej

mgr inz. Radostaw Wickicra 12.01.2023
upr. nr LBS/0079/POOS/10 Sanitarna
W spec. instalacyjnej

inz. Janusz Michalski 12.01.2023
upr. proj. nr 76/89/ZG Elektryczna
w spec, elektrycznej

mgr inz. Marek Wrotkowski 12.01.2023
upr. proj. nr LBS/0055/PBE/18 Elektryczna
w spec. elektrycznej

mgr inz. Artur Widzinski 12.01.2023
upr. proj. nr 4/90/Z2G konstrukcyjna
w spec. konstrukcyjnej

mgr inz. Bogdan Mrozowski 12.01.2023 /
upr. proj. nr 7/90/ZG konstrukcyjna
w spec. konstrukeyjnej
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Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Posadzka| Pow. Posadzki| Powierzchnia
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Typ drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi
Oznaczenie D1 D1 D2 D3 D4 D5 D6
Schemat . AN
3 3 3 g
Szerokos¢ 900 900 900 1000 900 800 950
Wysakosc 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1770
Klasa ppoz. - - - - EI30 - El60
Wspotczynnik U - - - U<t 1WmK - - -
Samozamykacz tak nie nie nie tak tak tak
Numer pomieszczenia 3 6,7,9i10 5 119 9 108 01
Liczba sztuk OL+1P 2L+ 2P 1L+ 0P 2L+ 0P OL+1P 1L+ 0P oL+ 1P
Zewnetrzne
Wewnetrzne | Wewnetrzne \:j\lr:crvnn?au: en ? drewniane - | Wewngtrzne gzm?:: en ? Wewnetrzne
Uwagi drewniane - | drewniane- | . wiem z zamkiem stalowe z 2 zamkiem stalowe z
i i ntywiam, zamkiem zamkiem
2 zamkiem Z zamidem z kratkg we akl z kratkg wc
asy B
Kolor Kolor drzwi dopasowac do istniejgcych
UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY ELEMENTOW DO POMIERZONYCH Z NATURY OTWOROW,
ZACHOWUJAC SZCZELINY MONTAZOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA. OSCIEZNICE W
DRZWIACH WEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SYSTEMOWE. WYMIARY STOLARK! PODANO W
SWIETLE PRZEJSCIA. WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOZAROWE, WEWNETRZNE OGRANICZAJACE
DROGE EWAKUACJI ORAZ ZEWNETRZNE A PONADTO DRZWI W | DO POMIESZCZEN WC

WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE.

{TNWESTOR:

e ——————————
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

TRESC RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1:100
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Nadlesnictwa Krzystkowice
ul. Leéna 1, 66-010 Nowogréd Bobrzaniski

U
ARCH.

Zmiana sposobu UZytkowania budynku mieszkainego na budynek
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Krzystkowice),
dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczéw
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08.2022

DATA:
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UWAGA: n

Wszystie nrzejscio przez shron w Kasie EIRD

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Posadzka| Powierzchnia
1 Korytarz gres 6,9
2 Korytarz gres 14,4
3 Poczekalnia panele 11,4
4 | Pom. Porzqdkowe gres 2,85
5 WC NPS gres 0,8
6 Pokéj goscinny panele 17,5
7 Pokdj goscinny oanele 13,3
8 Korytarz gres 5,8
9 Wiatrofap gres 6,9
10 Pom. Socjalne gres 15,9
11 | Satka konferencyjna gres 22,3

Powierzchnia razem: 124,05
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INSTALACUE ELEKTYCZNE OBUASNIENA:
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LIWAGA:
Wszystie przejécio przez strop w klosie EIB0

KLMA

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Posadzka|Pow. Posadzki| Powierzchnia
101 Komunikacja gres 13.3 13,3
102 Przedpokdj gres 2,5 25
103 Kancelaria paneie 13,2 12,0
104 Y azienka gres 44 4.4
105 Kancelaria panele 13,2 12,0
106 Pom. Pomocnicze panele 10,5 10,5
107 Kancelaria panele 13,9 120
108 Lazienka gres 44 44
109 Kancelaria panele 13,9 12.0

Powierzchnia razem: 83,1
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Jednostka projektowa: Karol Ewertowski 66-010 Nowogréd Bobrzariski ul. Zarska 2/12

OPINIE, EKSPERTYZY, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

Zadanie/obiekt:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
ADMINISTRACYJNO- BIUROWY - SIEDZIBA KANCELARII LESNICTW
NADLESNICTWA KRZYSTKOWICE

-4 o = P

Jednostka ewidencyjna: 080305_5 ?\’ﬁ’W"ﬁ?f‘ﬁ' BobizaiiskKi - gitiiina
Obreb ewidencyjny: 0002 Bogaczéw

Adres inwestycji: Dziatka nr 316
Kategoria obiektu: V|

Inwestor: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzystkowice
ul. Lesna 1, 66-010 Nowogrdd Bobrz.

Spis 1. Decyzja nr 30/WZ/2022 z dnia 06.10.2022 r o warunkach zabudowy
zawartosci: 2. Ekpertyza techniczna wraz z inwentaryzacjg budowlang mozliwo$ci zmiany sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego le$niczéwki na budynek administracyjno-biurowy

3. Ekspertyza budowlano-pozarowa Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozZarowych
z grudnia 2022 1.

4.  Decyzja nr IIM/NS-NZ-121/282/2022 z dnia 06.10.2022 Lubuskiego Panstwowego
Wojewadzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wikp. w sprawie wyrazenia na
osdstepstowo od warunkow sanitarno-chigienicznych

5. Pismo GDDKIA Oddziat w Zielonej Gorze z dnia 07.11.2022 r ( znak sprawy:
0/2G.3.421.54.2022.JH) w zakresie udzielenia zgody na remont zjazdu oraz oéwiadczenia
upowazniajajacego do dysponowania nieruchomoscig na czas prowadzenia robot

remontowych.
ey 3 - i i
g, Pisme zdniz 2.01.2023 1. WojowodyLubuskiege { znak sprawy 18-1.7842.423.2022. MSTg) -

informacja o braku obowigzku zgtaszania remontu zjazdu zwyklego z drogi krajowej.
7. Informacja Bioz
8. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

9.  Kopie uprawniefi

Na podstawie art. 34 pkt 3d z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351
ze zm), wyzej podpisani o$wiadczajg, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.

Nowogréd Bobrzaniski, 12 stycznia 2023 r.




Nowogrdéd Bobrzanski, dn. 06 pazdziernika 2022r.
PP.6730.42.2022 AS

DECYZJA NR 30/WZ/2022
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2; art. 59 ust. 1; art. 60 ust. 11 4; art. 61 ust.1; art. 63 ust.
2 14; art. 64 ust. 1; art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 sierpnia 2022r.:

Pana Karola Ewertowskiego dzialajacego w imieniu i na rzecz Nadle$nictwa

Krzystkowice z/s ul. Lesna 1, 66-010 Nowogréd Bobrzanski

oraz po uzgodnieniu, w trybie art. 106 KPA, zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ze zm.) art. 53

ust. 4:

- pkt 6 ze Starostwem Powiatowym w zakresie ochrony gruntéw rolnych,

- pkt 9 z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad w zakresie pasa drogi krajowej nr
27

USTALAM

dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno — biurowy (siedziba kancelarii leSnictw Nadlesnictwa Krzystkowice) na dzialce
nr ewid. 316 polozonej w obr¢bie Bogaczéw w gminie Nowogrod Bobrzanski (adres inwestycji
Ki¢pina, ul. Les$na 6)

rodzaj inwestycji: zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno — biurowy (siedziba kancelarii lesnictw Nadlesnictwa Krzystkowice) w zwigzku z
prowadzong gospodarka lesna,

1. warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy na podstawie przepiséw odrebnych:

a) Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.);

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351, ze zm.);

¢) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2019r.,, poz. 1065, ze zm.),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z
2003r. Nr 164, poz. 1588, ze zm.),

€) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz.
1589), '

f) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1693);



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

g) Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022r. poz. 840 ze zm.);

h) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028, ze zm.);

i) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385,
ze zm.);

j) Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych(tj. Dz. U. z
2021r., poz. 1326, ze zm.);

funkcje zabudowy i warunki zagospodarowania terenu:

a) ustala sie zmian¢ sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy, na potrzeby prowadzone] gospodarki lesnej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca,

b) nalezy zachowaé warunki wynikajgce z powotanych wczesniej przepisow,

warunki i wymagania ochrony oraz ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) ustala si¢ lokalizacje inwestycji granicach istniejacej zabudowy, pozostate linie
zabudowy zgodnie z §12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.);

b) wielko$é powierzchni planowanej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objetego inwestycjg bez zmian plus tolerancja 10% pod teren utwardzony, pozostalg
czes$¢ terenu powinna stanowi¢ powierzchnia biologicznie czynna,

¢) powierzchnia zabudowy budynku — bez zmian,

d) liczba kondygnacji — bez zmian, tj. dwie nadziemne, jedna podziemna,

e) szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian,

f) wysokos¢ gomej krawedzi elewacji frontowej — bez zmian,

g) geometria dachu — bez zmian,

h) wysokosé w kalenicy mierzona od $redniego poziomu terenu przed gtownym
wejsciem do budynku — bez zmian,

warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

a) planowang inwestycj¢ zaprojektowaé w sposOb zapewniajacy spelnienie wymogéw
z zakresu warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska,
bezpieczefistwa pozarowego i uzytkowania,

b) w razie ujawnienia na czgéci zalesianej gatunkéw roslin objetych ochrong prawna,
przenies¢ te stanowiska w inne miejsce lub pozostawié powierzchni¢, na ktorej
wystepuja rosliny chronione jako niezalesiona,

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kkultury

wspoélczesnej:

a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami kazdy kto
w trakcie prowadzenia robdt ziemnych odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu
dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié
o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego,

warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowe] — istniejgce przylacze,

b) odprowadzenie sciekéw bytowych przylaczem kanalizacyjnym do istniejgcego
zbiornika bezodptywowego,

c) zaopatrzenie w energi¢ z sieci elektroenergetycznej, istniejace przylgcze,



d) odprowadzenie wod opadowych na wlasny teren inwestora,
e) unieszkodliwianie odpadéw — wywodz odpadéw na wysypisko Smieci zgodnie
z przepisami odrebnymi,

f) dojazd po przebudowie istniejgcym zjazdem, z drogi krajowej dzialki nr ewid. 609, na

warunkach i w uzgodnieniu z zarzadcg drogi,

g) miejsca postojowe w granicach wiasnej posesji — minimum 5 miejsc postojowych w

tym jedno miejsce postojowe dla os6b niepelnosprawnych,

h) w przypadku kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng dopuszcza si¢ jej

przebudowe na warunkach i w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadcg sieci,
1.6. warunki dotyczgce wymagan ochrony intereséw oséb trzecich:

a) inwestycja powinna zapewni¢ ochron¢ przed pogorszeniem standardéw
zamieszkiwania w mieszkaniach i budynkach na dzialkach sgsiednich oraz
wykorzystania terendéw, na ktore wptywa w sposéb bezposredni,

b) projektowana inwestycja nie moze wywolywac ucigzliwosci powodowanych przez
halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i1 promieniowanie oraz powodowaé
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby a takze pozbawi¢ osoby trzecie:

- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow lgcznosci,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
1.7. warunki ochrony obiektéw budowlanych na teremach gérmiczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych:
- nie dotyczy,
2. linie rozgraniczajace teren inwestycji:
- oznaczono na mapie w skali 1:1000, stanowigcej zalacznik graficzny nrl do
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla przedmiotowej inwestycji wystapit
Pan Karol Ewertowski dzialajacy zgodnie z pelnomocnictwem z dn. 05 sierpnia 2022r. w
imieniu i na rzecz Nadlesnictwa Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzanskim. Wniosek
zawieral wszystkie niezbedne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art. 64 ust.1, w art.
52 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) — okre$lang dalej jako upzp.

Dla terenu objetego wnioskiem nie obowigzuje plan zagospodarowania
przestrzennego, wiec zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 upzp okre$lenie warunkéw zabudowy dla
wnioskowanej inwestycji nastgpuje w drodze niniejszej decyzji.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaty
zawiadomione pismem o0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia
warunkow zabudowy oraz o przystugujgcych im uprawnieniach.

Zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 11 2 upzp w zwiazku z art. 64 ust. 1 dokonano analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych, a takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na ktorym przewiduje si¢
realizacje inwestycji. Z analizy urbanistycznej stanowiacej zalacznik nr 2 do niniejszej
decyzji i z wniosku inwestora wynika, ze projektowana zabudowa stanowi¢ bedzie zabudowe
zwigzang z gospodarka lesng i lowiecka. Inwestycja nie spowoduje powstania zagrozen dla
$rodowiska przy zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki o
ktorych mowa w art. 61 ust. 1 upzp zostaty speinione.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow dziatka nr ewid. 316 stanowi grunty o powierzchni
35,77 ha w tym grunty rolne zabudowane Br-RIVa i las Ls. Wlascicielem dziatki jest Skarb



Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzystkowice w

Nowogrodzie Bobrzanskim. Teren objety inwestycjg obejmuje potudniowo - wschodnig czesé

dziatki nr ewid. 316 (obr. Bogaczow) przy drodze krajowej dz. nr ewid. 609 (obr. Klepina).

Inwestycja planowana jest na obszarze oznaczonym w zalgczniku graficznym liniami

rozgraniczajagcymi teren inwestycji na gruncie klasy Br-RIVa, pozostala cze$¢ dzialki

pozostaje bez zmian w uzytkowaniu.

Teren objety inwestycja nie lezy na terenach podlegajacych ochronie konserwatorskiej w rozumieniu

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r.

poz. 840 ze zm.);

Teren objety inwestycja nie lezy na terenach cennych przyrodniczo w rozumieniu Ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.) i

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.916 ze zm.).

W zasiggu oddzialywania inwestycji nie wystepuja obszary wymagajace specjalnej ochrony ze

wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona.

W bliskim sasiedztwie od strony potudniowej, za drogg krajowa nr 27 znajduje si¢ obszar Natury 2000

ustanowiony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego

obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygietkowisko (PLH080054) oraz uzytek ekologiczny

Kacza Ostoja.

Decyzja o warunkach zabudowy wytycza podstawowe kierunki projektowania inwestycji,

ktorych uszczegolowienie nastgpuje na etapie procesu inwestycyjnego, a w tym zakresie

warunkow techniczno — budowlanych jak i ochrony uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich
zgodnie z kompetencjami organu wlasciwego do wydania pozwolenia na budowe.

Jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, to nie mozna
odmoéwi¢ ustalenia warunkéw zabudowy. Oznacza to, ze laczne spelnienie powyzszych
przestanek, przy jednoczesnym braku innych przepiséw sprzeciwiajgcych si¢ inwestycii,
obliguje organ w przedmiotowej sprawie do wydania pozytywnej decyzji o warunkach
zabudowy.

Niniejsza decyzja wymagala uzgodnien, w trybie art. 106 KPA, zgodnie z upzp art. 53 ust. 4:

- pkt 6 ze Starostwem Powiatowym w zakresie ochrony gruntéw rolnych - nie zajecie
stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania (data otrzymania 29 sierpnia 2022r.) traktuje sie, jako
uzgodnienie przedmiotowej decyzji i zgodnie z art. 53, ust. 2a pkt. 5, art. 60, ust. la ustawy pzp uzgodnienie
uwaza si¢ za dokonane.

- pkt 9 z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad w zakresie pasa drogi krajowej nr
27 — uzgodniono postanowieniem z dn. 13 wrzesnia 2022r. znak: O/ZG.Z-
3.4351.158.2022.JH

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 60 ust.
4 upzp powierzono osobie posiadajgcej uprawnienie urbanistyczne Nr 1657 nadane na
podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z
1999r. Nrl5, poz. 139, z pézn. zm.).

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wlasnosci i uprawnien os6éb trzecich (art.63 ust.2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).



Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze wniesione za posrednictwem Burmistrza Nowogrodu
Bobrzanskiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego (art. 127a k.p.a.).
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy (art. 136 § 213 kp.a.)

W zwigzku z art. 64 ust.1 pktl) zgodnie z art. 51 ust. 2e. ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503, z p6zn.
zm.) wnioskodawcy przyshuguje prawo do wniesienia zadania wymierzenia kary pienigznej o
ktérej mowa w art. 2 ww. ustawy za moim posSrednictwem do Wojewody Lubuskiego w
przypadku w przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji o warunkach zabudowy w
terminie 90 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Zgodnie z art. 51 ust. 2c.
do terminu, o ktérym mowa w ust. 2, nie wlicza si¢ terminéw przewidzianych w przepisach
prawa do dokonania okres$lonych czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz
okres6éw opoznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

Zalacznik graficznynrl— mapa w skali 1:1000.
Zatacznik nr 2 — analiza urbanistyczna (czg$¢ tekstowa i graficzna)



Wojewodztwo: Lubuskie
Powiat: zielonogorski
Jednostka ewidencyjna: Nowogréd Bobrzanski-gmina
Obreb ewidencyjny: Bogaczow
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Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na:
zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek administracyjno — biurowy
(siedziba kancelarii leSnictw Nadlesnictwa Krzystkowice) na dzialce nr ewid. 316 polozonej w
obrebie Bogaczéw w gminie Nowogréd Bobrzaiski (adres inwestycji Klepina, ul. Le$na 6)
Whnioskodawca; Pan Karol Ewertowski w imieniu i na rzecz Nadleénictwa Krzystkowice z/s ul. Lesna
1, 66-010 Nowogrod Bobrzariski.

1. Podstawa prawna analizy:

a) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588, ze zm.)

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589);

2. Wyznaczenie obszaru analizowanego:

- Obszarem analizowanym objeto teren o promieniu ok. 300m wokot terenéw planowanej

inwestycji, objecie analiza wigkszego obszaru nie zmieni ustalefi w analizie.
3. Opis stanu faktycznego:

- Teren objety inwestycja polozony jest w obrebie Bogaczéw w gminie Nowogrod Bobrzafiski.

Dziatka w poludniowo - wschodniej czgéci jest zabudowana budynkiem lesniczowki i
towarzyszacymi budynkami gospodarczymi (adres: Klgpina ul. Lesna 6), pozostala wigksza
cze$é dziakki porosnieta jest drzewami — las z drogami dojazdowymi lesnymi.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw dziatka nr ewid. 316 ma powierzchnig 35,77 ha i
stanowi grunty rolne zabudowane (Br-RVI - 0,74ha), grunty rolne zabudowane i grunty
lesne(Ls-35,03ha). Wiascicielem dzialki jest Skarb Pasistwa — Panstwowe Gospodarstwo
Lesne, Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzanskim.

- Charakterystyka zagospodarowania terenéw sgsiednich — w sgsiedztwie dzialki brak jest
zabudowy.

- Dzialki sgsiednie niezabudowane — drogi i lasy.

4. Opis stanu prawnego:

a)teren wnioskowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze, na ktéry brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego,

b) planowana inwestycja nie jest polozona terenie objgtym ochrong konserwatorska,

¢) planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ w odniesieniu do obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi,

d) teren nie nalezy do obszaréw polozonych w granicach parku narodowego i jego otuliny,

e) zakres inwestycji nie nalezy do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,
teren nie nalezy do terenéw gorniczych oraz obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego oraz
morskich portow i przystani,

f) na terenie objetym wnioskiem nie przewiduje si¢ realizacji zadan samorzgdowych lub rzagdowych
wynikajacych z planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa lubuskiego,

g) teren objety inwestycja nie lezy na terenach cennych przyrodniczo; w zasiggu oddzialywania
inwestycji nie wystepuja obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkéw roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. W bliskim
sasiedztwie od strony potudniowej, za-drogg krajowa nr 27 znajduje si¢ obszar Natury 2000
ustanowiony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygietkowisko (PLH080054) oraz uzytek

ekologiczny Kacza Ostoja,
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h) teren, nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne — planowana jest zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
(le$niczéwki) na budynek administracyjno biurowy w ramach prowadzonej gospodarki lesnej,

i) inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,

5. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) funkcja terenu: sgsiednia — grunty leéne i drogi;

- mozna ustali¢ zmiane sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego (lesniczowki) na budynek
administracyjno — biurowy (siedziba lesnictw Nadlesnictwa Krzystkowice) w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej,

b) forma architektoniczna: w obszarze analizowanym brak jest sasiedniej zabudowy,

- mozna ustali¢ zmian¢ sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno — biurowy w istniejagcych gabarytach obiektu,

¢) linia zabudowy: inwestor planuje inwestycje w gabarytach istniejacej zabudowy tj. ok. 50 m od
granicy z droga krajowg nr 27, bez rozbudowy poziome;,

- linia zabudowy bez zmian,

d) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: wielko$¢ powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wplynie nieznacznie na wielko$é jej
zainwestowania, inwestycja obejmuje cze$¢ dzialki; wielko$é powierzchni planowanej zabudowy
w stosunku do powierzchni terenu objetego inwestycja bez zmian plus tolerancja 10% pod teren
utwardzony, pozostatg czes¢ terenu powinna stanowi¢ powierzchnia biologicznie czynna,

¢) szeroko§¢ elewacji frontowej: brak zabudowy sgsiedniej,

- szeroko$é elewacji frontowej budynku bez zmian,
f) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: brak sasiedniej zabudowy
- bez zmian,

g) geometria dachu: brak sasiedniej zabudowy,

- bez zmian,

h) dostep do drogi publicznej:

- dojazd po przebudowie istniejacego zjazdu z drogi krajowej nr 27 dz. nr 609 obre¢b Klepina,

i) obsluga w zakresie infrastruktury techmicznej: zaopatrzenia w media poprzez istniejace
przylacza,

6. Warunki wynikajace z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
a)pkt 1 ,co najmniej jedna dzialka sasiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposOb pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy ...” -
Zasada ta tzw. ,dobrego sasiedztwa” zaklada konieczno$¢ dostosowania nowej zabudowy do
parametrow zainwestowania terenu sasiedniego uwzgledniajac zastany w danym miejscu stan
dotychczasowej zabudowy. Projektowana zabudowa realizowana bedzie w ramach prowadzonej
gospodarki lesnej na potrzeby nadlesnictwa w istniejacym budynku lesniczéwki - warunek jest
speiniony,
b)pkt 2 ,teren ma dostgp do drogi publicznej” — ustalono, ze teren pod inwestycj¢ posiada
mozliwosé dojazdu po przebudowie istniejacego zjazdu z drogi krajowej dz. nr ewid. 609 obreb
Klepina — warunek jest spetniony,

c)pkt 3 — ,istniejagce lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego” — zaopatrzeniec w media — poprzez istniejace przylgcza, odprowadzenie $ciekéw
opadowych na wlasny teren inwestora- warunek jest spetniony,

d)pkt 4 — _teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych

na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych
planéw, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktoérej mowa w art. 88 ust. 17 -
ustalono, ze teren podlegajacy zainwestowaniu to grunty Br-RV1, - warunek jest spelniony,

e)pkt 5 — ,decyzja jest zgodna z przepisami odr¢bnymi” - nie stwierdzono sprzeczno$ci z

przepisami odrebnymi — warunek jest spelniony.

f) pkt 6 - ,,zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

- w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i
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realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428,
784 i 922), ustanowiony zosiai zakaz, 0 kidrym mowa w ait. 22 ust. 2 pkt 1 tgj ustawy,

- strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu,

- strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu”.

Warunek jest spelniony.

7. Whioski:

Warunki art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 503 ze zm.), zostaly spelnione. Planowane
zagospodarowanie dziatki nie narusza przestrzennego ukltadu terenu w obszarze analizowanym.

Zalacznik graficzny do analizy — mapa w skali 1:1000
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EKSPERTYZA TECHNICZNA MOZLIWOSCI ZMTANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO LESNICZOWKI NA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY Z SIEDZIBA
KANCERALNI LESNICTW

1.INWESTOR

Skarb Panstwa Nadlesnictwo Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Lesna 1
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza w zakresie :

- ocena techniczna stanu elemntéw budynku

- mozliwo$ci przystosowania istniejagcych pomieszczen budynku mieszkalnego  na
pomieszczenia biurowe

- ocena wplywu przewidywanych robot budowlanych na konstrukcjg¢ budynku w wyniku
adaptacji w ramach zmiany funkcji budynku przy obecnym stanie technicznym

2. 1. ZAKRES OPRACOWANIA,

Opracowanie swym zakresem obejmuje :

—wywiad w zakresie sposobu realizowanej funkcji w obiekcie

— analiza istniejgcej dokumentacji archiwalnej obiektu

— analiza 1 weryfikacja inwentaryzacji budowlanej obiektu

— analiza istniejacych dokumentow eksploatacyjnych obiektu budowlanego

—wizja lokalna na obiekcie



— koncepcja technologiczna
— koncepcja uzytkowa
— analiza zalozefi funkcjonalnych i programowych pomieszczenia
— analiza obowiazujacych przepiséw i norm
— sformulowanie wnioskow
— opracowanie koncepcji

2.2. DANE TECHNICZNE OBIEKTU
Obiekt charakteryzuje si¢ parametrami:

- powierzchnia zabudowy 188,00 m2

- powierzchnia uzytkowa facznie 281,00 m2
- kubatura brutto budynku 608,6 m3

- wysokos¢ budynku do kalenicy 9,10 m
3. UWAGI

Opracowujacy przyjmuje w dobrej wierze dane dotyczace obiektu i stanu istniejgcego
stwierdzonego podczas wizji lokalnej i wynikajacego z dokumentacji oraz informacji
udostepnionych i przekazanych dla potrzeb opracowania.

4. STAN ISTNIEJACY

Obiekt — istniejacy budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi wybudowany
zostal przed 1945 r. Budynek zaprojektowano w rzucie prostokatnym z czg$ciowym
podpiwniczeniem. Obiekt prawdopodobnie od poczatku powstania pehit funkcje budynku na
potrzeby lesnictwa — polozony w kompleksie lesnym z dala od siedzib wsi Klepina. W roku
2000 budynek ulegt rozbudowie poprzez dobudowe czgsci parterowej od strony pédtnocne;j.
Budynek przeszedl w tym czasie gruntowny remont wg dokumentacji archiwalnej, remont
polegal na wymianie stropu nad parterem z budowa wiencéw, wymianie wszystkich
nadprozy, calej drewnianej konstrukcji dachowej z wykonaniem nowego pokryc1a
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fundamentéw poprzez wlewki betonowe. Nie ulegta zmiana funkcja — budynek dalej pozostat
jako siedziba lesnictwa. Obiekt nie jest obje¢ty ewidencjg zabytkow ani nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej.

5. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Czas istnienia obiektu okresli¢ nalezy na 110 lat od czasu jego realizacji wybudowania .
Obiekt w cze$ci podpiwniczony, posadowiony bezposrednio na fundamentach, poziom
posadzki parteru wyniesiony ponad poziom gruntu na ok. 74 cm. Budynek posadowiony jest



bezposrednio w gruncie. Obiekt zrealizowany w ukladzie konstrukcyjnym dwu traktowym
podluznym opartym na murowanych $cianach konstrukcyjnych. Istniejgce Sciany parteru
wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr 51 i 38 cm. Nowa konstrukcja
wiezby dachowej ( 2000 rok) — krokwie, oparta sciance kolankowej 1 wiencach oraz podpory
z platwi z ksztattownika stalowego ( dwuteownik 180 mm). Wszystkie elementy zwigzane z

- .

konstrukcjg nosng dachu nie wykazujg uszkodzenh. Uzupehieniem czgéci wysokiej jest
lukarnia wykonana po obu stronach dachu na $rodku potaci. Istniejacy budynek to obiekt
trzykondygnacyjny w czgséci podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Stropy piwnic to strop
odcinkowy na belkach stalowych z zasypka. Nad parterem wykonano strop gestozebrowy ze
Sciankg kolankows. Sciany pigtra z pustakéw ceramicznych cegla kratéwka na zaprawie
cementowo-waiennej z kominem z cegly ceramicznej klinkierowej. Strop nad poddaszem to
strop drewniany z podsufitkg z warstwa izolacyjng z welny mineralnej gr 15 cm. Stolarka
okienna PCV zamontowana w roku 2000. Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana
okleinowana o wymiarze ,,90” 1 ,,80” c¢m . Stolarka zewngtrzna drewniana indywidualna o
wymiarze 790”cm. Posadzki z plytck ccramicznych hole, pom. sanitarnc i pancli
podlogowych - pokoje. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng tréjfazowa z
rozdzielnia pragdu na parterze, instalacje elektryczng z uktadem obwodéw gniazdkowych i
o$wietleniowych z przewodow i kabli miedzianych YDY 3x1,5mm2. Budynek z ukladem
dwoch tablic: uktad administracyjny i uklad obstugujacy cze$¢ mieszkalng. Do budynku
wykonano nowe przylacze energetyczne YAKY 4 x 70 mm2 zakonczone w zlaczu ZK+2TL
przy ogrodzeniu z dwoma ukladami pomiarowymi z zabezpieczeniem 2 x 20 A. Od zlacza
wyprowadzono linie zalicznikowe zasilajace budynek - 2 x YKYzo 5 x 16 mm?2 oraz YKY 4
x 10 mm2 do pompy ciepta. Zlacze oraz budynek z uziemnieniem z bednarki Fe/Zn.
Oswietlenie terenu stanowig dwie lampy typu parkowego wys. 4,5 m. Budynek wyposazony
w instalacje wod-kan z rur PVC z podtaczeniem do zbiornika trzykomorowego Zelbetowego z
pokrywami zelbetowymi i wlazami zeliwnymi. Przylacze wodne fi 50 z sieci wiejskiej fi 90,
na sieci w odlegtosci 50 m posadowiony jest hydrant naziemny. Budynek ogrzewany pompa
cieplng o mocy 26 kW. Instalacja c.o z rur PP z grzejnikami stalowymi C33 (60x140 cm).

6.STAN TECHNICZNY

Przy podziale budynkéw, budowli z uwagi na stan techniczny na trzy kategorie :

I KATEGORIA - budynki i ich elementy w dobrym stanie techniczno - uzytkowym
II KATEGORIA - budynki i ich elementy uszkodzone

III KATEGORIA —budynki i ich elementy, ktére ulegly awarii

To po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzi¢ nalezy, ze istniejacy obiekt zaklasyfikowano do I
kategorii technicznej o pelnej sprawnosci techniczno — eksploatacyjnej i uzytkowe;.

7.WYMAGANIA DLA BUDYNKU BIUROWEGO WG. PRZEPISOW
TECHNICZNYCH
Rozporzgdzenic w sprawic warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

narzuca obligatoryjnie speinienie wymagan:



7.1. bezpieczenstwa konstrukcji

7.2. bezpieczenstwa pozarowego

7.3. bezpieczenstwa uzytkowania

7.4. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

7.5. ochrong przed hatasem i drganiami— oszczednosci energii przez odpowiednig
izolacyjnos¢ cieplng przegirod

7.6. odpowiednie warunki uzytkowe z uwzglednieniem potrzeb 0s6b— niepelnosprawnych

Ad. 7.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI:

- Stan elementow konstrukcyjnych budynku - Istniejace elementy konstrukcyjne posiadajg
znikomy stopien zuzycia technicznego stosowny do wieku istnienia i sposobu eksploatacji.
Elementy konstrukcyjne budynku stropy, konstrukcja wigzby, $ciany murowane, na obecnym
etapie uzytkowym nie posiadaja i nie stwarzaja zadnych oznak zniszczenia ani zagrozenia.
Istniejacy stan wskazuje na wypracowanie techniczne niektérych elementéw (pokrycie z
gontu, stan obrobek blacharskich, okladzin podidg) lecz nie stanowig one zagrozenia. Obiekt
posiada prawidlowg konserwacj¢ biezaca potwierdzajaca uzytecznos¢ obiektu. Na podstawie
ogledzin budynku stwierdzi¢ nalezy ze w obiekcie oraz jego pomieszczeniach nie stwierdzono

wvstanienia zadnvch rvs ng;l(nipé zarvsowan lub mnvch oznak technicznveh édwiadezacveh
wWystani 1ych rys , pekmiec | zarysowan ub ch oznak t nych swiadczacych
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o zagrozeniu. Budynek posiada pelng sprawnosé techniczna , eksploatacyjng i uzytkows.

- Warunki przystosowania konstrukeji obiektu dla potrzeb zmian - Ustr6j konstrukcyjny
pomieszczen poddasza opiera si¢ na ukladzie konstrukcyjnym drewnianej wigzby dachowe;..
Oparcic stropowc stanowi strop ggstozebrowy zelbetowy. Uklad konstrukceyjny posiada
schematy statycznie wyznaczalne pozwalajgce na przeprowadzenie obliczen sprawdzajacych i
weryfikacyjnych obciazen przewidywanych. Istniejaca konstrukcja nosna budynku oparta jest
na ukladzie traktowym o $cianowym ukladzie muréw z zastosowaniem cegly o zmiennych
wymiarach ( cegla pelna na parterze i kratowka $ciany poddasza) na zaprawie cemento-
wapiennej. Nad I pigtrem na stropie drewnianym z wypehnieniem izolacjg termiczng z welny
mineralnej. Nad czescig podpiwniczong stalowo — ceramicznych. Pomieszczenia kondygnacji
uzytkowanych spelniaja wymagania norm obcigzeniowych eksploatacji i uzytkowania.
Analiza wskazuje ze obciazenia dla kondygnaciji parteru wahajg si¢ w granicach 340 — 380
kg/m2 — normowe wymagane — 250 kg/m2. Elementy noéne konstrukeji spelniajg wymogi

bezpieczenstwa dla obiektu biurowego.
Ad.7.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

- Warunki przystosowania obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej - Istniejacy
obiekt zaliczony zostat do kategorii zgrozenia ludzi ZL III —,,D” — niski”N” :

- dopuszczalne obcigzenie odpornosci pozarowej — liczba kondygnacji nadziemnych -2 ( gdy
poziom nad I kondygnacja jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad terenem)

Glowna konstrukcja nosna budynku — R60

Konstrukcja dachu — R15

Stropy — REI60



Sciany zewnetrzne — EI30

Scianki wewnetrzne — EI15

Pokrycie dachu — RE15

Ilo$¢ 0s6b w budynku : tgczna ilos¢ stanowisk pracy powyzej 4 godzin na dobe — 10 (lacznie
z salg konferencyjng z uwagi na mozliwos¢ organizowania spotkan dla oséb w ilosci do 10
0s0D), oraz 0SGb €zasowo przebywajacych — do 4.

W wickszosci rozwigzan technicznych dla przegrod istniejacych sg spelnione wymagania
aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych i w zwiazku z tym, ze nie wystepuja w
obszarze zmian wigksze gestosci obciazenia ogniowego niz 500 MJ/m2 opracowana musi by¢
ekspertyza na wprowadzenie rozwiazan zamiennych w zakresie istniejacej klaki schodowej z
biegiem zabiegowym (Podstawa prawna do zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
budynkéw w sposéb inny niz wynika to z wymagan techniczno-budowlanych, w przypadku
zmiany sposobu uzytkowania, jest § 2 ust. 2 i § 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanic [4]. Spelnienic wymagania w trybie § 2 ust. 2 i § 3a przedstawia
sie w postaci wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Ekspertyza ta
wymaga uzgodnienia z wlasciwym terenowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej [5] organ
uzgadniajacy ekspertyze, tj. komendant wojewddzki Pafstwowej Strazy Pozarnej, zajmuje
stanowisko w formie postanowienia. Ponadto nowelizacja ustawy Prawo budowlane w art. 71
dodaje ustep 2a, ktory w przypadku zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego albo
jego czesci, w zakresie zmian warunkow bezpieczenstwa pozarowego, wprowadza wymog
zgloszenia organowi ad- ministracji architcktoniczno-budowlancj [1]. Do ww. zgloszenia
nalezy dotgczy¢ ekspertyze rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Ekspertyza ta ma na celu oceng zgodno$ci z wymaga- niami aktualnych przepisow z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego i w tej formie nie wymaga uzgodnienia z wlasciwym miejscowo
ko- mendantem wojewodzkim PSP. Natomiast jesli budynek nie spelnia w okreslonym
zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej i z uwagi na uwarunkowania techniczne nie ma
mozliwosci usunig¢cia nieprawidlowosci, wowczas nalezy opracowaé ekspertyze techniczng
wskazujgca rozwigzania zamienne i uzgodni¢ ja z komendantem wojewddzkim PSP.).

Wymagane odstgpstwo - pozostawienie na drogach ewakuacyjnych schodéw ze stopniami
zabiegowymi, bedacych jedyna drogg ewakuacyjng;

Dotychczasowy sposob uzytkowania okreslat obiekt jako ZL III okreslony jako mieszkalny w
wydzielonym pozarowo przy klasyfikacji o nie znacznej gestosci obcigzenia ogniowego nie
przekraczajacej 500 MJ/m2 wskazujacej na klas¢ odpornosci pozarowej budynku ,,B” ktora
jest spetniona. Wprowadzona zmiana sposobu uzytkowania poprzez adaptacje nie wywotuje
zmiany w dotychczasowej klasyfikacji pozarowej budynku zachowujac klasyfikacje
pozarowg ZL III. W zwiazku z tym dla obiektu z nowa funkcja nalezy opracowa¢ ekspertyze
w przypadku wystapienia okolicznosci zmieniajacych warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Drogi ewakuacyjne w budynku nie ulegng zinianie w zakresie kierunku, dlugodci drég ,

dostepnosci do wyj$¢ zewnetrznych z strefy budynku. Obiekt na nieruchomosci posiada



dostepnos¢ zewnetrzng umozliwiajaca prowadzenie akcji gasniczej. Istniejaca dostepnosé dla
akcji gasniczej z drogi o utwardzonej nawierzchni o nosnosci 10 ton oraz zewnetrznego
dostepu do wody poprzez hydrant zlokalizowany do 50 m od budynku. Nalezy wskazaé, ze
aktualne obowigzujgce warunki techniczne w stosunku do obiektow nie dokonujg klasyfikacji
w zakresie odpornosci pozarowe;j, klasyfikacji rozprzestrzeniania ognia oraz klasy odpornosci

Ad.7.3. WARUNKI PRZYSTOSOWANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA -
Pomieszczenia projektowane okresione dla potrzeb przedsiewzigcia w ramach realizacji prac
zmiany sposobu uzytkowania poddane zostana zmianom funkcjonalnym bez ingerencji w
ukiad scian nosnych, Scian dziatowych i wymiaréw okiennych. Wymiana drzwi zewngirznych
1 wewnetrznych nie bgdzie powodowac poszerzeni otworéw drzwiowych — istniejace otwory
drzwiowe bez skrzydel i oscieznic maja wymiar 97 do 102 cm i sa wg. dokumentacji
archiwalnej 1 inwentaryzacji zmniejszonie poprzez domurowanie $cianek do osciezy — stad
istnieje mozliwo$¢ wymiany drzwi ,,80” na ,90” bez ingerencji w istniejgce nadproza
drzwiowe z mozliwoscig zastosowania o$cieznic regulowanych. Istniejace pomieszczenia z
proponowang koncepcja zagospodarowania i wyposazenia nie bedg posiadaly ograniczen w
zakresie ich technologicznosci i koniecznego komfortu $rodowiskowego / temperatura ,
wilgotnos¢ , klimatyzacja , wymiana powietrza , sklad powietrza (mikropyly), niejednorodne
proponowanego nowego przedsigwziecia pozwalaja zachowaé w catosci konstrukcyjny stan
istniejgcy bez ingerencji w jego strukture. W $wietle tych wymagan beda zachowane
parametry warunkow technicznych w zakresie o§wietlenia $wiatlem naturalnym pomieszczen
na parterze jak i na poddaszu oraz parametréw wentylacji naturalnej dla pomieszczen sali
konferencyjneh. Na powyzszy zakres nalezy opracowaé ekspertyze techniczng rozwiazan
zamiennych i uzyska¢ zgode¢ na ich zastosowanie przez Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego.

Ad.7.4.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA WARUNKI HIGIENICZNE I
ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY SRODOWISKA - Zmiana sposobu uzytkowania
poprzez adaptacj¢ pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia biurowe do pracy stalej przez
okres powyzej 4 godzin na dobg bedzie spelniony dla parametréw pomieszczen:

Poziom Nr pomieszcz Pow. (m2) Wys.pom (m) Przeznaczenie Spehienie
pomieszczenia warunkow

Poddasze Nr 103 13,90 2,50 biuro Warunek
spetniony

Nr 105 13,90 2,50 biuro Warunek

spelniony

Nr 107 13,90 2,50 biuro Warunek

speiniony

Nr 109 13,90 2,50 biuro Warunek

spelniony

Zmiana sposobu uzytkowania poprzez adaptacje pomieszczen mieszkalnych na
pomieszczenie sali konferencyjnej do pracy czasowej przez okres powyzej 4 godzin na dobe
bedzie speiony dla parametréw pomieszczen:




Poziom Nr pomieszcz Pow. (m2) Wys.pom (m) Przeznaczenie Spetnienie
pomieszczenia warunkow
Parter Nrl1i 22,30 2,53 sala konfer, Wymaga
odstepstwa
od
przepisow

Warunkiem niezbednym jest uzyskanie odstgpstw w zakresie mozliwosci spelnienia wymagan
technicznych w sposob odmienny niz zakladaja to warunki techniczne dla pomieszczenia —
sali konferencyjne;j.

Dla potrzeb funkcji w celu spelnienia wymagan technicznych w sposéb inny w zakresie
wentylacji poprzez stosowanie wentylacji grawitacynej oraz zastosowania klimatyzacji w
kazdym 2z pomieszczen dla zapewnienia komfortu cieplnego oraz mikroklimatu
umiarkowanego okreslonego dla przebywajacych tam uzytkownikéw. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone do obstugi funkcjonalnej, bytowej 1 socjalnej w budynku
posiadajg spelnione wymagania sanitarne w zakresie dostarczenia wody dla celow
spozywczych spelniajgce wymagania w zakresic jakosci wody dostarczanc do celdw
spozywczych. Obiekt posiada spelnione wymagania sanitarne — wydzielone pomieszczenie
sanitarne dla os6b z niepelosprawnoscig zlokalizowane na parterze oraz dwa pomieszczenia

sanitarne ( ubikacja, przedsionek z umywalka oraz natrysk) zlokalizowane na poddaszu.
Planowana ilo$¢ zatrudnionych oséb w budynku - 8

w zakresie odprowadzanych $ciekow sanitarnych oraz wod powierzchniowych z placow
utwardzonych na tereny zielone inwestora. Zmiana sposobu uzytkowania poprzez adaptacj¢
pomieszczen zmiang sposobu ich uzytkowania nie narusza istniejacego ukladu zaopatrzenia
obiektow w wode oraz sposobu odprowadzenia $ciekow. Zmiana sposobu uzytkowania
poprzez adaptacje dla celow biurowych nie narusza praw osob trzecich oraz nie przekracza
swg uciazliwoscig granic lokalu oraz granic nieruchomosci.

11.DOJAZD DO BUDYNKU I WARUNKI PRZYSTOSOWANIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH Nieruchomo$é posiada ciag komunikacyjny wewngtrzny od
zjazdu z drogi krajowej nr 27 ( droga krajowa) do bramy wjazdowej. Ciagi komunikacyjne
utwardzone betonowe, zjazd o nawierzchni asfaltowej. Przy zmianie sposobu uzytkowania
niezbedne jest przeprowadzenie remontu ciggu komunikacyjnego z poprawa geometrii zjazdu
na warunkach i uzgodnieniu z GDDKIiA. Ciagi komunikacyjne - po rozbidrce istniejacych
betonowych - nalezy utwardzi¢ klinicem kamiennym z poprawg geometrii i spadkow
poprzecznych Ogledziny obiektu wskazuja na mozliwos¢ dostosowania obiektu dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Biorac pod uwage, ze budynek w swym wnetrzu uzytkowym (
parter) jest dostepny dla osob niepelnosprawnych oraz nowoprojektowane pomieszczenia na
parterze posiadaja taka dostepno$é, w ramach przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ istnienia
stanowisk pracy chronionej i nie bedzie posiadal miejsc stalej pracy dla oséb
niepetnosprawnych. Istniejgce drzwi zewngtrzne do projektowanych pomieszczen na parterze
oraz minimalny 1 cm prog techniczny zapewniaja dostepnos¢ osoby niepetnosprawnej poprze




zastosowanie otworu drzwiowego o minimalnej szeroko$ci 90 cm w $wietle pelnego otwarcia.
Dostep na parter zaleca si¢ wykona¢ poprzez pochylni¢ z obustronnymi poreczami.

12.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA OCHRONA PRZED DRGANIAMI I HALASEM
W elementach konstrukcyjnych wystepujacych w budynku, elementach stropowych i dachu
nie stwierdzono ugie¢, peknie¢ lokalnych i zarysowan wskazujacych na ponadnormatywne
wytezenie materiatu zastosowanego w elemencie budowlanym. Konstrukcja obiektu o duzej
masywnosci i sztywnosci przestrzennej nie jest podatna na drgania wewnetrzne oraz
komunikacyjne . Przewidywane przedsigwzigcie swa uciazliwoscig nie przekroczy norm
zwigzanych z halasem oraz nie przekroczy granic obrysu $cian zewnetrznych i nieruchomosci
swa ucigZzliwoscig. Przcwidywana funkcja i wynikajgea z nicj technologia oraz zmiana
sposobu uzytkowania poprzez adaptacj¢ nie powoduje przekroczenia norm emisyjnych dla
obiektu. Dla obiektu zaprojektowano jednostke zewnetrzna klimatyzacji, ktéra nie przekroczy

mocy akustycznej 45 - 55 dB co nie stanowi¢ bedzie zagrozenia w ich eksploatacji.

13.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA - OCHRONA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Wszystkie istniejgce przegrody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku a takze sciany, stropy,
posadzki na gruncie, okna w czesci zachowuja wspolczynniki U przenikalnosei cieplnej dla
okreslonych pomieszczen — dla norm z lat ok. 2014 r. tj.

Parametry przegrod budowlanych ocenianego budynku:

1/. Podtoga na gruncie — 0,3 U(W/m2K)

2/. Sciana zewnetrzna — 0.25 U(Wm2K)

3/. Dach, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami — 0,20 TI/(Wm?2K)
4/. Drzwi zewnetrzne — 1,7 L/(Wm?2K)

5/. Okna zewngtrzne — 1 3 T1{Wm?2K)

Parametry przegréd budowlanych ocenianego budynku dla norm z 2021 r:

1/. Podloga na gruncie — 0,3 U(W/m2K)

2/. Sciana zewnetrzna — 0,20 U( Wm2K)

3/. Dach, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami — 0,15 U(Wm2K)
4/. Drzwi zewngetrzne — 1,3 U(Wm2K)

5/. Okna zewnetrzne — 0,9 U(Wm2K)

Poprawe izolacyjnosci przegrod budowlanych ocenianego budynku nalezy podniesé poprzez:

1/. Podloga na gruncie — 0,3 U(W/m2K) — pozostawi¢ bez zmian

2/. Sciana zewnetrzna — 0,25 U(Wm2K) — pozostawi¢ bez zmian ( istniejaca termoizolacja
Scian z warstwy ze styropianu gr 12 cm, siatki i tynku strukturalnego mozna docieplic ew.



tynkiem termoizolacyjnym z dodatkiem perytu, nalezalo by nanies¢ warstwe min 10 cm co
poprawi termoizolacje ale nie zagwarantuje mechanicznego zwigzania z istniejacym tynkiem

akrylowym).

«

3/. Dach, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami — 0.20 U{Wm2K) — dociepli¢ poprzez
zastosowanie pianki poliuretanowej gr 12 cm.

4/. Drzwi zewnetrzne — 1,7 U{WmZ2I) — projektuje si¢ do wymiany na nowe odpowiadajagcym
obecnie obowigzujacym normom

5/. Okna zewnetrzne — 1,3 U{WmZK ) — z uwagi na dobry stan techniczny istniejgcych okien
PVC nalezy je pozostawi¢ — poprawe izolacyjnosci mozna podnie$¢ poprzez wymiang
uszczelek okiennych, regulacje okien, nalezy rozwazy¢ ew. wymiang pakietu szybowego
4/16/4 na pakiet szybowy — 4H-Tg16Ar-4T ( szyba zewngtrzna hartowana, ramka dystansowa
cieplna, wewnetrzna szyba z powloka niskoemisyjna z wypelnieniem gazem Argonem).
Wymiana poprzedzona musi zosta¢ ocena nosnosci istniejagcych ram okiennych — przy
zwigkszeniu cigzaru pakietu szybowego — wymiany nalezy zaniechad.

14. WNIOSKI

1.Przewidywana adaptacja budynku mieszkalnego lesniczowki na kancelarie lesnictw jest
mozliwa w oparciu o spetnienie niezbednych wymagan i dostosowan w réznych obszarach w
sposéb odmienny zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania i eksploatacji 1 zapewniajgcych
ich dostosowane do wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych i uzyskanych odstepstw od warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z uwzglednieniem okreslonych wymagan.

2.Przewidywang zmiane sposobu uzytkowania mozna wykona¢ z zachowaniem substancji
obecnej budynku bez naruszenia istniejacych elementow konstrukcyjnych — budynek nie
wymaga zmian konstrukeyinvch czy tez budowy nowych instalacji z.w, c.w i ogrzewania
budynku lub tez wymiany instalacji elektrycznych.

3. Okre$lona no$no$¢ konstrukcji stropow, wigzby dachowej na bazie sporzadzonej
inwentaryzacji stanu rzeczywistego gwarantuje zachowanie parametréw przy zmianie
sposobu uzytkowania.

4. 7 uwagi na wystepujacy odmienny charakter pomieszczen budynku nalezy uwzgledni¢
zastosowanie klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach pracy.

5. Wprowadzenie odstepstw od przepiséw technicznych wymagaé bedzie opracowania
ekspertyzy ochrony przeciwpozarowej obiektu

6. Przewidywany zakres prac to prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji
strukturalnej, alarmowej 1 monitoringu bez przebudowy i wewnetrznych podzialow. Zakres
robot budowlanych to prace malarskie, uzupemienie listew przysciennych, okladzin $ciennych
z plytek ceramicznych 1 prac z wymiang pokrycia dachowego przybudéwki z gonta
bitumicznego na pokrycie z blachy na rabek. Przewidywane przedsigwzigcie w obiekcie nie



pogorszy jego stanu oraz nie naruszy jego zasadniczych elementéw konstrukcyjnych — $cian ,
stropoéw stalowo — ceramicznych , posadowienia, izolacji termicznych, wiezby dachowej,
instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania. Zagospodarowanie terenu to
wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych z remontem istniejgcego ciggu pieszego od
strony frontu, budowa 6 miejsc postojowych ( w tym jednego dla niepelnosprawnych) z

7. Przewidywany zakres prac zgodnie z prawem budowlanym — podlega zgloszeniu.

8. Spelienie powyzszych wymagaf dla projektowanego przedsiewzigcia zmiany sposobu
uzytkowania zachowuje stan bezpieczenstwa pracy konstrukcji w budynku oraz zapewnia
bezpieczne uzytkowanie obiektu na etapie I i II stanu granicznego.

W obecnym stanie oceniany budynek powyzsze warunki wymagan technicznych w sposéb
bezposredni lub zamienny spetnia. Przewidywana zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na pomieszczenia biurowe w ramach przedsiewzigcia spowoduje zmiang
klasyfikacji calego obiektu i analizowany, zaliczony do kategorii XVI ( budynki biurowe)
wskazuje na spelnienie wszystkich wymagan na podstawie odstepstw technicznych i
przyzwoleniach o charakterze prawnym - ogélnym zawartych w Prawie Budowlanym oraz
warunkach technicznych — szczegoétowych, zawartych w rozporzadzeniu wykonawczym do

ustawy.

Warunkiem niezbgdnym jest uzyskanie odstepstw w zakresie mozliwo$ci spetnienia wymagan
technicznych w spos6b odmienny niz zakladajg to warunki techniczne:

- zapewnienia pracy w pomieszczeniach biurowych z zastosowaniem klimatyzacji tych
pomieszczen z doptywem $wiezego powietrza

- pracy na poddaszu budynku z zachowaniem wymogéw przeciwpozarowych dla drog
ewakuacyjnych na ktérych znajduja si¢ schody zabiegowe.

Dok. fotograficzna:

Fot. Nr 1. — elewacja frontowa budynku lesniczowki




Fot.Nr 2 — Pomieszczenia sanitarne w budynku




Fot. Nr 4 Posadzka holu gtéwnego

Fot. Nr 5 Wiezba dachowa na poddaszu




Fot. Nr 8. Izolacja termiczna na poddaszu

bezpieczenia

lektryczne i za

1IC€ €

Fot. Nr 9 Tabl




Fot. Nr 6. Wiezba dachowa i platew z dwuteownika




W zalaczeniu:

1. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000

2. Inwentaryzacja — rzut parteru — il

3. Inwentaryzacja — rzut piwnic — i2

4. Inwentaryzacja — rzut poddasza — i3

5. Inwentaryzacja — rzut dachu - i4

6. Inwentaryzacja — przekrdj A-A —1i5

7. Inwentaryzacja — elewacje — i6
Autorzy ekspertyzy:

Dnia 12.01.2023 r,,00000

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/Z¢g
w spec. archit. konstrukcyino-budowlanej A
Projektant architektura: mgr inz. Artur Matuszewski
upr. bud. nr 124/LUOKK/2019
w spec. architektonicznej
Projektant br. sanitarnej mgr inz. Radostaw Wiekiera ?
upr. nr LBS/0079/POOS/10
w spec. instalacyjnej
Projektant br. elektrycznej inz. Janusz Michalski
upr. bud. nr 76/9/2G
W spec. instalacyjnej

Projetant br. konstrukcyjnej mgr inz. Artur Widzifiski =
upr. bud. nr 4/90/ZG %

w spec. konstrukcyjnej
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- krokiew 6x17cm
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B
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- welna mineralna 18cm

- strop odeinkowy Kleina

- panele podiogowe 1,0cm
- gladz cementowa 4,0cm

- sfyropian 3,0cm

- panele
- gladZ cementowa gr. 7cm
- posadzka betonowa
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- strop WPS 24cm
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana funkcji budynku mieszkalnego na
funkcje biurowg w m. Klepina ul. Le$na nr 6 dz. nr ew. 316. Budynek usytuowany w
zabudowie wolnostojacej.

W zwigzku z niemoziiwos$cig peinego dosiosowaiiia budyiku do obowigzujg-
cych obecnie w iym zakresie przepisOw. isinieje wigc polrzeba speifnieiia wyrmayar
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz podany jest w rozporzgdzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /4. Dz. U 2022 poz. 1225/ stosownie do

-------- P arkon Rmitear v obdoi vl mrrrnm o ronwrarm i varen i fdn o~
wanacau O‘r\opcl (yc.y cc’ulnnut.ur;] vvraau:vvcl Jvuuuotnl vauavvuau iCZ WU UYY Gy aiuG rZé~
....................... e A mmsomrns womb i mmnlh mrmaaliarmond sy s
vevLiIawoy Uuuvvwaucyu, VIite UV ONMNIQYY LONGLNIGULGIHT MNILOGUIWNVLAI VYV Y wil, ucyuuulu“

nych z wiasciwa terenowo komendantem wojewédzkim Panstwowej Strazy Pozar-
nej.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena pod wzgledem bezpieczeristwa po-
zarowego budynku oraz okresienie rozwigzan zastepczych rekompensujgcych nie
spetnienie wymagan przeciwpozarowych wynikajgcych z aktuainie obowigzujgcych
przepiséw. Ekspertyze opracowano na podstawie ogledzin obiektu, informacji udzie-

lonych przez uzytkownika, projektu oceny stanu technicznego opracowanego przez
Biuro Projektowe Karola Ewertowskiego.

W zwigzku z faktem, iz jest to obiekt o szczegbinych wymaganiach, w ktérym mogq
wystepowaé niedociagnigcia niemozliwe do spefnienia w zakresie wymagan aktualnych
przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z:

§ 2 pkt 3a rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w spmwie

12'_;5) dnmmwwa em 7n¢fnenwnmn m7wm7nﬁ 7achanr~7vr~h ndnnwmrlmn dn weka:mn

tzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpleczeﬁ przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wkasciwym komendantem wojewédzkim Paristwowej Strazy Pozamej [1],

- § 1ust 2 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia 7 czerwca
2G10r. w sprawie ochioily pueuwpuzamwej uuuym(uw, nmybn OoDieKiOW uuuow:anycn i
Gl b'IlUW (UZ. U. z 2010r. nr gy, poz. I'IV), w [Jl Lypaunaw 1 OLOLGQUII ly(d I U‘ddel MUI lybl 1 IUKHII 1yfi Il
warunkami dopuszcza sie zastosowanie rozwigzarn zamiennych, odpowiednio do wskazari
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeri przeciwpoZarowych,

uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewédzkim Par')stwowej Strazy Pozamej,

3l vanaiamin Ana RianAafanresanis rarmrileAvar anhrnng nrsanriomndssrasist skinlbrby 33
Jv‘-\l" ‘“'Iu”"'q I IIIUVV wloav'"v VAL AT TiINNI VY vv:nvtt’ F"-v\lﬁ"'/v‘;“' v vl \lu'vnt“ l‘],

— § 8 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poZarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030), w szczegbinie uzasadnionych przypadkach, gdy speinienie wymagari dotyczacych
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne
uwarunkowania iub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, na wniosek wiascicieia
budynku, obiektu budowianego iub terenu, dopuszcza sig stosowanie rozwigzan
zamiennych, ktére zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpoZarowej,
uzgodnionych z wta$ciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Paristwowej StraZy
Pozarnej [3],

~ § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030), w Szczegblnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan
dotyczgcych doprowadzenia drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze
wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, na
wniosek wiasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan  zamiennych  zapewniajgcych  niepogorszenie  warunkéw  ochrony




przeciwpoZarowej obiektu, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewédzkim
Panstwowej Strazy Pozamej.

Rozwigzania zastgpcze — rozwigzania speiniajgce wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okre$lono w przepisach techniczno-budowlanych,
zZapewniajgcy akceptowaln y poziom bezpieczeristwa ludzi i mienia.

= 7 oot L e d s Alniniman ssnmmanrennin s snlivan hrnwsninasnhnhs
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pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych, zapewniajgcy
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowanie ekspertyzy technicznej przedstawia propozycje niezbednych rozwigzarn za-
miennych i zastepczych, ktérych realizacja zapewni wla$ciwy poziom bezpieczenstwa po-
Zarowego w budynku.
Teren i niniejsza dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany zlokalizowana
Jest w obrebie ruralistycznego zespotu wsi Mirocin Dolny, ujetego w wojewddzkiej ewidencji

zabytkéw, nie podlega natomiast wytycznym miejscowego planu zagospodarowama
przestrzennego.

" Widok budynku od strony wejécia

2. Ogéblna charakterystvka obiektu
2.1. Podstawowe dane techniczno-uzytkowe obiektu.

- powierzchnia zabudowy .......................... 188,00 m2

- powierzchnia uzytkowa facznie................. 281,00 m2

- kubatura brutto budynku ......................... 608,6 m3

- wysokosc¢ budynku do kalenicy ,,,..,,,..,,,,,9,10 m, a do stropu nad poddaszem - 5,95m,
- Wysoko$¢ pomieszezen...............cc..e........ 2,50m do 2,53m,

- diugosé budynku ...................ooeeiniienn.. 15,00m,

- szeroko$é budynku ......................oeuuen.... 14,72m.
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* kottownia — pompa glebinowa,

* pomieszczenia gospodarcze.
b/ parter:

* kancelarie,

* nnkm enmnlnv




* salka konferencyjna,
* hol.
¢/ poddasze /pigtro/:
* kancelarie,
* pokdj socjalny,
* komunikacje.

2.3. Opis budowlany budynku
Stan istniejgcy:

Mhinkt . ictniaisars
LS VALY ioitvyjgwy

bl > 2

udynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi
wybudowany zostef przed 1945 v, Budynek zanraiektowano w rrucie prostokat-
nym z cze$ciowym podpiwniczeniem. Obiekt prawdopodobnie od poczatku pow-
stania petnit funkcje budynku na potrzeby lesnictwa- pofozony w kompleksie les-
nym z dala od siedzib wsi Klgpina. W roku 2000 budynek ulegt rozbudowie po-
przez dohudowe czesci parterowej od strony péfnocnej. Budynek przeszedi w
tym czasie grunfowny remont wg dokumentacii archiwalnei, remont polegat na
wymianie stropu nad parterem z budowa wiericéw, wymianie wszystkich nadpro-
zy, calej drewnianej konstrukcji dachowej z wykonaniem nowego pokrycia dacho-
wego, wymianie posadzek, instalacji, termoizolacji. Wzmocniono $ciany piwnic i
fundamentéw poprzez wlewki betonowe. Nie ulegta zmiana funkcja — budynek
dalej pozostat jako siedziba le$nictwa. Obiekt nie jest objety ewidencjg zabytkéw
ani nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Czas istnienia obiektu okresli¢
nalezy na 110 lat od czasu jego realizacji wybudowania.
Opis konstrukcyjny:
Obiekt w czesci podpiwniczony, posadowiony bezposrednio na fundamentach, po-
ziom posadzki parteru wyniesiony ponad poziom gruntu na oK./4 cm. Budynek po-
sadowiony jest bezposrednio w gruncie. Obiekt zrealizowany w uktadzie konstruk-
cyjnym dwutraktowym podtuznym opartym na murowanych Scianach konstrukcyj-
nych. Istniejgce $ciany parteru wykonane z cegfy petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr 51 i 38 cm. Nowa konstrukcja wigZzby dachowej (2000 rok) - krokwie,
oparta $ciance koiankowej i wiericach oraz podpory z piaiwi z Ksziailowiiika Sia-
jowego (dwuteownik 180 mm). VWszysikie eiemenly zwigzaiie Z KUiiSIriKcjg i105i1g
dachu nie wykazujg uszkodzen. Uzupetnieniem cze$ci wysokiej jest lukarna wyko-
nana po obu stronach dachu na $rodku potaci. Istniejgcy budynek to obiekt trzy-
kondygnacyjny w czes$ci podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Stropy piwnic to
strop odcinkowy na belkach stalowych z zasvzh.; Nad parterem wykonane strop
gestoZebiowy z& 5Ciaiikg KGIGNRCWE. Sciany pigtra z pustakéw coramicznych cegle
kratéwka na zaprawie cementowo-wapiennej z kominem z cegly klinkierowej. Strop
nad poddaszem to strop drewniany z podsufitkg z warstwg izolacyjng z wetny mine-
ralnej gr 15 cm.

Posadzki z plytek ceramicznych — hole, pom. sanitarne i paneli podiogowych — po-
koje. Budynek wyposaiony w instalacie elektrvezng tréifazows 7 rozdzielnia nradu

na parterze, instalacje elektryczng z uktadem obwodéw gniazdkowych i oswietle-
niowych z przewodéw i kabli miedzianych YDY 3x1,6mm2. Do budynku wykonano
nowe przyfgcze energetyczne YAKY 4 x 70 mm2 zakoriczone w zigczu ZK+2TL
przy ogrodzeniu. Od zlacza wyprowadzono linie zalicznikowe zasilajgce budynek -
2 x YKY?0 5 x 16 mm2 oraz 4 x 10 mm2 do pompy ciepta. Ztacze oraz budynek z
uziemieniem z bednarki Fe/Zn. Budynek wyposazony w instalacje wod-kan z rur
PVC z podigczeniem do zbiornika trzykomorowego Zelbetowego z pokrywami
zelbetowymi i wtazami zeliwnymi. Przytgcze wodne fi 50 z sieci wiejskiej fi 90, na
sieci w odlegtosci 50 m posadowiony jest hydrant naziemny. Budynek ogrzewany
pompa cieplna. Instalacja c.o z rur PP z grzejnikami stalowymi C33 (60x140 cm).
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3. Warunki budowiano-insiaiacyjne, ici sian tecnniczny /zwigzany z ochrong
pozarowa/ Obiekt wyposazony jest instalacje:

Budynek wyposazony w instalacje elekiryczng tréjfazowg z rozdzielnig pradu
na parterze, instalacjg elektryczng z ukfadem obwodéw gniazdkowych i o$wietle-
niowych z przewodow i kabli miedzianych YDY 3x1,5mm2. Do budynku wykonano
nowe przytagcze energetyczne YAKY 4 x 70 mm2 zakoriczone w ztgczu ZK+2TL
przy ogrodzeniu. Od ztgcza wyprowadzono linie zalicznikowe zasilajgce budynek -
2 x YKYZ0 5 x 16 mm2 oraz 4 x 10 mm2 do pompy ciepta. Ztgcze oraz budynek z
uziemieniem z bednarki Fe/Zn. Budynek wyposazony w instalacje wod-kan z rur
PVC z podtgczeniem do zbiornika trzykomorowego zeibetowego z pokrywami
Zelbetowymi | wtazami Zeliwnymi. Przytgcze wodne DN 50 z sieci wiejskiej DN 90,
na sieci w odlegtosci 50 m posadowiony jest hydrant naziemny. Budynek ogrzewa-
ny pompa cieplng. Instalacja c.o z rur PP z grzejnikami stalowymi C33 (60x140 cm).
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* przebudowa wewnetrzna z dostosowaniem jej do uzytku wewnetrznego,

* wyburzenie cze$ci istniejgcych Scian wewnatrz budynku, nie wplywa to na ukfad kon-
strukcyjny budynku

* wymiana okien zewnefrznych,

* wyvkonanie prac budowlanych wynikaiacyeh z ekspertyzy i rozwigzan zastenczveh za-
wartych w postanowieniu Lubuskiego Komendanta Wojewé6dzkiego Paristwowej Strazy
Pozamych w Gorzowie Wikp.

4.1. Analiza budynku pod katem wystepowania za Jrozen zycia ludzi

Na podstawie § 76 ust.2 rozporzqazema Minisira Spraw wewnetrznycn i Admini-
stracji z 7 czerwca 2010r w sprawie ocihrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719), za podstawe do uznania
uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajgcy zyciu ludzi jest niezapewnienie
przez wystepujgce w nim warunki techniczne moZziiwo$ci ewakuacji ludzi, a w szcze-
ydluuo’w' (74 wyufnu

- S V'S O I P 1erks
1. JeZeli szerokadd p:;vloCuz, uulowa U vvylawa cvvar\ucn,yjucyu, oo utcyu vvcquuutc

spocznika klatki schodowej stuzgcej ewakuacji — jest mniejsza o ponad jedng trzecig
od szeroko$ci okre$lonej w przepisach techniczno-budowlanych. Warunki te w oma-
wianym budynku nie powoduja zagrozenia zycia ludzi z uwagi, ze:
a/ szerokosci przejscia ewakuacyinego wynoszg odpowiednio:
* wyvidcie z budvnku _A” iednoskrzvdiowe o szarokoéci 100cm otwierane w kierun-
ku wyjscia z budynku, prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz budynku,
* wyjscie z budynku ,B” jednoskrzydfowe o szerokos$ci 100cm, otwierane w kie-
runku wejscia do budynku,
b/ szeroko$ci dojscia ewakuacyjnego wynoszg:
*Zmniejszenie szeroko$ci korytarza na pietrze do 96cm na diugosci od 33cm do 50cm
prowadzgcych z pomieszczenia nr 107 i nr 109om,
* zawezZenie korytarza pietrze poprzez otwierajgce sie drzwi z pomieszczenia poczekalni
/nr 3/ i pomieszczenia sanitarmego /nr 108/ na korytarz,
¢/ wymiary techniczne klatki schodowej oraz schoddéw wynosza odpowiednio:
* z poziomu parteru na pigtro - schody zabiegowe, konstrukgji zelbetowej, o parametrach:
> szeroko$c¢ biegu kiatki schodowej wynoszg — od 105¢cm do 107cm,
> szeroko$ci spocznikow wynoszg od 123cm na parterze do 129cm na pietrze,
> szeroko$ci stopni klatki schodowej wynosza:
- parter zabiegowe w odleglo$ci 40cm — o szerokoéci 25 cm,
- SZerokosc stopni na pigiro — 25cm,
> WysoKosC siopni - 19cm,




> jloéé schodéw w jednym biegu — 15,

* z poziomu piwnic na parter schody zabiegowe, konstrukcji Zelbetowej, o parametrach:
> szeroko$ci biegu kiatki schodowej wynoszg — 95cm,
> szerokos$¢ spocznikow:

- parter — bez spocznika,

- piwnica — zabiegowy, 0 wymiarze 95¢cm * 95¢cm,
> szerokosci stopni— 25¢cm,
> wysoko§c¢ stopni— 18,6cm,
> flo$¢ schodéw w jednym biegu — 14,

* schody zewnetrzne S1 /schody jednobiegowe/ konstrukgji Zelbetowej,
pmwaazace od wyjsma LA” na poziom pariteru na przyiegfy ierer.
> S§Zerokosci spocznika — ioocm,
> szerokosc stopni— 35¢cm
> wysoko$¢ stopni - 15cm,
> ilo$¢ schodéw w biegu — 4,

* SChody Zewingiizing S2 zeibeiowe, piowaa’zqce ia zapiecze budyiku
> SPOGEZiliK O SZGFOROGSCI — poniad 150CiTi,
> szeroko$¢ biegu — 150 cm,
> szeroko$¢ stopni— 35cm
> wysoko$¢ stopni - 15cm,
> in&4 echoddw w hmﬂu -3
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df szorokodni pryn;erﬂ w}:nne-;a od RQ0em do QDem i R6em do n;wnm

2. Jezeli dfugos$ci przej$é lub doj$é ewakuacyjnych sg w:eksze o ponad 100% od
okre$lonej w przepisach techniczno-budowlanych. Warunki zagrozenia ludzi nie
wystepuja z uwagi, Ze:

a/ diugasci przei$é ewakuacvinvech sa to odlealoéc: jaka nalezy pokonaé bedac
w pomieszczeniu, do wyidcia ewakuacvinego nrowadzaceao na droge ewakua-
cyjng lub bezpoéredmo na zewnatrz budynku. Diugosci te wynoszg od 5 do
8m i sg mniejsze od dopuszczalnej dtugosci przejscia wynoszgcej do 40m,
b/diugosci doj$¢ ewakuacyinych wynoszg:
> z pietra przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym od wyjscia z pomieszczenia:
* nr 105 do wyijsécia ,A” z budynku — do 18m, w tym w poziomie do 5m,
* nr 107 do wyj$cia ,A” z budynku — do 16m,
> z parteru przy dwéch doj$ciach ewakuacyjnych od wyjs$cia z pomieszczar do
wyj§é ,A” i ,B” z budynku wynoszg do 8m.

3. Jezeli wystepuja w pomieszczeniach strefy pozarowe zakwalifikowane do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZLI lub ZLII albo na drodze ewakuacyjnej, oktadziny sufitu
lub sufitu podwieszonego z materiatow fatwo zapainego lub kapigcego pod wpty-
wem ognia, wzglednie wykfadziny podfogowej z materiafu tatwo zapalnego, badZ
oktadziny $ciennej materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
zapewniono dwéch kierunkéw ewakuacji. Klatka schodowa K2 zelbetowa, obfoZona
arewmanyml sropmaml Z drewna usc:asrego o sropmu ZapaInOSCI jaKO trudno zapama
odpomos¢ ogniowa kiasy R60. Warunki ie w omawianym budynku nie wysiepujg.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZLIll o wysoko$ci kwalifikujgcej go do grupy
budynkéw niskich,

4. Jezeli me wydz:elono ewakuacyjnych kiatek schodowych w budynku wysoklm w
apuauu umc:atuny W antuan:yw: prGﬁiS&Cu techiniczinych. Warunki ww. iiie wy-
atypulq L uvvayl, G‘ uuuyucn IGOI. Ublc:\lc‘”l IIIO;\MH,

5. Jezeli nie zabezpieczono przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w okre$lony w nich spos6b. Warunki te
w omawianym budynku nie wystepujg. Klatka schodowa K1 nie jest zamknigta

drzwiamiw pn7cnmto p:afra ohiakt nicki /mie ms wymegu/,
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0. Brak wymagariegu uswieiieilia ewaKuacyjiiego w stielie poZaiowej zakwalilikowa-
nej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLII lub ZLV albo na drodze ewakuacyjnej
prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku. Warunki te nie wystepuja w bu-
dynku, a budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII /§209 ust.
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5. Charakterystyka pozarowa obiektu
5.1 Powierzchnie, ilo$¢é kondygnacji:

400 NN

- puwieu.umia Zabudow T L T T YT SO 1 oo, wv iTi‘

- POWIEIZCiiilia UZ ytKOW& 161621“#6 ................. 236,06 iii2,

- powierzchnia wewnetrzna........................ 286,0m3,

- kubatura brutto budynku ......................... 608,6 m3

- wysoko$¢ budynku do kalenicy ,,,,,,1,,::::,,9, 10m, a do stropu nad poddaszem — 5,95m,
- wysokosé pomieszozel o 2,50m do 2, 83m,
Sdlugosdbudynku oo 12,8m,

- szerokosc¢ budynku ................................. 14, 72m

- ilo§¢ kondygnaciji... ..3 w tym jedna podziemna,
- ilo&¢ klatek schodowych ........................ 1.

- nowierzchnia uzvtkowa piwnic... .. ... e 29.65m2,

- howlierzehnia u?vtkowa nartern . 124 05m2,

- powierzchnia uZzytkowa pietra................. 83,1m?

5.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Budynek zlokalizowany Jjest w zabudowie wolnostojac

* nrl ndinocy o ok R'Jm

Foe sy

*od wschodu 26m,

*od zachodu - 25m,
* od potudnia - 41m.

Szczegbly na zagospodarowania.

Budynek biurowo-socialny traktowany jest jako osobny budvnek ti. $wietle § 271
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /4.
Dz.U.2022 poz.1225/ wystepujg tu budowlane oddzielenia przeciwpozarowe.

n e s m mer o o .

5.3. PARAMETRY POZLAROWE WYSTEPUJAC: > ; MAl:mﬂLUQ

Pod wzgledem stopnia palno$ci, w zdecydowanej wiekszo$ci beda to w bu-

dynku materiafy fatwo zapalne /meble, papier, kartony art./, @ aranzacja wnetrz z ma-
teriatéw nie wydzielajgce produktéw rozkfadu i spalania, okre$lone jako bardzo
toksyczne tj. zgodnie z Polskg Norma. Nie przewiduje sie mozliwo$ci magazyno-
wania materialéw niebezpiecznych poZzarowo jak gazy, czy materiaty pirotechniczne.

" Dane fizyko — chemiczne wystepujacych materiatéw

Lp |Rodzaj materiatu |temp. zapalenia °C |cieplo spalania MJ/kg | stan skupienia | ;yyagj
1. |drewno 290 18 staty

2. |papier 194 76 staty

3. |folie 380 42 staty

4. lart. bawefniane 255 17 staty

5. lart. weilniane 415 21 staty

6. |tworzywa sztuczne 1430 36 staly

7. |skora ok. 450 20 staty
|8. |guma ok. 420 40 staty | ]




5.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENAI OGNIOWEGO

Gestoéé obcigzenia ogniowego w budynkach zaliczonych do kategorii zagro-
#enia ludzi sie nie oblicza, jednak na bazie wiedzy technicznej materialy palne ja-
kie wystepuia w tego typu pomieszczeniach /meble. dvwany. zasiony i ito./ daig gestosc
obcigzenia nie wigkszg jak — do 500MJ/m?.

5.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W
BUDYNKU.

5.5.1. Kwalmkaqa pomleszczen w budynku do kategorii zagroZenia iudzi;

Piwnica: - nie wysiepujg

Parter:

* pomieszczenia biurowe — kategoria zagrozenia ludzi — ZLII,
pomleszczenia socjalne kategoria zagroz'enia ludzi - ZLIII
puunc:ozuzc'ma SaiKi KOS y_lnr;_, natcyut iG Zagic CZenia ludzi— ZLII

FIGUo!

* pomieszczenia socjalne - kategoria zagroZenia ludzi— ZLIIl

* pomieszczenia biurowe - kategoria zagrozenia ludzi— ZLII.

llo§é os6b ogétem przebywajgcych w budynku - maksymalnie 15 osé6b:
* parter — do 9 080D (w tym do 8 os6b elekalach-handiewych/,
* pietro | — do 6 0s0b.

b) pomieszczenia kwalifikowane do kategorii PM
* maszynownia — lokalizacja pomp ciepinych.

5.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

1A/ hudvnku hinrowvm - nie wustenuia nomieszeozenia oraz cfrpf\/ kewalifikowane
Vouagy! ! vystoplila pomiasaezonia oraz sirel
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5.7. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Przez strefe pozarowg rozumieé nalezy cze$¢ budynku lub caly budynek wydzie-
lony od czesci pozostatej za pomoca tzw. oddzielen przeciwpozarowych. Pozar pow-
staly w jednei strefie pozarowej nie powinien rozprzestrzenic sie poza ta strefe.

llo$¢ oraz wielko$¢ stref pozarowych ustalono w oparciu o:
* funkcje pomieszczen — uzyteczno$¢ publiczna /biurowy/,
* rodzaj oddzielenia przeciwpozZzarowego /budowlane/,

* katonprio zagrotonia ludzi — ZI Hi
AL 2% s Y ‘-ual o e N ¥ B R
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* powierzchnia wewnetrzna budynku — 286m?

Dopuszczalne wielko$ci stref poZzarowych dla budynku biurowego dwukondy-
gnacyjnego, niskiego — do 8.000m?.

Wielko$é oraz ilo$¢ stref poZzarowych jest nastepujaca:
a/strefa pozarowa nr1,to piwnica, parter i pietro o powierzchni wewnetrznej 286m>.

b/ strefa pozarowa nr 2 — to sgsiedni budynek odlegfy o ponad 25m.
¢/ pomieszczenie wydzielone - to pomieszczenie piwnic o pow. wewnetrznej 32m=.

Zabeznieczenie otwordw w $cianach i stronach wewnetrznych fo:
> brak zabezpieczenia instalacje przechodzgce przez otwory pomieszczeri zamknigtych o $rednicy po-




wyzej 4cm przepustami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy EI60 /strop nad piwnicg/.
> brak polgczenia piwnic z cze$cig biurowg drzwiami w klasie EI30 odporno$ci ogniowej.

5.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNO-
Cl OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW
BU_DGWLANYCH

Odporno$¢ ogniowa elementu budowlanego jest to cech mierzona za po-
mocg czasu, w okresie ktérym w warunkach pozaru element nie powinien utraci¢
wytrzymatoéci mechanicznej, szczelno$ci oraz izolacyjno$ci.

Kiase odpornosci pozarowej budynku okreslono biorac pod uwage:
* ilogé kondvanacii nadziemnych — dwie nadziemne,

* kategorie zagroZenia ludzi - ZLII,

* podstawowa funkcja — biurowa /uzytecznosé publiczna/,

* wysoko$¢ budynku — niski N.

> Elementy konstrukcyjne budynku posiadajg nastepujgce klasy odpomosci ogniowej:
Fundamenty a kamienia i betonu, nowe fawy fundamentowe C20/25. Zbrojenie gféwne
012 ze stali Alll-N strzemiona co 20cm 06 ze stali A0, odpormo$¢ ogniowa klasy REI240,

> s'ciany konstrukcyjne pari'eru wyi(onane z cegiy peinej na zaprawie cemeniowo-
wapiennej gr 51 i 36 cm, odpornos$c ogniowa kiasy REiZ40,

> §ciany wewnetrzne nosne z cegly o grubos$ci 25cm, odporno$é ogniowa klasy
REI240,

> dziatowe pietra z pustakbw ceramicznych cegfa kratéwka o grubosci 10cm, odpor-
iio8¢ ogiiiowa Klasy E£160,na zaprawie ntowo

-~ ~rnL

cementowo- ,

> siiopy piwitic o Stiop Gacinkowy Kisina nia belkach stalowych VI H
odporno$ci ogniowej klasy REI60,

> strop parterem wykonano strop gestozebrowy ze Sciankg kolankowa, klasy REI60 odpor-
nosci ogniowej,

> strop nad poddaszem - strop drewniany z podsufitka z warstwa izolacvina z weiny
mineralnei oraz tvnkiem 2*12 5mm o klasie odpornosci ogniowej EI130.

> konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachowe dachéwka ceramiczna karpiéwka w ko-
ronke o klasie reakcji na ogieri Broor(t1), oddzielona przegrodg o klasie EI30 odpomosci
ogniowej.
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5.9. WARUNKI EWAKUACJ!I, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE
5.9.1. Warunki ewakuacji
Na bazie analizy, warunki ewakuacji przedstaw:a;a sie nastepujgco:
Z pomieszczern przeznaczonych na pobyvt ludzi umoZzliwié nalezy ewakuowac w bezpie-
czne migjsce na zewnatrz budynku lub do sas:edme/ strefy poZzarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi.
a/ szerokos$ci przej$cia ewakuacyjnego wynoszg odpowiednio:
* wyjécie z budynku ,A” jednoskrzydiowe o szeroko$ci 100cm otwierane w kierun-
ku wyjscia z budynku, prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz budynku,
* wyj$cie z budynku ,B” jednoskrzydfowe o szerokoséci 100cm, otwierane w kie-
runku wejécia do budynku,
b/ szeroko$ci dojscia ewakuacyjnego wynosza:
> w poziomie parteru — od 135cm do 288cm,
> w poziomie pieira — od §6cm na diugosci od 33cm do 60cm oraz 29Zcm,
¢/ wymiary techniczne Kiaiki schodowej oraz schodow wynoszg odpowieanio:
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* klatka schodowa /schody zabiegowef konstrukgjiy Zeltbetowej, prowadzgca z parteru na pietro:
> szerokosci biegu klatki schodowej wynoszg — od 105cm do 107cm,
> szeroko$ci spocznikéw wynoszg od 123cm na parterze do 129cm na pigtrze,
> szerokosci stopni klatki schodowej wynoszg:
- parter zabjegowe w odlegfosci 40cm - 25 cm,
- proste na pietro — 25cm,
> wysoko$¢ stopni- 19cm,
* klatka schodowa z poziomu piwnic na parter schody zabiegowe, konstrukcji zelbetowej,
parametrach:
> szerokosci biegu klatki schodowej wynoszg — 95cm,
> SZerokosc spocznikow:
- parter — bez spocznika,
- piwnica — zabiegowy, o wymiarze 95cm * 95cm,
> szerokosci stopni— 25cm,
> wysokosc¢ stopni— 18,6¢cm,
> 08¢ schodw w jediiyini biegu — 14,
> [OSC SChodGw W jediiyini bisgiu — 15,
* schody zewnetrzne S1 /schody jednobiegowe/ konstrukcji zelbetowe,
prowadzace od wyjécia ,A” na poziom parteru na przylegfy teren.
> szerokosci spocznika — 166cm,

> szaminésd ofnnrnm 3Rcm

AP AT TN " .

>~ un:mle EA cfnnnl - 1 Rﬂm

AP A

> llosé schodéw w biegu — 4
* schody zewnetrzne S2 zelbetowe, prowadzgce na zaplecze budynku
> spocznik o szeroko$ci — ponad 150cm,
> szarokosé biegu — 150cm,
> szeroko$é stooni— 35cm
> wysoko$¢ stopni - 15cm,
> ilo§¢ schodéw w biegu ~ 3
d/ zmniejszenie szeroko$ci korytarza na pigtrze do 96cm na dfugosci od 33cm
do 60cm prowadzacych z pomieszczenia nr 107 i nr 109om,
e/ zwezenie korytarza pietrze poprzez otwierajgce sig drzwi z pomieszczenia sanitamego
na korytarz,
f/ szerokosci przejéé ewakuacyjnych wynoszg od 80cm do 90cm i 85¢cm do piwnic,
g/ dlugo$ci przej$¢ ewakuacyjnych sq to odlegto$ci jakg nalezy pokonac bedgc
w pomieszczeniu, do wyj$cia ewakuacyjnego r ~~adzgcego na droge ewakua-
cyjng lub bezposrednio na zewnglrz budynku. Dfugosci te wynoszg od 5m do
8m i sg mniejsze od dopuszczalnej dfugosci przejscia wynoszgcej do 4Um,
h/ diugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych wynoszg:
> z pietra przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym od wyjscia z pomieszczenia:
*nr 105 do wyjsécia ,A” z budynku — do 18m, w tym w poziomie do 5m,
*nr iG7 do wy‘jécia A’z budyﬁkii -do i Gm,

r 4 pdnelu plly UWU(,II UUjbbldbll b‘WdKUdby]llybll UU Wyjbbld L pUlHIE-‘)LdeH UU
wyj$é ,A” i ,B” z budynku wynoszg do 8m.

i/ klatka schodowa obudowana $cianami o klasie REI60 odpornosci ogniowej i
zamkmeta drzwiami,

i~ ARA Armnin
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k/ brak w cze$ci kompleksowego oznakowania drég ewakuacyjnych oraz wyj$¢
ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN-92/N-01256/02.
lloé¢ oséb ogbtem przebywajacych w budynku wynosi maksymalnie do 15.

i/ brak zamkniecia zeiécia do piwnicy w kiasie EI30 odpormodcei ngniowe].
V okno w parterze bez odpormosci ogninwej wyrlzielajace pozioma droge ewalkuacying
~ - ’. H i 2~ TTe e i A

n Anin i ~
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5.9.2 Oswietienie awaryjne, przeszkodowe
Drogi ewakuacyjne korytarze na poziomie pietra nie posiadajg o$wietlenia
$wiattem naturalnym. Brak réwnieZ o$wietlenia awaryjnego na zewnaltrz
budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych o natezeniu 5Ix oraz przy sprzecie
poZarowym o naigzeiiiu 5ix.

5.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH
a/ system wentylacji:
W pomieszczeniach wystepuje wentylacja grawitacyjna. System wentylacji dla czesci
nadziemnej dwukondygnacyjnej odbywa sie kanatami w ramach strefy pozarowej.
Brak wentylacji dla pomieszczen kottowni opalanych gazem propan-butan.
b/ instalacje elektryczne:
Budynek dwukondygnacyjny wyposazony jest w instalacje elektryczna, ktéra nie
posiada przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
¢/ przepusty instalacyjne:

Wszelkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez elementy pomieszczen
zamknietych elementami budowlanymi o wymaganej min. klasie EI60 odporno$ci
ogniowej przez otwory o $rednicy ponad 4cm, nie sg zabezpieczone przepustami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy min. Ei60. Pomieszczenia ww.
wystepujg w budynku /przez strop nad piwnica/

d/ instaiacje odgromowe
Obiekt wyposazony jest w ochrone przed skutkami wytadowar atmosferycznych.
Instalacja odgromowa jest zgodna z warunkami technicznymi normy - PN-EN
62305-1 :2008 ,,Ochrona odgromowa - Czesé 1. Zasady ogélne” normy PN-EN

NneE D.0NN AR 2. 11 120 Ye b d
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obiektéw budowlanych - Wymagania ogdine”. Przeglady Z badan instalacji wpi-
sywane sg do ksigzki obiektu budowlanego.
e/ instalacja grzewcza — ciepto dostarczane z wtasnego ujecia tj. z pomp gtebino-

wiurh
wyen,

5.11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen ga$-
niczych, systemy syqgnalizacji pozarowej, diwiekoweqgo systemu ostrzeqaw-
czego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwiqgbéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W swietle obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych obiekt wyposazony

winien by¢ w nastepujqce techniczne urzgdzenia przeciwpozarowe:
* o$wietlenie awaryjne na korytarzach pietra oraz przy wyjéciach na zewnatrz z bu-
dynku - ze wzgledu na brak do$wietlenia $wiattem naturalnym drég ewakuacyjnych,
* podreczny sprzet gasniczy,
Nie ma natomiast obligatoryjnego wymogu wyposazania budynku w:

> stafg instalacje gasniczg tryskaczowag /obiekt niski SW/-§ 27 ust.2 pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719/,

> instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego § 28 ust.1 pkt 1o ww. rozporzadzema

Ve yawp widmaceit SMeny i W wanswia Y ATy TP

dzema/

5.12 Wyposaienie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Na podstawie wystepujgcego zagroZenia pozarowego oraz postanowieri § 32

ust. 3 pkt.1 lit. a rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z

i~ o o ;ml,n was
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dzaje oraz ilosci podrecznego sprzetu gasniczego:
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Piwnica
* korytarz — jedna gas nica proszkowa 6kg typu ABC,
Parter:
* korytarz - 1 gasnica proszkowa /ABC/ 6kg
PIETRO I
= korytarz - 1 gasnica proszkowa /ABL/ 6Kg.
Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowac nalezy znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

5.13. Zaogatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru
IIOSC woay nauczanu uWLgIt;unldjqb
* wieiko$é sirely puzarowej - do 256in°,
* kubatura budynku — 608m3, tj. ponizej 5.000m3,
* kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII,

W swietle powyzszego, ilo$ci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru strefy
pozarowej nr.1 wynosi - min. 10dm>/s,

Wzgledny czas trwania poZaru 30 minut.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru otrzymamy w iloéci min. 10dm3/s z
sieci hydrantéw zewnetrznych wielko$ci D80 zlokalizowanych w drodze powia-
towei Odlegtoéé hydrantéw zewnetrznych od budynku w granicach do 50m.
Cisnienie w sieci wodociagowej min. 0,3MPa, wydajnos¢ jednego hydrantu
min.10dm3/s. Warunki te spefniajg wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie zaopatrze-
nia w wode do zewnetrznego gaszenia i drég pozarowych /Dz. U. 2009 poz.1030/,

5.14. Drogi pozarowe

Drogi pozarowe fistnisiace/ Sg to drogi prowadzgce w ten sposob do budynku, aby w przy-
padku powstania pozaru dojazd byt najbardziej dogodny dla jednostek strazy pozamych w

celu podjecia skutecznych dziafari ratowniczo-gasniczych. Budynek typowej drogi pozaro-
wej nie wymaga.
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foéci w granicach do 10m,

* no$no$é drogi ok. 10 ton/o$ - nawierzchnia betonowa,
* szeroko$¢ drogi min. Sm.

#* pmmlnnlp cl(mfn — Hmnn zakonczona niarem manewrowym,

e =

Szezeylly na pianie cagospodaiowaiiia.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i prreciwpozarowymi.

Przenmwadzona analiza wystepuiacvch warunkdw achrony nrzeciwno?arowei, wyka-
zafla, 2e w rozpatrywanym budynku niespetnione sq niektore aktualne wymagania bez-
pieczetistwa pozarowego, dotyczgce przede wszystkim zapewnienia wiasciwych wa-
runkéw ewakuacji ludzi. Dotyczy to nastepujgcych przypadkow:
w zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spra-

wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
ti. Dz. U. z 2022r. poz. 1225

a/ brak normatywnego wyj$cia ,A” z budynku, jednoskrzydtowe o szerokosci
100cm, otwierane w kierunku wyjécia z budynku,

Mdme z§ 239 ust..4 rozporzadzenia [1] - wyjscie z budynku winno wynosi¢ 1,2m §i. przyjmujac szeroko$¢
an bieg klatki schodowej

: %3’& 4’ Q!QHZB od idem do 33cm poprzez otvwerajqce Sle darzwi
Z pomieszczenia nr oraz nr 108 na korytarz.
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Zaodnie z § 242 ust .4 rozporzadzenia [1]— stanowi, Ze skrzvdia drzwi stanowiacych wyjscie na droqge ewakuacyina nie
moga, po ich catkawilym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szeroko$ci tej drogi.

¢/ brak normatywnych wymiaréw kiatki schodowej i schodéw zewnetrznych {j.:
* prowadzgcej z parteru na pietro klatka schodowa /schody zabiegowe/ konstrukcji/ zelbetowe,
> szeroko$ci biegu klatki schodowej wynoszg — od 105cm do 107cm,
> SZerokoScl SPUCZIIKOW Wyrioszg od 123cim ita parieize do 123ciii nia piglize,
> wysOKOSC sioprii - T3¢, N
* prowadzgcej z poziomu piwnic na parter schody zabiegowe, konstrukgji Zelbetowej:
> szerokos¢é spocznikéw:
- parter — bez spocznika,
3% T8 5 7 FeN ey st s reiram s v yrmsmwimoam o I3 g W VLD o
- ’JIVVI nmoeQa = LaUleUVVy, (¥ ) vv_yl THCH L0 JVOUiis AIVIg,
Zgodnie » § 88 ust 1 mzporzadzenia [1]— stanowi 2a syamkadd hieow wynosid winna min_ 120em, snoczniks
150cm a spoczniki winny by¢ proste /bez zabiegow/..

d/ brak przepustéw przeciwpozarowych w stropie pomieszczeni zamknietych elemen-
tami budowlanymi od klasy REI60 w miejscu ich przej$cia przez otwory o $rednicy
wiekszej od 4cm o odpornosci ogniowej klasy EI60 /piwnica/

Zgodnie 2 § 234 ust. 3 [i] — starowi, Z& przepusly instaiacyjne 0 Srednicy wigkszej niz 4om w SIropach pomieszczen ZamKIeYcH dia
ténmh wumanana iact klasa ornomadei npniowsi jast nia mniaisza niz FIAN lub REIBO. a nie hedaca alementami nddziplenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ kiasg odpomosci ogniowej /EI/ stropu tego pomieszczenia.

e/ zawezenie poziomych drég ewakuacyjnych ze wzgledéw konstrukcyjnych tj. w poziomie

pietra z przewezeniem do 86cm na diugoséci 33cm oraz diugo$ci 50cm
Zgodnie z § 242 ust. 2 rozporzgdzenia [1] - stanowi, ze dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 7,2..
Jeteli jast ona przeznaczona do ewakuacii nie wiecej niz 20 os6b.
f/ brak o$wietlenia awaryjnego /w poziomie parteru/ na drogach ewakuacyjnych pozba-
wionych doswietlenia $wiattem naturalnym oraz po wyj$ciu na zewnatrz budynku
0 natezeniu 1Ix, a przy sprzecie ppoz. 5ix.
Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt. 2 fit. b rozporzadzenia [1] - w budynku nalezy stosowa¢ odwistlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach
eweakuacyjnych pozbawionych dodwietlenia $wiatlem naturalnym.
a/ wystepowanie spacznikGw ze stopniami zabiegowvmi w poziomie piwnic i parteru.
Zgodnie z § 244 ust. 1 ww. rozparzenia [1] stanowi, ze zabrania sig na drogach ewakuacyjnych stosowania spocznikéw
ze stopniami.
h/ brak spocznika w poziomie parteru przed schodami prowadzgcymi na poziom piwnic.
Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1] - w budynkach stosowad nalezy spoczniki o szerokoéci min. 10cm.
i/ nienormatywne parametry dla przej$é ewakuacyjnych w poziomie pietra tj. wynoszace:
* 80cm z pomieszczen nr 102, 103, 105. 107 i nr 108.
Zgodnie z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia [1] stanowi, 2e szeroko§¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeri, gdzie moze przebywac powyzej
3 0S0D, winny wynosic min. 9ocm.
J/ brak zamkniecia zej$cia do piwnicy w klasie EI30 odpornosci ogniowe;.
Zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1] stanowi, Ze piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z
wyjatkiem budynkéw ZL IV niskich (N i $redniowysokich (SW) stropami i Scianami o klasie odpomosci ogniowej co najm-
niej R E 1 60 i zamknigte drzwiami o klasie odpormosci ogniowsj co najmniej E 130. Jezeli drzwi do piwnic znajdujq sie

annidsi nozinmis foreny sohoad: nrovndsane « forn nnviamu naudnme huk sahazoinnrana wu onnoAh uninmmsthaioions
il Ty PULIDING (OTONG, SUNTTY pTOWELIGLE £ (oG PUIIONL POVANNY S50 ZALIDICCIONC W SpostR umomeirnig)gey

omylkowe zeijscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacii (np. ruchoma bariers).szeroko§¢ drzwi ewakuacyinych z po-
mieszczer, gdzie moze przebywac powyZej

k/ okno w parterze bez odpomnosci ogniowej wydzielajgce pozioma droge ewakuacyjng.
Zgodnie z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1] stanowi, 2e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase
odpomosci ogniowej wymagana dla $cian wewnetrznych, nie mnigjszg jednak niz E | 15,

[PV Ty J RN SR SR | TN SRR S |1 Y 2 iy WY B WA SN N SR SURY T S T SR
Y LANI ST QLD ZGULEIIG iU A 2 DiawWw yWEWNISUZVOU | muiiiuSuacii Z aivia «
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budowlanych i terenbéw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719}
I/ brak kompleksowego oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami
miejsc usytuowania urzgdzern przeciwpozarowych i gas$nic #j. ppoz. wyigcznik pradu,

nnnnnnn

Zqgodnie 2 § 4 ust.2 pkt 4 lit. b rozparzadzenia [2] - wiasciclele, zarzadey lub ugvikownicy budynku oznakowuia znakami 2godnymi
z Polskimi Normami migjsca usytuowania urzadzeri przeciwpozarowych i gasnic.

6.2 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpo-
Zarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
W celu zapewnienia najwyZszego stopnia poziomu zebezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, a tym samym poziomu bezpieczenstwa ludzi, autor eksperivzy technicznei
uwzgledniajgc:




* stan techniczny budynku, konstrukcje hudynku i mozliwo$¢ ingerencji w jego strukture,
* charakter budynku i realizowana w nim funkcje,

* wystepujgce uwarunkowania lokaine,
* wymagania aktualnie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozZarowych i warunkéw tech-

mcznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
uwaza, iz nalezy podjgc¢ zdecydowane dziafania w zakresie eliminacyi stw:erazonycn mepraw:-

dfowosci. W wyniku przeprowadzonej anaiizy zakiada sie doprowadzenie w budynku do
stanu zgodnego z przepisami nastepujgcych niezgodnosci:

w zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spra-

wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(i Dz Uz 2022 poz. 1225) ; ] - A
a/ wyposazenia drzwi prowadzace z pomieszczenia nr 3 ora nr 108 na korytarz w urzaaze-

nia do samoczynnego przymykania.
Zgodnie z § 242 ust..4 rozporzadzenia [1]~ stanowi, ze skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie
moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi.
b/ wykonanie przepustéw przeciwpozarowych w stropie pomieszczern zamknietych

elementami hudowlanyvmi od klasv REIB0 w mieiscu ich przeiscia przez ofworyv o

$rednicy wiekszef od 4cmo odpornoéc: ogniowej klasy EI60 /piwnica/
Zgodnie z § 234 ust. 3 [1] - stanowi, 2e przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4cm w stropach pomieszczeri zamknigtych dila
ktérych wymagana jest klasa odpomo$ci ogniowsj jest nie mniejsza niz EI60 lub REI60, a nie bgdgce elementami oddzielenia

przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornoéci ogniowsj /El/ stropu tego pomieszczenia.
¢/ wykonanie o$wietlenia awaryjnego /w poziomie parteru/ na drogach ewakuacyjnych

pozbawionych do$wietlenia $wiattem naturainym oraz po wyjsciu na zewnatrz
budynku o natezeniu 1Ix, a przy sprzecie ppoz. 5ix.
Zgodnie z § 181 ust. 3pkt. 2lit. b rozporzadzema [1] - w budynku naley stosowaé o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych pozbawionych do$wietienia $wiattem naturalnym.
d/ pozostawienie wystepowania spocznikéw ze stopniami zabiegowymi w poziomie piwnic i
parteru.
Zgodnie z § 244 ust. 1 ww. rozparzenia [1] stanowi, ze zabrania sie na drogach ewakuacyjnych stosowania spocznikéw
ze stopniami.
e/ pozostawienie braku spocznika w poziomie parteru przed schodami prowadzgcymi na
poziom piwnic.
Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1] — w budynkach stosowaé nalezy spoczniki o szerokosci min. 150cm.
f/ pozostawienie nienormatywnych parametrow przejsc¢ ewakuacvinvch w poziomie pietra tj.
wyvnoszace 80cm z pomieszczeén nr 102. 103. 105. 107 j nr 108.
Zgodme z § 239 ust. 1 rozparzqdzema [1] stanowi, Ze szeroko§¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczer, gdzie moze przebywaé powyzej
3 os6b, winny wynosi¢ min, 90cm.
g/ zamkniecie zejécia do piwnicy w klasie EI30 odpomosci ogniowey.
Zgodnie z § 250 ust. 1 mzporzqdzenia [1] stanowi, Ze piwnice powinny byt oddzielone od pozostatej czesci budynku, z
wyjatkiem budynkow ZL IV msklch (Ni snedmowysoklch (SW) stropami i Scianami o klasie odpomosci ogniowej co najm-

S e ety fvrren b g
poniazi pezicmu toronu, sohody prowadzgoe  fogo poziomu powinny b;,*é-_-“,. ioozons weposdh uniemodlivisinoy

omyikowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. mchomq barierg).szeroko$¢ drsz ewakuacyjnych z po-
mieszczed, gdzie moze przebywac powyzej

w zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanvch i terendéw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719)

h/ kompleksowo oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic #j. ppoz. wylacznik pradu,

zaworéw hydrantowych, gasnic/.
Zgodnie z § 4 ust.2 pkt 4 lit. b rozporzgdzenia [2] — wiasciciele, zarzgdey lub uzytkownicy budynku ozhakowuja znakami zgodnymi

z Polskimi Normami miejsca usytuowania urzgdzeri przeciwpoZarowych i gasnic.
6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciw-
pozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami
W wyniku przeprowadzonej analizy, uwzgledniajac wystepujgce warunki bezpieczenstwa
pozaroweqo, a w szczeqgolno$ci warunki ewakuaciji ludzi wykazano niezgodnos$ci w

- {?Ff 15
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do stanu zgodnego z przepisami.

Autor ekspertyzy technicznej biorgc pod uwage ograniczenia nafozone przez Konstrukcje
budynku i mozliwo$¢ ingerencji w jej strukture, proponujg zastosowania rozwigzar technicz-
cznych, Ktore w najwyzszym stopniu poprawig poziom zabezpieczenia przeciwpozarowe-

- .

go obiekiu, a tym saimym poziom Gezpieczensiwa iudzi korzysiajgoyeh z jege usiug, ume-
Zliwiajgc im szybkie oraz bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku powstania po-
Zaru. Zakres przedstawionych propozycji wynika cze$ciowo z wymagari aktualnie obowig-
zujgcych przepiséw warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usyluuwarie vrac Gl SIUSOWailyClt W PianlyCe iOZwigzail, iiiajglycii 56iis 26 Wigig=di
na specylike fobieid zabyikowyl biidGvdaiia ISNIGjacego Gbiekiu.

Zgodnie z § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie (4. Dz.

U. 2015 poz. 1422), przedstawione wskazania dot. zakresu i sposobu modemizacji budynku w

lenntanlsbnin anatanmsmnia inninh altarmabuosmunh  ensainsad Adnmariadnia Ae saelbrnaad
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realizowane w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej, po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z wlasciwym komendantem wojewédzkim Paristwowej Strazy Pozamej.

Ze wzgledow na stan techniczny budynku, jego konstrukcje, mozliwo$¢ ingerencji w jego
SiruKiure oraz ze wzgiguow [ecnnicznu-ekonomicznyci vraz ciiarakieru Dudynku zakfada
sie nie speinienia nasigpujacych warunkow tecnnicznycri:

a/ pozostawienie braku normatywnego wyjécia ,A” z budynku, jednoskrzydtowe o

szeroko$ci 100cm, otwierane w kierunku wyj$cia z budynku,
Zgodnie z § 239 ust..4 rozporzgdzenia [1] — wyjscie z budynku winno wynosié 1,2m . przyjmujac szeroko$é
wymagang jak bieg klatki schodowsj.
b/ pozostawienie braku normatywnych wymiaréw klatki schodowej i schodéw zewnetrznych {j.:
¥ mombnmodsr nmneims st ol i s mobonaer s s smiombene Lol mdlem ha’nndn‘ ey /.._..l.‘.l. et ninsoa & Drrn s endow ahemnisd
SCroGy pivwaacgiej £ pant€iu iia piGiiC fiawka SCrioGowa /schody zabiegowed KOTISITURT]i/
Zelbetowej,
> szeroko$ci biegu klatki schodowej wynoszg — od 105¢cm do 107cm,
> szerokosci spocznikow wynoszg od 123cm na parterze do 129cm na pietrze,
> WYSOKOSC SIopni - 19cm,
* prowadzace/ 7 poziomil piwnic na parter schody zablegowe, konstrukcii 2eibetowel:
> szeroko$¢ spocznikéw:
- parter — bez spocznika,
- piwnica — zabiegowy, o wymiarze 95cm * 95¢cm.

Trnddmin « £ 80 100 4 rawnarsandsanina M1 otanmen:  « cnemmiond& hinmis samanih asinna mmin 10amm anansmiloa
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7 sta
150cm a spoczniki winny byé proste /bez zabiegtv./..
¢/ pozostawienie zawgZenia poziomych dibg ewakuacyjiiych ze wzglgdéw Konstrukcyjniych &,
w poziomie pietra z przewezeniem do 96cm na dfugos$ci 33cm oraz diugosci 50cm
Zgodnie z § 242 ust. 2 rozporzgdzenia [1] - stanowi, ze dopuszcza sig zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m,
Jjezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0s6b.

A/ novostawienie akna a wymiarach 90*150cm w narterze haz nrnornodei naniowei w $ciania
| ! NS DOTHOWES W LeiAanie
wydzielaiacei pozioma droge ewakuacying
Zyodnie z § 241 usi. 1 ruepuicgdeeria [1] siainowi, Ze obudowa paziomych diog ewakuacyjinych powinna mies Kase
odpomosci ogniowej wymagana dla $cian wewnetrznych, nie mniejszq jednak niz E | 15,

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy tech-

nicrno-hiidowlane yanewniaiace yabeyniecyenie nrraciwnosarows ohiokin (ralenmnan.
sujace niezgodno$ci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowvm w stosunku do wyvma-
dyail preepisow) - wyszczegoliieiiie proponowainych rozwigzai zastepczyeh

W wyniku przeprowadzonej analizy, uwzgledniajac wystepujace warunki bezpieczen-
stwa poZarowego, a w szczeg6inosci uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane i warunki
ewakuacji ludzi powodujace, ze nie ma mozliwosci speinienia w nim w sposéb bezposre-

ani wszystkich wymagan okre$lonych w obwigzujacych przepisach techniczno-budowlanych
! przeciwpozarowych, W celu zapewnienia bezpieczerfishwa osobom przebywajacym w
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budynku, a w szczegoélnasci mazliwosci hezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania
pozaru, autor opracowania przedstawia inny sposob spetnienia obowigzujgcych wymagan

ochrony przeciwpozarowej, poprze wykonanie nastepujgcych rozwigzan technicznych,

niewynikajgcych bezposrednio z obowigzujgcego stanu prawnego, a ktorych realizacja
zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, Ktorych spefnienie jest niemoziiwe.

Przyjeto rozwigzania zastepcze obejmuja:

a/ wyposazenie drég ewakuacyjnych w oswietlenie awaryjne o natgzeniu o$wietlenia-
lenia min. 5lx,

D/ WyposdZyC DUUAYNek w prLeciwpoiaiowy wylquanik prguu.
¢/ zwigkszenie normatywu wyposazenia budynku o 50% w stosunku do wymaganego
/3kg Srodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni/,

d/ ujecia w ,Instrukcji bezpieczeristwa poZzarowego” corocznego zaznajamiane uzytkownikéw
budynku o warunkach przeciwpoZarowych wystepujgcych w budynku.

Zastosowanie w hudynku rozwiazan zastepczveh. jak w szczegblnosci zastosowanie odwiet-
lenia awaryjnego o natezeniu min. 5Ix w tym zastosowanie rozwigzari wynikajgcych obliga-
toryjnie z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozZarowych, pozwoli na szybkie
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku, co tez ograniczy swobodny
rozwdéj pozaru. Bedzie to istotnym elementem w bezpiecznym pokonaniu drogi ewakua-
cyjnej prowadzacej na zewnatrz budynku.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiagzar zastepczych na poziom bezpieczeristwa poZarowe-
go, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniq wymagany, akceptowalny poziom bezpieczeri-
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nieztozonych warunkach technicznych obiektu, molewoéc: szybkiego wykrycia i Iokallzaql
poZaru oraz bezpiecznej ewakuacji i skrocenia czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia.

Opracowujac koncepcje zabezpieczenia obiektu, uwzgledniono przede wszystkim
PIawdupOuOLINIE SUCHIaNUSLE I0LWUU LUaiZEGIT W LGRUIE DULAIU, PDILY LalULGINU, L6 ULIEK
DIUrUWU-uSTuguwy Haleig Go ODIGKIOW iHGSICZEgOlilNG usigiiwyuii w Lakiesiv capewicid
uzytkownikom bezpiecznych warunkéw ewakuacji na wypadek powstania pozaru.

Przebudowa zewnetrznych ewakuacyjnych klatek schodowej oraz schodéw zewnetrz-
nych w budynku w zakresie zapewnienia normatywnych wymiarow jest niezasadna ze
wzgledoéw ekonomicznych, a ich wplyw na przebieg ewakuacji jest nieznaczny.

Przyjete rozwigzania, jak min. wyposaZenie budynku w o$wietlenie drég ewakuacyj-
nych o natezeniu min. 5lx - zapewni to akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla oséb
przebywajgcych w budynku.

e bt m
1 \UL’JGU u]qu ur\iau i\Ul IOU ul\by_ll l‘y uuu_yt ll\u Ul GL lu' "’\Ujr‘i HUOLULGSU" I_yhl ) ’JUII"U'QLULG' I,

P T T T TRl [ sy Jory

uajual uucq 'JIGVVUUPUUUUH]MM lulc_,ouauu, vv :\4\”]0‘1 HIVLG ’JUVV\D(GD ML Oq MUTTHGOLVLTI G
techniczne i gospodarczo-magazynowe W kazdym przypadku jest bardzo mafo prawdopo-

dobne aby miafo dojs$c do istotnych ograniczen w poruszaniu sie uzytkownikéw na drogach
komunikacji ogélnej z uwagi na dym itoksyczne produkty spalania ktére w czasie pozaru

L1y etanawid had-na nta.uaalln un.hnu oraen w ld'Anim nnahnr hnrl-ua cu:s mém‘ swohardnio rmzwi

jac w sposéb mezauwaZony i nie kontrolowany ze wzgledu na staty doz6r 0s6b pefnigcych
funkcje w godzinach pracy.

Wwymku przyjetych rozw:qzan obllgatOijnych \wmkajqcych bezposredmo z obow:azu-
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rozwigzan zastepczych, zapewnione 7astaty mozliwe w tvm nrzypadku, najlepsze technicz-
ne warunki ewakuacji.

Pozostafte wymagania wynikajgce z przepiséw techniczno-budowlanych zostang w przed-
miotowym budynku zrealizowane w sposéb bezposrednio z nich wynikajgcy.

W zwiaziai 7 fvm koniec7ne staie sie 7asfosowanie tivhu okredlonego w § 3a roznorza-

FAY ] o .-l é sasfon oy wnnlnnnsulnh 'nnh;nl—n war lemnn nf\uh g ey =Tal
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budynku w zwrazku Z ktérymi w przedm/otowym obiekcie zapewnione zostanq warunki
gwarantujace mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikéw, jak réwniez prowadze-
nia dziatan dla jednostek ratowniczych.

Awaryjne Géwfetienia SWaRUasyjiic arog kcmunikacj.‘ sgéingj, zapcv.'niq wyimagany ,,w..‘um

som v i frrs a

UDVVIO'UGIIICI uruy vaal\uauyjllyhu (vvtuuouluau/ w 'JtLypaunu Sianu Zasiiaima w Shncig yl? Dlol\uy
czng lub zadymienia czy pory doby, co z kolei zdecydowanie usprawni oraz utatwi prowadze-
nie ewakuacji ludzi. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. NateZenie oswietlenia w osi drogi ewakua-

ovinai muei wunncid min 1l _ja{(n rnvwi.-:n.qnin 7aefonmn w roliy inwirlnerniania mn/eian: Hoa..
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zastosowanie os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 0 zwigkszonym natezeniu tj. 5ix.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Nor-
mami dotyczqcyml wymagan w tym zakresie. W celu zapewmema odpow:edmego natgzema
Uleﬁllb‘Illd u,wdwy UU UbWIB'Ub'Illd GWdl\UdbyjllG'yU [JUVVMIIIy U_yb uunc'oz.u‘anc' (%) Hd]‘I”HIGj
Ziil nad puaioygq inir..

* na spocznikach schoddw, tak aby kazdy stopieri byt o$wietlony bezposrednio,
* w poblizu kazdej zmiany poziomu,
* obowigzkowo przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa,
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* w poblizu wyj§¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Znaki przy wszystkich wyjsciach i wzdfuz drég ewakuacyjnych /Il kondygnacje/ powinny byc
tak widoczne, aby Jednoznaczme wskazywaly droge ewakuacyl do bezplecznego mlejsca
/Mwyjscia na zewnatrz budynku/. VV Duayrmu Wyblf;'pUde D@Ulle plzeolwpuzdr uwy WnyOZﬂIK pIQGU
odcinajgcy dopiyw prgdu do wszysikicit 0Dwodow, z wyjgikiern ohwodow zasiiajgcyci insia-
lacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu dla budynku zostanie umieszczony w poblizu giéwnego
wejscia ,A” do budynku i zostanie odpowiednio oznakowany.

Miazalainio nrl nmmne7am 7dnm;rlnwnnv wnluw na dohér nnorlefawmmlr-h m7w;g7gn

zastepczych majq przede wszystklm wystepu;ace uwarunkowania lokaine wynlkajqce z:
* zapewnienia zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru—sie¢ hydrantéw
zewnetrznych,
* mozliwosci operacvino-taktvcznych jednostek ratowniczo - gaéniczvch Mieiskiei Komendy
Paristwowej Strazy Pozamej w Zielonej Gérze i jednostki OSP ujetej w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gasniczym w Nowogrodzie Bobrzariskim.
Uwarunkowania te zapewniajg praktycznie natychmiastowg po wykryciu pozaru i za-
alarmowaniu strazy poZzarnych mozliwos$¢ dysponowania do dziatar ratowniczych sit i $rod-
kow strazy pozamych Paristwowej Strazy Pozamej.

Zastosnwanie w budvnki wymienionvoh rozwiazan zastenczveh oraz rozwiazas wyni-
kajacych obligatoryjnie z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpo-
Zarowych, zapewnig optymalne warunki bezpieczeristwa ludzi, a w szczegéino$ci na prze-
prowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku.



UUrzadzenia przeciwnozarowe w obiekcie nowinny byé wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej przez rzeczoznawce do spraw za-
bezpieczer przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenla do ich uzytkowania jest prze-
prowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badar, potwierdzajgcych prawi-
diowos¢ ich dziafania.

W acenie autora opracowania przedstawione rozwigzania zastepcze i zamienne okre-
slone w pkt 7 w peini rekompensuja niespetnione wymagania okresine w obowigzujgcych
przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozZarowych i zapewniajg odpowiedni poziom
bezpieczenstwa tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowey.
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Realizacja wymienionych w pkt 6.2 i 7 rozwigzan przyjetych rozwigzan zastepczych oraz
rozwigzart wynikajgcych obligatoryjnie z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpoZaro-
wych jest mozliwa do spetnienia w rozpatrywanym budynku. Przyjete rozwigzania techniczne
zapewnig wymagany, akceptowalny poziom bezpieczenistwa przeciwpozarowego obiektu i zde-
cydowanie wpfyng na poprawe bezpieczenstwa luazi przebywajgcych w obiekcie poprzez za-
pewnienie im, przy uwzglednieniu wystgpujgcych ztozonych warunkach technicznych obiek-
tu, mozliwo$ci bezpiecznej ewakuacji oraz skrécenie czasu potrzebnego do jej przeprowa-
dzenia iwyposazenie budynku w o$wietlenie awaryjne o natgzeniu 5ix i w przeciwpozarowy wyfgcznik pradu/.

W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zadan nalezy opracowac projekt budowlany
modernizacji budynku z uwzglednieniem przedstawionych rozwigzan poprawy warunkow bez-
pieczefistwa. Projekt nalezy uzgodnic w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony prze-
ciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczer przeciwpoZarowych.

Autor ekspertyzy technicznej zawnioskuje do Lubuskiego Komendanta Wojewddzkie-go
Paristwowej Strazy Pozamej w Gorzowie Wikp. o uzgodnienie zastosowania proponowanych
rozwigzan zastenczvch w zabhezpieczeniu nrzeciwnozarowym budynku przy zmianie funkcii
le$nicz6wki Nadlesnictwa Krzystkowice na funkcje biurowg w m. Klgpina przy ul. Lesnej nr 6
dz. nrew. 316 obreb 0002 Bogaczéw przedstawionych w pkt 6.2 i 7 ekspertyzy technicznej.

10. Zaiqczniki

i/ casSwiauczeine I\Lo‘bLuzllavvby Duuuvwaucyu luyl s uuyualavva r au:cluvvomuyu o vvp:otc
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2/ za$wiadczenie Rzeczoznawcy Budowlanego mgr inz. Bogustawa Pabierowskiego o czfon-
kostwie w Lubuskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.
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11. Cz@sc grariczna

Rzeczoznawca budowilany Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
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WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

PopReritoy, 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8b
tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52
www.wsse.gorzow.pl

e-mail: wsse.gorzow@sanepid.gov.pl

NIP: 599-10-23-564

LUBUSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

NZ.9022.424.2022.JZ Gorzéow Wikp., %paﬁdziernika 2022 .

DECYZJA nr UM/NS-NZ-121/ 2222022

Lubuski Panstwowy Wojewo6dzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wikp. dzialajac
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 195 ze z.), § 72 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225),
po rozpatrzeniu wniosku PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzystkowice, ul. Lesna 1,
66-010 Nowogrod Bobrzanski, reprezentowanego przez pelnomocnika Karola
Ewertowskiego, w sprawie wyrazenia zgody na odstgpstwo od warunkéw technicznych
w zakresie wysokosci dla pomieszczenia sali konferencyjnej, realizowanego w ramach
projektowanej przebudowy budynku mieszkalnego (lesniczowki) na budynek biurowy
z lokalizacjg 5 kancelarii lesnictw, polozonego na dz. nr 609, ul. Lesna 6 w miejscowosci
Klgpina,

wyraza zgodg¢

na wysokos¢ wynoszacg 2,53 m w pomieszczeniu sali konferencyjnej, realizowanym
w ramach projektowanej przebudowy budynku mieszkalnego (le$niczéwki) na budynek
biurowy z lokalizacja 5 kancelarii le$nictw, polozonego na dz. nr 609, ul. Le$na 6
w miejscowosci Klepina, przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej lub klimatyzacji w ww. pomieszczeniu.

Uzasadnienie:

Dnia 9 wrze$nia 2022 r. do Lubuskiego Panstwowego Wojewo6dzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. wplynat wniosek z dnia 21 sierpnia 2021 r., uzupeiony
pismem z dnia 15 wrzesnia 2022 r., PGL Nadlesnictwo Krzystkowice, ul. Lesna 1, 66-010
Nowogréd Bobrzanski, reprezentowanego przez pelnomocnika Karola Ewertowskiego,
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w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych w zakresie wysokosci
dla pomieszczenia sali konferencyjnej, realizowanego w ramach projektowanej przebudowy
budynku mieszkalnego (lesniczéwki) na budynek biurowy z lokalizacjg 5 kancelarii lesnictw,
potozonego na dz. nr 609, ul. Le$na 6 w miejscowosci Klepina. Do wniosku dotgczono m.in.
rzut parteru, przekréj A-A.

7 wniosku strony wynika, ze przedmiotem odstgpstwa w zakresie wysokodci jest
pomieszczenie sali konferencyjnej o wysokosei 2,53 m i powierzchni 22,30 m?
Pomieszczenie bedzie przeznaczone na spotkania, szkolenia lub konferencje i nie beda
znajdowaty sie¢ w nim stanowiska pracy dla zatrudnionych pracownikow. Sala bedzie
przeznaczona na czasowy pobyt ludzi (10 osob).

Ponadto zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, pomieszczenie zostanie
wyposazone w ukiad klimatyzacji z jednostka zewngtrzng, z funkcja grzania i chlodzenia oraz
wentylacje nawiewno-wywiewna, z rekuperacja o wydajnosci do 250 m’/h.

Lubuski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wilkp. rozpatrujac

sprawe zwazyt co nastepuje:
Kwestie dotyczace odstepstwa od warunkéw technicznych w zakresie wysokosci

pomieszczen reguluje rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(j.t. Dz.U. 22022 r., poz. 1225).

Z uWagi na fakt, ze w ponﬁesi(cicniu sali konferencyjnej nie beda znajdowaly sig
stanowiska pracy i bedzie to pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt dla 10 osob,
zastosowanie ma § 72 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z ww. przepisem, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi do pracy, nauki
i innych celéw, w ktérych nie wystgpuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia,
przeznaczone na staly lub czasowy pobyt wigeej niz 4 0s6b powinny mie¢ minimalng wysokos¢
w $wietle wynoszaca 3,0 m. Wysokosé ww. pomieszczefi moze by¢ obnizona do wysokosci nie
mniejszej niz 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne]
lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora
sanitarnego.

W oparciu o powyzszy przepis zachodzi mozliwo$¢ wyrazenia zgody na obniZenie
wysokosci w pomieszczeniu sali konferencyjnej, stanowigcym przedmiot wniosku, w przypadku
zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Zdaniem Lubuskiego Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie
Wikp. zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, w zwigzku
ze zmniejszeniem wymaganej wysokosci, poprawi warunki higieniczne pobytu ludzi
w pomieszczeniu sali konferencyjnej, realizowanym w ramach projektowanej przebudowy
budynku mieszkalnego (le$niczowki) na budynek biurowy z lokalizacjg 5 kancelarii lesnictw,
polozonego na dz. nr 609, ul. Le$na 6 w miejscowosci Klgpina.
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Powyzsza decyzja zostala wydana w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji, za
posrednictwem Lubuskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie
Wikp. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, tj. nie moze byé zaskarzona do sgdu
administracyjnego oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuje:

1. Karol Ewertowski — pelnomocnik Nadle$nictwa Krzystkowice,
ul. Lesna 1, 66-010 Nowogrod Bobrzanski,
na adres: ul. Zarska 2/12, 66-010 Nowogrod Bobrzanski,

2. NZ a/a.

Do wiadomosci:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Goérze,
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra
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Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Zielonej Gorze
Zielona Gora, dnia 07-11-2022

0/z

FEA=N

Z-3,4241,54.2022 14

Pan

Karol Ewertowski-petnomocnik?
ul. Zarska 2/12

66-010 Nowogrdd Bobrznski

Szanowny Panie,
odpowiadajac na o$wiadczenie? opiniuje pozytywnie wykonanie robot remontowych zjazdu
z drogi krajowej nr 27 do dziatki nr ewid. 316 o. Bogaczéw w km 44+442 str. lewa

polegajacych na wymianie nawierzchni.

Jednoczesnie poucza sie o obowigzku:

1. Zgioszenia robSt budowianych polegajacych na remoncie istniejgcego zjazdu
wlasciwemu organowi.

2. Uzyskania w GDDKIiA Rejon Nowa So¢l, Rudno 1, 67-100 Nowa Sdl o decyzji
administracyjnej zezwalajacej na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi krajowej
nr 27 (dziatka nr ewid. 609).

3. Opracowania i przediozenia do uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt w pasie drogowym, wykonanego zgodnie z:

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dia znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefdstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2015.1314),

~ rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784.t.j) z uwzglednieniem istniejacego
oznakowania.

- zarzadzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 26

lipca 2022 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robét oraz pomiarow

I Lasy Pafistwowe Nadleénictwo Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzafiskim ul. Lesna 1, 66-010 Nowogréd
Bobrzanski
2 W sprawie remontu zjazdu na dziatke nr ewid. 316 obr. Bogaczow.

ul. Bohaterow Westaerplatte 31 www,gddkia.gov.pl
65-950 Zielona Gora e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
tel. 168) 327 10 68
faks {68} 325 34 &8




diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym, ktére jest dostepne na stronie
internetowej www.gddkia.gov.pl w zakladce akty prawne.

Jednostka wprowadzajaca organizacie ruchu zobowigzana jest zawiadomié organ

zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policii o terminie jej

wprowadzenia, co naimniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacii ruchu.

Wzér zawiadomienia w zataczeniu.

Niniejszym pismem Dyrektor Oddziatu w Zielonej Gérze GDDKIiA upowaznia Inwestora
do dysponowania nieruchomoscig nr ewid. 609 obreb Klepina na czas prowadzenia robét.

3

Z nowazaniem

<

Katarzyna Kondracka

Z-ca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

Do wiadomosci:

1. GDDKIA Rejon Nowa Sdl.

2. Wydz. Dokumentacji I-1 w m.
3. a.a.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul, Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sig z Inspektorem Ochrony Danych, za
posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe beda przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora lub skierowanie
zapytania do organu merytorycznie whasciwego oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach panstwowych,
Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 iit a RODO), a nastepnie na podstawie
obowigzku prawnego natozonego na Administratora przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO).

Podanie przez Pafdstwa danych osobowych jest dobrowolne. Jezeli nie podacie Pafistwo swoich danych osobowych Administrator
nie bedzie mdégt udzieli¢ odpowiedzi na zapytanie.

Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do czasu cofniecia
przez Pafistwa zgody na przetwarzanie Panstwa danych, a nastepnie przez okres archiwizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Badetws Aana nanhawa 2o mawinerana nadminkam & Yo lars Totsen] a rrarr AA inietrabars sabiiai swi
Paristwea dane oszcbowe 33 powiorzane podmistom Swiadczacym na rzecz Administratora ustugi zv

wiadczaeyn rzecz !
systemdw IT. Panstwa dane osobowe moga byé udostepniane organom merytorycznie wladciwym
Parnistwo zapytanie.

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zostaé przekazane do paristwa
trzeciego. Podstawa takiego przekazania sa standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit ¢ RODO). Szczegbtowe informacje
na temat warunkéw przekazania Panstwa danych osobowych do paristw trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych -
kontakt iod@gddkia.gov.pt

Przystugujq Paristwu nastepujace prawa:

1) prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania

2) prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli speinione sa przestanki okreélone w art. 18 RODO

3) prawo Zadania usunigcia danych osobowych - jezeli spetnione sa przestanki okreslone w art. 17 RODO,

4) prawo do cofniecia zgody, w kazdym momencie - w przypadku, gdy podstawg przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1
lita RODO). - . g B

5) prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie uzywanym formacie, przenoszenia tych danych do
innych administratoréw lub zadania, o ile jest to technicznie mozliwe, przestania ich przez administratora innemu administratorowi
- w przypadku, gdy podstawa przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osoba, ktérej dane dotycza (art. 6 ust, 1
lit b RODO)

6 prawo wiilssienia skargi 4o Frezésa Uizedu Ochrony Danych Osobowych,

Paristwa dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

ars ,
vigzane z chslug

1 arx .
sprawie, w ktorej kieruja



Wojewddztwo: Lubuskie

Powiat: zielonogorski
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Wojewoda Lubuski
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wikp. ,
Gorzdw Wikp., 3 stycznia 2023 r.

Nasz znak: 1B-1.7843.423.2022.MSto
Sprawe prowadzi: Mariusz Stolarz

Telefon: 957851795

e-mail: mariusz.stolarz@lubuskie.uw.gov.pl

Panstwowe Gospodarsiwo Lesne
Lasy Paiisiwowe

Nadlesnictwo Krzystkowice

ul. Ledna 1

66-010 Nowogrdd Bobrzariski

W zwiqzku ze zgtoszeniem z dnia 19.12.2022 r. Painstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Krzystkowice, ul. Lesna 1, 66-010 Nowogrdd Bobrzanski,
wykonywania robdt budowlanych polegajgcych na remoncie zjazdu z drogi krajowej

nr 27, na dziatce o nr ewid. gr. 609 obreb 0009 Klepina, jednostka ewid. 080905_5
Nowogréd Bobrzanski — obszar wiejski, informuje, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.-Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

w szczegoinosci z art. 29 ust. 4 pkt 2, wykonywanie robdt budowlanych polegajgeych

na remoncie obiekiéw budowlanych, z wytqaczeniem remontu budowili, ktérych budowa
wymaga decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz budynkdéw, ktérych budowa wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe - w zakresie przegrdd zewnetrznych albo elementéw
konstrukcyjnych, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o kidrym
mowa w art. 30. ’

W zwiqzku z powyzszym remont przedmiotowego zjazdu nie podiega zgtoszeniu
w tutejszym organie. :

Majqc na uwadze powyisze, organ odstgpit od rozpatrzenia ww. zgtoszenia.

1 up. Wojewody Lubuskiego

Katarzyna Kotupajto
Kierownik
Oddzioty Administracii Architektoniczne - Budowlanej
w Wydrziale Infrastruktury
/podpisano podpisem elektronicznym/

Otrzymuiq:
1) Karol Ewertowski, ul. Zarska 2/12, 66-010 Nowogréd Bobrzariski — petnomocnik inwestora,
2) Afa.

W ramach prowadzonych dziatah promujgcych ekologie, Lubuski Urzad Wojewddzki korzysta
z papiery z recyklingu. Dbaj o nature. Uzywaj papieru z odzysku.



Informacja dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogolne
1. Rodzaj obiektu/budynku: budynek administracyjno-biurowy
2. Adres inwestycji: Klegpina ul. Le$na 6
dz. nr 316 obreb 0002 Bogaczow
3. Projektant opracowujacy informacj¢: Karol Ewertowski, ul. Zarska 2/12, 66-010
Nowogrod Bobrzanski
Cze$¢é opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
e Roboty ziemne przy ciggach pieszo-jezdnych, podjezdzie dla niepelnosprawnych
¢ Wykonanie, podbudowy i nawierzchni ciggdéw pieszych
¢ Roboty malarskie $cian wewnetrznych i zewnetrznych, roboty instalacyjne
elektryczne wewngtrzne, posadzkowe, okladzinowe.
¢ Roboty remontowe polaci dachowej z gontu bitumicznego
e Wymianie stolarki drzwiowe;j
2. Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku leSniczowki na
budynek administracyjno-biurowy siedzibe kancelarii leSnictw.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: teren budowy oddzieli¢ od funkcjonujacego terenu,
zachowac szczego6lng ostroznosé w trakcie wykonywania robot ziemnych.
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢pujacych podczas budowy:
4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0m, a w szczegolnosci:
- Wykonywanie konstrukcji dachu z pokryciem: niebezpieczefistwo upadku z rusztowan;
- Roboty malarskie $cian zewnetrznych
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
5.1 Przy wykonywaniu robot fundamentowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
7 przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003r.
nr47, poz.401, rozdziat 9-Roboty na wysokosciach, rozdzial 10-Roboty ziemne,
5.2 Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. Dz.U. 2003r. nr47, poz.401,
rozdziat 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 15-Roboty montazowe; rozdzial, rozdzial 17-
Roboty dekarskie i izolacyjne;
6. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:
6.1 Na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego;
- strazy pozarnej;
- posterunku Policji
6.2 W pomieszczeniu socjalnym lub w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.
umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow;
6.3 Srodki tacznosci — umiesci¢ w miejscu dostepnym i oznaczonym
6.4 Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie badania, ubrania kaski i rekawice robocze. Kaski



Ochronne oraz inne akcesoria bezpieczenistwa powinny mie¢ oznaczenia o ich dopuszczeniu
do stosowania.

6.5 Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach- z terminem przydatnosci
Sprzet i1 elektronarzgdzia musza mie¢ znak bezpieczenstwa ,,.B”

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys.min.1,5m, - teren najblizszy

6.7 Roboty na wysokosciach prowadzi¢ w zabezpieczeniu — rusztowania, barierki ochronne,
liny, pasy zabezpieczajace. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci

15¢m, porgczy umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy
porecza a deska kraweznikowa;

6.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze-bezposrednia strefa zagrozenia wokdt wznoszonego
obiektu ze wzgledu na mozliwos¢ upadku materiatéw budowlanych lub narzedzi z
wysokosci; ww. strefe nalezy oznakowaé

6.9 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w.

6.10 Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i P.POS. Przed
przystepowaniem do wykonywania poszczegolnych robot, kierownik budowy i majster
budowy winni przeprowadzi€ instruktaz.




Gt
NDLKrzystkowice

POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m?] 281,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A, {m?] 281,0
POWIERZGHNTA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?) 186,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 228,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE m?] 228,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?) 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 269,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA {m%} 269,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 269,2
KUBATURA CALKOWTTA (NETTO) [m?] 608,6
KUBATURA O REGULOWANE TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 665,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COx/(m?-rok)] 0,032
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 25,4
STREFA KLIMATYCZNA STREFATL
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [°C] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C} 7.9
STACIA METEOROLOGICZNA ZIELONA GORA

B e

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE

O w] 6443,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy w] 6 318,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA o [wj 127414
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dpy wj 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU D wj 12741,4

B
WSKAZNIK @y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEY TEMPERA Duia [W/m?] 55,9
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Oy [w/m?] 19,2

: Energia‘ yeieﬂ'm'yczna. ]

, | Energia elektryczna. 7,920 i kWh
CHEODZENTA

WBUDOWANEY INSTALACTL | Energia elektryczna. 13,964 | kWh
OSWIETLENIA
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L. ! SYMBOL ‘ oFls . room Wi [w,”“n;‘n | STAN | wr 20z | POWIERECHNIA
1 ! P-PIWNICA Podtoga w piwnicy Podioga w piwnicy 0,273 1,200 P v 37,50
2 | P-PLYTA Podicga na gruncie Podioga na gruncie 0,194 0,300 P v 96,93
3 S-PIWNIC ; Sciara zewnetrzna przyv gruncie Sciana zewnetrzna przy : 0,249 P ; 77,22

: gruncie ;

4 | STR-DACH Dach - dociepienie dachu nad | Dach 0,160 0,150 P % 70,56

podaszem
STROP-WEW Strop ciepto do gory Strop ciepio do géry 0,559 P 120,70

& | STR-P-DACH Poddasze - docieplenie Dach 0,165 0,150 x 88,05
dachu-stropu

7 | STR-PTWNIC Strop ciepto do dotu Strop cieplo do dotu 0,287 1,000 14 v 39,70

8 |SWEWNOSN | Sciana wewnetrzna - noéna Sciana wewnetrzna 1,612 1,000 x 142,95
Igonstrukcvina ]

9 |S-ZEW Sciana zewnetrzna Sdana zewnetrzna 0,280 0,200 P x 252,25

Drzwi zewnetrzne

0,75 3,000 P x 4,00

2 | OKNO ZEW

Okno zewnetrzne

0,75 1,400 P % 24,75

WPA éfEPf.A - bezposrednie odparowanie w grﬁnae/bemosrednie

skraplanie w instalacji ogrzewania plaszczyznowego - sprezarkowa -
elektryczna

QOGRZEWANIE CENTRAINE WODNE - z iokalnego frédia ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - 2 regulacja 0,93
centralng | miejscowg - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z

funkcjami adaptacying i optymalizujaca

Pombé c:epték typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana
ejektrycznie

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,80
30 punktdéw poboru
Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACT OSWIETLENIA LED

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Budynek pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, czesciowopodpiwniczony, odieplony
styropianem, Sciany murowane, stropy zelbetowe, podasze ocieplone na poziomie

stropu pietra.
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QH,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA :NERGIE uz‘m(owA 7 3 322, 3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 992,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Eetpoms  [KWH/TOK] 1 496,3
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2488.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDRAWIALNA ENERGIE PIERWCTNA BEZ URZADZEN PGMOCNICZYCH [kWhyrok; 2977,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 489,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA ' Qo [kWh/rok]} 7 466,0
POWIERZCHNIA 0 REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m%] 265,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 269,2

[m3] 269,2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

' ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.ne [kwh/rok] 33223
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxn [kWh/rok] 992,3
%Pommﬂiﬁ NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eeipomst  [KWh/rok] 14963 ’
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24887
mg\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 2977.0
mﬁ gy Né‘EODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, DO NAPEDU [kWhyrok] 4489,0
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 7 466,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 269,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 269,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 269,2
PARAMETRY PRACY [*C] 100

b
ENERGIA ELEKTRYCZNA produkqa mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA
_ WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ptaszczyznowego - sprezarkowa - elektryczna

Wi

b 2
K S % i X as
POMPA CIEPLA - bezposrednie odparowanie w gruncie/bezposrednie skraplanie w instalacii ogrzewania

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGH
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

Ny

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokainego Zrédia ciepta usytuowanego w ewanym budynku -z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYN|

Mh,d

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacig centraing adaptacyjng - i miejscowg

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT 1 WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKLI

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

0,93

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACH

335

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Au do 250 m? - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Cel [W/m?] 0,50
SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel Th/rokd 6 700
strona 3z 12
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DOMIA LATIITALS DINOT 11 REL RIVRYE FSERIENA A R &
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POMPA LADUIACA bufor w ukiadzie ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNB\ MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH i [w/m?] 8,20
- ' SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH {h/rok] 1500
REGL-LACJA W'E,Z;A CIEPL"#EGO agr’ewame i uep“a woda
;gsggm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACI Qe [W/m?] 2,09
SREDNI CZAS DZIALANIA \mpeoow POMOCNICZYCH 1 REGULACIH KOTEA fet [hfrok] 8 760
NAPED POMOCNICZY pompy cnepta woda/woda w uk%adzne ogrzewansa
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Gei fw/ m‘f] 0,70
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA te [h/rok] 1 600

[kWh/rok]

ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv.na 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepemy  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA RIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA BE2 URZADZER POMOCKICYCH {kWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoyv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [mi/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIE Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULAC)I Mrec 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA ' Qw,nd [kWh/::k} | 3 602,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kwh/rok] 17089
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 96,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 1805,7
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5126,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 250,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kwh/rok] 5417,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 269,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 269,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 269,2

RS B

Pompa ciepia powielrzéWoda
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PARAMETRY ENERETVCZNE - LA CALEGD YIS

3 e il

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANES TEMPERATURZE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

ZAPOTRZEBOMLANIE NA ENERGIE KoNcbwA Qk,; - {kWh/—rok_} » 3 >183‘,? ‘

ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qs TkiWh/eokl 95511

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 269,2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 269.2
]

269,2

Qu [kKWhyrok]

24244

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 7273,3
POWIERZCHNEA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m#} 141,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 141,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 141,2

pr?/g fu%m%vr\@kgﬁmmgr? PgIDASTAWOWY)) Py [W/m?] 15,0
(ZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 1250,0
(TYP BUDYNKU: INNE) tn [h/rok] 250,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qe [kWh/rok} 759,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 22777
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 128,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 128,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE3 TEMPERATURZE [m?] 128,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKL: BIURA, - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py W/m’] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 250,0
(TYP BUDYNKU: INNE) tn [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 09
(TYP BUDYNKU: BIURA ~ REGULACIA AUTOMATYCZNA) o ¥
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 09
(TYP BUDYNKL: BIURA - REGULACIA AUTOMATYCZNA) 0 ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATYA DZIERNEGO Fo 0.9
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATLA DZIENNEGO) v
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 0.9
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) 1
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0,85
(SPOSOB REGULACI: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENTA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F, g
WYMAGANEGO c 0,93
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 3 0.93
WYMAGANEGO C s
Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 6.9 Pro strona 5 12



SYSTEM INSTALACDY CIEPLET WODY - 1

__ _ PARAMETRY ENERGETYCZNE . . i AR ERD AN L
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERCIE J’YT}'O"VA Qw,na [kWI ;/ruk} 3ble4a
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qew {kWh/rok] 1 708.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA ole] NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [kWh/rok] T 96,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA :NERGIE KONCOWA [kWh/rok] 805
@;%ngmmjme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN TkWh/rok] 126,
gg;%wzzNzIEaao‘{\év:mE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWGTNA DG NAPEOU URZADZEN [kWh/rok] 290.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kwh/rok} 54171
POWIERZCHNIA O REGULOWARE? TEMPERATU A im?] 269,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 269,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 269,2

5t 5y 4

EERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNET KA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU

Pompy cdiepta - powietrée/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obieg izolowane - mate instancie do 30 punktéw pobors

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUI

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE3 WODY W ELEMENTACH
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEI WODY

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC: WYKORZYSTANIA

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNUS, CALKUWI A INSTALACIH

POMPY CYRKULACYJNE w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKUILACYINYCH

W/m?]

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH

POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

[h/rok]

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP +ADUJACYCH ZASOBNIK

[W/m?]

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNTK

£ DOBOWI ZAPOTRZEBOWANIE NA CIERA WODE UZYTKOWA

[h/rok]

[dm3/m?-dziefi]

(RODZA): BUDYNKI BIUROWE) 1,00
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPLRATURA ZBMNE) WODY 8 [*C1 10,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyks sporzgdzona za pomoca programu Audvior 0ZC 5.9 Pro
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S

Q« Q UDZIAL
[kwh/rok} [kWh/rok] 1%}
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1496,3 4489,0 31,3
URZADZENIA POMCONICZE SYSTEMU WENTYLACH 0,0 0,0 0.0
URZADZENIA POMCCNICZE SYSTEMY PRZYGOTOWANIA CIEPLE3 WODY UZYTKOWE] 96,8 290,3 2,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 .' 0.0
SYSTEM OSWIETLENIA 31837 95511 56,5
SUMA 4776,8 14 330,4 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE 1 SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

T

SR SR i T S T AT

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA ‘ T ‘ a [kWh/rok] 4776,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kwh/rok] 14 330,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 228,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 281,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE {m?] 228,0

ENERGIA ELEKTRYCZ - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA Wi 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII {UB ENERGI DO BUDYNKU ! ’

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE 96,8

2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3602,4 1 805,7 5417,1

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WEUDOWANE Twtyrox] [tyrok] TkAtyrok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH G 3183,7 9551,1

RAZEM ST ‘ e A 6924,7 7478,0 22 434,1

Lp. TYP POMIESZCZENIA QGRZEWANE | 1L0S¢ TEMP[E.,%‘;‘TURA f OM%;E]CHNIA KU‘;‘:‘HT%’RA

1 | Biuro v 5 18,0 186,3 4713
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_? TP PCMIESZCZENIA | OGRZEWANE | Io§C | TTTTRTURAL POWIERICHA UBATUR:
2 | Kiatka schodowa N4 i 16,0 227 545
3 | Xorytarz o 1 16,0 22,7 | 59,0
4 ! Xotiownia 4 1 80 | 375 75

STRUNTURA POMIESZCZES Wi POWIERRCHS

L] Korytarz 22,7

Katka schodowa 22,7

Kottownia 37,5

Blura 186.3

atia schocona

K

B

M M T | e | e | o | ot g | T
Styczert 31| 03] 534 024 o011 3,09 317 1,000
Luty 28| 07 493 025 010 3,15 301 1,000
Marzec 31 28] 227 02| 008 013 0,80 0,503
Kwieciert 30| 82| o000/ o000/ 000 0,00 0,00| 0,000
Maj ‘ 31) 128/ 000/ 000] 000/ 0,00 0,00/ 0,000
Crerwec o 183] 000 g0 sec| oo ose| o000

S R D = 00] B
Wrzesiert 30| 137/ 000/ 000] 000 0,00 0,00/ 0,000
Pazdziernik 31 61| 1790 -032] 007] o1 048| 0,501
Listopad 30| 40/ 395 -067| 008 236 146 1,000
Grudzier 2] o1 520 o2 o1l 3m 303 1,000
W sezonie 273| 83| 2349 -198| 057 1186 11,96
Charaktervstykd sporzadzona za pomocd mrogramu Audytor OZC 6.9 &ro srong 82 12



SRAFICLNA PREZEMNTACIA SILANSY BNERSII W SEXONMIE - DEREEWAMIE

=20
-30%
s s f"v " o
QD Qiw Qg Qve
= , : R e

Drzwi zewnetrzne 4,75 1318 5,4
Okno zewnetrzne 16,06 4 460 18,3
Dach 11,44 3177 13,1
Podicga n2 grundie 4,50 1251 5,1
Podloga w piwnicy 3,49 969 4,0
Strop ciepio do dolu 0,00 1] 0,0
Strop ciepio do géry 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 7,45 2 069 8,5
$ciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
$ciana zewnetrzna k - 2805 7792 32,0
Cieplo na wentyiacje 11,86] 3203] 135
RAZEM 87,60 24 329 100,0

Doch 13,11 % § Sciana zewnetrzna przy gruncie 851 % |
Drzwi zewnetrzre 541 % |

Cieplo na wentylacie 13,51 % Pedioga na gruncie 5,11 % ¢
w w mwr@ 4 % .
-NW s u.ngr.;yquml‘uf
Ok zewnetrzne 18,32 % |
Sciana zewnetrzna 32,03 % |
_ Strop ciepto do gory 0% Strop cieplo do dotu 0%
L1 Sciana wewnetrzna 0% Podioga w piwnicy 4%
| Podioga na gruncie 511%E Drzwi zewnetrzne 541 %
20 Sciana zewnetrzna przy gruncie 8,51 % Dach 13,11 %
L3 Ciepto na wentylacje 13,51 % Okno zewnetrzne 18,32 %
"1 Sciana zewnetrzna 32,03 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGI! W SEZONIE - OGRZEWANIE
[ol1 [G3/rok] [kWhyrok] [%]
Zyski od stonca 532 1477 18,5
Zyski wewnetrzne 23,46 5517 81,5
RAZEM 28,78 7 994 100,0
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ERAFICING PREZEMNTALIA ZTYSUSW ZMERGII W SEZONIE - SERZEWANIE

2yski wewnetrzne 81,5 % N

Zyskiod slofica 18,5 % 2Zyski wewnetrzne 81,5 %

QH,nd

[kWh/rok] ) 33223
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE XONCOWA BEZ URZADZEN POMCCNICZYCH Qus {kwh/rok] ) 992,3
ZAPOTRZEBDOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipom~s  [KWh/TOK] i 14963
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 2 488,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMCCNICZYCH {kwh/rok] 2977,0
ZAPOTRZEBOWARNIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/rok} 4 489,50
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 7 466,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE L/7YTKOWA Bl [KWh/m2rok] 14,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok) 4.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] - 10,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 13,1
iﬁﬁ’g& ZAPOTRZEROWANIE NA NIEODNAWIALNS, ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] ) 19,7
;Eom% ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 32,7
 WENTYLACIA MECHANIC . i sE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
-ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomyv  [kWh/rok] ‘ 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI Qv {kwh/rokj ¢,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUyv [kWh/mrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok} 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCN!CZYCH [kWh/m?rok] 0,0
m&snrxgyrvé ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 0,0
m&ﬂg{v& ZAPUTRZEBOWAW NA NIEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z_ ?m?‘zﬁsnmm EPy [kWh/mzrok] 0,0
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ZAPOTRZEROWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw.ne [kWhy/rok] 36024
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1708,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [kWh/rok] 96,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok} 1805,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5126,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 290,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 5417,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/mZrok] - 15,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,5
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 22,5
;;%oh:agcs;lgvyvé ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI [kWh/m?rok] 238

POMOCNICZYMI

NA ENERGIE KONCOWA G [kWh/rok]

ZAPOTRZ

31837

=
ZAPCTRIERDVANIE 1A NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kwhy/rok] 9 551,1
JEDNOSTROWE ZTAPOTIZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EX, [kWh/m?rok] 14,0

ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE DIERWOTY, [kWh/ m? "sk}

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Q. (Qna)  [kWh/rok] 6924,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ZNERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMCCNICZYCH Qe fkWh/rok] 58849
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpom [kwh/rok] 15931
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENFRGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 478,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 17 654,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4779,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIFODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 22434,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 25,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 77,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]

21,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ; : e el i
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kwh/m?2rok] 304
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 32,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAML

POMOCNICZYMI A 5 oA R2AD EP [kWh/m?rok] 98,4
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwrzozs  [KWh/m2rok]

2021
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZN

YCH WT 2021 DLA BUDYNKY ISTNIEJACEGO

82,6

NIE DOTYCZ‘.’ .‘

WARUNEK WSKAZNIKA EP
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPEENIONY?

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 1., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sq wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

? W przypadiu budynler podlegaiacege przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.
eg

* W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza speini¢ jedynie przegrody

podiegajace przebudowie.
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3.Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z PliB

@ owo Sy
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LBS-ZWY-5QT-RTL *

Pan Marek Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IEf0029/19
adres zamieszkania = -~ 0~ 7T 7T T -

jest cztonkiem Lubusnicy unigguwey 1wy aeyinciow vudownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoéci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiowanym przy pemocy walnego kwaiifikowsnegs certyfikatu w dniv 2022-02-02 roku przez:

£wa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art S ust 2 ustowry ¢ dnia 18 wrresma Z00L 1. o podpisie efektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eloktronicne) apatrzane hezpieczaym podpi v wervf prey pormocy waznepo kwalifikowanego certyfikaty 53
pod wzgledem skutkow prawmyeh doki opatrzonym padprsami wiasnorgeznyrmy.)
* Nprpkhare popre wor darych e ey zaSaeade zeniy Mo speawdn 32 pomocg numern wenditorymeso rresnsderne na

stroni: Polckie) f2by Indynierdw Budownictwa www

org.pl lub kontakiujac sig 7z biurem widscawe} Okmegawej by indynierow
Budowniiwa.



ZA ZGODNOSC Z ORGINALEM

mgr inZ. Marek Wrotkowski
uprawnienio budowlane do projektowanio

Gouéw%fﬁﬁ? ’ gif;g’g fé—

Lubuska Okregowa Izba

Intynieréw Budowmictws | ] !
Okirggowa Komisja Kwalifikacyjna /
syen. akt. LBS/QOKK/0054/0027/2018 ve

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt | i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 1. poz. 1725 z pé#n, zm.) i art.1Z ust.2 { ust,
3, ust. 4c pkt I, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L. j. Dz U. 2017 r.
puz 1332 7z pddn zm) oraz § 14 wst. § rorporradrenia Ministrs Infrastruktury | Rozwolu 7 dnis 1}
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkceji techniczaych w budownictwie (D7.0.2014.1278), po
ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygoowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK WROTKOWSKI
magister inzynier clektrvk
ur. dnia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy LBS/0055/PBE/18
do projektowania
w specjalnosici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

(d niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. 7a pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie 7 tredcig art. 127a K.p.a.:

§1.W  trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zr7ec sie prawa
do  wnicsicnia odwolania wobec  organu  administracii  publicznej.  ktéry  wydai decvazie.
§2. 7 dnicm dorgczenia organowi administraci publicznej oswiadesenia o zrzeczoniu sie prawa
o waicsienia odhwolania pizer ostatnig 7e stron postepowania. decyzjs staje sie oststecrna j IFAWOIOCHA.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzcczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzil, stronic
mie przystuguje prawe do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifika
o

cyjnej

1. myr inz. Waldemar Oleeak

2. mgr inZ Jacek Tomezyk ﬂz’f .
3. mgrinz. Grazynaloks ... Gerormeeres 4

1. Pan Marek Wrotkowski

2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Giéwny Inspektor Nadzorn Budowlanego

4. am



Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:
LBS-ZHY-GBK-Z4Y *

Pan Bogdan Mrozowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0099/05

adres zamieszkania ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Z2aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-17 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Zozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekironicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2iozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
sironie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wlaiciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budowrictwa.



ZA ZGODNOSC Z ORGINALEM

mgr inz. Bogdan Mrozowski
uprawnienio budowlone do projektowania
. brapdy konstrukeyine] bez. qgraniczed
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o numerze weryfikacyjnym:
LBS-9SN-782-DF6 *

Donws Awls oo VA miAmlel o vt smmmmam minriad mmasdtoees | DC IOV IQ 417 Ina
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adres zamieszkania ul. Bankowa 2/1, 65-049 Zielona Géra
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby iniymeréw Budownictwa i posiada wymagane
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weryfikowanym przy pomocv wainero kwaliﬁkowanezo cenvﬁkatu w dniu 2027-(1';-17 rak nray-

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodinke z art. T8V K.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-19G-NV6-DSY *

Pan Karol Fwertowski 0o numerze ewidencvinum [ RS/RO/012R/03

adres zamieszkania ul. Zarska 2/12, 66-011 Nowogréd Bobrzariski
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

R A . FTm ~md Admmet addatimafaf avoe il At

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
WEIYHRUWAIIYI PILy pPuUITiuLy WdLllEgU I\WdllllKUWd”t'gU u-_-n.yukatu W Ol ZUZZ2-U3-US TOKU puez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesma 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact

Alndtvmmirvmmi anatraman b ) A It 1t Kt mva s e Loon el mcnvmin v m mmmbs Eilembss

rGwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami w{asnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

Budownictwa.

o ¥ DEmm .

FR



LUBUSKA OKREGOWA IZBA mM?Wkﬁ%%ﬁﬁ%ﬁn
srmreniaeniieniin hurdmarierne ey nvnionktsarrpsios
INZYNIEROW BUDOWNICTWA l Hpranienis ushilane 0 ppoleitowanis ,
. v 12y instulacyine} begburoniczes
w Gorzowie Wikp. : I LBs/0079/PO0S[hO ]

Okregowa Komisis Kwalifikacvina

SYBiL 8Kl LDD/URDUUI4UY 14/ | l """""""""""""

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samoriqdach

LW T TImImmmos oy e va e r S TTSAAW R IO WA WA UMABRIWI VY (dren s & GUVL P, IV O
poz ) zndfn om)iart 12uet 3 art 13 ustl pht 1 am 14 ustl it 4 ustawy z duda 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 138, poz. 1118 z péin.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

L7R 5 95Adm om &

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Radoslawowi, Maciejowi WIEKIERA
vrodzonemu 20 listopadal981r.w Kroénie Odrzafiskim
mMUZISITUWE INZYEIOW1 ~INZyNniera Sroaowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/6079/PO0OS/10

- a - N -
T E T T TN v wvanete e e wime e oo @

§ %8 3 ] s Smmaboleadl 2 orweo Beeals afoo Fance B
w epecielnodel instelacvinel w zakresic siccd, Imstalacyi § urzadzcsd Tiepamy i,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyz)i. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej lzby Inzynieréw
o dacemtabessn vor W ucmmmenfa mm com oo $¥ e At v wr e wy vome s Ve m w PariE .

- e - -

Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

1" ~mg inz" "Ma»rekPUCHALSK’I‘? (YA ¥ " ((-‘g;‘.‘.
2 s waslin ¥ T IOLTA nn7v/ é'— m

von 1D
¢ RAABA KBTI ABS Nl AL BENNES & KB ..?\. ..............

3. inz. Edward WIECKOWSKL....¢\(\M....




Zaswiadczenie
o numerze Wervﬁkatyjnvm:

LBS-W3M-2MR-PPG *

Pan Radostaw Maciej Wiekiera o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0051/16

srvrac sarmiactiania vl Mroninerki 21160 65409 Zislnna Géry

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do-2023-04-30.

LOAWIAUALEIHT LUDLAGIV WYBEHTIUIWOIIC TICSNUWHLEINT 1 UPALLWIIIN UGCLMNISWLIIYH PUURPIISH S CIGRL W LLispine

weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-08 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

Fondnin art € scf 7 uefauns » dnia TR wrrednia IDRT ¢ 6 H6dBidd slskFronicivan DY, (1. 2007 Nr 130 667, 1450V dane W 56e¥art
elektroniczne) opatrzone Dezplecznym Poapisem eieKIronczZnym Werynxkowanym przy Ppomocy Waznego Kwailikowanego Cerynkatw sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg tumeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
SUOMe FOISKiE] IZDY INZYNILIOW DUUUWIILIWG WwW.piib.UIE.pl 10U AUIGRLUJQU Sig ¢ UIuen wiasiwe] URiggUWY) icoy incynierow
Sudownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA [ZBA AR HITEEYEW
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W ér@ﬂz;f architektonicene] bez ograniczes

Znak sprawy: 11/011 HOKK/2019 Fiodan LARGKAIL, re 4 A

R LTI~ 1T R VIV P WyN
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DECYZJA nr 124/LUOKK/2019 ;Y

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz mzynlerbw budownictwa (Dz.U. z 2019 r,, poz. 1117, tj) w

vy avsommeloe o b APy

-y N £ Qrt. [P a!l (\) UldL d”. |‘+ Ub‘. | pK[ | USIaWy Z lea / “pca 1994 r. Frawo

bl!.ﬁfnlntlnm T e 15 o MNA

(RieteL oty E R ¢ W s 20iS 1. . POZ, 1 IOO lj ), Lg()uf"e z ari. 104 USIawy Z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, t j i, ze zm.)

LJ
-

(o]
-3

stwiardza sie jo

mgr inz. arch. Artur Wiesfaw iatuszewski
urodzony w dniu 30.04.1990 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawocdowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozvtywnvm otrzvmuie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnogci architektonicznej do projektowania bez ograniczef.

PowyZeze uprawnicnia budowlane upowainiajg do wynonywania samodzieing] Tunkcji
technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
a. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru
 autorskiego, oraz
b. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

: Od powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregawej Komisji Kwalifikacyinej Lubuskiej Okr agowei
izby Architektow RP, w terminie 14 grig ‘od 3dn'v ‘dore,czema decyzji.

Komisja Egzaminacyjna LUOKK w skladzig: . :
1. Przewodniczgcy Komisji: g Lﬁ:qh lmedn Szapowalow

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgrmz .arch: Hemyk Kustosz
3. Sekretarz Komisji: ‘ mgr inz. arch. Bogdan Rog6z
4. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Marta Jakubowska
5. Czlonek Komisji: magr in2. arch. Halina towejko
6. Czionek Komisji; mgr inZ. arch. Martyna Spasmska . / / %? \>
Otrzymuijg: ‘
Whioskodawca: AdurMawszewsk: ul. Bankowa 2/1, 65-049 Zielona Gora,
Giowny lnspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych

nE

upiawi nenia buduwiane gpu uprawornocieniv w aecyzﬂ),
Lubuska Okregowa Rada lzby Architektéw RP,

s



Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. ARTUR WIESLAW MATUSZEWSKI

mmmmion Al dora i VB rmmin mmrrrmshminrn Bo amonbenlmnion i omm o fmal aBren raf L d S Em b ® ..
PUIIUMUPYLY RITUITINULIC CUVZULUITG WY O G I :uuluut.lc;nly\.n |unr\\.Jl LC\.HHI(_LHYLH w UUUUWHIL‘!.WIC
s emacialnndai arrhibaldanicrsnai i sar volismnin maciasda EMA AR ATIATAT TN P

TV W A I Il G Nl TRt TN T IS fhe ] § TY Gl NN G Fv-ﬂuut‘ll,\.ll UPI u"lll\-ll lll “"l'l I-Vv'\l\[ ‘U‘S’

jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0222.

czionek czynny od: U3-U3-2u20 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2022 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06~-2023 r.

Podpisano ejektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochariski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0222-45FB-1924-62BC-C795

Dane zawarte w ninieiszvm zaswiadczeniu moina snrawdzié nadatac nr wersfileacving

zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Archxtektow wWwWw, azbaarchrtektow pl
lub kontaktuijac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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INZYNTEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-2VS-SYV-ivB *

Pan Janusz Michalski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1322/02

adres zamieszkania al. Konstytucji 3 Maja 8, 65-803 Zielona Gdra

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnei.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregawej lzby iniynieréw
Budownictwa. '
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