Sprawa ZP 49/22							Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry techniczne


INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

	1
	Zamawiający informuje, że nieprzestrzeganie wymogów zawartych w niniejszej instrukcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty za niespełnienie warunków określonych w SWZ.

	2
	Poprawnie wypełniony oryginalny załącznik nr 3 do SWZ- Parametry sprzętu, w kolumnie „Parametry oferowane”, w poszczególnych wierszach określających zamawiany asortyment, musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie nazwy producenta, typu/modelu, parametrów technicznych lub „Kodu Producenta” (tzn. part number). Przez „Kod producenta” Zamawiający rozumie indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „kodu producenta” Zamawiający wymaga by Wykonawca wpisał dane techniczne oferowanego sprzętu.

	3
	W przypadku gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu lub kodu producenta, Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami SWZ i taką ofertę wykonawcy odrzuci.

	4
	Zamawiający informuje, że w przypadku asortymentu - kabli USB i innych przewodów połączeniowych pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi, systemów operacyjnych, które są na wyposażeniu seryjnym zaoferowanego urządzenia, bądź są częściami składowymi oferowanego urządzenia - nie wymaga określania ich kodem producenta.

	5
	Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w załącznik nr 3 do SWZ – Parametry sprzętu. Wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający wymaga wykorzystanie formularza załącznika nr 3 przekazanego przez Zamawiającego.

	6
	Zamawiający bezwzględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go identyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagane parametry minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty gdy zajdzie konieczność jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności. W przypadku gdy Wykonawca oferuje sprzęt z konfiguratora producenta (np. Przełącznik model XXX. sprzęt z konfiguratora") Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wydruku z konfiguratora, który potwierdzi parametry zaoferowanego sprzętu.



Pakiet nr. 1
SYSTEM BACKUPU – OPROGRAMOWANIE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu umożliwiającego wykonywanie kopii    zapasowych serwerów poprzez:
•	Dostawę licencji bezterminowej oprogramowania Veeam Backup & Replication Enterprise Plus (lub równoważnego) dla 60 serwerów wirtualnych oraz fizycznych ,
•	Wdrożenie dostarczonego oprogramowania,
•	Zapewnienie trzyletniego wsparcia technicznego przez producenta lub dostawcę oprogramowania,
•	Dostarczona licencja nie może być nigdy wcześniej instalowana i używana, musi pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczona Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności jej pochodzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności oprogramowania u jego producenta.
•	Wdrożony system musi być ostatnią najbardziej aktualną wersją wspieraną przez producenta.

W przypadku dostawy oprogramowania równoważnego musi ono spełnić następujące wymagania:

Wymagania ogólne
1. Dostarczane licencje muszą być licencjami typu wieczystego tj. żadne z funkcjonalności oprogramowania nie może być ograniczona czasowo, z możliwością wykupienia czasowego wsparcia producenta.
2. Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie dostępnej liście referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spełniać minimalne wymaganie:
· - minimalna liczba referencji 150,
· - minimalna ocena z referencji 4,5,
3. Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2008R2SP1, 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej.
4. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.
5. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.
6. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux.
Całkowite koszty posiadania
1. Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej,
2. Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków,
3. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental),
4. Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji,
5. Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.
6. Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.
7. Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych.
8. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania,
9. Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.
10. Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time),
11. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu,
12. Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API,
13. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji,
14. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji,
15. Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania,
16. Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX),
17. Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.
Wymagania RPO
1. Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej,
2. Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.
3. Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych,
4. Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do pojedynczego datastoru
5. Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora
6. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware i być dostępna dla następujących macierzy: HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure Storage.
7. Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware.
8. Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn,
9. Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP,
10. Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son),
11. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
12. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
13. Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS.
14. Repozytoria oparte o XFS muszą pozwalać na niezmienność danych przez określoną ilość czasu (tzw. Immutability)
15. Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.
16. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.
17. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwośc zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.
18. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik,
19. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding),
20. Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN),

Wymagania RTO
1. Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych.
2. Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna),
3. Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami,
4. Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre,
5. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków,
6. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.
7. Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików,
8. Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.
9. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z następujących systemów plików: 
a) Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs 
b) BSD: UFS, UFS2 
c) Solaris: ZFS, UFS 
d) Mac: HFS, HFS+ 
e) Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS 
f) Novell OES: NSS
10. Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.
11. Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.
12. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł.
13. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA oraz elementów AD Sites.
14. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"),
15. Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego środowiska,
16. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych,
17. Oprogramowanie musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością przywrócenia bazy do oryginalnego środowiska,
18. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych,
19. Oprogramowanie musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla witryn Sharepoint.
20. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.
21. Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie oraz migrację online baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego,
22. Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN,
23. Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA,
24. Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN,
Ograniczenie ryzyka
1. Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i 
Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu.
2.  Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.
3. Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem,
4. Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere,
5. Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32.
6. Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.


Wdrożenie

Wymagania dotyczące wdrożenia dostarczonego oprogramowania 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie zostało zainstalowane i skonfigurowane wraz z wdrożeniem polityk backupowych w środowisku zamawiającego. Obejmuje to:

1. Zaprojektowanie w współpracy z Zamawiającym harmonogramu wykonywania kopii, z uwzględnieniem środowiska Zamawiającego.
2. Instalację oprogramowania w środowisku Zamawiającego.
3. Implementację harmonogramu wykonywania kopii w zainstalowanym oprogramowaniu.
4. Wykonanie testowych kopii środowiska vmware i Linux Oracle z Bazą Oracle.
5. Testy odtworzenia danych środowiska vmware i Linux Oracle z Bazą Oracle.
6. Wykonanie testowych kopi z bakupowanego środowiska Vmware i Linux Oracle z baza Oracle do biblioteki taśmowej LTO-8
7. [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Testy odtworzenia danych środowiska Vmware i Linux Oracle z baza Oracle z biblioteki taśmowej LTO-8. 
8. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.


Pakiet nr 2.
	L.p.
	Element konfiguracji
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie / opis Wykonawcy

	1.
	Wykorzystana technologia
	LTO Ultrium wspierające technologię partycjonowania nośników.
	

	2.
	Obudowa
	Typu rack 19”. Wszystkie elementy do montażu winny być dostarczone wraz z urządzeniem, wysokość maksymalnie 3U 
	

	3.
	Wbudowany napędy
	Minimum dwa napędy LTO-8 wyposażone w złącze FC 8Gb. Urządzenie musi mieć możliwość instalowania w tej samej obudowie i w tym samym czasie napędów LTO 6., 7. oraz 9. generacji także z interfejsem SAS oraz wspierać technologię LTFS (Linear Tape File System) umożliwiającą kopiowanie danych na taśmę bez konieczności użycia oprogramowania do backupu kompatybilną z systemami Linux, MAC OS i Microsoft. Prędkość zapisu pojedynczego napędu bez kompresji – minimum 300 MB/sek. Zainstalowane napędy muszą posiadać funkcję zarządzania energią, mieć możliwość dynamicznego i płynnego dopasowania prędkości do napływających danych (speed matching) w przedziale od 100 do 300 MB/sek., oferować funkcję SkipSync zapewniającą dużą szybkość zapisu małych plików bez konieczności zatrzymywania i przewijania kasety oraz stosować szyfrowanie danych metodą AES 256-bit zgodną ze standardem FIPS 140-2
	

	4.
	Ilość slotów i magazynki
	Minimum 40 aktywnych kieszeni na taśmy (urządzenie powinno być dostarczone z kompletem magazynków). Jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich dostępnych slotów. Wymagana ilość mail slot (I/E): min. 5. 
	

	5.
	Pojemność
	Pojemność bez kompresji – minimum 480TB przy zastosowaniu wyłącznie nośników LTO-8
	

	6.
	Zarządzanie
	Za pomocą panelu kontrolnego znajdującego się na froncie urządzenia, linii poleceń (Command Line Interface) oraz zdalne przez sieć poprzez przeglądarkę internetową (web GUI) za pomocą interfejsu 1GbE. Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać integrację kont użytkowników biblioteki z serwerem LDAP oraz zapewniać wsparcie dla SSL. Wymagane wsparcie technologii KMIP, SNMP i IPv6 oraz możliwość definiowania minimum 4 poziomów zarządzania urządzeniem. Urządzenie musi mieć możliwość zabezpieczania swojej konfiguracji na podłączony, poprzez slot USB, PenDrive. Operacja powinna być możliwa zarówna poprzez web GUI jak i poprzez panel kontrolny urządzenia
	

	7.
	Dodatkowe interfejsy
	Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 interfejsy sieciowe 1GbE, 2 porty USB służące do podłączenia urządzeń testowych i umożliwiające aktualizację firmware napędu oraz robota, dwa porty rozszerzenia, interfejs ADI ze wsparciem ścieżki kontrolnej napędu (control path drives)
	

	8.
	Zasilanie
	Urządzenie powinno być wyposażone w redundantne zasilacze umożliwiające automatyczne przejęcie pracy przez drugi zasilacz, jeżeli pierwszy uległ uszkodzeniu. Zasilacze powinny pracować w trybie „HotSwap” (wymiana podczas pracy urządzenia)
	

	9.
	Obsługa urządzenia
	Możliwość wymiany napędów, zasilaczy, modułu portów zarządzania u użytkownika bez konieczności demontażu urządzenia z szafy przemysłowej oraz bez konieczności zdejmowania pokrywy głównej. Możliwość wyjmowania magazynków z urządzenia nawet przy braku zasilania. Zarówno napędy jak i zasilacze oraz moduł portów zarządzania powinny być wyposażone w lamki kontrolne, informujące o stanie technicznym i widoczne na tylnej stronie biblioteki. Możliwość zdalnego wysuwania magazynków, restartowania biblioteki, definiowania ilości aktywnych slotów w zakresie od 1 do 40 oraz wyłączania zasilania napędów.
	

	10.
	Partycjonowanie
	Biblioteka musi umożliwiać podział na min. 21 bibliotek logicznych (partycjonowanie). Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji należy taką licencję dostarczyć.
	

	11.
	Rozbudowa
	- możliwość rozbudowy do min. 20 napędów LTO (HH) w celu zwiększenia transferu danych
- możliwość rozbudowy do min. 275 slotów w celu zwiększenia pojemności
- urządzenie powinno mieć możliwość łączenia ze sobą kolejnych modułów z możliwością automatycznego przekładania nośników między modułami, przy czym układ robotyki dla przenoszenia kaset z taśmami LTO musi operować wyłącznie wewnątrz biblioteki
	

	12.
	Wyposażenie
	Urządzenie powinno być standardowo wyposażone w czytnik kodów kreskowych, kable zasilające, zestaw odpowiednich kabli o długości min. 5m koniecznych do podłączenia napędu do odpowiedniego kontrolera serwera umożliwiającego komunikację z urządzeniem (w przypadku, gdyby serwer nie dysponował odpowiednim kontrolerem, należy taki dostarczyć – interfejs kontrolera: dual FC 16Gb). Wraz z urządzeniem należy dostarczyć zestaw minimum 25-ciu nośników danych LTO-8 wraz z dwoma nośnikami czyszczącym (wszystkie nośniki wyposażone w naklejki z kodami kreskowymi), przy czym dostarczone nośniki muszą być kompatybilne i dedykowane do współpracy z oferowanym urządzeniem, co należy poświadczyć odpowiednim oświadczeniem producenta/dystrybutora urządzenia.
	

	13.
	Gwarancja i oświadczenia
	36 miesięcy miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji na zgłoszenia do max. 4 godzin. Czas przyjmowania zgłoszeń serwisowych w trybie 24x7x365. Przystąpienie do fizycznej naprawy najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii z terminem naprawy najpóźniej do 48 godzin od rozpoczęcia naprawy. Gwarantowana możliwość rozszerzenia oferowanego serwisu do 84 miesięcy. Zgłaszanie awarii wyłącznie poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub autoryzowany serwis producenta posiadający certyfikat ISO9001 na usługi serwisowe (dołączyć do oferty) – kontakt z serwisem wyłącznie w języku polskim.
Pisemne oświadczenia wystawione przez producenta/ dystrybutora i dostarczone wraz z ofertą (brak oświadczeń spowoduje odrzucenie oferty):
- o gwarancji świadczonej w miejscu instalacji urządzenia w rygorze 24x7x4 realizowanej przez producenta lub jego autoryzowany serwis posiadający ISO9001 na usługi serwisowe wraz z potwierdzeniem możliwości przedłużenia gwarancji do 84 miesięcy. W oświadczeniu wymagane jest podanie wszystkich danych kontaktowych z serwisem (mail, telefon, adres) oraz potwierdzenie wykupienia przez wykonawcę wymienionych usług serwisowych u producenta.
- że oferowane urządzenie jest zgodne z zapisami specyfikacji technicznej przetargu oraz zgodne z europejskimi normami dotyczącymi CE i WEEE – oświadczenie musi być podpisane i wystawione minimum z dniem ogłoszeniem postępowania przetargowego.
	

	14.
	Kompatybilność
	Wymaga się, by dostarczone urządzenie było kompatybilne z ogólnie dostępnymi aplikacjami backupowymi na rynku, np. Commvault, Veeam. Kompatybilność ta musi być pisemnie potwierdzona przez producenta/dystrybutora urządzenia
	



