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Brzozéw, dnia 28.12.2023 r.

OSWIADCZENIE

(art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r., poz. 2351 z p6Zn. zmianami)

Projekt zagospodarowania rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku
GOPS wraz z wewnetrznymi instalacjami zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny
2136/5 w miejscowosci Dydnia wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
. . Do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. arch. ; L . . .
Projektant Joanna GOLABEK w specjalnosci architektonicznej
12/PKOKK/2022

OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU

- Do projektowania bez ograniczer
. mgr inz. arch. ] L. . . . .
Projektant Joanna GOEABEK w specjalnosci architektonicznej Architektura
12/PKOKK/2022
. . Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Pawet . .. . . Instalacje
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0272/PWO0OS/13
. . Do projektowania bez ograniczen .
Projektant inz. Jacek w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje
tOD
KtODOWSKI PDK/0213/PWOE/09 elektryczne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu  zagospodarowania  dziatki budowlanej nr  2136/5 potozonej
w miejscowosci Dydnia dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
GOPS wraz z wewnetrznymi instalacjami”;

Inwestor: Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224

1. Przedmiot inwestycji
(§14 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej wraz
z wewnetrznymi instalacjami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
(§14 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Teren objety wnioskiem to dziatka budowlana nr 2136/5. Dziatka jest terenem zabudowanym
przez przedmiotowy budynek przeznaczony do rozbudowy. Na przedmiotowe] dziatce
znajduje sie sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa oraz przewédd
telekomunikacyjny. Przedmiotowg dziatke charakteryzuje niewielka réznica terenu.

Dostep do drogi wojewddzkiej nr 835 oznaczonej jako dziatka nr ewid. 3671/3 poprzez
istniejacy zjazd.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
(§14 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Projekt zagospodarowania zostat wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi
w decyzji znak RIIiPP.6733.7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Gtéwne wejscia do budynku znajdujg sie od strony potudniowo-zachodniej. Przed budynkami
zaprojektowano tereny utwardzone z drogg dojazdowg oraz 11 miejsc parkingowych z czego
2 dla oséb niepetnosprawnych. Dziatka posiada dostep do drogi wojewddzkiej poprzez
istniejacy zjazd. Zrédta zaopatrzenia w energie elektryczng, gaz, wode oraz sposéb
odprowadzania $ciekdw bytowych zostang jak w stanie istniejgcym. Wody opadowe z dachu i
terendw utwardzonych rozprowadzone bedg na terenie nieutwardzonym Inwestora w sposéb
zapewniajgcy zachowanie aktualnego stanu stosunkdéw wodnych w granicach lokalizacji i
bezposrednim sgsiedztwie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

lub terenu.
(814 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

1. Powierzchnia terenu 0.2014 ha

2. Powierzchnia zabudowy

e Przed rozbudowg 135,21m?

e Po rozbudowie 210,11m?

3. Wskaznik powierzchni nowej zabudowy | 74,90m?/2014,00m? 3,72%
4. Wskaznik powierzchni zabudowy 210,11m?/2014,00m? 10,43%
5. Powierzchnia uzytkowa

e Przed rozbudowa 101,49m?

e Po rozbudowie 165,40m?

6. Kubatura

e Przed rozbudowa 908,94m3

e Po rozbudowie 1575,76m3
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7. Powierzchnie dodatkowe

e Tereny utwardzone 577,75m?
e Tarasy 70,23m?
8. Powierzchnia biologicznie czynna 1155,91m? 57,39%

1155,91m?/2014,00m?

5. Informacje i dane o:
a) rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Projekt zagospodarowania terenu wykonano zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIIiPP.6733.7.2023.

e Rodzaj zabudowy: ustugowa: budynek uzytecznosci publicznej;
e Funkcja zabudowy: administracyjna;
e Zakres inwestycji: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku GOPS.

+» Linie zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 20m od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej oznaczonej jako dziatka nr 3671/3;
Zaprojektowano budynek w odlegtosci 27,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej, co jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
+*» Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni objetej wnioskiem
do 13%;
Wskaznik powierzchni nowej zabudowy wynosi 3,72%, co jest zgodne z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
++ Powierzchnia biologicznie czynna min 30%;
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 57,39%, co jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
++» Szerokos$¢ elewacji frontowej do 20,0m (po rozbudowie budynku);
Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 20,0m, co jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
+» Wysokosc¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej do okapu do 6,0m;
Wysokos¢ gdrnej krawedzi elewacji frontowej do okapu wynosi 4,29m, co jest zgodne z
zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
+* Geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy z mozliwymi lukarnami o kacie
nachylenia pofaci dachowych do 45° dopuszcza sie dach ptaski, wysokos¢ kalenicy
gtéwnej do 10m, kalenica gtéwna usytuowania réwnolegle do frontu terenu;
Projektuje sie dach dwuspadowy o kqcie nachylenia potfaci dachowych 20°, wysoko$¢ kalenicy
gtéwnej wynosi 6,9m usytuowana rownolegle do frontu dziatki, co jest zgodne z zapisami
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
+» Budynek ksztattowaé maksymalnie do dwdéch kondygnacji nadziemnych;
Zaprojektowany budynek parterowy z poddaszem nieuZytkowym, co jest zgodne z zapisami
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
++ Okresla sie liczbe miejsc postojowych — minimum 3 miejsca postojowe na kazde 100m?
powierzchni przeznaczonych pod ustugi;
Zaprojektowano 11 miejsc postojowych na 82,20m? powierzchni przeznaczonej pod ustugi, co
jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg wptywy eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Dziatka objeta decyzjg potozona w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, funkcjonujgcego na mocy uchwaty nr XLVIII/998/14 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dna 23 czerwca 2014r., w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Na terenie wnioskowanym pod inwestycje oraz w sasiedztwie
inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000. Zamierzenie inwestycyjne nie zostato
zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, co zapisano w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Budynek nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania elektrycznego.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

6.1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

- powierzchnia zabudowy budynku: 210,11 m?
- budynek o sredniej wysokosci od terenu do kalenicy: 5,78m
- liczba kondygnacji — jednokondygnacyjny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

6.2. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl oraz ze wzgledu na wysokos¢
kwalifikowany jako niski (N).

6.3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Budynek jednokondygnacyjny ZL. Klase odpornosci pozarowej przyjeto ,,D” zgodnie z §212 ust. 3.

Klasa odpornosci

pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gtéwna Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
. , Strop
konstrukcja nosna | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
,D” R30 (-) REI 30 El 30 (0-i) (-) (-)

6.4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej
Nie przewiduje sie w budynku ani na terenie przylegtym sktadowania materiatéw ani
prowadzenia procesdw mogacych wytworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.
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6.5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dziatki odlegtos¢ wynosi:

[ Od strony potudniowo - zachodniej — 20,6 m

[ Od strony pétnocno - zachodniej — 4,9 m

° Od strony poétnocno - wschodniej — 17,2 m

° Od strony potudniowo - wschodniej— 14,0 m

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od obiektdw sgsiadujgcych odlegtos¢ wynosi:
° Od strony potudniowo - zachodniej — nie dotyczy

° Od strony pétnocno - zachodniej — 22,8 m

° Od strony poétnocno - wschodniej —39,2 m

° Od strony potudniowo - wschodniej— 20,3 m

6.6. Informacja informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Obiekt dostepny dla wozdéw strazy pozarnej od strony potudniowo - zachodniej z drogi
wojewoddzkiej i podjazd pod budynek przez utwardzony parking. Odlegtos¢ od wejscia 4,00m
i szerokos¢ 4,00m.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru

wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Nie dotyczy.

6.5. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy
Opracowat:

Projektant

Architektura mgr inz. arch. Joanna GOtABEK | 12/PKOKK/2022

Instalacje

) mgr inz. Pawet KUZNIAR PDK/0272/PWO0S/13
sanitarne

Instalacja

inz. LoD
elektryczna inz. Jacek KLODOWSKI PDK/0213/PWOE/09
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r. do
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20
Ustawy w nastepujacy sposdb definiuje obszar oddziatywania obiektu:

nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALtYWANIA
PRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY

Charakterystyka zabudowy sgsiedniej wzgledem granic dziatki:

e potudniowo -zachodniej — dz. nr 3671/3 — odlegtos¢ do granicy 20,6 m — dziatka wolna od
zabudowy - droga;

* pétnocno-zachodnia - dz. nr 2125 — odlegto$¢ do granicy 4,9 m — dziatka wolna od zabudowy
- droga;

e pétnocno-wschodnia - dz. nr 2136/6 — odlegtos¢ do granicy 17,2 m — dziatka wolna od
zabudowy;

e potudniowo-wschodnia — dz. nr 2135/1 — odlegtos¢ do granicy 14,0 m — dziatka zabudowana
budynkiem uzytecznosci publicznej;

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki usytuowania budynku
w relacji do granicy z 8§12 -WT projekt
sgsiednimi dziatkami
budowlanymi
. . §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac 20,60m > 4,00m
Potudniowo-zachodnia §13,60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony
. . §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac 4,90m > 4,00m
Péinocno-zachodnia §13,60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony
. . §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac 17,20m > 4,00m
Pétnocno-wschodnia §13,60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony
. . §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac 14,00m > 4,00m
Potudniowo-wschodnia §13,60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony

2. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktéore dotyczy:

¢ przestaniania
Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza
spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w
odniesieniu do terendw zabudowanych jak i niezabudowanych.
Przestanianie w relacji do
zabudowy na sgsiednich §13 ust. 1 pkt 1a- WT projekt
dziatkach budowlanych
Potudniowo-zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
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Poétnocno-zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Poétnocno-wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Potudniowo-wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje

® zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zacienianie w relacji do

zabudowy na sgsiednich §60- WT projekt
dziatkach budowlanych

Potudniowo-zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Poétnocno-zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Poétnocno-wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Potudniowo-wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdlnych przepiséw technicznobudowlanych,
ktdre regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60)

- dla terendéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje

zmiana warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard
uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw
Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy)

- po realizacji planowanej inwestycji na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie
warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy technicznobudowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

¢ Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19

Projektowane usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia
oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.



ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

¢ Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkow § 213 i §217

® Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271

budynek niski, ZL Il — zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowej "D" zgodnie z §212 ust. 3.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
Scianami budynkdéw niebedgcymi
$cianami oddzielenia
przeciwpozarowego

§271-WT
z uwzglednieniem §272i §273 projekt
oraz §213i §216

Potudniowo-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Pétnocno-zachodnia ZL-zL 22,80m > 8,00m
min. 8,0m Warunek spetniony
Pétnocno-wschodnia ZL-zL 39,20m > 8,00m
min. 8,0m Warunek spetniony
. . ZL-7ZL 20,30m > 8,00m
Potudniowo-wschodnia . .
min. 8,0m Warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktédre mogtyby wprowadzi¢
jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci
znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania inwestycji ktory obejmuje:

dz.nr 2136/5 — dziatki Inwestora

Opracowat:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
12/PKOKK/2022
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2136/ Poswiadcza sie, ze niiejszy dokument zostat k dezyjnych
; jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnyc
Psll |i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie MAP A DO CEL O W P R OJEK TO WYCH

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej

20 2 ToRrywegn RIS Oznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezy jnej GNO.6640.2.732.2023

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych | GNO.6640.2.732.2023 ] ] nazwa Dydnia

Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat Obreb ewidency jny identyfikator 180203_2.0001

zgloszenie Starosta Brzozowski .

Wyk dezyjnych USLUG| GEODEZYINE Jedhostkaewidencyjna (" Bydre

onawca prac geodezy jnyc -
3 d ikl Wojnicki W. Zaczek T. s.c. identyfikator 180203_2

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu | Protokdt Weryfikacji Skalamapy 1500

zawierajqecego wynik pozytywnej weryfikacji|Nr 14622 z dnia 22-05-2023 Nazwa uktadu prostokqtnych plaskich 2000/7

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri Witold Wojnicki wspdirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH PJ

zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 9853 Voo ok tuanana dzie 09-05-2023"
woznaczonymzakresie | seeeecccccccaaaa—.
Data sporzqdzenia mapy 23-05-2023r.
Mapa zostata wykonana bez ustalenia/z ustalenier-
obciqzer stuzebnosciami gruntowymi
Mapa zawiera uzytki gruntowe, ktdre sq/nie-sq—
ujawnione w bazie ewidencji gruntow i budynkéw =
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ISTNIEJACY WJAZD NA DZIALKE
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NIEPELNOSPRAWNYCH 3,6x5,0 m
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Poziom posadzki parteru
+ 0,00 = 282,40 m n.p.m.

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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RYSUNEK:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES:

Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2136/5

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

ARPA EROUEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Gotgbek
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczer nr ewid. 12/PKOKK/2022

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

BILANS TERENU:

TEREN INWESTYCJI:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

POW. TERENU BIOL. CZYNNEGO:

POW. TERENOW UTWARDZONYCH:

POW. TARASOW:

2014,00 m*

210,11 m?
-10,43% [max. 13%]

577,75 m*

70,23 m*

155,91 m*
- 57,39% [min. 30%]

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeft w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKTANT:

inz. Jacek KLODOWSKI

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr weid. PDK/0213/PWOE/09

DATA:

FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

12.2023 | 297x620 | 1:500 PZT-1 JG
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWOSC: Dydnia
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYINYCH

180203 _2.0001.2136/5

Zespot Imie i Nazwisko Specjalnosc i Nr uprawnien Zakres Podpis
autorski opracowania
.. Do projektowania bez ograniczer

. mgr inz. arch. ; L . . . .
Projektant Joanna GOLABEK w specjalnosci architektonicznej Architektura
12/PKOKK/2022
. . Do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. arch. Artur ] L. . . . .
Sprawdzajgcy ULBRYCH w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
.. . Do projektowania bez ograniczer w
. mgr inz. Marcin . . . . . .
Projektant KRUCZEK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja
PDK/0005/PO0OK/12
. . Do projektowania bez ograniczen w
. mgr. inZ. Pawet . . ; . .
Sprawdzajgcy KLIMCZYK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja
ZAP/0260/PWBKb/16
.. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Pawet . . . . Instalacje
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0272/PWQS/13
.. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Jarostaw . L .. . . Instalacje
Sprawdzajgcy BODNAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0093/PWO0S/13
. . Do projektowania bez ograniczen .
Projektant inz. Jacek w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje
tOD
KtODOWSKI PDK/0213/PWOE/09 elektryczne
. . Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Robert ] . . Instalacje
Sprawdzajgcy Naibar w specjalnosci instalacji elektrycznych olektrvezne
) PDK/0115/POOE/10 ¥

Brzozow — grudzien 2023



SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il. Czes¢ opisowa

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego.
. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
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lll. Czes¢ rysunkowa

BUDYNEK PRZED ZMIANA
Al. Rzut parteru

A2. Rzut poddasza
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A5. Elewacje
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(art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r., poz. 2351 z pdzn. zmianami)

Brzozéw, dnia 28.12.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy, przebudowy i nadbudowy

budynku GOPS wraz z wewnetrznymi instalacjami zlokalizowanego na dziatce nr

ewidencyjny 2136/5 w miejscowosci

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dydnia wykonany

zostat

zgodnie

z

PROJEKTANT
.. Do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. arch. . L . . .
Projektant Joanna GOLABEK w specjalnosci architektonicznej
12/PKOKK/2022
OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU
.. Do projektowania bez ograniczer
. mgr inz. arch. ; L . . . .
Projektant Joanna GOLABEK w specjalnosci architektonicznej Architektura
12/PKOKK/2022
.. Do projektowania bez ograniczer
. mgr inz. arch. ) L. . . . .
Sprawdzajgcy Artur ULBRYCH w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
.. . Do projektowania bez ograniczer w
. mgr inz. Marcin . . . . . .
Projektant KRUCZEK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja
PDK/0005/POOK/12
.. Do projektowania bez ograniczen w
, mgr. inZ. Pawet . ‘. ; . .
Sprawdzajgcy KLIMCZYK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja
ZAP/0260/PWBKb/16
. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Pawet , .. .. . Instalacje
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0272/PWQS/13
.. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Jarostaw ] . . . Instalacje
Sprawdzajgcy BODNAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0093/PWO0OS/13
. . Do projektowania bez ograniczen .
Projektant inz. Jacek w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje
tOD
KtODOWSKI PDK/0213/PWOE/09 elektryczne
. s Do projektowania bez ograniczen .
Sprawdzajgcy mer inz. Robert w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje

Najbar

PDK/0115/POOE/10

elektryczne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dziatki budowlanej nr 2136/5 potozonej
w miejscowosci Dydnia dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
GOPS wraz z wewnetrznymi instalacjami”;

Inwestor: Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
(§20 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Zamierzenie inwestycyjne polegaé bedzie na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku
GOPS, co jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Kategoria obiektu budowlanego: XI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
(§20 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Projektowany obiekt bedzie uzytkowany jako parterowy z nieuzytkowym poddaszem budynek
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Dydni. Budynek przykryty dachem o schemacie
dwuspadowym.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego.
(§20 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Planowane przedsiewziecie obejmowac bedzie budynek ustugowy przeznaczony na potrzeby
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej. Zaréwno charakter rozwigzan przestrzennych jak i dobér
zastosowanych materiatéw nawigzujg do architektury obiektow sgsiadujgcych z terenem
lokalizacji. Do nowoprojektowanej czesci budynku zostanie doprowadzona instalacja elektryczna
i instalacja ogrzewcza. W ramach przebudowy zaplanowana jest rozbidrka istniejgcej wiaty,
potaczonej konstrukcyjnie z budynkiem. Wiata o konstrukcji zelbetowej o wymiarach stupow
30x30cm. Wyburzone zostanie cze$é Scian co prowadzi do powiekszenia przestrzeni uzytkowej,
co bedzie skutkowato zwiekszeniem miejsca do ergonomicznej pracy. W powiekszonym budynku
bedzie znajdowac sie dodatkowo toaleta dostosowana dla niepetnosprawnych. Projektowana
przebudowa bedzie wigzata sie z zamurowaniem otworéw okiennych i drzwiowych, wymiang
stolarki oraz wymiang parapetdw. Nadbudowa wigze sie z wykonaniem Scian szczytowych wraz z
ociepleniem, wykonanie elementéw konstrukcyjnych (stupy), wykonanie nowego poszycia oraz
wiezby dachowej wraz z rynnami, rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi.

Wejscie gtéwne do budynku zostato zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej. Budynek
bedzie dostepny dla 0sob niepetnosprawnych poprzez pochylnie ze spadkiem podtuznym 4°,
Dziatka, na ktérej planowana jest budowa wnioskowanego budynku, to teren prosty. Biorgc pod
uwage ten czynnik oraz oczekiwania Inwestora dotyczace rozwigzan funkcjonalnych ustalono
“zero” budynku na poziomie réwnym 282,40 m n.p.m. bilansujgc roboty ziemne z myslg o jak
najmniejszej ingerencji zewnetrznej. Masy ziemne, jesli beda przesuwane lub przemieszczane z
zwigzku z prowadzong inwestycjg zostang zagospodarowane na terenie dziatki Inwestora.
Budynek przykryto dachem o schemacie dwuspadowym o kacie nachylenia gtéwnych potaci
wynoszgcych 20°. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko (hatas, wibracje, itp.).

3.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1.1. Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny
— budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
— grunt no$ny wg oceny geotechnicznej gruntu
— poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow
— gtebokos$é przemarzania— 1,20 m p.p.t.
— budynek zaprojektowano dla Il strefy wiatrowej i lll strefy sniegowe;j
— projektowany poziom posadowienia parteru 282,40 m n.p.m.
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3.1.2. Fundamenty
tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe wykonane z betonu wodoszczelnego
zbrojonego stalg. Wysokosé tawy i stép fundamentowych wg konstrukgji.

3.1.3. Sciany fundamentowe i podpiwniczenia
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych, ocieplone styropianem
ekstrudowanym, z oblicowaniem cegtg klinkierowg o grubosci 24,0 cm;
3.1.4. l1zolacje
przeciwwilgociowe
Pozioma na fundamentach — papa termozgrzewalna
Pozioma na podfodze na gruncie — folia PE
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x abizol R+P/hydromax Superflex 10
Izolacja dachu — membrana izolacyjna PCV
termiczne
Pionowa s$cian fundamentowych — ptyta typu Polistyren extrudowy Ursa XPS N-IIl 10cm,
izolacja ,, otokowa” wykonana jako ciggta wokdt zewnetrznej sciany fundamentowe;j:
Pionowa $cian zewnetrznych — Styropian EPS 040 gr. 20cm
Pozioma posadzki parteru — styropian fs20 gr. 10cm
Pozioma stropu poddasz — wetna mineralna gr. 25cm, bedgacy izolacjg akustyczng

3.1.5. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne grubosci 24,0 cm z bloczkéw z betonu komérkowego docieplonych
styropianem EPS 040 gr.20cm.

3.1.6. Sciany no$ne wewnetrzne
Sciany no$ne wewnetrzne gruboéci 24,0 cm z bloczkéw z betonu komérkowego.

3.1.7. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe parteru grubosci 12cm z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgji
systemowej.

3.1.8. Stupy
Zaprojektowano stupy zelbetowe, wylewane na mokro wg konstrukgji.

3.1.9. Piony spalinowe
Nie dotyczy.

3.1.10. Stropy
Strop zelbetowy, zbrojony wg konstrukgji.

3.1.11 Wieniec zelbetowy
Zaprojektowano w poziomie $cian fundamentowych, stropu nad parterem, stropu nad

pietrem oraz na Sciankach kolankowych wieniec zelbetowy szerokosci 24,0cm z betonu
zbrojonego stalg wg konstrukgiji.

3.1.12. Podciagi i belki
Zaprojektowano podciagi i belki zelbetowe wg konstrukcji.

3.1.13. Nadproza
Nadproza zelbetowe do wykonania na placu budowy wg konstrukcji.

3.1.14. Schody
Schody indywidualne, krecone konstrukgcji stalowej.
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3.1.15. Posadzki i podtogi

— Woykonczenia pomieszczen — ptytki gresowe, antyposlizgowe, posadzka betonowa oraz panele
winylowe.
3.1.16. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

— Malowanie $cian i sufitéw: farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach pétpetnych;

— Impregnacja drewna konstrukcyjnego do stopnia niepalnosci NRO;

3.1.17. Stolarka okienna i drzwiowa

— Okna z PCV o wspodtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m?*k

— Okna potfaciowe drewniane o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m?*k

— Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub PCV o wspétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?*k

— Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe typowe o wspoétczynniku przenikania ciepta 1,3
W/m?2*k;

3.1.18. Dach
— Nachylenie gtéwnych pofaci dachowych 20°
— Konstrukcja drewniana
— Krycie blacha powlekana lub dachéwka;
— Obrdbki blacharskie: z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 cm w kolorze pokrycia;
— Rynnyirury spustowe: z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 cm w kolorze pokrycia;

3.1.19. Powtoki ochronne, styki
- elementy konstrukcji wiezby dachowej zabezpieczy¢ $rodkami  grzybobdjczymi
i ognioochronnymi, materiatami bezpiecznymi dla zdrowia cztowieka (OCEAN 441 B,
DREWNOCHRON, FOBOS M, AMARVIN wg instrukcji stosowania). Zewnetrzne elementy
drewniane, szczyty dachow, zabezpieczyé preparatami ognioochronnymi i wodoodpornymi
nadajacymi jednoczesnie wtasciwg kolorystyke (OCEAN 441 B, DREWNOCHRON, FOBOS M,
AMARVIN wg instrukcji stosowania),
- elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez doktadne ich oczyszczenie, pomalowanie emalig
podktadowag chlorokauczukowa oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowsa,
- styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
»przetozenie”, oddzielenie ich papg lub folig PE.

3.1.20 Wykonczenia budynku
— Sciany wewnetrzne: tynki gipsowe (w fazience) lub kat. Ill cementowo — wapienne;
— Sciany zewnetrzne: tynki kat. Ill szlachetne cementowo — wapienne;
— Na elewacji wykonaé tynk o w kolorze jasnym, cokoty wykonczy¢ oktadzing kamienna
— Pokrycie dachu w kolorze grafitowo-szarym, matowe

—  Wokot budynku nalezy wykonaé opaske z ptytek chodnikowych szerokosci 50 cm ze spadkiem
2% od budynku

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
(§20 ust. 1 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

ISTNIEJACY PROJEKTOWANY
a. kubatura 908,94 m3 1575,76 m3
b. powierzchnia uzytkowana 101,49 m? 165,40 m?
c. wysokosc¢ Srednia 5,55m 5,78 m
d. dtugosé 13,30 m 20,00 m
e. szerokosé 12,30 m 12,30 m
f. liczba kondygnacji 1 1
g. kategoria zagrozenia ludzi ZL 1 ZL 1
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
(§20 ust. 1 pkt 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012 r.)
1. Wstep.

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych
mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i
mienia awarig konstrukcji jaki i oddziatywania obiektu na $rodowisko, danych i parametréow
geotechnicznych podtoza gruntowego z okresleniem oporu podtoza i gtebokosci posadowienia budynku.

2. Potozenie dziatki i morfologia terenu.

Przedmiotowy budynek potozony jest w miejscowosci Dydnia dziatkach ewid. nr 2136/5. Dziatke

Inwestora w miejscu planowanej budowy charakteryzuje spadek w kierunku pétnocno-wschodnim.
3. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan pofozony jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich
(fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-tupkowych wieku kreda-neogen.
Osady fliszowe ze wzgledu na zrdznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-
facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku faldowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.) nalezy
do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem zaliccanym do obszaréw Gtéwnych
Zbiornikéw Wdéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.)

5. Rodzaj warunkéw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg zwigzkéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi. Bezposrednio pod warstwg
humusu zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.

Na podstawie jakosSciowej oceny wtasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podtozu budowlanym
wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki gruntowe i korzystne warunki wodne dla
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do obliczen przyjeto $redni opdér jednostkowy
gruntu pod fundamentem grs = 150kPa.

6. Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie wynikéw jakosciowej oceny witasciwosci gruntdw oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla posadowienia obiektu kubaturowego.

Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodzg procesy osuwiskowe.

Budynek posadowiono na tawach fundamentowych zelbetowych na gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu
terenu. Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
(§20 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

W budynku GOPS zostat przewidziany jeden lokal uzytkowy.

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja ‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podtogi
Poziom 0

0.01 Hol 6,6

0.02 Sala sprzedazy 35,7

0.03 Gabinet 14,5

0.04 Gabinet 14,5

0.05 Archiwum 7,3

0.06 Sala konferencyjna 18,5

0.07 Korytarz 3,6
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0.08 | Pom. na srodki czystosci 2,5
0.09 Korytarz 6,8

0.10 _ Toaleta dla 55

niepetnosprawnych
0.11 | Toaleta dla pracownikéw 3,4
0.12 Pokdj socjalny 8,8
0.13 Magazyn 14,8
0.14 Gabinet 17,5
0.15 Pokdj 5,4
SUMA 165,4
Poziom 1

| 1.01 |  Strych nieuzytkowy 177,1
SUMA 177,1

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
(§20 ust. 1 pkt 7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy.

8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
(§20 ust. 1 pkt 8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie pochylni przed
budynkiem. Obiekt wyposazony w systemy odnajdywania drogi oraz w toalete spetniajgca
wymagania oséb z niepetnosprawnosciami.

9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.
(§20 ust. 1 pkt 9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

a. zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdéw oraz wéd
opadowych
Zapotrzebowanie na wode:

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qu.sr. = 0,075 m3/d
Max. dobowe zapotrzebowanie wody Qd.max. = 0,098 m*/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody Qh.max. = 0,004 m3/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qu.sr.= 0,010 m3/d

Jakos¢ wody — woda ze sieci wodociggowej wg. wymagarn Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Odprowadzenie Sciekow:

Srednia dobowa ilos¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych: Qs = 0,075 m3/d

Jakos¢ sciekdw — scieki bytowo-gospodarcze

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane poprzez istniejgcy przytgcz do gminnej sieci
kanalizacyjnej.

Odprowadzenie wéd opadowych:

llos¢ wod opadowych:

Roczna objetos¢ wéd deszczowych z terenéw utwardzonych i dachéw: 600,24 m?/rok
Srednia dobowa ilos¢ wéd deszczowych: 5,00 m3/dobe
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Wody opadowe z dachu i terenow utwardzonych rozprowadzone bedq na terenie
nieutwardzonym Inwestora w sposob zapewniajgcy zachowanie aktualnego stanu stosunkow
wodnych w granicach lokalizacji i bezposrednim sqgsiedztwie.

b. emisja zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Funkcjonowanie obiektu nie jest w zaden sposdéb ucigzliwe dla otoczenia i nie powoduje
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

c. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W budynku ustugowym o funkcji administracyjnej przewiduje sie wytwarzanie odpadéw
komunalnych. Unieszkodliwianie odpadéw komunalnych na zasadach obowigzujacych w
Gminie Dydnia.

d. wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takize promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania.

e. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposoéb by nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz sgsiadéw. Rozwigzania materiatowe i
konstrukcyjne sg zgodne ze sztukg budowlang, a funkcjonowanie obiektéw nie jest w zaden
sposdb uciagizliwe dla otoczenia i nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby.
Obiekt nie bedzie zacieniat ani przestaniat przysztych i istniejacych budynkow sgsiednich ani tez
nie bedzie powodowat zaktécen w ich funkcjonowaniu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet
energii.

(8§20 ust. 1 pkt 10 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

a. o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do EUco+w 3114
ogrzewania i wentylacji [kWh/(m?-rok)] !
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu
) ) 8,41
przygotowania c.w.u. [kWh/(m?-rok)]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie EU 39,55
uzytkowa [kWh/(m?-rok)] !

b. dostepne nosniki energii
e energia elektryczna
e biomasa w postaci drewna (pelet, brykiet, zrebki)
e energia stoneczna
e gaz
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c. wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
1. System podstawowy
Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u. i elektrycznymi
miejscowymi przeptywowymi podgrzewaczami

2. System alternatywny
Kociot na biomase (drewno) z zasobnikiem ciepta wody uzytkowej

d. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie
Obliczenia zawarte sq w projektowanej charakterystyce energetycznej.

e. wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
System System
podstawowy alternatywny

Budynek oceniany [kWh/:Er::z-rok)] 67,41 34,81
Budynek wg wymagan WT 2021 [kWh/:Er::z-rok)] 70,00 70,00
Zapotrzebowanie na energie EK
koricowg [kWh/(m?-rok)] 49,50 62,79
Roczne zapotrzebowanie na energie QP.H
pierwotng — system grzewczy i [kWh}rok] 7491,00 2078,51
wentylacyjny
Roczne zapotrzebowanie na energie QP,W
pierwotng — system do [kWh’/rok] 3699,89 3699,89
podgrzewania c.w.u.

Ze wzgledow ekonomicznych, srodowiskowych oraz funkcjonalnych jako nosnik energii
wybrano kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny wraz z elektrycznymi miejscowymi
przeptywowymi podgrzewaczami (podstawowy system zapotrzebowania na energie).

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moizliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej
(§20 ust. 1 pkt 11 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

W projektowanym budynku przewiduje sie:
e grzejniki ptytowe
e grzejniki tazienkowe drabinkowe w tazienkach
Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w glowice termostatyczng z ograniczeniem lub
zablokowaniem temperatury i zabezpieczeniem przed manipulacja.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
(§20 ust. 1 pkt 12 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Wyposazenie budynku w infrastrukture techniczng i komunikacyjna:
e wodociggowa: Zasilanie w wode odbywa sie poprzez istniejacg instalacje wewnetrzng
przytgczong do gminnej sieci wodociggowe;j.
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e kanalizacyjna: Scieki sanitarne z budynku odprowadzane poprzez istniejaca instalacje
przytgczong do gminnej sieci kanalizacyjne;j.

e elektryczna: Zasilanie budynku z rozdzielnicy gtdwnej poprzez istniejaca instalacjg przytaczong
do istniejgcej sieci elektrycznej. Instalacja wewnetrzna zostanie doprowadzona do
nowoprojektowanej czesci budynku.

e c.0.: Instalacja c.o0. obstugiwana przez kotty gazowe w zabudowie kaskadowej, wspétpracuje z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej i instalacjg grzewcza. Instalacja wewnetrzna zostanie
doprowadzona do nowoprojektowanej czesci budynku.

e gazowa: Zasilanie budynku poprzez istniejgcg instalacje przytgczong do sieci gazowej.

e liczba miejsc postojowych: 11 miejsc postojowych na 82,20m? powierzchni ustugowej.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
(§20 ust. 1 pkt 13 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. (DzU z 2021 poz 869) w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urzqgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065). — Rozp.1

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z pdZniejszymi zmianami)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw. - Rozp.2

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr 124 poz.1030) w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
- powierzchnia wewnetrzna budynku: 165,40 m?

- budynek o sredniej wysokosci od terenu do kalenicy: 5,78 m

- liczba kondygnacji — budynek zaliczony do kat zagr. ludzi ZL — 1 kond.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do
celéw projektowych

Dla wykonczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatéw lub wyrobdéw tatwo
zapalnych oraz intensywnie dymigcych. Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo. Sufity podwieszane z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

13.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek jednokondygnacyjny zaliczony do kat. zagr. ludzi ZLIII.

13.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek zaprojektowano jako kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI.

Budynek jednokondygnacyjny, niski. Klase odpornosci pozarowej przyjeto ,,D” zgodnie z §212 ust.
3.

13.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej ZL lll 165,40 m2, przy dopuszczalnej 10000 m?.

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
zagrozenia ludzi W budynku o jednej W budynku wielokondygnacyjnym
kondygnacji nadziemnej (bez Niskim (N) Sredniowysokim Wysokim(W) i
ograniczenia wysokosci) (SW) wysokosciowym(WW)
ZL 10000 8000 5000 2500
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Odpornosc¢ ogniowa elementéw stanowiacych oddzielenia p.poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p.poz przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa , D”
Sciany REI 60

Wszystkie  elementy  budowlane  projektowanego  obiektu  powinny  by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Uwaga! Wszystkie przejscia instalacji przechodzace przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
i pomieszczenia w rozumieniu przepiséw techniczno — budowlanych muszg byé zabezpieczone i
zaizolowane przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przypadkach nalezy zamontowaé odcinajace
klapy p.poz o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS — zgodnej z wyznaczong odpornoscia
ogniowa przegrody.

13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.

13.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla ZL, klase odpornosci pozarowej przyjeto ,,D”.

Klasa odpornosci

pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gtéwna konstrukcja | Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
| Strop
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
,D” R30 (-) REI 30 El 30 (0-i) (-) (-)

13.8. Informacja o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w

tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku ani na terenie przylegtym sktadowania materiatéw ani prowadzenia
proceséw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem. W budynku projektuje sie
wykorzystanie instalacji gazowych.

13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Celem nadrzednym projektowanych drég ewakuacyjnych jest dazenie do:

- zapewnienia dopuszczalnych dtugosci drég ewakuacyjnych,

- zachowania odpowiedniej ilosci i szerokosci wy;jsc,

- zapewnienia odpowiedniej ze wzgleddéw bezpieczenstwa pozarowego obudowy i wydzielen
drég ewakuacyjnych.

13.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Instalacja wentylacyjna (bytowa) i klimatyzacja:
Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne i akustyczne
przewodoéw jako spetniajgce warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO). Zamocowania przewoddéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych projektuje sie jako niepalne i
zapewniajgce przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowe]j przewodu lub klapy odcinajgcej. Elastyczne elementy tgczace i
stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami (z wyjgtkiem wentylatoréw) projektuje sie z materiatéw co najmniej trudno-
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zapalnych, ich dtugos¢ nie bedzie wieksza niz 4 m i nie bedg prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych, grzewczych i kanalizacyjnych
projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ogient (NRO).

Instalacje elektryczna i teletechniczna:
Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie jako zapewniajgce ciggtosc¢
dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztgcza kablowo-pomiarowego
linii niskiego napiecia nalezgcej do gestora sieci. Prowadzenie kabli w budynku oraz przejscia
przez Sciany i stropy projektuje sie zgodnie z N-SEP-E-004.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace elementy przeciwpozarowe:

eoswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

eprzeciwpozarowy wytgcznik pradu
Opisy szczegdtowe instalacji i wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w projektach
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Obiekt dostepny dla wozdw strazy pozarnej od strony pétnocno-zachodniej z drogi wojewddzkiej
i podjazd pod budynek przez utwardzong droge wewnetrzng oraz parking. Odlegto$é od wejscia
4,00m i szerokos¢ 4,00m.

13.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie budynkdéw wzgledem siebie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowej okreslone jest w
§ 271 rozporzadzenia.

Geionarm budyrhi b 5271 WT
<cianami oddzielenia cdacy z uwzglednieniem §272i §273 projekt
. . oraz §213i §216
przeciwpozarowego
Potudniowo-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Pétnocno-zachodnia 2Lz 22,80m > 4,00m
¢ min. 8,0m Warunek spetniony
. . ZL—-ZL 39,20m > 4,00m
Pétnocno-wschodnia , .
min. 8,0m Warunek spetniony
. . ZL—-ZL 20,30m > 4,00m
Potudniowo-wschodnia , .
min. 8,0m Warunek spetniony

Budynek jest wolnostojgcy i zlokalizowany w odlegtosci min. 4,0 m od granic dziatki $ciang bez

okien oraz > 8,0 m od innych obiektow.

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych

projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy
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Opracowat:

mgr inz. arch. Joanna

Do projektowania bez ograniczen

Projektant Gotabek w specjalnosci architektonicznej Architektura
3 12/PKOKK/2022
.. Do projektowania bez ograniczen
. mgr inZ. arch. Artur . L. . . . .
Sprawdzajgcy ULBRYCH w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
.. . Do projektowania bez ograniczeri w
. mgr inz. Marcin . ‘o ; . .
Projektant KRUCZEK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
PDK/0005/PO0OK/12
.. Do projektowania bez ograniczeri w
. mgr. inz. Pawet . . ; . .
Sprawdzajgcy KLIMCZYK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
ZAP/0260/PWBKb/16
.. Do projektowania bez ograniczeri .
. mgr inz. Pawet . L. I . Instalacje
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0272/PWO0S/13
.. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Jarostaw . P . . Instalacje
Sprawdzajqcy BODNAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0093/PWO0S/13
Do projektowania bez ograniczen Instalacie
Projektant inz. Jacek KLEODOWSKI w specjalnosci instalacji elektrycznych )
elektryczne
PDK/0213/PWOE/09
Do projektowania bez ograniczen Instalacie
Sprawdzajgcy mgr inz. Robert Najbar w specjalnosci instalacji elektrycznych ]

PDK/0115/POOE/10

elektryczne
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% UWAGA!
~ Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
i 0.02 < ARPA EROEKT
= ul. 3 Maija 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 424 13 52
7 o biuro@arpaprojekt.pl
o ol [0 o
= hF 0 = 250 s NAZWA INWESTYCJI:
L 4T ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
1= I S S T BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZYMI
NS ¥ INSTALACJAMI
339 120 54 770 55 ADRES INWESTYCJI:
+ + I = DYDNIA, dz. nr2136/5
4 57 4 395 4 54 4 771 4 54 4
4 57 4 395 4 879 4
. 1331 . INWESTOR: . .
4 1 Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
| RISUNEC RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
< dg projekfowzn% bez ogrcmipcznjeh nr ewid. 12/PKOKK/20122

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA; FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:
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LEGENDA:

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.01 komunikacja 1,7
1.02 strych 28,4
1.03 strych 57,4
87,5 m?

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROJHKr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

RYSUNEK: RZUT PODDASIZA

INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA; FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:100 IN AR A2
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Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROJHKr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEK: RZUT DACHU
INWENTARYZACJA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA; FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:100 IN AR A3
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Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom frzecim tego rysunku lub jego czeici bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt

/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr2136/5

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FRLYEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
INWENTARYZACJA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZYMI

INSTALACJAMI

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246
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ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA

-

ELEWACJA POYNOCNO-ZACHODNIA|

LEGENDA:

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROJHKr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA|

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEK: ELEWACJE
INWENTARYZACJA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA; FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:100 IN AR A5
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LEGENDA:
WYMIARY STOLARKI:

ZEWNETRZNA:

-podano wymiar w $wietle osciezy (otwdr w $cianie w stanie surowym)
WEWNETRZNA:

-podano wymiar w $wietle oscieznicy ($wiatto futryny drzwiowej)

DRZWI ZEWNETRZNE:

-wymiary otworu w $wietle osciezy dostosowaé do wymagan wybranego
producenta drzwi

UWAGA:
Umiejscowienie przebic instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
branzowych. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami poszczegdlnych branz.

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Poziom 0
0.01 hol 6,6
0.02 sala sprzedazy 35,7
0.03 gabinet 14,5
0.04 gabinet 14,5
0.05 archiwum 7,3
0.06 sala konferencyjna 18,5
0.07 korytarz 3,6
0.08 pom. na srodki czystosci 2,5
0.09 korytarz 6,8
0.10 nieps:(lnest:rg\lsnych 55
0.11 toaleta dla pracownikéw 3,4
0.12 pokdj socjalny 8,8
0.13 magazyn 14,8
0.14 gabinet 17,5
0.15 pokdj 54

165,4 m?

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROJHKr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEK: RZUT PARTERU
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA;
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PAB
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12. 2023 1:100




LEGENDA:

1240

WYMIARY STOLARKI:
ZEWNETRZNA:
-podano wymiar w $wietle osciezy (otwdr w $cianie w stanie surowym)
WEWNETRZNA:
. 2000 . -podano wymiar w $wietle o$cieznicy (Swiatto futryny drzwiowej)
g g DRZWI ZEWNETRZNE:
44, 1912 44, -wymiary otworu w $wietle osciezy dostosowaé do wymagan wybranego
T T producenta drzwi
<
UWAGA:
Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami poszczegélnych branz.
\
W projekcie zastosowano systemy kominowe spalinowe, dymowe i wentylacyjne
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> Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
[ce] osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
~ ARPA Projekt
< /Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118
+ UWAGAI
< Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
(o>} Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
< T
s b ARPA EROUEKT
o 8 ul. 3 Maija 55, 36-200 Brzozdw
© = tel. 013 424 13 52
u T biuro@arpaprojekt.pl
R L) L4 pepREEe
N " " 3 NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

AL

a4, . 267 44, 408 44, 1149 44, INWESTOR: ~ :
S — +— K Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
¥ 311 i 452 " 1237 o RYSUNEK: Y
RZUT PODDASZA
4 2000 4 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
: ienia budowl jalnosci architektonicznej
SCIANY ZEWNETRZNE o projeklowania bez ograniezneh nr evwid. 12/PKOKK/2022

beton komérkowy gr.24cm

styropian EPS 040 gr.20cm SCIANY ISTNIEJACE OTWORY DO ZAMUROWANIA i: gﬁnwféiﬁiﬁw ULBRYCH
tynk na siatce gr.1cm [ ~J—beton komc')rkowy gr.54cm, 44cm, 24cm i 12cm L4 uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246
SCIANY WENETRZNE $CIANY DO WYBURZENIA ISTNIEJACY STROP DATA FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKL

beton komorkowy gr.24cm i 12cm [ =3 beton komorkowy gr.44cm, 24cm i 12cm [ 3 stropgr.29cm 12.2023 | 297x420 | 1:100 PAB AR A7
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LEGENDA:

UWAGA:
Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
branzowych. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami poszczegdinych branz.

W projekcie zastosowano systemy kominowe spalinowe, dymowe i wentylacyjne
firmy SCHIDEL

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROJHKr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEK: RZUT DACHU
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA; FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:100 PAB AR A8
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LEGENDA:

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

A

- posadzka

- wylewka cementowa zbroj. siatkg 7cm
- folia polietyenowa

- styropian 15¢cm EPS 100

- 2x folia PE min. 0,3mm

- chudy beton 10cm

- ubity zwir 15cm

SCIANY ZEWNETRZNE

beton komérkowy gr.24cm
styropian EPS 040 gr.20cm
tynk na siatce gr.1cm

SCIANY WENETRZNE
beton komérkowy gr.24cm i 12cm

B

- panel podt./ptytki gres. 1,5cm
- gtadZ cem. zbroj. siatkg 4cm
- styropian 7cm

- folia polietylenowa

- strop zelbetowy 14cm

- tynk 1cm

SCIANY ISTNIEJACE

C

- blachodachoéwka

- taty drewniane 4x6cm

- kontrtaty 2,5x5¢cm

- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 8x18cm

- wetna mineralna 20cm

- plyty GK 1,25¢m

[ -5 beton komérkowy gr.54cm, 44cm, 24cm i 12cm

SCIANY DO WYBURZENIA

[ = beton komédrkowy gr.44cm, 24cm i 12cm

S
S
S

SR

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACY STROP
[ _—F—stropgr.29cm

ARPA EROoVHT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEC PRZEKROJ A-A
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA; FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA:

NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:50 PAB AR A9




LEGENDA:

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

T T T L~

‘ELEWACJA POLUDNIOWO—WSCHODNIN

ELEWACJA POYNOCNO-ZACHODNIA|

ARPA EROJHKr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEK: ELEWACJE
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA|

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA; FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:100 PAB AR A10




Zestawienie drzwi

Symbol D1 D2 D2 D3 D3
L]
Schemat ! H
Orientacja P L P L P
Szerokos¢ 150 150 150 80 90
Wysokosé 210 210 210 210 210
llos¢ 1 1 1 1 1
Wymiary zestawu 162x260 162x218 162x218 92x218 102x218

Zestawienie drzwi

LEGENDA:

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROJHKr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEK:  7ESTAWIENIE STOLARKI
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

Symbol D4 D4 D4
Schemat 5
Orientacja L L
Szerokos¢ 90 80 90
Wysokos¢ 210 210 200
llosé 1 1 1
Wymiary zestawu 90%210 92x218 102x208
Zestawienie okien
Symbol 01 01 O) 02
Schemat
Orientacja L P P
Wysokos¢ 150 50 150 250
Szerokos¢ 150 150 150 771
llos¢ 5 1 5 1

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA; FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:1 PAB AR Al




ARPA PROJEKT TOM
N N PAWEL KUZNIAR
Rp BEEJEKT 36-200 Brzozow, ul. 3-go Maja 55, "l

tel. 13 424 13 52, 608 578 439

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWOSC: Dydnia
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYINYCH

180203 _2.0001.2136/5

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (str. 1-5)
2. Opinia dotyczgca uzgodnienia zblizenia projektowanych

budynkow do linii elektroenergetycznej (str. 6)

Brzozow — grudzien 2023



ARPA PROIJEKT

PAWEL KUZNIAR
AR pA BE@J&KT 36-200 Brzozdw, ul. 3-go Maja 55,

tel. 13 424 13 52, 608 578 439

INFORMACIA BIOZ

INWESTOR

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWOSC: Dydnia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xil

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYINYCH

180203 _2.0001.2136/5

Projektant

mgr inz. arch. Joanna GOLABEK
ul. Zdrojowa 52/10
36 — 200 Brzozdw

upr. bud. w spec. architekt. bez ogr. Nr
12/PKOKK/2022

Brzozow — grudzien 2023




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
prac.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, bedaca
elementem projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku GOPS wraz z wewnetrznymi instalacjami” zlokalizowanego na dz. nr ewid.
2136/5 w miejscowosci Dydnia.

Kolejnos$¢ prac — przed rozpoczeciem prac zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci
przygotowawcze poprzedzajgce roboty budowlane — pierwszym etapem robdt bedzie wtasciwe
zabezpieczenie miejsc pracy, a takze przygotowanie placu budowy (w tym zaplecza dla
pracownikéw),

— roboty ziemne

— roboty fundamentowe

— wykonanie $cian

— wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
— wykonanie elewacji

— wykonanie dojazdu i dojscia

Wiasciwa organizacja budowy jest wytagcznym uprawnieniem i obowigzkiem kierownika
budowy.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie dziatki nr 2136/5 bedgcg wtasnoscig Inwestora,
na ktérej usytuowano budynek.
Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenach zagrozenia gorniczego.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem robdét na dziatce uzbrojonej w
infrastrukture techniczng (instalacje — wodna, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna,
gazowa). Nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

4.1. Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu)

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

Wykonywanie robdét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicza, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

4.2. Roboty budowlane.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu);
— przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania
robét przy uzyciu dzwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie planu BIOZ przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcja organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie robdt przy pomocy dZzwigu jest zabronione:
— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej dZwigu, a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegélnosci:
— przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
— sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig dzwigu, a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rGwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieni oséb.
W czasie zakfadania stezern montazowych, wykonywania robdét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
Nalezy stosowaé podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na podnoszonych elementach oséb, przedmiotdw, materiatow
lub wyrobdéw jest zabronione.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
— pochwycenie koniczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenie mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
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wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzagdzen. Operatorzy lub maszynisci dzwigu, maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Przed przystgpienie do robdt pracownicy powinni byé zapoznani z programem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonania, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw
w zakresie BHP — oméwi¢ m.in.:
— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia’
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Wykaz s$rodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

W ramach czynnosci przygotowawczych poprzedzajgcych roboty budowlane nalezy:
— wykonaé ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
— wykonadé drogi, wyznaczyé wyijscia i przejscia dla pieszych,
— zapewnic¢ energie elektryczng oraz wode,
— zapewni¢ odprowadzenie sciekdw,
— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne,
— zapewnic¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,
— zapewni¢ wtasciwg wentylacje,
— zapewnic tacznosé telefoniczng,
— urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobdw.
Fakty wykonania w/w czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowiska pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszych niz:

— 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

— 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

— 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

— 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Dzwigi i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy pracach na wysokosci
oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ odziez ochronng, przy czym
pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w robotach powinni posiadac uprzaz ochronng do pracy
na wysokosci. Brygadzista ustala kolejnos¢ i organizacje robdt oraz obsade stanowisk w
uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

Rozpoczecie robédt, ich zakonczenie lub przerwy w robotach mogg nastgpi¢ wytacznie na
polecenie brygadzisty.

Podczas prowadzenia robét budowlanych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na obiekt bez
wzgledu na funkcje i stanowisko.

Wejscie na obiekt oséb upowaznionych jest mozliwe za zgodg brygadzisty.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw.

Uwagi koncowe.

Wszelkie prace budowlano — montazowe wykonywaé pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — montazowych”. W czasie prowadzenia prac
nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje konstrukcji oraz podpdr.
W _przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci (przemieszczenia, ugiecia) roboty
budowlane nalezy przerwac i o zauwazonych zjawiskach powiadomié projektantéw.

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z autorami dokumentacji.

Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie OC oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisbw BHP przez zatrudnionych pracownikéow oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw wykonujgcych roboty specjalistyczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
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