
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

ADRES:

0 1m

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub
udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:
A R P A  P r o j e k t

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001.2189/3
dz. nr 2189/3

Gmina Dydnia,
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

2m 5m 6m

S-8
DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

05.2024 1 : 100297x570 AP

PT

REWIZJA:

PROJEKTANT:

BRANŻA: PROJEKT  INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0272/PWOS/13

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0093/PWOS/13
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LEGENDA:

- instalacja nawiewna

- instalacja wywiewna

- piony wentylacyjne

- nawiewniki, wywiewniki,
anemostaty

- tłumiki kanałowe
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klapa p.poż.

klapa p.poż.

klapa p.poż.

klapa p.poż.

Centrala wentylacyjna N1/W1
Vn=4120m3/h; Δp=300Pa
Vw=4120m3/h; Δp=300Pa
LxDxH=3605x1080x1580mm
m=857kg

Centrala wentylacyjna N2/W2
Vn=2190m3/h; Δp=300Pa
Vw=2190m3/h; Δp=300Pa
LxDxH=4090x1340x720mm
m=591kg

Agregat chłodniczy do centrali NW1
HxWxD=1120x1558x528mm
Waga max=143kg
zasilanie:
-pobór mocy (dla chłodzenia) nie wyższy niż 4,9 kW
-pobór mocy (dla grzania) nie wyższy niż 6,59 kW; 230V

Agregat chłodniczy do centrali NW2
HxWxD=946x410x810 mm
m=80,5 kg
-pobór mocy (dla chłodzenia) nie wyższy niż 3,95 kW
-pobór mocy (dla grzania) nie wyższy niż 3,0 kW; 230V

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO


