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Brzozéw, dnia 29.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

(art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zmianami)

Projekt techniczny budowy budynku rozbudowa, nadbudowa i przebudowa

budynku Przedszkola Samorzadowego zlokalizowanych na dziatce Nr ewidencyjny

2189/3 w miejscowosci Dydnia wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
. Do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej
loanna GOLABEK |, prokK/2022
OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU
. . Do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. arch. ] L. . . . .
Projektant Joanna GOEABEK w specjalnosci architektonicznej Architektura
12/PKOKK/2022
. . Do projektowania bez ograniczer
, mgr inz. arch. ; L . . . .
Sprawdzajgcy Artur ULBRYCH w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
.. . Do projektowania bez ograniczer w
. mgr inz. Marcin , . . . . .
Projektant KRUCZEK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
PDK/0005/POOK/12
. . Do projektowania bez ograniczeri w
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Sprawdzajgcy KLIMCZYK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
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. mgr inz. Pawet . e .. . . .
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych Instalacje sanitarne
PDK/0272/PWO0OS/13
.. Do projektowania bez ograniczen
, mgr inz. Jarostaw ] . . . . .
Sprawdzajgcy BODNAR w specjalnosci instalacji sanitarnych Instalacje sanitarne
PDK/0093/PWQS/13
.. Do projektowania bez ograniczen
] mgr. inz. Artur ] L. . .
Projektant GLAZER w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne
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Projektant inz. Jacek w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne
d KEODOWSKI ped 4 yezny J 4

PDK/0213/PWOE/09




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dziatki budowlanej nr 2189/3 potozonej w miejscowosci Dydnia dla
inwestycji  pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola
samorzgdowego”’;

Inwestor: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

(§23 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

1.1.Podstawa opracowania

- PN-EN-1991-1-1:2004. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN-1991-1-3:2005. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne.

Obciazenie Sniegiem.

- PN-EN-1997-1-4:2008. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania
wiatru.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN: 1992-1-1:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

- PN-EN: 1996-1-1:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN:1995-1-1:2010. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty
ogolne i reguty dotyczgce budynkow.

- PN-EN 1993-1-1: 2006. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

1.2.Zatozenia przyjete do obliczen

e Zatozone schematy konstrukcyjne:

o Schemat wiezby dachu gtéwnego (dach jetkowy):

- Ji whienie
/podhiare

308,7
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e Zatozenia przyjete do obliczen:

budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej,

warunki gruntowe proste,

grunt nosny, wg oceny geotechnicznej gruntu,

poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentdw,
gtebokos¢ przemarzania — 1,20 m p.p.t.,

budynek zaprojektowano dla Il strefy wiatrowej i lll strefy Sniegowej,
klasa ekspozycji elementéw zelbetowych: XC1,

obcigzenie stropu uzytkowego nad parterem: 3 kN/m?2,

O 0O 0O O O O O O

e Warunki posadowienia budynku:

o przyjeto posadowienie budynku na gruncie spoistym (glina pylasta) o stopniu
plastycznosci 1,=0,40. Wilgotnos¢ gruntu: mato wilgotne i wilgotne. Dopuszczalna wartos¢
obcigzenia gruntu wynosi 150 kPa. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych
innych niz zatozono, nalezy ponownie przeanalizowaé¢ sposdb posadowienia
fundamentoéw,

o przyjeto strop nad parterem jako uzytkowy (sale szkolne).

e Obcigzenia dziatajace na pokrycie dachowe:

o Obcigzenie state [kN/m?]:

0,200 khyjm?

o Obcigzenie $niegiem [kN/m?]:
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1,800 X 1200

POtAC BARDZIEJ OBCIAZONA:

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=274 m n.p.m. -

Qk =0,006-A - 0,6 = 1,044 kN/m?2< 1,2 kN/m? > Qk = 1,2 kN/m?
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 35,0°

C2=1,2:(60°-a)/30° = 1,2:(60°-35,0°)/30° = 1,000
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk-C = 1,200-1,000 = 1,200 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

S = Sk-yf = 1,200-1,5 = 1,800 kN/m?

POLAC MNIEJ OBCIAZONA

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu:

- strefa obcigzenia Sniegiem 3; A=274 m n.p.m. =

Qk = 0,006-A - 0,6 = 1,044 kN/m? < 1,2 kN/m? > Qk = 1,2 kN/m?
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 35,0°

C1=0,8:(60°-a)/30° = 0,8:(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk-C =1,200-0,667 = 0,800 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

S = Sk-yf = 0,800-1,5 = 1,200 kN/m?

o Obcigzenie wiatrem [kN/m?]:
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wariant 1

Fdo fowima

POLAC NAWIETRZNA — WARIANT |
- Budynek o wymiarach:B=8,3m,L=46,9m,H=9,8m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 35°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Illl; H =274 m n.p.m. - gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wsp6dtczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =9,8 m - Ce(z) = 0,5+0,05-9,8 = 0,99
- Wspdtczynnik dziatania porywodw wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety > Cw =0
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz=-0,045-(40°-a) = -0,045-(40°-35,0°) =-0,225
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,225-0=-0,225
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C-B = 0,300-0,99-(-0,225)-1,80 = -0,120 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pk-yf =(-0,120)-1,5 = -0,180 kN/m?

POLAC NAWIETRZNA — WARIANT II
- Budynek o wymiarach:B=8,3m,L=46,9m,H=9,8m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 35°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H =274 m n.p.m. - gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =9,8 m - Ce(z) =0,5+0,05-9,8 = 0,99
- Wspdtczynnik dziatania porywodw wiatru:
B=1,80
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety > Cw =0
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz=0,015-a-0,2=0,015-35,0°-0,2 = 0,325
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=0,325-0=0,325
Obcigzenie charakterystyczne:




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

pk = gk-Ce-C-B = 0,300-0,99-0,325-1,80 = 0,174 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf=0,174-1,5 = 0,261 kN/m?

POtAC ZAWIETRZNA
- Budynek o wymiarach:B=8,3m,L=46,9m,H=9,8m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 35°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H =274 m n.p.m. - gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =9,8 m - Ce(z) = 0,5+0,05-9,8 = 0,99
- Wsp6tczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety > Cw =0
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz=-0,4
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-04-0=-0,4
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C-B = 0,300-0,99-(-0,4)-1,80 = -0,214 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pk-yf =(-0,214)-1,5 = -0,321 kN/m?

1.3. Wyniki obliczen statycznych
° Sity osiowe:
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° Sity tnace:

ELH 2,455 4 1,504 1,504 p 2,455 LS

° Momenty zginajace:

D171 2,455 1,504

1,504 2,455 D171

1.1. Wymiarowanie elementow:
e Jetka:

I:o:l Elementy wiazara zaprojektowane poprawnie!
Jetka 8x16 cm
— A=128,0 cm?, Wy =3413 cm®, W:=170,7 cm?, Jy =2730,7 cm* Jz;=6827 cm* Jior= 18749 cm*, m=52 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2004
— frox =13 MPa, foox =20 MPa, foux =22 MPa, fux=24 MPa, Eomesn =10 GPa, px =340 kg/m®, pmean = 410 kg/m?®

Smuktosc
Ay =651 < 150
A =1302 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K7 state-max+snieg max. z prawe]
M =035 klNm, N=851kN
kmod = 0,60, frr,y,-: =10,15 MPa, fc,-!),-: =923 MPa
Om,yd = 1,03 MPa, Tcod = 0.66 MPa
key = 0,619, kez= 0,180
Oc,0,8/(keyfe.0.) + Omydffmys = 0218 < 1
U':,-:l,-:.'rl:ks,z'fs,-!),-:} + U'rr,y,-:.'rfrr,y,-: =0502 =1

Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki
Usin = 3,71 mm < unetdin = | /200 = 3007/ 200 = 15,04 mm  (24.7%)

1,053

1719

0,120,

2852

0120,

1,053

1719

2892




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

e Krokiew:

|0I Elementy wigzara zaprojektowane poprawnie!
Krokiew 8x16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)
— A=128.0 cm?, Wy =3413 cm®, W:=1707 cm?®, Jy =2730,7 cm*, J; = 682,7 cm?, Jior = 1874,9 cm?, m =52 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2004
— frox =13 MPa, foox =20 MPa, fax =22 MPa, fux =24 MPa, Eomesn = 10 GPa, px = 340 kg/m®, pmezn = 410 kg/m®

Smuktosé
Ay =837 < 150
h:=1298 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: Kb state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z prawe] - wariant I
M =124 kNm, N=1089 kN
kmea = 0,80, frr,y,-: =10,15 MPa, f:,{),-: =923 MPa
Om,yd = 3,64 MPa, Cc,0d = 0,85 MPa
key = 0,409, kez= 0,181
oco.af(keyfe0d) + Omyafmy.a = 0,584 < 1
G':,-D,-:."'(K:,z'f:,-:l,.::I + G'rr,y,-:."lfrr,y..: =0.867 « 1
Maksymalne sity | naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej - wariant Il
M =-0,04 kNm, N = 12,68 kN
kmeoa = 0,80, frnea = 13,54 MPa, fe04 = 12,31 MPa
Om,y.a = 0,17 MPa, Ocoz = 1,22 MPa
(oe.04/f04f + Omydlfmys = 0,022 < 1
Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potaczenia krokwi z jetk
decyduje kombinacja: K11 state-max+snieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej - wariant ||
M =-2,30 kNm, N = 10,07 kN
kmea = 0,80, frr,y,-: =13.54 MPa, f:,{),-: =12.31 MPa
Om,yd = 10,80 MPa, Ce,0d = 1.26 MPa
(oe04fe04f + Omyaffmya = 0,809 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtats a jetka)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg max. z lewej
usin = 5,10 mm < Upetsin = |/ 200 = 29977 200 =14 99 mm  (34,0%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+35nieg max. z lewe]
Usin = 1,42 mm < Unersin = 21/ 200 = 2-209/ 200 =209 mm  (68,0%)

e Murtata:

Iol Elementy wiazara zaprojektowane poprawnie!
Murtata 12x12 cm
— A =144 0cm?, W, =288.0cm®, W:=2880cm?® Jy,=1728.0cm* J:=1728.0 cm* Jiwr =2916,9 cm?, m =59 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2004
— fok =13 MPa, fook =20 MPa, fmx =22 MPa, fix=2.4 MPa, Epmean = 10 GPa, px = 340 kg/m®, pmean = 410 kg/m®

Czesc murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Oz,max = 11,14 kIN/m, Oy, max = 11,20 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia (murtata lewa)
decyduje kombinacja: K11 state-max+Snieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawe| - wariant |l
Mz =270 kNm
kimea = 0,80, fnzd = 13,54 MPa
Omzd = 9,373 MPa
Omzdlfmza = 0,692 < 1

Czesc wspornikowa murlaty
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Gemax = 11,14 klN/m, Gy.max = 11,20 kMN/m
Maksymalne sity | napreZenia (murtata lewa)
decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z prawej - wariant Il
My = 0.21 kNm, Mz = 0,22 kNm
kmed = 0,80, fmny.d = 13,54 MPa, fmzd = 13,54 MPa
Om,yd = 0,73 MPa, Om,zd = 0,78 MPa
km =07
O,y dfmy.d + km Omzdlfmza = 0,094 < 1
krr'U'rr,}r,-:."’frr,‘,r,-: + U'rr,x,-:."’frr,z,-: =0.095 < 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K7 state-max+3nieg max. z prawej
usin = 0,02 mm < unetsin = 2-1/200= 2-200/ 200 = 2,00 mm  (0,9%)
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2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU.

(8§23 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

2.1. Wstep.

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia
awarig konstrukcji jaki i oddziatywania obiektu na srodowisko, danych i parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego z okresleniem oporu podtoza i gtebokosci posadowienia budynku.

2.2. Potozenie dziatki i morfologia terenu

Przedmiotowy budynek potozony jest w miejscowosci Dydnia na dziatce ewid. nr 2189/3, w gminie
Dydnia, powiecie brzozowskim, wojewddztwie podkarpackim. Dziatka Inwestora
posiada naturalny spadek w kierunku potudniowym.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogdrze Dynowskie
(513.64 wg J. Kondrackiego), ktdre jest czescig makroregionu Pogérze Srodkowobeskidzkie, ktére z kolei
jest czescig podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie.

Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywajg lokalne, czesciowo uregulowane cieki powierzchniowe,
bedace lewobrzeznymi doptywami rzeki San.

2.3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich
(fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-tupkowych wieku kreda-
neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek
tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku fatdowann mezozoicznych zostaty nasuniete
na siebie. Na powierzchni osadéw fliszowych zalegajg czwartorzedowe osady stokowe.

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski,1995 r.) nalezy
do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszaréow Gtéwnych
Zbiornikéw Wad Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajgcych szczegdlnej ochrony (Kleczkowski, 1990).

2.5. Rodzaj warunkéw geotechnicznych

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o analize materiatow
archiwalnych oraz zgodnie z normami gruntowymi: (PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-
88/B-04481.

Parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B, tj. za pomocy zwigzkéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Na podstawie jakosciowej oceny wtasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podtozu budowlanym
wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki gruntowe i korzystne warunki wodne dla
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do obliczen przyjeto sredni opdr jednostkowy
gruntu pod fundamentem q,s = 150 kPa.

2.6. Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie wynikow jakosSciowej oceny witasciwosci gruntdw oraz uwzgledniajac

charakterystyke konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla posadowienia obiektu kubaturowego.
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Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodzg procesy osuwiskowe.

Budynek posadowiono na tawach fundamentowych zelbetowych na gtebokosci 1,20 m ponizej
poziomu terenu. Poziom wodd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia taw
fundamentowych.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA.

(§23 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1. Konstrukcja budynku

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej z zelbetowym stropem nad
pomieszczeniami parteru. Budynek posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych. Konstrukcja
dachu gtéwnego dwuspadowa, jetkowa. Przyjeto do obliczent schemat jetkowy.

4.2. Opis poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych

FUNDAMENTY

Zaprojektowano fawy fundamentowe o wymiarach 100x40 cm i 60x40 cm oraz stopy
fundamentowe o wymiarach 150x150x40 cm i 60x60x40 cm. do 40 cm Wszystkie fundamenty
posadowione bezposrednio na podtozu gruntowym majg by¢ wykonane z betonu C20/25 i zbrojone stalg
klasy min. A-lll N (500RB) oraz stalg klasy A -0 (St0S). Poziom posadowienia stdp i taw fundamentowych
wynosi -1,20 m ponizej projektowanego poziomu posadzki parteru. Zaleca sie zastosowanie izolacji
poziomej wykonanej z papy asfaltowej pomiedzy lawa fundamentowa a $ciang. lzolacje pionowa
fundamentéw wykonaé¢ z roztworu asfaltowego. Schemat zbrojenia stép i faw fundamentowych.
Projektowane fundamenty nalezy wykonac na gruncie rodzimym.

SCIANY ZEWN ETRZNE

Sciany zewnetrzne noéne zaprojektowano jako murowane z betonu komdrkowego o grubosci
24cm. Bloczki murowaé¢ na zaprawie cementowej. Filarki miedzyokienne na parterze
o szerokosci mniejszej niz 50 cm zaleca sie wymurowac z cegly petnej klasy 15 lub bloczka wapienno
piaskowego kl.15.

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne zaprojektowano jako murowane z betonu komdérkowego o grubosci 24 cm
i z ptyt g-k o grubosci 15 cm.

PODCIAGI, RDZENIE, StUPY

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego zaprojektowano podciggi zelbetowe oznaczone na
schematach i rysunkach literg P, stupy oznaczone jako Sz oraz rdzenie Zelbetowe oznaczone jako Rz.
Elementy te wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-1ll N(500RB) oraz stalg klasy A-O
(St3S). Sposdb zbrojenia pokazano lub opisano na rysunkach.,
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STROPY

Zaprojektowano stropy zelbetowe jednokierunkowo i dwukierunkowo zbrojone o grubosci 15 cm,
oznaczone nha rysunkach jako Pz. Elementy te wykonac z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-lll
N(500RB) oraz stalg klasy A-0 (St3S). Sposéb zbrojenia pokazano lub opisano na rysunkach..

WIENCE

Wience zaprojektowano w poziomie scian fundamentowych, stropu nad parterem i $cian
kolankowych poddasza. Beton klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-Ill N(500RB) oraz stalg klasy A-O
(St0S). W wienicach na poddaszu zabetonowa¢ kotwy gwintowane M14 w rozstawie zmiennym wedtug
rysunku konstrukcji poddasza w celu potaczenia z murtatg drewniana.

NADPROZA

Projektuje sie nadproza zelbetowe i stalowe wykonywane na placu budowy. Nadproza na
$cianach zewnetrznych oznaczono duzg literg N. Zbrojenie nadprozy zelbetowych pokazano lub opisano
na rysunkach konstrukcyjnych. Oparcie nadproza nie moze by¢ mniejsze niz 20 cm po obu stronach
otworu. Nadproza stalowe oznaczono literami NS. Nalezy je wykona¢ nad otworami w $cianach
istniejgcych
z dwéch ceownikéw skreconych ze sobg. Oparcie nadprozy stalowych rowniez nie moze by¢ mniejsze niz
20 cm po obu stronach otworu. Ksztattowniki stalowe przed zamontowaniem nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez malowanie specjalnymi farbami do metalu.

KONSTRUKCJA DACHU GtOWNEGO

Zaprojektowano konstrukcje dachu jako drewniang jetkowa. Projektuje sie dach dwuspadowy
o kacie nachylenia pofaci 352. Konstrukcje dachowa drewniang wykona¢ z drewna jodtowego lub
sosnowego klasy min. C22. Przekroje i dtugosci elementéw pokazano na rysunkach. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem plesni, grzybow i owadow. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo do stopnia NRO.

4.3. Materialy i elementy wykornczeniowe

Nie dotyczy niniejszego tomu opracowania. Zamieszczono w czesci architektonicznej projektu
budowlanego.

Wszelkie materiaty uzyte podczas realizacji przebudowy muszg posiadac stosowne atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne.

Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie
z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang
i przepisami BHP. Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. W razie jakichkolwiek trudnosci lub
niejasnosci w projekcie, nalezy wezwac projektanta w celu wyjasnienia. Niniejszy projekt konstrukcyjny
jest czescig projektu budowlanego. Przed rozpoczeciem robdt, zaleca sie wykonanie projektu
wykonawczego zawierajgcego szczegoty konstrukcyjne oraz zestawienia stali i elementéw drewnianych.
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5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO;

(§23 ust. 5 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO;

(§23 ust. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy
7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,
TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH.

(§23 ust. 7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

a) OGRZEWCZYCH

Zaprojektowano instalacje c.o. obstugiwang przez istniejgcy kociot gazowy.
Komplet urzadzen powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy kottowni miedzy innymi:
naczynie przeponowe, pompe obiegowg, zawdr bezpieczenstwa c.o0., zawér tréjdrogowy,
regulator temperatury c.w.u. oraz wbudowane elementy zabezpieczajgce: czujnik ciggu
kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole obecnosci ptomienia, zabezpieczenie przed brakiem
wody w kotle.
Od zaworu bezpieczenstwa w kotle nalezy wykonaé otwarte odprowadzenie wody (np.: przez
syfon) do kanalizacji.
Na powrocie z instalacji c.0. musi byé zatozony filtr siatkowy o $redniej gestosci, pomiedzy dwom
kulowymi zaworami odcinajgcymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest zawdr gazowy kulowy w
miejscu widocznym i fatwo dostepnym oraz filtr gazowy.

ogrzewanie podtogowe
W czesci nowoprojektowanej zaprojektowano system ogrzewania podtogowego w systemie
REHAU PE-RT/AI/PE-RT. Petla ogrzewania podfogowego zasilana bedzie za posrednictwem
rozdzielacza. Uzyskanie zatozonych parametrow w uktadzie ogrzewania podfogowego umozliwi
zastosowanie na zakonczeniu spirali grzewczej ogranicznika temperatury powrotu (np.:
DANFOSS). Grzejniki podtogowe uktadane beda na izolacji cieplnej w warstwach posadzki.
Grubosc izolacji ze styropianu wg rys. projektu architektoniczno — budowlanego. Odpowietrzenie
na rozdzielaczu. Catos$¢ instalacji ogrzewania podtogowego wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

b) CHLODNICZYCH
Nie dotyczy

c) KLIMATYZACIJI
Dla chtodnicy freonowej w centralach zaprojektowano agregaty skraplajgce:
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e Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 20,0 kW do centrali wentylacyjnej NW1:

- jednostka dwuwentylatorowa z poziomym wyrzutem powietrza,
- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 20,0 kW
- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 22,5 kW
- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 4,9 kW
- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 6,59 kW
- wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 7,11
- wspodtczynnik SCOP (kW) nie mniejszy niz 3,95
- wymiary nie wieksze niz 1120x1558x528 [mm)]
- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 58 dB(A)
- waga nie wieksza niz 143 kg
- zasilanie 380-415V/3/50 Hz
- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ + 55°C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ + 27°C
- czynnik chtodniczy R410A
- sprezarka rotacyjna inwerterowa.
e Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 10,6 kW do centrali wentylacyjnejf NW2:

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 10,6 kW

nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 11,1 kW
- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 3,95 kW
- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 3,0 kW
- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,7
- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 946x410x810 [mm]
- zasilanie 380-415V/3/50 Hz
- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 63 dB(A)
- waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 80,5 kg
- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -30~ + 50 C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30~ +30C
- czynnik chtodniczy R32
- grzatka tacy skroplin
- grzatka karteru sprezarki.
Czynnikiem roboczym jest czynniki chtodniczy R410A. Agregat zlokalizowano w
bliskiej odlegtosci od central, ktérych chtodnice obstuguja.
Lokalizacja urzadzen i trasy prowadzenia instalacji wg graficznej cze$ci opracowania.

d) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ
W budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej, ktérej zadaniem jest wymiana w pomieszczeniach Swiezego powietrza w
ilosciach wymaganych ze wzgledéw higienicznych.

Przestrzen budynku przedszkola wentylowana zostanie poprzez 2 centrale
wentylacyjne: N1IW1, N2W2 zlokalizowane na zewnatrz. Budowa central oparta jest na
konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych oraz paneli typu "sandwich” wypetnionych
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niepalng wetng mineralng, zapewniajgcg odpowiednig izolacyjnos¢ termiczng oraz
ttumienie akustyczne. lzolacja z wetny mineralnej o grubosci minimum 40 mm. Centrale
dostarczane sg z podziatem sekcji utatwiajgcym transport. Centrale posadowione sg na
stopach montazowych o wysokosci min. 120mm.

Wentylatory z napedem bezposrednim wyposazone w falowniki. Kazdy zespot
wentylatorowy wyposazony jest w indywidualny wytgcznik serwisowy.

Automatyka fabryczna w urzadzeniach dostarczona przez producenta central
wentylacyjnych typu plug&play wraz z okablowaniem fabrycznym.  Dodatkowo
zaprojektowane zostaty ukfady wywiewne obstugiwane przez wentylatory dachowe
WD1, WD2, WD3.

«» Uktad wentylacyjny NIW1
Uktad wentylacyjny N1W1 realizowany jest poprzez centrale wentylacyjng zlokalizowanga
na zewnatrz budynku.

Wyposazenie central wentylacyjnych:

e Wydatek powietrza: 4120 m3/h (nawiew), 4120 m3/h (wywiew),

e Cisnienie zewnetrzne: 300 Pa (nawiew), 300 Pa (wywiew),

e Wysokosprawny odzysk ciepta na wymienniku obrotowym, sprawnos¢ 78%,
e Nagrzewnica wodna (70/50) o mocy 15,57kW,

¢ Chtodnica freonowa (R410A), o mocy 19,01 kW,

o filtracja: M5 nawiew, M5 wywiew,

e Wentylatory o mocy 1,5 kW (nawiew), 1,5 kW (wywiew)

Ciezar centrali wynosi 857kg, zasilanie 3x400V, Dt./Wys./Szer.=3605/1080/1580 mm. Do
centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ dostep oraz strefe obstugowg w celu
serwisowania urzadzenia. Uruchamianie oraz wytgczanie centrali bedzie odbywac sie w
oparciu o programator czasowy.

Nawiew oraz wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez anemostaty
ze skrzynkg rozpreing oraz zawory wentylacyjne. Regulacja ilosci powietrza
nawiewanego oraz wywiewanego odbywaé sie bedzie na kanatowych przepustnicach
powietrza. W celu zapewnienia odpowiednich parametréw akustycznych w
pomieszczeniach na kanatach nawiewnym oraz wywiewnym powietrza wentylacyjnego
projektuje sie ttumiki kanatowe. Trasa przewoddw zostata przedstawiona na rysunkach.

< Uktad wentylacyjnych N2W?2

Uktad wentylacyjny N1W1 realizowany jest poprzez centrale wentylacyjng firmy

zlokalizowang w pomieszczeniu wentylatorni.

Wyposazenie central wentylacyjnych:

e Woydatek powietrza: 2190 m3/h (nawiew) oraz 2190 m3/h (wywiew),

e Cisnienie zewnetrzne: 300 Pa (nawiew), 300 Pa (wywiew),

o Wysokosprawny odzysk ciepta na wymienniku ptytowym — poprzecznym wraz z
wanng na skropliny wykonang ze stali nierdzewnej oraz odkraplaczem. Sprawnos¢ 79
%,

e Nagrzewnica wodna (70/50) o mocy 9,93 kW,

e Chtodnica freonowa (R410A), o mocy 10,10 kW,

o filtracja: M5 nawiew, M5 wywiew,
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e UWAGA: centrala od strony wywiewu wyposazona w filtr ttuszczowy przystosowany
do mycia. Filtr metalowy osadzony w sekgcji higienicznej, nierdzewnej, wyposazony w
wanne ociekowg nierdzewng. Minimalna powierzchnia filtracji: 0,35 m2

e Wentylatory o mocy 0,75 kW (nawiew), 0,75 kW (wywiew)

Ciezar centrali wynosi 591kg, zasilanie 3x400V, Dt./Wys./Szer.=4090/1340/720mm. Do
centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ dostep oraz strefe obstugowa w celu
serwisowania urzgdzenia. Uruchamianie oraz wytgczanie centrali bedzie odbywac sie w
oparciu o programator czasowy.

Nawiew oraz wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez anemostaty
ze skrzynkg rozpreing oraz zawory wentylacyjne. Regulacja ilosci powietrza
nawiewanego oraz wywiewanego odbywac sie bedzie na kanatowych przepustnicach
powietrza. W celu zapewnienia odpowiednich parametréw akustycznych w
pomieszczeniach na kanatach nawiewnym oraz wywiewnym powietrza wentylacyjnego
projektuje sie ttumiki kanatowe. Trasa przewoddw zostata przedstawiona na rysunkach.

+ Uktady wywiewne WD1 - WD3
Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych realizowany bedzie poprzez 3 wentylatory
dachowe WD1, WD2, WD3. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w: podstawe dachowg wraz z
akcesoriami do montazu oraz regulator do zmiany predkosci obrotowe;.
Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne lub anemostaty.
Naptyw powietrza odbywad sie bedzie z towarzyszacych korytarzy i pomieszczen poprzez
kratki transferowe lub poprzez podciecie w drzwiach. Regulacja przeptywu powietrza
odbywac sie bedzie w oparciu o przepustnice powietrza. Trasa prowadzenie przewodow
wentylacyjnych zostata przedstawiona na opracowaniu rysunkowym.

¢ Wentylacja pomieszczenia kottowni

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociot powinny znajdowac¢ sie
dwa kanaty: spalinowy oraz wentylacyjny wyprowadzone ponad dach. Kanat spalinowy
powinien byé wykonany jako murowany o wymiarach 14 x 14 cm z wktadem ze stali
nierdzewnej 130 mm lub systemowy ceramiczny o minimalnej Srednicy wewnetrznej
#140 mm. Nalezy wykona¢ niezamykany otwdr wentylacji nawiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm?, ktérego dolna krawedZ powinna byé umieszczona nie wyzej niz 30
cm nad posadzkg. Wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna (wentylator
mechaniczny jest niedopuszczalny).

+ Opis materiatéw i urzadzen
Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne nalezy zabudowaé w sposdb eliminujgcy maksymalnie
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz krdéce
elastyczne na kanaty. Centrale muszg miec filtr klasy EU7-nawiew i EU5 - wywiew.
Centrale wyposazone w nagrzewnice wodng modulowang wraz z weztem
przytgczeniowym. Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe zabudowane
bezposrednio na urzadzeniach. Centrale dostarczone bedg z kompletng automatyka
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oferowang przez Producenta. Urzgdzenia majg by¢ wyposazone w komplety przepustnic
przystosowanych do napedu mechanicznego. W centralach nalezy przewidzie¢ miejsce
do montazu uktadu zaworowo - pompowego. Centrale wyposazone w szafe sterownicza
wentylowang przymocowang do obudowy urzadzenia.

Wentylatory

Wszystkie wentylatory (takze kanatowe) nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng,
kro¢ce elastyczne i kotnierze do potaczenia z kanatem wentylacyjnym. Wentylatory
wyposazone bedg w skrzynki zasilajgco — sterujgce oferowane przez Producenta.
Bezposrednio przy wentylatorach nalezy zabudowac wytaczniki serwisowe.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody o przekroju okrggtym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.
Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-
B-76002:1996, PN-B-03434:1999)). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami. Dodatkowe
wzmochienia powinny byé zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku.

Kanaty wentylacyjne muszg mieé¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i
potgczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia
ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. Wszystkie kolana i tuki kanatéw prostokatnych
muszg posiadac kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie powinno powodowac
dodatkowych drgan i hatasu. Wszystkie fuki przewoddéw okragtych wykona¢ jako
wytfaczane lub 5-segmentowe o promieniu krzywizny r=1,0d mm. t3gczenie kanatéow
prostokatnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczaé
do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych o dtugosci nie
przekraczajgcej 1m. Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg
wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiadaé¢ nastepujgcym
wymogom:

e muszg zachowywad catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia

e przeptywajgcego nimi powietrza,

e muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

e muszg posiada¢ na obu konicach gtadka korncéwke o dtugosci co najmniej 7
[cm],

e pozwalajgcy na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

e potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

e niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu
umozliwienia czyszczenia tych kanatéw. Wszystkie rewizje oznakowaé. Klapy rewizyjne
majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewoddow, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
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oczyszczenia w inny sposdéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizac¢
wytrzymatosci i szczelnos$ci przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen
powinny sie fatwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej
mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o
minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej

tablicy:
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w $cianach
[mm] przewodow [mm]

d A (dtugosc) B (obwadd)
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 500

W przewodach o przekroju prostokagtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $Sciance przewodu
[mm] [mm]
St A (dtugosé) B (szeroko$¢)
<200 300 100
200<S<500 400 200
>500 500 400
2) 600 500

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodéw, ich
wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden
lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby
jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym
jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okre$lone w
tablicy 1i 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a. przepustnice (z dwéch stron);
klapy pozarowe (z jednej strony);
nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

"0 o0 o

filtry (z dwoch stron);
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g.  wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h.  urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch
stron)

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w
celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym ni¢ 452, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10m.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo
demontowanych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnic role otworéw
rewizyjnych.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji,
instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia
ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych, bedacych zrédtem
dodatkowego hatasu.

Izolacja termiczna

Nalezy izolowac¢ termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowe;j:

e kanaty nawiewne i wywiewne — matami o grubosci 40mm,

o wszystkie kanaty czerpne prowadzone wewngtrz budynkéw — matami o
grubosci 50mm,

e wszystkie kanaty nawiewne prowadzace powietrze o temperaturze znacznie
réznigcej sie od temperatury otoczenia (powietrze klimatyzowane) — matami o
grubosci 40mm

o wszystkie kanaty wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta — matami o
grubosci 40mm

e wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepfta,
montowane w sufitach podwieszonych, nalezy podtgcza¢ do gtdwnych kanatéw
przy pomocy przewodow elastycznych izolowanych witdknem szklanym o
grubosci minimum 25mm i folig aluminiowg na zewnatrz.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

kanatéow wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatoréw
wyciggowych),

kanatéw prowadzgcych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury

otoczenia
Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanatéw oraz naktadek samozakleszczajacych sie w ilo$ci min. 5szt. na 1m?2
powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takie stosowanie mat z wetny mineralnej
samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw
doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegdlnych odcinkow izolacji
doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.
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Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie centrale wentylacyjne musza by¢ posadowione na ramach
konstrukcyjnych w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich przesuniecie.

Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w
sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych facznikéw, z
przektadka dZzwiekochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropdéw, belek, krokwi itp.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

% Wytyczne branzowe

» Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich projektowanych
urzadzen.

= Nalezy wykonaé przebicia przez przegrody pod projektowane przewody.
Przebicia w przegrodach oddzielenia pozarowego nalezy wykonad
zachowujac klase odpornosci ogniowej przegrody;

= Wszystkie piony prowadzgce powietrze na poszczegdlne kondygnacje nalezy
obudowac ptyta g-k;

=  Wszystkie urzadzenia nalezy serwisowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw.

= Okablowanie sterowania instalacjg wentylacji w zakresie wykonawcy tych
instalacji.

ZatoZenia ogdine dla automatyki wentylacji mechanicznej

Automatyka centrali wentylacyjnej oparta na sterowniku swobodnie
programowalnym.

Uktad sterowania powinien zosta¢ dostarczony przez producenta central
wentylacyjnych, zapewniajgc optymalny algorytm dla sterowania wszystkich
wykorzystanych komponentdéw. Producent centrali jest zobowigzany do okablowania
central typu Plug & Play wraz ze wstepnym uruchomieniem przeprowadzonym
fabrycznie, podczas ktdrego nastepuje sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testdw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Uktad steruje pracg wentylatoréw, nagrzewnic, reguluje przeptyw powietrza
i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje
centrali. Kazda centrala wyposazona w czujniki temperatury powietrza. Uktad sterowania
posiada mozliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy takich jak:
temperatury, informacje o zabrudzeniu filtrow, stanu danej operacji i statusy
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poszczegdlnych funkcji. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim.
Istnieje mozliwos¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za
pomocg panelu operatorskiego.

e) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Zasilanie w wode odbywaé sie bedzie istniejagcym przytaczem ze studni. Scieki
sanitarne odprowadzone bedg istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w istniejgcym zasobniku c.w.u.

++ instalacja wodociggowa
Bilans wody

Sekundowy pobdr wody z punktéw czerpalnych wyliczono wg PN — 92/B-
01706:
Przeptyw obliczeniowy wody dla cze$ci nowo projektowanej budynku wynosi:

,. | Normatywny wyptyw | Wyptyw wody
llos¢ . .
[1/s] zimnej
sztuk wod 2 Wypt d
Rodzaj punktu czerpalnego Y a y.p yw' wody
Mieszanej cieptej 2gn
- - Tylko
Zimna | Ciepta | _. .
zimnej
(/s | [I/s]
Baterie umywalek 5 0,07 | 0,07 0,35 0,35
Ptuczka ustepowa zbiornikowa 5 0,13 0,65
Baterie natryskowa 1 0,15 | 0,15 0,15 0,15
Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 | 0,07 0,07 0,07
tacznie [I/s] 1,17 0,52
1,69

q=4,4x (2qn)®?” - 3,41 = 4,4 x (1,69)%%” - 3,41 = 1,66dm3/s = 5,97 m3/h

Wodomierz istniejacy.

Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawdr odcinajacy po uktadzie
wodomierzowym. Woda zimna i ciepta bedg doprowadzone do weztdw sanitarnych.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w istniejgcym zasobniku c.w.u.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie HKS
Sitec firmy PURMO (system ze ztgczami zaprasowany umozliwiajagcy uktadanie rur
w posadzkach i bruzdach s$ciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzky oraz
w bruzdach s$ciennych wrurze ostonowej Peschla, w warstwie pod posadzkowej
ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu. Podejscia pod przybory nalezy wykonaé za pomoca
ksztattek.

Po montazu instalacji wody wykona¢ prdoby na szczelnos¢ i ci$nienia zgodne z
wytycznymi dla systemow z rur PE.
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Instalacje wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze metalowa
armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyrédwnawczymi, zgodnie
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Montaz, podtgczenie urzadzen i ich rozruch wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw. Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe",
oraz z wytycznymi technicznymi producenta systemu instalacyjnego.

+ instalacja kanalizacji sanitarne;j
Obliczenie ilosci sciekéw dla nowo projektowanej czesci budynku

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg PN — 92/B-01707:
q. = K\/TAW, [dm?/s]

K — odptyw charakterystyczny dm3/s zalezny od przeznaczenia budynku, wg tabeli K = 0,5,

AW — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Umywalka 5 0,5 2,5
Miska ustepowe 5 2,5 12,5
Natrysk 1 1,0 1,0
Zlewozmywak 1 1,0 1,0

Razem 17,0

gs= 2,06 [dm?3/s]

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda istniejagcym przytaczem do sieci kanalizacji
sanitarne;.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przyboréw sanitarnych
i przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 110, PVC 75, PVC 50. Podejscia do
przyboréw sanitarnych prowadzone pod stropem nalezy wykona¢ w zabudowie z piyt
kartonowo — gipsowych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzié¢ ponad dach i zakorczy¢ rurg
wywiewng. Piony obudowac $ciankg z cegty grubosci 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg
zamontowane rewizje (czyszczaki). Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Doboru srednic podej$é, spadku oraz S$rednic poziomych przewoddéw odptywowych
dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-01707. Warto$¢ jednostek
odptywu dla przyboréw sanitarnych oraz srednice pojedynczych podejs¢ odpowiadajgcych
danym przyborom.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodze mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:
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wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

YV V V V

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
» wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

W przypadku przewodéw instalacji kanalizacyjnej przewody mogg by¢ lokalizowane
w sgsiedztwie przewoddéw wody zimnej, wody cieptej, centralnego ogrzewania pod warunkiem
zachowania odlegtosci min 10 cm. Przewody nalezy montowaé tak, aby umozliwia¢ ich
wydtuzenie pod wptywem temperatury. Warunek ten spetniajg potaczenia kielichowe z
uszczelka pierscieniowg pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na kazdy kielich.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych powinny wynosi¢ 2,0-0,8% w zaleznosci od
$rednicy rur, maksymalne spadki przewodéw odptywowych powinny wynosi¢ 15-8,0%.
Przekroczenie tych wartosci powoduje koniecznos$¢ zastosowania studzienek kaskadowych,
przewody poziome prowadzone po S$cianie budynku mocuje sie do Sciany co 1,0-1,25 m.
Uchwyty powinny izolowaé przewdd od Sciany i mie¢ podktadke elastyczng miedzy obejma a
przewodem. Obejmy nalezy sytuowaé pod kielichem.

Przewody spustowe powinny by¢ prowadzone w szybach instalacyjnych, ktdre ttumig hatas
powodowany przez przeptywajgce Scieki. W przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac
na kazdej kondygnacji co najmniej 1 mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociggéw, a na przewodach wykonanych z PVC i polipropylenu PP dodatkowo co najmniej
jedno mocowanie przesuwne, wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢
stabilizowane niezaleznie.

f) GAZOWYCH
Nie dotyczy

g) ELEKTROENERGETYCZNYCH
WSTEP

Projekt instalacji elektrycznej budynku przedszkola uwzglednia wykonanie nowej instalacji w
przebudowywanej i dobudowywanej czesci parteru oraz poddasza.

Niniejsze opracowanie uwzglednia wymagania dotyczace instalacji w obiektach uzytecznosci
publicznej.

ROZDZIELNICA GEOWNA RG
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Jako rozdzielnie gtdwnga ,,RG1” projektuje sie rozdzielnice wnekowg 36-polowa, ktdérg wyposazyc
nalezy w wytacznik gtéwny typu FR 304, wytaczniki typu FR 302, wytaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-prgdowe P300, ochronnik od przepie¢ typu DEHNguard T275 oraz wytgczniki
instalacyjne nadmiarowo-prgdowe typu S, zgodnie ze schematem ideowym. Istniejgce obwody
gniazd oraz oswietlenia nieremontowanych pomieszczed wprowadzi¢ nalezy do nowej
rozdzielnicy ktéra zlokalizowana zostata w miejscu istniejgcej rozdzielni.

Z rozdzielni gtdwnej przewodami YDY 5x4 mm2zasilono 22 polowg rozdzielnie ,RG2”, znajdujaca
sie na poddaszu budynku oraz ztagcze koricowe ,RZ” umieszczone na zewnetrznej scianie
budynku, ktére po wyposazeniu w gniazda jedno i tréjfazowe stanowito bedzie miejsce do
podpiecia odbiornikdw umieszczanych na placu przy obiekcie.

INSTALACIA 3 FAZOWA

Przewidziano nastepujgce obwody sity 400/230V:

J gniazdo w pokoju nauczycielskim

J gniazdo w ztaczu kocowym

Obwody wykona¢ przewodami: YDY 5x2,5 mm2 o izolacji 750 V (gniazdo na pietrze), YDY 5x4
mm?2 o izolacji 750 V (gniazdo w ,,RZ")

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | GNIAZD WTYKOWYCH

Catos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodami YDY oraz YDYp 1,5
i 2,56 mm2 (o izolacji 750 V) utozonymi pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych (pokoje,
korytarze) nalezy zastosowaé osprzet melaminowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych (tazienka) osprzet szczelny IP 44. Instalacje elektryczne w toaletach rozprowadzi¢ po
wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementdw elektrycznych roztgcznych takich jak
taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgateine itp. nalezy pamietaé, aby elementy te nie byty
instalowane blizej niz w odlegtosci 60 cm od przyboréw gazowych, licznikéw gazu, elementow
rozdzielczych i ztgczek. W instalacji oswietleniowej niektére obwody zakoriczono wypustami
sufitowymi pozostawiajgc dowolno$é doboru opraw. Wytgczniki swiatta w pomieszczeniach
mieszkalnych proponuje sie zainstalowa¢ na wysokosci 1,05m, zas w pomieszczeniach
niemieszkalnych na wysokosci 1,3m od posadzki. Gniazda wtykowe w pokojach i przedpokojach
instalowac¢ na wysokosci 30cm od posadzki, natomiast w tazience na wys. 140cm. Szczegoty
odnosnie instalacji podano na rysunkach.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYINEGO

Na oddzielnym obwodzie nalezy wykonaé¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o
lampy wyposazone w ukfady elektroniczne pozwalajgce oswietla¢ pomieszczenia w przypadku
zaniku napiecia. Oprawy te nalezy zasili¢ przewodami typ HDGs 3x2.5 mm?2.

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przeciwprzepieciowg realizuje sie przez zainstalowanie w rozdzielni gtéwnej RG1
ogranicznikéw klasy B i C typu DEHNguard 275.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano szybkie wyfaczenie, przy
wykorzystaniu  wyfacznikbw samoczynnych nadmiarowo-pragdowych oraz wytgcznikdw
przeciwporazeniowych, réznicowo-pragdowych o pradzie wyfgczalnym 30mA. Zyte PE nalezy
potfaczyé z bolcami gniazd wtykowych 230V i obudowa aparatéw elektrycznych. Zyte PE faczyé ze
Srubg N przed wytgcznikiem R-P nie przerywac i nie zabezpiecza¢, az do bolcéw gniazd
wtykowych i obuddéw aparatéw elektrycznych. W budynku nalezy wykonaé potaczenia
wyréwnawcze tasma stalowg ocynkowang (bednarky) FeZn 25x4mm, ktérymi nalezy objaé
wszystkie dostepne czesci przewodzgce oraz instalacje budynku wykonane rurami metalowymi.
Urzadzenia w toaletach nalezy obja¢ potgczeniami wyrdwnawczymi miejscowymi wykonanymi
rowniez tasmg stalowg ocynkowang (bednarkg) FeZn 25x4mm. Wszystkie potgczenia
wyrownawcze nalezy podtaczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajgcej zlokalizowanej pod schodami.
Gtéwna szyne uziemiajgcy potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 mm do uziemienia.

POMIARY | BADANIA INSTALACII

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujacych
badan:

J rezystancji uziemienia rozdzielni gtéwnej,

J rezystancji izolacji wewnetrznej linii zasilajgcej, obwoddéw oswietleniowych, gniazd
wtykowych i sitowych,

J skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a w szczegdlnosci dziatania wytgcznikow

przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci potgczen gniazd i urzadzen elektrycznych.
Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne i pomiarowe nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy. Podczas
prac przestrzegaé postanowien Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych oraz
Polskich Norm.

h) TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nie dotyczy

i) ODGROMOWA

W celu ochrony obiektu przed wytadowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacje
odgromowg o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzajgce
wykonane bedg przewodami FeZn fi8. Ztgcza kontrolne wyprowadzié na wysokosci 0,4m od
poziomu terenu i wykona¢ przez zastosowanie dwdch srub M 10x25. Przewody odprowadzajace
nalezy prowadzi¢ na uchwytach uniwersalnych. Do instalacji odgromowej na dachu podtgczone
bedg wszystkie metalowe elementy dachu. Uziom nalezy potgczyé w ziemi ze wszystkimi
kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych. Rezystancja uziomu winna byé mniejsza od 10Q. Ze
wzgledu na utwardzong nawierzchnie przed budynkiem, uziom instalacji odgromowej frontowej
czesci budynku nalezy wykonaé z zastosowaniem pretédw uziomowych. Od strony pdtnocnej
uziom wykonac¢ tasmg stalowa ocynkowang (bednarky) FeZn 25x4mm utozong w ziemi na
gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw.

j) OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy
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8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH

OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

(8§23 ust. 8 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

a) DLA INSTALACII OGRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB
CHLODNICZYCH - ZAtOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO NA PODSTAWIE
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH RACJONALIZACII
UZYTKOWANIA ENERGII

Dla instalacji ogrzewniczej przyjeto do obliczer parametry:
— Il strefa klimatyczna
— lokalizacja wejscia gtéwnego - od strony S
—  tz/tp =50/30°C
Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m?*K)] poszczegdlnych przegrdd (na podstawie
projektu architektury):
— $ciany zewnetrzne: 0,17
— okna (szyby zespolone): 0,90
— dach: 0,15
— podtoga na gruncie: 0,30
— drzwizew: 1,3
Temperatura wewnatrz pomieszczen:
— wszystkie pomieszczenia: 20°C
b) DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZADZEN
OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH | CHtODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE
WARTOSCI MOCY CIEPLNEJ | CHLODNICZEJ ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z TYMI
URZADZENIAMI

®,

+* Ogrzewanie podtogowe

Lp. | Pomieszczenie Powierzchnia grzewcza Moc grzewcza
[m?] (w]
PARTER

1 0.01 5,94 708
8,85

2 0.02 9,95 1984
9,95

3 0.03 3,09 87

4 0.04 5,29 391

5 0.05 3,98 153

6 0.07 6,70 168
17,71

7 0.08 17,71 2475
17,71

8 0.09 5,95 357
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PIETRO
9 1.01 6,00 747
10 1.02 11,12 627
11 1.03 20,02 803
12 1.04 12,10 563
13 1.05 5,32 213
2,13
14 1.06 L8 146
12,86
15 1.07 22,73 2824
22,73
SUMA 12246

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA

(§23 ust. 9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

(§20 ust. 1 pkt 13 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. (DzU z 2021 poz 869) w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065). — Rozp.1

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw. -
Rozp.2

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr 124 poz.1030) w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

10.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

- powierzchnia wewnetrzna budynku: 648,90 m?
- budynek o sredniej wysokosci od terenu do kalenicy: 9,85 m
- liczba kondygnacji — budynek zaliczony do kat zagr. ludzi ZL — 2 kond.

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takie w zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do
celéw projektowych

Dla wykonczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatéw lub wyrobéw
tatwo zapalnych oraz intensywnie dymigcych. Nie przewiduje sie magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Sufity podwieszane z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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10.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Zaliczona do kat. zagr. ludzi ZLII.

10.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek zaprojektowano jako kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola,
domy dla 0sdéb starszych;

Budynek dwukondygnacyjny, niski. Klase odpornosci pozarowej obnizono do poziomu ,C” na
podstawie §212 ust.3.

10.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej ZL 11 648,90 m?, przy dopuszczalnej 8000 m?.

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

zagrozenia ludzi | Wbudynku o jednej | W budynku wielokondygnacyjnym
kozd}'g“ac{'(b Niskim (N) Sredniowysokim | Wysokim i
nagziemne) (bez (SW) wysokos$ciowym
ograniczenia .
wysokosci) (W) i(WW)

ZL 1 8000 5000 3500 2000

Kottownia (pom. wydzielone poz.) — nie dotyczy;

10.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.

10.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla ZL, klase odpornosci pozarowej obnizono do poziomu ,,C” na podstawie §212 ust.3.

Klasa

© pornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe;j

budynku
Gtéwna . . ‘. .

. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
konstrukcja Strop
, dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

nosna

,C’ R 60 R 15 REI 60 El 30 (0-i) El 15 RE 15

10.8. Informacja o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku ani na terenie przylegtym sktadowania materiatéw ani
prowadzenia procesdw mogacych wytworzyc¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem. W budynku projektuje
sie wykorzystanie instalacji gazowych.
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10.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Celem nadrzednym projektowanych drég ewakuacyjnych jest dazenie do:

- zapewnienia dopuszczalnych dtugosci drég ewakuacyjnych,

- zachowania odpowiedniej ilosci i szerokosci wy;jsc,

- zapewnienia odpowiedniej ze wzgleddéw bezpieczenstwa pozarowego obudowy i wydzielen
drég ewakuacyjnych.

Przy opracowywaniu drég ewakuacyjnych w budynku uwzgledniono maksymalng liczbe oséb
mogacych jednoczesnie w nim przebywac tacznie z personelem, tj. 85 osoby, ich stopien
sprawnosci ruchowej i zatozenia wyposazenia wedtug projektu technologii. Dtugos¢ dojscia dla
ZLIl maksymalnie wynosi 10,0m. Droga ewakuacji nie moze byc¢ zastawiona materiatami ani tez
posiadac zadnych przeszkdd utrudniajgcych ewakuacije. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi. Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie awaryjne.

10.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Instalacja wentylacyjna (bytowa):
Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne i akustyczne
przewoddw jako spetniajgce warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO). Zamocowania przewoddéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych projektuje sie jako niepalne i
zapewniajgce przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j. Elastyczne elementy
taczace i stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami (z wyjgtkiem wentylatoréw) projektuje sie z materiatéw co najmniej trudno-
zapalnych, ich dtugos$é nie bedzie wieksza niz 4 m i nie bedg prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych, grzewczych i kanalizacyjnych
projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ogiert (NRO).

Instalacje elektryczna i teletechniczna:
Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie jako zapewniajgce ciggtosc
dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztgcza kablowo-pomiarowego
linii niskiego napiecia nalezgcej do gestora sieci. Prowadzenie kabli w budynku oraz przejscia
przez Sciany i stropy projektuje sie zgodnie z N-SEP-E-004.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy przeciwpozarowe:
) oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

J przeciwpozarowy wytgcznik pradu
J drzwi wejsSciowe otwierajgce sie automatycznie
J klapa oddymiajgca nad klatkg schodowg

Opisy szczegdtowe instalacji i wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w projektach
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
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nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Obiekt dostepny dla wozdw strazy pozarnej od strony potudniowo-zachodniej istniejgcg drogg i
podjazd pod budynek.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wymagania nie
dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz
12m, jezeli jest zapewnione potfaczenie z drogg pozarowg wyjsé z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej (§12, ust.7).
Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugos¢ nie wiekszej niz 15m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu (§12, ust.10).

Zrédto wody do celéw p.poz, wedtug odrebnego opracowania.

Podreczny sprzet gasniczy w iloSci: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg/3 dm3 na 100
m2 chronionej powierzchni do przebudowywanej i projektowanej czesci obiektu.

10.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie budynkéw wzgledem siebie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowej okreslone jest w
§ 271 rozporzadzenia.

Odlegtos¢ miedzy

zewnetrznymi §271-WT projekt
Scianami budynkéw z uwzglednieniem §272 i

niebedgcymi §273

Scianami oddzielenia oraz §213i §216

przeciwpozarowego

Pétnocno-wschodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Potudniowo-wschodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Potudniowo-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Pétnocno-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy

Budynek jest wolnostojgcy i zlokalizowany w odlegtosci min. 4,0 m od granic dziatki sciang bez
okien oraz > 8,0 m od innych obiektow.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

(§23 wust. 11 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)
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Budynek przedszkola Zdjecie budynku
36-204 Dydnia Dydnia dz. 2189/3

Gmina Dydnia

Dydnia
36-204, Dydnia

166,80

83,40

0,00

500,40
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Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. u. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U¢g [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,17 0,20 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,31 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/mz-K] (W/m2-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW1 0,14 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 0,90 Brak wymagan Nie dotyczy

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Wsp. i
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp2U Wsp. g WT2021 V\\//Vs_IElzg(;);vlg spetniony
[W/m<K] [W/m2-K] U
max g
1 | Oknozewnetrzne | 0OZ 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie
otyczy

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: SZ 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,717
2 Luty 0,741
3 Marzec 0,608
4 Kwiecien 0,426
5 Maj 0,117
6 Czerwiec -1,275
7 Lipiec -10,828
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,712
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,74
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,85
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [w/(m2-K)] fRsi fRsi>fRsimax | Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,978 0,978 > 0,741 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,31 0,960 0,960 > 0,852 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy parter

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 83,4| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | w/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 13761000 | J/K
Stata czasowa budynku T 65,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -

- aH 53| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 09| 28 49| 97| 133| 17.4| 195| 17,5/ 128 7.1| -05| -1.2
zewnetrzna 6e, 0C

h'CZba godzinw miesiacu tm. | 71/ \ e7o| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH,r=10" 688| 678| 497| 328| 220| 83| 16| 82| 229| 424| 653| 698
3-Hir-(8j-8e)tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi QH zy=10" 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
3sz(e|-e|,yz)tm kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 688| 678| 497| 328| 220 83 16 82| 229| 424| 653| 698
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgol, KWh/m- | 406| 443| 733| 971| 1372|1322 1471| 1221| 908| 589| 362| 322
c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint-10-3-Aftm 199| 179| 199| 192| 199| 192| 199| 199| 192| 199| 192| 199
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH.gn=Qsol*+Qint KWh/m-c 605| 622| 932| 1164|1570 1515| 1670| 1419| 1100| 788| 555| 521
YH=QH,gn/QH ht 066| 0,69| 141| 267| 536 ‘37| 73| 129 361| 140| 04| 0,56
YH,1 0,61| 0,68| 1,05| 2,04| 4,01| 0,00| 0,00| 0,00| 2,50| 1,02| 0,60| 0,60
YH,2 0,68| 1,05| 2,04| 4,01| 9,55 0,00| 0,00| 0,00| 8,29| 2,50| 1,02| 0,61
fH,m 1,00| 1,00 0,19| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,23| 1,00| 1,00
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Wspoditczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, nH gn 0,96| 0,95| 0,67| 0,37| 0,19| 0,07| 0,01| 0,08| 0,28| 0,68| 0,96| 0,98

Miesieczne zapotrzebowanie 334.| 308 | 347 s0.8| 333 | 418

na energie QH nd,n=QH,ht - X ' '] 1,46| 0,03| 0,00| 0,00 0,00| 0,24 ' . .
03 81 0 1 18 00

NH,gn"QH,gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacie | 57| 204| 164| 108 73| 27 5| 27| 76| 140| 215| 230

w miesigcu Qy e=10"

3-Hye'(8j-8e)tm kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesiacu 915| 901| 661| 436| 293| 110 22| 109| 305| 565| 868| 928

Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q4 nd=2(QH,nd,n). 14612
kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy pietro

Temperatura wewnetrzna strefy 6j 20,0| oc

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 83,4| m?2

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,2 | wim2

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 13761000 | J/K

Stata czasowa budynku T 87,4 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 11| -

- aH 6,8 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y, W VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 09| 28| 49| 97| 133| 17.4| 195| 175| 128 71| -05| -1,2

zewnetrzna 6e, 0C

E'CZba godzinw miesiacutm. | 7,4\ &70| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH,tr=10" 453| 447| 328| 216| 145| 55| 11| 54| 151| 280| 430| 460

3-Hir(6j-6e)tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi QH, zy=10" 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00

3-Hzy(8i-6i,yz) tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 453| 447| 328| 216| 145 55 11 54| 151| 280| 430| 460

QH,ht=QH,t*QH,zy kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, KWh/m- | 214| 232| 377| 492| 693| 661| 739| 622| 461| 301| 188| 167

c
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kWh/rok

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=0int-10-3-Aftm 199| 179| 199| 192| 199| 192| 199| 199| 192| 199| 192| 199

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH.gn=Qsol*Qint KWh/m-c 412| 411| 575| 684| 891| 853| 937| 820| 653| 500| 380| 366

YH=QH,gn/QH, ht 061| 0,61 117| 211| 4,00 1071 5721 1901 288| 119] 059| 0,53

YH,1 0,57| 0,61| 0,89| 1,64| 3,10 0,00| 0,00 0,00 2,03| 0,89| 0,56| 0,56

YH,2 0,61| 0,89| 1,64| 3,10| 7,25| 0,00| 0,00 0,00| 6,48| 2,03| 0,89| 0,57

fH,m 1,00 1,00 0,46| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,43| 1,00| 1,00

Wspodtczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, nH gn 0,99| 0,99| 0,79| 0,47| 0,24| 0,20| 0,02| 0,20| 0,35| 0,79| 0,99| 0,99

Miesieczne zapotrzebowanie 273 | 264.| 345 274l 270.| 326

na energie QH nd,n=QH,ht - . . | 1,05| 0,01| 0,00| 0,00| 0,00| 0,11 ' . X
48 63 5 8 28 79

NH,gn"QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacie | 57| 204| 164| 108| 73| 27 5| 27| 76| 140| 215| 230

w miesigcu Qy e=10"

3-Hye'(Bj-8e)tm kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesigcu 680| 670| 491| 324| 218 82 16 81| 227| 420| 646| 690

Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q4 nd=2(QH,nd,n). 1198.4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af v o ciepto QH nd
strefy
- m2 m3 oc kWh/rok
1 parter 83,40 250,20 20,0 1461,24
2 pietro 83,40 250,20 20,0 1198,38
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH ng [kWh/rok] 2659,62
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q\y nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto whasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 ocC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspodtczynnik korekcyjny, kR 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 166,80 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 1403,03 kwWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Gaz

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wspotczynnik WH 1,10 -
Wspétczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa QH nd 2659,62 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nH g

0,95

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji nH,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos¢ przesytu nH d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania

0

parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nH, s 0,95 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 5,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Gaz

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wyy 1,10 -
Wspétczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa Q/ nd 1403,03 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30

do 100

Sprawnos¢ przesytu nw, d

0,60

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 .

dukowany

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 045 i

nw,tot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee| pom, W% 9,67 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/Af

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta | Nazwa zrodta QU,H QK,H QP .H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Gaz 2659,62 |3449,14 |3806,56
Suma 2659,62 |3449,14 |3806,56
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta  |Nazwa zrodta Quw | QKw QP,w
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Gaz 1403,03 |3126,17 |3462,97
Suma 1403,03 |3126,17 |3462,97
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,H+Qu,w) / At 24,36 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK,W+Eel,pom) / Af 39,51 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W 7269,54 kwh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 43,58 KWh/(mZ2-rok)

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af

166,80 m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+wW
uzytkowej

45,00 kWh/(m2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 KWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok)

Uwagi

43,58 < 70,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

;100 150 200 1250 300 350 400 50

lﬂl’.‘l‘.l‘llﬂl‘la caest budynku

@_ 50
S—

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunfek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 5,00

2 Przygotowanie cieptej wody 9,67

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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blacha na rgbek
faty drewniane 3x5 cm

blachodachéwka

taty drewniane 3x5 cm
kontrtaty derwniane 3x5 cm
folia dachowa

krokwie

folia paroprzepuszczina
deskowanie
krokwie

kontrtaty derwniane 3x5 cm

ptyta OSB

30 cm wetna mineralna
ruszt metalowy

folia izolacyjna

1,25 cm plyta GK-F - REI 60
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mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA:

05. 2024

210x297 1:100 PB AR

NR RYSUNKU:

A4
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[Podkiad z chudego betonu—— ‘
P1 S2 D1 D3
posadzka posadzka blachodachéwka ptyta OSB

7cm wylewka cementowa zbrojona siatkg
folia polietylenowa

15 cm styropian EPS

2x folia PE min. 0,3 mm

10 cm chudy beton

min. 20 cm podsypka zwirowo-piaskowa

6 cm wylewka cementowa zbrojona siatka

folia polietylenowa

8 cm styropian EPS

2x folia PE min. 0,3 mm
15 cm plyta zelbetowa
2 cm tynku

folia dachowa
krokwie

faty drewniane 3x5 cm
kontrtaty derwniane 3x5 cm

30 cm wetna mineralna
ruszt metalowy
folia izolacyjna

1,25 cm plyta GK-F - REIB0

Wszystkie prawa zastrzezone, tqgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom frzecim tego rysunku lub jego czesici bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.
2189/3

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:

PRZEKROJ B-B

ARPA FPREUEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: BRANZA: NR RYSUNKU:

05.2024 | 210x297

SKALA:

1:100 PB AR A5

STADIUM:




P1

D2

kostka brukowa 3,8 cm

grunt rodzimy-spadek 1-3%

podsypka cementowo-piaskowa 10 cm
podbudowa kruszywo tamane 10 cm

blacha na rgbek

faty drewniane 3x5 cm
kontrtaty derwniane 3x5 cm
folia paroprzepuszczina

deskowanie
krokwie

Wszystkie prawa zastrzezone, tqgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom frzecim tego rysunku lub jego czesici bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.
2189/3

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:

PRZEKROJ C-C

ARPA FPREUEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA:

05.2024 | 210x297 1:100 PB AR Ab

NR RYSUNKU:




ARPA Projekt

/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118
tel. 013 424 13 52

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
biuro@arpaprojekt.pl

ARPA EROVEKT

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

UWAGA!

A7

NR RYSUNKU:

2189/3
GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

ELEWACJE PN-WSCH | PD-ZACH

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

INWESTOR:
RYSUNEK:
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ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

AR

BRANZA:

PB

STADIUM:

100

SKALA:
1

FORMAT:
05.2024 | 297x720

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh Nr Rz/A-14/06

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

SPRAWDZAJACY:

DATA:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA|
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ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA




Zestawienie drzwi

Symbol D1 D1 D1 D1 D2 D2 D3 D4 D4 D5 D5 OoD3
Schemat
Orientacja L L L P L P L L P L P -
Szerokos$é 90 150 400 a0 a0 90 96 90 90 90 90
Wysokos¢ 206 300 210 206 200 200 210 200 200 206 206
llos¢ 3 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1
Wymiary zestawu 98x210 150x300 400x210 98x%210 98x204 98x204 272x214 98x204 98x204 98x%210 98x%210
Zestawienie okien
Symbol o1 o1 02 03 03 03 oD
Schemat
Orientacja L P L L P P G
Wysokos$¢ 200 200 210 120 60 120 82
Szerokosé 200 200 90 200 150 200 113
llos¢ 3 3 1 12 1 6 2

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA BV

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA
W DYDNI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.
2189/3

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:  7ESTAWIENIE STOLARKI

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

05.2024 | 297x420 1:100 PB AR A9




P

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

SKALA 1:50

fawa fundamentowa, 100x40 cm, L=2718 cm, zbrojenie wedfug rys. K-7.
fawa fundamentowa, 60x40 cm, L=517 cm, zbrojenie wedfug rys. K-7.

stopa fundamentowa, 150x150x40 cm, 2 szt., zbrojenie wedfug rys. K-8.
stopa fundamentowa, 60x60x40 cm, 6 szt., zbrojenie wedfug rys. K-8.

wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona 6 co 20 cm.

rdzeri zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona #6 co 20 cm.
rdzefi zelbetowy, 24x43 cm, zbrojenie podfuzne 6#12, strzemiona #6 co 20 cm.

sfup zelbetowy, 24x24 cm, L= 331 cm, zbrojenie podtuzne 4412, strzemiona ¢6 co 15 cm.

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez
up znienia biura proj

ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutow i elewacj oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzie na budowie.

| | | |
0 0,5m

m 2m

RYSUNEK:

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW PT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

ADRES:
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2189/3

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

ARPA ERVET

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

D | 1616 | ¥
¥ 1028 264 ¥ 302 ¥
A2 294 ’I' 235 ’I, 608 30 )
\ Y 928 ¥ 506 v 60
| tawa istniejgca 24 4 _ 270 K24 ) 21 _ 24y ’I' 342 k24 ) 260 ¥ .
- 2T R7—1 R7—1 , sciana_fundamentowa z bloczka
wymiary orientacyjre L1 20 2 Rz-1
l /} 7?4{24 24x24 t06d Taw g 4508 1,20 betonowego gr. 24 cm
f 7 = N 2lo < L spod faw
| {30257 = 3 ELEMENTY ZELBETOWE
M // \‘ ora_wierica E%;v 3 ﬂ 3 Nog POZ. tF-1 -
} ,\ g / — W-0-2424 cm—— % § s :7 — = § A POZ. tF-2 -
‘ (F=2 g | POZ. SF-1 -
N\ POzZ. SF-2 -
\ /_ _ ) 3 11,20 1,20 Lt
\ / § =< '1 spod stop spod stop POZ. W-0 -
‘ s SF-1 SF-1
5] = & = o POZ. Rz-1 -
! S & N N 5 POZ. Rz-2 -
‘ »
| g 1 POZ. Sz-1 -
\ — Rz—1 /
\ 24x24 SF-2 %i% MATERIALY
+ spod stopy SF—2 BETON €20/25 (B25)
| ‘ STAL A-IIN # RB500
| 1 se-1/ | T 3 * 3 Lo A-0 @ St0S
L %/ S235
} 20x24 L | org_sfupka DREWNO €22
‘ N | \podstawa stupa
< 7
| 1l0 85 1i0 S % S| : PUW 140 w — istniejgca sciana
* % % * = 2l ’
! aE S o |
o X \%
} o S5 i ! UWAGA: o o
3| i tawe projektowanq nadwiesi¢ nad fawq istniejqcqg.
\ %*Z = [ tawa projektowana musi byé posadowiona —1,20 p.p.t.
| si2 YF—1 \ Nalezy wykona€¢ odkrywke istniejgcych faw.
22 — ! W przypadku, gdy istniejqce fawy bedq uniemozliwiaty nadwieszenie fawy
| 2 E‘ g = = = : projektowanej, nalezy ponownie rozpatrze¢ sposéb posadowienia
‘ 2 § i Rk i ™ | z projektantem konstrukciji.
| < < 568 4
\ N Z F
=~ 4 " n"
| s | Szczegot "A
} Lz ‘ 1:50
[
‘ ‘: zbrojenie #12 co 15cm
‘ | krzyzowe
=1.00 K24 )
\ o / FSF—Z _ SR
| 2'12211 €, spp‘d stopy zbrojenie #12 co 15cm L 50 \p 5o| —[ dylatacja 2cm
‘ X krzyzowe | 71,60 /' wypetnié styrodurem
2 T L Eo 05 ,
‘ 6ra sfupka
\ T I
tF-1 odstawa stupa 426 -1,20
-1.20 - L._._ P
} spad faw B PUW 140 g
‘ QE(SR:%BM%CG i . ieni
| - zbrojenie #12 co 15cm
’V ey — W-02424 cm—— [~ B krzyzowe
& tF-2
{ i I
} = - x o S‘g
‘ R2-2 J w * ; 508 2 Sciana_fundamentowa z bloczka
%43 24x24 B
\ R betonowego gr. 24 cm
fawa istniejgca = SF_2 J R7—1
| wymiary orientacyjne 5 ~ 4304
| §3 L . 1| P UWAGA:
\ e 0.05 “ & Sciany fundamentowe prstopadte do siebie przewiqza¢ ze sobq.
‘ 44 L w €L = ; Wszystk!e wyr]niory i wielkpéci zwgryﬁkowoé na budowie.
. . 211 . o 584 ,ﬂ.‘ 18, Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem. ) )
" i 928 L . "1do” 528 60" Podane ’rzedne wysokosciowe odnoszq sie do proj. poziomu
Y2, 294 235 . 7 L 40 568 30 posadzki na parterze budynku.
o 1028 | § 7 506 80 Niniejszy projekt konstrukcji jest projektem budowlanym.
" 1616 1 Szczegdty konstrukcyjne oraz zestawienia materiatow
a a

=

przedstawiono w projekcie wykonawczym.
Wszystkie wymiary sq wymiarami rzeczywistymi.

mgr inz. Marcin KRUCZEK

Uprawnienia do proj bez ograniczefiw
konstrukcyjno - budowlanej

nr PDK/0005/PO0OK/12

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawet Klimczyk

Uprawnienia do proj bez ograniczefiw

konstrukcyjno - budowlanej
nr ZAP/0260/PWBKb/16

DATA: FORMAT: SKALA:; REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

06.2024 |297x550| 1:50 K-1 AW




KONSTRUKCJA PARTERU
SKALA 1:50

L 2703 L
i 1105 x 990 ¥ 342 ¥ 266 ¥
M7 294 235 437 608 2
451 ¥ 200 ¥ 454 Ll 74y 244 ¥ 21 ¥ 244 ¥ 217 ¥ 42 ¥ 266 ¥ _
1105 L2, 210 L2, 211 L2, 780 L2 242 , jciana z bloczka betonowego
7 T 7 o 7 gr. 24 cm, kI. 600
Ri-1 Ri-1 5#12 dotem co 15 cm Rz—1
= 350 = 3,00 dodatkowe zbrojgnie w narozu 24x24
fffffffff 5 24x24 bl 24x24 : - NN
T T T T T =g T/ 3 _ ora_wienca ___ Nbpod nadproza __ __ —S— & |7/’/ZI o
fffffffff - |9 Vi P 7 Wt en—  PH= === [ OGN — O - 1) A
istniejgce nadproze [ s 7 T | AT 7 7 7 K aias Y \ —— —Nomos — — ! il
| lIE | |} =244 em | o |
IR Q s 2| S gl
SRR ZZR " H 33 0 5 o ELEMENTY ZELBETOWE
E‘ ‘ Ej, ol = 8 \l \ g \ |\ g & 2 5 ot ’2: POZ Pz-1 - piyta 2e]betowo, gr. 15 cm, ’jed’nokierunkowo zbrojona dofem #12 co 18 cm, nad podporami dofozyé prety
<l I= 7 [ | [ 1] Sl TN gorg w identycznym rozstawie jak dotem wedfug rysunku.
Sl L - s ‘| | 3,50 | |‘ \ = . ,_ POZ. Pz-2 - pfyta zelbetowa, gr. 15 cm, jednokierunkowo zbrojona dofem #12 co 18 cm, nad podporami dofozy¢ prety
I 1 dodatkowe zbrojenie w narpzu | gora plyty | ‘ [ N BN gérq w identycznym rozstawie jok dofem wedfug rysunku.
o 3 7 YL ‘| ‘ 335 | |‘ 1o ) ‘ POZ. Pz-3 - pfyta zelbetowa, gr. 15 cm, dwukierunkowo zbrojona dotem #2 co 18 cm w obu kierunkach, nad podporami
istniejqcy otwdr o V / | ha spéd piyly < = : dotozyé prety gorg w identycznym rozstawie jok dofem wedfug rysunku.
istniejgcy R ) ~ . N /g
ofwdr | 2342;21“ 1N i 2'5‘&_21“ P i 7 Z | : POZ. W-1.1 - wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4412, strzemiona 86 co 20 cm.
| | | 24x24 [
| _# ﬂ |so ‘m ‘ 12 co 18 |1 ! POZ. Rz-1 - rdzefi zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4412, strzemiona 86 co 20 cm.
114 L 44 “Tihos < o T 135 ol ® LT ‘ POZ Rz-2 - rdzefi zelbetowy, 24x43 cm, zbrojenie podiuzne 6412, strzemiona ¢6 co 20 cm.
T I AT Al - 3 X T T R
| = .le ‘ 5 |‘ 12%/co 18 L1 | Sd=2 Sd-2 | POZ. Sz-1 - stup zelbetowy, 24x24 cm, L= 331 cm, zbrojenie podtuzne 4412, strzemiona #6 co 15 cm.
| S S| S| o [ [
| g o 8\| \ o gl |\ Ll [ [ POZ. N-1.1 - nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=240 cm, zbrojenie dofem 4#12, gérq 2#12, strzemiona #6 co 15 cm.
3 ol | S || [ 1] ‘ ‘ POZ. N-1.2 - nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=244 cm, zbrojenie dotem 4412, gorq 2#12, strzemiona 86 co 15 cm.
| = 2|2 | | 2|2 |‘ | A 140 ,", 568 % POZ. N-1.3 - nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=130 cm, zbrojenie dofem 3§12, gorq 2#12, strzemiona #6 co 15 cm.
| | | | | POZ. N-1.4 —  nadproze zelbetowe, 24x40 cm, L=448 cm, zbrojenie wedfug rys. K—11.
§ s | } }| } } |} } H i i POZ. N-1.5 - nadproze Zzelbetowe, 24x25 cm, L=263 cm, zbrojenie dotem 4412, gorq 2#12, strzemiona 86 co 15 cm.
& S £ 5 R el [
& 2 Il Il o iy o y 8 2 % 6 ! SR POZ. P-11 - dcigg Zelbet 24x45 L=786 Zbrojenie wedt K-9
N \ [ ] © | '] © sl RN . . podciqg zelbetowy, 24x45 cm, cm. Zbrojenie wedfug rys. .
123 . 120 & $ 3 I ‘“é 5 | ‘3 5 N | I‘E 3 é: ¢ EIR] | ah POZ P-12 -  podciqg zelbetowy, 24x55 cm, L=786 cm. Zbrojenie wedfug rys. K—10.
ry 5 [ as o8 S (- ols
o) & | | % ‘ | = % ™ ‘ | = % 727 EE‘ L= : : Rozmieszczenie $cian dziafowych wyznaczyé wg. rysunkéw architektury.
! , | ld ~ ‘I ld ~ Q \ |\c'L—' R =g ||| 8 g i £ g
N [ [
1z 3 | I N Il X L ‘ ELEMENTY DREWNIANE
8¢ ] | 13 co 18 \: T \ :\ “ B i POZ Sd-1 -  stup drewniany, 16x16 cm, L=315 cm, 2 szt.
g;’ If | 2 c g 61 %73975? ‘I | | I‘ [ : : POZ. Sd-2 - sfup drewniany, 16x16 cm, L=327 cm, 4 szt.
M ~
AT O‘ ‘OQ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H | | Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
ul) L ’§ & =4 8 * ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ | ‘ i | ELEMENTY STALOWE u:o!tsepn?a':\i: o:oba:nr_\ t?z:_ciin_ laecgo rey_supnlfu l?.ubj:gpo ucz:ézg b:z
= S| N ‘ 12 co 18 ‘| ‘ 12 co 18 ‘ |‘ #3,50 1 ‘ [ POZ. NS-1 - nadproze stalowe, 2xC180, L=138 cm ”"°‘”az"'i";,§";,r;j’:k‘j'e“""”egm
N g‘ | Q- o Lﬁﬁ | = | gora pfyty : : POZ. NS-2 - nadproze stalowe, 2xC180, L=180 cm. /DzU.24/1994, poz.83, art. 15 - 118
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M—14 M—14 POZ. W-2.1 —  wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona #6 co 20 cm. POZ. Sd-1 - stup drewniany, 16x16 cm, L=315 cm, 2 szt. KONSTRUKCJA PODDASZA PT
\ / POZ. W-2.2 — wieniec zelbetowy, 30x24 cm, zbrojenie podfuzne 6#12, strzemiona 86 co 20 cm. POZ. Sd-2 - sfup drewniany, 16x16 cm, L=327 cm, 4 szt.
N N\ / i+ POZ. W-2.3 - wieniec zelbetowy, skosny, 30x24 cm, zbrojenie podfuzne 6#12, strzemiona 86 co 20 cm. INWESTYCIA:
POZ. W-2.4 — wieniec zelbetowy, sko$ny, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona #6 co 20 cm.
POZ. W-2.5 - wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona 6 co 20 cm. ROZBUDOWA. NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
POZ. W-2.6 — wieniec zelbetowy, 30x24 cm, zbrojenie podfuzne 6#12, strzemiona 6 co 20 cm. BUDYNKU PRiEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
POZ. W-2.7 — wieniec zelbetowy, 30x24 cm, zbrojenie podfuzne 6#12, strzemiona 6 co 20 cm.
S g POZ. W-2.8 —  wieniec zelbetowy, skosny, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4§12, strzemiona 86 co 20 cm. UWAGA:
POZ. W-2.9 —  wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podiuzne 4#12, strzemiona #6 co 20 cm. N, gm. Dydria, powiat brzozowski
Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie. e gy, o"cYina 180203.2.0001
M—_14\ ﬁ% /M POZ. Rz=1 —  rdzef zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podiuzne 4#12, strzemiona @6 co 20 cm. MATERIALY Wszistkie znmnyyuzgodnic z pro jeykftcntem. oz BeR
POZ. Rz-2 —  rdzefi zelbetowy, 24x43 cm, zbrojenie podfuzne 6412, strzemiona 86 co 20 cm. BETON €20/25 (B25) Podane rzedne wysokoSciowe odnoszq sie do proj. poziomu o
F N W-2.7 30x24 cm / o5 POZ. Rz-=3 —  rdzefi Zzelbetowy, 30x30 cm, zbrojenie podiuzne 8412, strzemiona 96 co 20 cm. STAL A-IIN # RBS00 posadzki na parterze budynku. e 224
R e - % Rdzefi 1qczy¢ z piytqistniejgcym stropem zelbetowym za pomocqg kotew chemicznych. DREWNO é;g 9 St0S Niniejszy projekt konstrukcji jest projektem budowlanym.
415 = Szczegdty konstrukcyjne oraz zestawienia materiatow
rozstaw kotew A 47 £ 2 POZ. N-2.1 - nadproze Zelbetowe, 24x25 cm, L=240 cm, zbrojenie dofem 4#12, g§rq 2{#12, strzemiona 6 co 15 cm. przedgtaxiono w pro}J{Jekcie wykonawczym. ARPA FROJEKT
d 7 < POZ. N-2.2 - nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=262 cm, zbrojenie dofem 4#12, qorq 2#12, strzemiona 6 co 15 cm. Wszystkie wymiary sq wymiarami rzeczywistymi. ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
B POZ. N-2.3 — nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=244 cm, zbrojenie dofem 4412, g6rq 2#12, strzemiona ¢6 co 15 cm. tel. 013424 1352
§ POZ. N-2.4 - nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=138 cm, zbrojenie dofem 3#12, gorq 2#12, strzemiona #6 co 15 cm. biuro@arpaprojekt.pl
8 . . . . . BRANZA: KONSTRUKCJA
Rozmieszczenie Scian dziafowych wyznaczyé wg. rysunkéw architektury. YT
magr inz. Marcin KRUCZEK
M-14 — kotwa gwintowana klasy min. 5.8 do pofqczenia murfaty z wieficem. Pl A bez ograniczed
nr PDK/0005/PO0K/12
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawet Klimczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefiw specjalnosci
Konstrukcyjno - budowlanej
nr ZAP/0260/PWBKb/16
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

ELEMENTY ZELBETOWE

POZ. W-0 - wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona 6 co 20 cm.
POZ. W-1 - wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona 6 co 20 cm.
POZ. W-21 - wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona 86 co 20 cm.
POZ. W-2.4 — wieniec zelbetowy skosny, 24x24 cm, zbrojenie podfuine 4#12,
strzemiona #6 co 20 cm.
POZ. W-2.5 - wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona 6 co 20 cm.
POZ. N-11 - nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=240 cm, zbrojenie dofem 4#12, gorq 212,
strzemiona 86 co 15 cm.
POZ. N-2.1 - nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=240 cm, zbrojenie dofem 4#12, gorq 2412,
strzemiona #6 co 15 cm.
POZ. P-1.1 - podciqg zelbetowy, 24x45 cm, L=786 cm. Zbrojenie wedfug rys. K-9.
POZ. Sz-1 - sfup zelbetowy, 24x24 cm, L= 331 cm, zbrojenie podiuzne 4412,
strzemiona #6 co 15 cm.
POZ. tF-1 - fawa zelbetowa, 100x40 cm, L=2718 cm, zbrojenie wedfug rys. K-7.

ELEMENTY DREWNIANE

POZ. Mt—-1 - murtata, 12x12 cm, L=4649 cm, 1 szt.
POZ. Mt-2 - murfata, 12x12 cm, L=4362 cm, 1 szt.
POZ. K-2 - krokiew, 8x16 cm, L=521 cm, 102 szt.
POZ. -1 - jetka, 8x16 cm, L=349 cm, 51 szt.
MATERIALY
BETON €20/25 (B25)
STAL A-IIIN # RB500

A-0 ¢ St0S
DREWNO Cc22
UWAGA:

Niniejszy projekt konstrukcji jest projektem budowlanym.

Szczegdty konstrukcyjne zamieszczono

w projekcie wykonawczym.

Wszystkie wymiary sq wymiarami rzeczywistymi.

Podane wysokosci odnoszq sie do poziomu podfogi parteru i gory
elementéw konstrukcyjnych.

Przy zamédwieniu nalezy zwiekszy¢ dtugosci elementdw drewnianych
o ok. 10-15 cm.

Zastosowaé drewno sosnowe/jodfowe klasy minimum C22.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem plesni, grzybdw i owadow.
Elementy drewniane zabezpieczyé przeciwwilgociowo do stopnia NRO.

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgéci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywaC z rysunkami rzutow i elewacj oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzit na budowie.

L | 1 |
0 0,5m m 2m

RYSUNEK:

PRZEKROJ A-A PT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

ADRES:
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2189/3

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

ARPA FREJEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin KRUCZEK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefiw specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej

nr PDK/0005/PO0K/12

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawet Klimczyk

Uprawnienia do proj ia bez
konstrukcyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

DATA: FORMAT: SKALA:;

06.2024 A3 1:50

REWIZJA NRRYS: KRESLIL

K-5 AW
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PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50
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szystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lul
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/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
B UWAGA! . R ) )
ke wrory s sy orwdie 1o Dudorn, T FYsunkom bronzowym
L | | |
MATERIALY ’ oom m il
ELEMENTY ZELBETOWE ]
POZ. SF-2 - stopa zelbetowa, 60x60x40 cm, 6 szt., zbrojenie wedfug rys. K-8. BETON €20/25 (B25) RISUNE . PT
STAL A-IIN # RB500 PRZEKRG. B-B
A-0 ¢ StOS
DREWNO C22 INWESTYCJA:
ELEMENTY DREWNIANE
POZ. Sd-1 - stup, 16x16 cm, L=315 em, 2 szt. REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
ﬁg% 3‘1_‘12 - ;:‘;‘epc'z‘%"g% e, %_‘_?2277 o, ‘; Sszz’f( SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI
POZ PL-1 —  platew, 16x18 cm, L=598 cm, 2 szt. A et codkiadki 2 d tward
POZ Pt-2 -  platew, 16x24 cm, L=598 cm, 2 szt. zastosowac pockid ;i Iz " rewgf war §%° S oy, powiat braoowsid
POZ. K-6 - krokiew, 8x16 cm, L=589 cm, 16 szt. W miejscu oparcia na sfupach o dfugosci cm. jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2189/3
INWESTOR:
M Gmina Dydnia

36-204 Dydnia 224

Niniejszy projekt konstrukcji jest projektem budowlanym.

Szczegdty konstrukcyjne zamieszczono

w projekcie wykonawczym.

Wszystkie wymiary sq wymiarami rzeczywistymi.

Podane wysokosci odnoszq sie do poziomu podfogi parteru i gory
elementdw konstrukcyjnych.

Przy zamdwieniu nalezy zwiekszy¢ dtugosci elementdw drewnianych
o ok. 10-15 cm.

Zastosowaé drewno sosnowe/jodtowe klasy minimum C22.

Drewno nalezy zabezpieczyé przed dziataniem plesni, grzybdw i owaddw.

Elementy drewniane zabezpieczyé przeciwwilgociowo do stopnia NRO.

ARPA EREVEKT
ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw

tel. 013 424 13 52

biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

magr inz. Marcin KRUCZEK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefiw specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr PDK/0005/PO0OK/12

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawet Klimczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeriw specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

DATA: FORMAT: SKALA:; REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

06.2024 A3 1:50 K-6 AW




ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOWYCH
SKALA 1:20

POZ. LF-1 POZ. LF-2
L=27,18 m L=5,17 m

Nr3 @12 Nr 4 @6 co 20,0 Nr 3 @12 /Nr4 @6 co 200
/
Nr 2 @6 co 13 N1 Nr 2 @6 co 128 Nr 1 5
< <t
-1,200

38 24 38 18 24 18
A A A A A 7 A 7
100 60
7 7 7 7
Nr1 @12 co 20 =95 Nr1 @12 co 200 1=550
95 550
5 Beton C20/25 (B25) = S Beton C20/25 (B25)
o Stal St0S-b N Nr4 @6 co200 | Stal St0S-b
AN
Nr4 @6 co 20,0 B500SP 200 =890 B500SP
20 =89 Otulina dolna cpnom=55 mm Otulina dolna cpnom=55 mm
Wykaz pretéw Otulina boczna cnom=25 mm Wykaz pretéw Otulina bocznacnom=25 mm
Dtugos$¢ catkowita [m] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ Liczba B500SP St0S-b Nr | Srednica Dtugosc¢ Liczba B500SP St0S-b
[mm] [cm] [SZt.] 312 @6 [mm] [mm] [SZt.] 312 @6 Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
a ) a ) udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez
LF-1 (dlugosé | = 27,18 m) LF-2 (dlugosé | = 5,17 m) upowaznienia biura proj go:
1 12 95 137 130,15 1 12 550 27 14,85 ARPA Projekt
2 6 2854 6 17124 2 6 5428 2 2171 / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
UWAGA!
S 2654 : 11416 S 5428 A 2 N ity et e o | v o s rorioni
4 6 89 137 121,93 4 6 890 27 24,03 i
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 2444 293,2 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 36,6 45,8 L | | |
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,888 0,222 Masa 1 m preta [kg/m] | 0,888 0,222 0 0.25m 0.5m Im
Masa pretow wg $rednic [kal 217,0 65,1 Masa pretéw wg $rednic [kal 32,5 10,2 RYSUNEK:
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 217,0 65,1 Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 32,5 10,2 ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOWYCH PT
Masa catkowita [kal 283 Masa catkowita [kal 43
INWESTYCJA:
UWAGA: Dlugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na UWAGA: Dlugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN I1SO 3766) podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN I1SO 3766) REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI

ADRES:
Dydnia, gmina Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2189/3

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

ARPA EREVET

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin KRUCZEK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeriw specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr PDK/0005/POOK/12

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KLIMCZYK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeriw specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

DATA: FORMAT: SKALA:; REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

06.2024| A3 1:20 K-17 AW




Nr 3

POZ. SF-1
2 szt.

Nr3 4912 =207
200,1

Nr 2

Nr 3

Nr 4]

Nr1
Nr 1
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5 8x17,5 5
AA A
A[L
63 24 63
7 7 l
150
7 7
Nr1 9912 co 17,5 1=145
145

- - K K
3
3
N~
Nr 2
2
-1,200
NN
o[° Beton C20/25 (B25)
N Nr4 706co9i17,5 Stal St0S-b
20 [=89 B500SP
Otulina dolna cpnom=55 mm
Wykaz pretéw Otulina bocznacpnom=25 mm
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosc¢ pretow w elementéw catkowita B500SP St0S-b
[mm] [em] 1 elemencie pretow 212 a6
SF-1 - wykona¢ 2 szt.
1 12 145 9 2 18 26,10
2 12 145 9 2 18 26,10
3 12 207 4 2 8 16,56
4 6 89 7 2 14 12,46
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 68,8 12,5
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
Masa pretow wg srednic [kal 61,1 2,8
Masa pretow wg gatunkdw stali [kal 61,1 2,8
Masa catkowita [kg] 64

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN ISO 3766)

POZ. SF-2
6 szt.
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Nr1 4012 co 175 =550
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+1,200
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[o0]
Nr 3
Tp]
A
Nr 2
o
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ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH

o Beton C20/25 (B25)
& Nr4 926 co 90 150 Stal St0S-b
200 1=890 B500SP
Otulina dolna cpom=55 mm
Wykaz pretow Otulina bocznacpnom=25 mm
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc¢ pretow w elementow catkowita B500SP St0S-b
[mm] [mm] 1 elemencie pretow 212 a6
SF-2 - wykona¢ 6 szt.
1 12 550 4 6 24 13,20
2 12 550 4 6 24 13,20
3 12 1211 4 6 24 29,06
4 6 890 9 6 54 48,06
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 55,5 48,1
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
Masa pretéw wg srednic [kal 49,3 10,7
Masa pretow wg gatunkdw stali [kal 49,3 10,7
Masa catkowita [kal 60

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg EN ISO 3766)

SKALA 1:20

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgéci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywat z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary | wielkosci nalezy sprawdzie na budowie.

[ | | |
0 0,25m 0,5m m

RYSUNEK:

ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH PT

INWESTYCJA:

REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI

ADRES:
Dydnia, gmina Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001

dz. nr 2189/3
INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
ARPA EROVEKT
ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52

biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin KRUCZEK
Uprawnienia do proj
konstrukcyjno - budowlanej

nr PDK/0005/P00K/12

ia bez ograniczefiw

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet KLIMCZYK
Uprawnienia do projs
konstrukeyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

ia bez ograniczefiw

DATA: FORMAT: SKALA:; REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

06.2024|297x650| 1:20 K-8 AW




POZ. P-1.1
2 szt.

3|

POZ. P-1.1
SKALA 1:20

1 ‘ 2 ‘ +3,500
4020 4020 2320 j
K
1o
<
+3,050
VA
ZIN 2016 v 5016
13x10,5=136,5 22 x 9 =198 10 x 29,5 = 295 9x9=81
7 7 7 7 7
24 140 24 574 24
7 7 7
Nr4 2020 1=782
782
L 128 y
Nr3 2020 =289
289
Nr2 3J16 1=627
627
Nr1 2016 1=782
782 Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez
upowaznienia biura projektowego:
- ARPA Projekt
1-1 2-2 3_3 Beton C20/25 (825) /D2.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
— —_— Stal St0S-b ‘
Nr 4 UvsvuAnSA;m ezy rozpatrywaé z rysunkami rzutdw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Nr 4 Nr 4 BSOOSP ’;/yszyst:'\e w‘yﬂy'\my ipvfij:o:ci ng\ezykspmwdz?c na b‘udew'\Je. younk > v
N .
- N 3 . ) . 2 2} Wykaz pretow Otulina Cnom—15+5—20 mm \ | ‘ |
Nr 3 // r // Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m] 0 0.25m 0.5m im
o o © - Nr5 5608 =131 Nr | Srednica Diugosc¢ pretow w- elementow calkoYvita B500SP St0S-b RYSUNEK: o1
<t <t Nr 2 < <t [mm] [em] 1 elemencie pretéw 216 ‘ @20 28 POZ. P-11
Nr 2 \\ POZ. P-1.1 - wykonac 2 szt. —
o AN \ 1 16 782 2 2 4 31,28 '
Nr 1 Nr 1 Nr 1 20 2 16 627 3 2 6 37,62 REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
24 52 24 3 20 289 2 2 4 11,56 SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI
 — 4 20 782 2 2 4 31,28
5 8 131 56 2 112 146,72 s _
Diugos¢ catkowita wg érednic m| 689 429 | 1468 o ewidencyla 180303 2001
Masa 1 m preta lkg/m] | 1,578 | 2,466 | 0,395 gz nr 208973
Masa pretow wg srednic kgl | 108,7 | 1058 | 58,0 NESTOR
Masa pretéow wg gatunkow stali [kal 214,5 58,0 gz:'f'z"&ugf;r'.?a 224
Masa catkowita [kal 273

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda

B wg EN ISO 3766)

ARPA EREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin KRUCZEK

Uprawnienia do proj bez ograniczefiw

konstrukcyjno - budowlanej
nr PDK/0005/POOK/12

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KLIMCZYK
Uprawnienia do proj
konstrukcyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

bez ograniczedw

DATA: FORMAT: SKALA:; REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

06.2024|297x550| 1:20 K-9 AW




POZ. P-1.2

1 szt.

POZ. P-1.2
SKALA 1:20

1 ‘ +3,500
2012 F
o]
1o}
+2,950
Z) 5020
5x19=95 15 x 36,5 =547,5 5x19 =95
7
24 738 24
A
Nr2 2012 1=782
782
Nr1 5020 1=782
782
Beton C20/25 (B25)
1-1 Stal  St0S-b
A RB500
N .
Nr 2 Wykaz pretow Otulina Cnom=15+5=20 mm
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m] ) ) ) R
. . L. A " " Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukc;ji lub
um) 5 Nr3 26Q8 1=151 Nr | Srednica Dilugos¢ pretéw W. elementow calkoYvna RB500 St0S-b udostepniania tz,;gxan;;:::;.rl:igi:z,f:k,;;;we.;z]ego czedci bez
[mm] [em] 1 elemencie pretow @12 ‘ 320 @8 ARPA Projekt
Nr 1 Belka 1 - wykona(': 1 szt. / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
\\\ 1 20 782 5 1 5 39,10 UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami rzutdw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
X 20 2 12 782 2 1 2 15,64 Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzic na budowie.
24 3 8 151 26 1 26 39,26 . | ‘ |
E— Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 157 | 39,1 | 393 0 0.25m 0.5m m
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,888 | 2,466 | 0,395 RYSUNEK:
Masa pretéw wg $rednic kgl | 13.9 96,4 15,5 POZ F;—1 2 PT
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 110,3 15,5
Masa catkowita [kal 126 INWESTYCJA:

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN ISO 3766)

REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI

ADRES:
Dydnia, gmina Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2189/3

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

ARPA EREVET

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin KRUCZEK

Uprawnienia do proj bez ograniczefiw
konstrukcyjno - budowlanej

nr PDK/0005/POOK/12

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KLIMCZYK

Uprawnienia do proj bez ograniczefiw
konstrukcyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

DATA: FORMAT: SKALA:; REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

06.2024|297x550| 1:20 K-10 AW




1]
2012

40

T

10x 10 =100

5020
1]
8 x 25 = 200

10 x 10 =100

400

24

Nr2 2012 1=444

444
Nr1 5020 1=444

Nr 2

Nr1

40

20

Nr3 2908 =121

444

Wykaz pretow

Beton C20/25 (B25)
Stal St0S-b
RB500
Otulina chnom=15+5=20 mm

Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dilugos¢ Liczba RB500 St0S-b
[mm] [cm] [szt.] 212 ‘ 220 a8
Belka 1
1 20 444 5 22,20
2 12 444 2 8,88
3 8 121 29 35,09
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 8,9 221 35,1
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,888 | 2,466 | 0,395
Masa pretéw wg srednic [kal 7,9 54,5 13,9
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 62,4 13,9

Masa catkowita

[kd] ”

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

POZ. N-1.4
SKALA 1:20

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami rzutdw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzic na budowie.

[ | | |
0 0,25m 0,5m m

RYSUNEK:

POZ. N-1.4 PT

INWESTYCJA:

REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI

ADRES:
Dydnia, gmina Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2189/3

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

ARPA EREVET

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin KRUCZEK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeriw specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr PDK/0005/POOK/12

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet KLIMCZYK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeriw specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

DATA: FORMAT: SKALA:; REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

06.2024| A3 1:20 K- AW




RZUT
PARTERU
instalacja

wod.

() oo

INSTALACJA WODY ZIMNEJ PE-X_AI_PE-X

INSTALACJA WODY CIEPLEJ PE-X_AI_PE-X

udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

[ I B | - ‘é
[
o 144 || L, 140 || .02 90/ o E
14.0x2.00mm 210 D3 |7 210 Komunikacja ola 219 4
023 0.25 — 16.0x2.0qm 8|2 |1 308 m *IQ E
Biuro magazyn| 0.26 0.12 0'1(:1 . 14.0x2.00mm N E
9.9 m 87 m Magazyn naczyh 027 Xv;: dziewczyneH \}iNS r%hk)pco * 14.0x2.00m 1 I | g
9,7 m Kuchnia 5 m ) | g
17,6 m — ]ﬂ; q
9 0.02 0.07
(mig| = . Szatanfia| Szatania| ‘
1 S8 e e 8 AW, 49 m 72m 0.08
%‘ o|| lagazyn warz: } Sal
0.22 92 o | 1gmy 8 N\o[« /é | 5;3 —
Prysznid] 505 22:20\D0O 0.13 I y
1,7 m Komunikacjd Sl [ D1 BN | 05 14.0x2.00mm
29 m
1 46,8 m 5o | 140x2.0 “Porzadkows ) ) 14.0%2.00m = = ‘
3\-/%17 2 o/ 92 3 Soania | 1410x2:00fmm M é x2.00mm [] [] [] []
206 S/ 206 © 17,4 m | | [2oox2. 0.09
S % B bz contc O_0 1_0r
206 O o 90 e > u! 14.0x2.00mm
- =) | 9 m . g ] [
O 50 12 7’{ 4 0x2.00 | — —
0.14 » 102 0.01 Nl | 04 26.0%3.00mm
Zmywalnig| B 5 20 5 | Komunikacja F IGaby Dyrekidrg .0x3.00m 32/0x3.00mm — — — ‘
10,3 m 18,1 m | K] 'h' = =
018 o i 6.0x2.00mm 14.0x2.00mm
0.28 Szatnia piecie do istniejacej instalaji 1
Kotlownia 3.6 m 0.15 0.30 vrody zimenj, cieptej i cyrkulacii _ = ==
9.5 m Dezynfekcja jaj Sala 206 ) i
2,7 m 15 m | 14.0x2.00mm .0x2.00m
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20,8 m
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LEGENDA: INWESTOR:
Wszystkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukcji lub Gmina Dydnia,

Dydnia 224, 36-204 Dydnia

INSTALACJA CYRKULACJI PE-X_AI_PE-X

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

C\Users\Pawlo\Desktop\logo rastrowe www.png

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozoéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

PION INSTALACYJNY

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

RYSUNEK:

RZUT PARTERU - INSTALACJA
WODOCIAGOWA

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13

ROZBU

ADRES:

INWESTYCJA:

DOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001.2189/3
dz. nr 2189/3

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jarostaw BODNAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13

DATA: FORMAT: SKALA:

05.2024 | 297x570| 1:100 S-1

REWIZJA: NRRYS:

KRESLIL:

AP




RZUT PIETRA
instalacja
wod.

= — 1+ — — - = - = =
——— ——— _
7 I 7\ 1 g
[/ \]| [/ \| =
Magazyn 90 o 1
92 18,1 m [i :ﬂ | 200 ==
&8 196 | D2
200 ] [ - 818
N I1..14.0x200 1.07
i B 1.04 14.0x2.00mm | [ 05 Sala zabaw|
N Sala do zajeé indywidual ' 61,4 m
ala do zajec¢ indywidualnyc 14.0x2- WC
- 13,8 m 14.0x2.00mm | 6.2 m N
~ \1;;! .00mm —_—
1.10 108 x ‘ 14.0x2.00mm |
Magazyn Szatnia & 00mm 26.0x3.00mm
— 25,1 m] 142.00mme 2 03, I 16.0x2.00mm
’ 103 SAMOZAMYKACZEM
- Pokéj nauczycielslki — “0%2.00mm
92 23,5 m I
0" 18.1I2 196 ° * D214.0x2.06mm ) 0x3.0epm (.-~
~ ala — 1.01 (N :
_ 14.0x2.
310 O 70,1 m S 90 Q\ Komunikacjal J— * " O 200X 00msn- ¥V1C y 2
m 200 O \[&1 m SAMOZAMYKACZEM a2z EXZ.OOmm 1 m #l
1.11 -0x
WC ol |8
15,2 m . &N 1.02 >«
) & 90 5 D2 Komunikacja| D3/ /& 90 |
S%0 8 133 m 2 200]
| | S LS &/ &S LS &S LS
- — — E—— - — — E———— = — - — — - — — [
1 .
LEGENDA: INWESTOR:
Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub Gmina Dydnia
udostepniania osoborr) trze_c:lm_tego rygunku lub jego czesci bez Dydnia 224, 36-204 Dydnia
INSTALACJA WODY ZIMNEJ PE-X_AI_PE-X upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt

C\Users\Pawlo\Desktop\logo rastrowe www.png
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

- — = INSTALACJA WODY CIEPLEJ PE-X_AI_PE-X

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw

UWAGA!
INSTALACJA CYRKULACJI PE-X Al PE-X Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi. te' 013424 1352
- Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie. bluro@arpaprOJekt.pl
@ Py PION INSTALACYJNY BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
| J | | |
0 1m 2m 5m 6m PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet KUZNIAR
RYSUNEK: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci
RZUT PlETRA - |NSTALACJA WODOC'AG OWA PT instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13
INWESTYCJA: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jarostaw BODNAR
ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13
ADRES:

i . i X DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski

jednostka ewidencyjna 180203_2.0001.2189/3 05.2024 | 297x570 1:100 S-2 AP

dz. nr 2189/3
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LEGENDA:
L110mm | | ANALIZACJA SANITARNA
2.0%
Z110mm | | ANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA POD STROPEM
~20% .
0@ PION KANALIZACJI SANITARNEJ
@wW1 | ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

INWESTOR:

Gmina Dydnia,
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

C\Users\Pawlo\Desktop\logo rastrowe www.png

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozoéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13

0 im 2m 5m 6m
RYSUNEK:
RZUT PARTERU- INSTALACJA KANALIZACJI PT
SANITARNEJ
INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

ADRES:

Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001.2189/3
dz. nr 2189/3

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jarostaw BODNAR
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Agregat chtodniczy do centrali NW2
HxWxD=946x410x810 mm

m=80,5 kg

-pobér mocy (dla chfodzenia) nie wyzszy niz 3,95 kW
-poboér mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 3,0 kW; 230V

Centrala wentylacyjna N2/W2
Vn=2190m3/h; Ap=300Pa
Vw=2190m3/h; Ap=300Pa
LxDxH=4090x1340x720mm
m=591kg

Centrala wentylacyjna N1/W1
Vn=4120m3/h; Ap=300Pa
Vw=4120m3/h; Ap=300Pa
LxDxH=3605x1080x1580mm
m=857kg
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Agregat chtodniczy do centrali NW1
HxWxD=1120x1558x528mm

Waga max=143kg

zasilanie:

-pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 4,9 kW
-pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 6,59 kW; 230V
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UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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