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Brzozéw, dnia 29.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

(art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zmianami)

Projekt zagospodarowania terenu dziatki rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku przedszkola samorzagdowego zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny
2189/3 w miejscowosci Dydnia wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
. . Do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. arch. ; L . . .
Projektant Joanna GOLABEK w specjalnosci architektonicznej
12/PKOKK/2022

OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU

- Do projektowania bez ograniczer
. mgr inz. arch. ] L. . . . .
Projektant Joanna GOEABEK w specjalnosci architektonicznej Architektura
12/PKOKK/2022
. Do projektowania bez ograniczer
. mgr inz. Pawet ] . . . . .
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych Instalacje sanitarne
PDK/0272/PWO0OS/13
. . Do projektowania bez ograniczeri
. mgr. inz. Artur . L . .
Projektant GLAZER w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne
PDK/0063/PWOE/14
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OPIS TECHNICZNY

do projektu  zagospodarowania  dziatki budowlanej nr  2189/3 potozonej
w miejscowosci Dydnia dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Przedszkola Samorzadowego”

Inwestor: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

1. Przedmiot inwestycji
(§14 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Remont, rozbudowa oraz przebudowa budynku Samorzgdowego przedszkola w Dydni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
(§14 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Teren objety wnioskiem to dziatka budowlana nr 2189/3. Dziatka jest terenem
zabudowanym, znajdujg sie na niej Gminny Ztobek w Dydni oraz Samorzadowe
przedszkole w Dydni, oraz elementy matej architektury ktérymi jest wyposazenie placu
zabaw. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie sie¢ gazowa, wodociggowa,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacyjna. Przedmiotowg dziatke
charakteryzujg duze rdznice terenu.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej nr 835 oznaczonej jako
dziatka nr ewid. 3671/3. Bezposredni dojazd do terenu inwestycji odbywa sie poprzez
istniejacy zjazd.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
(§14 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Projekt zagospodarowania zostat wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi
w decyzji znak RIIiPP.6733.5.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Gtéwne wejscia do budynku znajdujg sie od strony potudniowej. Przed budynkami
zaprojektowano tereny utwardzone wraz z drogg dojazdowag. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej wojewddzkiej poprzez istniejacy zjazd.

Inwestycja posiada istniejgcg instalacje elektryczng, instalacje gazowg, zaopatrzenie w
wode poprzez istniejgcg instalacje wodociggowgq oraz odprowadzenie sciekdw poprzez
istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych na teren dziatki wtasnej.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu.
(§14 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

1. Powierzchnia terenu:
e Powierzchnia objeta opracowaniem 0.548 ha
2. Powierzchnia zabudowy —
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Czes¢ projektowana przedszkola 84,53 m?
Czes¢ istniejgca przedszkola 328,80 m?
razem 413,33m?
Ztobek 251,90m?
3. Wskaznik powierzchni zabudowy
Istniejgcej 666,23 m?/5480,00 m? 12,15%
Projektowanej 130,00 m?/5480,00 m? 2,40%
4. Powierzchnia uzytkowana 661,30m?
5. Kubatura 3301,54m3
6. Powierzchnia dodatkowa
e Tereny utwardzone 1093,25m?
e Tarasy 49,40m?
7. Powierzchnia biologicznie czynna 3671,12m? 66,99%
3671,12m2/5480,00m?

5. Informacje i dane o:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Projekt zagospodarowania terenu wykonano zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIIiPP.6733.5.2024.

e Rodzaj zabudowy: ustugowa: budynek uzytecznosci publicznej;
e Funkcja: administracyjna

Linie zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 20 m od zewnetrznej
krawedzi;

Zaprojektowano  budynek zgodnie z wyznaczonymi w  zatqczniku  graficznym
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, co jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni objetej wnioskiem
—do 8%

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy wynosi 2,4%, co jest zgodne z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia biologicznie czynna — min — 30%

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 66,99%, co jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Szerokos¢ elewac;ji frontowej — do 60 m (po rozbudowie budynku).

Projektuje sie budynek o szerokosci elewacji frontowej o dtugosci 52,47m, co jest zgodne z
zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Wysokos¢ gdrnej elewacji frontowej do 11 m.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku wynosi 7,25 m, co jest zgodne z
zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Geometrie dachu (kat nachylenia, wysokos¢ gtéwnej kalenicy i uktad potaci
dachowych) — dach dwuspadowy lub wielospadowy z mozliwoscig lukarn o kacie
nachylenia potaci dachowych do 45°; dopuszcza sie dach ptaski, wysokos¢ kalenicy
gtéwnej do 11 m.

Zaprojektowany dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 35°, co jest zgodne
z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budynek ksztattowac¢ maksymalnie do dwéch kondygnacji naziemnych z mozliwoscig
podpiwniczenia.

Projektowana rozbudowa o dwdch kondygnacjach, co jest zgodne z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) okreslajagce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg wptywy eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem Natura 2000 oraz nie bedzie na niego
oddziatywac.

Zamierzenie inwestycyjne nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, co zapisano w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatow i w taki sposdb by nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz sgsiadéw. Rozwigzania materiatowe i
konstrukcyjne sg zgodne ze sztukg budowlang, a funkcjonowanie obiektéw nie jest w zaden
sposdb ucigzliwe dla otoczenia i nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby.
Obiekt nie bedzie zacieniat ani przestaniat przysztych i istniejgcych budynkdw sgsiednich ani
tez nie bedzie powodowat zaktécen w ich funkcjonowaniu. Budynek nie emituje hatasu,
wibracji, promieniowania elektrycznego.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

6.1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
- powierzchnia zabudowy budynku: 412,20m?
- budynek o sredniej wysokosci od terenu do kalenicy: 9,85 m
- liczba kondygnacji — jednokondygnacyjny zaliczony do kat zagr. ludzi ZL.

6.2. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zaliczony do kat. zagr. ludzi ZLIl oraz ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikowany jako niski
(N).

6.3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla ZL, klase odpornosci pozarowej obnizono do poziomu ,,C” na podstawie §212 ust.3

Klasa
odpornos(.n Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gt . .
owna . Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
konstrukcja Strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 (0-i) El 15 RE 15

6.4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagroienia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie przewiduje sie w budynku ani na terenie przylegtym sktadowania materiatéw ani
prowadzenia procesdw mogacych wytworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.

6.5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz

parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dziatki odlegtos¢ wynosi:

° Od strony pétnocno- zachodniej — 8,5 m

° Od strony potudniowo - zachodniej — 63,4 m

° Od strony potudniowo - wschodniej— 48,5 m

° Od strony poétnocno - wschodniej — 44,4 m

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od obiektéw sgsiadujgcych odlegtos¢ wynosi:
° Od strony poétnocno - zachodniej — nie dotyczy

° Od strony potudniowo - zachodniej — nie dotyczy

° Od strony potudniowo - wschodniej — nie dotyczy
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° Od strony potnocno - wschodniej — nie dotyczy
° Od strony wschodniej — 56,4 m
° Od strony zachodniej —9,9 m

6.6. Informacja informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Obiekt dostepny dla wozéw strazy pozarnej od strony potudniowo-zachodniej istniejgcym
traktem o szerokosci 4,10m 4,00m. Odlegtos¢ od wejscia 26,50m szerokos$¢ 3,45m. Wszelkie
elementy matej architektury ograniczajgce dostep do budynku powinny zostac
zdemontowane. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchni jezdni co najmniej 50 kN.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wymagania nie
dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz
12m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjsé z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposdb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej (§12, ust.7).
Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosé nie wiekszej niz 15m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu (§12, ust.10).

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zirédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru

wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wedtug odrebnego opracowania.

6.5. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy
Opracowat:
Projektant
Architektura mgr inz. arch. Joanna GOtABEK | 12/PKOKK/2022
/nSt.CI/CICj € mgr inz. Pawet KUZNIAR PDK/0272/PW0S/13
sanitarne
Projektant mgr. inz. Artur GLAZER PDK/0063/PWOE/14
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r. do
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20
Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszarze oddziatywania obiektu —

nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALtYWANIA
PRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY

Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki:

* pétnocnej — dz. nr 2182 — odlegtosé do granicy 36,30 m — dziatka nie zabudowana; dz. nr
2167/1 - odlegtosé do granicy 45,70 m — dziatka drogowa;

e wschodnia - dz. nr 2169 — dziatka z zabudowa mieszkalng w odlegtosci 56,40 m

¢ potudniowo-wschodnia - dz. nr 2190 — odlegtos$¢ do granicy 48,50 m — dziatka nie
zabudowana —rzeka

e potudniowo-zachodnia - dz. nr 3671/3 — odlegtos¢ do granicy 63,40 m — dziatka drogowa
* pétnocno-zachodnia — dz. nr 2188 — odlegtos¢ do granicy 8,50 m — dziatka z zabudowa
gospodarczg w odlegtosci 9,90 m

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki usytuowania
budynku w relacji do granicy §12 - WT projekt
z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi
§12 ust.1 pkt 1 36,30m > 4,00m
Potnoc uwzgledniajgc § 13, 60 i Warunek spetniony
271-273 -min 4,00 m
§12 ust.1 pkt 1 44,40m > 4,00m
Wschéd uwzgledniajgc § 13, 60 i Warunek spetniony
271-273 -min 4,00 m
§12 ust.1 pkt 1 9,99m > 4,00m
Zachéd uwzgledniajgc § 13, 60 i Warunek spetniony
271-273 - min 4,00 m
§12 ust.1 pkt 1 63,40m > 4,00m
Potudniowy-zachéd uwzgledniajagc § 13, 60 i Warunek spetniony
271-273 - min 4,00 m

2. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
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e przestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza
spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w
odniesieniu do terendw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do

zabudowy na sgsiednich §13 ust. 1 pkt 1a- WT projekt
dziatkach budowlanych

Pétnocno-wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Potudniowo-wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Potudniowo-zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Pétnocno-zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje

® zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zacienianie w relacji do

zabudowy na sgsiednich §60- WT projekt
dziatkach budowlanych

Pétnocno-wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Potudniowo-wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Potudniowo-zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Pétnocno-zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdlnych przepiséw technicznobudowlanych,
ktdre regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60)

- dla terendéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje

zmiana warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard
uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw
Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy)

- po realizacji planowanej inwestycji na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie
warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy technicznobudowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami) pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
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pozn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

¢ Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19

Projektowane usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia
oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

¢ Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
Istniejgce usytuowanie miejsca dla konteneréw na odpady zgodne z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy

dziatek sgsiednich.

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu
wystepuje plac zabaw — minimalna odlegtos¢ od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna
wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow § 19 ust. 1.

Dziat VI. Bezpieczeristwo pozarowe

¢ Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkow § 213 i §217
¢ Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271
budynek niski, ZL Il — zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowej "D"

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi

$cianami budynkéw niebedgcymi §271-WT projekt
Scianami oddzielenia z uwzglednieniem §272i §273

przeciwpozarowego oraz §213i§216

Pétnocno-wschodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Potudniowo-wschodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Potudniowo-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Pétnocno-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy

Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktore mogtyby wprowadzi¢
jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci
znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje:

dz.nr 2189/3 — dziatki Inwestora

Opracowat:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
12/PKOKK/2022
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Dydnia
36-204,Dydnia 224

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWOSC: Dydnia
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYINYCH

180203 _2.0001.2189/3

Zespot Imie i Nazwisko Specjalnosé i Nr uprawnien Zakres Podpis
autorski opracowania
.. Do projektowania bez ograniczer
. mgr inz. arch. Joanna . o . . . .
Projektant Gotabek w specjalnosci architektonicznej Architektura
3 12/PKOKK/2022
.. Do projektowania bez ograniczen
. mgr inZ. arch. Artur . L. . . . .
Sprawdzajgcy ULBRYCH w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
.. . Do projektowania bez ograniczern w
. mgr inz. Marcin . - ; . .
Projektant KRUCZEK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
PDK/0005/POOK/12
.. Do projektowania bez ograniczeri w
. mgr. inZ. Pawet . L ; ) .
Sprawdzajgcy KLIMCZYK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
ZAP/0260/PWBKb/16
.. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Pawet . . . ) Instalacje
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0272/PWOS/13
.. Do projektowania bez ograniczen .
) mgr inz. Jarostaw . L 2 Instalacje
Sprawdzajgcy BODNAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0093/PWO0OS/13
.. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr. inz. Artur ] L. . Instalacje
Projektant GLAZER w specjalnosci instalacji elektrycznych elektrvezne
PDK/0063/PWOE/14 ¥
.. Do projektowania bez ograniczer .
) inz. Jacek . L I Instalacje
Projektant KEODOWSKI w specjalnosci instalacji elektrycznych elektrvezne
PDK/0213/PWOE/09 ¥
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
o0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

lll. Czes¢ rysunkowa

Al. Rzut parteru

A2. Rzut pietra

A3. Rzut dachu

A4. Przekroj A-A

A5. Przekroj B-B

A6. Przekréj C-C

A7. Elewacje PD-ZACH i PN-ZACH
A8. Elewacje PN-WSCH i PD-WSCH
A9. Zestawienie stolarki
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Brzozéw, dnia 29.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

(art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zmianami)

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowa, nadbudowa i przebudowa

budynku Przedszkola Samorzagdowego zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny

2189/3 w miejscowosci Dydnia wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
_ Do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej
loanna GOLABEK |, prokK/2022
OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU
_ Do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. arch. ] L. . . . .
Projektant Joanna GOEABEK w specjalnosci architektonicznej Architektura
12/PKOKK/2022
. . Do projektowania bez ograniczer
, mgr inz. arch. ; L . . . .
Sprawdzajgcy Artur ULBRYCH w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
.. . Do projektowania bez ograniczer w
. mgr inz. Marcin , . . . . .
Projektant KRUCZEK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
PDK/0005/POOK/12
.. Do projektowania bez ograniczeri w
. mgr. inz. Pawet . . . . .
Sprawdzajgcy KLIMCZYK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
ZAP/0260/PWBKb/16
. . Do projektowania bez ograniczeni
. mgr inz. Pawet . . .. . . .
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych Instalacje sanitarne
PDK/0272/PWO0OS/13
.. Do projektowania bez ograniczen
, mgr inz. Jarostaw ] . . . . .
Sprawdzajgcy BODNAR w specjalnosci instalacji sanitarnych Instalacje sanitarne
PDK/0093/PWO0OS/13
. . Do projektowania bez ograniczen
] mgr. inz. Artur ] L. . .
Projektant GLAZER w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne
PDK/0063/PWOE/14
. . Do projektowania bez ograniczen
Projektant inz. Jacek w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne
d KEODOWSKI ped J yezny ) ¥

PDK/0213/PWOE/09
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dziatki budowlanej nr 2189/3 potozonej
w miejscowosci Dydnia dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
przedszkola samorzagdowego”;

Inwestor: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
(§20 ust. 1 pkt 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na remoncie, rozbudowie oraz
przebudowie przedszkola w Dydni, co jest zgodne z warunkami zabudowy.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
(§20 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Projektowany obiekt bedzie uzytkowany jako dwukondygnacyjne przedszkole
samorzgdowego. Budynek przykryty dachem o schemacie dwuspadowym.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego.
(§20 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

Planowane przedsiewziecie obejmowac bedzie budynek uzytecznosci publicznej
przeznaczeniem na potrzeby przedszkola. Zaréwno charakter rozwigzan przestrzennych
jak i dobor zastosowanych materiatdw nawigzujg do architektury obiektéw sgsiadujgcych
z terenem lokalizacji.

Wejscie giéwne do  budynku zostato zlokalizowane od  strony
potudniowo-zachodniej.

W budynku zaplanowano zatrudnienie 10 oséb. Na zapleczu kuchennym znajdujg
sie toalety i pomieszczenia socjalne jako koedukacyjne (wspdlne dla kobiet i mezczyzn).
Dla nauczycieli oraz odwiedzajgcych przewidziane s3 toalety koedukacyjne.

Dziatka, na ktdérej planowana jest budowa wnioskowanego budynku, to teren
prosty. “Zero” budynku wedtug stanu istniejgcego. Masy ziemne jesli bedg przesuwane
lub przemieszczane z zwigzku z prowadzong inwestycjg zostang zagospodarowane na
terenie dziatki Inwestora. Budynek bedzie dostepny dla osdéb niepetnosprawnych z
poziomu terenu, z chodnika ze spadkiem podtuznym do 8 %.

Planowane przedsiewziecie obejmowaé bedzie budynek uzytecznosci publicznej
przeznaczony na przedszkole. Budynek przykryto dachem o schemacie wielospadowym o
kacie nachylenia gtéwnych potaci wynoszgcych 40°i 35°.

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko (hatas, wibracje, itp.).

3.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1.1. Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny
— budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
— grunt no$ny wg oceny geotechnicznej gruntu
— poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow
— gtebokos$é przemarzania— 1,20 m p.p.t.
— budynek zaprojektowano dla Il strefy wiatrowej i lll strefy sniegowe;.
— projektowany poziom posadowienia parteru wedtug stanu istniejgcego.
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3.1.2. Fundamenty

Projektowane

tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe wykonane z betonu wodoszczelnego
zbrojonego stalg. Wysokosé tawy i stép fundamentowych wg konstrukgji.

3.1.3. Sciany fundamentowe i podpiwniczenia

Projektowane

Sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych, ocieplone styropianem
ekstrudowanym, z oblicowaniem cegtg klinkierowa o grubosci 24,0 cm;

3.1.4. I1zolacje
przeciwwilgociowe
Pozioma na fundamentach — papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
Pozioma na podfodze na gruncie — geowtdknina
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
Izolacja dachu — folia paroprzepuszczalna
termiczne
Pionowa scian fundamentowych — ptyta typu Polistyren extrudowy XPS 10cm, izolacja
»otokowa” wykonana jako ciggta wokét zewnetrznej sSciany fundamentowej:
Pionowa $cian zewnetrznych — Styropian EPS 040 gr. 20cm
Pozioma posadzki parteru — styropian EPS gr. 15cm
Pozioma stropu poddasza — styropian EPS gr. 8cm, bedacy izolacjg akustycznag

3.1.5. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne gruboséci 24,0 cm z pustakéw ceramicznych docieplonych styropianem EPS
040 gr.20cm,

3.1.6. Sciany no$ne wewnetrzne
Nie dotyczy

3.1.7. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe parteru grubosci 15cm z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
systemowej wypetnione wetng mineralng

3.1.8. Stupy
Nie dotyczy

3.1.9. Piony spalinowe
Nie dotyczy

3.1.10. Stropy
Strop zelbetowe, zbrojone wg konstrukcji

3.1.11 Wieniec zelbetowy
Zaprojektowano w poziomie Scian fundamentowych, stropu nad parterem, stropu nad

pietrem oraz na $ciankach kolankowych wieniec zelbetowy szerokosci 24,0cm z betonu
zbrojonego stalg wg konstrukgji,
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3.1.12. Podciagi i belki
Zaprojektowano podciagi i belki zelbetowe wg konstrukcji

3.1.13. Nadproza
Nadproza zelbetowe do wykonania na placu budowy wg konstrukgji

3.1.14. Schody
Nie dotyczy

3.1.15. Posadzki i podtogi
Wykonczenia pomieszczenn — ptytki gresowe, antyposlizgowe, posadzka betonowa oraz
panele winylowe

3.1.16. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Malowanie $cian i sufitéw: farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach pétpetnych;
Impregnacja drewna konstrukcyjnego do stopnia niepalnosci NRO;

3.1.17. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z PCV o wspodtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m?2*k

Okna potaciowe drewniane o wspétczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m?2*k

Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub PCV o wspétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?2*k
Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe typowe o wspotczynniku przenikania ciepfa 1,3
W/m?2*k;

3.1.18. Dach

Nachylenie gtéwnych potaci dachowych 35°;

Konstrukcja drewniana;

Krycie blachg na rgbek;

Obraébki blacharskie: z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 cm w kolorze pokrycia;
Rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 cm w kolorze pokrycia;

3.1.19. Sufit podwieszany
Ptyta OSB;

Wetna mineralna — 30 cm;
Rusz metalowy;

Folia izolacyjna;

1,25 cm ptyta GK-F - REI 60;

3.1.20. Powtoki ochronne, styki

elementy konstrukcji wiezby dachowej zabezpieczyé sSrodkami grzybobdjczymi
i ognioochronnymi, materiatami bezpiecznymi dla zdrowia cztowieka. Zewnetrzne elementy
drewniane, szczyty dachdw, zabezpieczyé preparatami ognioochronnymi i wodoodpornymi
nadajgcymi jednoczes$nie witasciwg kolorystyke.

styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
»przetozenie”, oddzielenie ich papg lub folig PE.

3.1.21. Wykonczenia budynku
Sciany wewnetrzne: tynki gipsowe (w tazience) lub kat. Il cementowo — wapienne;
Sciany zewnetrzne: ptytka klinkierowa, blacha na rabek;
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— Elewacje wytozy¢ ptytka elewacyjng klinkierowa,

— Pokrycie dachu w kolorze grafitowo-szarym,

— Wokét budynku nalezy wykonaé opaske z ptytek chodnikowych szerokosci 50 cm ze
spadkiem 2% od budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
(820 ust. 1 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.)

Istniejaca Projektowana
a. kubatura 1991,47 m? 3301,54 m3
b. powierzchnia uzytkowana 464,55 m? 648,90 m?
c. wysokos¢ $rednia 8,05 m 9,85 m
d. dtugos¢ 36,39 m 52,47
e. szerokos¢ 14,17 m 14,17
f. liczba kondygnacji 2 2
g. kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l ZL 1l

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
(6§20 ust. 1 pkt 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 25 kwietnia 2012 r.)
5.1. Wstep

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  warunkéw  gruntowych oraz  konstrukcji  obiektu  budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatced i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukc;ji jaki i oddziatywania obiektu na
Srodowisko, danych i parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego z okresleniem oporu
podtoza i gtebokosci posadowienia budynku.

5.2. Potozenie dziatki i morfologia terenu

Przedmiotowy budynek potozony jest w miejscowosci Dydnia na dziatce ewid. nr 2189/3, w
gminie Dydnia, powiecie brzozowskim, wojewddztwie podkarpackim. Dziatka Inwestora
posiada naturalny spadek w kierunku potudniowym.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogdrze
Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), ktdore jest czescia makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkie, ktdre z kolei jest czescia podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie.

Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywajg lokalne, czesciowo uregulowane cieki
powierzchniowe, bedgce lewobrzeznymi doptywami rzeki San.

5.3.Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-tupkowych
wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg
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kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore w wyniku fatdowan
mezozoicznych zostaty nasuniete
na siebie. Na powierzchni osaddw fliszowych zalegajg czwartorzedowe osady stokowe.

5.4. Warunki hydrogeologiczne

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczyrski,1995
r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszaréw
Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony
(Kleczkowski, 1990).

5.5. Rodzaj warunkéw geotechnicznych

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o analize
materiatdbw archiwalnych oraz zgodnie z normami gruntowymi: (PN-02/B-04452, PN-81/B-
03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametry geotechniczne ustalono metodg posrednia B, tj. za pomocg zwigzkdéw
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Na podstawie jakosciowej oceny witasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podiozu
budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki gruntowe i korzystne
warunki wodne dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do obliczen przyjeto
$redni opdr jednostkowy gruntu pod fundamentem qrs = 150 kPa.

5.6. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie wynikow jakosciowej oceny wtasciwosci gruntédw oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla posadowienia obiektu
kubaturowego.

Stwierdza sig, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodzg procesy osuwiskowe.

Budynek posadowiono na tawach fundamentowych zelbetowych na gtebokosci 1,20 m
ponizej poziomu terenu. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
taw fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
(§20 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy projektu budowlanego.)

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia

Poziom O
0.01 Komunikacja 18,1
0.02 Komunikacja 30,8
0.03| Pom. Porzadkowe 2,5
0.03 wC 4,9
0.04| Pom. Porzadkowe 3,7
0.05 Gab. Dyrektora 6,1
0.06 Szatnia 7,5
0.07 Sala 56,4
0.08 wC 8,2
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0.09 Szatnia 17,4
0.10 W(C chtopcow 3,5
0.11 W(C dziewczynek 3,5
0.12 Sala 46,8
0.13 Zmywalnia 10,3
0.14 Dezynfekcja jaj 2,7
0.15 Mag. éroqk.éw 27
czystosci
0.16 Wiatrofap 1,7
0.17 Komunikacja 12,5
0.18 Szatnia 3,6
0.19 Komunikacja 3,9
0.20 wWC 1,4
0.21 Prysznic 1,7
0.22 Biuro 9,9
0.23 Magazyn warzyw 2,1
0.24 magazyn 8,7
0.25 Magazyn naczyn 9,7
0.26 Kuchnia 17,6
0.27 Kottownia 9,5
0.28 Garaz 20,8
0.29 Schowek 1,5
329,7 m?
Poziom 1
1.01 Komunikacja 18,1
1.02 Komunikacja 13,3
1.03| Pokdj nauczycielski 23,5
Sala do zaje¢
1.04 indywidualnych 13,8
1.05 wC 6,2
1.06 wC 51
1.07 Sala zabaw 61,4
1.08 Szatnia 25,1
1.09 Magazyn 18,1
1.10 Magazyn 61,7
1.11 wWC 15,2
1.12 Sala 70,1
331,6 m?
661,3 m?

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
(8§20 ust. 1 pkt 7 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy
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Niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
(§20 ust. 1 pkt 8 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

Budynek dostepny dla osdéb niepetnosprawnych, projektuje sie winde schodowa
umozliwiajgcg dostane sie oséb niepetnosprawnych na | pietro, budynek posiada
pochylnie o nachyleniu 8%, i WC przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie.
(8§20 ust. 1 pkt 9 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

a. zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$é, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wéd opadowych
Zapotrzebowanie na wode:

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qu.sr. = 2,700 m3/d
Max. dobowe zapotrzebowanie wody Qd.max. = 3,780 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody Qh.max. = 0,158m3/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qu.sr. = 0,504 m3/d

Jakos¢ wody — woda ze sieci wodociggowej wg. wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

Odprowadzenie $ciekow:

Srednia dobowa ilos¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych: Qs = 2,700 m*/d

Jakos¢ sciekdw — scieki bytowo-gospodarcze

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedq do istniejgcej sieci istniejgcym
przytgczem.

Odprowadzenie wod opadowych:

llos¢ wdd opadowych:

Roczna objetosé wéd deszczowych z terenéw utwardzonych i dachéw: 1284,36 m3/rok
Srednia dobowa ilos¢ wéd deszczowych: 10,70 m?/dobe

Wody opadowe z dachu i terendw utwardzonych rozprowadzone bedq na terenie
nieutwardzonym Inwestora w sposob zapewniajgcy zachowanie aktualnego stanu
stosunkéow wodnych w granicach lokalizacji i bezposrednim sgsiedztwie.

b. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Funkcjonowanie obiektu nie jest w zaden sposdéb ucigzliwe dla otoczenia i nie
powoduje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych

c. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W budynku ustugowym o funkcji przedszkolnej przewiduje sie wytwarzanie odpadow
komunalnych oraz odpadow takie jak: 2zywnos¢ poprodukcyjna, zywnosé
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pokonsumpcyjna, makulatura, kartony, folie . Unieszkodliwianie odpadéw
komunalnych na zasadach obowiazujacych w Gminie Dydnia.

d. wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania.

e. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposéb by nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow oraz sgsiadow. Rozwigzania
materiatowe i konstrukcyjne sg zgodne ze sztuka budowlang, a funkcjonowanie
obiektow nie jest w zaden sposdéb uciazliwe dla otoczenia i nie powoduje
zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby. Obiekt nie bedzie zacieniat ani przestaniat
przysztych i istniejacych budynkow sasiednich ani tez nie bedzie powodowat zakiécen
w ich funkcjonowaniu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moziliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrdodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zrédet
energii.

(8§20 ust. 1 pkt 10 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegofowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

a. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUco+w 15.94
ogrzewania i wentylacji [kWh/(m?-rok)] ’
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu
: ) 8,42
przygotowania c.w.u. [kWh/(m?-rok)]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie EU 24,36
uzytkowa [kWh/(m?-rok)] !

b. dostepne nosniki energii
e energia elektryczna
e biomasa w postaci drewna (pelet, brykiet, zrebki)
e energia stoneczna
o gaz

c. wybor dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,



ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

1. System podstawowy
Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.

2. System alternatywny
Kociot na biomase (drewno) z zasobnikiem ciepta wody uzytkowej

d. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
W energie

Obliczenia zawarte sq w projektowanej charakterystyce energetyczne;.

e. wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

System System
podstawowy | alternatywny
Budynek oceniany [kWh/:Er::z-rok)] 43,58 9,58
Budynek wg wymagan WT 2021 [kWh/:Er::z-rok)] 45,00 45,00
Zapotrzebowanie na energie EK
koricowg [kWh/(m?-rok)] 39,51 46,89
Roczne zapotrzebowanie na energie QP.H
pierwotng — system grzewczy i (kWh }rok] 3806,56 948,71
wentylacyjny
Roczne zapotrzebowanie na energie QP.W
pierwotng — system do [kWh’/rok] 3462,97 649,42
podgrzewania c.w.u.

Ze wzgledow ekonomicznych, srodowiskowych oraz funkcjonalnych jako nosnik energii
wybrano pompe ciepta z panelami fotowoltaicznymi (podstawowy system zapotrzebowania na
energie).

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

(§20 ust. 1 pkt 11 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

W projektowanym budynku przewiduje sie:
e ogrzewanie podtogowe, ktore bedzie dziataé w salach zajeé
e grzejniki tazienkowe drabinkowe w tazienkach
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng z ograniczeniem lub
zablokowaniem temperatury i zabezpieczeniem przed manipulacja.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

(§20 ust. 1 pkt 12 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

Wyposazenie budynku w media:

e wodociggowa: Zasilanie w wode odbywac sie bedzie istniejgcym przytaczem ze studni.
Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawér odcinajacy po uktadzie wodomierzowym.
W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur warstwowych
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PEX/AI/PEX. Woda ciepta przygotowywana bedzie w zasobniku podgrzewacza wody
wspotpracujacego z kottami gazowymi, zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.
e kanalizacyjna: Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci —
istniejgcym przytaczem. Przytacz kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przyboréw sanitarnych
i przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC160; PVC 110; PVC 75; PVC 50.
e elektryczna: Zasilanie budynku zaprojektowano kablem YKY 5x10 mm? z istniejgcego
ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dziatlce Inwestora. Instalacja
elektryczna w budynku zostanie wykonana podtynkowo przewodami YDYp 3x1,5mm?.
e c.0.: Instalacja c.0. obstugiwana bedzie przez kotty gazowe w zabudowie kaskadowej,
wspotpracujagce z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej i instalacja grzewcza,
zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni: wiszgce o fgcznej mocy znamionowej do
100kW w wersji z zamknietg komorg spalania. W budynku zastosowano ogrzewanie
podtogowe oraz grzejnikowe. Instalacja zostanie wykonana z rur warstwowych
PEX/AI/PEX.
egazowa: Zasilanie budynku z istniejgcego zespotu pomiarowego zlokalizowanego na
dziatce Inwestora. Projektowana instalacja gazowa wewnatrz budynku zostanie
wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu i zasilaé bedzie kotty gazowe
zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni.
einstalacja wentylacji mechanicznej: Instalacja obstugiwana przez centrale wentylacyjne

nawiewno — wywiewne z uktadem odzysku ciepta. Zaktada sie objecie catosci obiektu
instalacjg wentylacji mechanicznej. Poszczegdlne systemy nawiewno - wywiewne
dobrane zgodnie z uktadem funkcjonalno — uzytkowym obiektu.

13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
(§20 ust. 1 pkt 13 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. (DzU z 2021 poz 869) w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065). — Rozp.1

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw. -
Rozp.2

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr 124 poz.1030) w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
- powierzchnia wewnetrzna budynku: 648,90 m?

- budynek o $redniej wysokosci od terenu do kalenicy: 9,85 m

- liczba kondygnacji — budynek zaliczony do kat zagr. ludzi ZL — 2 kond.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Dla wykoniczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatéw lub wyrobéw
tatwo zapalnych oraz intensywnie dymigcych. Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw
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niebezpiecznych pozarowo. Sufity podwieszane z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

13.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Zaliczona do kat. zagr. ludzi ZLII.

13.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek zaprojektowano jako kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola,
domy dla 0sdéb starszych;

Budynek dwukondygnacyjny, niski. Klase odpornosci pozarowej obnizono do poziomu ,C” na
podstawie §212 ust.3.

13.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej ZL 11 648,90 m?, przy dopuszczalnej 8000 m?.

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

zagrozenia ludzi | Wbudynku o jednej | W budynku wielokondygnacyjnym
kozd}'g“ac{'(b Niskim (N) Sredniowysokim | Wysokim i
nagziemne) (bez (SW) wysokosciowym
ograniczenia .
wysokosci) (W) i (WW)

ZL I 8000 5000 3500 2000

13.1.

Kottownia (pom. wydzielone poz.) — nie dotyczy;

13.6. Maksymalna gestosc¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla ZL, klase odpornosci pozarowej obnizono do poziomu ,,C” na podstawie §212 ust.3.

Klasa

© Pornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe;j

budynku
Gtéwna . ‘. ‘. .

. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
konstrukcja Strop
, dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

nosna

,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 (0-i) El 15 RE 15

13.8. Informacja o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku ani na terenie przylegtym sktadowania materiatow ani
prowadzenia procesdw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem. W budynku projektuje
sie wykorzystanie instalacji gazowych.
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13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Celem nadrzednym projektowanych drég ewakuacyjnych jest dazenie do:

- zapewnienia dopuszczalnych dtugosci drég ewakuacyjnych,

- zachowania odpowiedniej ilosci i szerokosci wy;jsc,

- zapewnienia odpowiedniej ze wzgledéw bezpieczenstwa pozarowego obudowy i wydzielen
drég ewakuacyjnych.

Przy opracowywaniu drég ewakuacyjnych w budynku uwzgledniono maksymalng liczbe oséb
mogacych jednoczesnie w nim przebywac tacznie z personelem, tj. 85 osoby, ich stopien
sprawnosci ruchowej i zatozenia wyposazenia wedtug projektu technologii. Dtugos¢ dojscia dla
ZLII maksymalnie wynosi 10,0m. Droga ewakuacji nie moze by¢ zastawiona materiatami ani tez
posiadac zadnych przeszkdd utrudniajgcych ewakuacje. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
droge ewakuacyjna, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi. Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie awaryjne.

13.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Instalacja wentylacyjna (bytowa):
Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne i akustyczne
przewoddw jako spetniajgce warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO). Zamocowania przewodow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych projektuje sie jako niepalne i
zapewniajgce przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Elastyczne elementy
taczace i stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatordw) projektuje sie z materiatdw co najmniej trudno-
zapalnych, ich dtugos¢ nie bedzie wieksza niz 4 mi nie beda prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych, grzewczych i kanalizacyjnych
projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ogiert (NRO).

Instalacje elektryczna i teletechniczna:
Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie jako zapewniajgce ciggtosc¢
dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztgcza kablowo-pomiarowego
linii niskiego napiecia nalezgcej do gestora sieci. Prowadzenie kabli w budynku oraz przejscia
przez Sciany i stropy projektuje sie zgodnie z N-SEP-E-004.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy przeciwpozarowe:
. oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu
. drzwi wejsciowe otwierajgce sie automatycznie
. klapa oddymiajgca nad klatkg schodowg

Opisy szczegdtowe instalacji i wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w projektach
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.
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13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Obiekt dostepny dla wozdw strazy pozarnej od strony potudniowo-zachodniej istniejgcg drogg i
podjazd pod budynek.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wymagania nie
dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz
12m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjsé z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej (§12, ust.7).
Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugos¢ nie wiekszej niz 15m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu (§12, ust.10).

Zrédto wody do celéw p.poz, wedtug odrebnego opracowania.

Podreczny sprzet gasniczy w iloSci: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg/3 dm3 na 100
m2 chronionej powierzchni do przebudowywane;j i projektowanej czesci obiektu.

13.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie budynkéw wzgledem siebie z uwagi na bezpieczerstwo pozarowej okreslone jest w
§ 271 rozporzadzenia.

Odlegtos¢ miedzy

zewnetrznymi §271-WT projekt
$cianami budynkdéw z uwzglednieniem §272 i

niebedgcymi §273

$cianami oddzielenia oraz §2131i§216

przeciwpozarowego

Pétnocno-wschodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Potudniowo-wschodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Potudniowo-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Pétnocno-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy

Budynek jest wolnostojacy i zlokalizowany w odlegtosci min. 4,0 m od granic dziatki $ciang bez
okien oraz > 8,0 m od innych obiektow.

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy
Opracowat:
.. Do projektowania bez ograniczen
. mgr inZ. arch. Joanna . .. . . . .
Projektant Gotabek w specjalnosci architektonicznej Architektura
3 12/PKOKK/2022
. mgr inz. arch. Artur bo pmJ'ektouqun/a b,e z ogrqn/czgn .
Sprawdzajgcy ULBRYCH w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
.. . Do projektowania bez ograniczeri w
. mgr inz. Marcin . - ; . .
Projektant KRUCZEK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
PDK/0005/PO0OK/12
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mgr. inz. Pawet

Do projektowania bez ograniczeri w

Sprawdzajgcy KLIMCZYK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
ZAP/0260/PWBKb/16
.. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Pawet . P . ) Instalacje
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0272/PW0S/13
.. Do projektowania bez ograniczen .
] mgr inz. Jarostaw ] . .. . Instalacje
Sprawdzajgcy BODNAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0093/PW0OS/13
. . Do projektowania bez ograniczen .
. mgr. inz. Artur . L. I Instalacje
Projektant GLAZER w specjalnosci instalacji elektrycznych elektrvezne
PDK/0063/PWOE/14 Y
.. Do projektowania bez ograniczen .
Sprawdzajgc inz. Jacek w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje
P vacy KtODOWSKI ped ) yezny elektryczne

PDK/0213/PWOE/09
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Kondygnacja| Nr [ Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia
Poziom 0
0.01 Komunikacja 18,1
0.02 Komunikacja 30,8
0.03 Pom. Porzgdkowe 25
0.03 wWC 49
0.04 Pom. Porzgdkowe 3,7
0.05 Gab. Dyrektora 6,1
0.06 Szatnia 7,5
0.07 Sala 56,4
0.08 wWC 8,2
0.09 Szatnia 17,4
0.10 WC chiopcow 3,5
0.11 WC dziewczynek 3,5
0.12 Sala 46,8
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Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja] Nr [ Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia
Poziom 0
1.01 Komunikacja 18,1
1.02 Komunikacja 13,3
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” “ ” RISUNEC: RZUT PODDASZA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Artur Ulbrych
uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh Nr Rz/A-14/06
DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:
05.2024 | 297x420 1:100 PB AR A2
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Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA BV

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA
W DYDNI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.
2189/3

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK: RZUT DACHU

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

05.2024 | 297x420 1:100 PB AR A3
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D1 D2

D3

blacha na rgbek
faty drewniane 3x5 cm

blachodachéwka

taty drewniane 3x5 cm
kontrtaty derwniane 3x5 cm
folia dachowa

krokwie

folia paroprzepuszczina
deskowanie
krokwie

kontrtaty derwniane 3x5 cm

ptyta OSB

30 cm wetna mineralna
ruszt metalowy

folia izolacyjna

1,25 cm plyta GK-F - REI 60

Wszystkie prawa zastrzezone, tqgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom frzecim tego rysunku lub jego czesici bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.

2189/3

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:

PRZEKROJ A-A

ARPA FPREUEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA:

05. 2024

210x297 1:100 PB AR

NR RYSUNKU:

A4
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[Podkiad z chudego betonu—— ‘
P1 S2 D1 D3
posadzka posadzka blachodachéwka ptyta OSB

7cm wylewka cementowa zbrojona siatkg
folia polietylenowa

15 cm styropian EPS

2x folia PE min. 0,3 mm

10 cm chudy beton

min. 20 cm podsypka zwirowo-piaskowa

6 cm wylewka cementowa zbrojona siatka

folia polietylenowa

8 cm styropian EPS

2x folia PE min. 0,3 mm
15 cm plyta zelbetowa
2 cm tynku

folia dachowa
krokwie

faty drewniane 3x5 cm
kontrtaty derwniane 3x5 cm

30 cm wetna mineralna
ruszt metalowy
folia izolacyjna

1,25 cm plyta GK-F - REIB0

Wszystkie prawa zastrzezone, tqgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom frzecim tego rysunku lub jego czesici bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.
2189/3

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:

PRZEKROJ B-B

ARPA FPREUEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: BRANZA: NR RYSUNKU:

05.2024 | 210x297

SKALA:

1:100 PB AR A5

STADIUM:




P1

D2

kostka brukowa 3,8 cm

grunt rodzimy-spadek 1-3%

podsypka cementowo-piaskowa 10 cm
podbudowa kruszywo tamane 10 cm

blacha na rgbek

faty drewniane 3x5 cm
kontrtaty derwniane 3x5 cm
folia paroprzepuszczina

deskowanie
krokwie

Wszystkie prawa zastrzezone, tqgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom frzecim tego rysunku lub jego czesici bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.
2189/3

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutdéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:

PRZEKROJ C-C

ARPA FPREUEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA:

05.2024 | 210x297 1:100 PB AR Ab

NR RYSUNKU:




ARPA Projekt

/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118
tel. 013 424 13 52

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
biuro@arpaprojekt.pl

ARPA EROVEKT

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

UWAGA!

A7

NR RYSUNKU:

2189/3
GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

ELEWACJE PN-WSCH | PD-ZACH

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

INWESTOR:
RYSUNEK:

Y

G

L Eﬁm

et ey
e e i ————

]
ot o ot e et e e e e e B

i

giAaadidaHAaaAH AR Auaa
2

i %EEEEEE
e

=TT

7

P

pRCEERRFRedaERERRataRRERRaat)

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

AR

BRANZA:

PB

STADIUM:

100

SKALA:
1

FORMAT:
05.2024 | 297x720

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh Nr Rz/A-14/06

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

SPRAWDZAJACY:

DATA:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA|
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Zestawienie drzwi

Symbol D1 D1 D1 D1 D2 D2 D3 D4 D4 D5 D5 OoD3
Schemat
Orientacja L L L P L P L L P L P -
Szerokos$é 90 150 400 a0 a0 90 96 90 90 90 90
Wysokos¢ 206 300 210 206 200 200 210 200 200 206 206
llos¢ 3 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1
Wymiary zestawu 98x210 150x300 400x210 98x%210 98x204 98x204 272x214 98x204 98x204 98x%210 98x%210
Zestawienie okien
Symbol o1 o1 02 03 03 03 oD
Schemat
Orientacja L P L L P P G
Wysokos$¢ 200 200 210 120 60 120 82
Szerokosé 200 200 90 200 150 200 113
llos¢ 3 3 1 12 1 6 2

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA BV

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
REMONT, ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA
W DYDNI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.
2189/3

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:  7ESTAWIENIE STOLARKI

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych

uprawnien budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh Nr Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

05.2024 | 297x420 1:100 PB AR A9




ARPA PROJEKT TOM
N N PAWEL KUZNIAR
Rp BEEJEKT 36-200 Brzozow, ul. 3-go Maja 55, "l
tel. 13 424 13 52, 608 578 439

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Dydnia
36-204, Dydnia 224

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
MIEJSCOWOSC: Dydnia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI
IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

180203_2.0001.2189/3

Brzozow — maj 2024




SPIS TRESCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. Cze$¢ opisowa

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1
2. Opis inwentaryzacji 6

Il. Cze$¢ rysunkowa

I1. Rzut parteru - inwentaryzacja 7
12. Rzut pietra - inwentaryzacja 8
13. Rzut dachu - inwentaryzacja 9
14. Przekréj A-A - inwentaryzacja 10
I5. Elewacje PD-ZACH i PN-ZACH - inwentaryzacja 11

16. Elewacje PN-WSCH i PD-WSCH - inwentaryzacja 12



ARPA PROIJEKT

PAWEL KUZNIAR
AR pA BE@J&KT 36-200 Brzozdw, ul. 3-go Maja 55,

tel. 13 424 13 52, 608 578 439

INFORMACIA BIOZ

INWESTOR

Gmina Dydnia
36-204, Dydnia 224

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
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. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
prac.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, bedaca
elementem projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku przedszkola samorzagdowego” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2189/3 w
miejscowosci Dydnia.

Kolejnos$¢ prac — przed rozpoczeciem prac zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci
przygotowawcze poprzedzajgce roboty budowlane — pierwszym etapem robdt bedzie wtasciwe
zabezpieczenie miejsc pracy, a takze przygotowanie placu budowy (w tym zaplecza dla
pracownikéw),

— roboty ziemne

— roboty fundamentowe

— wykonanie $cian

— wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
— wykonanie elewacji

— wykonanie dojazdu i dojscia

Wiasciwa organizacja budowy jest wytagcznym uprawnieniem i obowigzkiem kierownika
budowy.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie dziatki nr 2189/3 bedaca wtasnoscig Inwestora,
na ktérej usytuowano budynek.
Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenach zagrozenia gorniczego.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem robdét na dziatce uzbrojonej w
infrastrukture techniczng (instalacje — wodna, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna,
gazowa). Nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

4.1. Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu)

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

Wykonywanie robdét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicza, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

4.2. Roboty budowlane.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu);
— przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania
robét przy uzyciu dzwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie planu BIOZ przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcja organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie robdt przy pomocy dZzwigu jest zabronione:
— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej dZwigu, a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegélnosci:
— przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
— sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig dzwigu, a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rGwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieni oséb.
W czasie zakfadania stezern montazowych, wykonywania robdét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
Nalezy stosowaé podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na podnoszonych elementach oséb, przedmiotdw, materiatow
lub wyrobdéw jest zabronione.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
— pochwycenie koniczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenie mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
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wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzagdzen. Operatorzy lub maszynisci dzwigu, maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Przed przystgpienie do robdt pracownicy powinni byé zapoznani z programem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonania, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw
w zakresie BHP — oméwi¢ m.in.:
— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia’
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Wykaz s$rodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

W ramach czynnosci przygotowawczych poprzedzajgcych roboty budowlane nalezy:
— wykonaé ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
— wykonadé drogi, wyznaczyé wyijscia i przejscia dla pieszych,
— zapewnic¢ energie elektryczng oraz wode,
— zapewni¢ odprowadzenie sciekdw,
— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne,
— zapewnic¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,
— zapewni¢ wtasciwg wentylacje,
— zapewnic tacznosé telefoniczng,
— urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobdw.
Fakty wykonania w/w czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowiska pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszych niz:

— 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

— 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

— 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

— 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Dzwigi i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy pracach na wysokosci
oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ odziez ochronng, przy czym
pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w robotach powinni posiadac uprzaz ochronng do pracy
na wysokosci. Brygadzista ustala kolejnos¢ i organizacje robdt oraz obsade stanowisk w
uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

Rozpoczecie robédt, ich zakonczenie lub przerwy w robotach mogg nastgpi¢ wytacznie na
polecenie brygadzisty.

Podczas prowadzenia robét budowlanych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na obiekt bez
wzgledu na funkcje i stanowisko.

Wejscie na obiekt oséb upowaznionych jest mozliwe za zgodg brygadzisty.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw.

Uwagi koncowe.

Wszelkie prace budowlano — montazowe wykonywaé pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — montazowych”. W czasie prowadzenia prac
nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje konstrukcji oraz podpdr.
W _przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci (przemieszczenia, ugiecia) roboty
budowlane nalezy przerwac i o zauwazonych zjawiskach powiadomié projektantéw.

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z autorami dokumentacji.

Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie OC oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisbw BHP przez zatrudnionych pracownikéow oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw wykonujgcych roboty specjalistyczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
Nr 12/PKOKK/2022
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OPIS TECHNICINY

1. LOKALIZACJA

Dziatka Nr 2189/3 zlokalizowana jest w Dydni, gm. Dydnia. Na dziatce znajduje
sie budynek Samorzgdowe Przedszkola w Dydni i Gminny Ztobek w Dydni.

2. DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy  329,60m?
Powierzchnia uzytkowa  464,55m?
Kubatura 1991,47m3

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedqgcy przedmiotem inwestycji wybudowany zostat na rzucie
wieloboku. Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter i pietro).
Dach wielospadowy o kgcie 40° nad gtowng czescig potgczony jest z
prostopadtym do niego dachem o kqgcie 30°. Nad wejsciem gtdbwnym znajduje
sie zadaszenie. Wysokosc gtownego budynku wynosi 8,05 m (liczona od poziomu
terenu przed gtébwnym wejsciem do budynku do najwyzszego punktu
konstrukcyjnego — kalenicy)

Istniejgcy budynek wykonano w konstrukciji fradycyjnej murowane.

Sciany zewnetrzne nosne grubosci 40cm docieplone styropianem i
wykonczone tynkiem elewacyjnym

Sciany wewnetrzne nosne grubosci 30, 56, 72 cm murowane, otynkowane
oraz pomalowane.

Sciany dziatowe grubosci 11 i 16 cm murowane otynkowane oraz
pomalowane farbami. W pomieszczeniach sanitarnych obtozone ptytkami.

Stropy miedzykondygnacyjne wykonano o gr. 37 cm z warstwami
wykonczeniowymi posadzek.

Dach budynku w konstrukcji drewnianej. Catos¢ przekryta blachg.
Obiekt wyposazony w instalacje elekiryczng, wod-kan, gazowq.
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Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia

Poziom 0
0.01 Komunikacja 7,8
0.02 Pom. Soc. 4,2
0.03 Komunikacja 10,9
0.04 tazienka 59
0.05 WC 9,2
0.06 Biuro 20,1
0.07 Szatnia 17,4
0.08 WC chtopcy 3,5
0.09 WC dziewczynki 3,5
0.10 Sala 46,8
0.11 Zmywalnia 10,3
0.12 Kuchnia 17,6
0.13 Magazyn naczyn 9,4
0.14 Magazyn 8,7
0.15 Magazyn warzyw 2,1
0.16 Biuro 9,9
0.17 Prysznic 1,7
0.18 WC 1,4
0.19 Komunikacja 3,9
0.20 Komunikacja 12,9
0.21 Szatnia 3,6
0.22 Wiatrotgp 1,7
0.23 | Mag. $rodkdéw czystosci 2,7
0.24 Dezynfekcja jaj 2,7
0.25 WC 1,5
0.26 Kottownia 9,5
0.27 Garaz 21,7

250,6 m?

40,

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesici bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tqgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROVEHKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz.
2189/3

INWESTOR:

GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEC RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

DATA: FORMAT: SKALA. STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

05.2024 | 297x620 1:100 PB AR n
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Zestawienie piomieszczen

Kondygnacja| Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Poziom 1
1.01 Komunikacja 7,0
1.02 Pokoj nauczycielski 7,9
1.03 WC personelu 3,2
1.04 | Sala do nauki indywidualnej 19,5
1.05 Sekretariat 6,9
1.06 Szatnia 19,8
1.07 Sala 45,5
1.08 Magazyn 22,2
1.09 wC 6,6
1.10 WC dziewczynki 2,9
1.1 WC chiopcy 3,3
1.12 Magazyn 15,5
1.13 Magazyn 9,8
1.14 Magazyn 10,9
1.15 Magazyn 7,5

188,5 m?
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zwiazku z remontem, rozbudowa3 i przebudowg budynku
samorzadowego przedszkola w Dydni
Dydnia, dz. ewid. nr 2189/3

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku przedszkola
samorzadowego w Dydni w zwigzku z planowanym remontem, rozbudowg oraz
przebudowa. Budynek usytuowany jest w miejscowosci Dydnia, gminie Dydnia,
powiecie brzozowskim, na dziatce nr ewid. 2189/3.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
~  Zlecenie inwestora,
- wizja lokalna,
- ogledziny budynku oraz pomiary.

3. Stan istniejacy — opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek przedszkola samorzadowego w Dydni,
wybudowany na rzucie litery L o wymiarach 36,38x14,57 m. Powierzchnia zabudowy
obiektu wynosi 328,79 m2. Budynek jest dwukondygnacyjny, wolnostojacy,
niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. Poddasze obiektu jest uzytkowe
(sale szkolne). Nie planuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania

4. Stan istniejacy — opis elementow konstrukcyjnych

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne o grubosci 30 cm razem z tynkiem, wykonane jako
tradycyjne murowane z pustaka gazobetonowego.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne no$ne o grubosci 30 cm razem z tynkiem, wykonane
jako tradycyjne murowane z pustaka gazobetonowego.

Fundamenty: tawy fundamentowe w technologii zelbetowe;.
Stropy: strop nad parterem zelbetowy.
Konstrukcja dachu gtéwnego: dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ok. 35°.

Schody: wewnetrzne zelbetowe.



5. Planowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na rozbudowie przewiduje zwigkszenie
powierzchni zabudowy do 4692,13 m?,

Projektowana przebudowa i remont bedzie obejmowal zmiany S$cianek
wewnetrznych dziatowych — bez wplywu na konstrukcje no$ng budynku, wykonanie
kilku nowych otworow drzwiowych oraz wyburzenie kominéw 1 wykonanie nowej
konstrukcji dachu.

Budynek jest w chwili obecnej w stanie wykonczonym i jest uzytkowany.

Obcigzenia uzytkowe istniejgcego stropu nie ulegng zwigkszeniu — Strop
w chwili obecnej rowniez jest uzytkowy. Zostanie wykonana nowa konstrukcja dachu.
Zmiana obcigzen istniejgcej fawy fundamentowej w planowanym zakresie robot nie
bedzie miata istotnego wptywu na jej nosnosc.

W miejscach wykonania dodatkowych otworéw w istn. §cianach no$nych
nalezy zamontowac nadproza i belki stalowe wkuwane w istniejagcy mur.

6. Ocena stanu technicznego budynku

W przedmiotowym budynku przedszkola samorzadowego potozonym na dziatce nr
ewid. 2189/3 w miejscowosci Dydnia, gmina Dydnia, powiat brzozowski.

Fundamenty: Brak widocznych peknig¢ 1 rys charakterystycznych przy
nierownomiernym osiadaniu budynku. Stan fundamentéw oceniono jako dobry.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: Brak widocznych peknieé i rys. Brak wykwitow
wilgoci na $cianach. Stan elementu oceniono jako dobry.

Stropy: Stan elementow oceniono jako dobry. Obcigzenia uzytkowe nie ulegna
zmianie (strop jest uzytkowy). Strop zelbetowy nie posiada widocznych peknieé i rys.
Nie obserwuje si¢ znacznych ugie¢. Stan elementu oceniono jako dobry.

Konstrukcja dachu: Istniejaca konstrukcja jest w dobrym stanie. Planowane jest
wykonanie nowej konstrukcji dachu.

7. Podsumowanie, zalecenia i wnioski

Stan techniczny istniejgcego budynku przedszkola samorzadowego potozonego na
dziatce nr ewid. 2189/3 w miejscowosci Dydnia jest dobry.

Planowany remont, rozbudowa oraz przebudowa w opisanym zakresie jest
mozliwa do wykonania.

Opracowat:



