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. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
prac.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, bedaca
elementem projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku przedszkola samorzagdowego” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2189/3 w
miejscowosci Dydnia.

Kolejnos$¢ prac — przed rozpoczeciem prac zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci
przygotowawcze poprzedzajgce roboty budowlane — pierwszym etapem robdt bedzie wtasciwe
zabezpieczenie miejsc pracy, a takze przygotowanie placu budowy (w tym zaplecza dla
pracownikéw),

— roboty ziemne

— roboty fundamentowe

— wykonanie $cian

— wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
— wykonanie elewacji

— wykonanie dojazdu i dojscia

Wiasciwa organizacja budowy jest wytagcznym uprawnieniem i obowigzkiem kierownika
budowy.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie dziatki nr 2189/3 bedaca wtasnoscig Inwestora,
na ktérej usytuowano budynek.
Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenach zagrozenia gorniczego.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem robdét na dziatce uzbrojonej w
infrastrukture techniczng (instalacje — wodna, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna,
gazowa). Nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

4.1. Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu)

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
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Wykonywanie robdét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicza, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

4.2. Roboty budowlane.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu);
— przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania
robét przy uzyciu dzwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie planu BIOZ przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcja organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie robdt przy pomocy dZzwigu jest zabronione:
— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej dZwigu, a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegélnosci:
— przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
— sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig dzwigu, a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rGwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieni oséb.
W czasie zakfadania stezern montazowych, wykonywania robdét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
Nalezy stosowaé podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na podnoszonych elementach oséb, przedmiotdw, materiatow
lub wyrobdéw jest zabronione.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
— pochwycenie koniczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenie mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
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wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzagdzen. Operatorzy lub maszynisci dzwigu, maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Przed przystgpienie do robdt pracownicy powinni byé zapoznani z programem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonania, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw
w zakresie BHP — oméwi¢ m.in.:
— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia’
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Wykaz s$rodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

W ramach czynnosci przygotowawczych poprzedzajgcych roboty budowlane nalezy:
— wykonaé ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
— wykonadé drogi, wyznaczyé wyijscia i przejscia dla pieszych,
— zapewnic¢ energie elektryczng oraz wode,
— zapewni¢ odprowadzenie sciekdw,
— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne,
— zapewnic¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,
— zapewni¢ wtasciwg wentylacje,
— zapewnic tacznosé telefoniczng,
— urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobdw.
Fakty wykonania w/w czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowiska pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszych niz:

— 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

— 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

— 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

— 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Dzwigi i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy pracach na wysokosci
oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ odziez ochronng, przy czym
pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w robotach powinni posiadac uprzaz ochronng do pracy
na wysokosci. Brygadzista ustala kolejnos¢ i organizacje robdt oraz obsade stanowisk w
uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

Rozpoczecie robédt, ich zakonczenie lub przerwy w robotach mogg nastgpi¢ wytacznie na
polecenie brygadzisty.

Podczas prowadzenia robét budowlanych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na obiekt bez
wzgledu na funkcje i stanowisko.

Wejscie na obiekt oséb upowaznionych jest mozliwe za zgodg brygadzisty.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw.

Uwagi koncowe.

Wszelkie prace budowlano — montazowe wykonywaé pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — montazowych”. W czasie prowadzenia prac
nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje konstrukcji oraz podpdr.
W _przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci (przemieszczenia, ugiecia) roboty
budowlane nalezy przerwac i o zauwazonych zjawiskach powiadomié projektantéw.

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z autorami dokumentacji.

Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie OC oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisbw BHP przez zatrudnionych pracownikéow oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw wykonujgcych roboty specjalistyczne.
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