ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dziatki budowlanej nr 2189/3 potozonej
w miejscowosci Dydnia dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
przedszkola samorzagdowego”;

Inwestor: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
(§20 ust. 1 pkt 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na remoncie, rozbudowie oraz
przebudowie przedszkola w Dydni, co jest zgodne z warunkami zabudowy.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
(§20 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Projektowany obiekt bedzie uzytkowany jako dwukondygnacyjne przedszkole
samorzgdowego. Budynek przykryty dachem o schemacie dwuspadowym.

3. Ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego.
(§20 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

Planowane przedsiewziecie obejmowac bedzie budynek uzytecznosci publicznej
przeznaczeniem na potrzeby przedszkola. Zaréwno charakter rozwigzan przestrzennych
jak i dobor zastosowanych materiatdw nawigzujg do architektury obiektéw sgsiadujgcych
z terenem lokalizacji.

Wejscie giéwne do  budynku zostato zlokalizowane od  strony
potudniowo-zachodniej.

W budynku zaplanowano zatrudnienie 10 oséb. Na zapleczu kuchennym znajdujg
sie toalety i pomieszczenia socjalne jako koedukacyjne (wspdlne dla kobiet i mezczyzn).
Dla nauczycieli oraz odwiedzajgcych przewidziane s3 toalety koedukacyjne.

Dziatka, na ktdérej planowana jest budowa wnioskowanego budynku, to teren
prosty. “Zero” budynku wedtug stanu istniejgcego. Masy ziemne jesli bedg przesuwane
lub przemieszczane z zwigzku z prowadzong inwestycjg zostang zagospodarowane na
terenie dziatki Inwestora. Budynek bedzie dostepny dla osdéb niepetnosprawnych z
poziomu terenu, z chodnika ze spadkiem podtuznym do 8 %.

Planowane przedsiewziecie obejmowaé bedzie budynek uzytecznosci publicznej
przeznaczony na przedszkole. Budynek przykryto dachem o schemacie wielospadowym o
kacie nachylenia gtéwnych potaci wynoszgcych 40°i 35°.

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko (hatas, wibracje, itp.).

3.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1.1. Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny
— budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
— grunt no$ny wg oceny geotechnicznej gruntu
— poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow
— gtebokos$é przemarzania— 1,20 m p.p.t.
— budynek zaprojektowano dla Il strefy wiatrowej i lll strefy sniegowe;.
— projektowany poziom posadowienia parteru wedtug stanu istniejgcego.
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3.1.2. Fundamenty

Projektowane

tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe wykonane z betonu wodoszczelnego
zbrojonego stalg. Wysokosé tawy i stép fundamentowych wg konstrukgji.

3.1.3. Sciany fundamentowe i podpiwniczenia

Projektowane

Sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych, ocieplone styropianem
ekstrudowanym, z oblicowaniem cegtg klinkierowa o grubosci 24,0 cm;

3.1.4. I1zolacje
przeciwwilgociowe
Pozioma na fundamentach — papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
Pozioma na podfodze na gruncie — geowtdknina
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
Izolacja dachu — folia paroprzepuszczalna
termiczne
Pionowa scian fundamentowych — ptyta typu Polistyren extrudowy XPS 10cm, izolacja
»otokowa” wykonana jako ciggta wokét zewnetrznej sSciany fundamentowej:
Pionowa $cian zewnetrznych — Styropian EPS 040 gr. 20cm
Pozioma posadzki parteru — styropian EPS gr. 15cm
Pozioma stropu poddasza — styropian EPS gr. 8cm, bedacy izolacjg akustycznag

3.1.5. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne gruboséci 24,0 cm z pustakéw ceramicznych docieplonych styropianem EPS
040 gr.20cm,

3.1.6. Sciany no$ne wewnetrzne
Nie dotyczy

3.1.7. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe parteru grubosci 15cm z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
systemowej wypetnione wetng mineralng

3.1.8. Stupy
Nie dotyczy

3.1.9. Piony spalinowe
Nie dotyczy

3.1.10. Stropy
Strop zelbetowe, zbrojone wg konstrukcji

3.1.11 Wieniec zelbetowy
Zaprojektowano w poziomie Scian fundamentowych, stropu nad parterem, stropu nad

pietrem oraz na $ciankach kolankowych wieniec zelbetowy szerokosci 24,0cm z betonu
zbrojonego stalg wg konstrukgji,
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3.1.12. Podciagi i belki
Zaprojektowano podciagi i belki zelbetowe wg konstrukcji

3.1.13. Nadproza
Nadproza zelbetowe do wykonania na placu budowy wg konstrukgji

3.1.14. Schody
Nie dotyczy

3.1.15. Posadzki i podtogi
Wykonczenia pomieszczenn — ptytki gresowe, antyposlizgowe, posadzka betonowa oraz
panele winylowe

3.1.16. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Malowanie $cian i sufitéw: farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach pétpetnych;
Impregnacja drewna konstrukcyjnego do stopnia niepalnosci NRO;

3.1.17. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z PCV o wspodtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m?2*k

Okna potaciowe drewniane o wspétczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m?2*k

Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub PCV o wspétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?2*k
Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe typowe o wspotczynniku przenikania ciepfa 1,3
W/m?2*k;

3.1.18. Dach

Nachylenie gtéwnych potaci dachowych 35°;

Konstrukcja drewniana;

Krycie blachg na rgbek;

Obraébki blacharskie: z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 cm w kolorze pokrycia;
Rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 cm w kolorze pokrycia;

3.1.19. Sufit podwieszany
Ptyta OSB;

Wetna mineralna — 30 cm;
Rusz metalowy;

Folia izolacyjna;

1,25 cm ptyta GK-F - REI 60;

3.1.20. Powtoki ochronne, styki

elementy konstrukcji wiezby dachowej zabezpieczyé sSrodkami grzybobdjczymi
i ognioochronnymi, materiatami bezpiecznymi dla zdrowia cztowieka. Zewnetrzne elementy
drewniane, szczyty dachdw, zabezpieczyé preparatami ognioochronnymi i wodoodpornymi
nadajgcymi jednoczes$nie witasciwg kolorystyke.

styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
»przetozenie”, oddzielenie ich papg lub folig PE.

3.1.21. Wykonczenia budynku
Sciany wewnetrzne: tynki gipsowe (w tazience) lub kat. Il cementowo — wapienne;
Sciany zewnetrzne: ptytka klinkierowa, blacha na rabek;
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— Elewacje wytozy¢ ptytka elewacyjng klinkierowa,

— Pokrycie dachu w kolorze grafitowo-szarym,

— Wokét budynku nalezy wykonaé opaske z ptytek chodnikowych szerokosci 50 cm ze
spadkiem 2% od budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
(820 ust. 1 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.)

Istniejaca Projektowana
a. kubatura 1991,47 m? 3301,54 m3
b. powierzchnia uzytkowana 464,55 m? 648,90 m?
c. wysokos¢ $rednia 8,05 m 9,85 m
d. dtugos¢ 36,39 m 52,47
e. szerokos¢ 14,17 m 14,17
f. liczba kondygnacji 2 2
g. kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l ZL 1l

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
(6§20 ust. 1 pkt 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

1. Wstep.

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  warunkéw  gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcedn i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgcji jaki i oddziatywania obiektu
na srodowisko, danych i parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego z okresleniem
oporu podtoza i gtebokosci posadowienia budynku.

2. Potlozenie dziatki i morfologia terenu.

Przedmiotowy budynek potozony jest w miejscowosci Dydnia dziatkach ewid. nr 2189/3
Dziatka Inwestora w miejscu planowanego remontu, rozbudowy i przebudowy jest terenem
ptaskim.

3. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-tupkowych
wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg
kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktéore w wyniku fatdowan
mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995
r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszaréw
Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony
(Kleczkowski, 1990 r.)
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5. Rodzaj warunkdéw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne ustalono za pomoca wizji terenowej oraz przeprowadzonych
badan podtoza gruntowego. Badania podtoza gruntowego wykonano w grudniu 2020 roku przez
mgr inz. Dominika Macha. dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata dostarczona przez
inwestora. W obrebie projektowanego budynku wykonano cztery otwory badawcze. W wyniku
przeprowadzonych badan wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Szczegdétowe wyniki badan
oraz parametry poszczegdlnych warstw przedstawiono w dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu stwierdza sie, ze w podtozu budowlanym
wystepujg proste warunki gruntowe. | warstwe geotechniczng stanowig namuty budowlane w
stanie miekkoplastycznym (wskaznik plastycznosci wynoszacy 0,60). Il warstwe geotechniczng
(oznaczona jako lla) stanowig gliny pylaste z stanie twardoplastycznym. Grunty te sg gruntami o
obnizonej no$nosci. Pod nimi zalega warstwa llb ktérg stanowig gliny pylaste w stanie
plastycznym o [L=0,40. Pod nimi zalega warstwa glin pylastych (warstwa lla) w stanie
twardoplastycznym. Dopiero na tej warstwie stwierdza sie korzystne warunki gruntowe i
korzystne warunki wodne dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do
obliczer (dla warstwy lla) przyjeto $redni opdr jednostkowy gruntu pod fundamentem grs =
180kPa.

6. Kategoria geotechniczna obiektu.
Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan gruntéw, oraz uwzgledniajac charakterystyke
konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, stwierdza sie Il kategorie geotechniczng dla posadowienia obiektu kubaturowego.

Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodzg procesy osuwiskowe.
Budynek posadowiono na tawach fundamentowych. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot fundamentowych nalezy obnizy¢ poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia
budynku oraz wykonaé wymiane gruntu do poziomu zalegania warstwy geotechnicznej lla.
Nalezy zastosowac grunty niespoiste i zagescié do stopnia zageszczenia min. 1s=0,97.
Alternatywnie do wymiany gruntu nalezy zastosowaé posadowienie posrednie na palach
fundamentowych. Projekt wymiany gruntéw lub posadowienie na palach fundamentowych
zostanie wykonana wg. oddzielnego opracowania.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
(§20 ust. 1 pkt 6 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.)

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia

Poziom O
0.01 Komunikacja 18,1
0.02 Komunikacja 30,8
0.03| Pom. Porzadkowe 2,5
0.03 WC 49
0.04| Pom. Porzadkowe 3,7
0.05 Gab. Dyrektora 6,1
0.06 Szatnia 7,5
0.07 Sala 56,4
0.08 WC 8,2
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0.09 Szatnia 17,4
0.10 W(C chtopcow 3,5
0.11 W(C dziewczynek 3,5
0.12 Sala 46,8
0.13 Zmywalnia 10,3
0.14 Dezynfekcja jaj 2,7
0.15 Mag. éroqk.éw 27
czystosci
0.16 Wiatrofap 1,7
0.17 Komunikacja 12,5
0.18 Szatnia 3,6
0.19 Komunikacja 3,9
0.20 wWC 1,4
0.21 Prysznic 1,7
0.22 Biuro 9,9
0.23 Magazyn warzyw 2,1
0.24 magazyn 8,7
0.25 Magazyn naczyn 9,7
0.26 Kuchnia 17,6
0.27 Kottownia 9,5
0.28 Garaz 20,8
0.29 Schowek 1,5
329,7 m?
Poziom 1
1.01 Komunikacja 18,1
1.02 Komunikacja 13,3
1.03| Pokdj nauczycielski 23,5
Sala do zaje¢
1.04 indywidualnych 13,8
1.05 wC 6,2
1.06 wC 51
1.07 Sala zabaw 61,4
1.08 Szatnia 25,1
1.09 Magazyn 18,1
1.10 Magazyn 61,7
1.11 wWC 15,2
1.12 Sala 70,1
331,6 m?
661,3 m?

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
(8§20 ust. 1 pkt 7 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy
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8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
(§20 ust. 1 pkt 8 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

Budynek dostepny dla osdéb niepetnosprawnych, projektuje sie winde schodowa
umozliwiajgcg dostane sie oséb niepetnosprawnych na | pietro, budynek posiada
pochylnie o nachyleniu 8%, i WC przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

9. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.
(8§20 ust. 1 pkt 9 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego.)

a. zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$é, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wéd opadowych
Zapotrzebowanie na wode:

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qu.sr. = 2,700 m3/d
Max. dobowe zapotrzebowanie wody Qd.max. = 3,780 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody Qh.max. = 0,158m3/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qu.sr. = 0,504 m3/d

Jakos¢ wody — woda ze sieci wodociggowej wg. wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

Odprowadzenie $ciekow:

Srednia dobowa ilos¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych: Qs = 2,700 m*/d

Jakos¢ sciekdw — scieki bytowo-gospodarcze

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedq do istniejgcej sieci istniejgcym
przytgczem.

Odprowadzenie wod opadowych:

llos¢ wdd opadowych:

Roczna objetosé wéd deszczowych z terenéw utwardzonych i dachéw: 1284,36 m3/rok
Srednia dobowa ilos¢ wéd deszczowych: 10,70 m?/dobe

Wody opadowe z dachu i terendw utwardzonych rozprowadzone bedq na terenie
nieutwardzonym Inwestora w sposob zapewniajgcy zachowanie aktualnego stanu
stosunkéow wodnych w granicach lokalizacji i bezposrednim sgsiedztwie.

b. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Funkcjonowanie obiektu nie jest w zaden sposdéb ucigzliwe dla otoczenia i nie
powoduje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych

c. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W budynku ustugowym o funkcji przedszkolnej przewiduje sie wytwarzanie odpadow
komunalnych oraz odpadow takie jak: 2zywnos¢ poprodukcyjna, zywnosé
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10.

pokonsumpcyjna, makulatura, kartony, folie . Unieszkodliwianie odpadéw
komunalnych na zasadach obowiazujacych w Gminie Dydnia.

d. wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania.

e. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposéb by nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow oraz sgsiadow. Rozwigzania
materiatowe i konstrukcyjne sg zgodne ze sztuka budowlang, a funkcjonowanie
obiektow nie jest w zaden sposdéb uciazliwe dla otoczenia i nie powoduje
zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby. Obiekt nie bedzie zacieniat ani przestaniat
przysztych i istniejacych budynkow sasiednich ani tez nie bedzie powodowat zakiécen
w ich funkcjonowaniu.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrddet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii.

(8§20 ust. 1 pkt 10 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegofowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

a. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUco+w 15.94
ogrzewania i wentylacji [kWh/(m?-rok)] ’
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu
: ) 8,42
przygotowania c.w.u. [kWh/(m?-rok)]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie EU 24,36
uzytkowa [kWh/(m?-rok)] !

b. dostepne nosniki energii
e energia elektryczna
e biomasa w postaci drewna (pelet, brykiet, zrebki)
e energia stoneczna
o gaz

c. wybor dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
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1. System podstawowy
Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.

2. System alternatywny
Kociot na biomase (drewno) z zasobnikiem ciepta wody uzytkowej

d. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
W energie

Obliczenia zawarte sq w projektowanej charakterystyce energetyczne;.

e. wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

System System
podstawowy | alternatywny
Budynek oceniany [kWh/:Er::z-rok)] 43,58 9,58
Budynek wg wymagan WT 2021 [kWh/:Er::z-rok)] 45,00 45,00
Zapotrzebowanie na energie EK
koricowg [kWh/(m?-rok)] 39,51 46,89
Roczne zapotrzebowanie na energie QP.H
pierwotng — system grzewczy i (kWh }rok] 3806,56 948,71
wentylacyjny
Roczne zapotrzebowanie na energie QP.W
pierwotng — system do [kWh’/rok] 3462,97 649,42
podgrzewania c.w.u.

Ze wzgledow ekonomicznych, srodowiskowych oraz funkcjonalnych jako nosnik energii
wybrano pompe ciepta z panelami fotowoltaicznymi (podstawowy system zapotrzebowania na
energie).

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub

W wyznaczonej strefie ogrzewanej
(§20 ust. 1 pkt 11 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

W projektowanym budynku przewiduje sie:
e ogrzewanie podtogowe, ktore bedzie dziataé w salach zajeé
e grzejniki tazienkowe drabinkowe w tazienkach
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng z ograniczeniem lub
zablokowaniem temperatury i zabezpieczeniem przed manipulacja.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
(§20 ust. 1 pkt 12 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

Wyposazenie budynku w media:

e wodociggowa: Zasilanie w wode odbywac sie bedzie istniejgcym przytaczem ze studni.
Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawér odcinajacy po uktadzie wodomierzowym.
W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur warstwowych
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PEX/AI/PEX. Woda ciepta przygotowywana bedzie w zasobniku podgrzewacza wody

wspotpracujacego z kottami gazowymi, zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

e kanalizacyjna: Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci —

istniejgcym przytaczem. Przytacz kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przyboréw sanitarnych

i przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC160; PVC 110; PVC 75; PVC 50.
e elektryczna: Zasilanie budynku zaprojektowano kablem YKY 5x10 mm? z istniejgcego

ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dziatlce Inwestora. Instalacja

elektryczna w budynku zostanie wykonana podtynkowo przewodami YDYp 3x1,5mm?.

e c.0.: Instalacja c.0. obstugiwana bedzie przez kotty gazowe w zabudowie kaskadowej,

wspotpracujagce z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej i instalacja grzewcza,
zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni: wiszgce o fgcznej mocy znamionowej do
100kW w wersji z zamknietg komorg spalania. W budynku zastosowano ogrzewanie
podtogowe oraz grzejnikowe. Instalacja zostanie wykonana z rur warstwowych
PEX/AI/PEX.

egazowa: Zasilanie budynku z istniejgcego zespotu pomiarowego zlokalizowanego na
dziatce Inwestora. Projektowana instalacja gazowa wewnatrz budynku zostanie
wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu i zasilaé bedzie kotty gazowe
zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni.
einstalacja wentylacji mechanicznej: Instalacja obstugiwana przez centrale wentylacyjne

nawiewno — wywiewne z uktadem odzysku ciepta. Zaktada sie objecie catosci obiektu
instalacjg wentylacji mechanicznej. Poszczegdlne systemy nawiewno - wywiewne
dobrane zgodnie z uktadem funkcjonalno — uzytkowym obiektu.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
(§20 ust. 1 pkt 13 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. (DzU z 2021 poz 869) w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065). — Rozp.1

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw. -
Rozp.2

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr 124 poz.1030) w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
- powierzchnia wewnetrzna budynku: 648,90 m?

- budynek o $redniej wysokosci od terenu do kalenicy: 9,85 m

- liczba kondygnacji — budynek zaliczony do kat zagr. ludzi ZL — 2 kond.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Dla wykoniczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatéw lub wyrobéw
tatwo zapalnych oraz intensywnie dymigcych. Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw
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13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Celem nadrzednym projektowanych drég ewakuacyjnych jest dazenie do:

- zapewnienia dopuszczalnych dtugosci drég ewakuacyjnych,

- zachowania odpowiedniej ilosci i szerokosci wy;jsc,

- zapewnienia odpowiedniej ze wzgledéw bezpieczenstwa pozarowego obudowy i wydzielen
drég ewakuacyjnych.

Przy opracowywaniu drég ewakuacyjnych w budynku uwzgledniono maksymalng liczbe oséb
mogacych jednoczesnie w nim przebywac tacznie z personelem, tj. 85 osoby, ich stopien
sprawnosci ruchowej i zatozenia wyposazenia wedtug projektu technologii. Dtugos¢ dojscia dla
ZLII maksymalnie wynosi 10,0m. Droga ewakuacji nie moze by¢ zastawiona materiatami ani tez
posiadac zadnych przeszkdd utrudniajgcych ewakuacje. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
droge ewakuacyjna, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi. Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie awaryjne.

13.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Instalacja wentylacyjna (bytowa):
Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne i akustyczne
przewoddw jako spetniajgce warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO). Zamocowania przewodow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych projektuje sie jako niepalne i
zapewniajgce przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Elastyczne elementy
taczace i stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatordw) projektuje sie z materiatdw co najmniej trudno-
zapalnych, ich dtugos¢ nie bedzie wieksza niz 4 mi nie beda prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych, grzewczych i kanalizacyjnych
projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ogiert (NRO).

Instalacje elektryczna i teletechniczna:
Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie jako zapewniajgce ciggtosc¢
dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztgcza kablowo-pomiarowego
linii niskiego napiecia nalezgcej do gestora sieci. Prowadzenie kabli w budynku oraz przejscia
przez Sciany i stropy projektuje sie zgodnie z N-SEP-E-004.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy przeciwpozarowe:
. oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu
. drzwi wejsciowe otwierajgce sie automatycznie
. klapa oddymiajgca nad klatkg schodowg

Opisy szczegdtowe instalacji i wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w projektach
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.
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13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Obiekt dostepny dla wozdw strazy pozarnej od strony potudniowo-zachodniej istniejgcg drogg i
podjazd pod budynek.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wymagania nie
dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz
12m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjsé z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej (§12, ust.7).
Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugos¢ nie wiekszej niz 15m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu (§12, ust.10).

Zrédto wody do celéw p.poz, wedtug odrebnego opracowania.

Podreczny sprzet gasniczy w iloSci: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg/3 dm3 na 100
m2 chronionej powierzchni do przebudowywane;j i projektowanej czesci obiektu.

13.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie budynkéw wzgledem siebie z uwagi na bezpieczerstwo pozarowej okreslone jest w
§ 271 rozporzadzenia.

Odlegtos¢ miedzy

zewnetrznymi §271-WT projekt
$cianami budynkdéw z uwzglednieniem §272 i

niebedgcymi §273

$cianami oddzielenia oraz §2131i§216

przeciwpozarowego

Pétnocno-wschodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Potudniowo-wschodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Potudniowo-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy
Pétnocno-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy

Budynek jest wolnostojacy i zlokalizowany w odlegtosci min. 4,0 m od granic dziatki $ciang bez
okien oraz > 8,0 m od innych obiektow.

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy
Opracowat:
.. Do projektowania bez ograniczen
. mgr inZ. arch. Joanna . .. . . . .
Projektant Gotabek w specjalnosci architektonicznej Architektura
3 12/PKOKK/2022
. mgr inz. arch. Artur bo pmJ'ektouqun/a b,e z ogrqn/czgn .
Sprawdzajgcy ULBRYCH w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
.. . Do projektowania bez ograniczeri w
. mgr inz. Marcin . - ; . .
Projektant KRUCZEK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
PDK/0005/PO0OK/12
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mgr. inz. Pawet

Do projektowania bez ograniczeri w

Sprawdzajgcy KLIMCZYK specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
ZAP/0260/PWBKb/16
.. Do projektowania bez ograniczen .
. mgr inz. Pawet . P . ) Instalacje
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0272/PW0S/13
.. Do projektowania bez ograniczen .
] mgr inz. Jarostaw ] . .. . Instalacje
Sprawdzajgcy BODNAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0093/PW0OS/13
. . Do projektowania bez ograniczen .
. mgr. inz. Artur . L. I Instalacje
Projektant GLAZER w specjalnosci instalacji elektrycznych elektrvezne
PDK/0063/PWOE/14 Y
.. Do projektowania bez ograniczen .
Sprawdzajgc inz. Jacek w specjalnosci instalacji elektrycznych Instalacje
P vacy KtODOWSKI ped ) yezny elektryczne

PDK/0213/PWOE/09




