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Brzozéw, dnia 28.12.2023 r.

OSWIADCZENIE

(art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2022 r., poz. 682 z pdzn. zmianami)

Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku GOPS wraz
z wewnetrznymi instalacjami zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny 2136/5
w miejscowosci Dydnia wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dziatki budowlanej nr 2136/5 potozonej w miejscowosci Dydnia dla
inwestycji pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku GOPS
wraz z wewnetrznymi instalacjami”;

Inwestor: Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

(8§23 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

1.1.Podstawa opracowania

— PN-EN-1991-1-1:2004. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN-1991-1-3:2005. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne.
Obciazenie Sniegiem.

— PN-EN-1997-1-4:2008. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-EN: 1992-1-1:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

— PN-EN: 1996-1-1:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

— PN-EN:1995-1-1:2010. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogodlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

— PN-EN 1993-1-1: 2006. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$é 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

1.2.Zatozenia przyjete do obliczen
e Zatozone schematy konstrukcyjne:

o Schemat wiezby dachowej (dach jetkowy z podparciem jetki):

1238,0

e Zatozenia przyjete do obliczen:

o budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej,

warunki gruntowe proste,

grunt nosny, wg oceny geotechnicznej gruntu,

poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
gtebokos¢ przemarzania — 1,20 m p.p.t.,

budynek zaprojektowano dla Il strefy wiatrowej i lll strefy sSniegowej,
klasa ekspozycji elementéw zelbetowych: XC1,

obcigzenie stropu uzytkowego nad parterem: 2 kN/m?.

O O O O O O O
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e Warunki posadowienia budynku:

o przyjeto posadowienie budynku na gruncie spoistym (glina pylasta i glina pylasta
z domieszka pytu) o stopniu plastycznosci 11=0,20 i1,=0,30. Wilgotnos¢ gruntu: mato wilgotne
i wilgotne. Dopuszczalna wartos¢ obcigzenia gruntu wynosi 207 kPa. W przypadku stwierdzenia
warunkéw gruntowych innych niz zatozono, nalezy ponownie przeanalizowaé sposob
posadowienia fundamentéw,

o przyjeto strop nad parterem jako uzytkowy.

e Obcigzenia dziatajace na pokrycie dachowe:

o Obcigzenie state [kN/m?]:

o Obcigzenie $niegiem [kN/m?]:
s ouma £
1 ]

1,680

30,0° 20,0°

POtAC BARDZIE) OBCIAZONA:

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. - Qk = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 20,0°

C2 =0,8+0,4-(a-15°)/15° = 0,8+0,4:(20,0°-15°)/15° = 0,933
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk-C=1,200-0,933 = 1,120 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk-yf=1,120-1,5 = 1,680 kN/m?
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POtAC MNIEJ OBCIAZONA

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. - Qk = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 20,0°

C1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk-C =1,200-0,800 = 0,960 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk-yf = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

o Obcigzenie wiatrem [kN/m?]:

wariant T Fdp mima

0,275 0,0 0,275

B=12,3 B=12,3

POtAC NAWIETRZNA — WARIANT |
- Budynek o wymiarach:B=12,3m,L=20m,H=7m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 20°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H=300 m n.p.m. = gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H=7,0 m - Ce(z) =0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz =-0,045-(40°-a) = -0,045-(40°-20,0°) = -0,900
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,900-0=-0,900
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C-B = 0,300-0,85+(-0,900)-1,80 = -0,413 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf =(-0,413)-1,5 = -0,620 kN/m?
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POtAC NAWIETRZNA — WARIANT II
- Budynek o wymiarach:B=12,3m,L=20m,H=7m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 20°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H =300 m n.p.m. - gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H=7,0 m > Ce(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw =0
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz=0,015a-0,2=0,015-20,0°-0,2 =0,100
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=0,100-0=0,100
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C-B = 0,300:0,85-0,100-1,80 = 0,046 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf =0,046-1,5 = 0,069 kN/m?

POtAC ZAWIETRZNA
- Budynek o wymiarach:B=12,3m,L=20m,H=7m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 20°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H =300 m n.p.m. - gk =300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H=7,0 m - Ce(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety > Cw =0
- Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego:
Cz=-0,4
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,4-0=-0,4
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C-B = 0,300-0,85+(-0,4)-1,80 = -0,184 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf = (-0,184)-1,5 = -0,275 kN/m?
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1.1. Wyniki obliczen statycznych
. Sity osiowe:

AN

0753

2353

1303

0,067,

o183, 3,827 P 2,180 2,180 P 3827 0183

250

° Sity tnace:

0,793

2,053

1,393

0,067,

0,183 5827 280 280 s 0,153
k0

° Momenty zginajace:

0%

2253

1393

0,067,

o, ¥ sam 2 2 s
2%

1.2. Wymiarowanie elementow:
e Jetka:

I:ﬁ] Elementy wiazara zaprojektowane poprawnie!
Jetka 2x 8x16 cm z przewigzkami co 145,3 cm
— A =256,0 cm®, Wy, =6827 cm®, Wz =170,7 cm®, Jy = 54613 cm?, Jz1 = 682,7 cm?, Jior = 3749,9 cm?, m =105 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2004
— frox =13 MPa, foox =20 MPa, fmx =22 MPa, fux =24 MPa, Eomesn = 10 GPa, px = 340 kg/m®, pmean = 410 kg/m?®

Maksymalne sity | napreZenia
decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M =228 klm, N =000 kN
kmeoa = 1,10, frr,\,f,-: =18.62 MPa, f:,{),-: = 16,92 MPa
Omyd = 3,34 MPa, Oz04 = 0,00 MPa
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Usin = 7,31 mm < Upetsin =1/ 200 = 4360/ 200 = 21,80 mm  (33.5%)
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o Krokiew:

I:o:l Elementy wiazara zaprojektowane poprawnie!
Krokiew 10x16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)
— A=160,0 cm?, Wy =4267 cm®, W:=266,7 cm®, Jy=34133 cm*, J:=1333.3 cm?, Jior = 3259.8 cm®, m = 6.6 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PMN-EN 338:2004
— frox =13 MPa, foox=20MPa, fmx =22 MPa, fux =24 MPa, Eomean =10 GPa, px = 340 kg/m®, pmean = 410 kg/m?®

Smuktosé
Ay =882 « 150
A=1411 <« 150
Maksymalne sity | naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej - wanant Il
M =-3,53 kNm, N = 3,72 kN
kmea = 0,80, frr.y.-: = 13,54 MPa, f:.-:ll-: =12.31 MPa
Om,yd = 8,27 MPa, 04 = 0,23 MPa
key = 0,373, kez=0,154
U':,-D,-:."’(k:,y'f:,{),.:} + U'rr,}-’,-:."’frr,\,fl.: =0661 = 1
U':,-D,-:.'r(k:,z'fc,-ﬁ,-:} + U'rr,y,-:.'rfrr,y,-: =0733 <1
Maksymalne sity | naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewe] - wariant Il
M =-0,04 kNm, N = 1,68 kN
kmea = 0,80, frr,y,-: = 13,54 MPa, fc,-:l,-: =12,31 MPa
Om,yd = 0,14 MPa, 0z04= 0,13 MPa
(Oz04fe04f + Omyafmya= 0010 < 1
Maksymalne sity | naprezenia w miejscu potaczenia krokwi z jetk
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej - wariant Il
M =-3.53 kWNm, N = 3,72 kN
kmes = 0,80, frrn_.r.-: =13.54 MPa, fc.-:l.-, =12.31 MPa
Omyd = 8,27 MPa, Oc,0.4 = 0,23 MPa
(oe0.afe0df + Omydfmya = 0,611 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a jetka)
decyduje kombinacja: K2 state-max+Snieg max. z lewej
Usin = 13,78 MM < Unetsin = |/ 200 = 4073/ 200 = 20,36 mm  (67,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+3nieg max. z lewe]
Usin = 2,26 MM < Upetsin = 2-1 /150 = 2-195/ 160 =2 60 mm  (87,2%)

e Muriata:

|0I Elementy wigzara zaprojektowane poprawnie!

Murtata 24x24 cm

— A=5760 cm® Wy, =2304,0 cm®, W:=2304,0 cm®, Jy = 27648,0 cm*, J: = 27648.0 cm*, Jior = 466698 cm*, m = 23,6 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2004

— fiox =13 MPa, foox=20MPa, fmkx =22 MPa, fvx =24 MPa, Eomesn =10 GPa. px = 340 kg/m®, pmean = 410 kg/m*

Czesc murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Oz, max = 4 65 kN/m, Oy max = 0.66 kMN/m
Gz,min = -0,37 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sity | naprezenia (murtata prawa)
decyduje kombinacja: K20 state-max+wiatr z prawej+0,90-5nieg max. z prawe]
Mz = 0,16 kMNm
kmea = 0,90, fmzd = 15,23 MPa
Tm.zd = 0,069 MPa
G'rr,z,-:."’frr,x,-: =0,006 < 1

Czesc wspornikowa murtaty
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Oz, max = 4 65 kN/m, Oy max = 0.66 kMN/m
Maksymalne sity | naprezenia (murtata prawa)
decyduje kombinacja: K11 state-max+snieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawe] - wariant ||
My = 0,09 kNm, Mz = 0,00 kNm
kmes = 0,80, frr,‘,f,-: =13,54 MPa, frr,z,-: = 13,54 MPa

Om,y.d = 0,04 MPa, Omzd = 0,00 MPa
km = 0,7

Oy, dlfemyd + K Omzaffmze = 0,003 < 1
km G,y affmya + Tmzofmzas = 0,002 < 1

Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: KT state-max+&nieg max. z prawe]
usin = 0,00 mm < Unetfin = 2-1 £ 200 = 2-200/ 200 = 2,00 mm  (0,0%)
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2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU.

(§23 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
2.1. Wstep.
Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zaleznosciod stopnia

skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgcji jaki i oddziatywania
obiektu na srodowisko, danych i parametrow geotechnicznych podtoza

gruntowego z okresleniem oporu podfoza i gtebokosci posadowienia budynku.

2.2. Potozenie dziatki i morfologia terenu.
Przedmiotowy budynek potozony jest w miejscowosci Dydnia dziatkach ewid. nr 2136/5. Dziatke
Inwestora w miejscu planowanej budowy charakteryzuje spadek w kierunku pétnocno-
wschodnim.

2.3.Budowa geologiczna.
Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich
(fliszowych), ktére zbudowane s3 z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-tupkowych wieku
kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka
jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku fatdowan mezozoicznych
zostaty nasuniete na siebie.

2.4. Warunki hydrogeologiczne.
Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.)
nalezy doregionu karpackiego (XIV) orazznajduje sie poza terenem zaliczanym
do obszaréw Gtéwnych  Zbiornikéw Woéd  Podziemnych (GZWP) w Polsce  wymagajacych
szczegoblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.)

2.5. Rodzaj warunkoéw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomoca zwigzkéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodgcymia cechami mechaniczno-deformacyjnymi. Bezposrednio pod
warstwg humusu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.
Na podstawie jakosciowej oceny witasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podfozu budowlanym
wystepujg  proste  warunki gruntowe tzn. korzystne  warunki gruntowe ikorzystne
warunki wodne dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do obliczen
przyjeto sredni opdr jednostkowy gruntu pod fundamentem grs = 150kPa.

2.6. Kategoria geotechniczna obiektu.
Na podstawie  wynikdéw jakoSciowej oceny  wifasciwosci gruntéw oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla posadowienia obiektu
kubaturowego.
Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodzg procesy osuwiskowe.
Budynek posadowiono na tawach fundamentowych zelbetowych na gtebokosci 1,20 m ponizej
poziomu terenu. Poziom wodd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
taw fundamentowych.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA.

(§23 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

(823 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
4.1.Konstrukcja budynku
Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej z zelbetowym stropem nad
pomieszczeniami parteru. Budynek posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych.
Konstrukcja dachu gtéwnego dwuspadowa, jetkowa. Przyjeto do obliczen schemat jetkowy
z podparciem jetki.

4.2. Opis poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych

FUNDAMENTY

Zaprojektowano ftawy fundamentowe o wymiarach 70x30 cm w miejscach oparcia $cian
zewnetrznych oraz stopy fundamentowe o wymiarach 60x60x30 cm pod stupami drewnianymi
stopy i jedng o wymiarach 100x100x30 w miejscu oparcia stupa Sz-1. Ponadto nalezy poszerzy¢
istniejgcg tawe o 70 cm wedtug rysunkéw zamieszczonych w projekcie. Wszystkie fundamenty
posadowione bezposrednio na podtozu gruntowym majg by¢é wykonane z betonu C20/25 i
zbrojone stalg klasy min. A-lll N (500RB) oraz stalg klasy A -0 (St0S). Poziom posadowienia stép i
taw fundamentowych wynosi -1,80 m ponizej projektowanego poziomu posadzki parteru. Zaleca
sie zastosowanie izolacji poziomej wykonanej z papy asfaltowej pomiedzy ptytg fundamentows a
$ciana. lzolacje pionowa fundamentéw wykonaé z roztworu asfaltowego. Schemat zbrojenia
stép i taw fundamentowych. Projektowane fundamenty nalezy wykonaé na gruncie rodzimym.

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne nosne zaprojektowano jako murowane z betonu
komdrkowego o grubosci 24 cm. Bloczki murowac na zaprawie cementowej.

Filarki miedzyokienne na parterze o szeroko$ci mniejszej niz 50 cm zaleca sie wymurowac z cegly
petnej klasy 15 lub bloczka wapienno piaskowego kl.15.

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne zaprojektowano jako murowane z betonu komdérkowego o grubosci
24i12 cm.

PODCIAGI, RDZENIE, StUPY

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego zaprojektowano podciagi zelbetowe
oznaczone na schematach i rysunkach literg P, stupy oznaczone jako Sz oraz rdzenie zelbetowe
oznaczone jako Rz. Elementy te wykonaé¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-
[ N(500RB) oraz stalg klasy A-0 (St3S). Sposdb zbrojenia pokazano lub opisano na rysunkach.

WIENCE

Wienice zaprojektowano w poziomie $cian fundamentowych istropu nad parterem.
Beton klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy min. A-lll N(500RB) oraz stalg klasy A-O (StOS).
W wienicach na poddaszu zabetonowac¢ kotwy gwintowane M14 w rozstawie zmiennym wedtug
rysunku konstrukcji poddasza w celu potgczenia z murtatg drewniang.

STROP ZELETOWY

Zaprojektowano strop zelbetowy o grubosci 14 cm nad parterem. Beton klasy C20/25
zbrojonego stalg klasy min. A-lll N(500RB) oraz stalg klasy A-O (St0S). Schemat rozmieszczenia
zbrojenia, jak i utozenia zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
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NADPROZA

Projektuje sie nadproza zelbetowe i stalowe wykonywane na placu budowy. Nadproza na
$cianach zewnetrznych oznaczono duzg literg N. Zbrojenie nadprozy zelbetowych pokazano lub
opisano na rysunkach konstrukcyjnych. Oparcie nadproza nie moze by¢ mniejsze niz 20 cm po
obu stronach otworu. Nadproza stalowe oznaczono literami NS. Nalezy je wykonaé¢ nad
otworami w $cianach istniejacych z dwdch ceownikdw skreconych ze sobg. Oparcie nadprozy
stalowych réwniez nie moze by¢ mniejsze niz 20 cm po obu stronach otworu. Ksztattowniki
stalowe przed zamontowaniem nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie
specjalnymi farbami do metalu.

KONSTRUKCJA DACHU GLOWNEGO

Zaprojektowano konstrukcje dachu jako drewniang jetkowg =z podparciem jetki.
Projektuje sie dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 202. Konstrukcje dachowg drewniang
wykona¢é z drewna jodtowego lub sosnowego klasy min. C22. Przekroje
i dtugosci elementéw pokazano na rysunkach. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
plesni, grzybdow i owaddw. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo do stopnia
NRO.

4.3. Materiaty i elementy wykonczeniowe
Nie dotyczy niniejszegotomu opracowania. Zamieszczono w czesci architektonicznej
projektu budowlanego.

Wszelkie materiaty uzyte podczas realizacji przebudowy muszg posiada¢ stosowne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlang iprzepisami BHP. Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie =z projektem. W razie
jakichkolwiek trudnoscilub niejasnosci w projekcie, nalezy wezwaé projektanta w celu
wyjasnienia. Niniejszy projekt konstrukcyjny jest czescig projektu budowlanego. Przed
rozpoczeciem robdt, zaleca sie wykonanie projektu wykonawczego zawierajgcego szczegoty
konstrukcyjne oraz zestawienia stali i elementéw drewnianych.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB
PRODUKCYJINEGO;

(§23 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
W budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje:

- Cieptej i zimnej wody

- Grzewcza

- Wentylacji mechanicznej

- Kanalizacji sanitarnej i technologicznej

- Elektryczna

- Gazowa

Szczegbtowe opisy rozwigzan zawarto w projektach wykonawczych poszczegélnych branz.
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6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYIJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO;

(§23 ust. 6 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH.

(8§23 ust. 7 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
a) OGRZEWCZYCH

Zaprojektowano instalacje c.o. obstugiwang przez kondensacyjny kociot gazowy
dwufunkcyjny (E), mocy do 18Kw (Producent De Dietrich). Kociot gazowy w wersji z zamknietg
komorg spalania w zestawie z pompg i osprzetem bezpieczenstwa.

Komplet urzadzen powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy kottowni miedzy
innymi: naczynie przeponowe, pompe obiegowa, zawdr bezpieczenstwa c.o., zawor
tréjdrogowy, regulator temperatury c.w.u. oraz wbudowane elementy zabezpieczajgce: czujnik
ciggu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole obecnosci ptomienia, zabezpieczenie przed
brakiem wody w kotle.

Od zaworu bezpieczeristwa w kotle nalezy wykona¢ otwarte odprowadzenie wody (np.:
przez syfon) do kanalizacji.

Na powrocie z instalacji c.o. przed kottem musi by¢ bezwzglednie zatozony filtr siatkowy
o $redniej gestosci, pomiedzy dwoma kulowymi zaworami odcinajgcymi. Na zasilaniu gazem
wymagany jest zawor gazowy kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr gazowy.

®,

<> ogrzewanie podtogowe

W budynku zaprojektowano system ogrzewania podtogowego w systemie TECE PE-RT/AI/PE-HD.
Petla ogrzewania podfogowego zasilana bedzie za posrednictwem rozdzielaczy. Uzyskanie
zatozonych parametrow w uktadzie ogrzewania podfogowego umozliwizastosowanie na
zakoniczeniu  spirali grzewczej ogranicznika temperatury powrotu (np.: DANFOSS).
Grzejniki podtogowe uktadane beda na izolacji cieplnej w warstwach posadzki. Grubos¢
izolacji ze styropianu wg rys. projektu architektoniczno — budowlanego. Odpowietrzenie na
rozdzielaczu. Catos¢ instalacji ogrzewania podtogowego wykonac zgodnie
z wytycznymi producenta.

b) CHLODNICZYCH
Nie dotyczy

c) KLIMATYZACJI
Nie dotyczy

d) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNE)J

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. W pomieszczeniu, w ktérym
zamontowany jest kociot powinny znajdowaé sie dwa kanaty: spalinowy oraz wentylacyjny
wyprowadzone ponad dach. Kanat spalinowy powinien by¢é wykonany jako murowany
o wymiarach 14 x 14 cm z wktadem ze stali nierdzewnej 130 mm lub systemowy ceramiczny
o minimalnej $rednicy wewnetrznej 9140 mm. Nalezy wykona¢ niezamykany otwér
wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm?, ktérego dolna krawed? powinna
by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm nad posadzka. Wymagana jest sprawna wentylacja
grawitacyjna (wentylator mechaniczny jest niedopuszczalny).
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W budynku mieszkalnym zaprojektowano wentylacje mechaniczng z zapewnieniem
odpowiedniej krotnosci wymian powietrza wynikajgcych z potrzeb uzytkowych
i funkcji pomieszczen oraz ilosci powietrza uwzgledniajgcg minimum higieniczne na osobe.

Bilans powietrza

Dla catego budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej zapewniajgca
doptyw powietrza  Swiezego do pomieszczen. llo$¢  powietrza  zbilansowano w sposdb
zapewniajacy komfort w pomieszczeniach przy speftnieniu  minimalnej ilosci wymian
w pomieszczenia oraz dla pomieszczen na staty pobyt ludzi przyjeto 30m3/h os.

Obliczony bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ujeto w tabeli ponizej:

NR Opis Pow. Wys. |Kubatura| Il.os. llos¢ nawiew | wywiew
POM [m2] m [m3] wymian | [m3/h] [m3/h]
PARTER

0.01 HOL 6,60 2,7 17,8

0.02 . 2,7 96,4 2,0 210 210

SALA SPRZEDAZY 35,70
0.03 GABINET 14,50 2,7 39,2 2,0 80 80
0.04 GABINET 14,50 2,7 39,2 2,0 80 80
0.05 ARCHIWUM 7,30 2,7 19,7 2,0 40 40
SALA
0.06 KONFERENCYJNA 18,50 2.7 50,0 2,0 100 100
0.07 KORYTARZ 3,60 2,7 9,7 15 20 20
POM. NA SR.
0.08 CZYSTOSCI 2.50 2,7 6,8 2,0 20 20
0.09 KORYTARZ 6,80 2,7 18,4 15 30 30
TOALETA DLA
010 | NIEPEENOSPRAWNYCH | 5,50 27 14.9 >0
TOALETA DLA

011 PRACOWNIKOW 340 | 27 92 >0
0.12 POKOJ SOCJALNY 8,80 2,7 23,8 2,0 50 50
0.13 MAGAZYN 14,80 2,7 40,0 2,0 80 80
0.14 GABINET 17,5 2,7 47,3 2,0 100 100
0.15 POKOJ 5.4 2,7 14,6 15 30 30

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej realizowana
W oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydatku 840 m3/h
/ 940 m3/h (nawiew / wywiew).

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana wewnatrz budynku w strefie
nieuzytkowej na poddaszu. Centrale nalezy wypoziomowac¢ z 1,5% spadkiem w kierunku otworu
odwadniajgcego, chyba, ze producent zaleca inaczej. Z centrali nalezy odprowadzi¢ skropliny
powstajgce podczas wymiany ciepta. Do tego nalezy uzyé weza elastycznego lub kanatem
sztywnym odprowadzi¢ je do kanalizacji. Podtgczenie do kanalizacji bezwzglednie nalezy
zasyfonowacd.

Zaprojektowano wentylacje mechanicznag zrdwnowazong, nawiewno-wywiewng
zapewniajgcg wymiane powietrza wilosci 840 m3/h / 940 m3/h. Gtéwne oraz rozdzielcze
przewody wentylacyjne nawiewne iwywiewne zlokalizowane  w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy wykonaé zrur ze staliocynkowanej ocieplonych matamiz wetny
mineralnej lamelowej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04W/mK, wzmacnianych siatka
z drutu stalowego i pokrytych od strony siatki folig aluminiowg. Przewody wentylacyjne nalezy
ociepli¢ stosujac sie do nastepujgcych wytycznych:

¢ 10 cm wetny mineralnej dla kanatdow czerpnych i wyrzutowych

¢ 3 cm wetny mineralnej dla odcinkdéw prowadzonych wewnatrz pomieszczen.
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Przewody nawiewne i wywiewne do anemostatéw wykonac¢ z kanatéw elastycznych typu
PE-FLEX @125mm, @100 mm. Przewody nalezy utozyé w taki sposéb, aby ich sztywnos$¢ nie
pozostawata naruszona. Kanaty elastyczne przeprowadzi¢ pionowo do anemostatow
w pomieszczeniach. Montaz kanatow zgodnie z wytycznymi zaleceniami producentéw. Rozdziat
oraz usuwanie powietrza z pomieszczen odbywaé sie bedzie przez anemostaty nawiewne
i wywiewne. Dla przeptywu powietrza 50m3/h iwyzszego nalezy zastosowal anemostaty
o $rednicy @125, ponizej 50m3/h o $rednicy ¢100. Regulacje ilosci powietrza nawiewanego
i wywiewanego nalezy realizowac w oparciu o tabele ,bilans powietrza”

Na rozgatezieniach przewodow nalezy stosowaé przepustnice umozliwiajgce sterowanie
iloscig przeptywajgcego powietrza. Przy rekuperatorze nalezy zastosowac ttumik drgan.

Czerpnie powietrza oraz wyrzutnie powietrza o srednicy 200 nalezy zlokalizowaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst Dz.U.2022
poz 1225 z pézn zm.)

e) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Zasilanie w wode budynku odbywaé sie bedzie za pomocy istniejgcego przytacza
wodociggowego z wodociggu lokalnego.

Przed iza wodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce ¢ 25 mm zachowujgc proste
odcinki przed wodomierzem 5 $rednic i za 3 Srednice przewodu doprowadzajacego.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac zawér zwrotny antyskazeniowy typu
EA produkcji np. firmy ,Jafar” Jasto DN20. Wewnetrzna instalacja wodociggowa powinna by¢
wyposazona w odpowiednie zespoty zabezpieczajgce przed mozliwoscia wtdrnego
zanieczyszczenia wody pitnej, dostosowane do rodzaju urzadzen iwyposazenia instalacji
wodociggowej zgodnie z PN-92/B-01706.

Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ izolacjg cieplng (pianka, tkanina, styropian), pozostawiajgc
mozliwos¢ jej zdjecia w celu dokonania odczytu licznika.

Materiaty uzyte do budowy przytgcza wodociggowego muszg spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r.

Scieki sanitarne odprowadzone beda istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym do sieci
kanalizacji sanitarne;j.
Do pomiaru ilosci sciekdw nalezy zamontowaé urzgdzenie pomiarowe (wodomierz).

% instalacja wodociggowa

Bilans wody

Sekundowy pobér wody z punktéw czerpalnych wyliczono wg PN —92/B-01706:
Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wynosi:

q=0,682 x (2gn)>*-0,14 = 0,682 x (2,98)%* - 0,14 = 0,97dm?/s = 3,49 m3/h

llos¢ Normatywny wyptyw [I/s] Wyptyw wody zimnej
Rodzaj punktu sztuk wody gn 20n Wyptyw wody
czerpalnego Mieszanej cieptej Zgn
Zimna Ciepta [ Tylko zimnej
[I/s] [I/s]

Baterie umywalek 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Baterie , 1 007 | 007 0,07 0,07
zlewozmywakow
Pfgczké ustepowa 5 0,13 0,26 0
zbiornikowa

tacznie [l/s] 0,54 0,28

0,82
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Dobér wodomierza
Obliczeniowy przeptyw wody w przytgczu do budynku wynosi

q =0,48[dm3/s] = 1,74 [m3/h]

qw = 2q = 3,48 [m3/h]

Przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy dla ktdrego:

Qnom = 10,0 m3/h, gmax = 12,5 m?/h (>qw = 3,48), DN32(<d1s = 40).

Strata ci$nienia na wodomierzu: Apwod = 100-(q/qmax)? =100-(1,74/7,875)% = 4,89 kPa

Wodomierz nalezy zamontowac na typowej konsoli wodomierzowej DN25 Bezposrednio za
zaworem odcinajagcym zlokalizowanym za konsolg wodomierzowg nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu EA DN25.

Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawdr odcinajacy po uktadzie wodomierzowym.
Woda zimna i ciepta bedg doprowadzone do weztéw sanitarnych. Woda ciepta przygotowywana
bedzie za pomoca kotta gazowego dwufunkcyjnego (E).

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie HKS Sitec
firmy PURMO (system ze zfgczamizaprasowany umozliwiajgcy uktadanie rur w posadzkach
i bruzdach sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach $ciennych
w rurze ostonowej Peschla, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia lub w otulinie
z pianki poliuretanowej. Zasady montazu zgodnie zinstrukcjg montazu producenta systemu.
Podejscia pod przybory nalezy wykonaé za pomocg ksztattek.

Zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy ¢ 32 mm dla instalacji wewnetrznej. Przed iza
zaworem zamontowaé zawory odcinajagce. Za wodomierzami zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu EA (np.: Honeywell) wg wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie
musi by¢ fatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej i wysokiej temperatury.

Po montazu instalacjiwody wykona¢ préby na szczelno$é icisnienia zgodne
z wytycznymi dla systemoéw z rur PE.

Instalacje wykonang zzastosowaniem przewoddw metalowych, a takze metalowa
armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatdw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Montaz, podfgczenie urzadzen iich rozruch wykonaé zgodnie z zaleceniami producentéw.
Catos$¢ robdét wykonac¢ zgodnie z,Warunkamitechnicznymi wykonania iodbioru roboét
budowlano montazowych. Czesc Il. Instalacje sanitarne i przemystowe",
oraz z wytycznymi technicznymi producenta systemu instalacyjnego.

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg PN — 92/B-01707:
q. = K/TAW, [dm?/s]
K — odptyw charakterystyczny dm3/s zalezny od przeznaczenia budynku, wg tabeli K= 0,5,
AW — réownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

. iy Réwnowaznik
Rodzaj przyboru llos¢ odplywu AWS SAW;
Umywalka 3 0,5 1,5
Miska ustepowe 2 2,5 5,0
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
Wpust podtogowy 2 1,0 2,0
Razem 9,5

s = 1,54 [dm3/s]
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Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przybordow sanitarnych
i przewodow spustowych wykonanych z rur iksztattek PVC160; PVC 110; PVC 75, PVC 50.
Podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzone pod stropem nalezy wykona¢ w zabudowie
z ptyt kartonowo — gipsowych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien
by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rura
wywiewng. Piony obudowaé $cianka z cegty grubosci 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi beda
zamontowane rewizje (czyszczaki). Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykonaé¢ w rurze
ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Doboru srednic podejs¢, spadku oraz$rednic poziomych przewoddéw odptywowych
dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-01707. Wartos¢ jednostek
odptywu dla przybordw sanitarnych oraz $rednice pojedynczych podejs¢ odpowiadajgcych
danym przyborom.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy  sprawdzi¢ trase orazusung¢ mozliwe
do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé Zzadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tuleinalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

W przypadku przewoddw instalacji kanalizacyjnej przewody mogg by¢ lokalizowane
w sgsiedztwie przewodow wody zimnej, wody cieptej, centralnego ogrzewania pod warunkiem
zachowania odlegtosci min 10 cm. Przewody nalezy montowaé tak, aby umozliwiaé¢ ich
wydtuzenie pod wptywem temperatury. Warunek ten spetniajg potaczenia kielichowe
z uszczelka pierscieniowg pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na kazdy kielich.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych powinny wynosi¢ 2,0-0,8% w zaleznosciod
Srednicy rur, maksymalne spadki przewoddow odptywowych powinny wynosi¢ 15-8,0%.
Przekroczenie tych wartosci powoduje koniecznos¢ zastosowania studzienek kaskadowych,
przewody poziome prowadzone po Scianie budynku mocuje sie do sciany co 1,0-1,25 m.
Uchwyty powinny izolowa¢ przewdd od Sciany i mie¢ podktadke elastyczng miedzy obejma a
przewodem. Obejmy nalezy sytuowac pod kielichem.

Przewody spustowe powinny by¢ prowadzone w szybach instalacyjnych, ktore ttumig hatas
powodowany przez przeptywajace sScieki. W przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac
na kazdej kondygnacji co najmniej 1 mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw, a na przewodach wykonanych z PVC i polipropylenu PP dodatkowo co najmniej
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jedno mocowanie przesuwne, wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢
stabilizowane niezaleznie

f) GAZOWYCH
% Opis punktu zasilania.
Od strony zachodniej istniejgcego budynku znajduje sie punkt pomiarowy Qnom = 4,0
nm3/h o cisnieniu roboczym ok. 2,0 kPa. Wewnetrzna instalacja gazowa do czesci wewnetrznej
tegoz budynku wykonana zostanie rurg stalowg do projektowanych przyboréw gazowych.

s  Wykonawstwo.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé wg Rozporzadzenia
Infrastruktury zdn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

s Wstepna i gtdwna préba szczelnosci.

Zgodnie z PN-90/M-34502 (Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.)
gazociagi niskoprezne i srednioprezne nie podlegajg obliczeniom wytrzymatosciowym. Wstepna
i gtdwng prdébe szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-92/M-34503. Potgczone odcinki rur przed
zaizolowaniem nalezy napetni¢ powietrzem lub gazem obojetnym do ci$nienia 0,1 MPa i przy
pomocy roztworu o duzym napieciu powierzchniowym przeprowadzi¢ tzw. mydlenie spawek
i zgrzewdw. Wadliwie wykonane spawki lub potaczenia zgrzewane nalezy wycigé¢ a w ich miejsce
wykona¢ nowe. Gazocigg utozony w wykopie izasypany nalezy poddaé¢ gtéwnej prébie
szczelnosci. W tym celu napetnia sie go powietrzem lub gazem obojetnym do cisn. min. 0,1
MPa. Jezeli w ciggu 1 godz. nie jest zauwazalny spadek cisnienia na manometrze tarczowym
precyzyjnym o klasie doktadn. £ 0,6 % i zakresie pomiarowym 0 + 1,0 MPa gazocigg poddany
probie nalezy uzna¢ za szczelny.

Rozpoczecie préby i jej zakoriczenie prowadzi¢ w obecnosci wykonawcy i wiasciciela.

¢ Wiaczenie do sieci gazowej czynne;j.

Podtaczenie projektowanej instalacji gazowe] nastgpi w skrzynce gazowej jako odcinek
wewnetrznej instalacji gazowej przy wstrzymanej dostawie gazu dla odbiorcy lub po kurku
odcinajgcym w skrzynce pomiarowe;j. Potgczenia dokonuja pracownicy
z waznymi uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi.

R/

¢ Instalacja wewnetrzna.

Projektowana instalacja zostanie zasilana gazem ziemnym grupa E wg PN-C-04750 z pionu
o Srednicy 20 mm, ktéry bedzie usytuowany w wolnostojgcej skrzynce gazowej znajdujacej sie
w granicy dziatki. Od gazomierza poprowadzony zostanie przewdd z rur stalowych o srednicy 25
mm, od ktérego zostang wykonane odgatezienia do poszczegdlnych przybordw gazowych. Catosé
pokazano na rozwinieciu instalacji w skali 1:50.

Do wykonania instalacji w budynku nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie
z PN-EN 10216-3:2014-02 oraz PN-EN 1SO 3183:2013-05. Do budowy instalacji zastosowane
bedg fukigiete (bez fatdéw) ikolana wg. PN-EN 10210-1:2007. Potaczenie poszczegdlnych
odcinkow rur nalezy wykonac przez spawanie.

Przewody gazowe mogg by¢é prowadzone na powierzchniscian wewnetrznych
w odlegtosci 2 cm od tynku. Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany, stropy),
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére winny wystawa¢ po3 cm z kazdej strony
przegrody. przewody na scianach mocowac¢ za pomocg hakdéw lub uchwytdéw rozmieszczonych
w odlegtosci 1,5-2,0 mb.

Przewodéw nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtogg. Przewody gazowe (dla
gazéw suchych) moga by¢ prowadzone po stronie zewnetrznej $cian.
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Maksymalny odstep miedzy podporami przewododw z rur stalowych:

Odlegtos$¢ pomiedzy kolejnymi podporami
Materiat Srednice Przew6d montowany
Pionowo [m] Poziomo [m]
DN 10=DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 34 2,6
Stal DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
> DN 100 5,9 4,5

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢, mierzac w Swietle przewoddw bez izolacji,
w odlegtosci co najmniej:
- 15 cm od poziomych przewoddéw wod-kan., umieszczajac je nad tymi przewodami,
- 15 cm od poziomych przewoddéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi przewodami,
- 10 cm od przewoddw w/w instalacji,
- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych, prowadzonych réwnolegle,
- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych.

¢ Przepisy dotyczace wykonania instalacji gazowej

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.)

b) Polskie Normy, Rozporzgdzenia, literatura oraz Normy Branzowe iaprobaty techniczne
stosowanych materiatéw oraz przepisy p.poz. i BHP.

c) Prawo Budowlane art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U 2023
poz. 682 z pdin. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw i terendéw.

e) Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla
materiatow i elementéw budowlanych Dz.U. nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

f) PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne cisnienie
robocze < 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

Po komisyjnym odbiorze instalacji, cato$¢ instalacji nalezy zakonserwowaé przez dwukrotne
pomalowanie farbg antykorozyjng. Przed przyboramigazowyminalezy zamontowaé
kurki odcinajace przelotowe (kulowe) na wysokosci nie nizej niz 70 cm od podtogi.

®,

«* Przybory gazowe.
Zainstalowanie aparatéw gazowych, jak réwniez zachowanie wymaganych odlegtosci od innych
urzadzen i instalacji winno spetnia¢ wymogi w/w Zarz. Nr. 62 i Dz.U. Nr 10. Do projektowanych
instalacji gazowych planuje sie podfgczenie nastepujgcych przybordw gazowych:

- kociot gazowy (KCO/KCWU) - 1 szt.

+» Odprowadzenie spalin i wentylacja.

W pomieszczeniu, w ktéorym zamontowane sg kotty znajduje sie przewdd powietrzno -
spalinowy systemowy o minimalnej srednicy wewnetrznej 150 mm wyprowadzony ponad dach.
W pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacyjny zabezpieczony kratkg zamontowang na
wysokosci min. 20 cm od sufitu. Nalezy wykonaé niezamykany otwér wentylacji nawiewne;j
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o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm2, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie
wyzej niz 30 cm nad posadzka.

Odprowadzenie spalin rurg stalowg gtadka (rura tylko ze stali kwasoodpornej). Odcinek
pionowy min. 2 x D rury, odcinek poziomy max. 2 m (zaleca sie nie wiecej niz 1 m) ze wzniosem
min. 5% w kierunku komina. Kubatura pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza jak 6,5 m3.

Grzewcze urzadzenia gazowe niezaleznie od obcigzenia cieplnego muszg by¢ potgczone
na state przewodem powietrzno — spalinowym.

Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokosé
zabezpieczajacy i zabezpieczone przed zaktéceniem ciggu.

Przed odbiorem instalacji gazowej sprawnos¢ przewoddéw kominowych powinna by¢
potwierdzona pozytywng opinig wydang przez mistrza kominiarskiego.

Kotty na paliwa gazowe otacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW nalezy instalowaé
w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ warunki: zastosowad
atestowane drzwi wejsciowe z zamknieciem bezklamkowym, otwierane pod naciskiem, stropy
i Sciany w klasie odpornosci ogniowej EI60, uszczelnienia przej$¢ scian istropodw materiatem
o EI120.

o,

* Sprawdzenie instalacji.

Sprawdzenie instalacji powinno odbywa¢é sie zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Zarzgdzeniu Nr 62 z dnia 30.12.1970 r. z pdz. zm. oraz wg. PN-EN
1775:2009.

Instalacje nalezy uznaé za szczelng o ile wytworzone cisnienie prébne 0,1 MPa pozostanie
niezmienione przez 30 min. Prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, pojej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu
kurkéw przed odbiornikami i odtgczeniu odbiornikdw gazu. Instalacja jest uwazana za szczelng,
gdy podfgczony manometr rteciowy o zakresie pomiarowym 0-160 kPa, nie wykaze spadku
cisnienia  wczasie trwania proby. Manometr uzyty do przeprowadzenia préby
szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Nastepnie
nalezy podtgczyé odbiorniki gazu i wykonac¢ préobe na cisnienie 3 kPa catej instalacji stosujac
do pomiaru ci$nienia manometr wodny. Po przeprowadzonej prébie szczelnosci wykonawca
winien w sporzadzi¢ protokét. W przypadku gdy zaobserwuje sie spadek cisnienia,
po uszczelnieniu instalacji, prébe nalezy przeprowadzi¢ powtdrnie. Gdy trzykrotna préba da
wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowaé i wykonaé na nowo.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez pomalowanie farbg podktadowa i nawierzchniowg olejng koloru zéttego.

Sprawdzenia dokonuje wykonawca w obecnosci inwestora lub na zlecenie inwestora
odptatnie z przedstawicielem dostawcy gazu, z czego jest sporzadzany protokét i podpisywany
przez zainteresowane  osoby. Po pozytywnym  wyniku préby szczelnosciizgtoszeniu
przez inwestora przedstawiciel dostawcy gazu protokolarnie napetnia instalacje gazowg gazem.

R/

** Pomiar gazu.

Zespot pomiarowy tzn. kurek ogniowy igazomierz znajdowat sie bedzie w ogrodzeniu
posesji. Projektuje sie zamontowanie gazomierza typ G-4 orozstawie kréécéw 130 mm
i przepustowosci nominalnej 4,0 m3/h.

Catos¢ uktadu pomiarowego nalezy obudowaé szafkg metalowg Ilub zwidkna
szklanego z nawiercanymi otworkami do wentylacji oraz otworem na  dokonanie  odczytu
przez dostawce gazu. Catos¢ powinna by¢ umieszczona na wysokosci minimum 0,5 m od
poziomu terenu. Skrzynka powinna by¢ zamykana na klucz ,,uniwersalny”.
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+» Obliczenia strat ci$nienia instalacji gazowej

Obcigz. |$rednica| Dlugos¢|OP ORY ZASTEPCZE SUMA | RAZEM OPORY
ODC. RODZAJ OBC'AZEN WJR odc. rury Jodc.[L] Kurek  |Kolano | Zw ezka [Tréj.prz.[ Tréj.odn. [op. zas.| opory | jednostk. |catkowite w odc.
m3m] | mm] | mb] | szt iszeg] tszt] szt | szt1 | 127 [fe+z1] o [Pa]
Parter
1-2 |Kociot [100] 210] 20 [148] 2 [ 8] o [ o [ o [430] 1910 2390 45,65
45,65
RAZEM [Pa]

g) ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zasilanie

Znamionowe napiecie zasilania U =230/400V

Uktad sieci zasilajgcej TN-C

Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S

Ochrona od porazen samoczynne szybkie wyfaczenie

Przytgcza zewnetrzne nie sg objete zakresem niniejszego opracowania.

Wytgczenie pozarowe budynku realizowane bedzie przez przycisk p.poz zlokalizowany obok
wejscia gtéwnego do budynku dziatajgcy na cewke wytacznika gtéwnego DPX
zainstalowanego w RG.

Punkt PE rozdzielnicy uziemic¢. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q

Ograniczniki nalezy zainstalowaé w projektowanej rozdzielnicy budynku i podfaczy¢ do uziomu
rozdzielnicy.

Rozdzielnica Gtéwna nn.

Rozdzielnica gtéwna zainstalowana bedzie na parterze w hollu. Zaprojektowano rozdzielnice na
bazie linii konstrukcyjnej Legrand, wyposazong w aparature rozdzielczg firmy Legrand, mozliwe
sg inne porownywalne techniczne rozwigzania innych producentéw np. Hager, Schneider lub
inne rownowazne w zakresie rozdzielni i aparatury. Rozdzielnica ustawiona bedzie

jako wolnostojgca, przewidywane sg podejscia kablowe od gory.

Krotka ch-ke techniczng zastosowanej rozdzielnicy przedstawiono nizej.

1. Rozdzielnica

a. Konstrukcje oraz aparaty pochodza od jednego producenta i posiadajg certyfikat
na petny zakres badania typu zgodnie z normg PN-EN 60439-1; IEC 60439-1-
wymaganie obligatoryjne

b. Rozdzielnice niskiego napiecia, gtdwna i zgodnie z normg 60529 posiada badania
stopnia IP.

c. Rozdzielnice wyposazone sg w bloki funkcjonalne z wyraznie wydzielonym
przedziatem szynowym (wygrodzone szyny zbiorcze od
aparatéw zarowno poziome jak i pionowe), przedziatem aparatowym
i przedziatem kablowym.

d. Rozdzielnica typu Legrand posiada ramy uchylne, ktére pozwalajg dotrzec
do aparatury wewnatrz bez potrzeby demontazu poszczegdlnych ptyt czotowych.

2. Whytaczniki

a. Whytaczniki gtdwne majg by¢ z zabezpieczeniem selektywnym.

b. Wytgczniki gtéwne posiadajg zakresy regulacji nastaw pragdu znamionowego od
0,4-1In. Zabezpieczenie zwarciowe bezzwtoczne 2 — 15In z mozliwoscia
wytgczenia.

Wytgczniki oznaczone jako 4P musza posiadaé zabezpieczenia w 4biegunach.
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Instalacja oswietleniowa
Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacja oswietleniowa dotyczy:
- instalacji oswietlenia ogdlnego i miejscowego;

Przewidywane jest w ramach oswietlenia ogélnego i miejscowego zasilanie obwodéw z zasilania
podstawowego
Instalacja oswietlenia ogdélnego i miejscowego obejmuje zainstalowanie punktéw swietlnych
wyposazonych w lampy swietléwkowe.
- hol gtéwny — 200 Ix,

- pomieszczenie techniczne — 200 Ix,

- obszary sanitarne — 200 Ix,

- obszary komunikacyjne — 150 Ix,

Catos¢ instalacji wykonana zostanie jako natynkowa. W obrebie pomieszczen

z sufitami podwieszonymi przewody prowadzone bedg w korytach instalacyjnych lub
ksztattownikach perforowanych.

Kazdorazowo przed instalacjg opraw w sufitach wymagane sg uzgodnienia miedzybranzowe na
budowie z wykonawcg czesci wentylacyjno-klimatyzacyjnej i wod-kan.

Zastosowane kable musza spetnia¢ wymogi standardéw IEC. Do odbiornikéw oswietleniowych
stosowacd przewody kabelkowe bezhalogenowe o izolacji 450/750V np. typu (N)HMH-J.
Minimalny przekrdj zyt to 1,5mm?2. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw.

taczniki instalacyjne mocowaé do puszek. Dla danego pomieszczenia stosowaé centralne
puszki odgatezne natynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia nad

drzwiami wejsciowymi, od strony gtéwnych ciggdw komunikacyjnych.

Do wykonywania odgatezien stosowac zaciski samozaciskajace przeznaczone

do instalacji oswietleniowej Wago lub inne rownowazne.

W przypadku pomieszczen ze Scianami murowanymi pokrytymi warstwg tynku instalacje
prowadzi¢ pod tynkiem przy zachowaniu normowanej grubosci tynku 12mm. W przypadku
mniejszej grubosci tynku nalezy wykonaé dodatkowe bruzdowanie.

Dla pomieszczen ze Sciankami lekkimi bazujgcymi na profilach stalowych lub aluminiowych
pokrywanych ptytami karton gipsowymi instalacje prowadzi¢ wewnatrz Scianki w rurkach
wykorzystujgc systemowe miejsca ostabien i otwory w profilach.

Montaz opraw lub zwieszakdw do sufitéw wykonywaé zawsze zgodnie z zaleceniami producenta
oprawy wykorzystujgc wytgcznie atestowane kotki rozporowe, wkrety lub inne atestowane
materiaty montazowe.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie wykonano na bazie opraw wyposazonych we wifasne inwertery
z bateriami litowymi.

Zapewniono natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomie co najmniej 1,0 Ix na
powierzchni drdg, a przy hydrantach 5Ix, w czasie zatgczenia do 2 sekund. Czas dziatania
opraw wynosi 3 godziny.

Oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe wykonane jest w systemie ,,na jasno”, to jest

jako dziatajgce w czasie normalnego funkcjonowania obiektu.

Uzupetniajgco zastosowano oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN.

Jako oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zastosowac oprawy LED, zapewniajgce naklejenie
piktogramu.
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Okablowanie
Stosowac kable i przewody z zytami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego-czarny,
kolorystyka zyt:

L1,L2,L3 - czarne i brgzowe;
N - jasno niebieska;
PE - 76tto zielona.

Instalacja sitowa
Instalacja sitowa obejmuje:

e zasilanie urzadzen technologicznych;

e zasilanie gniazd 1-fazowych, przytgczy do urzadzen;
Instalacja wykonana zostanie jako natynkowo — wtynkowa
W obrebie przestrzeni miedzysufitowej przewody bezwzglednie prowadzi¢ w korytach
kablowych, podejscia do opraw wykonac¢ w ksztattownikach perforowanych, korytach lub
rurkach instalacyjnych. Nie dopuszczalne jest luzne utozenie kabli w przestrzeni miedzysufitowe;.
Zasady wykonania instalacji — jak dla instalacji oswietleniowe;j.

Okablowanie

Do odbiornikéw sitowych nalezy stosowac kable lub przewody kabelkowe bezhalogenowe
napieciu znamionowym 600/1000V o izolacji z XLPE, np. typu N2XH lub (N)HMH-J. Stosowac
kable z zytami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego-czarny, kolorystyka zyt:

L1,L2,L3 - czarne i brgzowe;
N - jasno niebieska;
PE - 70tto zielona.

Zastosowane kable musza spetnia¢ wymogi standardéw IEC 502.
Do odbiornikéw oswietleniowych stosowac kable bezhalogenowe o izolacji 450/750V np. typu
(N)HMH-J. Minimalny przekrdj zyt to 1,5mm?. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw.

Trasy kablowe

W obrebie  obiektu  rozprowadzenie  kabliwykonaé  w systemie  koryt kablowych
o gtebokosci 50mm wykonanych ze stali FeZn. Koryta prowadzi¢ wzdtuz scian wykorzystujac
konstrukcje wsporcze mocowane do scian, a w przypadku braku S$cian z wykorzystaniem
konstrukcji wsporczych mocowanych do sufitu. Wszystkie koryta prowadzi¢
w przestrzeni miedzysufitowej.

Nalezy stosowac podane ponizej minimalne grubosci blachy koryt:

Szerokos$¢ koryta w mm Grubo$é mm
Do 150 1,5
Od 150 do 250 1,5
Od 250 do 450 2

Maksymalne ugiecie koryt od poziomu nie moze przekroczy¢ 4 mm. Wykonawca odpowiada za
dobdr konstrukcji mocujgcych i prawidtowe dobranie konstrukcji mocujgcych do ciezaru koryt
razem z kablami, nalezy przestrzegac zasad podanych w tabeli jn.

Szerokos$¢ koryta w mm Ciezar Maksymalne
kg/m ugiecie
200 25 6
300 50 6
400 75 6




ARPA PROJEKT PAWELKUZNIAR
36-200 Brzozoéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

Nalezy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca w korytach. Stosowac wytgcznie rozwigzania
systemowe koryt wraz z konstrukcjami mocujgcymi pochodzgce od jednego dostawcy. Nalezy
zapewni¢ metaliczng ciggtos$¢ koryt kablowych i uziemienie do instalacji uziemiajgcej.
Pojedyncze zejscia kablami w do6t do gniazd, przytaczy i innych urzadzen wykona¢ w rurkach
bezhalogenowych pod tynkiem.

Wszystkie kable i trasy powinny by¢ separowane od instalacji wod-kan, gazu i z innymi mediami.
Minimalny odstep nie mniej niz 150mm.

Wymagania dla prefabrykatow rozdzielnic.

Przy prefabrykacji rozdzielnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:

1) Zgodnos$¢ z normg PN-IEC 439-1

2) Wytrzymatos¢ zwarciowa co najmniej

Isc>30kA, Isc- 1s prad zwarciowy

3) Napiecie izolacji min. 1000V

4) Woltomierz skala 0-600V z przetgcznikiem

5) W dolnej czesci rozdzielni instalowaé szyne uziemiajgcg o przekroju minimalnym réwnym
potowie przekroju kabla zasilajgcego, szyne wykonac z Cu.

6) Drzwi taczyé z szyng uziemiajacy za pomoca linki elastycznej 6mm? Cu

7) W rozdzielnicy instalowaé gniazdo serwisowe 230V,50Hz,1P44,10A.

8) Nalezy bezwzglednie rwnomiernie obcigzyé wszystkie fazy — rdownomiernosé obcigzenia
faz potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

9) Stosowac jednoznaczne oznaczenia aparatow i obwoddw odbiorczych w sposdb trwaty.
10) Oznaczenie obwodu odbiorczego w rozdzielnicy powinno by¢ skorelowane z oznaczeniem
odbioréw na obiekcie.

Osprzet
W pomieszczeniach biurowych, szatniach, przestrzeniach komunikacyjnych stosowa¢ osprzet
o podstawowym stopniu ochrony IP 20. Gniazda montowac na wysokosci 0,3 cm od
wykonczonej posadzki.
W pomieszczeniach sanitarnych, WC stosowaé osprzet o stopniu ochrony min. IP 44. Gniazda
montowac na wysokosci 1,6m od wykoriczonej posadzki.
W pomieszczeniach anekséw kuchennych i socjalnych stosowac osprzet o stopniu ochrony min.
IP 44. Gniazda montowac¢ na wysokosci 1,2m od wykoriczonej posadzki.
W salach operacyjnych i pomieszczeniu przygotowania pacjenta stosowac osprzet o stopniu
ochrony min. IP 44 (zalecane IP 54). Wysokos¢ montazu gniazd uzalezniona bedzie od
rozmieszczenia i wytycznych podtgczenia zasilanych z nich urzadzen i uzgodniona bedzie na
roboczo
W szczegdlnosci do wyboru sg dwie opcje lokalizacji gniazd:

e Montaz na wysokosci 0,3m od poziomu wykonczonej posadzki.

e Montaz na wysokosci 1,3m od poziomu wykonczonej posadzki

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Potaczenia wyréwnawcze

Celem unikniecia pojawienia sie przypadkowych rdéznic potencjatéw, konieczne jest wykonanie
potgczen wyrownawczych. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych (do ktérych
doprowadzono prad) i kotki ochronne gniazd wtyczkowych powinny by¢ pofgczone z szyng
wyréwnawczg PE. Potgczenie to wykonac linkg LYzo 6.

Gtéwne potaczenia wyréwnawcze od lokalnych zaciskow PE do gtéwnych zaciskow uziemiajgcych
wykonac linkg LYZzo 16.

W rozdzielni gtéwnej wykonaé nalezy gtéwng szyne potaczen wyrdwnawczych do ktérej nalezy
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doprowadzi¢ przewdd PE linii zasilajgcych oraz potgczenia ze

wszystkimi ciggami metalowymi wchodzgcymi do budynku. Do gtéwnej szyny potgczen
wyrownawczych dotgczy¢ nalezy zbrojenie budynku, uziom fundamentowy oraz wykonaé
potgczenie z uziomem otokowym.

Na wszystkich kondygnacjach wykonac¢ nalezy potgczenia wyrdwnawcze w tazienkach, weztach
sanitarnych pomieszczeniach technologicznych, sterylizatorni.

Pomiary i badania instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonac¢ nastepujgcych
badan: rezystancji uziemienia punktu PE, wartosci rezystancji izolacji wlz,

obwoddw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i sitowych, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a w szczegdlnosci dziatania wytgcznikdw przeciwporazeniowych
oraz prawidtowosci podfaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.

Uwagi koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robét zgodnie z niniejsza
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami,

dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

3. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywacé catosciowo. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach
strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete

w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie

rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasnié z projektantem, ktéry
zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniaé
obowigzujgce przepisy.

5. Kazdorazowo w ramach danego systemu instalacyjnego wykonawca dostarcza

i uruchamia oprogramowanie wraz z odpowiednig liczbg licencji na programy i na urzadzenia
obiektowe.

6. Catosé robot montazowych i instalacyjnych wykonaé zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, ze szczegblnym uwzglednieniem przepisdw BHP. Instalacje
elektryczne wykonac w scistej koordynacji z wykonawstwem pozostatych robét budowlano —
instalacyjnych.

h) TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nie dotyczy

i) PIORUNOCHRONNYCH

Instalacje odgromowa wykona¢ drutem ocynkowanym DFeZn 8oraz tasma stalowg FeZn 30x4
mm. Jako zwody poziome wykorzystac poszycie dachu (pod warunkiem zastosowania

do poszycia blachy o grubosci wiekszej niz 0,5 mm; w innym przypadku zwody poziome wykonaé
drutem DFeZn 8). Dodatkowo wykona¢ ochrone za pomocg iglic wszystkich
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elementow wystajgcych po za obrys dachu, tj. kominy, kanaty wentylacji, itp. Zwody pionowe
wykona¢ drutem DFeZn 8 w rurkach RVS 28 utozonych pod elewacjg budynku. Zwody
odprowadzajgce wykonaé przy pomocy tasmy FeZn 30x4 mm tgczac je przez spawanie

z uziemieniem otokowym budynku. Pofgczenie pomiedzy zwodem pionowym a przewodem
odprowadzajgcym nalezy wykonaé przez ztgcza kontrolne montowane na wysokosci 1,8 m od
ziemi. Uziemienie otokowe wykonac tasma stalowa FeZn 30x4 mm utozonej w ziemi na
gtebokosci min. 0,6 m.

j) OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy

8. SPOSOB  POWIAZANIA  INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN  INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE  WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

(§23 ust. 8 Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

a) DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB
CHtODNICZYCH - ZAtOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO NA PODSTAWIE
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH
RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII
Dla instalacji ogrzewniczej przyjeto do obliczen parametry:

— Il strefa klimatyczna

— lokalizacja wejscia gtéwnego - od strony S

—  tz/tp =50/30°C

Wspodtczynnik przenikania ciepta U [W/(m?*K)] poszczegdlnych przegrdd (na podstawie

projektu architektury):

— $ciany zewnetrzne: 0,20

okna (szyby zespolone): 0,90
podtoga na gruncie: 0,29

— dach: 0,17
Temperatura wewngatrz pomieszczen:

— Hol:16°C

— pozostate pomieszczenia: 20°C

b) DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZADZEN
OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH | CHLODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE
WARTOSCI MOCY  CIEPLNEJ | CHtODNICZE)] ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ
Z TYMI URZADZENIAMI

®,

+» Ogrzewanie podtogowe:

Pow. Moc
Nr. . .
Pom Nazwa pomieszczenia Grzewcza | grzewcza
' [m2] [w]
0.01 |HOL 5,97 237
7,73 1589
) 8,40
0.02 | SALA SPRZEDAZY
7,82
7,96
7,12 648
0.03 | GABINET
7,12
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0.04 | GABINET 7,18 >73
7,18
0.05 | ARCHIWUM 7,36 371
6,01 533
0.06
SALA KONFERENCYJNA 6,20
6,34
0.07 KORYTARZ 3,49 68
0.08 POM. NA SRODKI CZYSTOSCI 2,45 48
0.09 | KORYTARZ 6,69 129
0.10 | TOALETA DLA 161 107
NIEPEENOSPRAWNYCH ’
0.11 | TOALETA DLA PRACOWNIKOW 3,30 65
0.12 | POKOJ SOCJALNY 8,64 350
7,41 869
0.13 | MAGAZYN
7,41
8,69 642
0.14 | GABINET
8,95

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA

(§23 ust. 9 Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

(§23 ust. 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. (DzU z 2021 poz 869) w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022r, poz. 1225). — Rozp.1

-Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw. - Rozp.2

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr 124 poz.1030) w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

10.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
- powierzchnia wewnetrzna budynku: 165,40 m?

- budynek o sredniej wysokosci od terenu do kalenicy: 5,78 m

- liczba kondygnacji — budynek zaliczony do kat zagr. ludzi ZL — 1 kond.

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych

z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke

pozardéw przyjetych do celéw projektowych

Dla wykoniczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatow lub

wyrobow tatwo zapalnych oraz intensywnie dymigcych. Nie przewiduje sie magazynowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Sufity podwieszane z materiatdw niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek jednokondygnacyjny zaliczony do kat. zagr. ludzi ZLIII.
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10.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek zaprojektowano jako kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI.

Budynek jednokondygnacyjny, niski. Klase odpornosci pozarowej przyjeto ,,D” zgodnie z §212
ust. 3.

10.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej ZL lll 165,40 m2, przy dopuszczalnej 10000 m?.

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
zagrozenia ludzi | W budynku o jednej W budynku wielokondygnacyjnym

kondygnacji nadziemnej Niskim Sredniowysokim Wysokim

(bez ograniczenia wysokosci) i wysokosciowym
ZL 10.000 8.000 5.000 2.500

Odpornos¢ ogniowa elementéw stanowigcych oddzielenia p.poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p.poz przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa ,D”
Sciany REI 60
Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Uwaga! Wszystkie przejscia instalacji przechodzace przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego i pomieszczenia w rozumieniu przepiséw techniczno — budowlanych musza
byc¢ zabezpieczone i zaizolowane przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przypadkach nalezy
zamontowac odcinajgce klapy p.poz o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS — zgodnej

z wyznaczong odpornoscig ogniowg przegrody

10.6. Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.

10.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla ZL, klase odpornosci pozarowej przyjeto ,D”.

Klasa
odpornosci pozaro
wej budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gtowna konstrukcja | Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
, Strop
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
,D” R30 (-) REI 30 El 30 (0-i) (-) (-)

10.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku ani na terenie przylegtym sktadowania
materiatdw ani prowadzenia proceséw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny

wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem. W budynku projektuje
sie wykorzystanie instalacji gazowych.
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10.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Celem nadrzednym projektowanych drég ewakuacyjnych jest dgzenie do:

- zapewnienia dopuszczalnych dtugosci drog ewakuacyjnych,

- zachowania odpowiedniej ilosci i szerokosci wyjsé,

- zapewnienia odpowiedniej ze wzgleddéw bezpieczenstwa pozarowego obudowy i wydzielen
drég ewakuacyjnych.

10.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Instalacja wentylacyjna (bytowa) i klimatyzacja:
Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne i akustyczne
przewoddw jako spetniajagce warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO). Zamocowania
przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych projektuje sie
jako niepalne i zapewniajgce przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.
Elastyczne elementy t3czace i stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatoréw) projektuje sie
z materiatéw co najmniej trudno-zapalnych, ich dtugos¢ nie bedzie wieksza niz 4 m i nie beda
prowadzone przez elementy oddzielen przeciwpozarowych.
Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych, grzewczych i kanalizacyjnych
projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).
Instalacje elektryczna i teletechniczna:
Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie jako zapewniajgce ciggtosc
dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztgcza kablowo-
pomiarowego linii niskiego napiecia nalezgcej do gestora sieci. Prowadzenie kabli w budynku
oraz przejscia przez Sciany i stropy projektuje sie zgodnie z N-SEP-E-004.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace elementy przeciwpozarowe:
eoswietlenie ewakuacyjne i awaryjne
eprzeciwpozarowy wyfacznik pradu
Opisy szczegdtowe instalacji i wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w projektach
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Obiekt dostepny dla wozdw strazy pozarnej od strony pétnocno-zachodniej z drogi wojewddzkiej
i podjazd pod budynek przez utwardzong droge wewnetrzng oraz parking. Odlegtosé od wejscia
4,00m i szerokos$¢ 4,00m.
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10.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie budynkéw wzgledem siebie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowej okreslone jest
w § 271 rozporzadzenia.

Geanarmt ucyw iebgdami 5271 - WT
¢cianami oddZieIenia cdacy z uwzglednieniem §272 i §273 projekt
. . oraz §213i§216

przeciwpozarowego

Potudniowo-zachodnia Nie dotyczy Nie dotyczy

Pétnocno-zachodnia 2Lzl 22,80m > 4,00m
min. 8,0m Warunek spetniony

Pétnocno-wschodnia ZL-zL 39,20m > 4,00m
min. 8,0m Warunek spetniony

. . L-27ZL 20,30m > 4,00m

Potudniowo-wschodnia . .

min. 8,0m Warunek spetniony

Budynek jest wolnostojacy i zlokalizowany w odlegtosci min. 4,0 m od granic dziatki Sciang
bez okien oraz > 8,0 m od innych obiektow.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

(§23 ust. 11 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
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ARPA ERLUEKr

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku GOPS
wraz z wewnetrznymi instalacjami

36-204 Dydnia dz. nr. ewid. 2136/5

Zdjecie budynku

Gmina Dydnia

Dydnia
36-204, Dydnia

166,00

210,11

166,00

166,00

0,00

1575,76

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data

Projektant: Pawet Kuzniar PDK/0272/PWQOS/13 17.08.2011
Dydnia, 21.12.2023

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Spis tresci:
Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

1)
2)
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qwy nd

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Us; wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2-K] P-Yc Wo Waru_nek
[W/mZ2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Szcm44 0,14 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna Szcm54 0,13 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Us; wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2-K] P-Zc W Waru_nek
[W/m2-K] spetniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2-K] P-YeWd Warunek
[W/mZ2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,23 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2:K] P-YeWd Warunek
[W/mZ2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne bZ 0,90 1,30 Tak
¢ 1,0x2,1 ’ '
2 Drzwi zewnetrzne DZ 0,90 1,30 Tak
¢ 1,5x2,1 ’ '
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U i
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol p2 Wsp. g wT2021 | Wsp.gwg spetniony
[Wim<K] /m?2 WT2021
[W/m<-K] Umax g
0z Nie
1 Okno zewnetrzne 1,5x1,5 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
oz Nie
2 Okno zewnetrzne 771x2.5 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
oz Nie
3 Okno zewnetrzne 1,5%0.5 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegroéd
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: SZ 44 cm, SZ 54 cm, D 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,717
2 Luty 0,741
3 Marzec 0,608
4 Kwiecien 0,426
5 Maj 0,117
6 Czerwiec -1,275
7 Lipiec -10,828
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,712
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,74

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegréd: PG 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0.85

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [w/(m2-K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
. SZ 44 .
1 | Sciana zewnetrzna em 0,14 0,982 0,982 > 0,741 Spetniony
. SZ 54 .
2 | Sciana zewnetrzna em 0,13 0,983 0,983 >0,741 Spetniony
Dach D1 0,13 0,983 0,983 >0,741 | Spetniony
4 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,23 0,969 0,969 > 0,852 Spetniony

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 166,0| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 6,8 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 27390000 | J/K
Stata czasowa budynku T 45,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12 -
- aH 4.0 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH nd,n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 09| -28| 49| 97| 133 17,4| 195| 175| 128 71| 05| -1,2
zewnetrzna e, 0C

;'CZbagOdz'nwm'es'acu tme | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1154| 1137| 834| 550| 370| 139 28| 138| 385| 712| 1095|1171
QH,tr=10-3Htr(8-6¢) tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
QH,zy=10"3-Hzy"(6-6j y7) tm

kwWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1154 1137| 834| 550| 370| 139 28| 138| 385| 712| 1095|1171
QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg|, 760| 786| 1302| 1754 | 2525| 2430| 2663 | 2236 | 1640| 1070| 682| 613
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qjnt=0int-10~3:Atm 840| 759| 840| 813| 840| 813| 840| 840| 813| 840| 813| 840
kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint kKWh/m-c 1600 | 1544 | 2142 | 2567 | 3365| 3243 | 3503 | 3076 | 2453 | 1910 | 1494 | 1453
VH=QH,gn/QH ht 061| 0,60| 13| 2,05| 4,00| ‘92| °>7| 979| 280| 1,18] 060| 0,55
YH,1 0,58| 0,60| 0,86 1,59| 3,02 0,00 0,00 0,00 1,99| 0,89| 0,57| 0,57
YH,2 0,60| 0,86| 1,59| 3,02 7,13| 0,00| 0,00 0,00| 6,30| 1,99| 0,89| 0,58

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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fH,m

1,00

1,00| 0,63

0,00| 0,00

0,00( 0,00

0,00

0,00

0,54

1,00| 1,00

Wspoiczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NH gn

0,94

0,94| 0,75

0,47| 0,25

0,10| 0,02

0,10

0,35

0,73

0,94| 0,96

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ QH nd,n=QH,ht -
NH,gn"QH,gn kWh/m-c

1119
,70

1128 | 292,
,06 77

37,2 246

0,03| 0,00

0,03

9,15

226,
99

1081 1271
49| ,66

Caltkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e=10"3"Hye'(6j-8¢)tm
kwh/m-c

1472

1450 1063

702| 472

177 35

176

491

908

1397| 1493

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu

Qnt=Qtr + Qy,e KWh/m-c

2626

2587 | 1897

1252| 842

316 63

314

875

1621

2492 | 2663

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qq ng=2(QH,nd,n):

5169,6

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af \4 8; ciepto QH ng
strefy
- m2 m3 OC kWh/rok
1 Strefa O1 166,00 1575,76 20,0 5169,57
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2QH g [KWh/rok] 5169,57

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qyy nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 6 10 oc
Wspotczynnik korekecyjny, kR 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 166,00 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80 dm3/(m2-dzier'1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nd 1396,30 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Gaz ziemny

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wspédtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wg| 1,10 -
Energia uzytkowa QH nd 5169,57 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania nH g

0,94

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot |0,79 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 300,13 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Prad

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi Sllglftglglz(:::energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wiy 2,50 -
Wspotczynnik Wg| 2,50 -
Energia uzytkowa Qyy nd 1396,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesytu nyy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulaciji nyy s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.99

NW,tot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,W% 69,55 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Projekt: 1
Licencja dla: ARPA Projekt Pawet Kuzniar [001]

7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 12 -



Projekt: 1

Licencja dla: ARPA Projekt Pawet Kuzniar [001]

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/As

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrédta | Nazwa zrodia Qu,H QK,H QPH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Gaz ziemny 5169,57 |6509,87 |7491,00
Suma 5169,57 |6509,87 |7491,00
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta | Nazwa zrodta Qu,w QK,wW Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Prad 1396,30 |1410,40 |3699,89
Suma 1396,30 |1410,40 |3699,89
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu, W) / Af 39,55 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qk W+tEel,pom) / Af 49,94 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w 11190,89 kwh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia 67,41 kWh/(mZ-rok)

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 13 -




Projekt: 1
Licencja dla: ARPA Projekt Pawet Kuzniar [001]

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 166,00 m2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

EP 2.
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max 70,00 kwh/(m<-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwagi
67,41 < 70,00 Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 14 -



Projekt: 1
Licencja dla: ARPA Projekt Pawet Kuzniar [001]

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 ;100 150 200 1250 ,300 350 400 50

lﬂlcenlany budynek

-

Wymagania dia noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 300,13

2 Przygotowanie cieptej wody 69,55

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 15 -



ARPA PROJEKT PAWELKUZNIAR

36-200 Brzozoéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

Opracowali dla swoich branz:

mgr inZ. arch. Joanna

Do projektowania bez ograniczen

Projektant Gotabek w specjalnosci architektonicznej Architektura
12/PKOKK/2022
.. h. A Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajgcy Ef;:;zc: reh. Artur w specjalnosci architektonicznej Architektura
Rz/A-14/06 POIA PK-0246
mer inz. Marcin Do projektowania bez ograniczen
Projektant KRUCZEK w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
PDK/0005/POOK/12
mer. inz. Pawet Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajgcy KLIMCZYK w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
ZAP/0260/PWBKb/16
mer inz. Pawet Do projektowania bez ograniczen Instalacje
Projektant KUZNIAR w specjalnosci instalacji sanitarnych sanitarne
PDK/0272/PW0S/13
.. Do projektowania bez ograniczen .
Sprawdzajgcy mer Inz. w specjalnosci instalacji sanitarnych Inst.a lacje
Jarostaw BODNAR PDK/0093/PWOS/13 sanitarne
Do projektowania bez ograniczen Instalacje
Projektant inz. Jacek KLFODOWSKI w specjalnosci instalacji elektrycznych lekt
PDK/0213/PWOE/09 elextryczne
Do projektowania bez ograniczen Instalacje
Sprawdzajgcy mgr inz. Robert Najbar w specjalnosci instalacji elektrycznych

PDK/0115/POOE/10

elektryczne
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SCIANY ZEWNETRZNE
beton komarkowy gr.24cm )
styropian EPS 040 gr.20cm SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY WENETRZNE

beton komérkowy gr.24cm i 12cm

tynk na siatce gr.1cm

SCIANY DO WYBURZENIA

L 3 beton komarkowy gr.44cm, 24cm i 12cm

01

01

01

01

[+ beton komérkowy gr.54cm, 44cm, 24cm i 12cm

312
205 44,

Kk

54, 150
456 13,,

150
1230

116

54, 160
12,

456

150

94

44,

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACY STROP

[ -+ strop gr.29cm

LEGENDA:
WYMIARY STOLARKI:
ZEWNETRZNA:
-podano wymiar w $wietle osciezy (otwor w $cianie w stanie surowym)
WEWNETRZNA:
-podano wymiar w $wietle oscieznicy (Swiato futryny drzwiowej)
DRZWI ZEWNETRZNE:
-wymiary otworu w $wietle oéciezy dostosowac¢ do wymagan wybranego
producenta drzwi
UWAGA:
Umiejscowienie przebic instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywat fgcznie z rysunkami poszczegdinych branz.

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja ’ Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Poziom 0
0.01 hol 6,6
0.02 sala sprzedazy 35,7
0.03 gabinet 14,5
0.04 gabinet 14,5
0.05 archiwum 7.3
0.06 sala konferencyjna 18,5
0.07 korytarz 3,6
0.08 pom. na $rodki czystosci 25
0.09 korytarz 6,8
018 niep::cl)es?r:::nych 98
0.11 toaleta dla pracownikow 34
0.12 pokdj socjalny 8,8
0.13 magazyn 14,8
0.14 gabinet 17,5
0.15 pokoj 54

1654 m?

Wszystkie prawa zastrzetone, tqczenie z prawem reprodukeji lub udostepniania
osobom frzecim fego rysunku lub jego czeici bez upowatznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw | elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkoici nalezy sprawdzié¢ na budowie.

ARPA EROVEHEr

ul. 3 Maija 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJL:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYM
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNES RZUT PARTERU
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDIAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA: FORMAT:

SKALA: BRANZA:

1:100 PT AR Al

STADIUM: NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420
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SCIANY ZEWNETRZNE
beton komorkowy gr.24cm .
styropian EPS 040 gr.20cm SCIANY ISTNIEJACE
tynk na siatce gr.1cm [ beton komorkowy gr.54cm, 44cm, 24cm i 12cm
SCIANY WENETRZNE §CIANY DO WYBURZENIA

beton komérkowy gr.24cm i 12cm

[C "= 4 beton komdrkowy gr.4dcm, 24cm i 12cm

44,

1142

1230

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACY STROP
[ - stropgr.29%cm

LEGENDA:
WYMIARY STOLARKI:

ZEWNETRZNA:

-podano wymiar w Swietle osciezy (otwor w Scianie w stanie surowym)
WEWNETRZNA:

-podano wymiar w $wietle oscieznicy ($wiatto futryny drzwiowej)

DRZWI ZEWNETRZNE:

-wymiary otworu w $wietle osciezy dostosowac do wymagan wybranego
producenta drzwi

UWAGA:
Umigjscowienie przebié instalacyjnych odczytac z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywac lacznie z rysunkami poszczegélnych branz.

W projekcie zastosowano systemy kominowe spalinowe, dymowe i wentylacyjne
firmy SCHIDEL

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czedci bez upowainienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywaé tqcznie z rysunkami rzutow i elewacii eraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary | wielkosci nalety sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FERRVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJL:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

RYSUNEK: RZUT PODDASZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOLABEK

uprawnienia budowlane w specjaincéci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDIAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalncéci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznenh nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:100 PT AR A2
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LEGENDA:
UWAGA:
Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéow
branzowych. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami poszczegdlnych branz.

W projekcie zastosowano systemy kominowe spalinowe, dymowe i wentylacyjne
firmy SCHIDEL

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czeici bez upowainienia biura projeklowego:
ARPA Projeki
/Dz.U.24/1994, poz 83, arl. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywad tqeznie z rysunkami rzutow i elewacii oraz rysunkami branzowymi,
Wszystkie wymiary | wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROUVEET

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

RYSUNEK RZUT DACHU

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalincéci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUMKU:

12.2023 | 297x420 1:100 PT AR A3




&

'?—/

6,30

LEGENDA:

-

>

—- .
K4
¥
4/
B o
3,00 5
e 4/
Pl
e
o’
b
7
P i
9
.
—
N~
o™
ﬁ m I 3 a
l: I = —1f %
1 . s
- o b s
L 1| %
L | %
110,00 %
n g/
VWWAWVWWWWWWWVVWVWAVY 5
— R R R R R R e R A A A R s S Vs -
L LA LA E S LA TS, GHOITH OISO # TOR) @153 NGB o 15 4(8 ! ATaTesle 4/ ;
- e300 =
e
/-
o
i,
e
7
7
-
ba z

- posadzka

- wylewka cementowa zbroj. siatkg 7cm
- folia polietyenowa

- styropian 15cm EPS 100

- 2x folia PE min. 0,3mm

- chudy beton 10cm

- ubity 2wir 15¢cm

SCIANY ZEWNETRZNE

beton komorkowy gr.24cm
styropian EPS 040 gr.20cm
tynk na siatce gr.1cm

SCIANY WENETRZNE
beton komoérkowy gr.24cm i 12cm

B C

- panel podt./plytki gres. 1,5cm - blachodachowka

- gladz cem. zbroj. siatkg 4cm - faty drewniane 4x6cm
- styropian 7cm - kontrtaty 2,5x5¢m

- folia polietylenowa
- strop Zelbetowy 14cm
- tynk 1cm

- krokwie 8x18cm
- wetna mineralna 20cm
- plyty GK 1,25cm

SCIANY ISTNIEJACE
[~ beton komorkowy gr.54cm, 44cm, 24cm i 12cm

SCIANY DO WYBURZENIA
[C - =3 beton komdrkowy gr.44cm, 24cm i 12cm

- folia paroprzepuszczalna

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACY STROP
[~ = stropgr.29cm

Wszysikie prawa zastrzeione, fgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czgicl bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywad tgeznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary | wielkodci naleiy sprawdzi¢ na budowile.

ARPA EROVEHKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

X
NN

2

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
RYSUNEC PRZEKROJ A-A
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDIAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid, Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA: FORMAT: SKALA:

12. 2023

STADIUM: BRANZA:

297x420 1:50 PT AR Ad

MR RYSUNKU:




LEGENDA:

LG DN

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA|

Wszystkie prawa zastrzezone, igczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czeici bez upowatnienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tqcznie z rysunkami rzutdw | elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary | wielkosci naley sprawdzi¢ na budowie.

IENRRRNNNRRRRRNRRRRNNNRRRRNARRRANEEE

: ARPA FRRYEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozow
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA] ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA| tel. 013 424 13 52

biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

% INSTALACJAMI

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

RYSUNEK: ELEWACJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOLABEK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDIAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej

do projektowania bez ograniczneh nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA|

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRAMEIA: MR RYSUNKU:

12. 2023 | 297x420 1:100 PT AR A5




Zestawienie drzwi

Symbol D1 D2 D2 D3 D3
e
Schemat 1 I
Orientacja P L P L P
Szerokos¢ 150 150 150 80 90
Wysokosé 210 210 210 210 210
llos¢ 1 1 1 1 1
Wymiary zestawu 162%260 162x218 162x218 92x218 102%218

Zestawienie drzwi

Symbol D4 D4 D4
Schemat
Orientacja L L
Szerokosé 90 80 90
Wysokosé 210 210 200
llosé 1 1 1
Wymiary zestawu 20%210 92x218 102x208
Zestawienie okien
Symbol 01 01 01 02
Schemat L IC ]
Orientacja L P P
Wysokosc 150 50 150 250
Szerokosé 150 150 150 771
llosé 5 1 5 1

LEGENDA:

Wszystkie prawa zastrzetone, tqczenie z prawem reprodukeji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jege czeéci bez upowainienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek naleiy rozpatrywad tqcznie z rysunkami rzutéw 1 elewacii eraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzic na budowie.

ARPA FReUEHT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJL:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYM|
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:

DYDNIA, dz. nr 2136/5

INWESTOR:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

RYSUNEK: 7T AWIENIE STOLARKI

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mar inz. arch. Joanna GOLABEK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architekionicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDIAJACY:

magr inz. arch. Artur ULBRYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06 POIA PK-0246

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: MR RYSUNKU:

12.2023 | 297x420 1:1 PT AR As




24 23

238
308

7

159

1231
388

773

389

150

V4

7

v p
Y 768 » 462 » 776 7, KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
V23 /24 721 49, 34 374 A .
S L i e o s A SKALA 1:50
4 4 4 wymiar_od istn. naroza budynku 4  wymiar_od_istn. naroza_budynku 4 “
ok R AVIRVERN
—0.19 . i ) 57 — NS
Jqora_wienca > lss %a(%gwﬁco ‘§<
W—0-24x24—— X X —W—0 24x24—— X 2
N
N
= \tF—1 1.80 = far orientacy] g ~ 7T T x
= _ gpo awy = % = wymiar orientacyjny % = dylatacja 2cm 5pOd Tawy - ol
= 3 =12 <ie 369 L 116 L30 u S 195 ELEMENTY ZELBETOWE
S . Ste ate 7 7 POZ. W-0 - wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona 6 co 20 cm.
=) = 26 26 4 391 24 2
| ln 2 0_7 o ‘1_7 “ /'V T T . 3 /'V /'V I
= s g £ é £ é poszerzy¢ %nlejch fawe -1 Sk=2 N 8 o POZ. Rz-1 - rdzefi zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#2, strzemiona 86 co 20 cm.
N 9 h 3 = = 0 cm N - L &
TI/ T’ = z | = 24x24 | POZ. Sz-1 - stup zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podtuzne 8#12, strzemiona 86 co 15 cm.
© T — 1
‘ F1 e & L 45 ‘ L | 304 POZ. tF-1 - fawa fundamentowa, 70x30 cm, L=3491 cm, zbrojenie wedfug rys. K-6.
-1,80 Al = \ A ! Ri-1 POz SF-1 - stopa fundamentowa, 60x60x30 cm, 3 szt., zbrojenie wedtug rys. K—6.
773 RL0 1AW istnie] ! | ! ‘ N g Gron POZ. SF-2 -  stopa fundamentowa, 100x100x30 cm, 1 szt., Wykonaé dofem siatke z pretéw #12
J ﬂ—'ghom WiEncq J S /wymiar orientacyjny / v N RN 5% IR N I e N o rozstawie oczek 15 cm.
< W-0 — = 7z 7 N ‘ ‘§< % POzZ. C-1 - cokdt pod komin, 70x41x161, zbrojenie podfuzne 6#12, strzemiona #6 co 20 cm
N O | [ Rz-1** oK
o’ [ [ | 24x24 i S Poszerzenie fawy wg rys. K—6.
h— —
= g ‘ N X
¥ I \Sz-1 !
[ — wymiar orientacyjny | 24304 wymiar orientacyin [ ‘ MATERIALY
S a4 3 =y X e m yny 70 30 ¢ BETON €20/25 (B25)
= \ : E STAL ZBROJ. A-IIN # RB500
z ‘ h [ N 3 = = A-0 ¢ St0S
= N 151 VA [ 544 P N = ‘ = DREWNO 22
| (/)7 S <1 N \< g : !
i UWAGA:
N i ** — rdzen wykona¢ od fawy fundamentowej do nadproza.
) \
Se=1. } e %@ < UWAGA:
24x248 ‘ Rz—1t A
[ 24x24 Nalezy odkopa¢ istniejqce fawy i sprawdzi¢ ich szerokosé.
_r 7%7 N :< W przypadku taw wezszych niz 80 cm nalezy wykona€ ich poszerzenie.
/ N tE_]/
269 J ‘ RS UWAGA:
[
| ! 328 — od|lica istn.| scigny Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé¢ na budowie.
\ 5 = i Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.
: o = z % > [ N S EE Podane rzedne wysokosciowe odnoszq si¢ do proj. poziomu
| < B § ~ ~ Z ‘ b= =R posadzki na parterze budynku.
i = § §°,:’ : N Niniejszy projekt konstrukcji jest projektem budowlanym.
g [ g = :q_?S : Iy Szczegdty konstrukcyjne oraz zestawienia materiatdw
[ N 5 Si2 i 2 przedstawiono w projekcie wykonawczym.
o ! -2 . = g [ g Wszystkie wymiary sq wymiarami rzeczywistymi i bazujg na projekcie
~ ! & \ Sle architektonicznym.
| = 2(C ym
| ! S o Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
i I o Q2= oo o) udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez
> | | 9 W |lo v'<\3 8 upowaznienia biura projektowego:
3 ‘ g Rz—1*¥ ARPA Projekt
[} ! | 51 Z—_ \ / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
o ‘ i P 24x24 IR
O . \< | 8. c§ UWAGA!
T% \7 i K i{ysun::_ nalezy rez_pm_r}mm: z vy‘su.nkum'\ v;u?:w i z\e:oc_}'\ oraz rysunkami branzowymi.
B F\‘<z -~ \§ 8 i % ymiary y sp!
AN ! | | | |
x : ‘ V 0 05m  im m
- — istniejgca $ciana
Sz-1 : g IJ & RYSUNEK:
2024 ‘ KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW PT
[
[
[ .
! N ‘ INWESTYCJA:
» s ;
I T K . < ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
Rz—1** N
: I m/ S GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
[
[
s [
[ o o istniejqca tawa i ADRES:
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
: S /wymiarorientacyjy I 3 jednostia ewLencyﬁ\alsaZbUS_Z.Dﬂur
| dz. nr 2136/5
: | f INWESTOR:
‘ - o i i
[ : X J = i
| ‘ )
| | ARPA EREVEKT
8 > | i ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
7 S [ g . i tel. 013424 1352
-~ podstawa sfupa istniejgca fawa Rz-1 ‘ |-1l80 - biuro@arpaprojekt.pl
= PUW 140 wymiar orientacyjny 24x24 . N 0 Taw N -
N ) T \< i _0.19 N BRANZA: KONSTRUKCJA
115 == gorawienca NS PROJEKTANT:
: - \/E& : —_ \< 8 4 C, ~ W-0 24*@& — — "le % *4@ rl]‘pgr::wrfi.emzr!far;:vi::ezg:prujektuwsnia bez ogranicze w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
3 \_SH | J §<\ anDK/DU)gS/PDDKdﬂZ '
! ‘ - TR i P
: /I./ 458 /i/ 861 J 293 A /i/ 70 / u.iawni'ez[ah:d}u(\l;llh:r?ezdvrprnjemwaniabezograniczeﬁwspecjalnns’:i
v 4y 414 v 4y 765 y 44 B) 316 4 23, B ™™
‘ 7 7 A A 4 A 1 71 71 nr ZAP/0260/PWBKb/16
% 1 ¥ 458 ¥ 861 X 363 ¥ DATA: FORMAT: SKALA REWIZJA: NRRYS KRESLIL:
AN 1632 o + 324 - 7 05.2024 | 297x600| 1:50 K-1 | aw




262

755

753

124 v 190

141

190

190

145

190

138

POZ. Pz—1

\< <\<

7

.40

K
7

‘2 87

Ngdra wiefica

__ \spad mdp,roz%

+‘2 8

Wt 2x24— | = O

N-1.1 24x25
L=190 cm

dodatkowe zbrojenie w narozu
5#12 dotem co 15 cm

%—1210

\gora

Nspod

=

1208

796

150

1.1 24x241-

Ps_
! ar. 14 em

+2,87
gora piyty

+2,73
spod piyty

+2.40
spéd nadproza _

N-1.1 24x25
L=190 cm

#2 co 1B
59

12 co 15

N-1.2 24x25
=152 cm !

Vi 152 ¢ 63 s

_—

istniejgce nadproze

24 120 »

2,10
spod nadproza

200

N-1.1 24x25
L=190 cm

\

391

+0.40
_\sp6d_nadproza__ ___

*

H2.87
lgora wierica

H2.40
spad nadproza

O‘LD
O

~g
=

| Y
|ﬁ} W-1.4-24x24

+2,87
gora piyty

+2,73
spod plyty

N-1.1 24x25

dodatkowe zbrojenie w n

POZ. Pz-2

N
_ :R |
L=190 cm
grozu

300

5#12 dotem co 15 c

E—

Qn@q@ EdeozZ

388

ﬁnﬁqg EdeozF

299

389

prety wklei¢ w istn. strop

<<
(N
&g‘b "

o

757

istniejgce nadproze

165 v 42 s
A A

4

NS-1 2xC 180
L=148 cm

wykona¢ otwdr
w istniejgcym stropie

142

iy 34
AA A

—
‘ PS—1 IPE 240

L=449 cm

37N

273

podcigqu

253

300

P-1.2 24x35 cm,
L=763 cm

+2,87
gora pfyty

+2,73
spod piyty

POZ. Pz-3

gora wienica

POZ.
POZ.

224

PoZ.

POZ.
POZ.
POZ.
POZ.

TTOwVwD =
N N-
L

-1.1
-1.2

2
'\I“

N
~
x
N
V4
4

_—

“istniejgce nadproze

\22 4

301 b2

458

istniejgce nadproze

853

142

142

269

SR

spod nadproza

) = |
\4N

S—2 2xC 180
=142 cm

e

w N

142 cm

S-2 2xC 180
L

EFIN

378

247

24x24

oot

wo ¥

12 co 15
N L#ﬁ

H2,87
gora wierica

wd 061=1
S¢xve L'I=N

NlZo N

NN

<[] X

[NI RN

BN *}|
24 A5.,24 ,
7 A

— W

e N ey e

24 28 /24

97

UWAGA:
N kl.

24 29 24 o

UWAGA:

1198

UWAGA:

gora wiefca

o MATERIALY
BETON

N DREWNO

Jdpou pods
11

2]

24
Vi

N | ELEMENTY DREWNIANE
POZ. Sd-1

ELEMENTY STALOWE
PS-1 -
NS-1 -
NS-2 -

o 70
190

pbu p

10
254

DZ0

3
XK C

dodatkowe zbrojenie w narozu

5#12 dofem co 15 ¢cm

1960

STAL ZBROJ.

ELEMENTY ZELBETOWE

STAL IPE 300

7
3 — istniejgca sciana °

— sfup drewniany, 24x24 cm, L=540 cm, 2 szt.
POZ. Sd-2 - sfup drewniany, 24x24 cm, L=414 cm, 1 szt.

podcigg stalowy IPE 240, L=449 cm.
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piyta zelbetowa, gr. 14 cm, jednokierunkowo zbrojona dofem #12 co 15 cm,
nad podporami dofozyé prety gorq w identycznym rozstawie jok dotem

wedfug rysunku.

piyta zelbetowa, gr. 14 cm, jednokierunkowo zbrojona dofem #12 co 15 cm,
nad podporami dofozyé prety gorg w identycznym rozstawie jok dotem

wedfug rysunku.

piyta zelbetowa, gr. 14 cm, jednokierunkowo zbrojona dofem #12 co 15 cm,
nad podporami dofozyé prety gorq w identycznym rozstawie jok dofem

wedfug rysunku.

wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona 86 co 20 cm.
nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=190 cm, zbrojenie gérq 2#12, dofem 4412,
strzemiona 86 co 15 cm.

nadproze zelbetowe, 24x25 cm, L=152 cm, zbrojenie gorq 2#12, dofem 3§12,
strzemiona #6 co 15 cm.

rdzefi zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona 6 co 20 cm.
stup Zzelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 8412, strzemiona 6 co 15 cm.
podciqg zelbetowy, 24x25 cm, L=974 cm, zbrojenie wedfug rys. K-7.

podciqg zelbetowy, 24x35 cm, L=763 cm, zbrojenie wedfug rys. K-8.

Rozmieszczenie $cian dziatowych wyznaczyt wg. rysunkdw architektury.

Oparcie nadprozy na Scianach nie moze wynosic mniej niz 20 cm.

Wysoko§¢ osadzenia nadprozy wewnetrznych zgodna z opisem zestawienia stolarki
w czesci architektonicznej.

N Wysoko§¢ osadzenia nadproza nalezy kazdorazowo sprawdzi€ z danymi danego
producenta stolarki.

M-14 — kotwa gwintowana klasy min. 5.8 do potqczenia murfaty z wieficem.

W nadprozach stalowych tqczyé¢ ceowniki ze sobq za pomocq $rub M8
5.8 w rozstawie co 10 cm.

Prety zbrojenia gérnego i dolnego w ptycie Pz—1 fqczyé z istniejgcym
stropem /wiericem za pomocq kotew chemicznych.

Istniejgce stropy podkué od zewngqtrz istniejqcych Scian zewnetrznych
N w miejscach potqgczenia z nowym stropem w celu podparcia
projektowanego stropu. Szerokosé wykucia 22 cm (do osi &cian).

Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Podane rzedne wysokoSciowe odnoszq si¢ do proj. poziomu
posadzki na parterze budynku.

Niniejszy projekt konstrukcji jest projektem budowlanym.
Szczegbdty konstrukcyjne oraz zestawienia materiatow
przedstawiono w projekcie wykonawczym.

Wszystkie wymiary sq wymiarami rzeczywistymi.

N * — rdzenn wykona¢ od nadproza do ptyty nad parterem.
** — rdzefi wykonaé¢ od fawy fundamentowej do nadproza.

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czeéci bez
upowaznienia biura projektowego:
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UWAGA:
Niniejszy projekt konstrukcji jest projektem budowlanym.
ELEMENTY ZELBETOWE ELEMENTY DREWNIANE Szczegdty konstrukcyjne zamieszczono
POZ. W-0 -  wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona #6 co 20 cm. POZ Pt-2 - pfatew, 24x35 cm, L=982 cm, 2 szt. MATERIALY w projekcie wykonawczym.
POZ. W-1.1 —  wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona #6 co 20 cm. POZ J-1 - jetka, 2x8x16 cm, L=528 cm, 22 szt. BETON €20/25 (B25) Wszystkie wymiary sq wymiarami rzeczywistymi.
POZ. W-2.1 —  wieniec zelbetowy, 24x24 cm, zbrojenie podfuzne 4#12, strzemiona #6 co 20 cm. POZ. M-1 - miecz, 8x16 cm, L=127 cm, 11 szt. STAL ZBROJ.: A-IIN # RB500 Podane wysokosci odnoszgq sig¢ do poziomu podtogi parteru i gory
POZ. K-1 - krokiew, 10x16 cm, L=684 cm, 48 szt. A-0 ¢ St0S elementéw konstrukcyjnych.
POZ. P-1.2 - podciqg zelbetowy, 24x35 cm, L=763 cm, zbrojenie wedfug rys. K-8. POZ. Mt-1 - murfata, 24x24 cm, L=2000 cm, 1 szt. STAL KONSTR.: S235 Przy zamédwieniu nalezy zwiekszy¢ dtugosci elementdw drewnianych
POZ Mt-2 - murfata, 24x24 cm, L=1061 cm, 1 szt. DREWNO c22 o ok. 10—-15 cm.
POZ. tF-1 -  tawa fundamentowa, 70x30 cm, L=3491 cm, zbrojenie wediug rys. K—6. POZ Sd-3 -  sfup, 24x24 cm, L=208 cm, 4 szt. Zastosowa¢ drewno sosnowe/jodtowe klasy minimum C22.
POZ. SF-1 - stopa fundamentowa, 60x60x30 cm, 3 szt., zbrojenie wedtug rys. K—6. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem plesni, grzybdéw i owaddw.

Elementy drewniane zabezpieczyé przeciwwilgociowo do stopnia NRO.

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywat z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzic na budowie.

L | | |
0 0,5m m 2m

RYSUNEK:

PRZEKRGJ A-A PT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES:
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2136/5

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

ARPA FREUEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin KRUCZEK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr PDK/0005/PO0K/12

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Pawet KLIMCZYK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

K-5 AW

DATA: FORMAT: SKALA:

05.2024 |297x500| 1:50




POZ. SF-1
4 szt.

2-2 3-3
Nr 4 7j%7 0,550 j%i 0,550
1 1 — 1 1 —
L L SN 2 L oL
S
11 To]
Nr 3 1o Nr3 o
N i 0
Ql~ AN
q— -
(ap]
Z
Nr 1 Nr2 %
Nr 2 Nr 1 7
N — -1,800 3 -1,800 Beton C20/25 (B25)
* 61 J - L , Stal St0S-b
B500SP
1-1 Otulina dolna cnom=55 mm
B Wykaz pretow Otulina bocznacpnom=25 mm
3 ‘ Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Lro) Nr | Srednica Dilugos¢ pretow w elementéw catkowita B500SP St0S-b
<L LOT N Lf_? [mm] [mm] 1 elemencie pretow @12 26
- 0 Stopa - wykonaé 3 szt.
2 2 © I~ ~ 1 12 550 4 3 12 6,60
= = l; <! ol o 8 8 2 12 550 4 3 12 6,60
X N ool Jlw 3 12 1211 4 3 12 14,53
5 4 6 1090 9 3 27 29,43
/ 7o) N <t Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 27,8 29,5
* ¥ <5 A N Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
~ ~F E Masa pretéw wg srednic [ka] 24,7 6,5
3 ‘ Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 24,7 6,5
Masa catkowita [kl 32
4 3x175 4 UWAGA: Dilugo$é preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
d o4 a4 (metoda B wg EN 1SO 3766)
15 30 15
7 7 60 7 7
4 4 POSZERZENIE LAWY
Nr1 4012 co 175 =550
550 L: 1 4, 5 6 m
X -
2 Nr4 996 co90i 150
N 1=1090 Nr3 pret zbrojeniowy #12
- ¥10 wklei¢ na zaprawie CX—5
250 dfugos¢ preta 56 cm
Nr 1
T = | Nr2
/ o
-1,380 ]

Nr 1

60 70
%
130

ZBROJENIE FUNDAMENTOW
SKALA 1:20

POZ. LF-1
L=34,91T m

Nr 3 @12 Nr 4 @6 co 20,0
Nr 1
Nr2@6col2 - Beton C20/25 (B25)
-1,800 ® Stal St0S-b
J B500SP
Otulina dolna cpnom=55 mm
23 24 23 Wykaz pretow Otulina boczna Chom =25 mm
1 1 7 1 1 Dtugosé catkowita [m]
i 0 i Nr | Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP St0S-b
[mm] [em] [szt.] 12 76
tF-1-dtugosc|=3491m
Nr1 @12 co 20 =65 1 12 65 176 114,40
2 6 3666 4 146,64
65 3 12 3666 4 146,64
() 4 6 89 176 156,64
8 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 261,1 303,3
Nr4 @6c0200 Myt mpreta kg/m] | 0.888 0,222
20 =89 Masa pretéw wg srednic [kgl 231,9 67,3
Masa pretéow wg gatunkéw stali [kal 231,9 67,3
Masa catkowita [kal 300

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP
St0S-b

Otulina dolna
Otulina boczna

Cnom =55 mm

Wykaz zbrojenia Cnom =25 mm

Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc Liczba St0S-b B500SP
preta [mm] [cm] [szt] 6 @12
Poszerzenie tawy o dtugosci | = 14,56 m
1 12 94 62 58,28
2 6 92 73 67,16
3 12 56 146 81,76
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 67,16 140,04
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 14,91 124,36
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 14,91 124,36
Masa catkowita [kl 140

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutdw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzié na budowie.
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0 0,25m 0,5m m
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INWESTOR:

Gmina Dydnia
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ARPA FREYEKT
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PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin KRUCZEK
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konstrukcyjno - budowlanej

nr PDK/0005/POOK/12

SPRAWDZAJACY:

magr inz. Pawet KLIMCZYK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr ZAP/0260/PWBKb/16

REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

K-6 AW

DATA: FORMAT: SKALA:
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POZ. P-1.1 POZ. P-1.1, P-1.2
1 2| 3| 1 szt 4 5| 2870 SKALA 1:20

2012 3012 2012 3012 2012 <
T}
9l +2,620
A 2912 (AR 3012 Ve 2012 [ D
16 x 15,5 = 248 24 x 15,5 =372 17 x 14,5 = 246,5
7 71 7 71 71 7
24 253 24 378 24 247 25
7 i i A i A 7 7
2.2 4-4 Beton C16/20 (B20)
-~ 3-3 - Stal  St0S-b
1-1 Nr 4 — Nr 3 5-5 ~ RBS500
Nr 1 Wykaz pretéw Otulina Cnom=15+5=20 mm
Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé¢ Liczba RB500 St0S-b
- - <O [mm] [cm] [szt.] @12 a6
o) o) Nr 2 o) o) To) — Belka 1
N N \ N N N N Nr5 6006 1=91 1 12 971 4 38,84
. o 2 12 432 1 4,32
Nr 1 Nr 2 Nr 1 Nr 2 Nr 1 20 3 | 12 139 1 139
24 24 24 4 12 141 1 141
7[%[4 Nr 1 , , Nr 1 7,%% 5 6 91 60 54,60
24 24 L 57 L Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 46,0 54,6
7%14 7%,4 Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
_ Masa pretéw wg $rednic [kal 40,8 12,1
17 58 172 Nr3 1812 1=139 Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 40,8 12,1
_ 139 Masa catkowita [kg] 53
Nr 4 1 ®1 2 I_ 1 41 UWAGA: Dlugos$¢ preta jest diugoécig obliczong na
1 41 g podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
Nr2 1012 =432
432
Nr1 4012 1=971
971
1 POZ ) P 1 ) 2 2 3 Wykaz pretow Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
‘ 1 SZ t ¢ ‘ ‘ +2,870 Nr | Srednica | Diugosé Liczba Dlus;igalkowit;[on;] b e tz‘;‘xg;:::g';‘Il:ﬁg‘;:zf:g‘;:ll:g?egf’ e
- ARPA Projekt
2@1 2 5@1 2 2@1 2 [mm] [cm] [szt] @12 @16 6 / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
Belka 1 UWAGA!
1 16 759 2 15,18 Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami rzutéw | elewac]i oraz rysunkami branzowymi
[Te) 2 Ph 28 y 248 Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzié na budowie.
™ ,
+2,520
) 3 12 206 2 4,12
> [ | | |
N ; 4 12 314 1 3,14 0 0,25m 0,5m Tm
A A 3@1 6 Y A B 2016 Y C 5 12 759 2 15,18 RYSUNEK:
6 6 111 43 47.73 POZ. P-1.1, P-1.2 PT
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ Diugosé catkowita wg $rednic ml| 225 | 197 | 47.8 STk
13 _ _ _ 1 1 21 5 _ 236 5 Masa 1 m preta : [kg/m] | 0,888 | 1,578 | 0,222 ST
x 23 =299 11x8 =288 6 x 10 =60 XZ21,0= ) Masa pretow wg srednic kal| 200 | 311 | 106
7 7 Zl Zl 7 7 - - -
24 391 24 300 24 Masa pretéw wg gatunkow stali [kl 51.1 106 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
A 7 7 7 A A Masa catkowita kal 62 BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
UWAGA: Dilugos¢ pret(a jest diugoscig obgcozona n? podstawie INSTALACJAMI
_ wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN I1SO 3766
Nr5 2012 =759 e | |
759 2-2 }Z"ﬂ22;5{7?;d?n‘i"y}?a"faﬁ?&J’_?SEEYS“
Nr 5 2. nr
L 133 V 1 -1 3-3 INWESTOR:
Nr4 10312 =314 Nr 5 I Nr 4 gzizr'&ﬂuvfé\ri”aanb
314 - ARPA EROIEKT
88 NF3 77 NF5 RPA EREUELT
ko ko © © © uLI 30r¥|;{4azi51, 3362 200 Brzozow
tel. 5
Nr 3 2@1 2 |:206 <O Nr 2 \ ™ ™ Nr 1 ™ biuro@arpaprojekt.pl
~ = o BRANZA: KONSTRUKCJA
206 = Nr6 43@6 =111 - o
Nr2 1016 1=448 r 54 r 24
20 S A Nr 1 A o POKIOOTREOORE
e 24 SPRAWDéAJAC{kuMCZVK
mgr inz. Pawe
Nr1 2016 =759 B Upranmensbdoiane g bez ograniczer w
nr ZAP/0260/PWBKb/16
=59 DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS KRESLIL:
05.2024|297x600| 1:20 K-17 AW
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Pwy
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Pwym: 66 W
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0.07
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150 0.08 +20 °C]

150

.08
45m? T 100
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1

0.03 +20 °C|

~
e e—
1!

(TH

1 50 bwym: 648 W

é ~

-

‘s @
S ol I3 39
8 3
o

s g

01

.03 a
150 7.12m? T 100
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0.03_b
7,12 m? T 100

I

320

400 382

200 477

0.02 a 0.02 b
bt 00

002 ¢ 002 d
7,82m* T 100 7.96 m* T 100

0.02 +20°C
[Pwym: 1589

Oznaczenia:
C.0. zasilanie

C.0. powrdt
Petle ogrzewania
plaszczyznowego

® ® pion instalacyjny

Wszystkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukciji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czeéci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
{ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

UWAGA!
Rysunck nalezy rozpatrywac 2 rysunkami reutw i elewacyl oraz rysunkami branzowymi
Wszystkie wymiary | wielkescl nalezy sprawdzié na budawie.

1m 2m 5m 6m
HEHER: RZUT PARTERU
INSTALACJA OGRZEWCZA PT
INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES: . )
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2136/5

INWESTOR:

GMINA DYDMIA
DYDNIA 224
36-204 DYDMIA

ARPA EROVEHKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

magr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyc
gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jarostaw BODNAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robetami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie &

sieci, instalacji | urzadzer cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, Qc;fl/"‘y
wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13)

DATA: FORMAT:

05.2024 | 297x420

SKALA:

1:100

REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

PT-51 AD




DNTI0 DNSO
L = /T é__s"\

Oznaczenia:

kanalizacja

PVC50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz50
PVCT75 - rura kanalizacyjna PVC - DN75/Dz75
PVC110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110
PVC160 - rura kanalizacyjna PVC - DN150/Dz160

G) ® pion instalacyjny

Wszystkie prawa zastrzezone, lgcznie z prawem reprodukciji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
{ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywac & rysunkami rzutw i elewac) oraz rysunkami branzowymi
Wszystiie wymiary | wielkoser nalezy sprawdzic na budovne

L RZUT PARTERU

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | PT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES:

Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. or 2136/5

INWESTOR:

GMINA DYDNIA
DYDNIA 224
36-204 DYDNIA

ARPA FREEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013424 1352
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyi
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. POK/0272/PW0S/13) R

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jarostaw BODNAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budewlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ’% p!Mf
wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13)

DATA:

05.2024

FORMAT:
297x420

SKALA:

1:100

REWIZJA:

NRRYS:

PT-S2

KRESLIL:
AD




Oznaczenia:

(_‘j e pion instalacyjny

Wszystkie prawa zastrzeZone, lacznie z prawem reprodukcii lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywad z rysunkami rzutdw 1 elewacy oraz rysunkarmi branzowyrmi
Wszystkie wiymiary | wielkoscr nalezy sprawdzic na budowie.

HANEG RZUT PIETRA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | PT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES:

Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz.nr 2136/5

INWESTOR:

GMINA DYDNIA
DYDNIA 224
36-204 DYDNIA

ARPA FReIEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jarostaw BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez egraniczen w specjalnesci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ‘b»o ‘ﬂ A.,7/

wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW05/13)

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KRESLIL:

05.2024 | 297x420| 1:100 PT-53 AD




32.0x3.00mm

14.0x2.00mm

/m

26.0x3.00mm’

_/.26.0x3.00mm

32.0x3.00mm

14.0x2.00mm
_ . 14.0x2.00mm

18.0x2.00mm _—" |

18.0x2.00mm | [ |

\14.0x2.00mm
14.0%2.00mm

Oznaczenia:

——  Woda zimna
— — =  Woda ciepla
—-=-—  Cyrkulacja

14*2,0 - rura PEX/AIPEX 14x2 mm
16*2,0 - rura PEX/AI/PEX 16x2 mm
20*2,0 - rura PEX/AIPEX 20%2 mm
26*3,0 - rura PEX/AIIPEX 26x3 mm
3230 - rura PEX/AIPEX 32x3 mm

Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego cze$ci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
/ Dz.\.24/1994, poz.83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywad z rysunkami rzuldw 1 elewac) oraz rysunkami branzowymi
Wszystkie wymiary | wielkodor nalezy sprawdzic na budowie.

FRSTHNIER: RZUT PARTERU
INSTALACJA WODOCIAGOWA PT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES: .
Dydnia. gm. Dydnia, powiat brzozowski

jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz. nr 2136/5

INWESTOR:

GMINA DYDNIA
DYDNIA 224
36-204 DYDNIA

ARPA FREJEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

magr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania (
robotami budowlanymi bez egraniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wadociggowych | kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jarostaw BODNAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ‘7W
wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid PDK/0093/PW0S/13)

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

05.2024 | 297x420| 1:100 PT-54 AD




SCHEMAT MONTAZOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

il T

LEGENDA;
1. Wodomierz skrzydetkowy
Zawaor odcinajacy

Rura przewodowa

= &2 M

Zawor antyskazeniowy typu EA

RYSUNEK: AR pA E Q@J&KT

SCHEMAT WODOMIERZOWY PT
ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013424 13 52

INWESTYCJA: biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: SANITARNA

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU |————
GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI o

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

ADRES:
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski ey
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001 mar iné. Jarostaw BODNAR
dz. nr 2]36/5 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13) |
INWESTOR: agavy yin ' Cpihss
GMINA DYDNIA
DYDNIA 224 DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KRESLIL:

a0 YN 05.2024 | 297x210 | B/S PT-S5 | AD




|
}
|
1~

LEGENDA:

Instalacja gazowa prowadzona po Scianie budynku

Instalacja gazowa prowad: w bruzdzie

Instalacja gazowa prowadzona ziemia

Wszystkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukgji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez
upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywat z rysunkami rzutow i elewacy oraz rysunkami branzowymi
Wszystkie wymiary | wielkoscr nalezy sprawdzic na budowie

G RZUT PARTERU
INSTALACJA GAZOWA BT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES:

Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
dz.nr 2136/5

INWESTOR:

GMINA DYDNIA
DYDNIA 224
36-204 DYDNIA

ARPA FREJEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania (
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazawych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PWOS/13)

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jarostaw BODNAR

Uprawnienia budowlane do prejektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez agraniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

HIZqrZENEie &ﬂtp‘*‘/
wodociagowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13)

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:

05.2024 | 297x420| 1:100 PT-S6 AD




@20

1,20 m

K

@20
0,20m

KCO/C.W.U.
2 Q=2,10 m*h

580 m

@ 20
1,20 m

@ 20
1,20m

KG

/@15

LEGENDA:

Instalacja gazowa prowadzona po Scianie budynku

== = == |nstalacja gazowa prowadzona w bruzdzie

=emeee=  |nstalacja gazowa prowadzona ziemia

upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

Wszystkie prawa zastrzeZone, tacznie z prawem reprodukgji lub
udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez

UWAGAI

Wszystkie wymiary | wielkosci nalezy sprawdzi€ na budawie

Rysunck nalezy rozpatrywad 2 rysunkami rzutdw 1 elewac)i oraz rysunkarm branzowymi

RYSUNEK: AKSONOMETRIA
INSTALACJA GAZOWA

PT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES:
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001

dz. nr. 2136/5

INWESTOR:

GMINA DYDNIA
DYDNIA 224
36-204 DYDNIA

ARPA FRRIEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW05/13)

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jarostaw BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13) 'aﬁ 9 L
DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:
05.2024 | 297x420| 1:50 PT-S7 AD




LEGENDA:

- inslalacia nawewna

& 7' | i - instalacia wysiewna
l ; t\ /q — o - — 40m3,‘h ‘ Koﬂ \of" - pawiewniki, wywizwniki,
i 80m*h & 2 ‘-{ipm‘fh i / \l'l [ o u w aramostaty
@80 | 0.13 o i ' TH
. H - 1%
) ; e 4
o s R o e s k__ RPN S S S SN T R R R I £ o
o gy e S i T ™ | i |
. i ‘ .
¥ - : RN - A e B
[ ] = g m P
5 30mh @ ? |
N ol d/ \4 i | ) /ﬂ
P 4{30 L | } 5}0 80m%h Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodu[m.]i lub
@80 d ; D 3 | - ,e ) =i udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
N FE R R lh{ggox a ' [~ ‘ o ¥ Ll upowaznienia biura projektowego:
| = G~ 8 0.1 e m*h [ Q = ARPA Projekt
L.t & Ta / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
100nf/h
) s UWAGA!
o : Rysunck nalezy rozpatrywac & rysunkami rzutdw 1 alewac|l oraz rysunkami branzowymi
@ f © Wszystkie wyrmiary | wielkoso nalezy sprawdzic na budowre
.- = - ; . m?/ ] I
R R 20mh 2omhigle| 2/ K L L
| e o I - ) [ =2 ‘P\ 6 ...... im 2m 5m 6m
| Vg : . 280 (Sl
| s R
b f h 00 5 2
| oA | 210m*/h L BYSARER RZUT PARTERU
. 1 I — R el | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | PT
[ | SN o | ‘ L / ) E INWESTYCJA:
| e 'e BOm¥R-L—1 | | " s IS = R [ |
| | | s " s 1 |
I » N [ [ | _ ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS WRAZ Z
: S | S| | Fad WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
R T (S ADRES:
e | I Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
] T S s _..t jednostka ewidencyjna 180203_2.0001
j | e ] dz. nr 2136/5
g L R e D el e
GMINA DYDNIA
AC_WIDO.ID R .y DYDNIA 224

36-204 DYDMIA

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania (
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,|
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nrweid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jarostaw BODNAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie i/
sieci, Instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, :g @
wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid, PDK/0093/PW0S/13)

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESUIL:

05.2024 | 297x420| 1:100 PT-S8 AD




LEGENDA
- instalacja nawiewna

- nstalacia wywiesna

K AR A - navaewnik, wywiewniki,
¢ oue N anamostaty
[ B - oo
— - czemnia Scienna
D - wyrzulnia umieszczona na dachu budyrku

Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reproduk

cji lub

udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez

upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywat z rysunkami rzutdw 1 elewacy oraz rysunkami branzowymi

Wazystkie wymiary 1 wiglkoser nalezy sprawdzié na budowe

FRYSHB: RZUT PIETRA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PT

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES:
Dydnia, gm. Dydnia, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180203_2.0001

dz. nr 2136/5

INWESTOR:

GMINA DYDNIA
DYDNIA 224
36-204 DYDNIA

ARPA FREJEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTANT:

magr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczerd w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZIL:

mgr inz, Jarostaw BODNAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robatami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie a
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13)

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS:

05.2024 | 297x420| 1:100 PT-59

KRESLIL:
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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z /PL
DYz025 Przytaczy¢ metalowe elementy
T nv..oc Statego wyposazenia oraz
— Y2025 konstrukcje metalowe
DY202,5 pozostatych instalacji
0OODOD| SZYNA WYROWNAWCZA
przewdd wyrdwnawczy
ADRES INWESTYCJI:
Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukciji lub udostepniania DYD N |A gm Dydnla powiat erOZOWSki
osobom frzecim tego rysunku lub jego czeéci bez upowaznienia biura projektowego: ! '
ARPA Projekt dz. nr 2136/5
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118
enya wyiony | wiakoicl ety saee na puowier T e ErenzouyT INWESTOR: Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
ARPA [FROUEKr RISUNEC SCHEMAT IDEOWY RG
ul. 3 Maja 55, 3¢-200 Brzozow INSTALACJE ELEKTRYCZNE
tel. 013 424 13 52
; ; PROJEKTANT:
biuro@arpaprojekt.pl inz. Joceﬁ KtODOWSKI
NAZWA INWESTYCJI: uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji elektrycznych
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS|__“°Proeioveniabercoranicmenrrewid PORRZIBIFNOSE? |
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
12.2023 | 297x420 b/s PB ELE E1
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Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom frzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:
DYDNIA, gm. Dydnia, powiat brzozowski
dz. nr 2136/5

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

RYSUNEK: RZUT PARTERU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

inz. Jacek KLODOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacii elektrycznych
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rober NAJBAR

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacii elektrycznych
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/10

FORMAT: SKALA: STADIU M:

12.2023 | 297x420 b/s PB ELE E2
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Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

T 727 7l LAl LTl Ll LAl Ll L LAl Ll Ll LT al Ll L Al Ll Al

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOPS WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

ADRES INWESTYCJI:
DYDNIA, gm. Dydnia, powiat brzozowski
dz. nr 2136/5

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:  R7UT PODDASZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

inz. Jacek KLODOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacii elektrycznych
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12.2023 297x420 bls PB ELE E3
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Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOPS
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

K - 4

K -1

ADRES INWESTYCJI:
DYDNIA, gm. Dydnia, powiat brzozowski
dz. nr 2136/5

INWESTOR:

Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

RYSUNEK:  RZUT DACHU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

inz. Jacek KLODOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacii elektrycznych
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rober NAJBAR

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacii elektrycznych
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/10

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

12.2023 | 297x420 b/s PB ELE E4




