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OPIS TECHNICZNY

do projektu  zagospodarowania  dziatki budowlanej nr  2189/3 potozonej
w miejscowosci Dydnia dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Przedszkola Samorzadowego”

Inwestor: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

1. Przedmiot inwestycji
(§14 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Remont, rozbudowa oraz przebudowa budynku Samorzgdowego przedszkola w Dydni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
(§14 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Teren objety wnioskiem to dziatka budowlana nr 2189/3. Dziatka jest terenem
zabudowanym, znajdujg sie na niej Gminny Ztobek w Dydni oraz Samorzadowe
przedszkole w Dydni, oraz elementy matej architektury ktérymi jest wyposazenie placu
zabaw. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie sie¢ gazowa, wodociggowa,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacyjna. Przedmiotowg dziatke
charakteryzujg duze rdznice terenu.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej nr 835 oznaczonej jako
dziatka nr ewid. 3671/3. Bezposredni dojazd do terenu inwestycji odbywa sie poprzez
istniejacy zjazd.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
(§14 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Projekt zagospodarowania zostat wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi
w decyzji znak RIIiPP.6733.5.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Gtéwne wejscia do budynku znajdujg sie od strony potudniowej. Przed budynkami
zaprojektowano tereny utwardzone wraz z drogg dojazdowag. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej wojewddzkiej poprzez istniejacy zjazd.

Inwestycja posiada istniejgcg instalacje elektryczng, instalacje gazowg, zaopatrzenie w
wode poprzez istniejgcg instalacje wodociggowgq oraz odprowadzenie sciekdw poprzez
istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych na teren dziatki wtasnej.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu.
(§14 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

1. Powierzchnia terenu:
e Powierzchnia objeta opracowaniem 0.548 ha
2. Powierzchnia zabudowy —
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Czes¢ projektowana przedszkola 84,53 m?
Czes¢ istniejgca przedszkola 328,80 m?
razem 413,33m?
Ztobek 251,90m?
3. Wskaznik powierzchni zabudowy
Istniejgcej 666,23 m?/5480,00 m? 12,15%
Projektowanej 130,00 m?/5480,00 m? 2,40%
4. Powierzchnia uzytkowana 661,30m?
5. Kubatura 3301,54m3
6. Powierzchnia dodatkowa
e Tereny utwardzone 1093,25m?
e Tarasy 49,40m?
7. Powierzchnia biologicznie czynna 3671,12m? 66,99%
3671,12m2/5480,00m?

5. Informacje i dane o:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Projekt zagospodarowania terenu wykonano zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIIiPP.6733.5.2024.

e Rodzaj zabudowy: ustugowa: budynek uzytecznosci publicznej;
e Funkcja: administracyjna

Linie zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 20 m od zewnetrznej
krawedzi;

Zaprojektowano  budynek zgodnie z wyznaczonymi w  zatqczniku  graficznym
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, co jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni objetej wnioskiem
—do 8%

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy wynosi 2,4%, co jest zgodne z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia biologicznie czynna — min — 30%

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 66,99%, co jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Szerokos¢ elewac;ji frontowej — do 60 m (po rozbudowie budynku).

Projektuje sie budynek o szerokosci elewacji frontowej o dtugosci 52,47m, co jest zgodne z
zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Wysokos¢ gdrnej elewacji frontowej do 11 m.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku wynosi 7,25 m, co jest zgodne z
zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Geometrie dachu (kat nachylenia, wysokos¢ gtéwnej kalenicy i uktad potaci
dachowych) — dach dwuspadowy lub wielospadowy z mozliwoscig lukarn o kacie
nachylenia potaci dachowych do 45°; dopuszcza sie dach ptaski, wysokos¢ kalenicy
gtéwnej do 11 m.

Zaprojektowany dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 35°, co jest zgodne
z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budynek ksztattowac¢ maksymalnie do dwéch kondygnacji naziemnych z mozliwoscig
podpiwniczenia.

Projektowana rozbudowa o dwdch kondygnacjach, co jest zgodne z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) okreslajagce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg wptywy eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem Natura 2000 oraz nie bedzie na niego
oddziatywac.

Zamierzenie inwestycyjne nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, co zapisano w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatow i w taki sposdb by nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz sgsiadéw. Rozwigzania materiatowe i
konstrukcyjne sg zgodne ze sztukg budowlang, a funkcjonowanie obiektéw nie jest w zaden
sposdb ucigzliwe dla otoczenia i nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby.
Obiekt nie bedzie zacieniat ani przestaniat przysztych i istniejgcych budynkdw sgsiednich ani
tez nie bedzie powodowat zaktécen w ich funkcjonowaniu. Budynek nie emituje hatasu,
wibracji, promieniowania elektrycznego.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

6.1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
- powierzchnia zabudowy budynku: 412,20m?
- budynek o sredniej wysokosci od terenu do kalenicy: 9,85 m
- liczba kondygnacji — jednokondygnacyjny zaliczony do kat zagr. ludzi ZL.

6.2. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zaliczony do kat. zagr. ludzi ZLIl oraz ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikowany jako niski
(N).

6.3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla ZL, klase odpornosci pozarowej obnizono do poziomu ,,C” na podstawie §212 ust.3

Klasa
odpornos(.n Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gt . .
owna . Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
konstrukcja Strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 (0-i) El 15 RE 15

6.4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagroienia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie przewiduje sie w budynku ani na terenie przylegtym sktadowania materiatéw ani
prowadzenia procesdw mogacych wytworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.

6.5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz

parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dziatki odlegtos¢ wynosi:

° Od strony pétnocno- zachodniej — 8,5 m

° Od strony potudniowo - zachodniej — 63,4 m

° Od strony potudniowo - wschodniej— 48,5 m

° Od strony poétnocno - wschodniej — 44,4 m

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od obiektéw sgsiadujgcych odlegtos¢ wynosi:
° Od strony poétnocno - zachodniej — nie dotyczy

° Od strony potudniowo - zachodniej — nie dotyczy

° Od strony potudniowo - wschodniej — nie dotyczy
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° Od strony potnocno - wschodniej — nie dotyczy
° Od strony wschodniej — 56,4 m
° Od strony zachodniej —9,9 m

6.6. Informacja informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Obiekt dostepny dla wozéw strazy pozarnej od strony potudniowo-zachodniej istniejgcym
traktem o szerokosci 4,10m 4,00m. Odlegtos¢ od wejscia 26,50m szerokos$¢ 3,45m. Wszelkie
elementy matej architektury ograniczajgce dostep do budynku powinny zostac
zdemontowane. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchni jezdni co najmniej 50 kN.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wymagania nie
dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz
12m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjsé z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposdb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej (§12, ust.7).
Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosé nie wiekszej niz 15m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu (§12, ust.10).

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zirédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru

wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wedtug odrebnego opracowania.

6.5. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy
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