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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ogolnobudowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOPS

na dziatce budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.
Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu prac budowlanych i realizacji robot

zwigzanych z przedmiotem zamdwienia.

1.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét budowlanych (SST) .

Kody CPV dla poszczegodlnych grup robot:

SST-1-CPV 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

SST-2 - CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST-3 - CPV 45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe — hydroizolacja
SST-4 - CPV 45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

SST-5 - CPV 45443000-4 — Roboty elewacyjne

SST-6 - CPV 45261410-1 — Izolowanie stropu

SST-7 - CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
SST-8 - CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

SST-9 - CPV 45421100-5 — Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw

SST-10-CPV 45223821-7 - Elementy gotowe

SST-11-CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

SST-12-CPV 45262500 — Roboty murarskie

SST-13-CPV 45410000-4 — Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

SST-14-CPV 45331000-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2.1 Charakterystyka przedsiewziecia

Celem opracowania jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku, poprzez wykonanie termomodernizacji
budynku.

Zakres projektu termomodernizacji obejmuje:

a) Demontaz i ponowny montaz (w miejscu wskazanym przez Inwestora) elementéw placu zabaw.
b) Demontaz elementdéw elewacyjnych (oktadziny, obrébki blacharskie).
c) Demontaz i ponowny montaz urzgdzen i elementdéw instalacji i infrastruktury

d) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zaprawg wodoszczelng bitumiczng oraz ocieplenie
$cian fundamentowych i $cian piwnic od poziomu faw fundamentowych do wierzchu cokotu
styrodurem gr. 10 cm (A=0,032 W/mK).

e) Wykonanie odwodnienia terenu z podtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej

f)  Wykonanie cokotu budynku i wykonczenie go tynkiem mozaikowym np. Bolix TM- 04C lub
réwnorzednym o identycznych parametrach, kolorze i strukturze.

g) Wykonanie opasek wokét budynku.
h) Nadbudowa poddasza wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowe;.

i) Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 20 cm, o wspétczynniku A=0,032 W/mK wraz z
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym mineralnym malowanym farbg silikonows, lub tynkiem
réwnorzednym o identycznych parametrach i strukturze.

j)  Ocieplenie poddasza

k) Wykonanie wszystkich obrébek blacharskich (rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne).
[) Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

m) Remont schodéw zewnetrznych oraz wymiana balustrad.

n) Wykonanie instalacji c.o. podtogowej wraz ze sterowaniem



o) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

p) Zamurowanie bruzd w $cianach i sufitach po ulozeniu wszystkich elementéw instalacji
i pomalowanie catych powierzchni $cian i sufitow.

q) Wpykonanie tarasu wraz z zadaszeniem
r) Montaz elementéw matej architektury (kosze na $mieci, tawki parkowe)
s) Wykonanie dojazdu i dojscia do budynku (cze$¢ dojazdu o parametrach drogi pozarowej)

t) Wykonanie ogrodzenia (wys. 1,5 m) terenu z paneli ogrodzeniowych na cokole prefabrykowanym
w linii ogrodzenia brama przesuwna i furtka.

u) Woykonanie niwelacji terenu wraz z uzupetnieniem ziemig urodzajng (humus)

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki, stanowigcg zatacznik do
Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w
akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét
Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepujg) , ktére mogg by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu
Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Roboét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Protokot odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.



Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji
projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktoéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy)
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
stanowigcy zatgcznik do Specyfikaciji.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajagcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych
czes¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogéine Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje

projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby(db).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére sg zatgczone do Oferty i
stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzglednié prowadzenia robét budowlanych na czynnym obiekcie
biurowym w zwigzku z tym Wykonawca musi uwzglednié, iz:

1) bedzie wykonywat prace gtosne i hatasliwe po godzinach pracy urzedu, tj. od godz. 15.30 do 22.00, natomiast
pozostate prace moze wykonywac¢ w godzinach od 7.00 do 22.00;

2) zapewni wykonywanie robot bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposéb niedezorganizujacy pracy na terenie
obiektu;

3) zapewni zabezpieczenie dréog komunikacyjnych prowadzgcych do terenu budowy, oraz pomieszczen biurowych w
ktérych bedzie wykonywana nadbudowa (2 pietro) w celu zabezpieczenia istniejgcych oktadzin posadzek; oraz innych
elementow



4) zapewni biezgce sprzatanie terenu budowy;
Ponadto Wykonawca:

1) przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji, w dniu wprowadzenia na budowe, wszystkie materiaty wykonczeniowe i
urzadzenia;

2) podporzadkuje sie zaleceniom inspektoréw bhp i ppoz. w sprawach przestrzegania przepiséw o bezpieczenstwie
pracy i ochronie przeciwpozarowej obowigzujgcych w urzedzie;

3) zapewni prowadzenie robdt w sposob niepowodujgcy szkdd i zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi oraz
zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej;

4) zapewni systematyczne sprzatanie i pozostawianie w czystosci pomieszczen, drég transportowych, sanitariatéw itp.
wykorzystywanych w czasie prac, w stanie w jakim je zastat;

5) zabezpieczy teren wykonanych robét w przypadku przerwania prac; 6) zapewni biezgce usuwanie gruzu i materiatow
zbednych dla urzedu.

1.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

Z uwagi na opracowanie dokumentacji do pozwolenia w szerszym zakresie niz bedzie on realizowany w ogtoszonym
postepowaniu przetargowym nastepujgca dokumentacja zatgczona w postepowaniu, tj rysunek nr a1 do a9 beda
obowigzywaly jesli chodzi o ustalenie zakresu prac.

Jezeli chodzi o pozostatg dokumentacje przyjetg do Starostwa Powiatowego do pozwolenia i bedgca rowniez zatgczong
w postepowaniu to wszystkie pozostate zasady sg obowigzujgce jak opisano to w dalszej czesci ST.
1.4.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0godlnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczerh w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi projekt zagospodarowania placu budowy lub planéw
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.



Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Umowna.
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomié
Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac;ji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z



poleceniami Inzyniera.
1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta i obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowne;j.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia roboét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i na biezgco bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobéw
budowlanych i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét posiadajgcych odpowiednie oznakowanie, aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera, zgodnie ze stanem prawnym na dzien
ich stosowania. W przypadku wyrobéw budowlanych, urzgdzen lub innych elementéw podlegajgcych ochronie z tytutu
praw autorskich, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ probki w/w materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera po
uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Stosowane materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera.



Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcija
materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwiocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inzynierem Wykonawca moze otrzymac zezwolenie
na uzycie materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena
tych materiatdw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;j.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$sé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie nie mogg by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na



drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— bhp,,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wkaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowa.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z

wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. witasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881)
[8]z pbézniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie stosowania danych wyrobdw.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4. niniejszej ST .

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia w danej sprawie stanowiska.

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksiegi obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne



g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okres$lania obmiaréw rob6t i materiatéw zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wtasciwych dla danych robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedzie zaakceptowany przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakosc i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Projektanta.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego, Projektanta i Wykonawcy.
Inspektor nadzoru odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Inspektor nadzoru zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji robdt,

2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

5) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robaot.



Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozyciji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego

3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r.w sprawie szczegdtowego trybu



przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzgdzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego

4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego.

6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzoréw i sposobu prowadzenia w
formie elektronicznej centralnych rejestréw oséb posiadajacych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcow budowlanych
oraz ukaranych z tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie.

Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego

7. Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na
podstawie art. 19 ust. 2 Prawa budowlanego

8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
wydane na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

10. M.P.96.19.231 zarzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art.
11 ust. 1 Prawa budowlanego

11. DZ. U. Nr 92 poz.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych.

13. Dz. U. 22004 r, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.

17. Dokumentacja projektowa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, ktére zostang zrealizowane przy rozbudowie, nadbudowa i przebudowa budynku GOPS na dziatce
budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wedtug pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe:
demontaz okien i drzwi
demontaz parapetéow
rozebranie schodéw
rozebranie obrébek blacharskich
rozbidrka istniejgcej konstrukcji dachu na budynku gtéwnym
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami i kraweznikami,
rozebranie kominéw
demontaz daszkow

NGO RAON =

Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowac, elementow
rozbieranego obiektu.

Rozbidrka dewastacyjna - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego skfadnikéw
nadajacych sie do utylizaciji.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadoéw

Wywoz odpaddw - transport urobku na sktadowisko.

Wywoz surowcow wtornych - transport dajgcych sie utylizowaé elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca
utylizaciji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody
te sg tez stosowane do rozbiorki budowli lub elementéw budowlanych.

Urobek z prac rozbiorkowych nie moze by¢ hatdowany na placu budowy. Ze wzgledu na brak miejsca zaleca sie by
urobek byt na biezgco wywozony na sktadowisko odpaddow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podanow ST-0 pkt 4.

Transport surowcow wtérnych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed



przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigeciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu
wydzielaé pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.

Przebieqg robét rozbiérkowych
Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie recznie i przekazuje
do magazynu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki
nie wchodzity osoby postronne.

Zabronione jest m.in.:
A wykonywanie rozbiérki na zewnagtrz podczas silnych wiatréw (80 km/h),
B zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest: - m?, m3, tona

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0 pkt 8.
Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10,
poz. 47.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2

CPV 45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, ktére zostang zrealizowane przy rozbudowie, nadbudowa i przebudowa budynku GOPS na dzialce
budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wedtug pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zwigzku z potrzebag przeprowadzenia robo6t hydroizolacyjnych i ociepleniowych $cian fundamentowych nalezy
wykonaé nastepujgcy zakres prac ziemnych :
c) wykonanie wykopéw,
d) zasypanie wykopow.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
i odbidr robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1. Ogodlne wymagania dotyczace robot podanow ST-0.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.
Do wykonania robét ziemnych nalezy wuzyé sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie

gruntéw, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podanow ST-0.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody skrzyniowe
do 5t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci i bezpieczenhstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodine wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0.

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

1. zapewni¢ ciggtos$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. przygotowac i oczysScic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewéw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,

h) wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

Wykonanie wykopow

Nie wolno odkopywac¢ jednoczesnie catego budynku. Odkopane fragmenty nie mogg by¢ diuzsze niz 3mb. Wykopy




nalezy wykonywaé naprzemiennie. Naprzemiennie tzn. wykop nalezy podzieli¢ na odcinki dt. ok. 3m i najpierw odkopac

odcinki parzyste, a nastepnie po wykonaniu izolacji i zasypaniu jednego odcinka mozna przystgpi¢ do odkopywania

drugiego nieparzystego.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub spodziewane
jest wystepowanie instalacji i urzadzeh podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

Zasypanie wykopow

Do zasypania wykopu nalezy uzywaé gruntu niespoistego i nie zawierajgcego grubych frakcji ani elementéw o ostrych
krawedziach (np. piasek, pospétka). Do zasypania uzyé ziemi z wykopu. W przypadku kiedy grunt z wykopdéw zawierac
bedzie znaczne zanieczyszczenia gruzem — wéwczas nalezy wykona¢ wymiane gruntu na zasypke z piaski w proporcji
50:50. Wykopy nalezy zasypac zageszczajgc zasyp mechanicznie warstwami co 25cm.

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych. Nalezy
koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczyc,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-0.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST-0.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny wykopu).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-0.
Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi po ich ukohczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym
- Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3

CPV 45262000-1 — SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE - ROBOTY
HYDROIZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych, ktoére zostang zrealizowane przy rozbudowie, nadbudowa i przebudowa budynku GOPS na dziatce
budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie rob6t hydroizolacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty hydroizolacyjne:

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zaprawg wodoszczelng bitumiczng oraz ocieplenie $cian
fundamentowych i $cian piwnic od poziomu faw fundamentowych do wierzchu cokotu styrodurem gr. 10 cm (A=0,032
W/mK).

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnieh powierzchni poziomych
i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-0.

2. MATERIALY

Ogodline wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2 Materiaty
stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach
budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz.
U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ,ST. Wymagania Ogdlne").

Rodzaje materiatow:

Wszystkie materialty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, atesty PZH,
deklaracje zgodnosci).

Materiaty:

Roztwor asfaltowy gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS.

Kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa, modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia
fundamentow.

Styropian XPS 300 - styrodur gr. 10 cm o wspétczynniku A=0,032 W/mK. Folia fundamentowa kubetkowa PE o wysokiej
gestosci

Materiaty pomocnicze — fgczniki typu Kl z ocynkowanym gwozdziem stalowym.

Masa bitumiczno-poliuretanowa, zbrojong tasmg poliamidows.

Masa bitumiczna uszczelniajgca

Elastyczny kit kauczukowy SBS

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

(c) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

(d) sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb
umozliwiajgcy ich peing identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

(e) spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o substancjach i



preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zn.
Zmianami),

(f) opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a
nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, pkt 3

Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4

Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatdw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodine zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 5.

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak réwniez wolne od olejéw, smardw i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkow.
Podtoze powinno by¢ suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Po odstonieciu
sciany fundamentowej nalezy jg oczyscic z piachu, gruzu i zanieczyszczenh. Przez ostukanie mtotkiem sprawdzi¢ stan
techniczny $cian fundamentowych i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Nastepnie nalezy wykonac¢ wyréwnanie powierzchni
scian. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podioza jest otynkowanie
tynkiem cementowym — wykonanie tzw. ,rapéwki’. Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegodlnie na ptytach lub
tawach fundamentowych powinny byé¢ fazowane. W naroznikach wewnetrznych, w szczegoélnosci na styku $cian z
tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ wyoblone fasety .

Wykonanie izolacji pionowych $cian piwnic

Na oczyszczonych i suchych $cianach wykona¢ pionowg izolacje elastyczng. Najpierw wykonaé gruntowanie
powierzchni roztworem asfaltowym gruntujgcym, modyfikowanym kauczukiem SBS. Preparat musi mie¢ krotki czas
schnigcia (<2h), wysokg zdolnos¢ penetracji (2-3mm), redukowaé absorpcje wody, wysychaé w sposéb nieklejacy i nie
wchodzi¢ w reakcje ze styropianem. Preparat nanosi¢ poprzez natrysk lub pedzlem do petnego nasycenia podioza.
Izolacje pionowe $cian fundamentowych nalezy wykonac¢ od poziomu taw fundamentowych i zakonczy¢ je nad terenem,
na poziomie gornej krawedzi cokotu. Poziomy cokotéw podano na rysunkach elewaciji. Sciany fundamentowe nalezy
zaizolowa¢ masg bitumiczno — kauczukowej np. BOLIX B-2SM Profi lub réwnorzedng. Do ocieplania $cian
fundamentowych i piwnicznych nalezy stosowaé styrodur gr. 10 cm o wspétczynniku A=0,032 W/mK. Warstwe styroduru




zabezpieczyc¢ folig kubetkows.
Do zasypania wykopdéw, po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych, nalezy uzyé gruntu niespoistego i nie
zawierajgcego grubych frakcji. Wykop nalezy zasypaé zageszczajgc zasyp mechanicznie warstwami co 25cm.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w $cianach

Wszystkie istniejgce w czesci podziemnej budynkdéw dylatacje, przebicia $cian przez przewody instalacyjne i kanaty
wentylacyjne, styki poziomych elementéw ze Scianami nalezy uszczelni¢ elastyczng masg bitumiczno-poliuretanowa,
zbrojong tasma poliamidowg. Uszczelniacz wymaga suchego podtoza i nie mozna go stosowaé na wilgotne lub mokre
powierzchnie. Mase nakfada¢ na gtadkg oczyszczong powierzchnie bez gruntowania za pomocg watka lub pedzla. Po
natozeniu pierwszej warstwy zainstalowac elastyczng zbrojong tasme poliamidowg i potozy¢ drugg warstwe masy. Do
uszczelnienia potgczen oraz wypetnienia szczelin lub peknie¢ zastosowac elastyczny kit kauczukowy SBS z dodatkiem
bitumu. Preparaty muszg posiada¢ Atest techniczny PZH i Deklaracje Zgodnosci.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie
ukftadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i
podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac¢ pod namiotem, stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Sposbéb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami okreslonymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-0 pkt 8

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZAN

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw", wydanie ITB - 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady - 1990 r.
Maciej Rokiel - ,Hydroizolacje w budownictwie", wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, ktére zostang zrealizowane przy rozbudowie, nadbudowa i przebudowa budynku GOPS na dzialce
budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot :
a. wykonanie nawierzchni opaski i chodnikéw wokot budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- warstwa wierzchnia: kostka betonowa w kolorze szarym 10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

- podsypka z piasku stabilizowanego gr. 10 cm;

- obrzeza trawnikowe betonowe,

- krawezniki betonowe

3. SPRZET

W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowacé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Po zakonczeniu prac, w miejscach gdzie trawnik dochodzi do murkéw oporowych nalezy wykona¢ opaske szer. 50 cm
budynku z kostki betonowej w kolorze szarym, utozonej na podsypce cementowo - piaskowej, zabezpieczonej przed
rozsuwaniem sie obrzezami trawnikowymi 8x20cm i kraweznikami betonowymi. Kostke zabezpieczyé preparatem
hydrofobizujgcym, silikonowym o wiasnosciach olejofobowych przeznaczonym gtéwnie do zabezpieczenia nawierzchni
wykonanej z kostki brukowej oraz elementéw betonowych.
Opaske wykona¢ z zachowaniem 2% spadku od budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR:

(9) sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
(h) sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
(i) sprawdzenie, czy przyjety desenh (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni



)] Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac 0,8 cm,

(k) Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjag 1 0,5%,

0] Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ [J 1 cm,

(m) Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [ 5 cm,

(n) Grubos¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
ok. 1,0 cm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
CPV 45443000-4 - ROBOTY ELEWACYJNE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, ktére zostang zrealizowane przy rozbudowie, nadbudowa i przebudowa budynku GOPS na dzialce
budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie robot elewacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 70 Fasada gr. 20 cm, TR 100 o wspoétczynniku A=0,032 W/mK wraz
z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym mineralnym malowanym farbg silikonowa, kolor wg ustalen z Inwestorem
lub tynkiem réwnorzednym o identycznych parametrach i strukturze.

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér robot
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdélne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i SST.

2. MATERIALY

OCIEPLENIE STREFY COKOtLOWEJ

Sucha zaprawa klejgca do zarobienia wodg w miejscu budowy, przeznaczona do mocowania ptyty styropianowych do
podtozy mineralnych. Przyczepnos¢ zaprawy w stanie powietrzno-suchym do betonu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3
MPa i powinna odpowiada¢ zapisom w aprobacie technicznej producenta systemow ocieplen

Plyty styroduru gr.10cm, co najmniej klasy E reakcji na ogieh wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajgce
okresleniu ,samogasngce” wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690),
spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Sucha zaprawa klejaca do zarobienia wodg w miejscu budowy, przeznaczona do mocowania ptyty styropianowych
do podtozy mineralnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej. Przyczepnos¢ zaprawy w stanie powietrzno-suchym do
betonu powinna byé nie mniejsza niz 0,6 MPa i powinna odpowiadaé zapisom w aprobacie technicznej producenta
systemow ocieplen

Dwie warstwy alkalioodpornej siatki z widkna szklanego o splocie raszlowym i masie powierzchniowej nie mniejszej niz
150 g/m?

Podkfad tynkarski, zawierajgcy w strukturze wyrobu drobne wypetniacze mineralne, barwiony pod kolor wyprawy
tynkarskiej

Cienkowarstwowy tynk mozaikowy — np. BOLIX TM - 04F lub tynk réwnorzedny.

taczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejska aprobatg techniczng, zgodnie z

projektem ocieplenia

Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

Listwa startowa - jesli wymagana.

Paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego powinny spetniaé¢ ponizsze wymagania:

e) Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa po cyklach starzeniowych / po cyklach mrozoodpornosci: 20,1 MPa

f)  Wodochtonnos¢ warstw wierzchnich (warstwa zbrojona z wyprawa tynkarskg) po 24h zanurzenia w wodzie: <550
g/m2

g) Opdr dyfuzyjny wzgledny: £0,6 m

h) Odpornosé na uderzenia: 210J




Powyzsze parametry powinny odpowiada¢ zapisom w aprobacie technicznej producenta systemoéw ocieplen.

Klej do przyklejania styropianu.

Zaprawa klejaca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opakowaniach papierowych.

Przyczepnos¢ zaprawy w stanie powietrzno-suchym do betonu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,6 MPa i powinna
odpowiadaé zapisom w aprobacie technicznej producenta systeméw ocieplen.

Izolacja termiczna.
Plyty styropianowe EPS 70 Fasada TR 100 o wspétczynniku A=0,035 W/mK, gr. 20 cm, co najmniej klasy E reakcji na
ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690), spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokdw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.
Klej do wykonania warstwy zbrojonej.
Dyspersyjna masa klejgca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak, aby po przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona wtdéknami, umozliwiajgca potozenie na jej
powierzchni tynku bez koniecznosci stasowania podktadéw tynkarskich.
Przyczepnos¢ masy klejgcej w stanie powietrzno-suchym do betonu powinna byé nie mniejsza niz 0,85 MPa a do
styropianu EPS nie mniejsza niz 0,11 MPa i powinna odpowiada¢ zapisom w aprobacie technicznej producenta
systeméw ocieplen.
Mocowanie mechaniczne ocieplenia.
taczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg techniczng, zgodnie z
projektem ocieplenia.

Siatki zbrojace.
Do wykonania warstwy zbrojonej stosowac¢ uktad zbrojgcy dwdch warstwy siatek z widkna szklanego o masie
powierzchniowej:

350 — 380 g/m2.
145-170 g/m?.

Podklad tynkarski, zawierajgcy w strukturze wyrobu drobne wypetniacze mineralne.

Mineralna zaprawa tynkarska modyfikowana polimerami w postaci suchej zaprawy do zarobienia woda,
charakteryzujgca sie wysokg paroprzepuszczalnoscig rowniez po wymalowaniu farbg silikonowg. Gruntowanie i
malowanie wyprawy tynkarskiej powinno by¢é mozliwe juz po 4 dniach od natozenia wyprawy tynkarskiej.

Silikonowy grunt pod systemowg farbe elewacyjna.

Elewacyjna farba nanosilikonowa charakteryzujgca sie:

9. wysoka odpornoscig na porastanie mikrobiologiczne,

10. wysokg paroprzepuszczalnoscig (=2000 [g/(m2d)]),

11. niskim oporem dyfuzyjnym (Sd < 0,01 m),

12. podwyzszong odpornoscig na wysolenia,

13. niskg przepuszczalnosci wody (kategoria W3),

14. odpornoscig powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913 powyzej 9000 cykli

CIEPLENIE SCIAN WG TECHNOLOGII ETICS

Sucha zaprawa klejgca do zarobienia wodg w miejscu budowy, przeznaczona do mocowania ptyty styropianowych do
podtozy mineralnych. Przyczepno$¢ zaprawy w stanie powietrzno-suchym do betonu powinna byé niemniejsza niz 0,3
MPa i powinna odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej producenta systeméw ocieplen

Ptyty styropianowe EPS 070, TR 100 typu Fasada, co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501- 1+A1:2010
(odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz.
U. 75, poz. 690), spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Sucha zaprawa klejaca do zarobienia wodg w miejscu budowy, przeznaczona do mocowania ptyty styropianowych
do podtozy mineralnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej. Przyczepnos¢ zaprawy w stanie powietrzno-suchym:

- do betonu powinna by¢ niemniejsza niz 0,6 MPa

- do styropianu powinna by¢ niemniejsza niz 0,11 MPa

i powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej producenta systemow ocieplen



Alkalioodporna siatka z wiékna szklanego o splocie raszlowym, masie powierzchniowej niemniejszej niz 150 g/m2
i wydtuzeniu wzglednemu wzdtuz osnowy i watku, przy zerwaniu, badane na prébkach przechowywanych 28 dni w
warunkach laboratoryjnych oraz roztworze o odczynie zasadowym powinna by¢ nie wigksza niz 3,7%.

Podktad tynkarski, zawierajgcy w strukturze wyrobu drobne wypetniacze mineralne.

Mineralna zaprawa tynkarska modyfikowana polimerami w postaci suchej zaprawy do zarobienia woda,
charakteryzujgca sie wysokg paroprzepuszczalnoscig rowniez po wymalowaniu farbg silikonowg. Gruntowanie i
malowanie wyprawy tynkarskiej powinno by¢ mozliwe juz po 4 dniach od natozenia wyprawy tynkarskiej.

Silikonowy grunt pod systemowg farbe elewacyjna.

Elewacyjna farba nanosilikonowa charakteryzujgca sie:

- wysokg odpornoscig na porastanie mikrobiologiczne,

- wysokg paroprzepuszczalnoscig (=2000 [g/(m2d)]),

- niskim oporem dyfuzyjnym (Sd < 0,01 m),

- podwyzszong odpornoscig na wysolenia,

- niskg przepuszczalnosci wody (kategoria W3),

- odpornoscig powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913 powyzej 9000 cykli

taczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg techniczng, zgodnie z
projektem ocieplenia

Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - je$li wymagane

Listwa startowa - jesli wymagane

Paramenty fizykochemiczne dla ukfadu ociepleniowego powinny spetniaé ponizsze wymagania:

i) Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po cyklach starzeniowych / po cyklach mrozoodpornosci: 20,1 MPa

i) Wodochtonnosé warstw wierzchnich (warstwa zbrojona z wyprawg tynkarskg) po 24h zanurzenia w wodzie:
<1000 g/m2

k) Opor dyfuzyjny wzgledny: <0,4 m

[) Odpornosc na uderzenia: 22J

i powinny odpowiadaé zapisom w aprobacie technicznej producenta systeméw ociepleh.

WYKONCZENIE ELEWACJI
Wszystkie obrobki blacharskie, takie jak: rynny, rury spustowe, ostony $cianek attykowych, parapety zewnetrzne,
elementy wentylacyjne, nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia.

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 3

Sprzet do wykonywania :

Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robodt elewacyjnych,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,

frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i
kragzkéw termoizolacyjnych),

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej zasadam i
eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 5

Powierzchnia $cian powinna by¢ rowna, sucha, oczyszczona z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyly,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepno$¢. Stabe i odspojone tynki oraz stare powtoki malarskie
nalezy usungé. Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym np. BOLIX N lub réwnorzednym. Mate
nieréwnosci podtoza wyréwnac zaprawg klejaca do zatapiania siatki np. BOLIX U lub rownorzednym albo szpachlg
betonowg np. BOLIX SPN. Wieksze nieréwnosci i ubytki wyréwnac zaprawg np. BOLIX W lub réwnorzedna.



Sciany ociepli¢ styropianem EPS 70 Fasada TR 100 o wspdtczynniku A=0,035 W/mK , gr. 20 cm i wykonczyé tynkiem
mineralnym malowanym farbg silikonowa z efektem ,perlenia” z fakturg baranka, kolor wg rysunkéw elewaciji.
Powierzchnia scian powinna by¢ réwna, sucha, oczyszczona z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepno$é. Stabe i odspojone tynki oraz stare powtoki malarskie
nalezy usung¢. Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym np. BOLIX N lub réwnorzednym. Mate
nieréwnos$ci podtoza wyréwnac¢ zaprawg klejgcg do zatapiania siatki np. BOLIX U lub réwnorzednym albo szpachlg
betonowg np. BOLIX SPN. Wigksze nieréwnosci i ubytki wyréwnaé zaprawg np. BOLIX W lub réwnorzedna.

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku stosowaé systemowe rozwigzanie oparte na styropianie, wykonane z
kompletu materiatbw wchodzgcych w skiad systemu okreslonego w Aprobacie Technicznej, wydanej dla zestawu
wyrobow do ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw wg technologii ETICS. Wszelkie parametry techniczne i
specyfikacje materiatdw okreslone ponizej muszg znajdowaé potwierdzenie w Aprobacie Technicznej systemu a
wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy oprécz styropianu i tgcznikow mechanicznych, ktére powinny spetniaé
wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz wymagania postawione w projekcie.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub poszczegdlnych wyrobow nieobjetych aprobatg techniczng, europejskg
aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobdéw objetych réznymi aprobatami technicznymi.

WYKONCZENIE ELEWACJI — OBROBKI

Wszystkie obrdbki blacharskie, takie jak: rynny, rury spustowe, zwienczenia $cian attykowych, parapety zewnetrzne,
drabine na dach z zabezpieczeniem nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej malowanej w kolorze podanym na
rysunkach elewaciji.

Oscieza zewnetrzne wykonac ze styropianu gr. 3cm w kolorze wskazanym przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6

Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ robét elewacyjnych zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola
robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Do badanh odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 8
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng. Specyfikacja.



ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplenh Scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r. oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6
CPV 45264140-1 IZOLOWANIE STROPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych, ktére zostang zrealizowane przy rozbudowie, nadbudowa i przebudowa budynku GOPS na dziatce
budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:
- Ocieplenie stropu nad poddaszem metodg wdmuchania granulatu o wspétczynniku A=0,042 W/mK, gr.24cm

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podanow ST-0 pkt 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
- Wetna mineralna
- pianka poliuretanowa o wspoétczynniku A=0,024 W/mK.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zamowienia, zostang
przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegolnych materiatbw powinny by¢é zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowac
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

STROPY NAD BUDYNKIEM

Stropy nalezy ociepli¢ metodg wdmuchania granulatu o wspétczynniku A=0,042 W/mK, gr. 40cm . Ponizej
przedstawiono sposdb ocieplania na przyktadzie systemu Paroc BLT9. W przypadku zmiany producenta nalezy
stosowac caty system ociepleniowy. Nie dopuszcza sie mieszania materiatéw i technologii réznych producentow.

W trakcie prac nalezy przestrzegaé wytycznych wybranego producenta.

OPIS METODY WDMUCHIWANIA GRANULATU

Docieplanie stropéw wentylowanych wykonuje sie tzw. metodg wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na
dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttocznym, potgczonym ze specjalnym
agregatem, wytwarzajacym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workéw granulat PAROC BLT 9i
po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu ttocznego.

Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora, wykonujgcego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat
moze by¢ ustawiony na zewnatrz lub wewnagtrz budynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z powierzchni
terenu na wysokos¢ nawet 12-14 pietra.




TECHNOLOGIA DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPOW WENTYLOWANYCH WYKONYWANIE
DOCIEPLEN GRANULATEM PAROC BLT 9

Wykonywanie docieplen stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu z wetny kamiennej PAROC
BLT 9 przeprowadzaja firmy wykonawcze przeszkolone przez Paroc Polska i posiadajgce autoryzacje na stosowanie
tej metody.

Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowaé sie do nastepujgcych zalecen instrukcyjno-
technologicznych firmy Paroc Polska:

* |zolowanie stropodachdéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu mozna stosowa¢ zaréwno w budynkach
nowych jak i podlegajgcych termomodernizaciji.

* Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowac odpowiednie agregaty wttaczajgce o wydajnosci i mocy pozwalajgcej
na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego.

» Wdmuchiwanie granulatu PAROC BLT 9 mozna prowadzi¢ bezposrednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez boczne
otwory wentylacyjne (jesli istnieje taka mozliwo$¢) lub

z gory, przez uprzednio wywiercone lub wyciete otwory technologiczne w betonowym

lub innego rodzaju stropie dachowym.

« W trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywaé pomiaréw kontrolnych grubosci zasypu przyrzgdem opisanym w
Aneksie A, w normie PN-EN 14064-1: 2012.

* W przypadku zastosowania otworéw technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem nalezy
dokona¢ zamkniecia powierzchni dachowej

stropodachu wentylowanego jednym ze sposobow:

- przy uzyciu blachy stalowej o grubosci min. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie i zamocowang przy pomocy
kotkéw rozporowych

- wypetnieniem wycietych lub wywierconych otworow betonem.

* Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢ fragmenty pokrycia dachowego w miejscu
wycietych otwordéw technologicznych.

» Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna

odpowiadaé¢ wartosciom uwzglednionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla stabo wentylowanej warstwy powietrza
pole powierzchni otworéw miedzy warstwg powietrza a otoczeniem zewnetrznym powinno miescic¢ sie w przedziale
500 — 1500 mm?2 na 1 m2 powierzchni dachowe.

Komin
Przewiduje sie rozbidrke komindéw wentylacyjnych i wykonanie wentylacji mechaniczne;j.
Rozbidrce nie podlega komin spalinowy i wentylacyjny z kottowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodline wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

7. ODBIOR ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT PODANO W ST-0 PKT 7.
ROBOTY WYMIENIONE W SST PODLEGAJA ZASADOM ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostkg obmiarowg robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu powtok dekarskich jest 1 m?
powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

10.2. Normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7
CPV 45260000 - 6 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot - wykonania pokry¢ dachowych, ktére zostang zrealizowane przy rozbudowie, nadbudowa i przebudowa budynku
GOPS na dziatce budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww
robot.

1.2. Zakres robét objetych SST

Wykonanie stropodachow:

- wykonanie pokrycia dachéw z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm ,na rgbek stojacy” w kolorze ciemnoszarym
- wykonanie rur spustowych, orynnowania i obrébek blacharskich z blachy powlekanej

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijag projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Do robét dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich
braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci bgdz dokumentacje zgodnosci z PN i
aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania.

Nowe poszycie dachu nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej, patynowanej o gr. 0,7 mm, w pasach o
szer. 650 mm na podwojny rgbek stojgcy w rozstawie rgbka 580 mm. Montaz blachy na petnym deskowaniu z desek
sosnowych o gr. 2,5 cm, szczelina montazowa pomiedzy deskami do 0,5 cm, zgodnie z zaleceniami obowigzujgcym
do blach ptaskich na rgbek. Na deskowaniu nalezy zamocowa¢ membrane separacyjng pod blachy tytanowo cynkowe
aby oddzieli¢ deskowanie zaimpregnowane srodkami chemicznymi mogacymi oddziatywa¢ negatywnie na blache
skutkujgc obnizong trwatoscig pokrycia. Wszystkie w/w materialy powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonaé przy uzyciu szczotek watkéw i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zamowienia, zostang
przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT
Warunki i sposéb transportu i skitadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowac
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.



5. WYKONANIE ROBOT

51.

Podktady pod pokrycia.

Wymagania ogodlne:

a)

f)

réwnosé powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugoéci 3,0
m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
w podkfadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

Obrébki blacharskie:

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od-15°C,

robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

blacha tytan cynk patynowana gr. 0,7 mm

Rynny z blachy

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw sktadane w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na styk zabezpieczone ztgczka, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci za pomocg specjalnego kleju, ktory stapia brzegi fgczonych czesci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych,

montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta

kolor grafitowoszary.

Rury spustowe z blachy

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw i sktadane w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych kielichowych,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé
kielicha

kolor grafitowoszary

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodline wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

7. ODBIOR ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT PODANO W ST-0 PKT 7.
ROBOTY WYMIENIONE W SST PODLEGAJA ZASADOM ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostkg obmiarowg robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu powtok dekarskich jest 1 m?
powierzchni krytej wraz z przygotowaniem poditoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

10.2. Normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-8
CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét malarskich przy rozbudowie, nadbudowie
i przebudowie budynku GOPS na dziatce budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem powtok
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Grunt - preparat zmniejszajgcy chtonnosé podtozy.
Farba emulsyjna.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegoinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

PRACE PRZYGOTROWAWCZE

Podtoze musi by¢ nosne, mocne stabilne, bez spekan, suche, czyste i wolne od substancji mogacych zmniejszy¢
przyczepnosé. Odspojone fragmenty powierzchni jak réwniez resztki starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju
nalezy starannie usungc¢ np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, Srutowanie, lub frezowanie.

ROBOTY MALARSKIE

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszlifowac, ubytki wyszpachlowac¢
jednokrotnie szpachlowkg gipsowg (ok. 20%). Grubos¢ gltadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie
moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych poditozy — 8%. Gruntowanie podtozy preparatami zmniejszajgcymi
chtonnos$¢ podtozy.

Malowanie farbg dwukrotnie podiozy gipsowych na biato lub inny kolor zgodnie z projektem. Podtoze posiadajgce
drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo- wapienng.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby
handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb



wodnych -wodg, w przypadku pozostatych farb rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby
wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadaé pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem
lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przymalowaniu
pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonaé tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt
prostopadty do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu $cian.

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza
niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu
stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) malowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodine zasady odbioru robot podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentéw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-9
CPV 45421100-5 — INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI | PODOBNYCH
ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
montazu okien przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku GOPS na dziatce budowlanej nr
2136/5 potozonej w Dydni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w robot.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie montazu okien.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonac :
- montaz okien PCVC wraz z parapetem wewnetrznym,
- montaz drzwi aluminiowych

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
odbidr robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST — 0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowsq i
SST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

2.1. Stolarka okiennaz PCV:

- Okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil szeSciokomorowy) powinny posiada¢ wspotczynnik U <
0,9 W/m2K, szklone szybg zespolong 4 x Glass,

- okna w kolorze antracyt

- profile szesciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym,

- wspodtczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U < 0,9 W/m2K,

- wspdtczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m3/h

- szczelno$¢ na wode catkowita przy réznicach cisnien od 120 Pa do 250 Pa,

- ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

- izolacja akustyczna — Ra 2 = 33 dB,

- szyba zespolona ze szkta float 4/16/4/16/4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno-rozwierane,

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i klamka przystosowang do tej funkgji,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,

- Wyréb musi posiadaé polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca roboét jest zobowigzany do
wlasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej wykonaniem i montazem.

2.2. Drzwi aluminiowe:
- drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydtowe
- drzwi aluminiowe w komplecie z o$cieznicg z profili aluminiowych
- rama skrzydta i o$cieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych



skrzydio drzwiowe wypetnione szybg zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym piankg
poliuretanowg min. 20mm

szyba zespolona dwukomorowa ze szkta float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

rama skrzydta i oscieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym przez
Zamawiajgcego

uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi

wypetnienie drzwi zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przymykowej
okucia obwiedniowe markowych firm

drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wktadkg z trzema kluczami oraz klamkg, drugi zamek barytkowy
z wktadka z trzema kluczami

niektére skrzydta drzwiowe powinny posiada¢ samozamykacz z blokadg potozenia

okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,

Wyréb musi posiada¢ polski znak bezpieczehstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca robdét jest zobowigzany do
wiasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury przed jej wykonaniem i montazem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3 Sprzet i narzedzia do montazu
okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska,
a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

sprawdzania wymiardéw i ptaszczyzn, wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w
osciezach, transportu technologicznego wyrobow, wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia
rusztowan.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 4 Wymagania szczegotowe
dotyczgce srodkow transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte
do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé
wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tagczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé
stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi, usztywnienie rzedéw za pomocag
elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

tgczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym
za pomocg elementéw mocujgcych,

usztywnienie blokéw za pomocg progéw,
ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 5



W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

prawidtowo$¢ wykonania $cian, rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania os$ciezy, zgodno$¢
wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz
otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny
na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 pkt 6

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenic stan Scian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7 Powierzchnie okien, drzwi oblicza sie w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspétczynnika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-11
CPV 45262100-2 — ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace rozstawienia rurowych
jednopomostowych rusztowan przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku GOPS
na dziatce budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozstawieniem rurowych jednopomostowych rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i
poleceniami Inspektora.

2, MATERIALY
Dla robot wg SST-11 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta rusztowan w uzgodnieniu z
Inspektorem.

4, TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rusztowah powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE ROBOT
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementdw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz powinni posiada¢é wymagane
uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego. Rusztowania powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;



3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
5) posiadaé porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz
3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia. W przypadku
odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, o ktérych mowa
w § 15 ust. 2, od strony tej Sciany.

Przed montazem Ilub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami
pracy. Odlegtosci' bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty
sg wykonywane

Pozostawianie materiatébw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakohczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdw,
materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.
Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehnstwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla demontazu i montazu rusztowan podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? rusztowania.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-0 pkt 8 .
Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 39:2003 ,Luzne rury stalowe na rusztowania -- Warunki techniczne dostawy”
PN-EN 74-1:2006 (U) ,Ztgcza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i nosnych wykonanych z rur stalowych -- Wymagania i procedury badan”
PN-EN 74-3:2007 (U) ,Ztagcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach -- Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody
badan”
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-12

ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262500

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace rozstawienia rurowych
jednopomostowych rusztowan przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku GOPS na
dzialce budowlanej nr 2136/5 potozonej w Dydni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych
na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynno$ci:
a) przygotowanie zapraw,
b) spajanie elementéw murowych zaprawg.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukc;ji
murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz
ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzié lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementoéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrbwnywania naprezen wystepujgcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia
sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:
— klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,
— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,
— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,
— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym
solg,
— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna
za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.
Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymato$é srednia elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatosé



na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymato$¢ elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokosc¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg
100 mm

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sklad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych witasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci
uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wilasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgcej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcg zaprawa.
Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.
Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.
Nadproze ziozone — nadproze sktadajgce sie z dwoch lub wiecej elementédw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.
Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt2

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,
— zaprawy murarskie,
— wyroby dodatkowe,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Elementy murowe
Rodzaje elementéw murowych
Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
- z betondw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
- z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
- Z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
- z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:
- z betonéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
- z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego,
- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

Wielkos¢ elementow:



- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy

murowaniu jedng reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne)

uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sg uktadane przez

kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.
Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

Zawartos¢ otworow w elementach murowych:
- elementy grupy 1,
- elementy grupy 2,
- elementy grupy 3.
Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1
w normie PN-B-03002.

Przeprowadzang kontrole produkciji (kategoria produkcji):
- elementy kategorii |, do ktorej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymato$¢é na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest
nie wieksze niz 5%,
- elementy kategorii Il, do ktorej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosc
Srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Ksztalt elementéw murowych:
- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
- z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,
- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
Role petniong w konstrukcji murowe;:
- podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gltdwnego elementu konstrukcyjnego,
- uzupetniajgce o r6znorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

Wiasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentac;ji
projektowe;j:

Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysoko$ci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
- warto$cig Srednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiardw i wartoscig deklarowang),
- rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Ksztatt i budowa
Producent elementéw murowych powinien podaé ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni kladzenia
(wspornych).

Gestos¢
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane
sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnoci
cieplnej scian.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé¢ $rednig wytrzymato$¢é na Sciskanie elementow
murowych. Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest
réowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.



Trwato$¢ (mrozoodpornosc)
Dobér grup elementéow murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje
murowe harazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
- dziatanie siarczanow i chlorkow.
Dobér elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B- 03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwato$é
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32 1,2,32 1,2,32
Silikatowe 1,2 1,2" 1,22 - -
Z betonu zwyktego i 1,2 1,29 1,21 1,22 1,22
kruszywowego lekkiego
Z autoklawizowanego 1 1% =) =) =)
betonu komoérkowego

) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej
przydatnosci elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy
zwykte — przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3) Nie stosuije sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodporno$¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sie nastepujace
kategorie:
— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),
— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

Witasciwosci ciepine
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te
moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych Scian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdélnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.

Absorpcja wody — poczgtkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementéw, nalezy sprawdzac poczatkowg
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac¢ klase reakc;ji
na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatow
organicznych, deklarowa¢ mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

Przepuszczalnos$é pary wodnej



W przypadku elementéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng wartos¢ wspétczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okres$la sie na podstawie gestosci materiatu.
Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatos¢ spoiny na
Scinanie. Deklaracja moze byé oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach
przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z badan.
Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementéw murowych. Badania
te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

1. Zaprawy murarskie
1) Rodzaje zapraw murarskich
Rozrdznia sie nastepujgce zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
- 0g6lnego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- Zaprawa wg przepisu.
Sposoéb produkciji:
- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN
998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,c"),
- zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
- zaprawa wapienna (,w”), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl’).
Proporcje skfadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany ),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,
— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?
— klasa M 1,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
— klasa M 2,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,
— klasa M 5,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,
— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,
— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,
— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢é na $ciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac¢ klase wytrzymatosci na $ciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujgca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie w
N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.



Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju | Symbol odmiany | Klasa
Sciany konstrukcyjne C A,B,C Od M 10 do M 15;
fundamentowe i M d
Sciany zewnetrzne Ccw D,E M 10; M 15
ponizej poziomu niekonstrukcyjne | C B,C M 10; M 15
terenu CcwW D,E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C AB,C OdM10do M 20
powyzej poziomu Ccw D,E,F OdM5doM15
terenu niekonstrukcyjne | C B,C M10; M 15
cw E,F M5;M10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M10; M 15
cw D,EF,G OdM 2,5do M 15
w H M 1
niekonstrukcyjne | C C M 10
cw D,E,F,G OdM25doM5
w H,l1,J Od M 0,25 do M 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa Klasa Srodowiska
zaprawy

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
=250 + + + +7 +7
) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej
niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej
niz 8 N/mm2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg
w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci
zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robo6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej
decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej

A. Wihasciwosci suchych mieszanek:
Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentac;ji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje skfadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej



Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

Okres gwarancji mieszanki suche;j
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos$¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesiace.

Proporcje mieszania mieszanki z wodg
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okre$la producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan
konsystencji Swiezego zarobu.
B.Witasciwosci swiezej zaprawy:

Konsystencja i plastyczno$¢ (rozptyw)
Konsystencje $wiezej zaprawy okredla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na
okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosic¢:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
4) elementy silikatowe — 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

Gestosc¢ objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gestosci zaprawy sSwiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktéorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznosc¢ o 4 cm.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych
Czas zachowania wias$ciwos$ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas
nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana. Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw
wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

Zawartos¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami
porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie
badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartosc¢ chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W



przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
C.Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestosc¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosé
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢
zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyktych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104
nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/ms,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé¢ ich wytrzymato$¢ na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5,
M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm?).
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-
11, nie powinna by¢é mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na Sciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw
produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato$¢ na sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢é mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na Sciskanie
zaprawy odmiany N/mm?
MO025 | M05 | M1 M 2,5 M 5 M10 | M15 | M20

Cementowa | A 20

B 15

C 10
Cementowo | D 15
wapienna E 10

F 5

G 0,25
Wapienna H 1

I 0,5

J 0,25

Wytrzymatosé na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-
EN 1015-11, w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna byé mniejsza niz podana
w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na Sciskanie
zaprawy odmiany N/mm?
M0,25 | M0,5 M 1 M25 | M5 M10 | M15 | M 20

Cementowa | A 5,0

B 45

C 34
Cementowo | D 3,5
wapienna E 2,5

F 1,6

G 0,8
Wapienna H 0,45

I 04

J 0,25

Absorpcja wody (nasigkliwos$¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5 — 14%,

—klasy M 10i M 15 — 12%,



C. zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wieksza
od deklarowane;j.

Mrozoodpornosé (trwatos¢)
Trwatos¢ zaprawy okreéla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do
stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie.
Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody
podanej w PN-85/B-04500. Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie,
badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

Promieniotwoérczosé (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badarn promieniotwdrczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Wytrzymatos¢é spoiny
Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okredla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na Scinanie
spoiny.
Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:
1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) warto$ci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,
— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac
charakterystyczng poczgtkowg wytrzymatosé spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang
w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do
normy PN-EN 998-2.

Reakcja na ogien
Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogieh zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:
1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy
A1 reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,
2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje)
do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy
6.

Tablica 6. Wspdtczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy
| Gestos¢ zaprawy | Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej




kg/m? do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej
w PN-B-10104. W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich,
na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745
lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy
A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

3. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniac¢
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
- kotwy,
- listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz fgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji
lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniac¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
— stalowe,
— betonowe,
— murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych
murow, obejmujgce siatki stalowe:
- spajane,
- wigzane,
- ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

4. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, wapno budowlane odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 459-1, piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci
odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139, kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajgce
wymagania okreslone w PN-EN 13055, wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-
EN 1008. Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

4.1. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki: sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i



specyfikacji technicznej (szczegdtowej), kazda jednostka ftadunkowa lub partia elementéw murowych
luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng, wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie
opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wta$ciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

4.2. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych
Materiaty i wyroby do rob6ot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu
magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkow,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac: w jednostkach tadunkowych,luzem w stosach
(stupach) lub pryzmach.
Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej
niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i
piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5. SPRZET

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

5.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn
— pion murarski,

— fate murarska,

— fate wazong,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.



Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

Do obrébki elementéw murowych:
— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
ooDo murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

6. TRANSPORT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

6.2. Transport i skladowanie materiatéw
Wyroby i materiaty do rob6ét murowych mogag by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki
tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem,
wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego
np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-
B-12030.
Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialty w sposéb
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Do transportu wyrobdéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatéw w
innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

7.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie
z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

7.3. Ogolne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza specyfikacjg



techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentaciji projektowe;j i/lub specyfikacji techniczne;j
oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,
- spoiny poprzeczne i podiuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
- elementy murowe powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

- w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg byé
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

7.4. Organizacja rob6t murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:
— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,
— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),
— wznoszenie muroéw pasami o odpowiedniej wysokosci,
— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajgcy przestoje,
— zorganizowanie robot systemem ruchu réownomiernego (podziat budowy na dziatki).

Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robét
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji
projektowey.

Rodzaje wigzan cegiet w murze:
- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),polskie (wendyjskie lub gotyckie),
- holenderskie,
- wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przykltadami podanymi
w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.



Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych fgczonych elementow,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢
elementow o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na
styku wyrobdw,

- na piéro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by piora jednego
elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowe;j

celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

- potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komdérkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalna, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zgbkowang krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od
ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Rodzaje muréw z kamienia

Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujgce typy murow:

1. nieregularne

- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztalcie oraz z kamieni famanych
niesortowanych,

- mury potdzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia famanego, specjalnie przycinanego w ksztaicie nieforemnego wieloboku,
2. poiregularne

- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwéch powierzchniach wspornych ptaskich i
jednoczesnie rownolegtych,

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po
ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokos¢ catego rzedu,

3. regularne

- mury z ciosOw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym

lub polskim,

- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

7.5. Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych
Scianki dziatowe o grubosci Vi cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70



mm. Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych
krytych. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

7.6. Ogolne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogqg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm,
a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400
mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno byé sprawdzone wg PN-
B- 03340.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komoérkowego. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane
zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze
niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komodrkowego minimalna dtugos¢ oparcia konca
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentac;ji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku
Scian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej. Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢é wymagania PN-EN 845-
2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji
technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spetniaé wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac¢ bez koniecznosci stemplowania. Diugos¢
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

7.7. Ogolne zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dylatacyjnych
Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza
10 cm. Przy wiekszym wysiegu gzymsoéw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentac;ji
projektowej. Gzymsy mogqg by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych. Przerwy
dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

7.8. Wymagania jakosciowe robét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:
a) Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczeh £20 mm,
— w wysokosci kondygnacji £20 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
b) Grubo$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny byé wieksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 4, Y2 i 1
elementu murowego,
— 110 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
— 220 mm, w przypadku muréw szczelinowych.



c) Wymiary otwordéw (w swietle osciezy)
W przypadku otwordéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,

wysokos$é + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,

wysokosé + 15 mm, — 10 mm.

d) Grubos$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki gruboéci spoin zwyktych wynosza:

w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyitki + 5 mm, — 2 mm,

w spoinach pionowych: grubosé nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubosci spoin, zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach
zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm niz grubosé zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna byé¢ co najmniej 0 5 mm wieksza niz
grubos$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny byc¢
catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gteboko$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru,
a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie

mniejsza niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

e) Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:

1+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

1+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchyiki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni sciany
pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na diugosci 2 m

Odchylenie powierzchnii
krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdinie
nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogolnie
nie wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 30

mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6

8.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.




8.3. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany
fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonaé¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowg
specyfikacjg techniczna.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
techniczne;.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

8.4. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykohczeniowego, ale przed podtgczeniem urzadzen gazowych, trzonéw
kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.
- Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:
- $rednic zbrojenia z doktadno$cig do 0,5 mm,
- dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm, - rozstawienia i
wiasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,
- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,
- Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubos$ci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodéw nalezy przeprowadzaé za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach,
otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidiowosci prowadzenia przewodéw przeprowadza sie réwnoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektowag
i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodoéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich
uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomoca tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwoéch listew wiozonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnoscig do 5 mm,
f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g)sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie
z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za
pomocyg lustra i latarki elektrycznej.

1. Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem
urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub Swiecy dymnej



przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez
zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotow oraz wlotébw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd
ten wpusci¢ obcigzony na korncu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢ prébe kopcenia, a nastepnie wydoby¢
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,
b) sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodoéw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodoéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podigczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomocg
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia sie pftomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po
podigczeniu urzadzen przeprowadza sie przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie
materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

8.5. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegdlnoéci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidiowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
— jakosci wykonania rob6t murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robat.
Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i o$ciezy wykonuje sie z doktadnoécig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowacé $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnosé z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji,
c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetlnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze
wykonacé w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego
odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej
nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na
Scisle okreslonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢: sprawdzenia srednic
zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm, sprawdzenia dtugosci
zbrojenia (catkowitej i poszczegodlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasmg stalowag z



doktadnoscig do 10 mm, sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z dokfadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach o diugosci ponad
50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw

— nalezy przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych
— nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
niniejszg specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddw i prawidtowosci
ciggu po podtgczeniu urzgdzeh gazowych, trzondw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkdw, a takze w
miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki
badanh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodine zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 9

9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu
musi by¢ dokonany w czasie robét murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz
robét murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

9.4. Odbidr ostateczny (kohcowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowag. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét, szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w



trakcie wykonywania robét, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje
producentéw dotyczagce zastosowanych materiatdéw, wyniki badan laboratoryjnych, badarn kominiarskich i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty
murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci robét z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej
rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigecia wadliwie wykonanych robdt murowych, wykonania ich
ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

9.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 10

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdét murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Wariant |
Podstawy rozliczenia robot murowych stanowig okre$lone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie Scian,
stupéw, kominéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,
— zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed



zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowos$ci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania konstrukcji o wysokoSci
powyzej 4,6 m nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposoboéw: Sposob |

Ceny jednostkowe robo6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajacych.

Sposob |l

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania konstrukcji
murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostéw i barier

zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Wariant Il

Podstawe rozliczania robét murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot
obejmujgcy konstrukcje murowe.
Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych robét murowych
oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot
murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych, — przygotowanie zapraw murarskich
wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykow Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdéb podany w
szczegobtowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

11. PRZEPISY ZWIAZANE



Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesé 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — CzesS¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza. PN-EN
845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska. PN-EN
998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. PN-EN 1015-

2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci
roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréow — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okre$lenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspétczynnika absorpciji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Cze$¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci muru na $cinanie
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. PN-EN

1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych warto$ci cieplnych. PN-EN
1745:2004/Ap1:2006 jw.



PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do komindw
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Cze$ci skladowe — Betonowe kanaty wewnetrzne. PN-EN

1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1: Reguty ogodline dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-2: Reguty ogoine —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 2: Uwarunkowania projektowe,
dobdér materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes$é 1. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi —
Czeé¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi —
Czes¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemdéw kominowych — Wymagania i
metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN

13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i badania
PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. PN-EN

13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieh.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie. PN-B-

03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, ZzZelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie. PN-B-

03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej
sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, piyty do oktadzin pionowych zewnetrznych
i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne. PN-B-

11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien famany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki. PN-H-
84023-6/A1:1996 jw.



1.1.

1.2

1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-13
CPV 45410000-4 — OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji Scian i sufitow
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie
z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia.
Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niejrozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: roboty budowlane przy wykonaniu
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura —dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych Tablica 1

Lp Wymagania GKB zwykta GFK GKBI GKFlwodo—i
ognioodporna wodoodporna ognioodporna

1 2 3 4 5 6

1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi




2 Przyczepnos¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3 Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtosé roznica w dtugosci przekatnych <5
4 Masa 1im2 | 9,5 <9,5 - - -
ptyty o | 125 <12,5 11,0-13,0 <125 11-13,0
grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnosé [%] <10
Trwatos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
6 Oznakowanie napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ........cccceevveeiineeennns ;
stronie ptyty data produkgji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubosé Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna podpodr | Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
ptyty [mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
gipsowej [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
witdkien kartonu wtdkien kartonu wtdkien kartonu wtdkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.2 Rodzaje materiatéw:

1) Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 , Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2) Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiardow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0

mm. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3) Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.4.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-
kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podkfadek. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2. Transport ptyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt
powinien odbywad sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B- 10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzine) ze Sciang a
rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
Przygotowanie podtoza:
1) podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
2) stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,
3) przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z
plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
4) dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci. Mocowanie ptyt na
plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obfozenia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki
winny miec srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna
przystgpic¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.
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Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone
naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze
rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubosé
przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie
ptyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta. Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych
na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na
nig zaczynem. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich
potozenia.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowadé
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi
ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg paca z zebami. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania Sciany lub przerdbek (zamurowane otwory), moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyrdéwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o
szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje
sie przy suficie i przy podifodze. Pasy pionowe s3 klejone w rozstawie co 600mm. Pasy gipsowokartonowe powinny po
zamontowaniu wyznaczac rowng ptaszczyzne.
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Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym
w pkt. 5.3.5.

5.4 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty drewniane, o
przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkdédw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg
uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine ptyty.



- Dla ptyt o gr. 9,5 mm — 500 mm

- Dla ptyt o gr. 12,5 mm —650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. W
tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od sciany (grubosé wetny). Mozna to osiggna¢ przy pomocy
podkfadek wykonanych z krétkich odcinkdéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50
mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikédw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami
taczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES. Tego typu potfaczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem
elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta
moze jeszcze zostaé podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce
przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosé¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja
rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobéw:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
— z uzyciem Sciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

5.5 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukgcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z dwdéch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérnej
— dalej nazywanej ,warstwg gtdéwnga”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
— jezeliruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,
— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposdéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
— jezeliruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementéw,
b) grubos¢ zastosowanych plyt:
— rozmieszczenia ptyt,
— rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy
nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:
— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),
— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na
obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy dtugosci ptyty,



— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropdéw
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajgq warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyziszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm)] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami
no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15 poprzeczny 550

5.6 Sufity na ruszcie stalowym
Ruszt stalowy — standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu
S400.
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw
profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie pretamocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi
o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitow
bezposrednio mocowanych do stropdw. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow
krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty
gipsowokartonowej [mm)]

Dopuszczalna odlegtosé¢
miedzy wieszakami [mm]

Dopuszczalna odlegtos¢ w
warstwie gtéwnej [mm]

Dopuszczalna odlegtos¢ w
warstwie nosnej [mm)]

9,5
12,5
15

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550




Uwaga: Powyzsze dane dotyczq ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.7 Obudowa poddaszy
Ptyty gipsowo-kartonowe s3 dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekkos$¢ oraz wytrzymatosc na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za
ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu
zamontowad odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi
rusztu sa listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady
montazu podobne, jak dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:
dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy
tgcznikdw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:
— 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
— 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
— 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tgcznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B- 79405

,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegélnosci

powinna by¢ oceniana:

— réwnosc¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.Z powierzchni suchych tynkdéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiardow w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-



8.2,

kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéow,

C) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowosé zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatosé powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie
wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z
doktadnoscig do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od pionowego poziomego sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyznyiodchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji
nie wieksza niz2 mmiw nie wieksze niz 1,5 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm na nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wigkszej niz 2 na | mb i ogétem nie wigcejniz3 | 1mb i ogétem nie wigcej
catej dtugoéci faty mm w pomieszczeniach do niz 3mm na catej

kontrolnej o dtugosci 2mb 3,5 mm WYSC.’.kOS'Ci oraz nie powierzchni ograniczonej
wigcej nizammw $cianami, belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitéw podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Piriczow.

Informator-Poradnik ,, Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —wydanie IV —Krakéw 1996 r.
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Wstep .

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce rozstawienia rurowych jednopomostowych
rusztowan przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie GOPS na dzialce budowlanej nr 2136/5
potozonej w Dydni.
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych SST

Demontaz istniejacej instalacji c.o.

Montaz instalacji c.o0. ogrzewania podtogowego

Montaz nowych grzejnikow ptytowych

Wymiana rur przytagczeniowych do grzejnikéw

montaz zawordw termostatycznych na gatazkach zasilajacych oraz zaworéw odcinajacych na
gatgzkach powrotnych,

. Malowanie nowych gatazek farba antykorozyjna i nawierzchniowa
. Proby szczelnosci
. Wywoz i utylizacja materiatow z demontazu

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
uzywanymi w polskich normach, obowigzujacych dziennikach ustaw dotyczacych tematyki
opracowanej w projekcie wykonawczym.

Materiaty
Ogo6lne wymagania

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie
(Dz. U.Nr 136 21995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robot powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez wtasciwego ministra.
Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
obowiazujacymi normami.

Ogblne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.
Parametry techniczne materiatow instalacyjnych i wyrobéw powinny byc¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow.



Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac do realizacji wytacznie za zgoda projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczaé wraz ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzic¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

2.1. Rurociagi

Instalacje c.o. z rur Rautherm S 17x2,0 — parametry rur oraz system tgczenia zgodnie z zaleceniami
producenta i dostawcy systemu.

2.2. Armatura

2.2.2

2.2.3

System rur, ksztattek i podejsc¢ pod posadzkowych instalacji c.o aprobata techniczna COBRTI NSTAL
atest higieniczny PZH Wymagane wtasciwosci systemu:

- uniwersalny system air i ksztattek do instalacji c.0. podposadzkowe rur z polietylenu sieciowego
z ochrong antydufiizyjna

- szeroka paleta ksztattek taczacych przy pomocy tulei zaciskowych

- zakres temperatur od -20 do 95°C (krétkotrwale do 110°C)

- maksymalne cisnienie robocze 6 bar przy temperaturze 90°C,

Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe ptaskie podtaczone
z uchwytami, wspornikami i przynalezng armatura. Dtugosci poszczegolnych grzejnikow

wyszczegolnione sg w przedmiarze. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o
wysokiej przepustowosci typ RTD-G20. Nalezy wykonac¢ nowe podejscia do grzejnikow od pionow
instalacji CO rurkami miedzianymi 22x1,0. Po wykonaniu montazu nowych grzejnikow nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie proby cisnieniowe

Armatura

Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych nalezy zamontowac zawory grzejnikowe termostatyczne
RAN-15 lub réwnowazne Poza tym zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
wykonawczej nalezy zastosowac - zawory odcinajace, kotnierzowe i gwintowane kulowe oraz
automatyczne odpowietrzniki oraz zawory skosne regulacyjne (podpionowe).

Szczegotowy wykaz materiatow zawarty jest w zestawieniu materiatow bedacych czescia sktadowa
dokumentacji wykonawczej.

Sprzet
Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Projektowane instalacje nie sa skomplikowane i do montazu potrzebne beda tylko podstawowe
narzedzia uzywane przez instalatorow.

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

Transport i sktadowanie

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i urzadzen
niezbednych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
materiatow i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen ich producentéow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby materiaty i urzadzenia nie ulegty
uszkodzeniu.

Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczaé przed
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mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone
tak, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie
grzejnikdbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonanie robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
wykonawcza, niniejsza specyfikacja techniczna, ktora zawiera ogolne wymagania wykonania i
odbioru robdt, poleceniami Zamawiajacego, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji wykonawczej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji wykonawczej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy dokonaé demontazu starych grzejnikow,
podtaczen i rurociagow. Grzejniki nalezy przekazac inwestorowi.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Roboty montazowe

Gatazki grzejnika powinny byc tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek na grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikow:

- od Scian za grzejnikiem - 5cm
- od Sciany bocznej -15cm

- od podtog - 7cm
- od podokiennikow - 5cm
- od sufitu - 30 cm.

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowad na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowac¢ do Sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci
grzejnika.



Kolejnos¢ wykonywania robot przy montazu grzejnikow :

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi,
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien byc¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
W przypadkach grzejnikow usytuowanych w ponizej poziomych przewodéw rozdzielczych nalezy je
wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustowa.
Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i Scian stosujac ztaczki do grzejnikow.
Grzejniki montowane przy s$cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki nalezy montowac¢ na oryginalnych wspornikach
dostarczanych wraz z grzejnikami w ilosciach przypadajacych na jeden grzejnik przewidzianych
przez producenta. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w Scianie w sposob trwaty,
prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich
wspornikach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

5.3.2 Montaz rurociagoéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszy cli miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku, jezeli predkosc¢ przeptywu
wody zapewni samo odpowietrzenie. a opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie
instalacji powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywa na podporach statych (w uchwytach’) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach.

Zawieszeniach itp. usytuowanych w odstepach nic mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktorego wykonane sa rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w
szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny byC¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wtasciwa kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji)

Przewody nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych Przewdd) zasilajacy i powrotny, prowadzone obok
siebie, powinny byc¢ utozone réwnolegle Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto | cm na kondygnacje

Oba przewody pionu dwuliniowego nalezy uktada¢ zachowujac stata, odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacymi 5 cm (0.5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka. aby mozliwy byt dogodny montaz hen
przewodow Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony
powrotu , zas lewej (dla patrzacego na Sciane). W przypadku pionéow dwururowych. obejscie
pionow gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac¢ od strony pomieszczenia. Przewody nalezy
prowadzi¢ u sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg i szczegolnie dotyczy
to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw, gazowych Rozdzielacz wykonany na budowie,
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powinien mie¢ wewnetrzny przekréj poprzeczny co najmniej rowny sumie wewnetrznych
przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego
srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego
co najmniej o 10%

Préby po montazowe i regulacje

Badanie szczelnosci na zimno
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda. Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje niezwtocznie napetni¢ woda odpowiednio
uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem -
zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalacji.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnosé
potaczen przewoddw, dtawic zawordw i innych potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500 % wiekszym od cis$nienia
probnego i dziatce elementarnej:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia ,

- nie stwierdzi sie przeciekow ani roszenia, szczegolnie na
potaczeniach, szwach i dtawicach.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokét.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do prdoby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin. - Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
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przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzic¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzic
szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w
zaworach grzejnikowych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywac pomiarow w nastepujacy sposob :

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnos¢ pomiaru

b)

c)

d)

~ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemia i w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od budynku;

pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca: - termometréw zapewniajacych
doktadnos¢ pomiaru -~ 0,5°C,

pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru roznicowego podtaczonego do kroccow na gtownych
rozdzielaczach : zasilajacym i powrotnym,

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od S$ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10 m;

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia ~ czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny :

a)

b)

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonac przy temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania
pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz
+6°C;

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtownych rozdzielaczach i po-
rownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku;
wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny
odbiegac od wykresu regulacyjnego wiecej niz 2°C ;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposoéb przyblizony, przez



sprawdzenie co najmniej reka "na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu;

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtownych
rozdzielaczach i porownaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w
granicach ~ 10% obliczeniowego spadku cisnienia,

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne.
W celu zabezpieczenia przewoddw - rur i innych stalowych elementdw instalacji przed korozja
zewnetrzna, powinny by¢ zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z PN-H-97053 i PN-H-
97070.
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb szczelnosci i
uzyskaniu pozytywnych wynikow.
Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni rurociaggéw instalacji centralnego ogrzewania
zgorzeliny, rdze, zabrudzenia oleiste, zuzle i topnik z procesu spawania oraz wilgoc i inne
zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni mozna wykonywac recznie lub mechanicznie dopiero po
usunieciu zanieczyszczen olejem lub smarem. Rurociagi nalezy oczyscic¢ do 3 stopnia czystosci.
Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ bezposrednio przed robotami
antykorozyjnymi. Oczyszczone powierzchnie nalezy zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobrac¢ do przyjetego zestawu antykorozyjnego. Moze to by¢
np.: dwukrotne gruntowanie farba czerwona kreodurowa tlenkowa o symbolu 7962-000-250.
Nastepne warstwy nawierzchniowe mozna naktada¢ po wyschnieciu warstw podktadowych.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéow instalacji -
rurociagow ogrzanych do temperatury powyzej 40°C.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociagowych” COBRTI 2003.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest :
- dla grzejnikow i zawordw termostatycznych - sztuka

8. 0Odbidr robét

Odbioru robot. polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B10400.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow



materiatow ).
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie za prace objete postepowaniem przetargowym okreslone zostanie w ztozonej przez
Wykonawce ofercie cenowej.
Na te okolicznos¢ winien by¢ sporzadzony protokoét wykonania robot , ktéry jest zatacznikiem do
wystawianej faktury . Podstawa realizacji faktury jest podpisany przez Zamawiajacego protokoét
wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Przepisy i normy zwigzane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zZmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)

- Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.  Wyd. COBRTI
INSTAL 2003”

- PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

- PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

- PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
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