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BUDOWA SKATEPARKU Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg skateparku realizowang w technologii prefabrykatéw betonowych.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizadji
robodt polegajgcych na budowie skateparku.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonanie podbudowy pod nawierzchnie i elementy jezdne
— utwardzenia i impregnacji powierzchni posadzki skateparku
— montaz urzadzen skateparku (elementow jezdnych)

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST ,Wymagania Ogolne”

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robodt podano w ST ,Wymagania Ogodlne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOROWE

2.2.1.Posadzki betonowe
Zaprojektowano Skatepark o konstrukcji zelbetowej z wykorzystaniem prefabrykatéw betonowych przy
zachowaniu monolitycznosci catego obiektu. Plyte betonowa nalezy wykona¢ z betonu min. C25/30
i w zaleznosci od zbrojonego poziomu, odpowiednio:
— siatkg z pretow stalowych @8 mm w wymiarach 15x15 cm uktadang dotem, przy zachowaniu otuliny
zbrojenia min. 30 mm — poziomy ponad +0,00 m,
—  polipropylenowym wiéknem rozproszonym, w ilosci 1,0 — 1,5 kg/m? — poziom +0,00 m.
Wierzchnia warstwa, wykonana w technologii Dymanic-Surface-Troweling (DST) w klasie Scieralnosci A6.
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Beton zacierany na gtadko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem do uszczelniania posadzek
betonowych w normie zuzycia 15 — 22 m?/I.

Po wykonaniu posadzki nalezy nacig¢ dylatacje o polach powierzchni nieprzekraczajacej 20 m?,
na 1/3 grubosci ptyty. Krawedzie dylatacji sfazowac, zatozy¢ sznur dylatacyjny oraz wypetni¢ dylatacje masa
poliuretanowa.

2.2.2. Podbudowa pod piyte i elementy jezdne
Podbudowa wykonana z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 o grubosci zgodnej z Projektem.
Wyniesione ponad poziom +0,00 powierzchnie/elementy wypemic¢ i wyréwnac do odpowiednich rzednych
piachem, pospdtka, odsiewkami po kruszeniu betonu itp.
Podbudowe wykonac w taki sposéb aby powierzchnia posadzki byta wyniesiona ponad teren przylegty
O minimum 5 cm w swoim najnizszym miejscu. Takie rozwigzanie zapobiegnie narastaniu trawy na ptyte
skateparku.
Wykonac pod posadzka warstwe izolacyjng z folii budowlanej PE 0,15 mm, dla zapewnienia statego wskaznika
C/W posadzki betonowe;.

2.2.3. Elementy jezdne skateparku

Elementy betonowe skateparku nalezy wykona¢ z betonu C35/45 wibrowanego, wg technologii firm
wykonujacych takie elementy. Elementy betonowe skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem
Z pretow poprzez ,przewigzke” lub dyblami z posadzka betonowg skateparku wokét nich. Poszczegdine
obiekty powinny zosta¢ ,wtopione” w posadzke, w sposdb umozliwiajacy ptynny najazd na poszczegdine
elementy skateparku.

Poszczegodlne obiekty ,wtopione” w posadzke, w sposdb umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegdline
elementy skateparku. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementow posrednich (np. blach najazdowych
— podatne na kradziez, w trakcie uzytkowania skateparku odkrecajg sie, powoduja duzy hatas przy
najezdzaniu na element).

2.2.4. Krawedzie przeszkéd
Na krawedziach elementéw powinien by¢ rowno wtopiony w beton profil zamkniety 30x30x3 mm ze stali

kwasoodpornej o parametrach nie gorszych niz dla gatunku 1.4301 lub rownowaznej. Zabrania sie stosowania
stali_ocynkowanej. Profil nie moze odstawa¢ od betonowej powierzchni elementow i nie moze byc

zamontowany ponizej betonowej powierzchni przeszkod.
Zadna z krawedzi profilu nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie moga mie¢ zadnych
wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.

Profil rowno wtopiony w krawedz elementu poprzez marki
z drutu stalowego w celu pewnego zakotwienia w betonie.

Krawedzie elementow muszg by¢ twarde —w zadnym wypadku nie moga sie znieksztatcac przy punktowych
uderzeniach pegami bmx-6w lub truckami (zaleca sie 3 mm grubos¢ profili).



Copingi nalezy wykonac z rury o srednica 60,3 mm i grubosci 3,0 mm ze stali kwasoodpornej o parametrach
nie gorszych niz dla gatunku 1.4301 lub rwnowaznej. Zabrania sie stosowania stali ocynkowanej

Rura powinna sktadac sie z jednej czesci. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary, lub nieréwnosci.
Zaleca sie, aby coping wystawat ok. 15+20 mm (y) od potki banku lub quotera oraz 5,0 mm (x) od powierzchni
jezdnej quotera, zgodnie z punktem 6.2.7. normy PN-EN 14974:2019-07 Skateparki. Wymagania
bezpieczeristwa ( metody badan.

Fragment wystajacy copingu powinien wynosic:
5<x<20mmi5 <y <20 mm (PN-EN 14974:2019-07).
Wszystkie elementy skateparku (przeszkody) muszg odpowiada¢ odpowiednim normom. Wykonawca
powinien wystawi¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

3.1, WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Roboty mozna wykonywac recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:
—  $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
—  zageszczarka ptytowa,
— urzadzeniem do zacierania posadzek na gtadko,
—  zacieraczkami dwuosiowymi,
—  siewnik do posypek chemicznych,
— drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikdw atmosferycznych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
5.2. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

Zaleca sie wykonanie nawierzchni skateparku w nastepujacy sposob:

5.2.1.Podbudowa
Pod ptytg skateparku wykona¢ podbudowe z piasku lub pospotki w formie warstwy wyrownawczej formujacej
poziomy skateparku, na ktora to nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z folii budowlanej PE 0,15 mm, dla
zapewnienia statego wskaznika C/W.

5.2.2. Piyta betonowa
Nawierzchnie jezdng wykonac jak opisano w pkt 2.2.1. Ptyte wykonac¢ ze spadkiem 0,5% — 1% na zewnatrz,
nie przekraczajgcym 2%.
Ptyte nawierzchni wykona¢, jako monolityczng z betonu min. C25/30 zageszczonego mechanicznie listwa
wibracyjng. Po wyprowadzeniu spadkdw i zawibrowaniu mieszanki betonowej listwg wibracyjna, gdy beton
osiagnie takg twardos¢, ze mozna po nim chodzi¢, (lecz pozostajg wyrazne slady, wgtebienia), zatrzec
mechanicznie do uzyskania silnego potysku. W trakcie zacierania naktada¢ impregnat. Do zacierania
zastosowac zacieraczki dwuosiowe.
W przypadku temperatury nizszej niz 5°C, nie mozna uktada¢ mieszanki betonowej. Aby rozpoczac
uktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5°C przez okres co najmniej 3 dni
i powinna by¢ wyzsza niz 5°C przez kazdg dobe prac z betonem.
Dylatacje ptyty wykona¢ poprzez naciecia na gtebokos¢ min. 5 cm, dzielgce ptyte na pola o powierzchni
nieprzekraczajgcej 20 m?, przy czym kazdy z bokow pola dylatacyjnego musi spetnia¢ warunek L /25 <H p,
gdzie L to dtugosc¢ boku pola dylatacyjnego a H , to grubosci posadzki. Krawedzie dylatacji sfazowac, zatozy¢
sznur dylatacyjny oraz wypemic¢ dylatacje masg poliuretanowa.
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych jest mozliwe tylko wtedy, gdy sa one suche, a temperatura zewnetrzna
zarowno w dzien jak i w noc poprzedzajgca wypetnianie jest wieksza niz 5°C.

Wiasciwoéci nawierzchni betonowey:

Nawierzchnia ptyty powinna by¢ rowna i gtadka tak, aby przy kontakcie drewnianego decka z powierzchnia
posadzki wystepowato jak najmniejsze tarcie. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nierdwnosci powierzchni
wiekszych niz 5 mm, mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolng a posadzka.

Dla osoby poruszajacej sie na deskorolce z kodtkami o Srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nieréwnosci w nawierzchni jezdnej.

Przez okres ok. 2 lat na posadzce mogg wysalac sie zwigzki wapnia, stanowigce dodatek do cementu
w betonie, w ilosci catkowitej ok. 12 kg/m?. Majg one posta¢ pylacego, brudzacego kurzu. Jest to zjawisko
normalne i pozadane, gdyz $wiadczy o wymianie zwigzkdw wapnia w strukturze betonu na zwigzki krzemu
zawarte w zastosowanych impregnatach.



5.2.3. Krawedzie piyty
Krawedzie ptyty skateparku wykona¢ metoda ,od deski”, czyli szalowania na wymagang wysokos¢, majac na
uwadze, aby nad powierzchnie przysztej ptyty nie wystawaty zadne elementy deskowania, co utrudniatoby
zacieranie mechaniczne posadzki. Po rozbiciu deskowan ptyte przycia¢ do réwnosci i sfazowac

5.3. ELEMENTY SKATEPARKU

Konstrukcja przeszkod skateparku wykonana z betonu C35/45 wg technologii firm produkujgcych elementy
prefabrykowane. Sposéb wykonania zgodnie z opisami zawartymi w specyfikacji i technologii producentéw.
Przeszkody s3 traktowane, jako elementy ,mebli miejskich” inaczej matej architektury w miescie.

Wymiary i ksztatt elementow przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad obowigzujacych przy uprawianiu
skateboardingu podanych w normie PN-EN 14974:2019-07 dotyczacej skateparkow niezadaszonych.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w geometrii elementdw o wiecej niz 15cm spowodowanych
uksztattowaniem nawierzchni skateparku, konieczna jest konsultacja z projektantem.

Nalezy zwréci¢ uwage mtodziezy na konieczno$¢ jezdzenia w kaskach i ochraniaczach poprzez wywieszenie
tablic informacyjnych z regulaminem skateparku.

Nasypy na wyniesionych poziomach nalezy formowac zageszczajac je warstwami o grubosci maksymalnie
25 cm, stosujgc zageszczarki o0 masie nie mniejszej niz 300 kg.

5.3.1.Beton
Elementy skateparku nalezy wykona¢ z betonu C35/45, wibrowanego. Elementy nie sg wykonczone
posypkami ani malowane.
Z uwagi na walory uzytkowe i trwatos¢, zaleca sie wykonywanie elementow skateingowych z prefabrykatow
zelbetowych zamiast na placu budowy, np. technikami torkretowania. Nawierzchnie jezdne maja
odzwierciedla¢ spdd formy, w ktorej sa wykonywane. Wykonywanie elementéw na placu budowy nie
zapewnia wiasciwych warunkow do wykonania przeszkdd. Betonu nie mozna zawibrowac, a proces
wykonczenia nawierzchni odbywa sie w czasie wigzania betonu i jest wykonywany recznie z uwagi na
skomplikowanie ksztattu, i brak dostepnych maszyn. Wykonawca nie ma wptywu na zmiennos¢ czynnikow
atmosferycznych (opady deszczu, ekspozycja na stonce, zapewnienie statego wskaznika C/W)
w przeciwienstwie do prefabrykatow, ktére wykonywane sa w zaktadzie prefabrykacji w kontrolowanych
warunkach technologicznych.
W przypadku elementu sktadajacego sie z wiekszej ilosci prefabrykatow lub elementu o ztozonym ksztatcie,
ktory wymaga wykonania jego czesSci na migjscu (np. Piramida), nalezy dopilnowad, aby miedzy
prefabrykatami pozostawi¢ minimum 30 cm wolnej przestrzeni w celu wypetnienia jej zbrojeniem i betonem
oraz powigzaniu prefabrykatow ze sobg. Nalezy pamietaé, aby element nie miat zadnych szczelin,
nierownosci lub wystajacych czesci po jego ztozeniu.
Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by¢ réwna i bez szczelin.
Wazne jest, aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie $liska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce
z kotkami o srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnosci w nawierzchni jezdne;.



Na powierzchni jezdnej elementow betonowych moga pojawiac sie raki i/lub odbicia po ptynie
antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nalezy wypetni¢ w sposéb trwaty, nie obnizajgc waloréw uzytkowych,
przy czym zabieg ten nalezy wykonac gdy:

—  w polu powierzchni jezdnej o wymiarach 200x200 mm wystepuja raki lub ubytki, ktorych srednica wynosi
min 2 mm i stosunek sumarycznego pola powierzchni ubytkéw do pola powierzchni jezdnej wynosi 1/50
oraz gdy

—  $rednica pojedynczego ubytku wynosi min 5 mm, a gtebokos¢ min 2 mm.

Krawedzie dolne przeszkdd musza réwno dotykac nawierzchni — nie moze by¢ zadnych nieréwnosci lub

wystajacych materiatéw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie elementoéw ,na mokro” pod warunkiem, ze proces wykonczenia/obrobki

nawierzchni jezdnych elementow, bedzie odbywat sie w technologii DST, przy uzyciu zacieraczek

mechanicznych

5.3.2. Elementy metalowe:
Powierzchnia jezdna wszystkich elementow metalowych musi by¢ rowna, nie moze mie¢ najmniejszych
przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM | MATERIALOW)

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikagii nazwy marek (firm), wyrobdw budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé
w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych, jako informace na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie
Scisle jako wyrdb konieczny do uZycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkdw podstawowych, o ktdérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i
niniejszej specyfikagji.

W przypadkach zastosowania rozwigzan i technologii réwnowaznych, o ktérych mowa wyzej, konieczna jest zgoda
projektanta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatow oraz ich zgodnosci z dokumentacja techniczna. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:
—  badanie dostaw materiatow,
—  jakosci zastosowanych materiatow,
—  kontrole prawidtowosci wykonanych robdt (geometria i technologia),
—  oceneg estetyki wykonanych prac,
—  sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,
—  dokfadnos¢ i starannos¢ wykonania.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
llos¢ wykonanych robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi sa:
—  metr kwadratowy [m?] posadzka betonowa, utwardzenie betonu
—  sztuki [szt.] wyposazenie skateparku, elementy jezdne
—  metr szescienny [m*] podbudowy, betonu

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowej.

Ceny jednostkowe obejmuja:

—  Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikdw produkdji

—  Przygotowanie i montaz zbrojenia

—  Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

— Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi

— Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnoscia
wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

BN-6775-03/01:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagani i badania.

BN-6775-03/03:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-6775-03/04:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-B-06251:1963 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-B-06050:1968 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06711:1979 - Kruszywa mineralne.

PN-B-30003:1981 - Cement murarski 15.

PN-B-06250:1988 - Beton zwykly.

PN-B-06240-44:1990 - Domieszki do betonu.

PN-B-30010:1990 - Cement portlandzki.

PN-EN 13369:2013-09 - Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.



PN-EN 14974:2019-07 Skateparki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
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