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+3,20 Materiaty:
Beton Klasy C35/45 (elementy)
[A] (8] V] B3] [P Beton Klasy €25/30 (posadzka)

Stal zbrojeniowa klasy BS0OSP, BS00A
Stal szlachetna klasy TP 304 i TP 304L 1.4301
Uwagi:
Rzedne w ukfadzie lokalnym podane wzgledem spadkow.
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"TRYBEX"-MGR INZ. JACEK TRYBUCHOWICZ

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY

A B N P ul. Krolowej Jadwigi 55, 77-400 Zlotow =
17cm | ptyta betonowa z betonu C25/30 zbrojona makro— 17cm | plyta betonowa z betonu C25/30 zbrojona makro— 17cm | element betonowy z betonu €35/45 zbrojony siatkami 17cm | prefabrykowany element zelbetowy z betonu C35/45 606 275 040 =
zbrojeniem polipropylenowym zbrojeniem polipropylenowym 15x15cm z pretdw ¢6mm gorg i $8mm dofem 3om [ warstwa Stablizaci SMPa trybex (e onet.cu
folia_budowlana folia budowlana 5cm | warstwa 7z betonu C8/10 Iub stabilizacji SMPa EOcm odbudona 2 betojnu C8/10 dbrojona siatkq 25x250m
20cm | podoudowa z betonu C8/10 zbrojona siatkq 25x25cm nasyp z piosku lub posportki nasyp z piasku lub pospotki E retéw #10mm lub zbroieniem sz roszo: 0ka/m3 NIP: 7671286458 REGON: 570275729
z pretow @810mm lub zbrojeniem rozproszony 30kg/m3 20cm | podbudowa z betonu CB/10 zbrojona siatkq 25x25cm 20cm | podoudowa z betonu C8/10 zbrojona siatkg 25x25cm 25em kni)sj o famane 0=31 5mjm £ g
25cm | kruszywo famane 0—31,5mm z pretdw #10mm lub zbrojeniem rozproszony 30kg/m3 z pretéw 810mm lub zbrojeniem rozproszony 30kg/m3 25 kruszxo Tamare 31 57’63mm
25cm | kruszywo famane 31,5—-63mm 25cm | kruszywo famane 0-31,5mm 25cm | kruszywo famane 0-31,5mm owlgkning : BRANZA : Budowa budynku szatni z 30|q kinowg oraz
geowfcknina 25cm | kruszywo famane 31,5-63mm 25cm | kruszywo famane 31,5-63mm grunt rodzm ARCH : budynku sali fithess przy boisku pl?korsklm
grunt rodzimy geow!dknina geow!dknina 9 Y — bu dynek sali fithess
grunt rodzimy grunt rodzimy
DATA : SKALA
03.2024 | TEMAT : | SKATEPARK — PRZEKROJE | 1.195
ADRES - Pobiedziska dz. nr ewid, 1/9
’ 62—010 Pobiedziska ul. Kostrzyriska
INWESTOR: Gmina Pobiedziska
' 62—010 Pobiedziska ul. Kosciuszki 4
OROUEKTANT mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
* | upr. nr UAN—8345/474/81
NR RYS.
SPRAVDZAICY. mgr inz. arch. Katarzyna Teusz 13
Y| upr. nr 7131,/123 /P /2001



AutoCAD SHX Text
+2,00

AutoCAD SHX Text
+4,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
+3,20

AutoCAD SHX Text
+2,20

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
+1,80

AutoCAD SHX Text
+1,68

AutoCAD SHX Text
+3,50

AutoCAD SHX Text
+2,70

AutoCAD SHX Text
+1,50

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
+3,20

AutoCAD SHX Text
+2,00

AutoCAD SHX Text
+1,25

AutoCAD SHX Text
+0,80

AutoCAD SHX Text
+1,05

AutoCAD SHX Text
+0,40

AutoCAD SHX Text
+1,25

AutoCAD SHX Text
+0,80

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+1,30

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
folia budowlana

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
17cm płyta betonowa z betonu C25/30 zbrojona makro- płyta betonowa z betonu C25/30 zbrojona makro- zbrojeniem polipropylenowym

AutoCAD SHX Text
folia budowlana

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
nasyp z piasku lub pospółki

AutoCAD SHX Text
25cm kruszywo łamane 0-31,5mmkruszywo łamane 0-31,5mm

AutoCAD SHX Text
17cm prefabrykowany element żelbetowy z betonu C35/45prefabrykowany element żelbetowy z betonu C35/45

AutoCAD SHX Text
5cm	warstwa z betonu C8/10 lub stabilizacji 5MPawarstwa z betonu C8/10 lub stabilizacji 5MPa

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
17cm element betonowy z betonu C35/45 zbrojony siatkami element betonowy z betonu C35/45 zbrojony siatkami 15x15cm z prętów  6mm górą i  8mm dołem

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
 3cm warstwa stabilizacji 5MPa3cm warstwa stabilizacji 5MPawarstwa stabilizacji 5MPa

AutoCAD SHX Text
25cm kruszywo łamane 31,5-63mmkruszywo łamane 31,5-63mm

AutoCAD SHX Text
geowłóknina

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
20cm podbudowa z betonu C8/10 zbrojona siatką 25x25cm podbudowa z betonu C8/10 zbrojona siatką 25x25cm z prętów  10mm lub zbrojeniem rozproszony 30kg/m3

AutoCAD SHX Text
25cm kruszywo łamane 0-31,5mmkruszywo łamane 0-31,5mm

AutoCAD SHX Text
25cm kruszywo łamane 31,5-63mmkruszywo łamane 31,5-63mm

AutoCAD SHX Text
geowłóknina

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
20cm podbudowa z betonu C8/10 zbrojona siatką 25x25cm podbudowa z betonu C8/10 zbrojona siatką 25x25cm z prętów  10mm lub zbrojeniem rozproszony 30kg/m3

AutoCAD SHX Text
25cm kruszywo łamane 0-31,5mmkruszywo łamane 0-31,5mm

AutoCAD SHX Text
25cm kruszywo łamane 31,5-63mmkruszywo łamane 31,5-63mm

AutoCAD SHX Text
geowłóknina

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
20cm podbudowa z betonu C8/10 zbrojona siatką 25x25cm podbudowa z betonu C8/10 zbrojona siatką 25x25cm z prętów  10mm lub zbrojeniem rozproszony 30kg/m3

AutoCAD SHX Text
nasyp z piasku lub pospółki

AutoCAD SHX Text
25cm kruszywo łamane 0-31,5mmkruszywo łamane 0-31,5mm

AutoCAD SHX Text
25cm kruszywo łamane 31,5-63mmkruszywo łamane 31,5-63mm

AutoCAD SHX Text
geowłóknina

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
20cm podbudowa z betonu C8/10 zbrojona siatką 25x25cm podbudowa z betonu C8/10 zbrojona siatką 25x25cm z prętów  10mm lub zbrojeniem rozproszony 30kg/m3

AutoCAD SHX Text
17cm płyta betonowa z betonu C25/30 zbrojona makro- płyta betonowa z betonu C25/30 zbrojona makro- zbrojeniem polipropylenowym

AutoCAD SHX Text
SKATEPARK - PRZEKROJE

AutoCAD SHX Text
BRANŻA :

AutoCAD SHX Text
ARCH

AutoCAD SHX Text
DATA :

AutoCAD SHX Text
03.2024

AutoCAD SHX Text
TEMAT :

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
1:125

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ADRES :

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR  RYS.

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
Budowa budynku szatni z salą kinową oraz 

AutoCAD SHX Text
budynku sali fitness przy boisku piłkarskim

AutoCAD SHX Text
- budynek sali fitness

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

AutoCAD SHX Text
upr. nr UAN-8345/474/81

AutoCAD SHX Text
Pobiedziska dz. nr ewid, 1/9 

AutoCAD SHX Text
Gmina Pobiedziska

AutoCAD SHX Text
62-010 Pobiedziska ul. Kostrzyńska 

AutoCAD SHX Text
62-010 Pobiedziska ul. Kościuszki 4

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Katarzyna Teusz

AutoCAD SHX Text
upr. nr 7131/123/P/2001

AutoCAD SHX Text
Materiały: Beton klasy C35/45 (elementy) Beton klasy C25/30 (posadzka) Stal zbrojeniowa klasy B500SP, B500A Stal szlachetna klasy TP 304 i TP 304L 1.4301 Uwagi: Rzędne w układzie lokalnym podane względem spadków.


	Arkusze i widoki
	PAB_13


