Dylatacje
Skala 1:100

Opis:

Dylatacje ciete na pola o powierzchni nie wigksze niz 20 m?, przy czym kazdy z bokdw
pola dylatacyjpego musi spefnia¢ warunek:

gdzie:

L/25 < Hp

L to dfugos¢ boku pola dylatacyjnego a Hp to grubosci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne wypefniane sznurem do dylatacji i zabezpieczane masq systemowq.

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych tylko wtedy, gdy sq one suche, a temperatura

zewnetrzna zaréwno w dzieft jok i w noc poprzedzajgcq wypefnianie jest wigksza niz 5°C.

Nie dopuszcza sie wykonywania wypetniei w okresach jesienno—zimowych.
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Wymiar oznaczony * jest podany jako normalny, tzn. mierzony po powierzchni najazdu.

Szczeqdt wykonania dylatacji
Skala 1:2
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BRANZA :
ARCH Budowa skateparku
DATA : . techniczny SKALA
03.2023 TEMAT : 1:100
Pobiedziska dz. nr ewid, 1/9
ADRES : 62—010 Pobiedziska ul. Kostrzyrfiska
Gmina Pobiedziska
INWESTOR: 62—010 Pobiedziska ul. Kosciuszki 4
mgr inz. PIOTR JAGIELSKI NR RYS.
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