TRYBEX Jacek Trybuchowicz
77-400 Ztotow, ul. Krél. Jadwigi 55

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z SALA KINOWA ORAZ
BUDYNKU SALI FITNESS PRZY BOISKU PILKARSKIM UL. KOSTRZYNSKA W POBIEDZISKACH
ADRES INWESTYCJI : 62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzynska
INWESTOR : Gmina Pobiedziska
ADRES INWESTORA : 62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4
BRANZA :  Skatepark
DATA OPRACOWANIA :  18.03.2024
NARZUTY
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Ogétem wartosc¢ kosztorysowa robd : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.03.2024



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
BUDOWA SKATEPARKU W POBIEDZISKACH
1/Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - wytycznie geodezyjne m?2
d.1/0121-02
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grunci¢mz
d.1/0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grunci¢m?
d.1/0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 13.4
poz.2 m?2 570.000
RAZEM 570.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
poz.3 m?2 570.000
RAZEM 570.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1/0114-05
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
poz.5 m?2 550.000
RAZEM 550.000
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1/0114-07
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
poz.7 m?2 520.000
RAZEM 520.000
9/KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg z pretéw 10mm o oczkach 25x25 cm zbrojenie dolne | m?
d.1/1106-07
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
10/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1/0109-03
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
11/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za{m?2
d.1/0109-04 geszczeniu
Krotno$¢ = 8
poz.10 m2 490.000
RAZEM 490.000
12/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i m?2
d.1/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
poz.10 m2 490.000
RAZEM 490.000
2|Urzadzenia
13/KNR 5-13 Transport prefabrykatow zelbetowych na odlegtosé do 20.0 km t
d.2|0801-01
106 t 106.000
RAZEM 106.000
14/KNR 7-13 Roztadowanie oraz montaz tadunkoéw ciezkich o masie do 30 t kat. | za pomoca|szt.
d.2|0304-01 zurawi samojezdnych kotowych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR 2-31 Transp.wewn.piasku pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunt
d.2{1510-05 kiem mechanicznym
200%1.55 t 310.000
RAZEM 310.000
16/ KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t
d.2|{1511-02 Krotnos¢ = 59
poz.15 t 310.000
RAZEM 310.000
17/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kim3
d.2|0235-01 -1
analiza indy-
widualna
poz.15/1.55 m3 200.000
RAZEM 200.000
18/KNR 2-13 Zabezpieczenie krawedzi profilem 30x30x3 mm ze stali szlachetnej m
d.2|1009-04
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 2-13 Montaz copingu z rury o fi 60,3x3 mm ze stali szlachetnej m
d.2|1009-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-13 Montaz wygietej blachy 50x50x3 mm ze stali szlachetnej m
d.2|1009-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
21/KNR 2-13 Montaz poreczy z profilu 60x60x3 mm ze stali szlachetnej m
d.2|1009-04
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
22|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg z pretéw 8mm o oczkach 15x15 cm zbrojenie dolne  |m?
d.2|{1106-07
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
23|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg z pretéw 6mm o oczkach 15x15 cm zbrojenie gérne  |m2
d.2|1106-07
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
24|KNR 2-13 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m grub. warstwy 10 mm - beton klasy |m2
d.2{1007-05 C35/45 na kruszywie do 8 mm
analogia
211 m?2 211.000
RAZEM 211.000
25|KNR 2-13 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m grub. warstwy 10 mm - beton klasy |m2
d.2{1007-07 C35/45 na kruszywie do 8 mm
analogia Krotnosc¢ = 16
poz.24 m?2 211.000
RAZEM 211.000
26 KNP 02 Zacieranie mechaniczne powierzchni betonowej w technologii DST recznymi za m2
d.2/{1106-02.03 |cieraczkami talerzowymi na ostro i na gtadko
analiza indy-
widualna
poz.24 m?2 211.000
RAZEM 211.000
27|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - dylatacja m
d.2/0721-03
3.2+2.5+0.5+2*1.7+2*2.5+2*2.7+3+2*3 m 29.000
RAZEM 29.000
28/KNCK 1 Uzupeienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowag m
d.2|0709-01
poz.27 m 29.000
RAZEM 29.000
29 Koszt dojazdu gruszki na plac budowy szt
d.2
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
30 Koszt mycia pompy do betonu szt
d.2
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
3|Prefabrykaty
31 Prefabrykaty kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|Nawierzchnie
4.1/ Posadzka betonowa - poziom 0,00
32|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m?2
d.4./0606-01
1
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
33|KNR 2-02 Plyta betowa (C25/30) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/|m3
d.4./0205-01 m3, z zastosowaniem pompy do betonu
1|analiza indy-
widualna
p0z.32*0.17 m3 33.150
RAZEM 33.150
34| KNP 02 Zacieranie mechaniczne ptyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwu(m?2
d.4./1106-02.03 |siowymi na ostro i na gtadko
1|analiza indy-
widualna
poz.32 m?2 195.000
RAZEM 195.000
35|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - dylatacja m
d.4./0721-03
1
p0z.32/2.5 m 78.000
RAZEM 78.000
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36/KNCK 1 Uzupehienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg m
d.4./0709-01
1
poz.35 m 78.000
RAZEM 78.000
37 Koszt dojazdu gruszki na plac budowy szt
d4.
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
38 Koszt mycia pompy do betonu szt
d4.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.2/ Posadzka betonowa - poziomy +0,40 i +0,80
39| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m?2
d.4./0606-01
2
15+62 m?2 77.000
RAZEM 77.000
40|KNR 2-02 Plyta betowa (C25/30) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/|m3
d.4./0205-01 m3, z zastosowaniem pompy do betonu
2|analiza indy-
widualna
poz.39*0.17 m3 13.090
RAZEM 13.090
41/KNP 02 Zacieranie mechaniczne ptyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwu(m?
d.4./1106-02.03 |siowymi na ostro i na gtadko
2|analiza indy-
widualna
poz.39 m?2 77.000
RAZEM 77.000
42|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - dylatacja m
d.4./0721-03
2
p0z.39/2.5 m 30.800
RAZEM 30.800
43/KNCK 1 Uzupetienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg m
d.4./0709-01
2
poz.42 m 30.800
RAZEM 30.800
44 Koszt dojazdu gruszki na plac budowy szt
d.4.
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45 Koszt mycia pompy do betonu szt
d.4.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/Roboty wykonczeniowe
46 Tablice z Regulaminami Skateparku kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 Barierki z profili 40x40x3 mm o szczebeklach z katownika 20x20x2 mm lub rure(kpl.
d.5 fi20x2 mm, w rozstawie do 89 mm, o wysokosci 120 cm, wykonane ze stali czar-
nej malowane dwukrotnie natryskowo lub proszkowo lub ocynkowane ogniowo
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR 13-18 |Szlifowanie warstwy grub. 2 mm m?2
d.5/0303-01
204 m?2 204.000
RAZEM 204.000




