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Opis Techniczny do Projektu Technicznego
Budowy Skateparku w Pobiedziskach

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,Budowy Skateparku w Pobiedziskach”.

2. Opis Skateparku

2.1, Wymiary i ksztatt elementow przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad bezpieczenstwa
obowigzujgcych przy uprawianiu skateboardingu, tj. normy PN-EN 14974:2019-07 Skateparki.
Wymagania bezpieczeristwa i metody badan., dotyczacej skateparkdw wolnodostepnych,
niezadaszonych.

2.2. Powierzchnia jezdna wszystkich elementow metalowych musi by¢ rowna, nie moze
posiada¢ najmnigjszych przerw ani szczelin. Musi by¢ wykonana z jednego kawatka
ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

2.3. Odwodnienie skateparku grawitacyjne na otaczajgcy teren. Projektuje sie spadek
w  kierunku potnocnym o wartosci 1,0 %. Spadki  nalezy zweryfikowa¢ na roboczo
w nawigzaniu do terenu, przy czym jeden ze spadkow nie moze by¢ mniejszy, niz 1,0 % i lecz
nie wiekszy niz 2,5%

Aksonometria skateparku



3. Nawierzchnia Skateparku
3.1, Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Dla poziomu: £0,00 m — poziom gtowny posadzki
— Ptyta betonowa z betonu C25/30 o grubosci 17 cm zbrojona makro zbrojeniem
polipropylenowym o dtugosci wtékien nie mniejszej niz 38 mm w ilosci 1,5 kg/m?
— Folia budowlana - 0,15 mm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 25 cm
— Grunt rodzimy
Dla poziomow: +0,40 mi +0,80 m — podwyzszenia
— Ptyta betonowa z betonu C25/30 o grubosci 17 cm zbrojona makro zbrojeniem
polipropylenowym o dtugo$ci wiokien nie mniejszej niz 38 mm w ilosci 1,5 kg/m?
— Folia budowlana - 0,15 mm
— Nasyp formujgcy poziomy z piasku lub pospotki
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 25 cm
— Grunt rodzimy
Dla pozioméw: +1,05 m, +1,25 m, +1,50 m, +2,00 m i +2,80 m — podesty
— Podest z betonu C35/45 o grubosci 17 ¢cm zbrojona siatkg 15x15 cm z pretow # 8mm
— Folia budowlana - 0,15 mm
— Nasyp formujgcy poziomy z piasku lub pospotki
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 25 cm
— Grunt rodzimy

3.2. Podbudowe oraz nasypy na wyniesionych poziomach nalezy formowac zageszczajac
je warstwami o grubosci maksymalnie 25 cm, stosujgc zageszczarki o masie nie mniejsze)
niz 300 kg.

3.3. Posadzka wykonana w klasie Scieralnosci A6, o grubosci 17 ¢cm, z betonu min. C25/30
zbrojonego makro zbrojeniem polipropylenowym w iloéci 1,5 kg/m?3. Cato$¢ zacierana
mechanicznie na gtadko przy zastosowaniu zacieraczek dwuosiowych | zabezpieczona
gteboko penetrujgcym impregnatem.

3.4. Sposéb wykonania ptyty jezdnej skateparku: Po wyprowadzeniu spadkéw i zawibrowaniu
mieszanki betonowej listwg wibracyjng, gdy beton osiagnie takg twardos¢, ze mozna po nim
chodzi¢ (lecz pozostajg wyrazne slady, wgtebienia), zatrze¢ mechanicznie do uzyskania
siinego potysku, a nastepnie natozy¢ impregnat. Do zacierania zastosowac zacieraczki
dwuosiowe.

3.5. W przypadku temperatury nizszej niz 5°C, nie mozna uktada¢ mieszanki betonowe).
Aby rozpoczac¢ uktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5°C
przez okres co najmniej 3 dni i powinna by¢ wyzsza niz 5°C przez kazda dobe prac z betonem.



3.6. Dylatagje ciete na pola o powierzchni nie wieksze niz 20 m?, przy czym kazdy z bokéw
pola dylatacyjnego musi spetnia¢ warunek:
L/25 < Hp
gdzie: L to dtugos$¢ boku pola dylatacyjnego a Hp to grubosci posadzki.
Szczeliny dylatacyjne wypetniane sznurem do dylatagji i zabezpieczane masg systemowa.

3.7. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych jest mozliwe tylko wtedy, gdy sg one suche,
a temperatura zewnetrzna zarowno w dzien jak i w noc poprzedzajaca wypetnianie jest
wieksza niz 5°C. Nie zaleca sie wykonywania wypetnien w okresach jesienno-zimowych.

4. Obiekty skateingowe

4.1, Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by¢ réwna
I bez szczelin. Projektowane obiekty zaleca sie wykonac z prefabrykatéw betonowych o klasie
uzytego betonu — C35/45, montowanych na placu budowy. Zaprojektowano prefabrykaty
O niskim stopniu skomplikowania, mozliwym do realizacji przez wiekszo$¢ renomowanych
zaktadow prefabrykacji. Przerwy technologiczne do potgczenia elementéw prefabrykowanych
nalezy wypemi¢ betonem i zatrze¢ na gtadko w technologii DST. W przypadku braku
mozliwosci zakupu prefabrykatow betonowych, dopuszcza sie wykonanie elementow na
miejscu w szalunkach, ale nawierzchnie jezdne winny by¢ utwardzone powierzchniowo
w technologii Dymanic-Surface-Troweling (DST), z uzyciem zacieraczek mechanicznych.

Nie dopuszcza sie recznego zacierania powierzchni jezdnych.

4.2. Po okresie 1+ 2 lat, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wszystkie rysy dylatacyjne powstate
na tgczeniach elementow ze sobg oraz z posadzkg nalezy nacig¢ i utozy¢ w nich mase
dylatacyjng. Powyzszego zabiegu nie nalezy wykonywac bezposrednio, po wykonaniu
skateparku.

4.3. Elementy prefabrykowane zbrojone pretami #12 mm, #10 mm i #8 mm ze stali klasy A-IIl.
Otulina zbrojenia min. 30 mm.

44. Elementy wykonywane na budowie zbrojone konstrukcyjnie siatkami o wymiarach
15x15 cm z pretow #6 mm lub #8 mm ze stali klasy A-lll. Otulina zbrojenia min. 30 mm.

45 W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania styku ptyty skateparku i obiektu
skateingowego, nalezy w prefabrykacie przewidzie¢ fabrycznie lub zamontowac (wbic¢
w uprzednio wywiercony otwor) dyble #10 mm co 30 c¢cm, lub #8 mm co 25 cm ze stali
zbrojeniowej klasy A-lII.

4.6. Przerwy technologiczne pomiedzy prefabrykatami nalezy wypetni¢ betonem C35/45
I zatrze¢ mechanicznie na gtadko w technologii DST, z uzyciem zacieraczek mechanicznych.

47. Jako warstwe wyréwnawczg pomiedzy prefabrykatami, a podbudowg stosowac:
podsypke cementowo-piaskowg, sypki beton C8/10 (piaskowy) lub stabilizacje SMPa —
grubosci od 2 do 10 cm.
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5. Dane konstrukcyjno — materiatowe

5.1. Powierzchnia jezdna wszystkich metalowych elementéw skateparku musi by¢ rowna,
nie moze posiadac najmniejszych przerw ani szczelin. Musi by¢ wykonana z jednego kawatka
ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

5.2. Na krawedziach elementéw profil zamkniety 30x30x3mm powinien by¢ rowno wtopiony
w beton. Profil nie moze odstawa¢ od betonowej powierzchni elementéw ani byc
zamontowany ponizej.

5.3. Zadna z krawedzi profilu nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie
nie moga mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.

Rys. 1Profil rowno ,wtopiony” w krawedz elementu. Do profilu przyspawane marki z drutu stalowego
w celu pewnego zakotwienia w betonie

54. Krawedzie elementdbw muszg by¢ odpowiednio sztywne i odporne na udar
w normalnym zakresie uzytkowym — w zadnym wypadku nie mogg sie znieksztatcac przy
punktowych uderzeniach pegami bmx-ow lub truckami (wymaga sie, co najmniej 3mm
grubosci profili).

5.5. Coping nalezy wykonac ze stalowej rury, gorgco walcowanej, o minimalnej grubosci
scianki 3,0mm, $Srednicy 60,3mm. Rura musi by¢ wykonana z jednego kawatka, jako catosc.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary lub nierownosci.

5.6. Zabezpieczenia i copingi o ktorych mowa w punktach powyzej nalezy wykonac ze stali
szlachetnej typu TP 304 lub TP304L lub réwnowaznej, o parametrach nie gorszych niz dla
stali kwasoodpornej 1.4301. Bezwzglednie zabrania sie uzycia stali czarnej ocynkowane.

5.7. Geometria mocowania copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 6.2.7 normy
PN-EN 14974:2019-07. Zaleca sie jego umiejscowienie ok. 15+20 mm (y) od podestu quotera
i ok. 5,0 mm (x) od powierzchni jezdnej quotera. Dopuszczalny odchyt odlegtosci copingu to
2,0 mm, jednak nie moze on przekracza¢ normatywnych wartosci granicznych (Rys.2).
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Rys. 2 Fragment wystajacy copingu powinien miescic sie w przedziale:
5<x<20mmi5 <y <20mm (PN-EN 14974:2019-07).

6. Wykonczenie Skateparku

6.1.  Krawedzie dolne przeszkdd muszg rowno dotykac nawierzchni — nie moze by¢ zadnych
nierbwnosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

6.2. Podesty na poziomach +1,50 m, +2,00 m i +2,80 m zabezpieczy¢ barierkami
0 wysokosci 1,2 m i parametrach zgodnych z pkt. 6.2.6 normy.

6.3. Na powierzchni jezdnej elementow betonowych moga pojawiac sie raki i/lub odbicie
po ptynie antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nalezy wypemic¢ w sposéb trwaty, nie obnizajac
walorow uzytkowych, przy czym zabieg ten nalezy wykonac, gdy:

— w polu powierzchni jezdnej o wymiarach 200x200mm wystepuja raki lub ubytki,
ktorych s$rednica wynosi min 2mm i stosunek sumarycznego pola powierzchni
ubytkow do pola powierzchni jezdnej wynosi 1/50 oraz

— srednica pojedynczego ubytku wynosi min 8mm, a gtebokos¢ min 2mm.

6.4. W przypadku wykonywania nasypow wokot wyniesionych elementow  skateparkuy,
a niezabezpieczonych barierkami, nalezy je wykona¢ do wysokosci min. 50 c¢cm ponizej
podestow elementow. Zaleca sie wyprofilowac spadek nie mniejszy, niz 1:1,5 i wykonanie
poziomej potki w gornej czesci skarpy, o szerokosci min. 50 cm.

Uzyte w dokumentacji projektowej [ specyfikagji nazwy marek (firm), wyrobdw budowlanych czy technologii, nalezy traktowac
w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyrdb konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych rédwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkdw podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkdw ustawy
o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rdwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i niniejszej specyfikacji.

UWAGA

Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
zawartych w niniejszym projekcie wymagajg akceptacji projektanta.
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