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Gdansk dn. 19.08.2019 r.

OSWIADCZENIE

Opracowanie
REMONT UL. TCZEWSKIE] W NOWYM DWORZE GDANSKIM

w stadium Projektu Wykonawczego
jest wykonane zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami
i jest kompletne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant

mgr inz. Marek Makosa
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>OMORSKA OKREGOWA
CA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
J-840 Gdansk, ul. Swietojaniska 43/44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 305/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK MAKOSA
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0301/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

ICZACY
ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregoavej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej i5)i Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Marck Makosa
80-281 Gdansk, ul. Le$na Gora 5 b/10
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Marek Makosa upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA

ILBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdafisk, ul. Swietojaniska 43/44

@) Tel. (0-58) 324-80-77
Fox (0-58) 301-44-908
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

POM-8UD-9RT-NIE *

Pan Marek Makosa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0145/10

adres zamieszkania ul. Nowosadecka 7 b/13, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci

elcktromcmtj mwont bezpiecznym podo&um ohkuomunym weryfik Y p(zy p g0 kwalifis g0 certyfikatu 53
pod wag kutkdw p ¥ P ym podpi whsnorqcmyml )
* Weryfikacj¢ poprawnodcl danych w ninie; § lu motna sprawdzi¢ 2a pomotq numaery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownmvu www,piib.org.el lub kontaktujac sig 2 biurem whaiciwe] Okrggowe) lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Opis techniczny

1. Inwestor

Gmina Nowy Dwdr Gdanski
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwdr Gdanski

2. Adres inwestyc;ji

Nowy Dwér Gdanski, ul. Tczewska,
Dziatki ewidencyjne o numerach w poszczegdlnych obrebach :

Nr obreb

3/1
44/1
45/3
45/5

162

IR

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata nr 259/XL/98 z dnia
3.04.1998r.

Mapa do celéw informacyjnych z pomiarem sytuacyjno - wysoko$ciowym

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U.2013.1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Przez teren inwestycji lub w bezposredniej blisko$ci moga przebiegac sieci:
energetyczna, kanalizacyjna cieptownicza, teletechniczna, itp.Dz.U.2012.2462 z pdin.
zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi wtasciwymi dla kazdej z projektowanych
branz

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z pdzin.
zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U.2006.90.631 z pdzn. zm.)

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw;
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4,

5.

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni drogi i chodnikéw ul.
Tczewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Warszawska do skrzyzowania z ul. Willowg
w Nowym Dworze Gdanskim.

Stan istniejgcy

5.1. Istniejacy uktad drogowy

Na terenie objetym opracowaniem istniejagca droga ma nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 6 do 7,5m. Odwodnienie poprzez wpusty uliczne. Po zachodniej
stronie ulicy wykonany jest chodnik oraz sciezka rowerowa. Ulica Tczewska krzyzuje sie z
ulicg Willowa od strony wschodniej i ulicg Warszawska od strony pétnocne;.

5.2. Istniejgca infrastruktura
W pasie drogowym ul. Tczewskiej zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna, wodociggowa,
sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna i gazowa.

5.3. Istniejaca zielen
W pasie drogowym ulicy Tczewskiej nie znajduje sie zielen drzewiasta i krzewiasta
kolidujgca z projektowang infrastrukturg drogowa.

Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych — ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwszg
kategorie geotechniczna.

Stan projektowy

W miejscowosci Nowy Dwor Gdanski projektuje sie remont nawierzchni bitumicznej i
chodnika ul. Tczewskiej.

7.1. Zatozenia projektowe
Projektowana inwestycja ma dtugos¢ ~ 620 m, nawierzchnia jezdni ulicy bitumiczna o
szerokosci dostosowanej do istniejgcych kraweznikéw.

7.2. Plan sytuacyjny

Szerokos$¢ ulicy wynosi od 6,0 do 7,5 m i jest ograniczona istniejgcym kraweznikiem z obu
stron. Zakfada sie lokalng wymiane czesci kraweznikéw z uwagi na zty stan techniczny,
nalezy w tych miejscach ustawi¢ nowy kraweznik betonowy na fawie z oporem.
Dowigzania od potudnia z nowa istniejgcg nawierzchnig ul. Tczewskiej w obrebie
skrzyzowania z ulicg Willowa, a od pétnocy z ulicg Warszawskg poprzez skrzyzowanie
typu rondo (oba skrzyzowania poza zakresem opracowania).

Szczegbtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunku nr 1 — plan sytuacyjny.
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Nawierzchnie zaprojektowano zgodnie z przyjetymi ponizszymi rozwigzaniami
konstrukcyjnymi.

7.3. Rozwigzania wysokosciowe

Pochylenie podtuzne i poprzeczne zaprojektowano aby umozliwié¢ sprawny sptyw waéd
opadowych do istniejgcych wpustow deszczowych. Istniejgce krawezniki przy chodnikach
powinny wystawaé min. 6cm, natomiast na zjazdach min. 1cm.

Pochylenia podtuzne wynoszg od 0,3% do 1,4%, pochylenia poprzeczne wynoszg 2,0% -
3,0 %.

7.4. Roboty rozbiérkowe i ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-S-
02205 ,,Roboty ziemne”. W zakres robét ziemnych wchodzi wykonanie odmulenie rowdw
oraz nadanie odpowiednich spadkdw na skarpach rowu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu robét ziemnych nieprzydatne do budowy powinny
by¢ wywiezione poza teren budowy i zutylizowane. Miejsce odwozu urobku Wykonawca
robot powinien zorganizowac we wtasnym zakresie.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac przy pomocy frezarek, mtotéw pneumatycznych i
pity mechanicznej. Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy wykonac
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na srednig grubo$¢ 5 cm. Dodatkowo
przyjeto wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni poprzez frezowanie na gtebokos¢
7 cm w miejscach uszkodzen (spekania siatkowe) i wzmocnienie tych miejsc poprzez
utozenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej AC 22 W KR 3.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca robét zobowigzany jest zagospodarowaé we wtasnym
zakresie celem utylizacji na legalnym sktadowisku odpaddéw, natomiast dokument
potwierdzajacy utylizacje winien przekaza¢ Inwestorowi.

7.5. Rozwigzania konstrukcyjne
Rozwigzania konstrukcyjne wg ponizej przyjetych schematéw.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na nawierzchni bitumicznej

Warstwa scieralna SMA 16 JENA KR 3 gr. 6cm
Warstwa wyréwnawcza AC 16 W KR 3

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu

Konstrukcja nawierzchni jezdni na robotach remontowych w miejscach uszkodzen
nawierzchni

Warstwa scieralna SMA 16 JENA KR 3 gr. 6cm
Warstwa podbudowy AC22 W KR 3 gr. 7 cm
Istniejgca podbudowa po frezowaniu

Szczegbétowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunku nr 2 — przekroje
konstrukcyjne.
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7.6. Odwodnienie projektowanej ulicy

Wody deszczowe odprowadzone poprzez system wpustow deszczowych kraweznikowych
do kanalizacji deszczowej. W celu sprawnego sptywu wody projektuje sie cieki przy
krawedziowe z kostki kamiennej 9x11 o szerokos$ci 20cm o pochyleniu podtuznym 0,5%,
odprowadzajgce wode do wpustéw deszczowych.

7.7. Infrastruktura techniczna

W ramach remontu ukfadu drogowego nalezy wykonac¢ oczyszczenie istniejgcych
wpustow deszczowych oraz wyregulowaé studnie i zawory istniejgcej infrastruktury
techniczne;.

Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa uktadu drogowego bedzie miata wptyw na srodowisko na etapie
realizacji i funkcjonowania. Rozwigzania te nie wprowadzajg negatywnych zmian w
istniejgcym srodowisku naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanego
uktadu. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane ze:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego
sprzetu budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do
zageszczania podbudowy.

Na etapie budowy Wykonawca robét jest zobowigzany wykonac projekt organizacji placu
budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki
odpadami.

Wykonawca robdt bedgcy wytwdrcg odpaddw powinien posiadac stosowne zezwolenia i
tak prowadzic¢ roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowac¢ odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

- przekazywaé wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie witasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwo$é wystgpienia
nastepujacych odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek i remontow

- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z jego
zasobdéw okreslonymi w:
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- ustawie z dnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz. U. nr 62 z dnia
20.06.2001r. poz. 627,

- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 wrzesnia
2001r. poz. 1085

- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbidrkowych robotach
drogowych, zwigzanych z budowg powyzszej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17:

Kod odpadu: Rodzaj odpadu:
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie

W trakcie prowadzenia robdét rozbidérkowych i budowlanych, wykonawca robdt jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

- zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robdét ziemnych lub
nawierzchniowych),

- sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- sprzedaz odpaddéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

- W przypadkach watpliwych nalezy powiadomié nadzér inwestorski i autorski.

Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw osdb trzecich.

10. Uwagi koncowe

14.1. Wszelkie roboty budowlane wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcym prawem budowlanym i normami branzowymi. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
organizacje placu budowy, szczegdlnie w miejscu gdzie nie uda sie unikngé prac
budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym.

14.2. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby minimalizowad

negatywne skutki prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na zapewnienie mozliwie najlepszych warunkéw bezpieczenstwa ruchu
kotowego, pieszego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy robotnikéw budowlanych.
W przypadkach nieuniknionych utrudnien nalezy minimalizowaé czas ich trwania.

Opracowat:
mgr inz. Marek Makosa
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
— Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
Inwestycja obejmuje remont uktadu drogowego .
— Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych
a) Opisterenu
Teren inwestycji znajduje sie w ciggu ulicy Tczewskiej w Nowym Dworze Gdariskim.
b) Zielen
Na terenie inwestycji znajduje sie zielen niska.
c) Uzbrojenie podziemne
W rejonie inwestycji nie wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujace:
- Sieci wodociggowe,
Sieci teletechniczne,
Sieci elektroenergetyczne,
Kanalizacje deszczowsg,
Kanalizacje sanitarna.
d) Uzbrojenie nadziemne
Sieci elektroenergetyczne;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

4.1. Roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
- nie wystepuje,
b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
- nie wystepuje,
c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m
- nie wystepuje,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
- nie wystepuje
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych
- nie wystepuje
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow
- nie wystepuje
g) prowadzenie robdét na obiektach mostowych metody nasuwania konstrukcji na
podpory
- nie wystepuje
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
- nie wystepuje
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j)

k)

betonowanie wysokich elementéow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki,
filary i pylony

- nie wystepuje

fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

- nie wystepuje

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV

1)

m

- wystepuja
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
- nie wystepuja
) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m
- nie wystepuja

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

- nie wystepuja

4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu i zdrowiu
ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10° C
- nie wystepuja

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych
azbest
- nie wystepuja

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j
- nie wystepuja
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopéw
- nie wystepuja

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV
- nie wystepuje
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
- nie wystepuje
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
- nie wystepuje
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-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne
- nie wystepuja
-linii i urzagdzen sterowania ruchem kolejowym
- nie wystepuje
-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego
- nie wystepuje
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego
- nie wystepuja

4.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda
- nie wystepuja

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
- nie wystepuje

c¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m
- nie wystepuja

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
- hie wystepuja

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggédw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi
- nie wystepuja

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk
- nie wystepuja
4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw
mostowych
- nie wystepuja
4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
- nie wystepuja
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw
- nie wystepuja
4,10 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t
- nie wystepuja
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Instruktaz pracownikow:

— szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania i oznaczenia drdég, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

- teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Nalezy zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlanych oraz obstugi sprzetu fachowcéw z
wtasciwymi uprawnieniami zawodowymi.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2. niewtfasciwe polecenia przetozonych,

3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeAstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobér.

Przyczyny technicznego powstawania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2. niewtfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
4. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
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b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1. zastosowanie materiatéw zastepczych,

2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Projektant

Marek Makosa
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