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Przedmiar - Zagospodarowanie terenu -1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Zagospodarowanie terenu
1 ETAPII 1 35
1.1|Parkingi, pieszo- jezdnia , chodniki 1 22
1.2|Nasadzenia 23 27
1.3|Tereny zielone, tawki , kosze 28 32
1.4/ Roboty ziemne 33 35
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Zagospodarowanie terenu
1 ETAP Il
1.1 Parkingi, pieszo- jezdnia , chodniki
1|KNR 2-23 |Podbudowa z mieszanki Rm 2,5 MPa, zageszczana mechanicznie o |m?2
d.1./0111-03 grubosci warstwy 15 cm
1
10.0*[15.0+25.0+10*2.50]<parkingi> m2 650.000
5.0*[66.0*2+10.0+12.90+29.0+10.0]+4.0*5.0*0.5*8<pieszo- jezdnia> |m?2 1049.500
644.98<parkingi> m?2 644.980
1240.13<pieszo-jezdnia> m2 1240.130
RAZEM 3584.610
2|KNR 2-23 |Podbudowa z mieszanki Rm 2,5 MPa zageszczana mechanicznie m2
d.1./0111-04 dodatek za 10 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 10
poz.1 m2 3584.610
RAZEM 3584.610
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
1
poz.2 m2 3584.610
RAZEM 3584.610
4/NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bruko- |m?2
d.1./231 0511- |wej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
1/03
650.0<kostka betonowa kolor szary, gr. 8 cm, ksztalt "cegta",parkingi> |m?2 650.000
644.98<kostka betonowa kolor szary, gr. 8 cm, ksztalt "cegta", m?2 644.980
parkingi>
RAZEM 1294.980
5|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikdéw i placéw z betonowej kostki bruko- |m?2
d.1./231 0511- |wej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
1,03
1049.50<kostka betonowa kolor szary, gr. 8 cm, ksztalt "cegta", m?2 1049.500
pieszo- jezdnie>
1240.13<kostka betonowa kolor szary, gr. 8 cm, ksztalt "cegta", m?2 1240.130
pieszo- jezdnie>
RAZEM 2289.630
6/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1
[0.30*0.15+0.15%0.12]*[15.0+25.0+25.0]<miedzy parkingiem a pieszo- |m3 4.095
jezdnig >
[0.30%0.15+0.15*0.12]*[17.50*2+25.0*2+22.0+15.0+40.0]<miedzy par- |[m3 10.206
kingiem a pieszo- jezdnig >
RAZEM 14.301
7|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warst- |m?2
d.1./0105-01 Wy po zageszczeniu
1
0.18*[15.0+25.0+25.0] m2 11.700
0.18*[17.50*2+25.0*2+22.0+15.0+40.0] m2 29.160
RAZEM 40.860
8/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1./0105-02 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
poz.7<dodatek za 2 cm grubosci> m2 40.860
RAZEM 40.860
9/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.1./0403-01 piaskowej
1
15.0+25.0+25.0 m 65.000
17.50*2+25.0*2+22.0+15.0+40.0 m 162.000
RAZEM 227.000
10/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1
[0.30%0.15+0.12*0.15]*[46.20*2+12.90*2+5.0+5.0+17.0+14.0+6.5*4]< |m3 11.668
tawa pomiedzy chodnikiem a pieszo - jezdnig>
[0.30%0.15+0.12*0.15]*[46.20*2+12.90*2+10.0+15.0+5.0*2+5.0*2+ m3 14.755
6.50+6.50*4+4.50+17.0+7.0+10.0]<tawa pomiedzy chodnikiem a pie-
$z0 - jezdnig, parkingiem>
RAZEM 26.423
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tu-  |m3
d.1./0402-05 kach
1
[6.50%4+17.0+14.0]*[0.30*0.15+0.12*0.15] m3 3.591
[6.50*4+4.50+17.0+7.0+10.0]*[0.30*0.15+0.12*0.15] m3 4.064
RAZEM 7.655
12|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warst- |m2
d.1./0105-01 WYy po zageszczeniu
1
0.18*[46.20*2+12.90*2+5.0+5.0+17.0+14.0+6.50%4] m2 33.336
0.18*[46.20*2+12.90*2+10.0+15.0+5.0*2+5.0*2+6.50+6.50*4+4.50+ |m?2 40.896
17.0+10.0]
RAZEM 74.232
13|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1./0105-02 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
poz.12<dodatek za 2 cm grubosci> m2 74.232
RAZEM 74.232
14/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1./0403-01 piaskowej
1
46.20*2+12.90*2+10.0+17.0+14.0+6.50*4 m 185.200
46.20*2+12.90*2+10.0+15.0+5.0*2+5.0*2+6.50+6.50*4+4.50+17.0+ |m 234.200
7.0+10.0
RAZEM 419.400
15|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.1./0403-08
1
6.50*4+17.0+14.0 m 57.000
6.50*4+4.50+17.0+7.0+10.0 m 64.500
RAZEM 121.500
16|KNR 2-23 |Podbudowa z mieszanki RM1,5 MPa zageszczana recznie o grubos- |m?2
d.1./0111-01 ci warstwy 15 cm
1
[1.40-0.20]*[46.20*2+12.90*2+6.50*4+17.0]+4.50*10.0+10.04.0*0.5< |m2 258.440
chodnik>
429.02<chodnik > m2 429.020
RAZEM 687.460
17/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
1
poz.16 m2 687.460
RAZEM 687.460
18/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikdéw i placow z betonowej kostki bruko- |m?2
d.1./231 0511- |wej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
1/03
poz.17<kostka betonowa kolor szary, gr. 8 cm, ksztalt "cegta”, chod- |m2 687.460
nik >
RAZEM 687.460
19|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warst- |m?2
d.1./0105-01 Wy po zageszczeniu
1
0.08*[46.20*2+12.90*2+6.50*4+17.0+4.50*2+14.0+47.50]<obrzeze m?2 18.536
betonowe>
0.08*[46.20*2+12.90*2+6.50*4+6.50+7.0+6.50+35.0+10.60+42.50]<  |m?2 20.184
obrzeze betonowe>
RAZEM 38.720
20/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1./0105-02 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 7
poz.19<dodatek za 7 cm grubosci> m2 38.720
RAZEM 38.720
21/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.1./0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
1
46.20+12.90+4.50*2+6.50*4+17.0+14.0+47.50 m 172.600
46.20*2+12.90*2+6.50*4+6.50+7.0+6.50+35.0+10.60+42.50<0brzeze |m 252.300
betonowe>
RAZEM 424.900
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.1./0407-06
1
6.50*4+17.0+14.0 m 57.000
6.50*4+6.50*2+7.0 m 46.000
RAZEM 103.000
1.2 Nasadzenia
23|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow szt.
d.1./0305-07
2|analogia
<krzewy>
22<berberys thunberga> szt. 22.000
96<zylistek szorstki> szt. 96.000
72<jatowiec ptozgcy> szt. 72.000
<drzewa, wysokos¢ 250-300 cm , obwo pnia 14-16 cm>
7<wisnia pikowana> szt. 7.000
11<jarzab szwedzki> szt. 11.000
13<buk pospolity> szt. 13.000
7<swierk srebrny> szt. 7.000
77<jarzgb pospolity> szt. 77.000
RAZEM 305.000
24/KNR 2-21 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.1./0701-03
2
7+11+13+77 szt. 108.000
RAZEM 108.000
25|KNR 2-21 |Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt.
d.1./0701-05
2
7472 szt. 79.000
RAZEM 79.000
26|KNR 2-21 |Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.1./0701-01
2
22+96 szt. 118.000
RAZEM 118.000
27 Opsypanie zasadzen preparowang korg sosnowg szt.
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
7T+11+13+7+77+22+96+72 szt. 305.000
RAZEM 305.000
1.3 Tereny zielone, tawki , kosze
28|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1./0218-03
3
[4327.76-273.98]*0.10 m3 405.378
RAZEM 405.378
29/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawo- |m?2
d.1./0401-05 zeniem
3
4327.76-273.98 m2 4053.780
RAZEM 4053.780
30|KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych m2
d.1./0702-02
3|analogia
4053.78 m2 4053.780
RAZEM 4053.780
31 Dostawa i montaz tawek szt
d.1./wycena in-
3|dywidualna
9.0 szt 9.000
RAZEM 9.000
32 Dostawa koszy na $mieci szt
d.1./wycena in-
3|dywidualna
9.0 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.4 Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1./0207-02 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samo-
4 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, dowoz piasku wraz z zabudowa-
niem
2531.20 m3 2531.200
RAZEM 2531.200
34/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.1./0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
4 nych ziemi kat. lll-IV, doptata za 10 km
Krotnos¢ = 20
poz.33 m3 2531.200
RAZEM 2531.200
35/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.1./0235-02 gruncie kat. IlI-IV
4
3652.20 m3 3652.200
RAZEM 3652.200
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