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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Podjazd dla niepetnosprawnych
1|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
01 0212-04 |m3 na odktad w gruncie kat. Il
1.50%[2.80-1.02]*[2.90*3+1.50] m3 27.234
RAZEM 27.234
2/KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci |m?2
01 0314-02 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
-1V wraz z rozbiérka (szerokos$¢ do 1m)
2.90*3*[2.80-1.02]*2+1.50*[2.80-1.02]*2 m?2 36.312
RAZEM 36.312
3/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci  |ms3
02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
0.10*[7.30*0.50+2.90*0.585+1.50*0.50]{beton C8/10} m3 0.610
RAZEM 0.610
4/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrze- |m?2
202 0618- |walnej
01
0.40*[7.30+2.90+1.50] m?2 4.680
RAZEM 4.680
5/KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - m3
02 0202-01 |reczne uktadanie betonu
0.30*7.30*0.40ftawa £.1} m3 0.876
0.30%0.485*2.90{tawa .2} m3 0.422
0.30%0.40*1.50f{tawa £.3} m3 0.180
. RAZEM 1.478
6|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- |[m?2
02 0207-01 |waniem pompy do betonu
1.30*1.48{scianka SCZ.1} m?2 1.924
1.30%1.625{$cianka SCZ.2} m?2 2113
1.30%1.837{scianka SCZ.3} m?2 2.388
2.75%1.999{scianka SCZ.4} m?2 5.497
1.30*2.160{scianka SCZ.5} m?2 2.808
1.30*2.481{Scianka SCZ.6} m?2 3.225
RAZEM 17.955
7|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian -z |m?2
02 0207-07 |zastosowaniem pompy do betonu
[20-8]*poz.6 m?2 215.460
RAZEM 215.460
8/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
02 0259-01 |prety gtadkie o ér. do 7 mm
7.91/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
9/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 8-10 mm
[59.29+154.03]/1000 t 0.213
RAZEM 0.213
10|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
36.02/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
11|KNR-W 2- |Plyta podjazdu o grubosci 10 cm w deskowaniu PERI - transport beto- |m2
02 0246-01 |nu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
1.40%[5.65+1.40+5.65]+2.75*1.60+1.40*5.36+1.78*1.55 m?2 32.443
RAZEM 32.443
12|KNR-W 2- |Dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$ci ptyty - transport betonu m2
02 0246-04 |pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
[16-10]*[1.40%[5.65+1.40+5.65]+2.75%1.60+1.40*5.36+1.78*1.55] m?2 194.658
RAZEM 194.658
13|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
02 0259-01 |prety gtadkie o ér. do 7 mm
14.87/1000 t 0.015
RAZEM 0.015
14|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 8-10 mm
82.41/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
15/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
02 0603-07 |wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
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0.30*2*[7.30+2.90+1.50]+2%[1.99*1.30+1.65%1.30+1.837%1.30+1.99* |m2 44.272
2.75+2.16*1.30+2.481*1.30]

RAZEM 44.272
16|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
02 0603-08 |wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0.30*2*[7.30+2.90+1.50]+2*[1.99*1.30+1.65*1.30+1.837*1.30+1.99* |m?2 44.272
2.75+2.16*1.30+2.481*1.30]
RAZEM 44.272
17/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
01 0222-01 |odlegto$é do 10 m w gruncie kat. I-llI
poz.1-[0.30*0.40*7.30+0.30%4.85*2.90+0.40*0.30*1.50+0.20*1.30* m3 20.269
0.46+0.20*1.30*0.63+0.20*1.30*0.817+0.20*2.75*0.97+1.30*0.20*
1.14+0.20%1.30%1.40]
RAZEM 20.269
18/ KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
01 0109-06 |km (grunt kat. Il1)
poz.1-poz.17 m3 6.965
RAZEM 6.965
19/KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 [m3
01 0109-08 |km
Krotnos¢ = 15
poz.1-poz.17 m3 6.965
RAZEM 6.965
20/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach, powyzej terenu m?2
2612-06
analogia
2*[1.02%1.30+1.30+1.30+2.75+1.30+1.30] m?2 18.552
RAZEM 18.552
21|KNR 0-23 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?2
0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
2%[1.02%1.30+1.30+1.30+2.75+1.30+1.30] m2 18.552
RAZEM 18.552
22/KNR 0-33 |Malowanie elewac;ji m?2
0128-01
poz.21{farba silikatowa} m2 18.552
RAZEM 18.552
23/KNR-W 2- |Obramowanie podjazdu z kgtownika m
02 0701-10
analogia
14.30+2.75+5.65*2+1.40*2+1.55+5.65 m 38.350
RAZEM 38.350
24 Zabezpieczenie ptyty podjazdu farbg antyposlizgowag m2
analiza in-
dywidualna
1.40%[5.65+1.40+5.65]+2.75*1.60+1.40*5.36+1.78*1.55 m2 32.443
RAZEM 32.443
25/KNR-W 2- |Balustrady podjazdu z pochwytem stalowym m
02 1209-01
analogia
14.30+2.75+1.60+5.36+5.36+1.76+1.55+5.65+1.40+5.65 m 45.380
RAZEM 45.380
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