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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ETAP 2 1 74
1.1|KANLIZACJA SANITARNA 1 14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45231100-6, 45231300-8
1.1.1|roboty ziemne 1 9
1.1.2|roboty montazowe 10 14
1.2|INSTALACJA WODOCIAGOWA 15 40
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45231100-6, 45231300-8
1.2.1|roboty ziemne 15 21
1.2.2|roboty montazowe 22 40
1.3|KANALIZACJA DESZCZOWA Z DACHOW 41 58
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45231100-6, 45231300-8
1.3.1|roboty ziemne 4 48
1.3.2|roboty montazowe 49 58
1.4|KANALIZACJA DESZCZOWA ODWODNIENIA DROG 59 74
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45231100-6, 45231300-8
1.4.1|roboty ziemne 59 66
1.4.2|roboty montazowe 67 74
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ETAP 2
1.1 KANLIZACJA SANITARNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45231100-6, 45231300-8
1.1.1 roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.1./0113-08 w terenie réwninnym
1.1|analogia
(p0z.10)/1000 km 0,120
RAZEM 0,120
2|KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0212-06 w gruncie kat. Ill
1.1
<S4-85>1,0*2,14*20,5 m3 43,870
<S$5-86>1,01,77*28,0 m3 49,560
<S6-S6.1>1,0*1,54*6,0 m3 9,240
<S$5-85.1>1,0*1,87*5,5 m3 10,285
<S7-88>1,0*2,23*20,5 m3 45,715
<S$8-89>1,0%1,75*28,0 m3 49,000
<S$9-89.1>1,0*1,49%6,0 m3 8,940
<S58-88.1>1,0*1,94*5,5 m3 10,670
RAZEM 227,280
3|KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.1.|0215-06 gruncie kat. Il
1.1
<S4>2,0%2,0*2,32 m3 9,280
<$5>2,0*2,0*1,96 m3 7,840
<S$6>2,0%2,0*1,59 m3 6,360
<S87>2,0*2,0*2,46 m3 9,840
<S$8>2,0%2,0*2,01 m3 8,040
<89>2,0*2,0*1,49 m3 5,960
RAZEM 47,320
4/KNR 2-01 ST-I1S.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m2
d.1.|0322-02 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1.1
<S4-85>2*2,14*20,5 m2 87,740
<S85-86>2*1,77*28,0 m2 99,120
<S4>2*2,0*2,32 m2 9,280
<S85>2*2,0*1,96 m2 7,840
<S6>2*2,0*1,59 m2 6,360
<S$5-85.1>2*1,87*5,5 m2 20,570
<S6-S6.1>2%1,546,0 m2 18,480
<S87-88>2*2,23*20,5 m2 91,430
<S$8-89>2*1,75*28,0 m2 98,000
<S7>2*2,0*2,46 m2 9,840
<S$8>2*2,0*2,01 m2 8,040
<S9>2*2,0*1,49 m2 5,960
<S$8-88.1>2%1,94*5,5 m?2 21,340
RAZEM 484,000
5/KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|0511-01
1.1
(p0z.10)*0,1*1,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
6/KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.|0511-04/03
1.1|analogia
(p0z.10)*0,3*1,0 m3 36,000
RAZEM 36,000
7|KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m3
d.1.|0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll
1.1
poz.2+p0oz.3 m3 274,600
-(poz.5+p0z.6) m3 -48,000
-[PoleKotaD(0,16)*(poz.10)] m3 -2,412
RAZEM 224,188
8/KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.|0228-01
1.1
poz.7 m3 224,188
RAZEM 224,188
9/KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3
d.1./0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
1.110210-04 wytadowczymi do miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.2+p02z.3)-(p0z.5+p0z.6+p0z.7) m3 2,412
RAZEM 2,412
1.1.2 roboty montazowe
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10|KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
1.2
54,5+5,5 m 60,000
54,5+5,5 m 60,000
RAZEM 120,000
11|KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
d.1./0513-08 tonowa
1.2
<S4>1 m3 1,000
<S5>1 m3 1,000
<S6>1 m3 1,000
<S7>1 m3 1,000
<S8>1 m3 1,000
<S9>1 m3 1,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.|0513-01 bok. 3m
1.2
<S4>1 stud. 1,000
<S5>1 stud. 1,000
<S6>1 stud. 1,000
<S7>1 stud. 1,000
<S8>1 stud. 1,000
<S9>1 stud. 1,000
RAZEM 6,000
13|KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.2
<S4>(2,22-3,0)/0,5 [0.5m] -1,560
stud.
<S5>(1,86-3,0)/0,5 [0.5 m] -2,280
stud.
<S6>(1,49-3,0)/0,5 [0.5 m] -3,020
stud.
<S7>(2,36-3,0)/0,5 [0.5m] -1,280
stud.
<S8>(1,91-3,0)/0,5 [0.5 m] -2,180
stud.
<S9>(1,39-3,0)/0,5 [0.5m] -3,220
stud.
RAZEM -13,540
14 ST-I1S.01 Wejscie kanalizacji sanitarnej do budynku kpl.
d.1.|kalk. wlasna
1.2
<S5.1>1+<S6.1>1 kpl. 2,000
<S59.1>1+<S8.1>1 kpl. 2,000
RAZEM 4,000
1.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45231100-6, 45231300-8
1.2.1 roboty ziemne
15|KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.1./0113-08 w terenie réwninnym
2.1|analogia
(p0z.22)/1000 km 0,050
RAZEM 0,050
16|KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1.|0212-06 w gruncie kat. Ill
2.1
<W4-W5-W6>1,0*1,6*25,2 m3 40,320
<W7-W8-W9>1,0*1,6*25,1 m3 40,160
RAZEM 80,480
17|KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|0511-01
2.1
(p0z.22)*0,1*1,0 m3 5,030
RAZEM 5,030
18|KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.|0511-04/03
2.1|analogia
(p0z.22)*0,3*1,0 m3 15,090
RAZEM 15,090
19|KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ do  |m3
d.1.|0222-01 10 m w gruncie kat. I-llI
2.1
poz.16 m3 80,480
-(poz.17+p0z.18) m3 -20,120
-[PoleKotaD(0,09)*(poz.22)] m3 -0,320
RAZEM 60,040
20/ KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.|0228-01
2.1
poz.19 m3 60,040
RAZEM 60,040
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21/KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l |m3
d.1./0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.1/0210-04 wytadowczymi do miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
poz.16-(poz.17+p0z.18+p0z.19) m3 0,320
RAZEM 0,320
1.2.2 roboty montazowe
22/KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- | m
d.1./0109-03 wnetrznej 90 mm
2.2
<W4-W5-W6>25,2 m 25,200
<W7-W8-W9>25,1 m 25,100
RAZEM 50,300
23/KNR 2-19 ST-I1S.01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.1.|0219-01
2.2
poz.22 m 50,300
RAZEM 50,300
24 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm-tréjnik |szt.
d.1.|0114-02 PN16
2.2
<W4>1 szt. 1,000
<W7>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
25/KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm-tuleja |szt.
d.1./0114-02 kotnierzowa
2.2
<W4>1 szt. 1,000
<W7>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
26/ KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1.|0212-02 PVC i PE z nasuwka
2.2
<W4>1 kpl. 1,000
<W7>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
27/ KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-03 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
2.2
2<W4-W5-W6> zlgcz. 2,000
2<W7-W8-W9> zlgcz. 2,000
RAZEM 4,000
28 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-03 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
2.2
<W4>1 zlgcz. 1,000
<W7>1 zlgcz. 1,000
RAZEM 2,000
29/ KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 90- |200m -
d.1.|0704-01 110 mm 1 préb.
2.2|analogia
<(#p22)/200>2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
30 KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0707-01 200m
2.2|analogia
<(#p22)/200>2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
31/ KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0708-01 200m
2.2|analogia
<(#p22)/200>2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
32 ST-I1S.01 Wiaczenie projektowanej instalacji wody do istniejacej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1<W4-W5-W6> kpl. 1,000
1<W7-W8-W9> kpl. 1,000
RAZEM 2,000
33 ST-I1S.01 Wejscie instalacji wody do budynku kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
<W6>1 kpl. 1,000
<W9>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
34 KNR-W 2-15 |ST-I1S.01 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.1./0122-03 nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
2.2|analogia
<pom.wowodmierza W4-W5-W6é>1 kpl. 1,000
<pom.wowodmierza W7-W8-W9>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
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35/ KNR-W 2-15 |ST-I1S.01 Wodomierze jednostrumieniowy wg.PW kpl.
d.1.|0140-03
2.2|analogia
<pom.wowodmierza W4-W5-W6é>1 kpl. 1,000
<pom.wowodmierzaW7-W8-W9>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
36 KNR-W 2-15 |ST-I1S.01 Zawor antyskazeniowy EA DN80 wg.Pw lub réwnowazny szt.
d.1./0130-08
2.2|analogia
<pom.wowodmierza W4-W5-W6é>1 szt. 1,000
<pom.wowodmierza W7-W8-W9>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
37/ KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Zasuwa zeliwna DN80 PN16 wg.PW kpl.
d.1.|0206-02
2.2
<pom.wowodmierza W4-W5-W6>2 kpl. 2,000
<pom.wowodmierza W7-W8-W9>2 kpl. 2,000
RAZEM 4,000
38 ST-IS.01 Przejscie DN50/ 1 1/4" kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.2
<pom.wowodmierza W4-W5-W6é>1 kpl. 1,000
<pom.wowodmierza W7-W8-W9>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
39 ST-IS.01 Zwezka DN80/50 kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.2
<pom.wowodmierza W4-W5-W6é>1 kpl. 1,000
<pom.wowodmierza W7-W8-W9>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
40 ST-I1S.01 Ztacze de90 PE/dn80zel kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.2
<pom.wowodmierza W4-W5-W6é>1 kpl. 1,000
<pom.wowodmierzaW7-W8-W9 >1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA Z DACHOW
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45231100-6, 45231300-8
1.3.1 roboty ziemne
41/ KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.1./0113-08 w terenie réwninnym
3.1|analogia
(p0z.49+p0z.50+p0z.51)/1000 km 0,266
RAZEM 0,266
42/ KNR-W 2-01 |ST-IS.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1.|0212-06 w gruncie kat. Ill
3.1
<D6-D6.1>1,0*1,1*12,5 m3 13,750
<D6.1-D6.2>1,0*0,99*14,5 m3 14,355
<D6.2-D6.3>1,0*0,95*14,5 m3 13,775
<D6.3-Rs9>1,0%0,86*3,0 m3 2,580
<D6.1-Rs7>1,0*1,52*2,5 m3 3,800
<D6.2-Rs8>1,0*1,44*2,5 m3 3,600
<D7-D7.1>1,0*1,3*11,5 m3 14,950
<D7.1-D7.2>1,0*1,2*14,5 m3 17,400
<D7.2-D7.3>1,0*1,1*14,0 m3 15,400
<D7.3-Rs12>1,0*0,95*2,5 m3 2,375
<D7.1-Rs10>1,0*1,16*2,5 m3 2,900
<D7.2-Rs11>1,0*1,07*2,5 m3 2,675
<D4-D4.1>1,0*1,13*14,0 m3 15,820
<D4.1-D4.2>1,0*1,03*14,0 m3 14,420
<D4.2-D4.3>1,0*0,97*15,0 m3 14,550
<D4.3-Rs3>1,0*1,23*2,5 m3 3,075
<D4.1-Rs1>1,0*1,43*2,5 m3 3,575
<D4.2-Rs2>1,0*1,34*2,5 m3 3,350
<D5-D5.1>1,0*1,34*13,5 m3 18,090
<D5.1-D5.2>1,0*1,3*14,5 m3 18,850
<D5.2-D5.3>1,0*1,22*14,0 m3 17,080
<D5.3-Rs6>1,0*1,06*2,5 m3 2,650
<D5.1-Rs4>1,0*1,3*2,5 m3 3,250
<D5.2-Rs5>1,0*1,15*3,0 m3 3,450
<D8-D7'-D6'-D5>1,0%1,3*68 m3 88,400
RAZEM 314,120
43/KNR 2-01 ST-I1S.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m2
d.1./0322-02 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
3.1
<D6.1-Rs7>2*1,52*2,5 m?2 7,600
RAZEM 7,600
44 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|0511-01
3.1
(p0z.49+p0z.50+p02.51)*0,1*1,0 m3 26,550
RAZEM 26,550
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45/ KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.|0511-04/03
3.1|analogia
(p0z.49+p0z.50+p0z.51)*0,3*1,0 m3 79,650
RAZEM 79,650
46/ KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.1.|0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll
3.1
poz.42 m3 314,120
-(p0z.44+p0z.45) m3 -106,200
-[PoleKotaD(0,250)*(poz.49)] m3 -3,336
-[PoleKotaD(0,200)*(poz.50)] m3 -5,228
-[PoleKotaD(0,160)*(poz.51)] m3 -0,623
RAZEM 198,733
47/ KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.|0228-01
3.1
poz.46 m3 198,733
RAZEM 198,733
48 KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3
d.1./0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
3.1/0210-04 wytadowczymi do miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.42)-(p0z.44+p0z.45+p0z.46) m3 9,187
RAZEM 9,187
1.3.2 roboty montazowe
49/ KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
3.2
24+19+25 m 68,000
RAZEM 68,000
50 KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
3.2
41,5+40 m 81,500
43,0+42,0 m 85,000
RAZEM 166,500
51 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
3.2
2,5*5+3,0 m 15,500
2,5*5+3,0 m 15,500
RAZEM 31,000
52/ KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0421-02 zewn. 160 mm-rynna przy budynku
3.2
<Rs12>1+<Rs11>1+<Rs10>1+<Rs9>1+<Rs8>1+<Rs7>1 szt 6,000
<Rs1>1+<Rs2>1+<Rs3>1+<Rs4>1+<Rs5>1+<Rs6>1 szt 6,000
RAZEM 12,000
53 KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg |szt.
d.1.|0517-02
3.2|analogia
<D6.1>1+<D6.2>14+<D6.3>14<D7.1>1+<D7.2>1+<D7.3>1 szt. 6,000
<D4.1>1+<D4.2>1+<D4.3>1+<D5.1>1+<D5.2>1+<D5.3>1 szt. 6,000
<D6'>1+<D7'>1 szt. 2,000
RAZEM 14,000
54 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm-wigczenie kanalizacji deszczowej do wykonanej studni
3.2|analogia
4<D4,D5,D6',D7'> szt 4,000
RAZEM 4,000
55/KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0421-04 zewn. 250 mm-wigczenie kanalizacji deszczowej do wykonanej studni
3.2|analogia
<D5,D8>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR 4-05I ST-I1S.01 Demontaz istniejacego rurociagu kanalizacji deszczowej m
d.1.|0313-01
3.2|analogia
68 m 68,000
RAZEM 68,000
57 /KNR 4-05I ST-I1S.01 Demontaz istniejacych studzienek kpl.
d.1.|0411-01
3.2|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNR 4-04 ST.IS.01 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1./1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
3.2(1107-04
(50)/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA ODWODNIENIA DROG
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45231100-6, 45231300-8
1.4.1 roboty ziemne
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59/ KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.1./0113-08 w terenie réwninnym
4.1|analogia
(p0z.67+p0z.68)/1000 km 0,100
RAZEM 0,100
60 KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0212-06 w gruncie kat. Ill
4.1
<D19-D19.1>1,0*1,27*23,5 m3 29,845
<D19.1-Wp7>1,0*1,0*5,5 m3 5,500
<D26-Wp14>1,0*0,98*2,5 m3 2,450
<D17-D17.1>1,0*1,3*25,0 m3 32,500
<D17.1-Wp10>1,0*1,0*11,5 m3 11,500
<D17.1-Wp9>1,0*1,0*5,5 m3 5,500
<D17-Wp3>1,0*0,9*7,0 m3 6,300
<D18-Wp4>1,0*1,0*4,5 m3 4,500
<D15-Wp1>1,0*1,21*5,0 m3 6,050
<D16-Wp2>1,0*1,07*4,0 m3 4,280
<D23-Wp11>1,0*0,96*1,5 m3 1,440
<D24-Wp12>1,0*0,98*2,0 m3 1,960
<D25-Wp13>1,0*0,99*3,0 m3 2,970
RAZEM 114,795
61 KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.1.|0215-06 gruncie kat. Ill
4.1
<D19.1>2,0*2,0*1,1 m3 4,400
<D17.1>2,0*2,0*1,1 m3 4,400
RAZEM 8,800
62 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|0511-01
4.1
(p0z.67+p0z.68)*0,1*1,0 m3 10,050
RAZEM 10,050
63 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.|0511-04/03
4.1|analogia
(p0z.67+p0z.68)*0,3*1,0 m3 30,150
RAZEM 30,150
64 KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.1.|0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll
4.1
p0z.60+poz.61 m3 123,595
-(p0z.62+p0z.63) m3 -40,200
-[PoleKotaD(0,200)*(p0z.67)] m3 -1,523
-[PoleKotaD(0,160)*(p0z.68)] m3 -1,045
RAZEM 80,827
65/ KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.|0228-01
4.1
poz.64 m3 80,827
RAZEM 80,827
66 KNR-W 2-01 |ST-I1S.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3
d.1./0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
4.1/0210-04 wytadowczymi do miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.60+p0z.61)-(p0z.62+p0z.63+p0z.64) m3 2,568
RAZEM 2,568
1.4.2 roboty montazowe
67 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
4.2
23,5 m 23,500
25,0 m 25,000
RAZEM 48,500
68 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
4.2
11,5+5,5 m 17,000
-11,5 m -11,500
2,5 m 2,500
11,5+5,5 m 17,000
7,0+4,5 m 11,500
4,0+5,0+2,0+3,0+1,5 m 15,500
RAZEM 52,000
69 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
d.1./0513-08 tonowa
4.2
<D19.1>1 m3 1,000
<D17.1>1 m3 1,000
RAZEM 2,000
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70/ KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.|0513-01 bok. 3m
4.2
<D19.1>1 stud. 1,000
<D17.1>1 stud. 1,000
RAZEM 2,000
71 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1./0513-02 kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
4.2
<D19.1>(1,0-3,0)/0,5 [0.5m] -4,000
stud.
<D17.1>(1,0-3,0)/0,5 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -8,000
72|KNR-W 2-18 |ST-IS.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt.
d.1.|0524-02
4.2|analogia
<Wp7>1 szt. 1,000
<Wp14>1 szt. 1,000
<Wp9>1+<Wp10>1 szt. 2,000
<Wp3>1+<Wp4>1 szt. 2,000
<WP1>1+<WP2>1+<WP11>1+<WP12>1+<WP13>1 szt. 5,000
RAZEM 11,000
73 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0421-02 zewn. 160 mm-wigczenie kanalizacji deszczowej do wykonanej studni
4.2|analogia
9<Wp8,Wp4,Wp3,Wp2,Wp1,Wpi11,Wp12,Wp13,Wp14> szt 9,000
RAZEM 9,000
74 KNR-W 2-18 |ST-I1S.01 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm-wigczenie kanalizacji deszczowej do wykonanej studni
4.2|analogia
2<D17,D19> szt 2,000
RAZEM 2,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa [ Jm | llos¢é | Cena jedn. Wartos¢

1.]Roboty inZynieryine (LB) [rg \ 1569,6953|

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl m3 0,5162
2.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.III m3 0,0400
3.|cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0770
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,4600
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III' m3 0,1400
6.|/drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,0400
7./drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,4424
8. |folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 2,8400
9.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 4,7194

10.|kineta studzienki z PE o $r.425 mm szt. 14,0000
11.|klamry ciesielskie' kg 70,9004
12.|kolano PVC kanalizacji zewnetrznej 160 45st. szt. 36,0000
13. |kotnierz luzny stalowy o $r. 80 mm szt 4,0000
14. |kotnierze $lepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt 0,4000
15. |konstrukcje stalowe wsporcze szt. 4,0000
16. |krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,0600
17.|kregi betonowe fi 1000 wys.500 mm szt 18,4600
18. |krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,2000
19. |krécce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych o $r.80-100 |szt 4,0000
mm
20. | ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm__|szt. 9,0000
21. | ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm  |szt. 6,0000
22. | ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 250 mm_|szt. 2,0000
23.| ksztattki zeliwne "F" 0 $r. 80 mm szt. 4,0000
24. | ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm-tréjnik PN16 100/80 szt 2,0000
25.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm szt 4,0000
26. |tuk elektrooporowy de90 PE100 szt. 2,0000
27.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 12,1600
28.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1,8560
29.|mufa elektrooporowa PE 90mm szt. 4,0000
30. | nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |=1,0m szt 11,0000
31.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-W o $r.80-100 mm szt 2,0000
32.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 2,0000
33. | osadniki betonowe $r. 500 mm szt 11,0000
34.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 132,7320
35. |piasek do betonéw zwykty m3 0,2200
36. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 11,0000
37.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 11,0000
38. | podchloryn sodowy kg 1,0000
39. | pokrywa zeliwna szt. 14,0000
40. | pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 8,0000
41.|pospodtka - kruszywo nienormowane' m3 264,5144
42.|przejscie DN50/ 1 1/4" szt 2,0000
43.|przejscie szczelne PCV160 (wejscie kanalizacji do studni) szt 9,0000
44.|przejscie szczelne PCV200 (wejscie kanalizacji do studni) szt 6,0000
45. | przejscie szczelne PCV250 (wejscie kanalizacji do studni) szt 2,0000
46. | przejscie szczelne (wejscie instalacji wody do budynku) szt 2,0000
47.|przejscie szczelne (wejscie kanalizacji do budynku) szt 4,0000
48. | roztwoér asfaltowy 'Abizol P" kg 25,4256
49. | roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 13,6850
50. | rura teleskopowa szt. 14,0000
51.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. |m 69,3600
250 mm
52.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o ér. zewn. |m 207,0600
160 mm
53.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. |m 219,3000
200 mm
54.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 6,0000
55. |rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej |m 0,8400
25 mm
56. | rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrznej 90 mm m 51,3060
57.|skrzynki zeliwne do zasuw 0 $r.80-100 mm szt. 2,0000
58. | stupki drewniane iglaste $r.70mm" m3 0,0858
59. |stopnie wtazowe Zeliwne szt 27,3820
60.|sznur konopny smotowany kg 1,0800
61.|sznur konopny surowy kg 0,8000
62.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 9,4200
63. |$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 10,8280
64.|tasma ostrzegawcza UWAGA WODA' m 50,3000
65. |trzon studzienki rura karbowana m 14,7000
66. |tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,4000
67.|tuleje kotnierzowe o $r. 80 mm szt 4,0000
68. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt 4,0000
69.|uszczelka 0 $r.425 mm szt. 28,0000
70. |uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielichowych PVC (PE) o $r.80-100 szt 6,0000
mm
71.]uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 80 mm szt 12,4000
72.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.80-100 mm szt 4,0000
73.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o ér.nominalnej 90-110 |szt 2,0000
mm
74.|witaz kanatowy typu ciezkiego szt 8,0000
75.|wigczenie projektowanej instalacji wody do istniejgcej kpl. 2,0000
76.|woda z rurociggu m3 24,6200
77.|wodomierz jednostrumieniowy DN25 szt. 2,0000
78.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 11,0000
79.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,1846
80.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.80 mm szt 2,0000
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81.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o ér. 80 mm szt. 4,0000
82.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym $r.50mm szt 0,4000
83.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub  |szt 0,2000
84.|zawér antyskazeniowy EA DN80 wg.Pw lub réwnowazny szt. 2,0000
85.|ztgcze de90 PE/dn80zel szt 2,0000
86.|zwezka DN80/50 szt 2,0000
87.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pradotwérczy m-g 2,2800
2.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 0,6070
3.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 38,8469
4.|prosciarka do rur PE m-g 3,6468
5./samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 7,1273
6.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 8,5285
7./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 30,2944
8./samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 17,1527
9.|spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,3462

10.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 7,6111
11.]|$rodek transportowy m-g 0,2340
12.| ubijak spalinowy 200 kg' m-g 39,6907
13.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 13,8960
14.| zageszczarka wibracyjna 50m3/h’ m-g 147,4825
15.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm m-g 2,2800
16.| zuraw samochodowy 4 t m-g 15,0975
RAZEM
Stownie:
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