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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ETAP 1 1 76

1.1 KANLIZACJA SANITARNA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45230000-8

1 14

1.1.1 roboty ziemne 1 9
1.1.2 roboty montażowe 10 14

1.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45230000-8

15 33

1.2.1 roboty ziemne 15 21
1.2.2 roboty montażowe 22 33

1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA Z DACHÓW 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45230000-8

34 58

1.3.1 roboty ziemne 34 42
1.3.2 roboty montażowe 43 51
1.3.3 kanał wylotowy 52 58

1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA ODWODNIENIA DRÓG 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45230000-8

59 76

1.4.1 roboty ziemne 59 67
1.4.2 roboty montażowe 68 76
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ETAP 1
1.1 KANLIZACJA SANITARNA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45230000-8

1.1.1 roboty ziemne 
1

d.1.1.
1

KNR-W 2-01
0113-08
analogia

ST-IS.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie rów-
ninnym

km

(poz.10)/1000 km 0,060
RAZEM 0,060

2
d.1.1.

1

KNR-W 2-01
0212-06

ST-IS.
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.
III

m3

<S1-S2>1,0*2,26*20,5 m3 46,330
<S2-S3>1,0*1,79*28,5 m3 51,015
<S3-S3.1>1,0*1,6*5,5 m3 8,800
<S2-S2.1>1,0*2,04*6,0 m3 12,240

RAZEM 118,385
3

d.1.1.
1

KNR-W 2-01
0215-06

ST-IS.
01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3

<S1>2,0*2,0*2,52 m3 10,080
<S2>2,0*2,0*2,01 m3 8,040
<S3>2,0*2,0*1,57 m3 6,280

RAZEM 24,400
4

d.1.1.
1

KNR 2-01 0322-
02

ST-IS.
01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach su-
chych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

<S1-S2>2*2,26*20,5 m2 92,660
<S2-S3>2*1,79*28,5 m2 102,030
<S3-S3.1>2*1,6*5,5 m2 17,600
 
<S1>2*2,0*2,52 m2 10,080
<S2>2*2,0*2,01 m2 8,040
<S3>2*2,0*1,57 m2 6,280
 
<S2-S2.1>2*2,04*6,0 m2 24,480

RAZEM 261,170
5

d.1.1.
1

KNR-W 2-18
0511-01

ST-IS.
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(poz.10)*0,1*1,0 m3 6,050
RAZEM 6,050

6
d.1.1.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

ST-IS.
01

Obsypka nad kanały rurowe  z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

(poz.10)*0,3*1,0 m3 18,150
RAZEM 18,150

7
d.1.1.

1

KNR-W 2-01
0222-01

ST-IS.
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.2+poz.3 m3 142,785
-(poz.5+poz.6) m3 -24,200
-[PoleKołaD(0,16)*(poz.10)] m3 -1,216

RAZEM 117,369
8

d.1.1.
1

KNR-W 2-01
0228-01

ST-IS.
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.7 m3 117,369
RAZEM 117,369

9
d.1.1.

1

KNR-W 2-01
0208-07 0210-
04 

ST-IS.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do miejsca składo-
wania wraz z kosztem utylizacji

m3

(poz.2+poz.3)-(poz.5+poz.6+poz.7) m3 1,216
RAZEM 1,216

1.1.2 roboty montażowe 
10

d.1.1.
2

KNR-W 2-18
0408-02

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

54,5+6,0 m 60,500
RAZEM 60,500

11
d.1.1.

2

KNR-W 2-18
0513-08

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3

<S1>1 m3 1,000
<S2>1 m3 1,000
<S3>1 m3 1,000

RAZEM 3,000
12

d.1.1.
2

KNR-W 2-18
0513-01

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud.

<S1>1 stud. 1,000
<S2>1 stud. 1,000
<S3>1 stud. 1,000

RAZEM 3,000
13

d.1.1.
2

KNR-W 2-18
0513-02

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

[0.5 m]
stud.

<S1>(2,42-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-1,160

<S2>(1,91-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-2,180

<S3>(1,47-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,060

RAZEM -6,400
14

d.1.1.
2

kalk. własna
ST-IS.
01

Wejscie kanalizacji sanitarnej do budynku kpl.

<S3.1>1+<S2.1>1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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1.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45230000-8

1.2.1 roboty ziemne 
15

d.1.2.
1

KNR-W 2-01
0113-08
analogia

ST-IS.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie rów-
ninnym

km

(poz.22)/1000 km 0,025
RAZEM 0,025

16
d.1.2.

1

KNR-W 2-01
0212-06

ST-IS.
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.
III

m3

<W1-W2-W3>1,0*1,6*25,3 m3 40,480
RAZEM 40,480

17
d.1.2.

1

KNR-W 2-18
0511-01

ST-IS.
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(poz.22)*0,1*1,0 m3 2,530
RAZEM 2,530

18
d.1.2.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

ST-IS.
01

Obsypka nad kanały rurowe  z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

(poz.22)*0,3*1,0 m3 7,590
RAZEM 7,590

19
d.1.2.

1

KNR-W 2-01
0222-01

ST-IS.
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.16 m3 40,480
-(poz.17+poz.18) m3 -10,120
-[PoleKołaD(0,09)*(poz.22)] m3 -0,161

RAZEM 30,199
20

d.1.2.
1

KNR-W 2-01
0228-01

ST-IS.
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.19 m3 30,199
RAZEM 30,199

21
d.1.2.

1

KNR-W 2-01
0208-07 0210-
04 

ST-IS.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do miejsca składo-
wania wraz z kosztem utylizacji

m3

poz.16-(poz.17+poz.18+poz.19) m3 0,161
RAZEM 0,161

1.2.2 roboty montażowe 
22

d.1.2.
2

KNR-W 2-18
0109-03

ST-IS.
01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m

<W1-W2-W3>25,3 m 25,300
RAZEM 25,300

23
d.1.2.

2

KNR 2-19 0219-
01

ST-IS.
01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.22 m 25,300
RAZEM 25,300

24
d.1.2.

2

KNR-W 2-18
0114-02

ST-IS.
01

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm-trójnik PN16 szt.

<W1>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.2.

2

KNR-W 2-18
0114-02

ST-IS.
01

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm-tuleja kołnierzowa szt.

<W1>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.2.

2

KNR-W 2-18
0212-02

ST-IS.
01

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuw-
ką

kpl.

<W1>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.2.

2

KNR-W 2-18
0111-03

ST-IS.
01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.2.

2

KNR-W 2-18
0111-03

ST-IS.
01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

<W2>1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.2.

2

KNR-W 2-18
0704-01
analogia

ST-IS.
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr.nominalnej 90-110 mm 200m -1
prób.

<(#p22)/200>1 200m -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
30

d.1.2.
2

KNR-W 2-18
0707-01
analogia

ST-IS.
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

<(#p22)/200>1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
31

d.1.2.
2

KNR-W 2-18
0708-01
analogia

ST-IS.
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

<(#p22)/200>1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
32

d.1.2.
2

kalk. własna
ST-IS.
01

Włączenie projektowanej instalacji wody do istniejącej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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33
d.1.2.

2
kalk. własna

ST-IS.
01

Wejscie instalacji wody do budynku kpl.

<W3>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA Z DACHÓW 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45230000-8

1.3.1 roboty ziemne 
34

d.1.3.
1

KNR-W 2-01
0113-08
analogia

ST-IS.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie rów-
ninnym

km

(poz.43+poz.44+poz.45+poz.46)/1000 km 0,249
RAZEM 0,249

35
d.1.3.

1

KNR-W 2-01
0212-06

ST-IS.
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.
III

m3

<D1-D2>1,0*2,35*7,5 m3 17,625
<D2-D3>1,0*1,66*31,5 m3 52,290
<D3-D4>1,0*1,24*12,5 m3 15,500
<D4-D5>1,0*1,27*18,0 m3 22,860
<D5-D6>1,0*1,25*24,5 m3 30,625
<D6-D7>1,0*1,25*18,0 m3 22,500
<D7-D8>1,0*1,3*24,0 m3 31,200
<D8-D9>1,0*1,3*18,5 m3 24,050
<D9-D10>1,0*1,34*11,0 m3 14,740
<D10-D11>1,0*1,28*14,5 m3 18,560
<D11-D12>1,0*1,19*14,5 m3 17,255
<D12-Rs18>1,0*1,04*2,5 m3 2,600
<D8-D8.1>1,0*1,25*11,0 m3 13,750
<D8.1-D8.2>1,0*1,2*14,0 m3 16,800
<D8.2-D8.3>1,0*1,1*15,0 m3 16,500
<D8.3-Rs15>1,0*1,33*2,5 m3 3,325
<D8.1-Rs13>1,0*1,44*2,5 m3 3,600
<D8.2-Rs14>1,0*1,35*2,5 m3 3,375
<D10-Rs16>1,0*1,3*2,5 m3 3,250
<D11-Rs17>1,0*1,15*2,5 m3 2,875

RAZEM 333,280
36

d.1.3.
1

KNR-W 2-01
0215-06

ST-IS.
01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3

<D2>2,0*2,0*1,12 m3 4,480
<D3>2,0*2,0*2,2 m3 8,800

RAZEM 13,280
37

d.1.3.
1

KNR 2-01 0322-
02

ST-IS.
01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach su-
chych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

<D1-D2>2*2,35*7,5 m2 35,250
<D2-D3>2*1,66*31,5 m2 104,580
 
<D2>2*2,0*1,12 m2 4,480
<D3>2*2,0*2,2 m2 8,800

RAZEM 153,110
38

d.1.3.
1

KNR-W 2-18
0511-01

ST-IS.
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(poz.43+poz.44+poz.45+poz.46)*0,1*1,0 m3 24,900
RAZEM 24,900

39
d.1.3.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

ST-IS.
01

Obsypka nad kanały rurowe  z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

(poz.43+poz.44+poz.45+poz.46)*0,3*1,0 m3 74,700
RAZEM 74,700

40
d.1.3.

1

KNR-W 2-01
0222-01

ST-IS.
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.35+poz.36 m3 346,560
-(poz.38+poz.39) m3 -99,600
-[PoleKołaD(0,315)*(poz.43)] m3 -3,038
-[PoleKołaD(0,250)*(poz.44)] m3 -4,784
-[PoleKołaD(0,200)*(poz.45)] m3 -3,062
-[PoleKołaD(0,160)*(poz.46)] m3 -0,301

RAZEM 235,775
41

d.1.3.
1

KNR-W 2-01
0228-01

ST-IS.
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.40 m3 235,775
RAZEM 235,775

42
d.1.3.

1

KNR-W 2-01
0208-07 0210-
04 

ST-IS.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do miejsca składo-
wania wraz z kosztem utylizacji

m3

(poz.35+poz.36)-(poz.38+poz.39+poz.40) m3 11,185
RAZEM 11,185

1.3.2 roboty montażowe 
43

d.1.3.
2

KNR-W 2-18
0408-05

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

39 m 39,000
RAZEM 39,000

44
d.1.3.

2

KNR-W 2-18
0408-04

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

97,5 m 97,500
RAZEM 97,500

45
d.1.3.

2

KNR-W 2-18
0408-03

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

57,5+40 m 97,500
RAZEM 97,500
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46
d.1.3.

2

KNR-W 2-18
0408-02

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,5*6 m 15,000
RAZEM 15,000

47
d.1.3.

2

KNR-W 2-18
0513-08

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3

<D2>1 m3 1,000
<D3>1 m3 1,000

RAZEM 2,000
48

d.1.3.
2

KNR-W 2-18
0513-01

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud.

<D2>1 stud. 1,000
<D3>1 stud. 1,000

RAZEM 2,000
49

d.1.3.
2

KNR-W 2-18
0513-02

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

[0.5 m]
stud.

<D2>(1,02-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,960

<D3>(2,1-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-1,800

RAZEM -5,760
50

d.1.3.
2

KNR-W 2-18
0421-02

ST-IS.
01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm-rynna
przy budynku

szt

<Rs13>1+<Rs14>1+<Rs15>1+<Rs16>1+<Rs17>1+<Rs18>1 szt 6,000
RAZEM 6,000

51
d.1.3.

2

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

ST-IS.
01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr.425 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt.

<D4>1+<D5>1+<D6>1+<D7>1+<D8>1+<D9>1+<D10>1+<D11>1+<D12>1+<D8.1>1+<D8.2>1+<
D8.3>1

szt. 12,000

RAZEM 12,000
1.3.3 kanał wylotowy 

52
d.1.3.

3

KNR 2-31 0407-
01

ST-IS.
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25cm m

2+8 m 10,000
RAZEM 10,000

53
d.1.3.

3

KNR 2-31 0402-
04

ST-IS.
01

Ława pod krawężniki betonowa 20x20*100 m3

2*(0,2*0,2*1,0) m3 0,080
8*(0,2*0,2*1,0) m3 0,320

RAZEM 0,400
54

d.1.3.
3

KNR 2-31 0402-
04

ST-IS.
01

Ława pod krawężniki betonowa 50x30x50 m3

0,5*0,3*0,5 m3 0,075
RAZEM 0,075

55
d.1.3.

3

KNR-W 2-18
0511-02

ST-IS.
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,15*4,0*4,0 m3 2,400
RAZEM 2,400

56
d.1.3.

3

KNR-W 2-01
0228-01

ST-IS.
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.55 m3 2,400
RAZEM 2,400

57
d.1.3.

3

KNR 2-31 0109-
03

ST-IS.
01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

1,0*4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

58
d.1.3.

3

KNR 2-31 0205-
02

ST-IS.
01

Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm m2

406 m2 406,000
RAZEM 406,000

1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA ODWODNIENIA DRÓG 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45100000-8, 45230000-8

1.4.1 roboty ziemne 
59

d.1.4.
1

KNR-W 2-01
0113-08
analogia

ST-IS.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie rów-
ninnym

km

(poz.68+poz.69+poz.70+poz.71)/1000 km 0,355
RAZEM 0,355

60
d.1.4.

1

KNR-W 2-01
0212-06

ST-IS.
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.
III

m3

<D3'-D13>1,0*1,71*3,5 m3 5,985
<D13-D14>1,0*1,61*2,5 m3 4,025
<D14-D15>1,0*1,44*2,5 m3 3,600
<D15-D16>1,0*1,43*15,5 m3 22,165
<D16-D17>1,0*1,45*14,5 m3 21,025
<D17-D18>1,0*1,5*28,0 m3 42,000
<D18-D19>1,0*1,45*14,0 m3 20,300
<D19-D20>1,0*1,44*17,5 m3 25,200
<D20-D21>1,0*1,4*23,0 m3 32,200
<D21-D22>1,0*1,28*24,5 m3 31,360
<D22-Wp6>1,0*1,18*3,0 m3 3,540
<D15-D23>1,0*1,44*18,5 m3 26,640
<D23-D24>1,0*1,29*29,5 m3 38,055
<D24-D25>1,0*1,25*15,5 m3 19,375
<D25-D26>1,0*1,22*43,5 m3 53,070
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<D26-D27>1,0*1,17*41,5 m3 48,555
<D27-D28>1,0*1,16*12,0 m3 13,920
<D28-Wp16>1,0*1,19*10,5 m3 12,495
<D23-Wp11>1,0*0,96*1,5 m3 1,440
<D24-Wp12>1,0*0,98*2,0 m3 1,960
<D25-Wp13>1,0*0,99*3,0 m3 2,970
<D26-Wp14>1,0*0,98*2,5 m3 2,450
<D27-Wp15>1,0*1,02*2,5 m3 2,550
<D15-Wp1>1,0*1,21*5,0 m3 6,050
<D16-Wp2>1,0*1,07*4,0 m3 4,280
<D17-Wp3>1,0*0,9*7,0 m3 6,300
<D18-Wp4>1,0*1,0*4,5 m3 4,500
<D20-Wp5>1,0*1,0*3,5 m3 3,500

RAZEM 459,510
61

d.1.4.
1

KNR-W 2-01
0215-06

ST-IS.
01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3

<D3'>2,0*2,0*1,78 m3 7,120
<D13>2,8*2,8*1,64 <separator> m3 12,858
<D14>2,0*2,0*1,58 m3 6,320
<D15>2,0*2,0*1,51 m3 6,040
<D16>2,0*2,0*1,39 m3 5,560
<D17>2,0*2,0*1,51 m3 6,040
<D18>2,0*2,0*1,47 m3 5,880
<D19>2,0*2,0*1,44 m3 5,760
<D20>2,0*2,0*1,4 m3 5,600
<D21>2,0*2,0*1,35 m3 5,400
<D22>2,0*2,0*1,24 m3 4,960
<D23>2,0*2,0*1,36 m3 5,440
<D24>2,0*2,0*1,22 m3 4,880
<D25>2,0*2,0*1,28 m3 5,120
<D26>2,0*2,0*1,17 m3 4,680
<D27>2,0*2,0*1,16 m3 4,640
<D28>2,0*2,0*1,19 m3 4,760

RAZEM 101,058
62

d.1.4.
1

KNR 2-01 0322-
02

ST-IS.
01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach su-
chych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

<D3'-D13>2*1,71*3,5 m2 11,970
<D13-D14>2*1,61*2,5 m2 8,050
<D3'>2*2,0*1,78 m2 7,120
<D13>2*2,8*1,64 <separator> m2 9,184
<D14>2*2,0*1,58 m2 6,320

RAZEM 42,644
63

d.1.4.
1

KNR-W 2-18
0511-01

ST-IS.
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

((poz.68+poz.69+poz.70+poz.71))*0,1*1,0 m3 35,500
RAZEM 35,500

64
d.1.4.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

ST-IS.
01

Obsypka nad kanały rurowe  z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

(poz.68+poz.69+poz.70+poz.71)*0,3*1,0 m3 106,500
RAZEM 106,500

65
d.1.4.

1

KNR-W 2-01
0222-01

ST-IS.
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.60+poz.61 m3 560,568
-(poz.63+poz.64) m3 -142,000
-[PoleKołaD(0,315)*(poz.68)] m3 -0,662
-[PoleKołaD(0,250)*(poz.69)] m3 -6,648
-[PoleKołaD(0,200)*(poz.70)] m3 -5,087
-[PoleKołaD(0,160)*(poz.71)] m3 -0,985

RAZEM 405,186
66

d.1.4.
1

KNR-W 2-01
0228-01

ST-IS.
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.65 m3 405,186
RAZEM 405,186

67
d.1.4.

1

KNR-W 2-01
0208-07 0210-
04 

ST-IS.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do miejsca składo-
wania wraz z kosztem utylizacji

m3

(poz.60+poz.61)-(poz.63+poz.64+poz.65) m3 13,382
RAZEM 13,382

1.4.2 roboty montażowe 
68

d.1.4.
2

KNR-W 2-18
0408-05

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

69
d.1.4.

2

KNR-W 2-18
0408-04

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

72,0+63,5 m 135,500
RAZEM 135,500

70
d.1.4.

2

KNR-W 2-18
0408-03

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

65,0+97,0 m 162,000
RAZEM 162,000

71
d.1.4.

2

KNR-W 2-18
0408-02

ST-IS.
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3,0+10,5+1,5+2,0+3,0+2,5*2+5,0+4,0+7,0+4,5+3,5 m 49,000
RAZEM 49,000

72
d.1.4.

2

KNR-W 2-18
0524-01
analogia

ST-IS.
01

Dostawa i montaż separatora kolascencyjnego 15l/s szt.

<D13>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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73
d.1.4.

2

KNR-W 2-18
0513-08

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3

<D3'>1 m3 1,000
<D14>1 m3 1,000
<D15>1 m3 1,000
<D16>1 m3 1,000
<D17>1 m3 1,000
<D18>1 m3 1,000
<D19>1 m3 1,000
<D20>1 m3 1,000
<D21>1 m3 1,000
<D22>1 m3 1,000
<D23>1 m3 1,000
<D24>1 m3 1,000
<D25>1 m3 1,000
<D26>1 m3 1,000
<D27>1 m3 1,000
<D28>1 m3 1,000

RAZEM 16,000
74

d.1.4.
2

KNR-W 2-18
0513-01

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud.

<D3'>1 stud. 1,000
<D14>1 stud. 1,000
<D15>1 stud. 1,000
<D16>1 stud. 1,000
<D17>1 stud. 1,000
<D18>1 stud. 1,000
<D19>1 stud. 1,000
<D20>1 stud. 1,000
<D21>1 stud. 1,000
<D22>1 stud. 1,000
<D23>1 stud. 1,000
<D24>1 stud. 1,000
<D25>1 stud. 1,000
<D26>1 stud. 1,000
<D27>1 stud. 1,000
<D28>1 stud. 1,000

RAZEM 16,000
75

d.1.4.
2

KNR-W 2-18
0513-02

ST-IS.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

[0.5 m]
stud.

<D3'>(1,68-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-2,640

<D14>(1,48-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,040

<D15>(1,41-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,180

<D16>(1,29-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,420

<D17>(1,41-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,180

<D18>(1,37-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,260

<D19>(1,34-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,320

<D20>(1,3-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,400

<D21>(1,25-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,500

<D22>(1,14-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,720

<D23>(1,26-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,480

<D24>(1,12-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,760

<D25>(1,18-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,640

<D26>(1,07-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,860

<D27>(1,06-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,880

<D28>(1,09-3,0)/0,5 [0.5 m]
stud.

-3,820

RAZEM -55,100
76

d.1.4.
2

KNR-W 2-18
0524-02
analogia

ST-IS.
01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm szt.

<Wp1>1+<Wp2>1+<Wp3>1+<Wp4>1+<Wp5>1+<Wp6>1+<Wp11>1+<Wp12>1+<Wp13>1+<
Wp14>1+<Wp15>1+<Wp16>1

szt. 12,000

RAZEM 12,000
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