ODCINEK 1

Projektowany odcinek oswietlenia AsXSn 2x25mm2, L=219/233m, Moc projektowana = 175W
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ODCINEK 2

Projektowany odcinek oswietlenia AsXSn2x25mmz2, L=301/315m, Moc projektowana = 315W
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AsXSn 2x25mm2

TN-C

Stacja Transformatorowa
CZUDEC 11

LEGENDA:
- stan projektowany
- stan istniejgcy
LED 35W
L7/2/WO

- projektowane oprawy oswietlenia ulicznego
lub réwnowazne temp. barwowa 4000K, Il kl. ochronnosci

!

@ - projektowany stup betonowy wirowany typ wg zestawienia

UWAGI:

Projektowane urzgdzenia oswietlenia ulicznego pozostajg na majgtku odbiorcy.
Oznakowac je tabliczkami "WO" - WLASNOSC ODBIORCY

Tabliczki "WQO" montowac na projektowanych stupach osw. na wys. 3,5m.
Zdemontowany wysiegnik ze stupa nr L3/2/WO pozostawi¢ na majgtku odbiorcy.

Ochrona przeciwporazeniowa wg: PN-HD 60364-4-41

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu przez:
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz
38-457 Swierzowa Polska
ul. Szczepana 11

NIP 684-141-98-70

tel. +48 697 605 395
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Czudeckie - Wdlka, gm. Czudec.
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