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1. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1.1 Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne

1.1.1 Zasilanie

Miejscem przylaczenia bedzie istniejacy stup o$wietlenia ulicznego L8/9/WO (dz. nr 879)
wlasnosci gminy Czudec. Zasilanie ze stacji trafo Nowa Wie$ Czudecka 9, uktad sieci TN-C.

1.1.2 Linia napowietrzna

Lini¢ napowietrzng projektuje si¢ przewodem AsXSn 2x25mm2 podwieszonym na stupach
betonowych wirowanych od istn. stupa nr L8/9/WO do proj. stupa L9/9/WO, L=46/48m

Projektuje si¢ zerdZz wirowang typu E-10,5 z wysiegnikiem dedykowanym dla danego stupa
z oprawa typu LED 30W 4000K (lub konstrukcje rownowazne). Oprawa powinna by¢ tozsama
z istniejacymi oprawami jako uzupehnienie istniejagcego odcinka oswietlenia.
Oprawe na stupie zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi BiWts 6A montowang w oprawie
bezpiecznikowej SV29.253. Oprawg taczy¢é z przewodem AsXSn za pomocg zacisku
przebijajacego izolacje.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy
catkowitym wylaczeniu napigcia. Pod napigciem prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o
wlasciwg technologi¢ pracy 1 przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i1 sSrodkow ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robdt, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy tj. Gminy Czudec i nalezy
oznakowaé je tabliczkami z numerami oraz "WO" (WLASNOSC ODBIORCY).
Tabliczki na slupach nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 3,5m.

1.1.3 Zabudowa stupéw oswietleniowych

Miejsce posadowienia stupow wyznacza uprawniony geodeta. Stupy oswietleniowe stalowe
nalezy stawia¢ recznie lub za pomoca dzwigu na wczesniej posadowionych fundamentach
prefabrykowanych. Natomiast zerdzie betonowe nalezy stawia¢ za pomocg dzwigu o
odpowiedniej sile udzwigu we wczesniej wywierconych otworach i zasypa¢ betonem B15 oraz
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wilgoci poprzez pomalowanie izolacja
przeciwwilgociowa do wysokosci 0,5m od poziomu gruntu.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii niskiego
napigcia, niebezpieczenstwo porazeniem. Prace przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy catkowitym wylaczeniu napigcia. Pod
napigciem prace nalezy wykonywaé w oparciu o wlasciwa technologi¢ pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i1 $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robot, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.1.4 Montaz opraw oswietleniowych na stupach
Przed rozpoczgciem montazu przewodow 1 osprzgtu, na podstawie atestow, deklaracji
zgodnosci lub innych dokumentoéw, nalezy stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami norm lub
dokumentow, wedlug ktérych zostaty wykonane.



Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z podnosnikiem
koszowym. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie. Przy zblizeniach do linii napowietrznych nalezy przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwatly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru.

1.1.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy PN-HD 60364-4-41
»Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.
Ochrona podstawowa zapewniona jest przez izolacje podstawowa czesci czynnych.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona jest przez samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.

1.1.6 Ochrona przed korozja
Przed korozjg nalezy chronic:
- miejsca spawow ptaskownikow zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg bitumiczna,
- przewody uziemiajace zabezpieczy¢ farba antykorozyjng do glebokosci 0,2m i wysokos$ci
0,3m nad ziemia,
- konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna,
- polaczenia srubowe - przez pokrycie wazeling techniczng

1.2 Obliczenia.
1.2.1 Obliczenia mocy zainstalowanej- bilansowanie mocy, doboér

zabezpieczen i kabli:

Moc projektowanej lampy: P= 30W
Moc istniejacego odcinka: 8x30W = 240W
Moc docelowa odcinka: 240+30 = 270W

Prad catego odcinka

s P _ 270
R Ur * cose " 230%0,95
Ir tor1 = 1,6 * 1,24[A] = 1,98[4]

= 1,24[A]

Dobor przewodu zasilajgcego latarnie na projektowanym odcinku (obliczenia dla dtuzszego
toru nr 2):

Na podstawie normy PN-HD 60364-5-52 obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
AsXSn 4x25 mm? wynosi: 1, =97[A]

Zabezpieczenie S301 B6A

Ih=6[ A] wytacznik typu B (I.=In*ko; gdzie ko= 1,45)

Warunek:
|R<|n<12,
1,<1,451,
1,24 [A]<6[A]<97 [A] warunek spetniony
8,7[A]<174 [A] warunek spetniony



Prad obliczeniowy pojedynczej oprawy:

P __ 30
PT Upxcosp 230%0,95

= 0,14[A]

Iropr = 1,6 ¥0,14[A]= 0,22[A]

Sprawdzenie doboru kabla dla pojedynczej oprawy (YDY 2x1,5mm?):

Na podstawie danych katalogowych producenta (TF kable) obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
YDY 2x1,5mm? wynosi: I, =22[A]

In=6 [A] wktadka BiWts 6A gG (I2=In*kz; gdzie ko= 1,9)

Warunek:

Iropr<In<Iz,

12<1,45l;

0,22 [A]<6 [A]<22 [A] warunek spetniony
11,4 [A]<31,9 [A] warunek spetniony

1.2.2 Obliczenia spadkéw napiecia nowoprojektowanych obwodach
oswietleniowych:

L9/9/WO
L8/9/WO 30
L7/9/WO 30
L6/9/WO 30

L5/9/WO 30
L4/9/WO 30
L3/9/WO 30
L2/9/WO 30

L1/9/WO 30

spadek napiecia
dtugosc

obwodu



1.2.3 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej:
Samoczynne wylaczenie jest skuteczne, gdy spetniony jest warunek:
Zy 1, < Uy
gdzie:
Zp- Impedancja petli zwarcia w [Q]
la- warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego [A]
Uo- napiecie fazowe 230[V]

Rozpatrujemy zwarcie w punkcie: lampa nr L9/9/WO0, dtugos¢ obwodu oswietlenia
411[/m]

Obliczenie wartos$ci pradu Ia:
Zabezpieczenie nadmiarowo pradowe o warto$ci pragdu znamionowego 6A jako
zabezpieczenie obwodow oswietleniowych
la=k-In
k=5 dla zabezpieczenia nadmiarowo pragdowego o charakterystyce B
I, =564 =30[A]

Wktadka topikowa BiWts gG o wartos$ci pradu znamionowego 6A jako zabezpieczenie
oprawy na stupie
la=k'In
k=6,6 dla wktadki topikowej BiWts gG (t=0,2s)
I, =6,6-6A=239,6[A]
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Obliczenia impedancji petli zwarcia:

[)— 230%0,8
7s— 7s
230%0,8
Zmax=
kaop*Ip
Zs = ’RZ + X2
R, =2xR;-L
X, =2xX;-L

gdzie:

Izs- prad zwarcia [A]

RL- rezystancja linii (przewd6d ochronny i przewdd fazowy) [m(]

Xi- reaktancja linii (przewdd ochronny i przewodd fazowy) [mQ]

L- dtugos¢ [m]

R; Xj -rezystancja, reaktancja jednostkowa [(2/km]

Ib- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

Kdop- wspotczynnik krotno$ci pradu znamionowego powodujgcego zadziatanie wktadki
Zmax- warto$¢ impedancji do jakiej ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna



1.3 Wymagania dotyczace urzadzen elektrycznych

Do wykonania robét stosowane bedg wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz.U.03.49.414

1.4 BHP przy budowie i rozruchu

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia oraz
zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

1.5 Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzgdzeniami i normami. Projektowane urzgdzenia mogg byc¢ zastgpione innymi
urzadzeniami pod warunkiem zastosowania urzgdzen o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika.

Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Wykonawce zobowigzuje sie do zapoznania z trescig zatgczonych do dokumentacji
uzgodnien, pism i przestrzegania podanych w nich zalecen.



2. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

l.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

1. | Schemat ideowy zasilania oswietlenia E-2.1

10



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1 Zestawienie podstawowych materialdbw montazowych

l.p. Nazwa llosé
1. | Przewod samonos$ny AsXSn 2x35mm? 48m
2. | Kabel YDY 2x1,5mm2 3m
3. |Zerdz E-10,5/6 1szt.
4. Wysiegnik boczny dedykowany dla danego stupa betonowego 1szt.
S. |Bednarka Fezn 30x4 10mb
6. Oprawa LED 30W temp. barw. 4000K 1szt.
7. Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 + zacisk 1kpl.
8. Bezpiecznik topikowy BiWts 6A 1szt.
9. | Tabliczka z ,nr stupa/WQO” 1szt.
10./ Uziom 1kpl
11. Ogranicznik przepie¢ 1szt.

24




4. SPRECYZOWANIE ROWNOWAZNOSCI DO ZESTAWIENIA
Wyjasnienie do zestawienia materiatowego

Do budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Babica wg. zakresu podanego we SIWZ nalezy
stosowac materiaty zawarte w zestawienia materiatowym lub materiaty rownowazne:

1. Oprawa LED 30W 4000K lub réwnowazna tj. oprawa z korpusem wykonanym jako
odlew aluminiowy barwiony montowana na wysiegniku stupowym wyposazona w
zrédta Swiatfa typu LED emitujgca Swiatto kierunkowe w temperaturze barwowe;j
4000K przy mocy oprawy nie wiekszej niz 30W. Oprawa powinna by¢ tozsama z
istniejgcymi oprawami jako uzupetnienie istniejgcego odcinka oswietlenie.

2. Stup betonowy wirowany typu E-10 lub rdwnowazny tj. stup wykonany jako zerd?
strunobetonowa wirowana. Na stupie powinien by¢ montowany wysiegnik o dtugosci
wysiegu 1m.

25



5. PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTY DOLACZONE DO

PROJEKTU

Nazwa dokumentu

Nr strony
5.1. Oswiadczenie (Sprawdzajacy) 28
5.2. Uprawnienia i Izby Sprawdzajacego 29-30
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