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1. PROJEKT TECHNICZNY   
 

  instalacyjne  

 Zasilanie 
 

Odcinek 1  
 

 

 
Czudec nr L1/WO na dz. nr 779. 

-C. Zasilanie z Stacji trafo Czudec 24. 
 
 

Odcinek 2  
 wyprowadzone 

53/6/26/WO (dz. nr 823): 
 

 
Czudec nr 53/6/26/WO na dz. nr 823. 

-C. Zasilanie z Stacji trafo Czudec 26. 
 

 
 Linia kablowa 

 
Odcinek 1: 

L1/WO na dz. nr 779  
8 tleniowych. Na w/w trasie 

aluminiowe typu S-70 PC-3 h=7 -Y 1/1,0/60 lub konstrukcje 
 PIKE J DOB 35W 4000K (lub konstrukcje 

L=450/489m. 
 

Odcinek 2: 
53/6/26/WO na dz. nr 823  

aluminiowe typu S-70 PC- -Y 1/1,0/60 lub konstrukcje 
DOB 35W 4000K (lub konstrukcje 

L=399/438m. 
 

gruntowych. 

posadowionych fundamentach prefabrykowanych.  
 

o zasypaniu 

Inwestora. 

instala
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nia tych prac.  
 

YDY 2x1,5  

obs

 tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, 

ganie, itp.  

 
 SEP-E-004 

 
 
 

 betonem B15. 

wywi  

wykonywania tych prac.  
 

 

Czudec  - 
 

 
  

 

z  

z 

zeniach i instalacjach 

 
 

nie gor  
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Zastosowanie: otoczenie autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi 
 

  
  

 stop aluminium, anodowany  
Kolor: Szary 
Liczba diod: 48 
Przewidywany czas eksploatacji: min. 50 000 h 
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K  

 50 - 60Hz  
zynnik mocy:  

 
  
 

utwardzonymi drogami wjazdami, chodnikami 
 

ele
 

 
 

 , uziemienie 

-HD 60364-4-41 
-41: Ochrona dla zapewnienia 

 
Ochrona podstawowa zapewniona jest przez:   
-  
Ochrona przeciwpo  zapewniona przez: 
- TN-C 

 
  

 

  
  

 
  
 -  
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 Obliczenia. 

 Obliczenia mocy zainstalowanej- bilansowanie mocy
 i kabli: 

 
Odcinek 1: 
 

 
 

 
Suma mocy 0W 
 
Stan projektowany: 
Kabel ziemny YAKXS 4x35mm2  
Moc projektowanej pojedynczej lampy: P1= 35W=0,035 [kW] 

 oprawy typu LED: 8szt x 35W= 280W 
Suma mocy projektowanej dla  
 
Docelowa moc dla  
Docelowa moc dla  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Dla projektowanego kabla YAKXS 4x35mm2: 
Na podstawie normy PN-HD 60364-5-52 (temp gruntu 20o

D- 3  2 
Iz =77A*1,18=90,86[A] 
Zabezpieczenie S301 B10A 
In=10 2=In*k2; gdzie k2= 1,45)  
Warunek: 
IRproj<In<Iz 
I2<1,45Iz 

 

0,8 [A]<10[A]<90,86 [A]   
14,5[A]<131,7 [A]    
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Dla  
Na podstawie normy PN-HD 60364-5-52 (  

AsXSn 4x35 mm2  Iz =96A 
Zabezpieczenie S301 B10A 
In 2=In*k2; gdzie k2= 1,45)  
Warunek: 
IR <In<Iz 
I2<1,45Iz 

 

5,71 [A]<10[A]<96 [A]   
14,5[A]<139,2 [A]    
 
 
 
Odcinek 2: 
 

 
2x35mm2 
8szt x 150W = 1200W 

 
Stan projektowany: 
Kabel ziemny YAKXS  
Moc projektowanej pojedynczej lampy: P1= 35W=0,035 [kW] 

 
 

 
 
 

200W + 280W = 1480W 
450W + 105W = 555W 
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Dla projektowanego kabla YAKXS 4x35mm2: 
Na podstawie normy PN-HD 60364-5-52 (temp gruntu 20o

D-  2 
Iz =77A*1,18=90,86[A] 
Zabezpieczenie WT-00 10A gG 
In -00 10A gG (I2=In*k2; gdzie k2= 1,9)  
Warunek: 
IRproj<In<Iz 
I2<1,45Iz 

 

0,8 [A]<10[A]<90,86 [A]   
19[A]<131,7 [A]    
 
 
 

2x35mm2: 
Na podstawie normy PN-HD 60364-5- 2  

AsXSn 2x35 mm2  Iz =111A 
Zabezpieczenie WT-00 10A gG 
In -00 10A gG (I2=In*k2; gdzie k2= 1,9)  
Warunek: 
I <In<Iz 
I2<1,45Iz 

 

4,5 [A]<10[A]<96 [A]   
19[A]<160,95 [A]    
 
 
 

 

 

0,26[A]= 0,26[A] 
 
Sprawdzenie doboru kabla dla pojedynczej oprawy (YDY 2x1,5mm2): 

YDY 2x1,5mm2 wynosi: Iz =22[A] 
In 2=In*k2; gdzie k2= 2,1)  
Warunek: 
IRopr<In<Iz 
I2<1,45Iz 

 

0,26 [A]<4 [A]<22 [A]  
8,4 [A]<31,9 [A]   
 

WT-00 10A gG 

D01 4A gG  
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Odcinek 1: 

 
 
 
 
 
 
Odcinek 2: 
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 
), 

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881) 
-  

 
- Ustawa 

grudnia 2003 r.) 
-  

 

 BHP przy budowie i rozruchu  

rzepisami BHP i ochrony zdrowia oraz 
 

 

  

parametrach technicznych. 

 

 

  
 

  



14 
 

2. PROJEKT TECHNICZNY   
 
                                             

 

 
l.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 

1.  E-2.1 

2. Schemat ideowy zasilania  E-2.2 
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3.  
 

 Zestawienie podstawowych   Odcinek1        

 
l.p. Nazwa   

1. Kabel YAKXS 4x35mm2 489m 

2. Kabel YDY 2x1,5mm2 72m 

3. -70 PC-3 h=7m 8szt. 

4. -Y 1/1,0/60 8szt. 

5.  8szt. 

6. Oprawa PIKE J DOB 35W temp. barw. 4000K 8szt. 

7.  8kpl. 

8. Bezpiecznik topikowy 4A gL/gG 8kpl 

9. Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska  450mb 

10. Bednarka FeZn 30x4  457mb 

11. Rura ochronna QRK Flex 75 298m 

12. Rura ochronna QRG 75 152m 

13. Rura dzielona QRD 110 2m 

14.  8szt. 

15. Uziom  3kpl. 
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  Zestawienie podstawowych   Odcinek 2  

 
l.p. Nazwa   

1. Kabel YAKXS 4x35mm2 438m 

2. Kabel YDY 2x1,5mm2 72m 

3. -70 PC-3 h=7m 8szt. 

4. -Y 1/1,0/60 8szt. 

5.  8szt. 

6. Oprawa PIKE J DOB 35W temp. barw. 4000K 8szt. 

7.  8kpl. 

8. Bezpiecznik topikowy 4A gL/gG 8kpl 

9. Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska  399mb 

10. Bednarka FeZn 30x4  406mb 

11. Rura ochronna QRK Flex 75 347m 

12. Rura ochronna QRG 75 52m 

13.  8szt. 

14. Uziom  3kpl. 
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4. ZESTAWIENIA 
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5. PROJEKT TECHNICZNY  
PROJEKTU 

 
 

Nazwa dokumentu Nr strony 

5.1.  21 

5.2. Uprawnienia i Izby  22-24 
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Tomasz Witusik 
     
32-  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
    - 

projekt techniczny:  

 
Temat opracowania: 
 

Budowa sieci elektroenergetyczne

Czudec 

 

Kategoria obiektu: XXVI 

Lokalizacja inwestycji:   
 

 

Numer(y) ewidencyjne 

usytuowany jest obiekt:               
 

823, 3   
 

Jednostka ewid. 181901_2 Czudec 
 

 

Inwestor: Gmina Czudec 
ul. Starowiejska 6 
38-120 Czudec 

 

 
 

 

 

 
upr. nr PDK/0078/POOE/05
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