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P1 STROP NAD IV PIETREM D1 DACH NADBUDOWKI
folia wysoceparoprzepuszczalna Z POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI
wetna mineralna miekka A=0,040 W/mK [25cm papa termozgrzewalna wierzchnia
folia paroszczelna styropapa A=0,030 W/mK 10cm
istn. nadbeton 6-8cm istn. pokrycie z papy
istn. strop z pustakéw ceramicznych 18cm wylewka betonowa 3cm
tynk cementowo - wapienny 2cm istn. ocieplenie z ptyt typu Suprema 3cm
P2 STROP NAD IV PIETREM - istn. ptyta stropowa zelbetowa 8cm

POMOSTY KOMUNIKACYJNE istn. tynk cementowo - wapienny 2cm
papa dachowa 0,52cm

ta t izolacyj dzeniem PIR 1
T}'anggmv(\’/'frgz vina z razeniem gem Temat: PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA
—— TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII

folia paroszczeina POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJW ZAKRESIE
istn. nadbeton 6-8cm DOCIEPLENIA STROPU NAD IV PIETREM
istn. strop z pustakow ceramicznych 18cm . . |POLITECHNIKA WARSZAWSKA
tynk cementowo - wapienny 2cm AES DU | Warszawa, ul Noakowskiego 3 | IMWOSIOM lwvozi crmeay
P3 OBUDOWA ISTN. SCHODOW - . i .

STALOWYCH DO MASZYNOWNI Jednostka VGR - Violetta Piekos-Kwiecinska
obudowa systemowa typu sufit 10cm projektowa: 03-964 Warszawa, al. Stanéw Zjednoczonych 18/95
podwieszany g-k REI/EI60
profile 7,5cm Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
pojedyncze obustronne optytowanie 1,25¢m i . mgr inz. arch. Violetta Pigkos-Kwiecinska is:
ptytami tyo DF lub DFH Projektant: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen podpis:
wypetnienie wetng mineralng 5cm w specjalnoéci architektonicznej nr upr. 356/92
S1 SCIANA ZEWN. NADBUDOWEKI —

Z POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI Sprawdzajacy: __ mgrinz. arch. Jolanta Soitan | podpis:

- - Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
tynk mineralny cienkowarstwowy w specjalnosci architektonicznej nr upr. WA-369/90
styropian fasadowy A=0,032 W/mK 7cm
izolacja pionowa - hydroizolacja
istn. mur z cegly petnej A=0,077 W/mK_|12cm . -
istn. tynk cementowo - wapienny 2cm Opracowata: mgr inz. arch. Sara Rolnik
Tytutrys.: Maszynownia nr 2 - stan projektowany
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