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A.OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Warszawa,01.03.2023
Zgodnie z wymogiem zawartym w art.34 pkt.3d pkt 3 znowelizowanego Prawa Budowlanego
oswiadczam , ze wykonany przeze nas projekt:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA
TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAL CHEMICZNY
00-664 WARSZAWA, ul.Noakowskiego 3
pow.Warszawa, woj.mazowieckie
dz.nr ewid. 1, obreb 50505, jednostka ewid.146510-8 w Dzielnicy Warszawa-Srédmiescie
KATEGORIA OBIEKTU IX
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
Autor: nr upr.proj.356/92
mgr inz.arch.Violetta Pigko$-Kwiecinska w specj.architekt.bez ograniczen
Sprawdzajgcy: nr upr.proj. WA 369/90
mgr inz.arch.Jolanta Sottan w specj.architekt.bez ograniczen
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
— BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o :

- Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania.

- Wizja lokalna w dniu 26.09.2022 r.i 13.12.2022r.

- Dokumentacja archiwalna.

- OPINIA TECHNICZNA | ZALECENIA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE OCIEPLANIA
DACHU GMACHU CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. NOAKOWSKIEGO 3 W WARSZAWIE, autor mgr inz.Jacek Zawadzki, grudzien 2022

- EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ , autor mgr inz.Jacek
Zawadzki, wrzesien 2015r.

- AUDYT ENERGETYCZNY, firma EKO-EFEKT sp. z 0.0., autor mgr inz.Ryszard Szablowski

- KONCEPCJA PROJEKTOWA TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM —ZAtOZENIA |
WYTYCZNE PROJEKTOWE- luty 2023, autor mgr inz.arch.Violetta Piekos-Kwiecinska

Obowigzujgce akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn.
zm.).

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dn. 11 wrzesnia 2019r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz.U. z 2020 r. poz.
2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021
poz. 2088)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

- Zasady wiedzy technicznej oraz obowigzujace PN i przepisy formalno-prawne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa polegajgca na termomodernizacji Gmachu Chemii
Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul.Noakowskiego 3 w zakresie docieplenia
stropu nad 4 pietrem.

6
VGR - PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Violetta Pigko$-Kwiecinska
Al.Stanéw Zjednoczonych 18/95 +48 608 379 421
03-964 Warszawa var-aa@wp.pl

NIP: 113-043-49-67


mailto:vgr-aa@wp.pl

VGR- PRACOWNIA PROJEKTOWA - VIOLETTA PIEKOS-KWIECINSKA

Obiekt uzytecznosci publicznej o charakterze dydaktycznym z pomieszczeniami dydaktycznymi,
administracyjnymi i laboratoriami.

Lokalizacja: Gmachu Chemii jest zlokalizowany na dziatce nr ewid.1, obreb obreb 50505
ID na li$cie zabytkéw nieruchomych gminy W-wa Srédmiescie— 00010119
nr w rejestrze zabytkéw 921, wpis z grudnia 1977r.

Teren czesci dziakki, na ktorej jest zlokalizowany Gmach Chemii Wydziatu Chemicznego PW oraz teren
przed budynkiem jest potozony w obrebie kampusu Politechniki Warszawskiej i jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Rejon stacji Metro Politechnika”, uchwata nr
495/XXXVI/2000, uchwalonej przez Rade Gminy Warszawa-Centrum.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek kultury, nauki, oswiaty.
Kategoria obiektu: IX.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje zmian w sposobie uzytkowania oraz w programie uzytkowym
obiektu budowlanego. Celem zamierzenia jest poprawa izolacyjnosci cieplnej oraz poprawa komfortu
pracy studentéw w pomieszczenia dydaktycznych na pietrze czwartym.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego Politechniki Warszawskiej, jest budynkiem uzytecznosci
publicznej, przeznaczonym na ustugi nauki, zaprojektowany w latach 90 tych XIX wieku przez architekta
Bronistawa Brochowicz-Rogdyskiego. Budynek jest jednym z elementéw zespotu Warszawskiego
Instytutu Politechnicznego im.Mikotaja Il, ktéry powstat w 1898r. Zespét sktadat sie m.in.zz Gmachu
Gtéwnego, Gmacju Mechaniki, Gmachu Fizyki, Gmachu Chemii. Architektami zespotu sg Stefan Szyller i
Bronistaw Rogoyski.

Gmach Chemii to wolnostojgcy budynek o rzucie prostokata ( o wym.86 m x 62 m), ze skrzydtem
srodkowym i dwoma wewnetrznymi podwdrzami, usytuowany zostat dtuzszym bokiem réwnolegle do ul.
Noakowskiego. Jest to budynek 3 i 4 pietrowy z zagtebionym parterem o 1 m ponizej poziomu chodnika, z
prawie petnym podpiwniczeniem.

Osiowos¢ elewacji frontowej podkresla wysuniety w kierunku ulicy ryzalit z wejSciem gtéwnym do
budynku. Do dwoch wewnetrznych podwérzy prowadzg bramy wjazdowe od strony zachodniej. W wyniku
odbudowy i przebudowy po zniszczeniach wojennych, czesé¢ wewnetrzna budynku od strony zachodniej
zostata powiekszona przez dodanie 3-go i 4-go pietra, oraz przez dobudowanie od strony podwodrza
dodatkowego traktu o gtebokosci ok. 4 metréw. Podpiwniczenie - catkowite, wykorzystane jako
pomieszczenia techniczne.

Wejscie gtowne - w osi frontowej budynku od ulicy Noakowskiego wraz z szerokg klatkg schodowg petni
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funkcje reprezentacyjng. W gtéwnej osi wejscia na drugiej kondygnacji znajduje sie wielka sala
audytoryjna o pojemnosci 284 miejsc. Miesci sie ona w wewnetrznym korpusie (Srodkowym skrzydle)
pomiedzy podwdrzami.). Dwa dodatkowe wejscia zapewniajg dostep do budynku od strony zachodniej (
przedmiotowe skrzydto).

Komunikacja pionowa — zapewniona reprezentacyjng klatkg schodowg oraz poprzez trzy inne klatki
schodowe znajdujgce sie po przeciwlegtej stronie (od strony ogrodu). Dodatkowo w budynku sg
zlokalizowane dwie windy.

Dach - dwuspadowy, ptaski z elementéw zelbetowych na fragmentach doswietlany przy pomocy
Swietlikéw. Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ wyciagdw potrzebnych przy réznego rodzaju urzadzeniach,
grupy kanatéw zostaty wyprowadzone ponad dach i schowane za balustradg okalajgcg caty budynek.

Na dachu znajdujg sie dwie nadbuddwki z pomieszczeniami maszynowni urzgdzen dzwigowych:
maszynownia nr 1 i maszynownia nr 2.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

FUNDAMENTY

Fundamenty budynku wykonano w postaci taw ceglanych schodkowych z cegty ceramicznej petnej.
Odsadzki o zréznicowanej szerokosci, niektére tawy wykonano bez odsadzek. Zagtebienie fundamentow
ponizej poziomu posadzki piwnic od 65 cm do 95 cm. Lawy murowane bezposrednio na podtozu
gruntowym bez izolacji poziomej i pionowe;j.

SCIANY PIWNIC

Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, otynkowane. Sciany o
zréznicowanej grubosci, nadproza nad otworami w postaci sklepien tukowych, ptaskich typu Kleina oraz z
belek stalowych walcowanych.

KONSTRUKCJA

W cze$ci starej budynku, zachowanej od zniszczen wojennych, Sciany z cegty ceramicznej petnej i
dziurawki. Stropy nad parterem i pierwszym pietrem wykonano jako sklepienie ceglane - odcinkowe. Nad
korytarzami stropy typu Akermana. W czesci dobudowanej i nadbudowanej - $ciany z cegty ceramicznej
petnej, na nich stropy typu Akermana. Pierwotny uktad konstrukcyjny podtuzny dwutraktowy zastgpiono w
trakcie odbudowy uktadem szkieletowym. Konstrukcje nad audytorium imienia prof. J6zefa Zawadzkiego
stanowig dzwigary Zelbetowe jednoprzestowe.

DACH

Dwuspadowy, ptaski z elementéw zelbetowych na fragmentach doswietlany przy pomocy swietlikow.
KLATKI SCHODOWE

Wszystkie klatki schodowe wykonano w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Biegi ptytowe zelbetowe
oparte na podestach i spocznikach. Stopnie i podstopnice wykonano z lastrico w kolorze szarym, stopnie
biegu w hallu gtdbwnym z poziomu parteru na pietro obtozone granitem.

ELEWACJE

Sciany : rustykalna strefa cokotowa i pasmowe boniowania czesci wyzszych

okna: stolarka sosnowa, konstrukcja okien skrzynkowa. Od ul. Noakowskiego i dwu bocznych skrzydtach,
a takze od strony dziedzificow wewnetrznych, wystepujg okna prostokatne, a we frontonie i ryzalitach
bocznych, okna tukowe, o pionowym tréjpodziale. W elewacji od strony campusu Politechniki wystepuja
okna prostokatne réwniez o pionowym tréjpodziale.
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Budynek uzytkowany, o przeznaczeniu ustug nauki, w dobrym stanie technicznym.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne: wodna, kanalizacyjng, elektryczng z
podwdjnym zasilaniem, gazowg, CO zasilang z sieci miejskiej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
klimatyzacijii, teletechniczng, odgromowg, komputerowa.

Budynek posiada przytgcza: wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, teletechniczne.

5.2. OPIS PRZEDMIOTOWEGO SKRZYDLA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest skrzydto zachodnie, cze$¢ o 5 kondygnacjach, catkowicie podpiwniczona,
zlokalizowana od strony campusu.

Skrzydto z dwoma klatkami schodowymi i dwoma dzwigami windowymi, zapewniajgcymi dostep na
wszystkie kondygnacje (piwnica, parter, pietro 1, 2, 3, 4) oraz zespotami sanitarnymi.

KONDYGNACJA IV PIETRA
Kondygnacja IV pietra jest przeznaczona na sale dydaktyczne, w ktdrych przebywa do 180 studentow
tacznie, (3 sale 48+1, 1 sala 26+1, pom.biurowe i laboratoryjne10 os.);.
Wysokos¢ kondygnacii IV p. wynosi 346 cm.
Z korytarza IV pietra jest dostep :
- napoddasze, poprzez wytaz stropowy, dostepny przez schody stalowe, zapewniajgcy dostep
na kondygnacje poddasza, z ktérego zapewniono wyjscie na dach poprzez wytaz dachowy.

- do dwdch maszynowni: maszynownia nr 1- (strona lewa) i maszynownia nr 2-(strona prawa),
drzwiami i schodami technicznymi w konstrukcji stalowe].
Istniejgcy strop nad pietrem 4 jest nieocieplony.

PODDASZE

Istniejgce poddasze jest nieuzytkowe- poddasze niskie- wysoko$¢ w kalenicy: do spodu belki zelbetowe;j
100 cm, do spodu ptyty zelbetowej dachowej 155 cm, wysokos$¢é przy Scianach zewnetrznych wynosi 69
cm.

Przestrzen nie jest ogrzewana.

Woyjscie na dach poprzez wytaz dachowy.

DACH

Konstrukcje dachu stanowig piyty Zzelbetowe wieloprzestowe wylewane o grubosci 8 cm oparte na
zelbetowych dwuprzestowych zebrach wylewanych.

Na catej powierzchni dach pokryty papg termozgrzewalng na wylewce cementowej o grubosci 3 cm.
Istniejgca izolacja termiczna wykonana jest z ptyt wiérowo-cementowych (supremy) o grubosci od 3 do 8
cm.

Pozostawia sie bez zmian istniejgcy dach nad budynkiem z izolacjg termiczng w postaci ptyt SUPREAMA
i pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej.

Na przedmiotowym dachu jest zlokalizowany jeden wytaz dachowy.

Na dachu znajdujg sie dwie nadbuddwki z pomieszczeniami maszynowni urzadzen dzwigowych:
maszynownia nr 1 i maszynownia nr 2. Dostep do maszynowni schodami technicznymi z poziomu pietra
V.

Nadbudoéwka przy maszynowni nr 2 obejmuje pomieszczenie maszynowni oraz przedsionek z ktérego
jest dostep do przestrzeni poddasza.
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5.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres prac projektowych obejmuje :
1. docieplenie stropu nad IV pietrem
2.docieplenie $cian i dachu pomieszczen nadbuddwek, gdzie sg zlokalizowane maszynownie
techniniczne wraz z dostosowaniem pomieszczen do przepisow pozarowych
3.montaz wytazu stropowego zgodnego z Warunkami Technicznymi
Projektowane rozwigzania poprawiajg izolacyjnosé przegrod oraz dostosowujg przegrody do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

5.3.1.Docieplenie stropu nad IV pietrem wraz z wykonaniem pomostéw komunikacyjnych
Docieplenie stropu nad 4 pietrem polega na zastosowaniu rozwigzania wewnetrznego. Jednoczesnie
planuje sie wykonanie podestow komunikacyjnych umozliwiajgcych biezacg kontrole przestrzeni
poddasza. Przegroda o wspétczynniku przenikania ciepta Umax=0,15 W/m2K.

5.3.1.1.Docieplenie stropu — zakres i materiaty
Zakres docieplenie stropu obejmuije:

a/ potozenie na istniejgcym stropie folii paroszczelnej

Folia zabezpieczy materiat termoizolacyjny przed wilgocig przenikajgcg przez strop z

pomieszczen dydaktycznych.

b/ ocieplenie stropu nad czwartym pietrem

Utozenie maty z weilny mineralnej- dwuwarstwowo.

Weina materiat niepalny; klasa odpornosci na ogien: A1 i A2. Materiat o duzej sprezystosci co
pozwoli na szczelne utozenie wokot komindw i inych zabuddéw. Materiat termoizolacyjny musi
szczelnie pokry¢ strop.

- materiat maty z wetny mineralnej miekkiej

- grubos$¢ taczna 25 cm: jedna warstwa 15 cm i druga 10 cm

- wspotczynnik lambda 0,040 W/mK

- wspétczynnik przegrody U=0,146 W/m2*K

- sposoOb uktadania: dwie warstwy pierwsza w poprzek o grubosci 15 cm a druga wzdluz
o grubosci 10 cm aby wyeliminowaé mostki na ztgczeniach

c/ przykrycie termoizolacji folig wysokoparoprzepuszczalng (membrang dachow3)
Zastosowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej spowoduje, ze wymuszony ruch powietrza nie
bedzie wydmuchiwat z wetny mineralnej ciepta.

d/ zapewnienie wentylacji przestrzeni poddasza

Przestrzen pod dachem jest wentylowana. Zapewniono mozliwo$¢ odprowadzania z poddasza
wilgoci - zaréwno tej powstajgcej w wyniku skraplania sie pary wodnej na spodniej stronie
pokrycia, jak i tej z ewentualnych jego przeciekédw. W przypadku niedopilnowania tego aspektu
wetna mineralna mogtaby ulec zawilgoceniu, a przez to pogorszg sie jej wtasciwosci.

5.3.1.2.Pomosty komunikacyjne —opis rozwigzania i projektowane materiaty
Projektuje sie wykonanie na kondygnacji poddasza pomostéw komunikacyjnych w konstrukcji
zabezpieczonej do stopnia NRO, zapewniajgcych dostep konserwacyjny oraz dostep do wytazu
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dachowego. Proponowane rozwigzanie opiera sie na zastosowaniu ociepleniem z ptyt termoizolacyjnych
z rdzeniem PIR, warstwa gérna papa dachowa.
Pomost zapewniajgcy dla stropu nad IV p wspétczynnik U=0,15 W/m2 K.
Szerokos$¢é pomostéw 60 cm.
Materiaty
Projektuje sie :
a/ potozenie na istniejgcym stropie folii paroszczelne;j
Folia zabezpieczy materiat termoizolacyjny przed wilgocig przenikajgcg przez strop z
pomieszczen dydaktycznych.

b/ potozenie ptyt termoizolacyjnych z rdzeniem PIR
- grubo$¢ warstwy 18 cm

- wspotczynnik lambda 0,026 W/mK
- wspotczynnik przegrody U=0,145 W/m2*K

c/ przykrycie termoizolacji warstwg papy dachowej- co jest konieczne ze wzgledu na funkcje
komunikacyjne pomostu.

5.3.2.Docieplenie $cian i dachu nadbudoéwek z maszynowniami wraz z dostosowaniem
pomieszczen do obowigzujacych przepisow pozarowych.

Nadbudowki stanowig pomieszczenia o temperaturze 8st.C-16st.C.

5.3.2.1. Docieplenie- zakres i materiaty

1. Sciany zewnetrzne nadbudéwek ociepli¢ stosujgc styropian, wysoko$é budynku jest mniejsza niz 25 m.

Ocieplenie scian zewnetrznych przy zastosowaniu styropianu fasadowego
Wymagany wspétczynnik dla przegrody U=0,45 W/m2 K.

Ocieplenie Scian zewnetrznych ( cegta gr 12 cm z obustronnym tynkiem cem.-wap)
styropian fasadowy
- grubos$¢ 7 cm
- wspétczynnik lambda 0,032 W/mK
- wspotczynnik przegrody U=0,45 W/m2*K
2. Stropodachy nadbudéwek ociepli¢ stosujgc styropape.
Odpornos¢ ogniowa dachu RE 30 (istniejgcy dach z ptyt betonowych), pokrycie RE30 NRO.
Projektuje sie zastosowanie rozwigzania systemowego w postaci styropapy. Warstwa zewnetrzna z papy
termozgrzewalnej.
Wymagany wspétczynnik dla przegrody U=0,30 W/m2 K.

Styropapa —

- grubos¢ tgczna 10 cm

-wspétczynnik lambda 0,030 W/mK

- wspétczynnik przegrody U=0,30 W/m2
3. Nalezy zapewni¢ wentylacje pomieszczen obydwu maszynowni. Projektuje sie montaz wentylatora
z rekuperatorem w kazdym pomieszczeniu.
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4. Wszystkie okna doswietlajgce przestrzenie maszynowni nalezy wymieni¢ na okna PCV jako 1:1 z
wyjatkiem okna w maszynowni nr 1, ktdre projektuje sie powiekszy¢ i ktére bedzie stanowito alternatywne
wyjécie na dach. Okna o wspoétczynniku U=1,4 W/m2*K

5. Nalezy wykonac¢ schody w konstrukcji stalowej jako dostep do okna.

6.Istniejgce drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe w nadbuddéwce przy maszynowni nr 2 nalezy
wymieni¢ na drzwi o wspofczynniku U=1,3 W/m2 K.

7.W pomieszczeniu przedsionka nalezy wykonac nadbuddwki nalezy wykonac¢ pomost techniczny w
konstrukcji zabezpieczonej do stopnia NRO, zapewniajgcej dla stropu nad IV p wspétczynnik U=0,15
W/m2 K. (technologia wg pkt 5.3.1.2)

8.W pomieszczeniu przedsionka nalezy wykona¢ schody techniczne stalowe.

5.3.2.2. Dostosowanie pomieszczen do obowigzujgch przepiséw pozarowych.
Pomieszczenia maszynowni stanowig pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo.

1. Drzwi do obu maszynowni (z korytarza IV p.) nalezy wymienic¢ na drzwi EI30.

2. Sciany maszynowni powinny by¢ w odpornosci ogniowej REI/EI 60. Istniejgce $ciany majg grubo$é 12
cm (cegta petna) i obustronny tynk — zgodnie z Wytycznymi Oceny Odpornosci Ogniowej Elementow
Konstrukciji Budowlanych ITB nr 221, tablica 1 pkt 1.1 posiadajg klase odpornosci co najmniej RE 60.

3. W obydwu maszynowniach nalezy zapewni¢ obudowanie istniejgcych schodéw technicznych
stalowych azurowych przy zastosowaniu obudowy systemowej typu sufit podwieszany g-k REI/EI 60 od
spodu biegéw. Proponuje sie wykonanie obudowy w technolgii g-k, grubosé¢ 100 mm, profile 75 mm,
pojedyncze obustronne optytowanie ptytami gr.12,5 mm typ DF lub DFH, wypetnienie wetng mineralng gr
50 mm.

5.3.3.Montaz nowego wytazu stropowego w stropie nad IV pietrem

Docieplenie stropu nad 4 pietrem obejmuje wymiane istniejgcego wytazu stropowego.

Pozostawia sie lokalizacje istniejgcego wytazu na poddasze (§308 WT), przy jego wymianie na wytaz w
odpornosci ogniowej El 30. Dostep do wytazu poprzez istniejgce klamry (§ 101 WT). Wytaz o wymiarach
80 x 80 cm. Poczynajgc od wysokos$ci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢
zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone
w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

5.3.4.Projektowana kolorystyka

Kolor $cian nadbudéwek na dachu — kolor biaty.
Kolor pokrycia dachowego nadbuddwek- kolor czarny
Kolor stolarki okiennej- kolor biaty

Kolor stolarki drzwiowej- kolor grafitowy.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. STAN ISTNIEJACY

o powierzchnia zabUdOWy .............c.oeiriiiiii i 4.155,00 m?
o powierzchnia catkowita..............c.cooveiriiiiiiiiiiie i, 15.304,48 m?
w tym:

POAZIOMUC ... 1.751.55 m?
PAITEI ... .. 2.671,41 m?
PICTIO L. 3.073,22 m?
PIBIIO ..o 3.333,23 m?
PICIO Il ... 2.870,47 m?
PICTIO [V .o 800,12 m?

o poWiIerzchnia UZYtKOWA..............ouueieiiiiiiiii e 14.499,96 m?

I (U o= 1 (7 - 96.814,00 m3

®  WYSOKOSC BUAYNKU ... 21,69 m

e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych..................c..cooiiinian. 5

o jlo$¢ kondygnacji podziemnyCh.............c.ceeiiiiii e 1

o jloSC klatek SCROAOWYCR ..., 3

e dzwigi osobowe (podziemie do IV pietra )...........c.cccoveiiiiiiiiiininnn.. 2

e poddasze nieuzytkowe.

6.2. STAN PROJEKTOWANY
Bez zmian w stosunku do stanu projektowego.

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe zostaty okreslone zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej
Normie PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w konstrukcje nosng budynku ani w posadowienie budynku.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja polegajgca na dociepleniu stropu nad IV pietrem jest nieucigzliwa dla
srodowiska. Elementy zostaty zaprojektowane z materiatéw budowlanych ogdélnodostepnych na rynku,
ktére posiadajg atesty i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi normami.

8.1.0CHRONA CZYSTOSCI POWIETRZA
W obiekcie nie wystepuje zagrozenie przekroczenia w powietrzu stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia.

8.2.USUWANIE DYMU | SPALIN ORAZ NIECZYSTOSCI | ODPADOW
Obiekt nie bedzie wytwarzat dymu i spalin.
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Usuwanie nieczystosci ptynnych bytowych — nie dotyczy.
Odpady — nie dotyczy.

8.3.0CHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM | POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
Materiaty, ktére zastosowano spetniajg wymagania przepiséw w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia. Elementy nie znajdujg sie w strefie, w ktérej nastepuje
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego.

8.4.0CHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM | KOROZJA BIOLOGICZNA
Sciany zewnetrzne nadbudéwek na dachu zabezpieczone hydroizolacjg.
Odwodnienie dachu
Istniejgce odprowadzenie wody z dachu Gmachu Chemii PW do kanalizacji deszczowej- bez zmian.
Odwodnienie dziedzincéw wewnetrznych
Istniejgce odprowadzenie wody z dziedzincow wewnetrznych do instalacji kanalizacji deszczowej- bez
zmian.

8.5.TEMPERATURA WEWNETRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Przegrody zewnetrzne zaprojektowane tak aby temperatura na ich powierzchni wewnetrznej zawsze byta
o co najmniej 1 st C wieksza niz temperatura punktu rosy powietrza w pomieszczeniu.

8.6.0CHRONA PRZED ZAGRZYBIENIEM

Zastosowane materiaty budowlane oraz rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zapewniajg ochrone
przed zagrzybieniem. W pomieszczeniach maszynowni dzwigéow zaprojektowano montaz wentylatora
Z rekuperacja.

8.7.0CHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Przegrody budowlane zaprojektowane tak aby nie przekroczy¢ normowych wartosci natezenia hatasu i
drgah w pomieszczeniach oraz w otoczeniu budynku.

8.8.0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Zaprojektowane przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania okreslone w zatgczniku do Rozporzgdzenia
Min.Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie- stan na dzieh 31.12.2020r.

8.9.ZABEZPIECZENIE PRZED NIEKONTROLOWANA INFILTRACJA POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Przegrody zewnetrzne zaprojektowane jako odporne na infiltracje powietrza.

8.10.ZAPEWNIENIE NASLONECZNIENIA | OSWIETLENIA NATURALNEGO

Nastonecznienie.

Projektowana inwestycja nie powoduje przestaniania ani zacieniania budynku przy ul.Noakowskiego 3 ani
budynkéw sasiednich.

Oswietlenie swiattem naturalnym

Pomieszczenia techniczne maszynowni dzwigéw majg zapewnione oswietlenie swiattem naturalnym.
Przestrzeh poddasza nie wymaga oswietlenia Swiatte naturalnym.
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9. DANE BUDOWLANO-MATERIALOWE

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac¢ atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
9.1. PRZEGRODY

e P1-Strop nad IV pietrem
- folia wysoceparoprzepuszczalna
- wetna mineralna miekka gr 25 cm A=0,040 W/mK
- folia paroszczelna
- istn.nadbeton 6-8 cm
- istn.strop z pustakéw ceramicznych o tgcznej wysokosci 18 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,146 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,15 W/(m2K),

e P2- Strop nad IV pietrem- pomosty komunikacyjne
- papa dachowa gr.5,2 mm
- ptyta termoizolacyjna z rdzeniem PIR gr 18 cm A=0,026 W/mK
- folia paroszczelna
- istn.nadbeton 6-8 cm
- istn.strop z pustakéw ceramicznych o tgcznej wysokosci 18 cm
- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,144 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,15 W/(m2K),

e P3-Obudowa istn.schodéw stalowych prowadzacych do maszynowni
- zastosowanie obudowy systemowej typu sufit podwieszany g-k REI/EI 60 od spodu biegéw,
grubos¢ 10 cm
- profile 75 mm,
- pojedyncze obustronne optytowanie ptytami gr.12,5 mm typ DF lub DFH,
- wypetnienie wetng mineralng gr 50 mm.

e S1- Sciana zewnetrzna nadbudéwki z pomieszczeniem maszynowni
- tynk mineralny cienkowarstwowy

- styropian fassadowy gr. 7 cm A=0,032 W/mK

- izolacja pionowa — hydroizolacja

- istn.8ciana mur z cegty petnej gr 12 cm A=0,77 W/mK
- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,39 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,45 W/(m2K),

e D1- Dach nadbudowki z pomieszczeniem maszynowni
- papa termozgrzewalna wierzchnia

- styropapa gr.10 cm A=0,030 W/mK
- istn.pokrycie z papy
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- wylewka betonowa gr 3 cm

- istn.ocieplenie z ptyt typu Suprema gr. 3 cm
- istn.ptyta stropowa zelbetowa gr. 8 cm

- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,284 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,30 W/(m2K),

9.2. OKNA | DRZWI

1.Wszystkie okna do$wietlajgce przestrzenie maszynowni nalezy wymieni¢ na okna PCV jako 1:1 z
wyjatkiem okna w maszynowni nr 1, ktére planuje sie powiekszyc¢ i ktére bedzie stanowito alternatywne
wyjécie na dach. Okna o wspoétczynniku U=1,4 W/m2*K

2.Istniejgce drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydiowe w nadbuddéwce przy maszynowni nr 2 nalezy
wymieni¢ na drzwi o wspoétczynniku U=1,3 W/m2 K.

Drzwi wewnetrzne

1.Drzwi do obu maszynowni (z korytarza IV p.) nalezy wymieni¢ na drzwi EI30.

10. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych .
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na obiekt w zakresie dostosowania dla oséb niepetnosprawnych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

11.1. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Obiekt wyposazony w energie elektryczna.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw przytgczeniowych.

11.2. WODY OPADOWE
Obiekt podtgczony do sieci kanalizacji deszczowe.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw odprowadzenia woéd deszczowych..

11.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

llo$¢ wprowadzanych gazéw i pytdw do powietrza nie przekroczy jakosci srodowiska poza terenem, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny.

11.4. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady sg gromadzone w pojemnikach zamykanych do segregacii.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian.
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11.5. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN A TAKZE PROMIENIOWANIA W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Inwestycje zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Obszar oddziatywania

nie wykracza poza granice dziatki. Budynek nie bedzie wprowadza¢ szczegodlnej emisji hataséw i wibracji
do otoczenia.

11.6. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wycinki drzew, nie ma wptywu na system korzeniowy i go nie
narusza.

11.7. PODSUMOWANIE

Projektowana inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
nie emituje hatasu oraz wibracji przekraczajgcej dopuszczalne normy, nie emituje z budynku
promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen majgcych niekorzystny
wptyw na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Projektowana budowa nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Budynek uzyteczno$ci publicznej spetnia wymagania Polskiej Normy ,,Ochrona cieplna budynkéw” PN-EN
ISO 6946.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument zawierajgcy podstawowe wskazniki dotyczgce
ochrony cieplnej, zuzycia energii oraz ocene poziomu jakosci energetycznej zrealizowanego budynku.
Przepisy art. 3 ust.4 Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw Dz.U.2021
poz.497, zwalniajg z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej dla budynkéw podlegajgcych
ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami. Przez przepisy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy rozumie¢ w szczegolnosci ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. —

O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.). Zgodnie z
brzmieniem art. 7 wspomnianej ustawy wyréznia sie nastepujgce formy ochrony zabytkéw:

1) wpis do rejestru zabytkow,

2) uznanie za pomnik historii,

3) utworzenie parku kulturowego,

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Budynek Gmachu Chemii Wydziatlu Chemicznego Politechniki Warszawskiej, jest budynkiem
uzytecznosci publicznej, przeznaczonym na ustugi nauki, zaprojektowany w latach 90 tych XIX wieku
przez architekta Bronistawa Brochowicz-Rogdyskiego. Budynek jest jednym z elementéw zespotu
Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im.Mikotaja Il, ktéry powstat w 1898r. Zespdt skiadat sie
m.in.z: Gmachu Gitéwnego, Gmacju Mechaniki, Gmachu Fizyki, Gmachu Chemii. Architektami zespotu sg
Stefan Szyller i Bronistaw Rogdyski.

17
VGR - PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Violetta Pigko$-Kwiecinska
Al.Stanéw Zjednoczonych 18/95 +48 608 379 421
03-964 Warszawa var-aa@wp.pl

NIP: 113-043-49-67


mailto:vgr-aa@wp.pl

VGR- PRACOWNIA PROJEKTOWA - VIOLETTA PIEKOS-KWIECINSKA

Lokalizacja: Warszawa-Srédmiescie, ul.Noakowskiego 3 - dziatka nr ewid.1, obreb 50505 ID na liscie
zabytkow nieruchomych gminy W-wa Srédmiescie— 00010119 ,
nr w rejestrze zabytkéw 921, wpis z grudnia 1977r.

Teren dziatki oraz przed budynkiem jest potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej C-
zgodnie z ustaleniami ogélnymi okreslonymi w §7 ust.3.3 uchwaty nr LXX/2187/2010, uchwalonej przez
Rade m.st. Warszawy.

Podlega zatem catkowitemu zwolnieniu z obowigzku ustalania dla niego charakterystyki energetycznej w
formie Swiadectwa energetycznego.

Inwestycja polegajgca na dociepleniu stropu nad IV pietrem oraz ocieplenia $cian i stropodachu
nadbuddéwek na dachu wptynie na poprawe na bilansu energetycznego catego budynku.

Niniejszy projekt dotyczy inwestycji w budynku istniejacym w zakresie docieplenia stropu nad IV pietrem.
W oparciu o aktualne informacje na terenie przedmiotowego obiektu brak jest mozliwosci — technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych — wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Podstawowym zrodiem energii w planowanej inwestycji bedzie energia cieplna z sieci miejskiej.

13. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM.

Istniejgcy budynek podtaczony do miejskich sieci:
- wodociggowej
- kanalizaciji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- elektrycznej
- cieptowniczej
- gazowej
Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy instalacji wewnetrznych budynku.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ
Podstawa prawna jest:
[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022.1225 z p6zn.zm. ),
[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719),
[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie
uzgadniania uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1722),

Zakres opracowania
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Budynek Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego Politechniki Warszawskiej jest budynkiem 3/4-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Niniejsze opracowanie dotyczy montazu izolacji termicznej ( wetna mineralna) w obrebie poddasza
skrzydta zachodniego oraz docieplenia przegrdéd zewnetrznych nadbuddéwek na dachu.

Dla catego budynku — Gmach Chemii zostata opracowana we wrzesniu 2014r. EKSPERTYZA
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, sporzadzona przez mgr inz. Ryszarda Psujka rzeczoznawce
ds zabezpieczen przeciwpozarowych i inz. Mariana Nocule rzeczoznawce budowlanego, na podstawie
ktérej uzyskano postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP WZ.5595.368.2014

z dnia 31.10.2014r.

Dla budynku jest w trakcie opracowania ANEKS do EKSPERTYZY.

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej

1. Przeznaczenie obiektu i jego kwalifikacja pozarowa:

Budynek, przy ul.Noakowskiego 3 w Warszawie jest budynkiem uzytecznosci publicznej przeznaczonym
na cele nauki i edukacji.
Podstawowe parametry budynku.

o powierzchnia ZabudOWy ..............cccoiiiiiiiiiiiiiiii e 4.155,00 m?
o powierzchnia catkoOwita.............cccoiiiiiiiii i 15.304,48 m?
w tym:

POAZIBIMUC ...ttt 1.751.55 m?
PAITEE ... ... 2.671,41 m?
PIGIIO | ..o 3.073,22 m?
PIGIIO 1. ..., 3.333,23 m?
PIGIIO Il 2.870,47 m?
PIBIIO IV .. 800,12 m?

o powierzchnia UZytkOWa..............oeuiueeieisiiesieeiie e 14.499,96 m?

O KUDAIUIE ..o 96.814,00 m3

®  WYSOKOSC BUAYNKU ..o 21,69 m

e jlos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych..............c...cooiiiiiiiin, 5

e jloSC kondygnacji podziemnych............c.coviiiiiiiiiii 1

o jloSC klatek SCROAOWYCR...........cccoiiii i 3

e dzwigi osobowe (podziemie do IV pietra ).............cccoviiiiiiiiiiiininn. 2

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzyteczno$ci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l — stanowi obiekt
dydaktyczno — biurowy, z salami wyktadowymi przeznaczonymi na pobyt ludzi w iloSciach powyzej 50
o0s6b, bedgcymi statymi uzytkownikami oraz audytorium AZ (253/253A, 353/353A) dla 284 osdb,
zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Ogoétem w budynku moze przebywaé ok. 850 osob, w tym ok. 140 pracownikéw ,i ok.710 studentéw), tj.:
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podziemie — bez przebywania osob ( doraznie do 5 osdb),

parter — pracownicy ok. 30 oséb, studenci ok. 30 osob,

| pietro  — pracownicy ok. 50 oséb, studenci ok. 100 osob,
Il pietro — pracownicy ok. 20 oséb, studenci ok. 110 osob,
Il pietro — pracownicy ok. 25 oséb, studenci ok. 155 osdb,

IV pietro — pracownicy ok. 10 oséb, studenci ok. 180 oséb,
Audytorium AZ —pracownicy 2, studenci do 284.
Wysokos$¢ budynku
Wysokos$¢ budynku 19,76 m - budynek Sredniowysoki.

Zagrozenie wybuchem w budynku.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane:
Budynek sredniowysoki klasa odpornosci ogniowej — B
Poszczegodlne elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane jako:
- gtéwna konstrukcja nosna- klasa odpornosci ogniowej R 120
- konstrukcja dachu- R 30
- strop- REI 60
- Sciany zewnetrzne EIl 60
- §ciany wewnetrzne — El 30
- przekrycie dachu- RE 30
Wszystkie elementy wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

3. Strefa pozarowa i oddzielenia przeciwpozarowe:

Obiekt zgodnie z Ekspertyzg dzielony bedzie na strefy pozarowe:
SP 1 - ok. 1700 m? (podziemie, ),
SP 2 — ok. 5900 m? (parter, pietro |, szyby windowe W1 i W2, schody S1 i S2- podziemie),
SP 3 — ok. 6800 m? (pietro Il, 1ll'i IV, schody S3 ),
SP 4 —ok. 280 m? (Audytorium AZ).

4. Warunki i strategia ewakuacji ludzi:

Do ewakuacji w budynku stuzg korytarze i 3 klatki schodowe K1, K2 i K3.

Strategie przeprowadzania ewakuacji ludzi, w tym oséb niepetnosprawnych oraz mienia okresla
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla catego budynku.

5.Elementy wykonczenia wnetrz:

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz i statlego wyposazenia objete zakresem niniejszego projektu
bedg wykonane z materiatéw co najmniej trudnozapalnych lub niepalnych. Parametry pozarowe
zastosowanych materiatow bedg potwierdzone stosownymi certyfikatami oraz deklaracjami zgodnosci.

6. Instalacje uzytkowe budynku:
W budynku istniejg nastepujace instalacje:
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elektryczna,

teletechniczna,

komputerowa,

instalacje pozarowe SAP i DSO (czesciowe),

wodno — kanalizacyjna sanitarna

centralnego ogrzewania,

instalacje klimatyzacyjne,

instalacja wentylacyjna grawitacyjna,

wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna bytowa z pomieszczen laboratoryjnych.
Nalezy zapewnieni¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej El 60 dla wszystkich przepustéw instalacji
technicznych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m, przy przejsciach przez Scian i stropy pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie tej
same;j strefy pozarowe;j .

7. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku:
7.1. Instalacja sygnalizacji pozaru SAP i DSO - Instalacja SAP i DSO jest wymagana jako
rozwigzania zamienne wskazane w ww. Ekspertyzie pozarowe;.
Obecnie budynek jest wyposazony czesciowo w ww. Instalacje — instalacje na etapie
projektowania.
Niniejszy projekt nie dotyczy sterowania instalacjami i urzgdzeniami pozarowymi.

7.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- niniejszy projekt nie obejmuje tego
zakresu.

7.3. Hydranty wewnetrzne- istniejgce 25, poza zakresem niniejszego projektu.

7.4. Hydranty zewnetrzne - zlokalizowane sg na miejskiej sieci wodociggowejj w
ul. Noakowskiego oraz sieci wewnetrznej PW, zapewniajgce wymagang wydajnos¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s.

7.5. WPP wytacznik przeciwpragdowy pradu jest zlokalizowany w rozdzielni gtéwnej budynku, z
przyciskiem WPP umiejscowionym przy portierni (od strony dziedzinca) .

7.6. Pomieszczenia i drogi ewakuacyjne z pomieszczen sg oznakowane znakami ewakuacyjnymi
i znakami bezpieczenstwa zgodnie z PN-EN.

7.7. Pomieszczenia maszynowni zostang wyposazone w gasnice, w ilosci 2 kg srodka
gasniczego na kazde 100m2 powierzchni, proszkowe lub $niegowe.

8. Przygotowanie budynku do prowadzenia dziatan ratowniczych, drogi pozarowe:
Przygotowanie budynku do prowadzenia dziatan ratowniczych - poza opracowaniem.
Istniejgcy dojazd pozarowy - poza opracowaniem.

9. Rozwigzania zamienne

Dla catego budynku — Gmach Chemii zostata opracowana we wrzesniu 2014r. EKSPERTYZA
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, sporzgdzona przez mgr inz. Ryszarda Psujka rzeczoznawce
ds zabezpieczen przeciwpozarowych i inz. Mariana Nocule rzeczoznawce budowlanego, na podstawie
ktorej uzyskano postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP WZ.5595.368.2014
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z dnia 31.10.2014r.
Dla budynku jest w trakcie opracowania ANEKS do EKSPERTYZY.

10.Rozwigzania dotyczgce przedmiotowej inwestycji

1.Wytaz stropowy EI30 o wymiarach min 80x 80 cm.

2.Pomieszczenia maszynowni stanowig pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo.
a/ drzwi do obu maszynowni (z korytarza IV p.) nalezy wymieni¢ na drzwi EI30, zgodnie z
zatozeniami do Aneksu do Ekspertyzy
b/ Sciany maszynowni powinny by¢ w odpornosci ogniowej REI/EI 60, zgodnie z zatozeniami do
ww Aneksu do Ekspertyzy. Istniejgce Sciany majg grubos¢ 12 cm (cegta petna) i obustronny tynk
— zgodnie z Wytycznymi Oceny Odpornosci Ogniowej Elementéw Konstrukcji Budowlanych ITB
nr 221, tablica 1 pkt 1.1 posiadajg klase odpornosci co najmniej RE 60.
¢/ Nalezy zapewni¢ obudowanie istniejgcych schodéw technicznych stalowych azurowych do
obydwu maszynowni przy zastosowaniu rozwigzania systemowego- obudowa typu sufit
podwieszany REI/El 60 od spodu biegéw.

3.0cieplenie nadbudéwek (pomieszczenia maszynowni):
a/ dach R30 przy zastosowaniu pokry¢ RE 30 NRO np styropapa
b/ sciany- mozliwos¢ ocieplenia styropianem ze wzgledu na wysokos¢ budynku nie
przekraczajgca 25 m.

4.Ocieplenie stropu nad IVp- wetna mineralna.

5.Pomosty komunikacyjne w konstrukcji zabezpieczonej do stopnia NRO

15. UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie stuzy uzyskaniu niezbednych pozwolen administracyjnych. Budynek realizowa¢ na
podstawie projektéw technicznych.

opracowat: sprawdzit:

mgr inz.arch. Violetta Piekos-Kwiecinska mgr inz.arch. Jolanta Sottan

upr. proj. w specjalnosci architektonicznej upr.proj.w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr 356/92 bez ograniczen nr WA-369/90
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C. CZESC RYSUNKOWA

A00- sytuacja

AO01- rzut IV pietra — stan istniejgcy

A02- rzut IV pietra — stan iprojektowany
A03- rzut poddasza- stan istniejgcy

A04- rzut poddasza- stan projektowany
AO05- rzut dachu- stan istniejgcy

AO06- rzut dachu- stan projektowany

AQ7- maszynownia nr 1- stan projektowany
A08- maszynownia nr 2- stan projektowany
A09- przekrdj A-A- stan istniejacy

A10- przekrdj A-A- stan projektowany
Al1l- elewacja zachodnia- stan istniejgcy
Al2- elewacja zachodnia- stan projektowany

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
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