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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST 00.01)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przebudowy polegajacej na termomodernizacji Gmachu
Chemii Politechniki Warszawskiej w zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie
przyul.Noakowskiego 3.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL CHEMICZNY

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

2. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem przebudowy polegajagcej na termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki
Warszawskiej w zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie przyul.Noakowskiego 3.

Zakres prac budowlanych obejmuje :
1. docieplenie stropu nad IV pigtrem
2.docieplenie $cian i dachu pomieszczenn nadbudéwek, gdzie sg zlokalizowane maszynownie
techniczne wraz z dostosowaniem pomieszczen do przepisbw pozarowych
3.montaz wytazu stropowego w odpornosci EI30
Projektowane rozwigzania poprawiajg izolacyjnos¢é przegréd oraz dostosowuja przegrody do
obowigzujgcych przepisdéw przeciwpozarowych.

UWAGA
1. Remont bedzie odbywaé si¢ bez wylaczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy zapewnié¢
wiasciwe wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.

Zakres prac budowlano-montazowych obejmuje:
a) branze architektury,
b) branze konstrukcyjng,
¢) branze sanitarng w zakresie wytycznych wentylacyjnych.

Zakres robo6t :
CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze,
- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy
- montaz folii, wystaniajacej drzwi wejéciowe z korytarza oraz drzwi wewnetrzne do pomieszczen,
ktére nie beda remontowane
- oprOznienie pomieszczert maszynowni oraz przestrzeni pod schodami azurowymi
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
- demontaz istniejgcych schodow stalowych do wytazu na poddasze
- demontaz istniejgcego wytazu stropowego
- demontaz okien w pomieszczeniach obu maszynowni
- powiekszenie otworu pod jedno okno- montaz nadproza z belek stalowych
- demontaz istniejgcych drzwi z korytarza IV do pomieszczeri maszynowni
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych do przedsionka w nabudéwce nr 2
- wykonanie otworéw w $cianach maszynowni pod montaz wentylatora z rekuperacjg (po jednym w kazdej
maszynowni)



- zabezpieczenie urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zlokalizowanych na $cianach i dachu obu
nadbudowek
- demontaz rynien i rur spustowych z dachéw nadbudéwek
- wykonanie podmurowki z cegly petnej do obsadzenia nowego wytazu dachowego
CPV 45321000-3 Izolacje
- potozenie na istniejgcym stropie nad IV p w obrebie poddasza folii paroszczelnej
- docieplenie stropu nad IV- termoizolacja-mata z wetny mineralnej,dwuwarstwowo
- przykrycie termoizolacji folig wysokoparoprzepuszczalng
- wykonanie pomostéw technicznych ( poddasze) w konstrukcji zabezpieczonej do stopnia NRO- ptyty
termoizolacyjne z rdzeniem PIR i pokryciem papg NRO
- ocieplenie $cian zewnetrznych nadbudowek ( cegta gr.12 cm)- styropian fasadowy
- docieplenie stropodachu nadbudéwek— styropapa NRO i papa wierzchniego krycia
- wykonanie hydroizolacji pionowej od strony zewnetrznej $cian nadbudéwek-dwusktadnikowa izolacja
mineralna w postaci elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej
- wygtuszenie obudowy azurowych schodow stalowych z kondygnacji IVp na kondygnacje nadbudéwek-
wetna mineralna migkka
CPV 45443000-6 Roboty elewacyjne
- potozenie tynku cienkowarstwowego na $cianach nadbudowek- tynk silikatowy kolor identyczny jak na
nadbudo6wkach obok- kolor biaty
- wykonanie nowych obrobek blacharskich na dachach nadbudéwek- blacha stalowa ocynkowana
powlekana- kolor RAL 7024 (grafitowy)
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
-montaz drzwi zewnetrznych (wymiary w $wietle otworu szer 110 cm, wys. 120 cm) do przedsionka
nadbudowki nr 2- drzwi stalowe ptaszczowe, kolor RAL 7024
- montaz drzwi wewnetrznych (wymiary w Swietle otworu 85x200 cm)stalowych technicznych EI 30, kolor
RAL 7024
- montaz okien PCV (60 x 60cm), typu FIX- 3 szt
- montaz okna PCV (100x 110 cm), rozwierane — 1 szt
- montaz parapetéw z konglomeratu- 3 szt
CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
- montaz nadproza okiennego w konstrukcji stalowej
- wykonanie i montaz podestéw stalowych (2 szt) wraz ze schodami stalowymi (1 szt)
- montaz obreczy zabezpieczajgcych wejscie na poddasze poprzez istniejace klamry Scienne- 1 szt
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
- wykonanie zabudowy pod schodami azurowymi,przy zastosowaniu rozwigzania systemowego w postaci
$ciany/sufitu podwieszonego g-k REI/El 60 od spodu biegow.
CPV 45450000-6 Roboty pozostate - wykonczeniowe
- uzupetnienie ubytkdéw Sciany wewnetrznej murowanej z cegty- maszynownia nr 1
- uzupetnienie Scian przedsionka nadbudowki nr 2 (Sciany z wejsciami na poddasze i $ciana
Z pom.maszynowni)
-wykonanie wentylacji przestrzeni obydwu maszynowni- otwor w $cianie zewnetrznej i montaz wentylatora
z rekuperacjg
- zakup systemowych schodkow aluminiowych jako dostep do podestu w maszynowni nr 1
- montaz wytazu stropowego EI30 — 1 szt
- demontaz zabezpieczen

Przedmiot zamoéwienia szczeg6towo okresla przedmiar roboét — zatgcznik nr 1 do specyfikaciji
warunkéw zamoéwienia.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.



Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigca cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury

- BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

- BUDOWLI — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe
wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.

- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacych konserwacji

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

- NORMY EUROPEJSKIE — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Ilnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH — nalezy
przez to rozumie¢ dokument, w ktérym producent deklaruje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
zgodnie z wiasciwg przedmiotowg Polska Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczna, odnoszac je do
tych zasadniczych charakterystyk, ktére majg wptyw na spetienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane, oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA (KOT) jest udokumentowang, pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, kitére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktorych
wyrob bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania sg wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7



lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.). Krajowg Ocene Techniczng
wydaje sie dla wyrobu budowlanego nieobjetego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN) wyrobu,
jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny
przewidziana w PN wyrobu nie jest wtasciwa, jezeli PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu
do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

- DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP)
nalezy przez to rozumie¢ dokument, w ktorym producent deklaruje wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, zgodnie z wiasciwg przedmiotowg Europejskg Normg wyrobu lub Europejskg Oceng
Techniczng, odnoszac je do tych zasadniczych charakterystyk, ktére majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z dyrektywg 89/106/EWG wraz z
uaktualnieniami, zwanej dyrektywg CPD na rozporzgdzenie 305/2011 zwane rozporzgdzeniem CPR —

- EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA, jest udokumentowana, pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, kitére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane w ktorych
wyrob bedzie zastosowany. Wydawany jest przez jedng z jednostek ds. oceny technicznej na podstawie
europejskiego dokumentu oceny opracowanego przez europejskg organizacje ds. oceny technicznej
zgodnie z Rozporzagdzenie (UE) nr 305/2011 — zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdéw budowlanych

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

- WYROB BUDOWLANY - oznacza kazdy wyréb (produkt) lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesSciach, ktérego wiasciwosci
wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektow budowlanych (przedstawionych w zatgczniku | do ww. rozporzadzenia (UE) Nr
305/2011). Jednocze$nie powyzszy ,zestaw” — w mys$l art. 2 pkt 2 rozporzgdzenia Nr 305/2011 — oznacza
wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwéch
odrebnych sktadnikbw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogly zostaé wigczone w obiektach
budowlanych.

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

- INSPEKTOR NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Inwestora upowazniong
do kontroli przebiegu rob6t budowlanych i jakosci tych prac. Inspektor nadzoru sprawuje swoje obowigzki
zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego

- REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczert i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarbw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALY BUDOWLANE - oznacza rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majacg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1pr. bud.

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych



- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczerstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegblowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczeg6lowy opis oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

- WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwiern publicznych. Skiada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

4. PROWADZENIE ROBOT

UWAGA

Remont bedzie odbywac¢ sie bez wylaczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy zapewni¢ wiasciwe
wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ robo6t ze szczegbtowa
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtbwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety szczegbtowej specyfikacii
techniczne;j.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Zgodnosé robot ze szczegotowq specyfikacja techniczna

Szczegbtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
Inwestora lub inspektora nadzoru, stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0g6Iinych warunkach umowy*.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materialy majg byé zgodne ze szczegb6towag specyfikacjg
techniczng. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze
szczegOlowg specyfikacjg techniczng majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robét, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sig do ich tresci i postanowien.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w
cene umowna.

Technologia prowadzenia roboét

Rozbiorke i wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie
techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, okopdw i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i beda
zabezpieczone przed dostgepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
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pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie dokumenty zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢é wymagania jakosSciowe okreslone polskimi lub
europejskimi normami, krajowymi i europejskimi deklaracjami wiasciwosci uzytkowych lub aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w szczegdtowej specyfikacji technicznej
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym wykorzystuje sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robo6t i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca sktadowania materiatdw bedag znajdowaty sie na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem
nadzoru
Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja szczegétowej specyfikacji technicznej przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczeg6inych elementdéw robét wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora
nadzoru.
Rodzaje materiatbw wg przedmiaru.
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- samochod skrzyniowy

- materiatbw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, ogrodzenia

- elektronarzedzia jak wiertnica, wiertarko-mtoty, mieszalniki, szlifierki katowe spawarki itp.

- urzadzenia rekomendowane przez producentéw danych systemow

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji
technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé, przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w szczegOtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzegtu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegbtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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7. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdbw. Rodzaj $rodka
transportu musi by¢ dostosowany do przewozu danego materiatu budowlanego i zapewni¢ warunki jego
przewozu zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegOtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt organizacji budowy
- plan BIOZ
- zapozna sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
Przed przystapieniem do rob6t kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego
wytyczenia projektowanego obiektu, a po wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej obiektu zrealizowanego.
Calos¢ rob6t moze by¢ zaplanowana w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w terminach
wynikajgcych z umowy.
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ ich wykonywania:
- wylgczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie (w tym przejs¢);
- wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;
- wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu poprzez
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
- roboty budowlano-montazowe
- roboty wykoriczeniowe
UWAGA

Obiekt czynny, odbywaja sie zajecia dydaktyczne. Nalezy zapewni¢ wiasciwe wygrodzenie terenu
zajetego pod inwestycje oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania budynkéw sasiednich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢é z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w szczegbtowej specyfikacii
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie pézniej
niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen
i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg
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budowlang, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg szczego6towej specyfikacji technicznej (SST).

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia rob6t

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. oznakowanych znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo z europejskg oceng techniczng bgdz krajowg oceng techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

2. umieszczong w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3. oznakowana, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik Nr 1
do ustawy o wyrobach budowlanych.

4. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw ktére weszty do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017, w mysl| art. 1 pkt 5-7 Ustawy o
wyrobach budowlanych,

W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone

dokumenty, to kazda partia materiatbw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

10. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcego zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

a) date przekazanie wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji

¢) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robo6t

d) terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoélnych elementéw budowy
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e) przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru

g) daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

0) wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska

W przypadku decyzji inwestora dziennik moze by¢ prowadzony w formie elektronicznej za pomoca
systemu e-CRUB

Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig réwniez:

a) pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

11. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robédt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR- ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg. norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego dokonuije sig
dla zakresu robo6t okreslonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze

ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6ér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
i wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzone wg. wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robo6t

b) szczegbtowe specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej,
energetycznej czy oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen
Wszystkie zarzadzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetiajgce bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawniajag sie w okresie rekojmi i gwarancji

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robét, wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to czy
zostato to szczegbtowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczegbtowym harmonogramie
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za roboty objete tg pozycjg
kosztorysowg

14. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

2. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 2019

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) z

pbzniejszymi zmianami

. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

. Ustawa o ochronie débr kultury z dnia 15 lutego 1962 r. (DZ.U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150)

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (DZ.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086)

. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 150,
poz.1579).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z
2003 r. nr 192, poz. 1876).

12. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004 r. wyrobéw
zawierajacych azbest. ( Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,
poz. 1779)

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

17. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

18. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiérki

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

© ooNOO O A
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

SST.01. Roboty przygotowawcze (CPV 45111290-7 )......cccccrirmmmrnimmissmssssssssssesssssssssssassssssasssssnns

SST.02. Roboty budowlane w zakresie budynkOw)............ccveemiicninirnsnnnssnsesss s

SST.02.1_ CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
SST.02.2_ CPV 45321000-3 Roboty izolacyjne

SST.03. Roboty w zakresie konstrukcji stalowych (45223000-6)..........ccuceereserssenssnnssesssssssasssnnnns

SST.04. RObOtY WYKONCZENIOWE........coieirierrnerssinssnrssenssassssmsssasss s sessssmessss s sms s s assassssnnssmssssnnssnseas

SST.04.1_ CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych g-k
SST.04.2_ CPV 45421130-4 Roboty w zakresie stolarki -instalowanie drzwi i okien,

SST.05. Roboty elewacyjne (CPV 45443000-6 )........ccceorresumrmssmmmsssnsmsssnsssssmssssssnssssssssssansssssnsssssnness

SST.06. Roboty pozostate (CPV 45450000-6).........ccucuerrerssmrrsserssnssssmsssnssssmssssssssssssnssssssssnssasasssscseses

18



SST 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
przebudowg polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w
zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie przyul.Noakowskiego 3.

Zakres rob6t przygotowawczych obejmuje:

ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

montaz folii, wystaniajgcej drzwi wejsciowe z korytarza oraz drzwi wewnetrzne do pomieszczen,
ktére nie beda remontowane

oproznienie pomieszczen maszynowni oraz przestrzeni pod schodami azurowymi

wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Materiaty nie wystepujg

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SST 02. ROBOTY BUDOWLANE

SST 02.01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
przebudowa polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w
zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie przyul.Noakowskiego 3.
Roboty rozbiérkowe obejmuija:
- demontaz istniejgcych schodéw stalowych do wytazu na poddasze
- demontaz istniejgcego wytazu stropowego
- demontaz okien w pomieszczeniach obu maszynowni
- powiekszenie otworu pod jedno okno- montaz nadproza z belek stalowych
- demontaz istniejgcych drzwi z korytarza IV do pomieszczerr maszynowni
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych do przedsionka w nabuddwce nr 2
- wykonanie otworéw w $cianach maszynowni pod montaz wentylatora z rekuperacjg (po jednym
w kazdej maszynowni)
- zabezpieczenie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zlokalizowanych na $Scianach i
dachu obu nadbudéwek
- demontaz rynien i rur spustowych z dachéw nadbudéwek
- wykonanie podmurowki z cegly petnej do obsadzenia nowego wytazu dachowego

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003
(Dz.U.20083 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Utylizacja odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV45111100-9 Roboty w zakresie rozbiorek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nowe materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéline.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami og6inymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine".
Demontaze wykonywaé¢ sposobem recznym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy.

b). Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003 r.

c¢). Prawo budowlane — Dz.U poz. 1549 2015 r.

d). Ustawa o odpadach — Dz.U poz. 122 z 2015 r.

e). Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadoéw, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne
potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r.

(poz. 686)

f). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST 02.02. ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
przebudowg polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w
zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie przyul.Noakowskiego 3.

Zakres prac obejmuje:
- pofozenie na istniejgcym stropie nad IV p w obrebie poddasza folii paroszczelnej
- docieplenie stropu nad IV- termoizolacja-mata z wetny mineralnej,dwuwarstwowo
- przykrycie termoizolacji folig wysokoparoprzepuszczalng
- wykonanie pomostéw technicznych ( poddasze) w konstrukcji zabezpieczonej do stopnia NRO-
plyty termoizolacyjne z rdzeniem PIR i pokryciem papa NRO
- ocieplenie Scian zewnetrznych nadbudowek ( cegta gr.12 cm)- styropian fasadowy
- docieplenie stropodachu nadbudéwek— styropapa NRO i papa wierzchniego krycia
- wykonanie hydroizolacji pionowej od strony zewnetrznej Scian nadbudowek-dwusktadnikowa
izolacja mineralna w postaci elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej
- wygluszenie obudowy azurowych schodéw stalowych z kondygnacji IVp na kondygnacje
nadbud6wek- wetna mineralna migkka
1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45321000-3 Izolacje

1.3 Okreslenia podstawowe

IZOLACJA - warstwa, ktora utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadéw).

Izolacje dzieli sie na: elekiryczng, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sig

gruntem przed wilgocia.

- Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowa
i gruntowa.

- Izolacja pozioma Scian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Ukiada sig jg
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i Scianach
piwnic nad stropem.

- Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,

wykonana z materiatdbw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

IZOLACJA AKUSTYCZNA inaczej DZWIEKOCHEONNA - jest to rozwigzanie, ktore zabezpiecza wnetrze

przed przedostawaniem sie niepozgdanych dzwigkdw z zewnatrz — obniza lub ttumi hatasy. Skuteczna

izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatow, ktére odpowiednio zamontowane i dobrane petig
funkcje bariery dzwigkoszczelne.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Izolacje termiczne
1.Maty z naturalnej wetny mineralnej z widkna szklanego
- grubosé taczna 25 cm: jedna warstwa 15 cm i druga 10 cm
- wspétczynnik lambda 0,039 W/mK
- wspotczynnik projektowanej przegrody U=0,141 W/m2*K
- spos6b ukfadania: uktadamy dwie warstwy pierwsza w poprzek o grubosci 15 cm a druga wzdluz o
grubosci 10 cm aby wyeliminowaé mostki na ztgczeniach
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PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma
D_eklarowany wspotczynnik przewodzenia WimK 0,040 EN 12667
ciepta Ap

Wspok_:zynnlk oporu dyfuzyjnego pary ) 1 EN 13162
wodnej MU

Dek!arowany poziom opornos$ci przeptywu KPa s/m? >5 EN 29053
powietrza AFr

Klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823

UWAGA- wytaz stropowy na poddasze tez musi by¢ zaizolowany termicznie.

2.Styropian fasadowy
- grubosé 7 cm

- wspétczynnik lambda 0,032 W/mK

- wspétczynnik projektowanej przegrody U=0,389 W/m2*K

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?

Deklarowana Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe klasa/poziom/ specyfikacja
NPDY techniczna
Opor cieplny Opor cieplny i wspétczynnik Rp patrz Tabela 2.
przewodzenia ciepta Ao 0,032 [W/mK] "
Grubosci, dn T1, dy -patrz S
Tabela 2. ~
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E :_C
Trwatos$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, Q
warunkdéw atmosferycznych, starzenia, Trwato$¢ wiasciwosci?) E §
degradacji ~
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, Opor cieplny i wspétczynnik Rp patrz Tabela 2. E
warunkéw atmosferycznych, starzenia, przewodzenia ciepta® Ao 0,032 [W/mK] :‘
degradacji Trwatos¢ whasciwosci DS(70,-)2 E
wzgledna zmiana
grubosci
o . Naprezenie $ciskajace przy
Wytrzymatosé na Sciskanie 10% odksztatceniu NPD
Wytrzymatosé na zginanie BS75
‘s . . o Wytrzymatos¢ na rozcigganie
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie prostopadle do powierzchni TRS0
czotowych
Petzanie przy Sciskaniu NPD
Trwatos$¢ wytrzymatosci na Sciskanie w funkcji Odpornos¢ na zamrazanie- NPD
starzenia i degradacji odmrazanie
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Przepuszczalnos$¢ wody Nasigkliwosé wody przy NPD
dtugotrwatym zanurzeniu.
Absorpcja wody przy NPD
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosc¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Lo o o Sztywnos$¢ dynamiczna NPD
Wskaznl.k izolacyjnosci od’ dzwiekdéw Grubogé, d. NPD
uderzeniowych (dla podtdg) —
Scisliwos¢ NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci NPD
zarzenia
Uwolnienie sie substancji niebezpiecznych Uwolnienie si¢ substancji NPD

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone, 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniaja sie w czasie, 3wspotczynnik
przewodzenia ciepta i opdr cieplny nie zmieniajg sie w czasie, Yeuropejskie metody badan sg w_trakcie opracowania.

3.Styropapa
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- grubos$¢ taczna 10 cm

- wspotczynnik lambda 0,032 W/mK
- wspotczynnik projektowanej przegrody U=0,261 W/m2

Poz.

Zasadnicze
charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Metody

EPS 80
- 031

EPS 80
- 038

EPS 100
- 030 036

EPS 100 -

EPS 100
- 038

EPS 150
- 035

oceny

2

5 6

7

8

9

Grubos¢ plyt (bez
papy), mm

ze stopniowan

(10 = 500) + 2 mm

iem co 10 mm

PN-EN
823:2013

Ogér cieplny,
m*=KW

wedtug
tablicy 2

wedtug
tablicy 3

wedtug
tablicy 4

wedtug
tablicy 5

wedtug
tablicy 3

wediug
tablicy 6

PN-EN
12667:2002

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie
prostopadle do
powierzchni
czotowych, MPa

20,10

20,10

20,125

20,10

20,125

>0,10

p.3.2.1

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie
prostopadle do
powierzchni
czotowych, po 24 h
w temp. +80°C i -
20°C, MPa

20,10

p.3.2.2

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie
prostopadle do
powierzchni
czotowych, po
24 h
przechowywania
w wodzie, MPa

20,10

p.3.2.3

Wytrzymatos¢ na
oddzieranie papy
od styropianu,
moment
oddzierania,
Nmm/mm

p.3.2.4

Naprezenia
Sciskajgce przy
10% odksztatceniu,
kPa

=100 =100

=100

=150

p.3.2.5

Klasyfikacja
ogniowa w
zakresie
oddziatywania
ognia
zewnetrznego*

Broof (t1)

PN-ENV
1187:2012
PN-EN
13501-
5:2016

*) dotyczy plyt stosowanych wedtug p. 2

MEGASTYRO PLUS: Ap = 0,030 W/(m-K)

Nominalna
grubos¢
ptyty, mm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120 130

Opor
cieplny R,
m>K/W

0,33

0,67

1,00

1,33

1,67

2,00

2,33

2,67

3,00

3,33

3,67

4,00 4,33

Nominalna
grubos¢
piyty, mm

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250 260

Opor
cieplny R,
m>K/W

4,67

5,00

5,33

5,67

6,00

6,33

6,67

7,00

7,33

7,67

8,00

8,33 8,67

2.2 Hydroizolacje

Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.

24




1.Hydroizolacje pionowe od zewnatrz

Skuc stare tynki zewnetrzne, dokona¢ ewentualnej naprawy $ciany ceglane;j.

Wykonanie hydroizolacji pionowej od strony zewnetrznej stosujgc rozwigzania systemowe.

Materiat — dwusktadnikowa izolacja mineralna w postaci elastycznej polimerowej powtoki
grubowarstwowe;.

Sciane wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikatowym przy zastosowaniu rozwigzania systemowego.

2.3 Izolacje inne

1.Folia paroszczelna /paroizolacyjna
- Uniwersalna folia paroizolacyjna.
- Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego Sd > 100 m zapewnienie optymalnej ochrony konstrukcji dachu
(Scian, stropdw) i izolacji termicznej przed parg wodng pochodzgcg z wnetrza budynku. Szerokosc¢ 2
m lub 4 m utatwia jej uktadanie na $cianach w budownictwie szkieletowym oraz na duzych
powierzchniach w obiektach przemystowych.
- uktadanie
Paroizolacja sklejana jest w miejscu zaktadow tasmg systemowg. Do $ciany szczytowej, murtaty,
komina, stropu itd. folia przytgczana jest na réwnych podtozach szczelnie przy pomocy kleju z
kartusza systemowego. Na nie otynkowanych powierzchniach nastepuje wykoriczenie tasmg
systemowg

2.Folia wysoceparoprzepuszczalna
- twarda dyfuzyjnie membrana dachowa o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej,
- produkt uniwersalny,

Gramatura: 124 g/m?
Zakres gramatur: od 111 g/m? do 130 g/m?
Wymiar: 1,5mx50m
Reakcja na ogien: Klasa E
Odpornos¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02m
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 270 N/50 mm
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 225 N/50 mm
Wydtuzenie w kierunku podtuznym: 14%
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 23%
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 140N
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 150 N
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: -40°C
Odpornos¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku podiuznym po sztucznym starzeniu: 90 %

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 90 %

Wydtuzenie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 85%

Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 85%

Zawartos$¢ substancji niebezpiecznych: Nie zadeklarowano
Pasek klejacy: Nie

3.Wetna mineralna jako wygtuszenie obudowy azurowych schodéw stalowych
- wetna mineralna migkka gr 10 cm A=0,040 W/mK
- gestosé 60-80 kg/m3

4.papa dachowa

- zastosowanie do wnetrza poddasza i na zewnagtrz- warstwa zewnetrzna na dachu nadbudéwek
- grubo$¢ warstwy 5,2 mm
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Wiasciwosé wg PN-EN 13707 Metoda badania | Wymiar | Wymaég / wart. graniczna
Diugosé EN 1848-1 m 7,5
Szerokos¢ EN 1848-1 m 1,1
Grubos¢ EN 1849-1 mm 5,2
Gramatura EN 1849-1 kg/m? ok. 6,1
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C gorna: < -36 dolna: < -36
g‘:f;;‘;ifzr;a sptywanie w podwyzszonej EN 1110 °C géma: > +120  dolna: > +120
g;ii‘;ﬂgf:;gg?:;égg;;;y rozciaganiu: EN 12311-1 N/50 mm | wzdtuz > 1000 w poprzek: > 1000
mszz"ggzc' mechaniczne przy rozciaganiu: EN 12311-1 % wzdiuz: > 45 w poprzek: > 45
Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 mm/10m | <20
Wodoszczelno$c typ Ai T EN 1928 metoda B - spetnienie wymagan przy 200 kPa/24h
Reakcja na ogien EN 1SO11925-2 - klasa E wg EN 13501-1
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego DIN V ENV 1187 - spetnia
Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Wytrzymatos$¢ ztaczy na oddzieranie EN 12316-1 N/50 mm | >200
Wytrzymatos$¢ ztaczy na $cinanie EN 12317-1 N/50 mm | >800
Odpornos¢ na uderzenie EN 12691 mm >1100
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 kg >25
Stabilno$¢ wymiaréw EN 1107-1 % <0,3
. EN 1109 °C
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1110 °c NPD
Zakres plastycznosci po procesie starzenia - K >110

NPD - wtasciwos$¢ uzytkowa nie jest okreslana

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogélne.
Stosowac narzedzia zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw izolacyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami og6inymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

5.1 Wymagania ogoine

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegbtowg instrukcjg producenta zastosowanych materiatow
izolacyjnych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania ogoine".
Odbiér izolacji
Odbioér powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
*po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
*po przygotowaniu podktadu pod izolacje
*po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
epodczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:
esprawdzenie jakosci materiatow
esprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
esprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
esprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
esprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
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llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST00.01 ,Wymagania ogdlne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.
- DIN EN 13501-1
10.2 INNE DOKUMENTY

- Warunki Wykonania i odbioru robét budowlanych ITB

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST 03. ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
przebudowg polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w
zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie przyul.Noakowskiego 3.

Zakres prac obejmuje:

- montaz nadproza okiennego w konstrukcji stalowej
- wykonanie i montaz podestéw stalowych (2 szt) wraz ze schodami stalowymi (1 szt)
- montaz obreczy zabezpieczajgcych wejscie na poddasze poprzez istniejgce klamry $cienne- 1
szt
Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowej.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ zgodne z projektem konstrukcji i zestawieniem stali

- ceowniki walcowane 120 mm

- ceowniki walcowane 50 mm

- ptaskownik 40x2 mm

- ptaskownik 220x6 mm

- krata pomostowa

Stal profilowa S235

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogblne”.

Wyroby sktadowe powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zgodnych z wytycznymi
producentéw. Elementy ze stali konstrukcyjnej nalezy pakowag, przenosié i transportowac¢ w sposéb
bezpieczny, tak aby nie wystgpity odksztatcenia trwate, a uszkodzenia powierzchni byty zminimalizowane.
Podczas przenoszenia i sktadowania nalezy podejmowa¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze okreslone w
tabeli 8 normy EN 1090-2.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”. .

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Podest w maszynowni nr 1.

Konstrukcja ramy podestu z ceownikéw walcowanych 120 mm opartych na istniejacej Scianie oraz na
stupkach stalowych z ceownikéw walcowanych 120 mm. Na konstrukcji krata pomostowa z ptaskownikéw
nosnych 30x2 mm. Stupki i pochwyt balustrady z ceownikéw walcowanych 50 mm. Potgczenia spawane i
Srubowe. Kotwienie stupkdéw do poditoza za pomocg kotew chemicznych. Stal profilowa S235.

5.2. Podest i schody w maszynowni nr 2.

Konstrukcja ramy podestu z ceownikéw walcowanych 120 mm opartych na istniejacej Scianie oraz na
stupkach stalowych z ceownikéw walcowanych 120 mm. Na konstrukcji krata pomostowa z ptaskownikéw
nosnych 40x2 mm. Stopnie prefabrykowane z kraty pomostowej z ptaskownikéw nosnych 40x2 mm oparte
na belkach policzkowych z ptaskownika 220x6 mm.

Stupki i pochwyt balustrady z ceownikéw walcowanych 50 mm. Potaczenia spawane i Srubowe. Kotwienie
stupkéw do podtoza za pomocg kotew chemicznych. Stal profilowa S235

5.3. Maszynownia nr 1. Nadproze nad projektowanym otworem okiennym.
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Otwor w $cianie zewnetrznej nosnej mozna wykona¢ po uprzednim osadzeniu belek nadprozowych z
ceownikow walcowanych 120 mm. Stal profilowa S235.

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu nadprozy:
-wystemplowanie stropu obcigzajgcego na dtugosci projektowanego nadproza
-wytrasowanie wneki na belki stalowe za pomocg pit mechanicznych
-wyciecie gniazd do obsadzenia belek.
-wykonanie poduszek cementowych
-kolejne wykucie wnek do obsadzenia belek i kolejne obsadzenie belek
-skrecenie belek na $ruby z tulejg dystansowg
-wyklinowanie gérnych paséw pod $ciane za pomoca klinbw stalowych
-usunigcie stemplowania
-nawiercenie otworéw wzdtuz krawedzi pionowych wyburzanej $ciany lub wytrasowanie za
pomocg pit mechanicznych
-wyburzanie sukcesywne $ciany pod nadprozem
-owinigcie belek siatkg metalowg , oszpatdowanie i otynkowanie

5.4.Kategoria korozyjnosci atmosfery wewnatrz obiektu: C2

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie zestawem farb epoksydowych do konstrukc;ji
stalowych. Wymagany okres trwatosci powtoki malarskiej: 15 lat (gérna granica Sredniego okresu
trwatosci).

Wymagany stopien czystosci powierzchni przygotowanej do malowania: Sa1- zgrubna obrébka
strumieniowo- Scierna lub St1- gruntowne czyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi mechanicznych.

5.5.Uwagi do wykonawstwa

Elementy konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z cechami i wymaganiami jak dla klasy 2 okres$lonej
w zatgczniku A PN-B-06200:2002.

Sruby klasy 5.8 wg DIN7990. Poziom jakosci spoin wg ISO 5817, wymagania $rednie ( C ).

Elementy profilowe dopuszcza sie faczyé na diugosci, jednakze wszelkie tego typu stykowania nalezy
wykonywac¢ jako spawane na warsztacie spoinami czotowymi na pefen przetop oszlifowanymi. Spoiny
wymiarze wktadang w rury tgczone. Potgczenia takie (stykowania elementéw na diugosci) nalezy
sprawdza¢ ultradzwiekowo.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne”.

Czesci sktadowe powinny by¢ tak sktadane, by przy scalaniu elementu nie powstaty uszkodzenia lub
odchytki przekraczajgce dopuszczalng tolerancje wykonania zgodnie z PNEN 1090-2 p. 6.9, 6.10 oraz
9.6.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

Odbior koricowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli

i badan z catego zakresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna

z projektem i wymaganiami normy PN-EN 1090-2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych - Cze$é 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN 10021:2009 Ogélne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogblne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Czes$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2019-07 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci

statyczne

PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej — Tolerancje
wymiarow i ksztattu

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy $rubowe do potgczen niesprezanych - Czes¢ 1: Wymagania ogéine
PN-EN ISO 12944-1 do 8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czgs¢€ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdéw (z wyjatkiem
spawania wigzka). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

10.2. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych-Montazowych (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

30



SST.04. ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST.04.1_WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
przebudowg polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w
zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie przyul.Noakowskiego 3.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zabudowy pod schodami azurowymi,przy zastosowaniu rozwigzania systemowego w
postaci Sciany/sufitu podwieszonego g-k REI/EI 60 od spodu biegow.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatbw podano w ST 00.01 - Wymagania ogoine.

Ptyty

Stosowac plyty spetniajgce wymagania normy PN-EN 520. Zastosowac piyty Typ A — plyta standardowa
do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 70%;

Masy szpachlowe

Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego potgczen pomiedzy ptytami g-k oraz do wypeiania
uszczelnier obwodowych na potaczeniu $ciany lub sufitu z konstrukcjg budynku nalezy stosowac
systemowe masy szpachlowe. Systemowe masy szpachlowe oferowane sg przez dostawcow

kompletnych systeméw suchej zabudowy. Masy te produkowane sg w oparciu 0 wymagania zawarte w
normie PN-EN 13963.

Wyrbzniamy 4 typy mas szpachlowych:

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z tasmg zbrojaca;

— masa szpachlowa finiszowa;

— masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa);

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej

do krawedzi KPOS.

Profile stalowe

Do wykonania zabud6w konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji (rusztu) zgodnej z
projektem. Do jej wykonania nalezy uzyé specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci,
bedacy dostawcami kompletnych systemow suchej zabudowy wnetrz, oferujg ré6zne rodzaje profili. Profile
systemowe produkowane sg w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 14195 lub w
obowigzujgcych aprobatach technicznych.

Wkrety

Wkrety uzywane wkrety powinny pochodzi¢ od jednego z dostawcéw systemoéw suchej zabudowy GK.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatbw podano w ST 00.01 - Wymagania ogoine.
Stosowac narzedzia powszechnie stosowane podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
a) do ciecia ptyty g-k uzywane sa;:

—nbz z wymiennym ostrzem,

— pita otwornica,

— pita ptatnica;

b) do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k powszechnie

stosowane s3g: tata, poziomica laserowa lub tradycyjna, mtotek

gumowy;

c) do przykrecania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci

wkrecania;

d) narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa,
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papier scierny lub siatka Scierna;

e) dodatkowo mogg by¢ uzyteczne:

— strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k),
— sznurek malarski (do trasowania).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami og6inymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

Wysokg jakos$é wykoriczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac
odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie
samego montazu.

1. Piyty g-k przenosimy krawedzig cietg w pionie lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wobzkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych.

2. Piyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu, najlepiej palecie lub na podkfadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm.

Uwaga, nacisk 60 standardowych ptyt g-k (paleta) na podtoze to okoto 600 kg/m2.

3. Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie
wolno stosowacé ptyt g-k zamoczonych lub zawilgoconych.

4. Metalowe elementy systemu, takie jak: profile stalowe, wkrety muszg by¢ sktadowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Wymagania og6lne zgodnie z warunkami og6lnymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Prace przygotowawcze
Zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy Warszawa 2018,
Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

5.2. Ogodlne wytyczne montazu
Zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy Warszawa 2018,
Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdélne".
Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

— tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

— przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka).

- pion murarski lub urzgdzenie laserowe

Zbiorcze zestawienie odchyleri

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi Odchylenie przecinajacych sie
powierzchni od od kierunku ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i krawedzi przewidzianego w dokumentacji
ptaszczyzny od linii
prostej
Pionowego Poziomego
Nie wigksze niz 3 mm i Nie wigkszej niz | Nie wieksze niz 3 Nie wigksze niz4 mmna 1 mlub 2
liczbie nie wiekszejniz3 | 2mmna1mi mmnaimi mmna0,5m
na facie kontrolnej (2 m) | ogétem nie ogotem nie wiecej
wiecej niz4 mm | niz 10 mm na catej
W po- ditugosci krawedzi
mieszczeniach miedzy
do3,5m przegrodami
wysokosci oraz | Pionowymi (Sciany
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nie wiecej niz 6
mm w po-
mieszczeniach
wyzszych

belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz
nie wiecej niz 20
mm na
pozostatych

Nie wigksze niz 2 mm i
liczbie nie wigkszej niz 3
na facie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz
1,5mmnaimi
ogotem nie
wiecej niz 3 mm
w po-
mieszczeniach
do 3,5 m wy-
sokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm
w po-
mieszczeniach
wyzszych

Nie wigksze niz 2
mmnaimi
ogotem nie wiecej
niz 5 mm na catej
powierzchni
pionowymi ($ciany
belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz
nie wiecej niz 10
mm na
pozostatych

Nie wigksze niz2 mmna 1 m lub 1
mmna0,5m

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowg — zastosowanie materiatdbw budowlanych
zalecanych przez dostawcow systemu. Przy wykonywaniu suchej zabudowy odbierane bedg nastepujace
prace zanikajgce:

1. sprawdzenie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie
sprawdzeniu podlega wyznaczenie pofozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukcji
budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jako$¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb
zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementow budynku. Konieczne jest takze
sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania
tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.

2. sprawdzenie wykonania optytowania, w tym typow zastosowanych piyt g-k, rodzaju i rozstawu
zastosowanych fgcznikbw mocujacych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem
podiogi i stropu. Ocenie podlega réwniez przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym
ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem.

3. sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojace;j i jej umiejscowienie w spoinie.

4. sprawdzenie typu uzytej masy szpachlowe;j i ilos¢ warstw.

Ocena efektu koricowego

W trakcie odbioru koricowego badaniu zostaanie poddana:

— zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudéw. Oceny

zgodnosci dokonuije sie przy pomocy taSm pomiarowych, katownikéw,

pionéw sznurowych lub urzgdzen laserowych, poprzez

sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut

na ptaszczyzne podiogi; sufit — wzgledem statych punktow charakterystycznych
budynku ustalonych punktéw odniesienia),

— tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
- Polska Norma PN-EN 520
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- Norma PN-EN 14195
10.2. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych-Montazowychm (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy Warszawa 2018, Wydawca:
Polskie Stowarzyszenie Gipsu, 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, e-mail: biuro@polskigips.pl
www.polskigips.pl

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST 04.02 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU STOLARKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
przebudowa polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w
zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie przyul.Noakowskiego 3.

Zakres obejmuje:

- montaz drzwi zewnetrznych (wymiary w Swietle otworu szer 110 cm, wys. 120 cm) do przedsionka
nadbudowki nr 2- drzwi stalowe ptaszczowe, kolor RAL 7024

- montaz drzwi wewnetrznych (wymiary w Swietle otworu 85x200 cm)stalowych technicznych EI 30,
kolor RAL 7024

- montaz okien PCV (60 x 60cm), typu FIX- 3 szt

- montaz okna PCV (100x 110 cm), rozwierane — 1 szt

- montaz parapetéw z konglomeratu- 3 szt

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45421130-4 Roboty w zakresie instalowania drzwi i okien

1.3. Okreslenia podstawowe

Drzwi — ruchoma cze$¢ $ciany zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ termiczna, akustyczng i pozarowa.
Drzwi sktada sie z oscieznicy i z jednego skrzydta petnego.

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkéw.

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony
do zabudowania stolarka.

Ponowny montaz — prace polegajgce na ponowny zamontowaniu zdemontowanych urzadzen i
przywrocenie im poprzedniej funkcjonalnosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w ST 00.01 - Wymagania og6ine

W przypadku nowych materiatdw zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U.
Nr 92 poz. 881, wyréb budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw
Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wyrobu krajowg deklaracje zgodnosci.
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2.1. Slusarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

*  wymiary 85x200 cm
Drzwi techniczne
EI30
stalowe ptaszczowe
oscieznica stalowa katowa
kolor RAL 7024
3 zawiasy, zamek podklamkowy
ilos¢ 2 szt- 1 szt prawe, 1 szt lewe

2.2. Slusarka zewnetrzna
Stolarka okienna
Stolarka PCV, kolor biaty, jednoramowa z zestawem trzyszybowym, wspotczynnik U=1,4 W/m2 K
wg.wykazu.
1.0kno state

* wymiary 60x60 cm
* PCV-typuFIX
*  Okno o wspotczynniku U=1,4 W/m2*K
e Kkolor biaty
* ilos¢ 3 szt
2.0kno rozwierane,

wymiary: szer 100cm, wys. 110 cm
PCV- prawe

Okno o wspotczynniku U=1,4 W/m2*K
kolor biaty

ilos¢ 1 szt

Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne
»  Stalowe techniczne petne, ocieplane
*  Wymiary szer.110, wys.120 cm
dwuskrzydtowe-skrzydta symetryczne
3 zawiasy, zamek podklamkowy, stopka na kazdym skrzydle drzwiowym
oscieznica stalowa katowa
U=1,3 Wm2 K
kolor RAL 7024
ilosc 1 szt.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

Montaz stolarki

Stosowac narzedzia zgodnie z zaleceniami producenta stolarki przez upowaznionego montera.
Ponowne montaze

Stosowac narzedzia zgodne z zaleceniami dla danych zdemontowanych urzadzen.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogblne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST 00.01 - Wymagania ogdlne

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 NORMY

1. PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
Wiasciwosci dotyczgce odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
10.2 INNE DOKUMENTY

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST.05. ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zwigzanych z przebudowa polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii
Politechniki Warszawskiej w zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie
przyul.Noakowskiego 3
Zakres rob6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje:
- potozenie tynku cienkowarstwowego na $cianach nadbuddwek- tynk silikatowy kolor identyczny
jak na nadbudéwkach obok- kolor biaty
- wykonanie nowych obrobek blacharskich na dachach nadbuddwek- blacha stalowa ocynkowana
powlekana- kolor RAL 7024 (grafitowy)

1.2. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45443000-6 Roboty elewacyjne
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania materiatbw podano w ST 00.01 - Wymagania ogoine.
2.1.Rodzaje materiatow:
Wszystkie materiaty dotyczace realizacji rob6t elewacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (polskich normach i aprobatach technicznych).
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. Na cato$¢ robét dla kazdego rodzaju tynku powinna by¢
dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem sktadu i barwy.
Obrzutka cementowa — do poprawy przyczepnosci do podtoza dla podktadowych tynkéw cementowo
wapiennych, wiasciwosci techniczne — wytrzymato$¢ na Sciskanie >2,5 MPa, przyczepno$¢ >0,3 MPa,
wyréwnywanie chfonnoéci podioza, paroprzepuszczalno$¢, niepalnosé.
Tynk podktadowy — do wykonania réwnej i jednorodnej mineralnej warstwy podktadowej pod tynki
szlachetne i cienkowarstwowe , wtasciwosci techniczne — wytrzymato$¢ na Sciskanie >2,5 MPa,
wytrzymato$€ na zginanie >1,1 MPa, przyczepno$¢ >0,2 MPa, paroprzepuszczalnos¢, niepalnosé
Ptyn gruntujacy — do gruntowania podtoza pod cienkowarstwowe zaprawy tynkarskie, wtasciwosci
techniczne — poprawa przyczepnosci podtoza, wyrébwnanie chtonnosci podtoza, mrozo i wodoodpornose,
paroprzepuszczalnos€, odpornose na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza
Tynk drobnoziarnisty — tynk szpachlowy silikatowy stosowany pod powtoki malarskie,
wiasciwosci techniczne —

*  opor dyfuzyjny w zaleznosci od grubosci warstwy powietrza: 0,14 <Sd < 1,4 m

Zamierzone zastosowane: za zewnetrzne $ciany, stropy i stupy.
Na wewnetrzne $ciany, stropy, stupy i Sciany dziatowe

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Vs
Absorpcja wody W,
Przyczepnosc 0,35 MPa
Reakcja na ogien

—dla tynkéw do 2,0 mm A2-s1, dO
—dla tynkéw do 1,2 mm B-s1, dO

Srodek do czyszczenia elewaciji — do usuwania z elewacji zanieczyszczen,
Srodek do odgrzybiania — do usuwania z elewacji glonow, grzybow itp

Pozostate materiaty konieczne do realizacji rob6t (okreslone w ,,Zestawieniu materiatbw” do przedmiaru
robot) powinny posiada¢ rowniez aprobaty techniczne dopuszczajace ich do stosowania w Polsce.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda zastosowanie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Warunki przyjecia materialow na budowe i ich przechowywania:

Wyroby do robot elewacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w projekcie kolorystyki i Specyfikacji
Technicznej,

- sa wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania, a
w okresleniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t elewacyjnych fabrycznie przygotowanych mieszanek
nieznanego pochodzenia.

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Mozliwe jest zastosowanie innego systemu renowaciji elewacji nie gorszego jakosciowo, posiadajacego
jednakowe badz lepsze wtasciwosci techniczny i o identycznej kolorystyce. Zmiana musi byé
zaakceptowana wczeéniej przez inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatbw podano w ST 00.01 - Wymagania ogoine.
Roboty elewacyjne mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentow materiatow.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenoéne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow
Do rob6t malarskich nalezy stosowac:

- pedzle malarskie
- pistolety natryskowe

Dla wykonywania robo6t elewacyjnych nalezy zastosowa¢ rusztowania fasadowe o konstrukcji aluminiowej,
stalowej lub drewnianej dopuszczone do prac wysokoéciowych.
Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i powinny by¢ odebrane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Na rusztowaniach powinna by¢ zawieszona siatka ochronna i tablice ostrzegawcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélinymi w ST 00.01 - Wymagania ogoine.

Wyroby do robét elewacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
fadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw
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przed zawilgoceniem.
Do transportu pionowego gruzu i materiatow budowlanych nalezy stosowa¢ wyciagi pionowe przyscienne
lub inne podno$niki np. bloki linowe

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Wymagania og6lne zgodnie z warunkami og6lnymi w ST 00.01 - Wymagania ogo6ine.
5.1. Szczegotowe wymagania wykonania robot
Ocena i przygotowanie podioza ( elewacje budynku) .
Przed rozpoczgciem prac remontowo - ociepleniowych nalezy starannie przygotowac podtoze oraz
dokonac¢ jego doktadna diagnoze. Ominigcie wymienionych dziatah moze doprowadzi¢ do powstania
szkod i w konsekwencji powtérzenie prac budowlanych:
- poprzez ostukiwanie mtotkiem wszystkich elewacji — sku¢ luzne tynki odspojone od muru, a w
razie potrzeby - powierzchnig scian doktadnie
oczyscic (piaskowanie pod cisnieniem, para, zmycie woda z dodatkiem srodkéw czyszczacych),
- w kilku miejscach Sciany sprawdzi¢ ewentualne odchyiki od pionu; w razie
znacznych rozbieznoéci — ustali€¢ z projektantem lub z inwestorem sposéb ich niwelacji,
- nalezy upewnic sie, czy podtoze jest:
- czyste, suche, ptaskie z tolerancja +/- 6 mm. na promieniu 1,2 m., wolne od nalotéw,
wykwitéw, tuszczacych sie farb i innych substanciji ostabiajacych przyczepnos¢;
maksymalne ugiecie L/240,
- wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej
- twardym ostrym przedmiotem nalezy sprawdzi¢ twardoS¢ powierzchni sciany, poprzez
ostukiwanie mtotkiem nalezy sprawdzi¢, czy nie ma rozwarstwienw gtebszych warstwach Sciany,
w razie potrzeby nalezy przy pomocy diuta odkry¢ takze gtgbsze warstwy Sciany, spoiny nalezy
pogtebi¢, oczysci¢ z poluzowanych czesci, a brakujace czesci muru uzupetni€, spekania
uzupetni¢ odpowiednia zaprawa naprawcza wg zastosowanej przez wykonawce technologii,

* W miejscach wystepowania zawilgocen i wykwitéw solnych na écianach (szczegélnie w dolnych partiach
muréw), po skuciu starego tynku, nalezy oczysci€ a nastepnie powierzchnie dobrze oczysci¢ i umy¢€ woda.
Cata powierzchnig rbwnomiernie i doktadnie pokry¢ obrzutka kielniowa.

Na fragmentach muru charakteryzujacych sie zbyt luzna struktura, konieczne jest zatozenie siatki Rabitza
przed pokryciem obrzutka kielniowa.

* W miejscach zazielenionych (glony i grzyby) — zastosowac ptyn do odgrzybiania i usuwania glonéw.
Montaz ptyt termoizolacyjnych

* Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci
kleju do podioza:

- w kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki
(10 x 10 x 10 cm.) styropianu i pozostawi¢ do wyschniecia na czas 3 dni,

- po 3 dniach wykonac¢ prébe oderwania styropianu od podioza, jezeli styropian sie w swojej
strukturze — podtoze uznaje sie za no$ne.

* Przed przystapieniem do montazu systemu ociepleniowego, nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie
narazone na zabrudzenia elementy takie jak okna i drzwi.
UW AGA:

1.Do ocieplenia §cian budynku nalezy uzy¢ kompleksowego systemu ociepleniowego wg wybranej
technologii jednego producenta, na bazie styropianu.

2. W przypadku zauwazenia w trakcie wykonywania ww. prac budowlanych - istotnych uszkodzen w
§cianach zewnetrznych lub innych elementach konstrukcji budynku np. nadprozach okiennych lub
drzwiowych — konieczna jest konsultacja z inzynierem konstrukcji budowlanych posiadajacym odpowiednie
uprawnienia do oceny stanu technicznego konstrukcji budynku .

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Jako zewnetrzna warstwe wykonczeniowa przewidziano tynki silikatowe.

Sa to tynki na bazie mieszanki wodnych dyspersji akrylowych, srodkow hydrofobizujgcych, dodatkow
modyfikujacych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i barwionych (w zaleznosci od
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oczekiwanej kompozycji).

Tynki te charakteryzuje elastyczno&¢, trwato$¢, bardzo dobra przyczepnosS¢, odpornos¢ na
zanieczyszczenia alkaliczne powietrza, zmywalnose¢.

Stosowac sie do zalecert wybranego producenta.

Po zakonczeniu tynkowania nalezy zatozy¢ obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, podokienniki
zewnetrzne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

6.1 Zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakoSci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie
kolorystyki i Specyfikacji Technicznej.

6.2 Badania

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét elewacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonania robét oraz kontrole i odbior podktadoéw z tynkéw zwyktych.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu kolorystyki i specyfikacji
technicznej robét elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

Sprawdzenie podktadéw pod tynki elewacyjne powinno by¢ dokonane jak dla tynkow zwyklych, wg
wymagan okreélonych w PN-70/B-10100.

Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robét elewacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania, oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania koricowe

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu robét elewacyjnych, nie pdzniej jednak niz przed
uptywem 3 miesiecy od daty ukonczenia robét elewacyjnych.

Badania w czasie odbioru rob6t elewacyjnych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.

6.3. Zakres wymaganych badan

1. Sprawdzenie odpornosci zapraw szlachetnych na dziatanie mrozu oraz ich
wytrzymato$€ na Sciskanie
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkow i krawedzi
Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury)
Sprawdzenie barwy
Sprawdzenie obecnoéci wykwitéw i zaciekow
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu
. Sprawdzenie rownomiernoéci pokrycia powierzchni farba elewacyjna
10 Sprawdzenie kolorystyki uzyskanej w odniesieniu do kolorystyki przyjetej w dokumentac;ji
projektowej

CENDOA BN

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w ST 00.1 ,Wymagania ogoine".

8.1.Rodzaje odbioréw robot

Ustala sie nastepujace odbiory robot:

- odbi6r rob6t ulegajacych zakryciu

- odbi6r koncowy robét

8.2.0dbior robot ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét ulegajacych zakryciu dotyczy wykonania odbioru przez inspektora nadzoru wszystkich robét
wykonanych przed naktadaniem tynku nakrapianego

8.3.0dbior kornicowy robo6t

Odbior koncowy rob6t dotyczy odbioru catosci rob6t elewacyjnych przez Komisje Odbioru powotana przez
Zamawiajacego.

8.4.Dokumenty do odbioru kohcowego robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest ,,Protokét odbioru
ostatecznego robdt” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kohcowego
Wykonawca dostarczy komplet dokumentow w tym certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci
8.5.0dbioér pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie rob6t zwiazanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

1. PN-70/B-1010-,Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze"..

2. PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnoéci materiatowe blachy cynkowo- tytanoweyj

3. PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCV. Definicje, wymagania i badania.
4.PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.

5.PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte"

6.PN-B-10114:2017-07“Zaprawy tynkarskie z zastosowaniem spoiw mineralnych*

10.2. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

- Instrukcje Techniczne Producentéw Materiatéw Budowlanych

- Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,Pokrycia dachowe. ITB, Warszawa,
2004.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST.06. ROBOTY POZOSTALE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z przebudowg polegajacg na termomodernizacji Gmachu Chemii
Politechniki Warszawskiej w zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem, w Warszawie
przyul.Noakowskiego 3.
Zakres rob6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje:
- uzupetnienie ubytkdéw Sciany wewnetrznej murowanej z cegly- maszynownia nr 1
- uzupetnienie Scian przedsionka nadbudéwki nr 2 (Sciany z wejSciami na poddasze i $ciana
Z pom.maszynowni)
- wykonanie wentylacji przestrzeni obydwu maszynowni- otwér w $cianie zewnetrznej i montaz
wentylatora z rekuperacjag
- zakup systemowych schodkéw aluminiowych jako dostgp do podestu w maszynowni nr 1
- zakup i montaz wytazu stropowego EI30 — 1 szt
- demontaz zabezpieczen

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45450000-6 Roboty pozostate- wewnetrzne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania materiatbw podano w ST 00.01 - Wymagania ogoine.
2.1.Schodki aluminiowe

Schodki w postaci pomostu montazowego jezdnego z 3 stopniamii z porecza, wykonanego z
aluminiowych rur spawanych.

Opis produktu

* Porecz oraz mocne stopnie z aluminiowej, ryflowanej blachy zapewniajg bezpieczne uzytkowanie

pomostu

Stabilna konstrukcja ze spawanych rur aluminiowych
Rolki jedne umozliwiajg bezpieczny i tatwy transport
Stopnie o gtebokosci 240 mm

Powierzchnia goérnego stopnia: 305 x 520 mm
Antyposlizgowe stopki

2.2.Wytaz stropowy

Whytaz dachowy/stropowy przeciwpozarowy EI-30 przeznaczony jest do zamkniecia otwor6w w poziomych

elementach oddzielenia pozarowego np. wydzielajgcych strefy pozarowe, zamknigcia wyjscia z klatki

schodowej na strych lub poddasze, zamkniecia otwor6w w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w

budynkach.
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Klasa odpornosci ogniowej zostata pozytywnie zweryfikowana badaniami w Laboratorium Badan
Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Wytaz wykonany jest w klasie NRO, reakcji na ogien zewnetrzny.

Parametry:
Symbol: WD-EI30 80x80/20
Odpornosé ogniowa: EI-30
Typ : wytaz dachowy
Wymiary swiatta otworu: 800 x 800 mm

Wymiary wewnetrzne w poziomie oparcia: 830 x 830 mm
Wysokos¢ podstawy: 200 mm
Wymiary zewnetrzne: 1015 x 1015 mm

Wspélczynnik przenikania ciepta U: skrzydta < 0,35 W/m2K

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéline.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdélne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 - Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiotowg specyfikacijg
i wymaganiami Inspektora.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych-Montazowychm (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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