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INFORMACJE WSTEPNE
1.DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL CHEMICZNY

00-664 Warszawa, ul.Noakowskiego 3

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa VGR

Violetta Pigkos-Kwiecinska

03-964 Warszawa, Al.Stan6w Zjednoczonych 18/95

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii
Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul.Noakowskiego 3 w zakresie
docieplenia stropu nad 4 pietrem.

Obiekt uzytecznosci publicznej o charakterze dydaktycznym z pomieszczeniami dydaktycznymi,
administracyjnymi i laboratoriami.

Lokalizacja: Gmachu Chemii jest zlokalizowany na dziatce nr ewid.1, obreb obreb 50505
ID na liscie zabytkdéw nieruchomych gminy W-wa Srédmiescie— 00010119
nr w rejestrze zabytkow 921, wpis z grudnia 1977r.

Teren czesci dziatki, na ktérej jest zlokalizowany Gmach Chemii Wydziatu Chemicznego PW oraz teren
przed budynkiem jest potozony w obrebie kampusu Politechniki Warszawskiej i jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Rejon stacji Metro Politechnika”, uchwata nr
495/XXXV1/2000, uchwalonej przez Rade Gminy Warszawa-Centrum.

1.4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY
Kategoria obiektu: IX.

1.5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Projekt nie przewiduje zmian w sposobie uzytkowania oraz w programie uzytkowym obiektu
budowlanego. Gmach Chemii PW przy ul.Noakowskiego 3 jest budynkiem nauki i o$wiaty.

2.0. PODSTAWA WYKONANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO/WYKONAWCZEGO

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania.

- Wizja lokalna w dniu 26.09.2022 r.i 13.12.2022r.

- Dokumentacja archiwalna.

- ZALECENIA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE OCIEPLANIA DACHU GMACHU CHEMII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NOAKOWSKIEGO 3 W
WARSZAWIE, autor mgr inz.Jacek Zawadzki,

- EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ , autor mgr inz.Jacek
Zawadzki, wrzesien 2015r.

- AUDYT ENERGETYCZNY, firma EKO-EFEKT sp. z 0.0., autor mgr inz.Ryszard Szablowski
- KONCEPCJA PROJEKTOWA TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM — ANALIZA

MOZLIWOSCI- styczen 2023, autor mgr inz.arch.Violetta Piekos-Kwieciriska

- KONCEPCJA PROJEKTOWA TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM —ZAtOZENIA |
WYTYCZNE PROJEKTOWE- luty 2023, autor mgr inz.arch.Violetta Pieko$-Kwieciriska

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY “PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA




TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W ZAKRESIE
DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM- luty 2023, autor mgr inz.arch.Violetta Pigkos-
Kwieciriska

- Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 161/5/2023 z dn.14.06.2023

Obowiazujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn.
zm.).

- Ustawa Prawo zamowien publicznych z dn. 11 wrzesnia 2019 . (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 ),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz.U. z 2020 r. poz.
2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454)

- RozporzadzenieMinistra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2021 poz. 2088)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

- Zasady wiedzy technicznej oraz obowigzujgce PN i przepisy formalno-prawne.

Niniejszy projekt techniczny/wykonawczy jest opracowany do projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 161/S/2023 z dnia 14.06.2023

3. PODSTAWOWE WYMAGANIA | ZALOZENIA PROJEKTOWE
+ Projekt techniczny wymaga uzywania wszystkich materiatbw oraz wykonania i skoordynowania
wszelkich prac zgodnie z zapisami i wymaganiami:
- Polskiego Prawa,
- Polskich Norm /PN/
-odpowiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich norm
zharmonizowanych /hEN/,
- lokalnymi — krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania
materiatéw budowlanych,
- praktyki budowlanej,
- wymaganiami i decyzjami Inwestora i Projektanta z projektu budowlanego
- wymaganiami i decyzjami Inwestora i Projektanta z ustaleri dodatkowych
wykonywanych podczas procesu inwestycyjnego

+ Wszystkie proponowane materiaty, systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem, zgodnie z udokumentowanymi wymaganiami i zaleceniami producenta. W przypadku
jakichkolwiek niesScistosci, zastrzezen i watpliwosci Wykonawca powinien skontaktowa¢ sie z
Projektantem, Inwestorem przed przystgpieniem do prac.

« Projekt techniczny skiada sie z czesci opisowej i rysunkowe;.

+ Projekt techniczny zostat wykonany jako wielobranzowy (branza konstrukcji i branza sanitarna). W
przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczeg6inych elementéw w planach i opisach
nalezy zwréci¢ sie niezwiocznie o wyjasnienie do projektanta.

+ Dla materiatow i systemoéw, ktére zostaty opisane za pomocg parametrow i wskaznikow (nie podano
konkretnych producentow lub rozwigzan), opisane zostaty wiasciwosci nalezy traktowac jako minimalne,
podane rozdzielnie dla kazdego z elementébw. Z uwagi na fakt dopuszczenia mozliwosci r6znych
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propozycji zamiennych, wymaga sie od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwigzan jako
powigzanych ze sobg i tworzgcych budynek.

«Zastosowane materiaty, faktury, kolory elementow montowanych na budynku, stosowanych materiatow,
powtok malarskich, posadzkowych, elementéw konstrukcyjnych, mocowan i innych widocznych
elementow wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta.

« Jesli w trakcie realizacji inwestycji Inwestor i Wykonawca stwierdzi niezgodnos$é¢, niejasno$¢ w
dokumentacji jest zobowigzany do zwrdcenia sig¢ do Projektanta przed przystgpieniem do robdt
budowlanych i zamoéwien.

« Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

+ Wszelkie przebicia dla potrzeb instalacji powinny by¢ sprawdzane na biezaco i koordynowane w
poszczegbinych projektach branzowych Projektu Wykonawczego. Mate przebicia do @ 20 bedg
wiercone lub przebijane — moga by¢ nie oznaczone w projekcie, wykonawca musi uwzgledni¢ koszt
wiercen w wycenie.

+ Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzgdzen technologicznych nie objete zakresem
projektu wykonanego przez jednostke projektowg, wymagajg pisemnego uzgodnienia przez wskazanych
przez nig projektantow lub branzowe jednostki projektowe. W innym przypadku jednostka projektowa nie
ponosi odpowiedzialnosci za skutki dziatania w/w systemow.

+ Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, obudbéw, oraz instalacji pod elementy
wyposazenia nalezy uwzglednié przy catosci prac budowlano-montazowych.

+ W przypadku wprowadzenia zmian powodujgcych koniecznos¢é wykonania dokumentacji zastepczej,
koszty jej wykonania oraz koordynacji z poszczeg6lnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona
wnioskujgca o zmiany.

* Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach.

» Dokumentacja Techniczna/Wykonawcza bedzie przekazywana Wykonawcy przez Inwestora.

4.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podstawg prawng jest:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022.1225 z p6zn.zm. ),

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr

109, poz.719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie
uzgadniania uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1722),

Budynek Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego Politechniki Warszawskiej jest budynkiem 4/5-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Niniejsze opracowanie dotyczy montazu izolacji termicznej ( wetna mineralna) w obrebie poddasza
skrzydta zachodniego oraz docieplenia przegréd zewnetrznych nadbuddwek na dachu.




Dla catego budynku — Gmach Chemii zostata opracowana we wrze$niu 2014r. EKSPERTYZA
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, sporzgdzona przez mgr inz. Ryszarda Psujka
rzeczoznawce ds zabezpieczen przeciwpozarowych i inz. Mariana Noculg rzeczoznawce budowlanego,
na podstawie ktérej uzyskano postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
WZ.5595.368.2014 z dnia 31.10.2014r.

Dla budynku zostat przygotowany ANEKS EKSPERTYZY.

A/ DANE DOTYCZACE OBIEKTU

Budynek, przy ul.Noakowskiego 3 w Warszawie jest budynkiem uzytecznosci publicznej przeznaczonym
na cele nauki i edukaciji.

Podstawowe parametry budynku.

*  powierzchnia ZabudOoWy.................coueieiiiiiiiiiiiiieeeceee e 4.155,00 '’
o POWIErzChnia CatKOWIta. ............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 15.304,45 m°
wtym:
POAZIEMUE. ... 1.751,55 m?
| oz 1 (=] S PP 2.671,41 m?
PICIIO Lo 3.073,22 m?
PICIIO ... 3.333,23 m?
PICIIO . ..o 2.870,43 m?
PICIIO IV ..o 800,12 m?
*  POWIErZChNia UZYtKOWA. ..............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 14.499,96 m°
@ KUBDALUIA ... 96.814,00 m°
®  WYSOKOSC BUAYNKU ... 21,566 m
* jlosc kondygnacji nadziemnych uzytkowych..............c.cccoeoiiviiiiannn. 5
* jlosc kondygnacji podziemnyCh...............c..cooiiiiiiiiii 1
*  loSC klatek SChOAOWYCR. ... 3
*  dzwigi osobowe (podziemie do IV pietra ).............ccccoevirvviiiiiiinnnn. 2

* poddasze nieuzytkowe.
B/ CHARAKTERYSTYKA POZAROWA ( MATERIALY NIEBEZPIECZNE, PROCESY
TECHNOLOGICZNE)
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

C/ KLASYFIKACJA POZAROWA
Przedmiotowy budynek jest budynkiem sredniowysokim .
Caty budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL III.

D/ KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZNA OSOB,POMIESZCZENIA Z
KTORYCH DRZWI POWINNY SIE OTWIERAC NA ZEWNATRZ

Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — stanowi obiekt
dydaktyczno — biurowy, z salami wyktadowymi przeznaczonymi na pobyt ludzi w ilo$ciach do 50 os6b,
bedgcymi statymi uzytkownikami oraz audytorium AZ (253/253A, 353/353A) dla 284 osbb, zaliczane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Ogdtem w budynku moze przebywaé ok. 850 oséb, w tym ok. 140 pracownikéw ,i ok.710 studentow),
tj.:
podziemie — bez przebywania oséb ( doraznie do 5 os6b),

parter — pracownicy ok. 30 oséb, studenci ok. 30 0sob,
| pietro  — pracownicy ok. 50 0séb, studenci ok. 100 oséb,
Il pietro — pracownicy ok. 20 oséb, studenci ok. 110 oséb,

Il pietro — pracownicy ok. 25 oséb, studenci ok. 155 oséb,
IV pietro — pracownicy ok. 10 oséb, studenci ok. 180 oséb,
Audytorium AZ —pracownicy 2, studenci do 284.

E/ PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Obiekt zgodnie z Ekspertyzg dzielony bedzie na strefy pozarowe (zgodnie z opracowanym aneksem do
Ekspertyzy):




F/

SP 1 — ok. 1750 m? PM (podziemie, klatki schodowe K2 i K3 oraz schody S1iS2 w
podziemiu i na parterze),

SP 2 — ok. 5600 m2 ZLIll (parter, pietro |, schody S1, S2 i S3),

SP 3 — ok. 7650 m2 ZLIII (pietro II, lll'i IV, szyby windowe W1 i W2, poddasze nieuzytkowe),

SP 4 —ok. 280 m2ZLl (Audytorium AZ).

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Parametru gestosci obcigzenia ogniowego na kondygnacji podziemnej PM ( Qd do 500 MJ/m2).

G/

KLASA ODPORNOSCI ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane jako:

- gtbwna konstrukcja nosna- klasa odpornosci ogniowej R 120
- konstrukcja dachu- R 30

- strop- REI 60

- Sciany zewnetrzne EIl 60

- §ciany wewnetrzne — EI 30

- przekrycie dachu- RE 30

Wszystkie elementy wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

H/

MATERIALY WYBUCHOWE | ZAGROZENIE WYBUCHEM

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

I/

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI

Do ewakuaciji w budynku stuzg korytarze i 3 klatki schodowe K1, K2 i K83.
Strategie przeprowadzania ewakuacji ludzi, w tym os6b niepetnosprawnych oraz mienia okresla
Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla catego budynku.

J/

K/

L/

INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU

1. Instalacja sygnalizacji pozaru SAP i DSO - Instalacja SAP i DSO jest wymagana jako
rozwigzania zamienne wskazane w ww. Ekspertyzie pozarowe;.

Obecnie budynek jest wyposazony czesciowo w ww. Instalacje — instalacje na etapie
projektowania.

Niniejszy projekt nie dotyczy sterowania instalacjami i urzgdzeniami pozarowymi.

2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- niniejszy projekt nie obejmuje tego
zakresu.

3. Hydranty wewnetrzne- istniejace 25, poza zakresem niniejszego projektu.

4. Hydranty zewnetrzne - zlokalizowane sa na miejskiej sieci wodociagowejj w
ul. Noakowskiego oraz sieci wewnetrznej PW, zapewniajgce wymagana wydajnos¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s.

5. WPP wytacznik przeciwprgdowy pradu jest zlokalizowany w rozdzielni gtdbwnej budynku, z
przyciskiem WPP umiejscowionym przy portierni (od strony dziedzinca) .

6. Pomieszczenia i drogi ewakuacyjne z pomieszczen sg oznakowane znakami ewakuacyjnymi i
znakami bezpieczenstwa zgodnie z PN-EN.

7. Pomieszczenia maszynowni zostang wyposazone w gasnice, w ilosci 2 kg $rodka gasniczego
na kazde 100m2 powierzchni, proszkowe lub $niegowe.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH
1. Przygotowanie budynku do prowadzenia dziatan ratowniczych - poza opracowaniem.
2. Istniejacy dojazd pozarowy - poza opracowaniem.

USYTUOWANIE OBIEKTU




Odlegtosci istn.budynku od obiektéw na dziatkach sgsiednich spetniajg zapis §12 ust.1 oraz §271 ust.1
oraz §272 ust.1 WT.

M/ INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH

Dla catego budynku — Gmach Chemii zostata opracowana we wrze$niu 2014r. EKSPERTYZA
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, sporzadzona przez mgr inz. Ryszarda Psujka
rzeczoznawce ds zabezpieczen przeciwpozarowych i inz. Mariana Noculg rzeczoznawce budowlanego,
na podstawie ktorej uzyskano postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
WZ.5595.368.2014 z dnia 31.10.2014r.

Dla budynku zostat przygotowany aneks do EKSPERTYZY.

N/ ROZWIAZANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

1.Wytaz stropowy EI30 o wymiarach min 80x 80 cm.

2.Pomieszczenia maszynowni stanowig pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo.
a/ drzwi do obu maszynowni (z korytarza IV p.) nalezy wymieni¢ na drzwi EI30
b/ §ciany maszynowni powinny by¢é w odpornosci ogniowej REI/El 60. Istniejgce $ciany majg
grubos¢ 12 cm (cegta petna) i obustronny tynk — zgodnie z Wytycznymi Oceny Odpornosci
Ogniowej Elementéw Konstrukcji Budowlanych tablica 1 pkt 1.1 posiadajg klase odpornosci co
najmniej RE 60.
¢/ Nalezy zapewni¢ obudowanie istniejgcych schodéw technicznych stalowych azurowych do
obydwu maszynowni przy zastosowaniu rozwigzania systemowego- obudowa typu sufit
podwieszany REI/EI 60 od spodu biegdw.

3.0cieplenie nadbuddwek (pomieszczenia maszynowni):
a/ dach R30 przy zastosowaniu pokry¢é RE 30 NRO np styropapa
b/ $ciany- mozliwo$¢ ocieplenia styropianem ze wzgledu na wysokos¢ budynku nie
przekraczajgca 25 m.

4.Ocieplenie stropu nad IVp- wetna mineralna.

5.Pomosty komunikacyjne w konstrukcji zabezpieczonej do stopnia NRO

10



5.0SWIADCZENIE

Warszawa,20.08.2023. )
OSWIADCZENIE
Niniejszym oswiadczamy , ze wykonany przeze nas projekt techniczny/wykonawczy:

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA
TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM

GMACH CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
00-664 WARSZAWA, ul.Noakowskiego 3
pow.Warszawa, woj.mazowieckie
dz.nr ewid. 1, obreb 50505, jednostka ewid.146510-8 w Dzielnicy Warszawa-Srédmiescie
KATEGORIA OBIEKTU IX
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
Autor: nr upr.proj.356/92
mgr inz.arch.Violetta Pigkos-Kwiecinska w specj.architekt.bez ograniczen
nr upr.proj. WA 369/90
Sprawdzajacy: w spegcj.architekt.bez ograniczen
mgr inz.arch.Jolanta Sottan
KONSTRUKCJA nr upr.proj.Wa-188/90
Autor: w specj.konstr.-bud. bez ograniczen

mgr inz.Jacek Zawadzki

nr upr.proj. MAZ/0001/POOK/09
Sprawdzajgcy w specj.konstr.-bud. bez ograniczen
mgr inz.Stawa Czajka

INSTALACJE SANITARNE
Autor: upr. w specj. inst. sanitarne bez ograniczen
mgr inz.Jacek Jakubiak nr MAZ/0413/PBS/16

upr. w spegcj. inst. sanitarne bez ograniczen
Sprawdzajacy: ] nr MAZ/0423/PBS/16
mgr inz.Jan Michat Z6fcinski

6.0.UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZB ZAWODOWYCH
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I. BRANZA ARCHITEKTURA

Przedmiot opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA
TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM

Nazwa i adres obiektu:

Inwestor:

Projektowat:

Sprawdzit:

GMACH CHEMII

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
KATEGORIA OBIEKTU IX
Warszawa, ul.Noakowskiego 3

dz.nr ewid. 1, obreb 50505,
jednostka ewid.146510_8
w Dzielnicy Warszawa-Srédmieécie

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAt CHEMICZNY
00-664 Warszawa, ul.Noakowskiego 3

mgr inz. arch. Violetta Pigkos-Kwiecinska
uprawnienia nr: 356/92

w specj.architektonicznej bez ograniczen

mgr inz.arch.Jolanta Sottan
uprawnienia nr: WA- 369/90

w specj.architektonicznej bez ograniczen

Warszawa, sierpien 2023
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1. OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa polegajaca na termomodernizacji Gmachu Chemii
Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul.Noakowskiego 3 w zakresie
docieplenia stropu nad 4 pietrem.

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO PRZEDMIOTOWEGO SKRZYDLA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest skrzydio zachodnie, czes¢ o 5 kondygnacjach, catkowicie
podpiwniczona, zlokalizowane od strony campusu.
Skrzydto z dwoma klatkami schodowymi i dwoma dzwigami windowymi, zapewniajgcymi dostep na
wszystkie kondygnacje (piwnica, parter, pietro 1, 2, 3, 4) oraz zespotami sanitarnymi.
KONDYGNACJA IV PIETRA
Kondygnacja IV pietra jest przeznaczona na sale dydaktyczne, w ktdérych przebywa do 180 studentéw
facznie, (3 sale 48+1, 1 sala 26+1, pom.biurowe i laboratoryjne10 o0s.);.
Wysokos¢ kondygnaciji IV p. wynosi 346 cm.
Z korytarza |V pietra jest dostep :

- napoddasze, poprzez wytaz stropowy, dostepny przez schody stalowe, zapewniajacy dostep

na kondygnacje poddasza, z ktérego zapewniono wyjscie na dach poprzez wytaz dachowy.
- do dwéch maszynowni: maszynownia nr 1- (strona lewa) i maszynownia nr 2-(strona prawa),
drzwiami i schodami technicznymi w konstrukcji stalowe;.

Istniejacy strop nad pietrem 4 jest nieocieplony.
PODDASZE
Istniejace poddasze jest nieuzytkowe- poddasze niskie- wysoko$¢ w kalenicy: do spodu belki
zelbetowej 100 cm, do spodu plyty zelbetowej dachowej 155 cm, wysokos¢ przy $cianach zewnetrznych
wynosi 69 cm.
Przestrzen nie jest ogrzewana.
Wyjscie na dach poprzez wytaz dachowy.
DACH
Konstrukcje dachu stanowig ptyty zelbetowe wieloprzestowe wylewane o grubosci 8 cm oparte na
zelbetowych dwuprzestowych zebrach wylewanych.
Na catej powierzchni dach pokryty papg termozgrzewalng na wylewce cementowej o grubosci 3 cm.
Istniejagca izolacja termiczna wykonana jest z ptyt wibrowo-cementowych (supremy) o grubosci od 3 do 8
cm.
Pozostawia si¢ bez zmian istniejgcy dach nad budynkiem z izolacjg termiczng w postaci ptyt
SUPREAMA i pokryciem dachowym z papy termozgrzewalne;.
Na przedmiotowym dachu jest zlokalizowany jeden wytaz dachowy.
Na dachu znajdujg sie dwie nadbudbwki z pomieszczeniami maszynowni urzgdzen dzwigowych:
maszynownia nr 1 i maszynownia nr 2. Dostep do maszynowni schodami technicznymi z poziomu pigtra
V.
Nadbudobwka przy maszynowni nr 2 obejmuje pomieszczenie maszynowni oraz przedsionek z ktérego
jest dostep do przestrzeni poddasza.

3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuje :
1. docieplenie stropu nad IV pietrem
2.docieplenie scian i dachu pomieszczen nadbudbéwek, gdzie sg zlokalizowane maszynownie
techniczne wraz z dostosowaniem pomieszczen do przepisOw pozarowych
3.montaz wytazu stropowego w odpornoéci EI30
Projektowane rozwigzania poprawiajg izolacyjno$¢ przegréd oraz dostosowujg przegrody do
obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych.
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3.1.DOCIEPLENIE STROPU NAD IV PIETREM WRAZ Z WYKONANIEM POMOSTOW
KOMUNIKACYJNYCH

Docieplenie stropu nad 4 pietrem polega na zastosowaniu rozwigzania wewnetrznego. Jednoczes$nie
planuje sie wykonanie podestow komunikacyjnych umozliwiajgcych biezgcg kontrole przestrzeni
poddasza. Przegroda o wspétczynniku przenikania ciepta Umax=0,15 W/m2K.

3.1.1.Docieplenie stropu — zakres i materiaty
Zakres docieplenie stropu obejmuje:
a/ potozenie na istniejgcym stropie folii paroszczelnej
Folia zabezpieczy materiat termoizolacyjny przed wilgociag przenikajgca przez strop z pomieszczen
dydaktycznych.

b/ ocieplenie stropu nad czwartym pigetrem

Utozenie maty z wetny mineralnej- dwuwarstwowo.

Weltna materiat niepalny; klasa odpornosci na ogien: A1 i A2. Materiat o duzej sprezystosci co pozwoli
na szczelne utozenie woko6t komindw i inych zabudéw. Materiat termoizolacyjny musi szczelnie pokryé
strop.

- materiat maty z wetny mineralnej migkkiej

- grubos¢ tgczna 25 cm: jedna warstwa 15 cm i druga 10 cm

- wspoéfczynnik lambda 0,040 W/mK

- wspofczynnik projektowanej przegrody U=0,146 W/m2*K

- sposob ukfadania: dwie warstwy pierwsza w poprzek o grubosci 15 cm a druga wzdluz o grubosci 10
cm aby wyeliminowa¢ mostki na ztgczeniach

¢/ przykrycie termoizolacji folig wysokoparoprzepuszczalng (membrang dachowg)
Zastosowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej spowoduje, ze wymuszony ruch powietrza nie bedzie
wydmuchiwat z wetny mineralnej ciepta.

d/ zapewnienie wentylacji przestrzeni poddasza

Przestrzen pod dachem jest wentylowana. Zapewniono mozliwo$¢ odprowadzania z poddasza wilgoci -
zarbwno tej powstajgcej w wyniku skraplania sie pary wodnej na spodniej stronie pokrycia, jak i tej z
ewentualnych jego przeciekow. W przypadku niedopilnowania tego aspektu wetna mineralna mogtaby
ulec zawilgoceniu, a przez to pogorszg sig jej wiasciwosci.

3.1.2.Pomosty komunikacyjne —opis rozwigzania i projektowane materiaty
Projektuje sie wykonanie na kondygnacji poddasza pomostéw komunikacyjnych w konstrukgc;ji
zabezpieczonej do stopnia NRO, zapewniajacych dostep konserwacyjny oraz dostep do wytazu
dachowego. Proponowane rozwigzanie opiera sie na zastosowaniu ociepleniem z ptyt termoizolacyjnych
z rdrzeniem PIR, warstwa gérna papa dachowa.
Pomost zapewniajacy dla stropu nad IV p wspétczynnik U=0,15 W/m2 K.
Szeroko$¢ pomostéw 60 cm.
Materiaty
Projektuje sig :
a/ potozenie na istniejgcym stropie folii paroszczelnej
Folia zabezpieczy materiat termoizolacyjny przed wilgociag przenikajgca przez strop z pomieszczen
dydaktycznych.

b/ potozenie ptyt termoizolacyjnych z rdzeniem PIR

- grubo$¢ warstwy 18 cm

- wspobfczynnik lambda 0,026 W/mK

- wspofczynnik projektowanej przegrody U=0,145 W/m2*K

¢/ przykrycie termoizolacji warstwg papy dachowej- co jest konieczne ze wzgledu na funkcje
komunikacyjne pomostu.
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3.2.DOCIEPLENIE SCIAN | DACHU NADBUDOWEK Z MASZYNOWNIAMI WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEN DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW POZAROWYCH

Nadbudowki stanowig pomieszczenia o temperaturze 8st.C-16st.C.

) 3.2.1. Docieplenie- zakres i materiaty
1. Sciany zewnetrzne nadbudéwek ociepli¢ stosujac styropian, wysoko$¢ budynku jest mniejsza niz 25
m.
Ocieplenie $cian zewnetrznych przy zastosowaniu styropianu fasadowego
Wymagany wspétczynnik dla przegrody U=0,45 W/m2*K.

Ocieplenie $cian zewnetrznych ( cegta gr 12 cm z obustronnym tynkiem cem.-wap)
styropian fasadowy

- grubo$¢ 7 cm

- wspétczynnik lambda 0,032 W/mK

- wspoifczynnik projektowanej przegrody U=0,389 W/m2*K

2. Stropodachy nadbudoéwek ociepli¢ stosujac styropape.

Odpornos¢ ogniowa dachu RE 30 (istniejgcy dach z ptyt betonowych), pokrycie RE30 NRO.
Projektuje si¢ zastosowanie rozwigzania systemowego w postaci styropapy. Warstwa zewnetrzna z
papy termozgrzewalne;.

Wymagany wspétczynnik dla przegrody U=0,30 W/m2*K.

Styropapa —

- grubos¢ tgczna 10 cm

-wspétczynnik lambda 0,030 W/mK

- wspoifczynnik projektowanej przegrody U=0,261 W/m2*K

3. Zapewnia sie wentylacje pomieszczer obydwu maszynowni. Projektuje sie montaz wentylatora z
rekuperatorem.

4. Wszystkie okna doswietlajgce przestrzenie maszynowni wymienia sie na okna PCV jako 1:1 z
wyjgtkiem okna w maszynowni nr 1, ktére projektuje sie powigekszy¢ i ktére bedzie stanowito
alternatywne wyjscie na dach. Okna o wspétczynniku U=1,4 W/m2*K

5. Projektuje sie podest w konstrukcji stalowej jako dostep do okna w maszynowni nr 1. Dostep do
podestu poprzez schodki aluminiowe systemowe (wyréb gotowy).

6.Istniejace drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe (o wym. w $wietle otworu szer.110, wys.120 cm)
w nadbudbéwce przy maszynowni nr 2 wymienia na drzwi o wspétczynniku U=1,3 W/m2*K.

7.W pomieszczeniu przedsionka nadbudoéwki nr 2 projektuje sie wykonanie pomostu technicznego w
konstrukcji zabezpieczonej do stopnia NRO, zapewniajgcej dla stropu nad IV p wspétczynnik U=0,15
W/m2*K. (technologia wg pkt 3.1.2). Dodatkowo projektuje sie podest ze schodkami w konstrukciji
stalowe;j.

3.2.2. Dostosowanie pomieszczen do obowigzujgch przepisow pozarowych.
Pomieszczenia maszynowni stanowig pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo.

1. Drzwi do obu maszynowni (z korytarza IV p.) wymienia sie na drzwi EI30.

2. Sciany maszynowni powinny by¢ w odpornosci ogniowej REI/EI 60. Istniejgce $ciany majg grubosé 12
cm (cegta petna) i obustronny tynk — zgodnie z Wytycznymi Oceny Odpornosci Ogniowej Elementéw
Konstrukcji Budowlanych tablica 1 pkt 1.1 przedmiotowe $ciany posiadajg klase odpornosci co najmniej
RE 60.

3. W obydwu maszynowniach projektuje sie obudowanie istniejgcych schodoéw technicznych stalowych
azurowych ( z kondygnaciji IV p na kondygnacje nadbuddwek )przy zastosowaniu obudowy systemowej
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typu sufit podwieszany g-k REI/EI 60 od spodu biegéw. Projektuje sie wykonanie obudowy w technolgii
g-k, grubos¢ 100 mm, profile 75 mm, pojedyncze obustronne optytowanie ptytami gr.12,5 mm typ DF lub
DFH, wypetnienie wethg mineralng gr 50 mm.

3.3.MONTAZ NOWEGO WY£AZU STROPOWEGO W STROPIE NAD IV PIETREM

Docieplenie stropu nad 4 pietrem obejmuje wymiane istniejgcego wytazu stropowego o wymiarach w
Swietle otworu 67 x67 cm. Ze wzgledu konstrukcyjnych i ekonomicznych pozostawia sie otwor w stropie
Ackerman bez powigkszania, projektuje sie na stropie wykonanie podmurowki z cegty petnej. Na
podmuréwce osadza sie wylaz dachowy w odpornosci EI30 o wymiarach min.80 x80 cm. w Swietle
otworu.

Dostep do wytazu poprzez istniejgce klamry (§ 101 WT). Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem
podtogi, drabiny lub klamry bedg zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak
obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w
rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

3.4.PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA

Kolor scian nadbudbéwek na dachu — kolor biaty.
Kolor pokrycia dachowego nadbudéwek- kolor czarny
Kolor stolarki okiennej- kolor biaty

Kolor stolarki drzwiowej- kolor grafitowy.

4.0. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane musza posiadaé atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.1.PRZEGRODY
» P1-Strop nad IV pietrem
- folia wysoceparoprzepuszczalna
- wetna mineralna migkka gr 25 cm A=0,039 W/mK
- folia paroszczelna
- istn.nadbeton 6-8 cm
- istn.strop z pustakéw ceramicznych o tgcznej wysokosci 18 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,141 W/(m2K), przy wartos$ci wymaganej U=0,15 W/(m2K),

* P2- Strop nad IV pietrem- pomosty komunikacyjne
- papa dachowa gr.5,2 mm
- ptyta termoizolacyjna z rdzeniem PIR gr 18 cm A=0,025 W/mK
- folia paroszczelna
- istn.nadbeton 6-8 cm
- istn.strop z pustakéw ceramicznych o fgcznej wysokosci 18 cm
- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,129 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,15 W/(m2K),

* P3-Obudowa istn.schodéw stalowych prowadzacych do maszynowni
- zastosowanie obudowy systemowej typu sufit podwieszany g-k REI/El 60 od spodu biegow,
grubos¢ 10 cm
- profile 75 mm,
- pojedyncze obustronne optytowanie ptytami gr.12,5 mm typ DF lub DFH,
- wypetnienie wetng mineralng gr 50 mm.

+  S1- Sciana zewnetrzna nadbudéwki z pomieszczeniem maszynowni
- tynk cienkowarstwowy
- styropian fasadowy gr. 7 cm A=0,032 W/mK
- izolacja pionowa — hydroizolacja
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- istn.Sciana mur z cegty petnej gr 12 cm A=0,77 W/mK
- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,389 W/(m2K), przy wartos$ci wymaganej U=0,45 W/(m2K),

* D1- Dach nadbudéwki z pomieszczeniem maszynowni
- papa termozgrzewalna wierzchnia
- styropapa gr.10 cm A=0,032 W/mK
- istn.pokrycie z papy
- wylewka betonowa gr 3 cm
- istn.ocieplenie z ptyt typu Suprema gr. 3 cm
- istn.ptyta stropowa zelbetowa gr. 8 cm
- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,261 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,30 W/(m2K),

Nadproza
Zaprojektowano nad powiekszanym otworem okiennym w $cianie murowanej z cegty petnej nadproze
stalowe wg branzy konstrukciji.

4.2.1ZOLACJE

4.2.1.1zolacja termiczna

Strop nad IV pietrem

* wetna mineralna migkka gr 25 cm A=0,039 W/mK
Strop nad IV pietrem- pomosty komunikacyjne

* plyta termoizolacyjna z rdzeniem PIR gr 18 cm A=0,025 W/mK
$ciany nadbudéwek na dachu
ocieplenie od strony wewnetrznej

» styropian fasadowy gr. 7 cm A=0,032 W/mK
dach nadbudéwek

» styropapa gr.10 cm A=0,032 W/mK

4.2.2.1zolacja przeciwwilgotnosciowa i przeciwwodna
dach nadbudéwek
* papa termozgrzewalna wierzchnia
Sciany nadbuddéwek- izolacja pionowa
* hydroizolacja
* wklejenie tasmy naroznej izolacyjnej wzdtuz Scian

4.2.3.1zolacje inne
» folia wysoceparoprzepuszczalna na wetnie mineralnej, potozonej na stropie nad IV pietrem
» folia paroszczelna- na stropie nad IV pietrem
* welng mineralng gr 50 mm.- jako wygtuszenie obudowy pod biegami schodéw

4.3. TYNK ZEWNETRZNY

Na istniejacych $cianach nadbudbéwek na dachu po wykonaniu ocieplenia przy zastosowaniu styropianiu
fasadowego projektuje sie wyprawe z tynku cienkowarstwowego silikatowego, kolor identyczny jak na
pozostatych nadbudéwkach.

Nalezy zastosowa¢ kompletny system wybranego producenta.

4.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
UWAGA Drzwi i okna zamawiac do zdjeciu wymiarow z natury.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do przedsionka nadbudoéwki nr 2
Istniejace drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe w nadbuddwce przy maszynowni nr 2 wymienia sie
na drzwi o wsp6tczynniku U=1,3 W/m2*K.
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Drzwi wewnetrzne
Istniejgce drzwi do obu maszynowni (z korytarza IV p.) wymienia sie na drzwi EI30.

Okna

Wszystkie okna doswietlajgce przestrzenie maszynowni wymienia sie na okna PCV jako 1:1 z wyjgtkiem
okna w maszynowni nr 1, ktére planuje si¢ powiekszy¢ (wymiar szer.100, wys. 110 cm) i kt6re bedzie
stanowito alternatywne wyjscie na dach. Okna o wspétczynniku U=1,4 W/m2*K

4.5. WYKONCZENIA

4.5.1. Wykoriczenia zewnetrzne, kolorystyka
Obrdébki blacharskie- blacha stalowa ocynkowana powlekana- kolor RAL 7024
Tynk zewnetrzny- kolor identyczny jak na nadbuddwkach obok- kolor biaty
Stolarka drzwiowa i okienna — profile stalowe — kolor RAL 7024.
Stolarka okienna — PCV — kolor biaty

4.5.2. Wykoniczenia wewnetrzne, kolorystyka
Pomieszczenia maszynowni
Sciany wewnetrzne — naprawa istn.tynkédw cemenetowo-wapiennych, malowanie farbg emulsyjng
sufit /strop- malowanie farbg emulsyjna- kolor biaty
posadzka — bez zmian
parapety okienne- ptyty z konglomeratu
pomost techniczny stalowy- kolor grafitowy RAL 7024
Pomieszczenie przedsionka (nadbudéwka nr 2)
Pomost i schody techniczne stalowe- kolor grafitowy RAL 7024
Korytarz IV pietra
Drzwi EI30- kolor grafitowy RAL 7024
$ciany i sufit wg kolorystyki istniejgcej

wytaz stropowy- kolor standartowy
* wymiary netto 83x 83 cm
e EI30
e szt1
obrecze $cienne do wytazu- projektowane

* stalowe systemowe
* ilos¢ 2 szt
klamry Scienne

* istniejgce- malowanie farbg ftalowa.

5.0 INSTALACJE

Istniejgcy budynek podtgczony do miejskich sieci:
- wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- elektrycznej
- cieptowniczej
- gazowej
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w istniejgce instalacje wewnetrzne budynku.

5.1. WENTYLACJA
5.1.1. Wentylacja pomieszczert maszynowni
Projektuje si¢ wykonanie wentylacji pomieszczert maszynowni- w kazdym pomieszczeniu nalezy
zamontowaé wentylator z rekuperatorem.
5.1.2. Wentylacja przestrzeni poddasza
Nalezy zapewni¢ droznos¢ istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej poddasza .
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6.0. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

6.1.SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA wg zestawienia
UWAGA Drzwi i okna zamawiac do zdjeciu wymiardw z natury.

6.1.1. Slusarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

* wymiary 85x200 cm

e Drzwi techniczne

* EI30

» stalowe ptaszczowe

* oscieznica stalowa katowa

* kolor RAL 7024

* 3 zawiasy, zamek podklamkowy

* ilo$¢ 2 szt- 1 szt prawe, 1 szt lewe

6.1.2. Slusarka zewnetrzna
Stolarka okienna
Stolarka PCV, kolor biaty, jednoramowa z zestawem trzyszybowym, wspétczynnik U=1,4 W/m2 K
wg.wykazu.
1.0kno state

* wymiary 60x60 cm
* PCV-typu FIX
*  Okno o wspétczynniku U=1,4 W/m2*K
* Kkolor biaty
* ilos¢ 3 szt
2.0kno rozwierane,

e wymiary: szer 100cm, wys. 110 cm

* PCV- prawe

*  Okno o wspétczynniku U=1,4 W/m2*K
* Kkolor biaty

* ilos¢ 1 szt

Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne
» Stalowe techniczne petne, ocieplane
*  Wymiary szer.110, wys.120 cm
* dwuskrzydtowe-skrzydta symetryczne
* 3 zawiasy, zamek podklamkowy, stopka na kazdym skrzydle drzwiowym
* oscieznica stalowa katowa
e U=1,3W/m2K
* kolor RAL 7024
* ilosc 1 szt.

6.2. IZOLACJE

6.2.1. lzolacje termiczne
1.Maty z naturalnej wetny mineralnej z wiékna szklanego
- grubos¢ tgczna 25 cm: jedna warstwa 15 cm i druga 10 cm
- wspétczynnik lambda 0,039 W/mK
- wspoifczynnik projektowanej przegrody U=0,141 W/m2*K
- spos6b ukfadania: uktadamy dwie warstwy pierwsza w poprzek o grubosci 15 cm a druga
wzdluz o grubosci 10 cm aby wyeliminowa¢ mostki na ztgczeniach
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PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka | Wartosé¢ Norma
D_eklarowany wspotczynnik przewodzenia W/mK 0,040 EN 12667
ciepta Ap

Wspé%g:zynnik oporu dyfuzyjnego pary ) 1 EN 13162
wodnej MU

Dekl_arowany poziom opornos$ci przeptywu KkPa s/m? >5 EN 29053
powietrza AFr

Klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823

UWAGA- wytaz stropowy na poddasze tez musi by¢ zaizolowany termicznie.

2.Styropian fasadowy
- grubos¢ 7 cm

- wspétczynnik lambda 0,032 W/mK
- wspofczynnik projektowanej przegrody U=0,389 W/m2*K

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?

Deklarowana Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe klasa/poziom/ specyfikacja
NPDY techniczna
Opor cieplny Opor cieplny i wspotczynnik Rp patrz Tabela 2.
przewodzenia ciepta Ao 0,032 [W/mK] "
Grubosci, dn T1, dn -patrz §
Tabela 2. ~
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E ?ﬁ
Trwatosé reakcji na ogien w funkcji ciepta, Q
warunkdéw atmosferycznych, starzenia, Trwato$¢ wtasciwosci? E 2
degradacji ~
Trwato$é oporu cieplnego w funkcji ciepta, Opor cieplny i wspotczynnik Rp patrz Tabela 2. E
warunkdéw atmosferycznych, starzenia, przewodzenia ciepta® Ao 0,032 [W/mK] QQ
degradacji Trwato$¢ wtasciwosci DS(70,-)2 E
wzgledna zmiana
grubosci
r s . Naprezenie Sciskajace przy
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10% odksztatceniu NPD
Wytrzymatosé na zginanie BS75
L . . o Wytrzymatos¢ na rozcigganie
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie/zginanie prostopadie do powierzchni TR80
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w funkcji Odpornos¢ na zamrazanie- NPD
starzenia i degradacji odmrazanie
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwos$¢ wody przy NPD
dtugotrwatym zanurzeniu.
Absorpcja wody przy NPD
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Lo L Lo Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznl.k izolacyjnosci od'dzwugkow Grubogé, d NPD
uderzeniowych (dla podtdg) —
Scisliwosé NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci NPD
zarzenia
Uwolnienie sie substancji niebezpiecznych Uwolnienie si¢ substancji NPD

Dwlasciwosci uzytkowe nieustalone, 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie, 3wspotczynnik
przewodzenia ciepta i opdr cieplny nie zmieniaja sie w czasie, Yeuropejskie metody badan sa w_trakcie opracowania.
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3.Styropapa

- grubos$c¢ tgczna 10 cm
- wsp6tczynnik lambda 0,032 W/mK
- wspotczynnik projektowanej przegrody U=0,261 W/m2

Poz.

Zasadnicze
charakterystyki

Wiasciwosci

uzytkowe

Metody

EPS 80
- 031

EPS 80
- 038

EPS 100
- 030

EPS 100 -
036

EPS 100
- 038

EPS 150
- 035

oceny

1 2

5

6

7

8

9

1 Grubosé piyt (bez

papy), mm

(10 = 500)

+2mm

ze stopniowaniem co 10 mm

PN-EN
823:2013

Ogér
m~K/W

cieplny,

wedtug
tablicy 2

wedtug
tablicy 3

wedtug
tablicy 4

wedtug
tablicy 5

wedtug
tablicy 3

wedtug
tablicy 6

PN-EN
12667:2002

rozcigganie
prostopadle do
powierzchni
czotowych, MP

Wytrzymatos¢ na

a

20,10

20,10

20,125

20,10

20,125

20,10

p. 3.2.1

rozcigganie
prostopadle do
powierzchni

w temp. +80°C
20°C, MPa

Wytrzymatos¢ na

czotowych, po 24 h

20,10

p.3.2.2

rozcigganie
prostopadle do
powierzchni
czotowych, po
24 h
przechowywan

Wytrzymatosé na

ia

w wodzie, MPa

20,10

p.3.2.3

oddzieranie pa
od styropianu,
moment
oddzierania,
Nmm/mm

Wytrzymatos¢ na

py

p.3.2.4

Naprezenia

kPa

Sciskajgce przy
10% odksztatceniu,

2100

2100

2100

2150

p.3.2.5

Klasyfikacja
ogniowa w
zakresie
oddziatywania
ognia
zewnetrznego*

Broof (t1)

PN-ENV
1187:2012
PN-EN
13501-
5:2016

*) dotyczy plyt stosowanych wedtug p. 2

MEGASTYRO PLUS: Ap = 0,030 W/(m-K)

Nominalna
grubosé
ptyty, mm

10

20

30

40

50

60 70

80

90 100

110

120 130

Opoér
cieplny R,
m*KIW

0,33

0,67

1,00

1,33

1,67

2,00 | 2,33

2,67

3,00 | 3,33

3,67

4,00 | 4,33

Nominalna
grubosé
ptyty, mm

140

150

160

170

180

190 200

210

220 230

240

250 260

Opoér
cieplny R,
m*K/W

4,67

5,00

5,33

5,67

6,00

6,33 | 6,67

7,00

7,33 | 7,67

8,00

8,33 8,67
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6.2.2 Hydroizolacje
Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe.

1.Hydroizolacje pionowe od zewnatrz

Sku¢ stare tynki zewnetrzne, dokona¢ ewentualnej naprawy Sciany ceglane;.

Wykonanie hydroizolacji pionowej od strony zewnetrznej stosujgc rozwigzania systemowe.
Materiat — dwusktadnikowa izolacja mineralna w postaci elastycznej polimerowej powtoki
grubowarstwowe;.

Sciane wykoriczyé tynkiem cienkowarstwowym silikatowym przy zastosowaniu rozwigzania
systemowego.

6.2.3 lzolacje inne

1.Folia paroszczelna /paroizolacyjna
- Uniwersalna folia paroizolacyjna.
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd > 100 m zapewnienie optymalnej ochrony konstrukciji
dachu (Scian, stropéw) i izolacji termicznej przed parg wodng pochodzgcg z wnetrza budynku.
Szeroko$¢ 2 m lub 4 m utatwia jej uktadanie na $cianach w budownictwie szkieletowym oraz na
duzych powierzchniach w obiektach przemystowych.
- uktadanie
Paroizolacja sklejana jest w miejscu zaktadow tasma systemowa. Do $ciany szczytowe;,
murtaty, komina, stropu itd. folia przytgczana jest na rownych podtozach szczelnie przy pomocy
kleju z kartusza systemowego. Na nie otynkowanych powierzchniach nastepuje wykoriczenie
tasmag systemowg

Gramatura: 180 g/m?

Wymiar: 2mx50m

Zakres gramatur: od 161 g/m2do 190 g/m?
Reakcja na ogien: Klasa E

Odpornos¢ na przesigkanie wody: Zaliczona

Wytrzymatos$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 170 N/50 mm
Przenikanie pary wodnej Sd: 100 m

Wytrzymatos$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 115 N/50 mm

Wydtuzenie w kierunku podtuznym: 250 %

Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 400 %
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 115N
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 125N

Odpornos¢ na alkalia: Zaliczona
Zawartosc¢ substancji niebezpiecznych: Nie zadeklarowano

2.Folia wysoceparoprzepuszczalna
- twarda dyfuzyjnie membrana dachowa o wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej,
- produkt uniwersalny,
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DANE TECHNICZNE

Gramatura: 124 g/m?
Zakres gramatur: od 111 g/m2 do 130 g/m?
Wymiar: 1,5mx50m
Reakcja na ogier: Klasa E
Odpornos¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02m
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 270 N/50 mm
Wytrzymatos¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 225 N/50 mm
lydtuzenie w kierunku p z 14%
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 23%
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 140N
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 150N
Gigtkos$¢ w niskiej temperaturze: -40°C
Odpornos¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 90 %

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 90 %

ie w kierunku p po sztucznym starzeniu: 85%
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 85%
Zawartosc substancji niebezpiecznych: Nie zadeklarowano

Pasek klejgcy: Nie

3.Weina mineralna jako wygtuszenie obudowy azurowych schodéw stalowych
- wetna mineralna migkka gr 10 cm A=0,040 W/mK
- gestos¢ 60-80 kg/m3

4.papa dachowa
- zastosowanie do wnetrza poddasza i na zewnagtrz- warstwa zewnetrzna na dachu nadbuddwek
- grubos¢ warstwy 5,2 mm

Wiasciwosé wg PN-EN 13707 Metoda badania| Wymiar | Wymég / wart. graniczna
Diugosé EN 1848-1 m 7,5
Szerokosc¢ EN 1848-1 m 1,1
Grubosc¢ EN 1849-1 mm 5,2
Gramatura EN 1849-1 kg/m? ok. 6,1
Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C gorna: < -36 dolna: < -36
giﬁ’;’é?{;ﬁ‘r’z';a splywanie w podwyzszonej EN 1110 °C gorma: > +120  dolna: > +120
vagii‘;'r‘:’]gls:; ';fadr‘jznc'fgg;g;y rozciaganiu: EN 12311-1 N/50 mm | wzdiuz > 1000  w poprzek: > 1000
mzflfz"g’g;c' mechaniczne przy rozciaganiu: | N 42311.1 % wzdiuz: > 45 w poprzek: > 45
Prostoliniowo$é EN 1848-1 mm/10m | <20
Wodoszczelnos¢ typ Ai T EN 1928 metoda B - spetnienie wymagan przy 200 kPa/24h
Reakcja na ogien EN ISO11925-2 - klasa E wg EN 13501-1
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewngtrznego DIN V ENV 1187 - spetnia
Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Wytrzymatos$¢ ztgczy na oddzieranie EN 12316-1 N /50 mm | >200
Wytrzymato$¢ ztgczy na $cinanie EN 12317-1 N /50 mm | >800
Odporno$¢ na uderzenie EN 12691 mm >1100
Odporno$¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 kg >25
Stabilno$¢ wymiaréw EN 1107-1 % <0,3
) EN 1109 °C
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1110 oc NPD
Zakres plastycznosci po procesie starzenia - K >110

NPD - wiasciwo$¢ uzytkowa nie jest okreslana
6.3. TYNK ZEWNETRZNY

Tynk cienkowarstwowy silikatowy. sktadajacy si¢ z bazy: mieszanki wodnych dyspersji akrylowych,
srodkéw hydrofobizujgcych, dodatkow modyfikujgcych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw
naturalnych i barwionych (w zaleznos$ci od oczekiwanej kompozyciji).
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Gtowne wiasciwosci

» stanowi lekkg i wytrzymatg wyprawe tynkarska o zwiekszonej odpornosci na zmywanie,
czyszczenie i szorowanie

* bogata kolorystyka - mozliwo$¢ aplikacji na r6znego typu podtozach,

* wysoka elastyczno$c¢, odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne — zdolno$¢ do mostkowania
naprezen termicznych oraz uderzen udarowych zapewniona poprzez wysokg zawarto$é
dedykowanych dyspersji polimerow; tynk doskonale kompensuje naprezenia wynikajgce z
roznej rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujgcych sie pod nim, powstate np. na skutek
silnego nastonecznienia.

* wysoka trwatos$¢ tynku w trakcie eksploatacji — poprzez zastosowanie kombinacji dyspersji
akrylowych, specjalnych dodatkéw i modyfikatorow:

- uzyskano zwigkszenie trwatosci wyprawy,

- uzyskano zwigkszenie odpornosci na oddziatywanie czynnikdéw atmosferycznych i
promieniowania UV,

- zapewniono podwyzszong odporno$é na rozwoj mikroorganizmow,

- zapewniono zachowanie estetycznego wygladu elewacji w dtugim przedziale czasu.

* silna hydrofobizacja powierzchni, zdolno$¢ do samooczyszczania — wysoce odporna na
promieniowanie UV warstwa hydrofobowa skutecznie ogranicza nasigkliwo$¢ strukturalng
wyprawy i pozwala na uzyskanie trwatego w czasie efektu hydrofobowego, zapewniajgcego brak
przylegania czgsteczek kurzu i brudu oraz mozliwos¢ ich sptukiwania podczas opadéw
atmosferycznych

* ciemne i intensywne kolory - w produkcie zastosowano wypetniacze naturalne w postaci
barwionych kruszyw kwarcowych, w celu uzyskania bardzo szerokiego spektrum mozliwosci
ksztattowania wyprawy do gustéw i potrzeb odbiorcéw; daje to bogatg palete kolorystyczng
zawierajgcg rébwniez ciemne i intensywne kolory

* wysoka trwato$¢ barw — zapewniona jest dzieki zastosowaniu kruszyw barwionych zywicami
poliuretanowymi przy uzyciu specjalnych hybrydowych mieszanek pigmentéw nieorganicznych i
organicznych o podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie czynnikbw zewnetrznych

Gitéwne parametry
*  opdr dyfuzyjny w zaleznosci od grubosci warstwy powietrza: 0,14 <Sgy< 1,4 m

Zamierzone zastosowane: za zewnetrzne sciany, stropy i stupy.
Na wewnetrzne Sciany, stropy, stupy i $ciany dziatowe

Przepuszczalnosé pary wodnej Vs
Absorpcja wody W,
Przyczepnosc 0,35 MPa
Reakcja na ogien

—dla tynkéw do 2,0 mm A2-s1,d0
—dla tynkéw do 1,2 mm B-s1, dO

6.4. WYROBY GOTOWE

Wytaz stropowy

Wytaz dachowy/stropowy przeciwpozarowy EI-30 przeznaczony jest do zamkniecia otwordw w
poziomych elementach oddzielenia pozarowego np. wydzielajgcych strefy pozarowe,
zamkniecia wyjscia z klatki schodowej na strych lub poddasze, zamknigcia otworéw w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego w budynkach.

Klasa odpornos$ci ogniowej zostata pozytywnie zweryfikowana badaniami w Laboratorium
Badar Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Whytaz wykonany jest w klasie NRO, reakcji na ogien zewnetrzny.

Parametry:
Symbol: WD-EI30 80x80/20
Odpornosé ogniowa: EI-30
Typ : wytaz dachowy
Wymiary Swiatta otworu: 800 x 800 mm
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Wymiary wewnetrzne w poziomie oparcia: 830 x 830 mm

Wysokos$¢ podstawy: 200 mm
Wymiary zewnetrzne: 1015 x 1015 mm

Wspoétczynnik przenikania ciepta U: skrzydta < 0,35 W/m2K

Schodki aluminiowe

Schodki w postaci pomostu montazowego jezdnego z 3 stopniami i z poreczg, wykonanego z
aluminiowych rur spawanych.

Opis produktu

Porecz oraz mocne stopnie z aluminiowej, ryflowanej blachy zapewniajg bezpieczne

uzytkowanie pomostu

Stabilna konstrukcja ze spawanych rur aluminiowych
Rolki jedne umozliwiajg bezpieczny i tatwy transport
Stopnie o gtebokosci 240 mm

Powierzchnia gérnego stopnia: 305 x 520 mm
Antyposlizgowe stopki

7.0. ZAKRES ROBOT

7.1. KODY CPV

CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze,

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45321000-3 Izolacje,

CPV 45443000-6 Roboty elewacyjne

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
CPV 45442100-8 Roboty pozostate

7.2. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze,

- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

- montaz folii, wystaniajacej drzwi wejsciowe z korytarza oraz drzwi wewnetrzne do pomieszczen,
kt6re nie bedg remontowane

- oprOznienie pomieszczen maszynowni oraz przestrzeni pod schodami azurowymi

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
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CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
- demontaz istniejgcych schodéw stalowych do wytazu na poddasze
- demontaz istniejgcego wytazu stropowego
- demontaz okien w pomieszczeniach obu maszynowni
- powiekszenie otworu pod jedno okno- montaz nadproza z belek stalowych
- demontaz istniejgcych drzwi z korytarza IV do pomieszczeri maszynowni
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych do przedsionka w nabudéwce nr 2
- wykonanie otworéw w $cianach maszynowni pod montaz wentylatora z rekuperacja (po jednym w
kazdej maszynowni)
- zabezpieczenie urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zlokalizowanych na Scianach i dachu obu
nadbudéwek
- demontaz rynien i rur spustowych z dachéw nadbudoéwek
- wykonanie podmuréwki z cegty petnej do obsadzenia nowego wytazu dachowego

CPV 45321000-3 Izolacje
- potozenie na istniejacym stropie nad IV p w obrebie poddasza folii paroszczelnej
- docieplenie stropu nad IV- termoizolacja-mata z wetny mineralnej,dwuwarstwowo
- przykrycie termoizolaciji folig wysokoparoprzepuszczalng
- wykonanie pomostéw technicznych ( poddasze) w konstrukcji zabezpieczonej do stopnia NRO- ptyty
termoizolacyjne z rdzeniem PIR i pokryciem papg NRO
- ocieplenie $cian zewnetrznych nadbudéwek ( cegta gr.12 cm)- styropian fasadowy
- docieplenie stropodachu nadbuddéwek— styropapa NRO i papa wierzchniego krycia
- wykonanie hydroizolacji pionowej od strony zewnetrznej $cian nadbudéwek-dwusktadnikowa izolacja
mineralna w postaci elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowe;j
- wygtuszenie obudowy azurowych schodéw stalowych z kondygnaciji IVp na kondygnacje nadbudéwek-
wetna mineralna miekka

CPV 45443000-6 Roboty elewacyjne
- potozenie tynku cienkowarstwowego na $cianach nadbudéwek- tynk silikatowy kolor identyczny jak na
nadbudéwkach obok- kolor biaty
- wykonanie nowych obrobek blacharskich na dachach nadbudéwek- blacha stalowa ocynkowana
powlekana- kolor RAL 7024 (grafitowy)

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
-montaz drzwi zewnetrznych (wymiary w $wietle otworu szer 110 cm, wys. 120 cm) do przedsionka
nadbudéwki nr 2- drzwi stalowe ptaszczowe, kolor RAL 7024
- montaz drzwi wewnetrznych (wymiary w Swietle otworu 85x200 cm)stalowych technicznych EI 30, kolor
RAL 7024
- montaz okien PCV (60 x 60cm), typu FIX- 3 szt
- montaz okna PCV (100x 110 cm), rozwierane — 1 szt
- montaz parapetdéw z konglomeratu- 3 szt

CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
- montaz nadproza okiennego w konstrukcji stalowej
- wykonanie i montaz podestéw stalowych (2 szt) wraz ze schodami stalowymi (1 szt)
- montaz obreczy zabezpieczajacych wejscie na poddasze poprzez istniejgce klamry Scienne- 2 szt

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
- wykonanie zabudowy pod schodami azurowymi,przy zastosowaniu rozwigzania systemowego w
postaci $ciany/sufitu podwieszonego g-k REI/El 60 od spodu biegow.

CPV 45400000-9 Roboty pozostate - wykonczeniowe
- uzupehienie ubytkéw Sciany wewnetrznej murowanej z cegty- maszynownia nr 1
- uzupetnienie $cian przedsionka nadbudéwki nr 2 (Sciany z wej$ciami na poddasze i $ciana
Z pom.maszynowni)
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-wykonanie wentylacji przestrzeni obydwu maszynowni- otwor w Scianie zewnetrznej i montaz
wentylatora z rekuperacjg

- zakup systemowych schodkéw aluminiowych jako dostep do podestu w maszynowni nr 1

- montaz wytazu stropowego EI30 — 1 szt

- demontaz zabezpieczen

8.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym. Projektant dotozyt wszelkiej
starannoéci, aby rozpoznaé problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wiz;ji
lokalnej obiektu, w miare potrzeb zapoznania sie z dokumentacjg budynku, do sprawdzenia ilosci,
uwzglednienia wszelkich trudnosci montazowych, warunkéw lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii
kolejnosci roboét, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej (pomiaréw) koniecznej
dla celow urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowane itp), zatwierdzaniem materiatow,
przedstawianiem probek, instrukcji obstugi i konserwacji instalacji itd.

- Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ koordynacji miedzybranzowej w naturze;
wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.
- W przypadku ewentualnych watpliwosci co do zastosowania wtasciwej technologii, oceny sytuaciji
i wyboru metody Wykonawca skontaktuje sie z Projektantem.
- Ostateczny wybér materiatdbw nastgpi po przedstawieniu prébek proponowanych wyrobéw przez
Wykonawce prac budowlanych.
- Zastosowane elementy i urzgdzenia, jak tez materiaty i wyroby budowlane i instalacyjne powinny
posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
- Projekt powinien by¢ realizowany przez uprawnionego wykonawce, zgodnie z przepisami i sztukg
budowlang
- W sprawach nieokreslonych obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- Polskie Normy (PN)
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdbw
budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét.

opracowat: sprawdzit:

mgr inz.arch. Violetta Pigkos-Kwiecinska mgr inz.arch. Jolanta Sottan

upr. proj. w specjalnosci architektonicznej upr. proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 356/92 bez ograniczen nr WA-369/90
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2. CZESC RYSUNKOWA

A00- sytuacja

AO01-rzut IV pietra — stan istniejacy

A02- rzut IV pietra — stan iprojektowany
A03- rzut poddasza- stan istniejgcy

A04- rzut poddasza- stan projektowany
A05- rzut dachu- stan istniejgcy

A06- rzut dachu- stan projektowany

AQ7- maszynownia nr 1- stan projektowany
A08- maszynownia nr 2- stan projektowany
A09- przekroj A-A- stan istniejacy

A10- przekrdj A-A- stan projektowany
A11- elewacja zachodnia- stan istniejgcy
A12- elewacja zachodnia- stan projektowany
A13- zestawienie stolarki

1:1000
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
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Il. BRANZA KONSTRUKCJA

Przedmiot opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA
TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM

Nazwa i adres obiektu:

Inwestor:

Projektowat:

GMACH CHEMII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

KATEGORIA OBIEKTU IX
Warszawa, ul.Noakowskiego 3
dz.nr ewid. 1, obreb 50505,
jednostka ewid.146510_8

w Dzielnicy Warszawa-Srédmiescie

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAL. CHEMICZNY
00-664 Warszawa, ul.Noakowskiego 3

mgr inz. Jacek Zawadzki
uprawnienia nr Wa-188/90

w specj.konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

mgr inz.Stawa Czajka
nr upr.proj. MAZ/0001/POOK/09

w specj.konstr.-bud. bez ograniczen

Warszawa, sierpien 2023
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1.0PIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny techniczny i wykonawczy przebudowy polegajgca
na termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w zakresie docieplenia stropu nad 4
pietrem.

1.2. Podstawy opracowania

- Projekt architektoniczno- budowlany przebudowy polegajgcej na termomodernizacji Gmachu
Chemii Politechniki Warszawskiej w zakresie docieplenia stropu nad 4 pietrem.

- Ekspertyza techniczna konstrukcyjno- budowlana Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego
Politechniki Warszawskiej opracowana w 2015 roku.

- Opinia techniczna i zalecenia techniczno—konstrukcyjne ocieplania dachu Gmachu Chemii
Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie, grudzien
2022.

- Wizje lokalne.

- Zbiér obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu budownictwa:

-PN-EN 1990 - Eurokod 1 - podstawy projektowania konstrukc;ji

- PN-EN 1991-1 - Eurokod 1 - oddziatywania na konstrukcje, ciezar objetosciowy, witasny,

obcigzenia uzytkowe

- PN-EN 1993-1-1 - Eurokod 3 - projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1996-2 - Eurokod 6 - projektowanie konstrukcji murowych

2.0. OPIS KONSTRUKCJI KORPUSU TYLNEGO.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej petnej.
Filary w hallu gtdwnym na wszystkich kondygnacjach wykonano jako murowane z cegly ceramicznej
petnej. Filary podpierajgce strop nad przejazdami na dziedzirice wewnetrzne wykonano jako murowane
z cegly ceramicznej petne;j.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej petnej. W
korpusie tylnym stropy gestozebrowe typu Akermana. Konstrukcje dachu stanowig ptyty Zelbetowe
wieloprzestowe wylewane oparte na zelbetowych dwuprzestowych zebrach wylewanych.

Na catej powierzchni dach pokryty papg na wylewce cementowej. 1zolacja termiczna z ptyt wiérowo-
cementowych (supremy).

3.0. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.

W projekcie przyjeto do obliczenn statycznych nastepujgce charakterystyczne wartosci obcigzen
uzytkowych:
-stopnie i pomosty: 3,00 KN/m2.

4.0. WYNIKI OBLICZEN

Wyniki obliczen statycznych wraz z zestawieniem obcigzen zatgczono w niniejszym projekcie za opisem
technicznym.

5.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH.

5.1. Istniejacy otwér wytazu na poddasze.

Powigkszenie otwory w stropie gestozebrowym typu Akermana wymaga zastosowania pod stropem
stalowej konstrukcji wsporczej w 2 postaci wymiandw i dwéch belek nosnych o dtugosci 7,90 m i masie
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180 kg kazda. Z uwagi na znaczny zakres rob6t zabezpieczajgcych projektuje sie pozostawienie otworu
istniejgcego i osadzenie wytazu nad otworem.

5.2. Podest i schody w maszynowni nr 1.

Konstrukcja ramy podestu z ceownikéw walcowanych 120 mm opartych na istniejgcej $cianie oraz na
stupkach stalowych z ceownikédw walcowanych 120 mm. Na konstrukcji krata pomostowa z
ptaskownikéw nosnych 30x2 mm. Stupki i pochwyt balustrady z ceownikéw walcowanych 50 mm.
Potaczenia spawane i Srubowe. Kotwienie stupkéw do podtoza za pomocg kotew chemicznych. Stal
profilowa S235. Schody demontowalne w konstrukcji aluminiowej z jednostronng balustradg- wyréb
gotowy.

5.3. Maszynownia nr 1. Nadproze nad projektowanym otworem okiennym.

Otwor w Scianie zewnetrznej nosnej mozna wykona¢ po uprzednim osadzeniu belek nadprozowych z
ceownikdédw walcowanych 120 mm. Stal profilowa S235.

Kolejnos$¢ robot przy wykonywaniu nadprozy:
-wystemplowanie stropu obciazajgcego na dtugosci projektowanego nadproza
-wytrasowanie wneki na belki stalowe za pomoca pit mechanicznych
-wyciecie gniazd do obsadzenia belek.
-wykonanie poduszek cementowych
-kolejne wykucie wnek do obsadzenia belek i kolejne obsadzenie belek
-skrecenie belek na $ruby z tulejg dystansowg
-wyklinowanie gérnych paséw pod $ciane za pomocg klinbw stalowych
-usuniecie stemplowania
-nawiercenie otworéw wzdtuz krawedzi pionowych wyburzanej $ciany lub wytrasowanie za
pomoca pit mechanicznych
-wyburzanie sukcesywne Sciany pod nadprozem
-owinigcie belek siatkg metalowg , oszpatdowanie i otynkowanie.

5.4. Podest i schody w maszynowni nr 2.

Konstrukcja ramy podestu z ceownikdédw walcowanych 120 mm opartych na istniejgcej Scianie oraz na
stupkach stalowych z ceownikéw walcowanych 120 mm. Na konstrukcji krata pomostowa z
ptaskownikéw nosnych 40x2 mm. Stopnie prefabrykowane z kraty pomostowej z ptaskownikéw nosnych
40x2 mm oparte na belkach policzkowych z ptaskownika 220x6 mm.

Stupki i pochwyt balustrady z ceownikéw walcowanych 50 mm. Potgczenia spawane i Srubowe.
Kotwienie stupkéw do podfoza za pomocg kotew chemicznych. Stal profilowa S235.

5.5. Docieplenie stropu nad IV pietrem, $cian i dachu pomieszczen nadbuddwek.

Szczegbtowy zakres docieplenia wraz z podaniem rozwigzan materiatowych zawarty zostat w projekcie
architektoniczno- budowlanym.

6.0 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

Kategoria korozyjnosci atmosfery wewnatrz obiektu: C2

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie zestawem farb epoksydowych do
konstrukciji stalowych. Wymagany okres trwatosci powtoki malarskiej: 15 lat (gérna granica sredniego
okresu trwatosci).

Wymagany stopien czystosci powierzchni przygotowanej do malowania: Sa1- zgrubna obrébka
strumieniowo- Scierna lub St1- gruntowne czyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi
mechanicznych.

7.0 UWAGI DO WYKONAWSTWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWEJ

Elementy konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z cechami i wymaganiami jak dla klasy 2
rieélonej w zatgczniku A PN-B-06200:2002.
Sruby klasy 5.8 wg DIN7990. Poziom jakosci spoin wg ISO 5817, wymagania srednie ( C ).
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Elementy profilowe dopuszcza si¢ taczy¢ na dtugosci, jednakze wszelkie tego typu stykowania nalezy
wykonywac jako spawane na warsztacie spoinami czotowymi na peten przetop oszlifowanymi. Spoiny
wymiarze wkifadang w rury fgczone. Potgczenia takie (stykowania elementéw na dtugosci) nalezy
sprawdza¢ ultradzwigkowo.

8.0 UWAGI WYKONAWCZE

8.1.Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
8.2.Roboty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania i nadzorowania ,
przestrzegajac przepisy BHP i P.poz.

8.3.Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i kompleksowe wynikajgce z przyjetej technologii i
rozwigzan materiatowych

8.4.Nalezy stosowaé materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw oraz zgodnie z aprobatami
technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.

8.5. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z
dn.6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003r Nr 47,p0z.401).

opracowat:

mgr inz.Jacek Zawadzki
upr. proj. w specjalnosci konstruk.-budowlanej
bez ograniczen nr Wa-188/90

mgr inz.Stawa Czajka
nr upr.proj. MAZ/0001/POOK/09
w specj.konstr.-bud. bez ograniczen

2.CZESC RYSUNKOWA

K01 - POMOST | SCHODY W PRZEDSIONKU

K02 - POMOST W MASZYNOWNI WINDY
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3.0BLICZENIA KONSTRUKCYJNE
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lIl. BRANZA INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA
TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD 4 PIETREM

Nazwa i adres obiektu: GMACH CHEMII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

KATEGORIA OBIEKTU IX
Warszawa, ul.Noakowskiego 3
dz.nr ewid. 1, obreb 50505,
jednostka ewid.146510_8

w Dzielnicy Warszawa-Srédmieécie

Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAL. CHEMICZNY
00-664 Warszawa, ul.Noakowskiego 3

Projektowat: mgr inz. Jacek Jakubiak
uprawnienia nr MAZ/0413/PBS/16

w specj.instalacje sanitarne bez ograniczen

Sprawdzit: mgr inz.Jan Michat Zétcinski
uprawnienia nr MAZ/0423/PBS/16
w specj.instalacje sanitarne bez ograniczen

Warszawa, sierpien 2023
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1.0PIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa polegajaca na termomodernizaciji Gmachu Chemii
Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul.Noakowskiego 3 w zakresie
docieplenia stropu nad 4 pietrem.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje sprawdzenie izolacyjnosci cieplnej oraz kondensaciji
pary wodnej w zaprojektowanych przegrodach budowlanych.

Nalezy mie€ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym. Projektant dotozyt wszelkiej

starannosci, aby rozpoznaé problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji
lokalnej obiektu, w miare potrzeb zapoznania sie z dokumentacjg budynku, do sprawdzenia ilosci,
uwzglednienia wszelkich trudnosci montazowych, warunkéw lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii
kolejnosci rob6t, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej
dla celoéw urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowane, UDT itp), zatwierdzaniem materiatéw,
przedstawianiem prébek, instrukcji obstugi i konserwacji instalacji itd.

3.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano:

1. docieplenie stropu nad IV pietrem
2. docieplenie $cian i dachu pomieszczen nadbudowek, gdzie sg zlokalizowane maszynownie
techniczne

4.0. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1.Docieplenie stropu nad IVp

* P1-Strop nad IV pietrem
- folia wysoceparoprzepuszczalna
- wetna mineralna migkka gr 25 cm A=0,040 W/mK
- folia paroszczelna
- istn.nadbeton 6-8 cm
- istn.strop z pustakéw ceramicznych o fgcznej wysokosci 18 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
U=0,141 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,15 W/(m2K),

SYMBOL OPIS MATERIALU d A p cp R 1] 4
m W/(mK) | kg/m3 | kJ/(kgK) | m2K/W m2hPa/g

F Folia 0,0050 | 0,025 30 1,460 0,200 60,0 |416,7
w Wetna mineralna 0,1000 | 0,039 12 1,030 2,564 1,0 |[138,9
w Wetna mineralna 0,1500 | 0,039 12 1,030 3,846 1,0 |208,3
F Folia 0,0050 | 0,200 1300 |1,420 0,025 ### | 69444,0
B Beton 0,0600 | 1,400 2200 0,840 0,043 24,0 | 2000,0
S Strop 0,1800 1300 |0,880 0,210 6,1 |1533,0
T Tynk 0,0200 | 0,820 1850 | 0,840 0,024 16,0 | 4444

SIPE(‘)AI,!NI;I.![ZR?:?WANIA n?lle(}(\)N e E 0,520 m

OPOR PRZEJMOWANIA NA 0,100 SUMA OPOROW PRZEJM. I 7,113 m2K/W

ZEWNATRZ Ri m2K/W PRZEW.

Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,141 W/m2K |
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Rozklad temperatury i cisnienia czastkowego pary wodnej

Symbol: P 1 Opis: Strop cieplo do géry 52,0 cm
Rozkiad temperatury w przegrodzie
21
20,9
20,8
20,7
20,6
20,5
20,4
20,3
20,2
20,1
o
220 e e
@
19,9
19,8
19,7
19,6
19,5
19,4
19,3
19,2
19,1
19
Rozktad ci$nienia pary w przegrodzie
21
20,8
) e £2 350
20,6 £2 300
F2 250
20,4 £2 200
F2 150
20,2 2 100
2 050
20 X 4 2 000
1950
19,8 1900
= 1850
°2.19,6 1800
@ k1750
19,4 1700
1650
19,2 F1600
1550
19 1500
1450
18,8 1 400
1 350
18,6 F1300
1250
18,4 F1 200
[

Temperatura Cisnienie nasycenia

Cisnienie czastkowe

P [Pa]

Strona 1
Wavin OZC basic 6.1 © 1994-2020 SANKOM Sp.

z 0.0. www.sankom.pl
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e P2- Strop nad IV pietrem- pomosty komunikacyjne

- papa dachowa gr.5,2 mm

- ptyta termoizolacyjna z rdzeniem PIR gr 18 cm A=0,026 W/mK
- folia paroszczelna

- istn.nadbeton 6-8 cm
- istn.strop z pustakéw ceramicznych o fgcznej wysokosci 18 cm

- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,129 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,15 W/(m2K),

m W/(mK) | kg/m3 | kJ/(kgK) | m2K/W m2hPa/g
P Papa 0,0050 0,180 1000 1,460 0,028 | 96,0 666,7
PT Pianka poliuretanowa spieniona 0,1800 0,025 30 1,460 7,200 | 60,0 15000,0
F Folia 0,0050 0,200 1300 1,420 0,025 | ### 69444,0
B Beton 0,0600 1,400 2200 0,840 0,043 | 24,0 2000,0
S Strop 0,1800 1300 0,880 0,210 6,1 1533,0
T Tynk 0,0200 0,820 1850 0,840 0,024 | 16,0 444,4
OPOR PRZEJMOWANIA 0,100 5z 0,450 m
WEWNATRZ Ri m2K/W GRUBOSC G
OPOR PRZEJMOWANIA NA 0,100 . 7,730 m2K/W
ZEWNATRZ Ri m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW.
Wspoéiczynnik przenikania ciepta U 0,129 W/m2K
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Rozktad temperatury i cisnienia czastkowego pary wodnej

Symbol: P 2 Opis: Strop ciepto do géry 45,0 cm
Rozkiad temperatury w przegrodzie
21
20,9
20,8
20,7
20,6
20,5
20,4
20,3
20,2
20,1
o
<20 X
@
19,9
19,8
19,7
19,6
19,5
19,4
19,3
19,2
19,1
19
Rozktad ci$nienia pary w przegrodzie
21
20,8
o {2 350
20,6 12 300
12 250
20,4 12 200
12 150
20,2 e==( 2 100
12 050
20 2 000
1950
19,8 1900
- F1850
2,196 11800
@ F1750 &
19,4 t1700 &
F1650
19,2 1600
1 550
19 1500
F1450
18,8 F1 400
1350
18,6 ] H1 300
F1250
18,4 F1 200
18,2
Temperatura Cidnienie nasycenia Ciénienie czastkowe
Strona 1

Wavin OZC basic 6.1 © 1994-2020 SANKOM Sp.

Z 0.0. www.sankom.pl
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4.2.Docieplenie Scian i stropodachu nadbudéwek na dachu

e S1- Sciana zewnetrzna nadbudéwki z pomieszczeniem maszynowni

- tynk cienkowarstwowy

- styropian fasadowy gr. 7 cm A=0,032 W/mK

- izolacja pionowa — hydroizolacja
- istn.8ciana mur z cegly petnej gr 12 cm A=0,77 W/mK
- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,389 W/(m2K), przy wartosci wymaganej U=0,45 W/(m2K),

SYMBOL OPIS MATERIALU d A p cp R 1] 4
m W/(mK) | kg/m3 | kJ/(kgK) | m2K/W m2hPa/g

T Tynk 0,0050 1,000 2000 0,840 0,005 | 16,0 1111
S Styropian 0,0700 0,032 22 1,400 2,188 | 4,8 466,7
H Folia polietylenowa. 0,0050 0,200 1300 1,420 0,025 | ### 69444,0
M Mur z cegty 0,1200 0,770 1800 0,880 0,156 | 6,9 1142,9
T Tynk 0,0200 0,820 1850 0,840 0,024 | 16,0 4444

OPOR PRZEJMOWANIA 0,130 iy 0,220 m

WEWNATRZ Ri m2K/W GRUBOSC G

(Z):V?I: :::ZEJR';'W’A"“ i ntw)lzcl)?/(\)/v SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 2,568 m2K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,389

W/m2K
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Rozktad temperatury i cisnienia czastkowego pary wodnej

Symbol: S1 Opis: Sciana zewnetrzna
Rozklad temperatury w przegrodzie
20
18 U‘—\\\Ll
16
\
2 \
10 \
6 \
6 \
) \
— 2 \
g o
<, \
4 \
5 \
\\
-10
,lq \
-14 \
-16 h?__________________;
-18
20 [ e e
Rozk}ad ci$nienia pary w przegrodzie
20
16 \\ 12 300
14 2200
12 \ 2 100
10 \ 2 000
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6 1700
1600
5 4 \\ F1 500
% 2 1400 &
0 \ F1300 o
o o s 100
4 }\.O\ H1 000
B \ ———o0 900
- F800
-8 \ 700
10 \ F600
12 \) 500
- $ $ O 400
4 f I I

Temperatura

Ciénienie nasycenia

Ciénienie czgstkowe l

Strona 1
Wavin OZC basic 6.1 © 1994-2020 SANKOM Sp.

. www.sankom.pl




e D1- Dach nadbuddéwki z pomieszczeniem maszynowni

- papa termozgrzewalna wierzchnia
- styropapa gr.10 cm A=0,030 W/mK
- istn.pokrycie z papy

- wylewka betonowa gr 3 cm
- istn.ocieplenie z ptyt typu Suprema gr. 3 cm

- istn.ptyta stropowa zelbetowa gr. 8 cm
- istn.tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm

U=0,261 W/(m2K), przy wartos$ci wymaganej U=0,30 W/(m2K),

SYMBOL OPIS MATERIALU d A p cp R B z
m W/(mK) | kg/m3 | kJ/(kgK) | m2K/W m2hPa/g
P Papa 0,0050 0,180 1000 1,460 0,028 | 96,0 666,7
S Styropapa 0,1000 0,032 22 1,400 3,125| 4,8 666,7
P Papa 0,0050 0,180 1000 1,460 0,028 | 96,0 666,7
B Beton 0,0300 1,400 2200 0,840 0,021 | 24,0 1000,0
PS Plyty suprema 0,0300 0,070 300 2,090 0,429| 4,8 200,0
Z Zelbet 0,0800 1,700 2500 0,840 0,047 | 24,0 2666,7
Tynk 0,0200 1,000 2000 0,840 0,020 | 16,0 444,4
OPOR PRZEJMOWANIA 0,100 v 0,270 m
WEWNATRZ Ri m2K/W GRUBOSC G
(z):v?l: :1'.‘:25":;'0‘"“"“ e rgIZOI?/?N SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 3,838 mzK/W
Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,261 W/m2K
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Rozktad temperatury i cisnienia czastkowego pary wodnej

Symbol: D 1 Opis: Dach 27,0 cm
Rozkiad temperatury w przegrodzie
I -
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Rozktad ci$nienia pary w przegrodzie
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Temperatura Ciénienie nasycenia Ciénienie czastkowe l

Strona 1

Wavin OZC basic 6.1 © 1994-2020 SANKOM Sp. z o0.0. www.sankom.pl

Wszystkie zaprojektowane przegrodu budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej i
nie wystepuje kondensacja pary wodnej w przegrodzie.
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5.0. CERTYFIKACJA WYROBOW | MATERIALOW
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty beda;:
a) posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczng
b) posiada¢ oznakowanie znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich

Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
¢) wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.
W zaleznosci od zastosowania, uzyte wyroby bedg posiadac atesty lub certyfikaty nastepujgcych
instytuciji:
- Zaktadu Badar Ogniowych
- Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
- Panstwowego Zaktadu Higieny
- Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,Instal”
- Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i Urzgdzen Elekirycznych w
Budownictwie
Projektant
mg inz. Jacek Jakubiak
Uprawnienia nr: MAZ/0413/PBS/16

Sprawdzajgcy
mgr inz. Jan Michat Zéfcinski
Uprawnienia nr: MAZ/0423/PBS/16
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