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folia wysoceparoprzepuszczalna POMOSTY KOMUNIKACYJNE STALOWYCH DO MASZYNOWNI Z POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI .
wetna mineralna miekka 4=0,040 W/mK |25cm papa dachowa 0,52cm obudowa systemowa typu sufit 10cm tynk mineralny cienkowarstwowy papa
folia paroszczelna ptyta termoizolacyjna z rdzeniem PIR 18cm podwieszany g-k REI/EI60 styropian fasadowy 1=0,032 W/mK 7cm styrog
istn. nadbeton 6-8cm 2=0,026 W/mK profile 7,5cm izolacja pionowa - hydroizolacja istn. ¢
istn. strop z pustakdw ceramicznych 18cm folia paroszczelna pojedyncze obustronne optytowanie 1,25¢cm istn. mur z cegly petnej A=0,077 W/mK_|12cm wylew
tynk cementowo - wapienny 2cm istn. nadbeton 6-8cm ptytami tyo DF lub DFH istn. tynk cementowo - wapienny 2cm istn. ¢
istn. strop z pustakéw ceramicznych 18cm wypetnienie wetng mineralng 5cm istn. ¢
tynk cementowo - wapienny 2cm istn. t
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