
  podpis:

Maszynownia nr 1 - stan projektowany

Projektant:

Temat:

Tytuł rys.:

Jednostka
projektowa:

Branża:

Sierpień 2023

Skala:

1:50

  podpis:

Adres bud.:

Maszynownia nr 1 - stan projektowany

mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej nr upr. 356/92

VGR - Violetta Piękoś-Kwiecińska
03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 18/95

A07ARCH.

Opracowała:  mgr inż. arch. Sara Rolnik

Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Data: Nr rys.:

Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ CHEMICZNY
00-664 Warszawa, ul.Noakowskiego 3

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA
TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W ZAKRESIE
DOCIEPLENIA STROPU NAD IV PIĘTREM
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Istn. schody
stalowe techniczne

Obudowa spodu
biegu schodowego.
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2,75 m2

KORYTARZ4 424
170,60 m2

SCHODY PRZY W14 405A
2,23 m2

SALA WYKŁADOWA4 405
71,59 m2

80

D 3

175,5 404

21
0

80 5

68
80 130

+20,01

+21,01

A
A

Powiększenie okna jako alternatywne
wyjście na dach poprzez okno U=1,4

Proj. schodki
dostawiane 80x68

Okno U=1,4

S1
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Proj. okno o wym.
100x110cm

Wentylator
z rekuperatorem

Proj. podest z kraty
WEMA 80x130cm

Proj. pomost w konstrukcji NRO o
szer. 60cm

Ocieplenie stropu nad IVp - wełna
mineralna

Ocieplenie ścian maszynowni styropianem o
gr. 7cm i dachu styropapą o gr. 10cm.
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Maszynownia nr 1
Ocieplenie ścian
i ocieplenie stropodachu
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Zakres opracowania

P1 STROP NAD IV PIĘTREM
folia wysoceparoprzepuszczalna
wełna mineralna miękka l=0,039 W/mK 25cm
folia paroszczelna
istn. nadbeton 6-8cm
istn. strop z pustaków ceramicznych 18cm
tynk cementowo - wapienny 2cm

P2 STROP NAD IV PIĘTREM -
POMOSTY KOMUNIKACYJNE

papa dachowa
płyta termoizolacyjna z rdzeniem PIR
l=0,025 W/mK

18cm

folia paroszczelna
istn. nadbeton 6-8cm
istn. strop z pustaków ceramicznych 18cm
tynk cementowo - wapienny 2cm

0,52cm

P3 OBUDOWA ISTN. SCHODÓW
STALOWYCH DO MASZYNOWNI

profile

obudowa systemowa typu sufit
podwieszany g-k REI/EI60

10cm

1,25cm

wypełnienie wełną mineralną 5cm

7,5cm
pojedyncze obustronne opłytowanie
płytami tyo DF lub DFH

S1

tynk mineralny cienkowarstwowy
styropian fasadowy l=0,032 W/mK 7cm
izolacja pionowa - hydroizolacja
istn. mur z cegły pełnej l=0,077 W/mK 12cm
istn. tynk cementowo - wapienny 2cm

ŚCIANA ZEWN. NADBUDÓWKI
Z POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI

D1

papa termozgrzewalna wierzchnia
styropapa l=0,032 W/mK 10cm
istn. pokrycie z papy
wylewka betonowa 3cm
istn. ocieplenie z płyt typu Suprema 3cm

DACH NADBUDÓWKI
Z POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI

istn. płyta stropowa żelbetowa 8cm
istn. tynk cementowo - wapienny 2cm

Rzut maszynowni nr 1 (IV piętro) -
stan projektowany

Rzut maszynowni nr 1 (poddasze) -
stan projektowany

Rzut maszynowni nr 1 (dach) - stan
projektowany
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