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Nazwa zadania

Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowosci Strzelce Wielkie
Kategoria obiektu budowlanego XXV, IV

Inwestor

Zarzad Powiatu Pajeczanskiego
Ul. KoSciuszki 76, 98-330 Pajeczno

Wojewddztwo tédzkie, powiat pajeczanski, gmina Strzelce Wielkie,

Numery dziatek przed podziatem: obreb nr 9 Strzelce Wielkie, dziatki o numerach
ewidencyjnych: 68/4, 68/11, 189, 125,

obreb nr 11 Wistka dziatka o numerze ewidencyjnym: 868,

Numer dziatek czasowo zajetych:

Lokalizacja inwestycji | 5preb nr 9 Strzelce Wielkie: 210, 208, 206, 202/31, 202/29, 202/28, 63, 202/20, 202/14,

202/13, 202/4, 193/1, 187, 185, 183, 181, 179, 177, 173, 170, 26, 168, 162, 160, 18/2,
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202/3, 64/22, 218, 203, 1276

obreb nr 11 Wistka: 963/2, 963/3, 963/4, 960/1, 959/2, 955, 954, 953, 952, 951, 950,
949/1, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 946, 945/3, 945/2

Data opracowania

Grudzien 2021

Kody CPV

45233253 -7 Roboty porzadkowe i przygotowawcze
45233140-2 Roboty rozbiérkowe

45233300-2 Podbudowy

45233100-0 Nawierzchnie ulepszone
45233100-0 Urzadzenia odwadniajace

45233100 -0; 45 23 32 80 -5; 45 23 32 21 -4 Oznakowanie i urzadzenia
zabezpieczajace
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CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

STADIUM: Projekt statej organizacji ruchu

OBIEKT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowosci Strzelce Wielkie

ADRES INWESTYCJI: Wojewddztwo tddzkie, powiat pajeczaniski, gmina Strzelce Wielkie,

Numery dziatek przed podziatem:

obreb nr 9 Strzelce Wielkie, dziatki o numerach ewidencyjnych: 68/4, 68/11, 189, 125,

obreb nr 11 Wistka dziatka o numerze ewidencyjnym: 868,

INWESTOR: Starosta Powiatu Pajeczanskiego, ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno

2. Podstawa opracowania

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311.)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017, poz. 784)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1376)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 450)

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

Inwentaryzacji stanu istniejgcego oznakowania.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w zwigzku z budowg drogi

powiatowej nr 3515E w Strzelcach Wielkich. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Strzelce

Wielkie oraz Wistka, Gmina Strzelce Wielkie, powiat pajeczanski, wojewddztwo tédzkie.

4. Zakres i cel robot

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z wykonywaniem

rozbudowy drogi powiatowej nr 3515E o parametrach podanych w punkcie 4.1



4.1 Podstawowe parametry techniczne drogi
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
e catkowita dtugos¢ drogi—1944 m,
e kategoria ruchu droga gminna KR-2,
e droga gminna klasy ,Z” — zbiorcza,
e szybkos¢ projektowa — 50 km/h,
e szerokos¢ jezdni—6,0m,
e rodzaj nawierzchni jezdni — nawierzchnia asfaltowa,
e catkowita powierzchnia jezdni okoto —11 750 m?,
e pochylenie poprzeczne jezdni i=2% spadek daszkowy,
o szeroko$¢ ciagu pieszo-rowerowego — 2,5m,
e szeroko$¢ chodnika po stronie prawej — 2,0m
¢ rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego — nawierzchnia asfaltowa,
e calkowita powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — 3600m?,
e pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego i chodnika i=1% w kierunku jezdni.
e szerokos¢ pobocza str.P - 1,0-1,5 m,
e rodzaj nawierzchni pobocza — destrukt,
¢ catkowita powierzchnia poboczy okofo —1 300 m?,

e pochylenie poprzeczne pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowego,

4.2  Opis stanu istniejacego
Odcinek objety opracowaniem statej organizacji ruchu to droga powiatowa nr 3515E od drogi
wojewddzkiej nr 483 task-Czestochowa na dtugosci ok. 2km do miejscowosci Wistka.
W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchnie asfaltowg jednak z uwagi na jej zty stan techniczny
i konieczno$¢ odseparowania ruchu pieszego celem wzmozenia bezpieczeistwa na drodze odcinek
o dtugosci ok 2km zostat przewidziany do rozbudowy.
W stanie istniejgcym na drodze wystepuje nieliczne oznakowanie pionowe i poziome.
Oznakowanie poziome zinwentaryzowano jedynie na wigczeniu drogi powiatowej do drogi
wojewaddzkiej nr 483. Oznakowanie to przewiduje sie do pozostawienia w stanie niezmienionym z uwagi
na brak prowadzenia prac w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (linie oznaczone kolorem szarym na
dziatkach stanowigcych pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 483 — dziatki nr 125/2, 91/7, 92/2, 91/9, 69
obreb Strzelce Wielkie) i tym samym brak ingerencji planowanej rozbudowy na stan oznakowania na

skrzyzowaniu.



Oznakowanie istniejgce znajdujgce sie w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 3515E (dziatka
nr 125 obreb Strzelce Wielkie) zostanie odtworzone w rejonie skrzyzowania po wykonaniu robot
nawierzchniowych w tym miejscu.

W stanie istniejgcym zinwentaryzowano oznakowanie pionowe m.in.

- W rejonie skrzyzowania z drogg wojewddzka, na ktdre projekt nie ma wptywu i zmian, w ktérym
niniejszy projekt nie obejmuje.

- W ciggu drogi powiatowej:

1) informacje o koncu terenu zabudowanego — przewidziane do usuniecia z uwagi na wprowadzenia na
catym rozbudowywanym terenie obszaru zabudowanego — usuniecie znakdéw korca terenu zabudowy
bedzie jednoznaczne z tym, iz zaréwno jadac od drogi wojewddzkiej nr 483 (na ktérej obowigzuje obszar
zabudowany) jak i jadgc od strony miejscowosci Wistka (w ktorej takze obowigzuje teren zabudowany)
do miejscowosci Strzelce Wielkie caty czas, niezmiennie znajdujemy sie w obszarze zabudowy.

2) informacje o nieréwnosciach na drodze — do likwidacji po wykonaniu rozbudowy

3) informacje o zakazie zatrzymywania na wyznaczonych odcinkach — do likwidacji z uwagi na
wprowadzenie zakazu zatrzymywania na catym rozbudowywanym odcinku

4) informacje o niebezpiecznych zakretach — przewidziane do likwidacji z uwagi na wprowadzenie terenu
zabudowanego, dla ktdrego nie stosuje sie tego typu oznakowania

5) informacje o przystankach autobusowych — przewidziane do wymiany na nowe i umieszczenia na
wysiegnikach tak aby nie kolidowaty z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym

6) inne informacje o nazwach miejscowosci, tablice kierunkowe — do wymiany na nowe i umieszczenia
na wysiegnikach po stronie ciggu pieszo-rowerowego (str. L) i chodnika (str.P)

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome zaznaczono na planie sytuacyjnym (Rys.101-102) kolorem

szarym, oznakowanie istniejgce przewidziane do likwidacji przekreslono.

4.3  Projektowane oznakowanie
Rozbudowa zaktada wykonanie jezdni o szerokosci 6,0m z ciggiem pieszo-rowerowym szer. 2,5m po
stronie lewej i poboczem o szerokosci 1,0-1,5m po stronie prawej (za wyjgtkiem miejsc zlokalizowania
przystankéw autobusowych po stronie prawej, gdzie zaprojektowano 2,0-metrowe chodniki).

W _ zakresie oznakowania poziomego projekt zaktada odtworzenie istniejgcego oznakowania

poziomego na dziatce stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej w rejonie skrzyzowania z droga
wojewddzkg nr 483. Prac i zmian w zakresie oznakowania samego skrzyzowania projekt nie obejmuje.
Poza odtworzeniem istniejgcego oznakowania poziomego projekt zaktada:

1) wprowadzenie linii osiowej na catym rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej separujgcej

osobne pasy ruchu w postaci linii P-1b



2) Wprowadzenia linii podwdjne]j ciggtej P-4 odpowiednio przed i za przejsciami dla pieszych na
dtugosci 20m (przerywanej liniami P-le na zjazdach) oraz na tuku poziomym poprzedzonej
odpowiednio liniami P-3b dla obu kierunkéw jazdy

3) Wprowadzenie linii P-10 na dwdch przejsciach dla pieszych

4) wprowadzenie poprzecznych linii akustycznych grubowarstwowych wyznaczonych w odstepach co
5m pakietami 3 linii koloru czerwonego

W zakresie oznakowania pionowego projekt zaktada uzupetnienie znakéw pionowych w postaci:

1) znaku okreslajgcego poczatek jednokierunkowego ciggu pieszo-rowerowego oraz koniec Sciezki
rowerowej

2) Znakow okreslajgcych zakaz zatrzymywania na catej dtugosci rozbudowy

3) przeniesienie kolidujgcych znakdéw przystankow w miejsca niekolidujgce i umieszczenie znakéw na
wysiegniku w rejonie wiat przystankowych lub w miejscu postoju autobusu w przypadku przystanku
na zgdanie bez wiaty po stronie prawej

4) Oznakowanie nowo wyznaczonych przejs¢ dla pieszych znakami D-6 na zéttych tablicach z folig
fluorescencyjng lll generacji

5) Powtdrzenie informacji o terenie zabudowanym w miejscu tablic z nazwami miejscowosci

6) Wprowadzenie zakazu wyprzedzania na dtugosci tuku poziomego

7) Umieszczenie kolidujgcych znakdéw istniejgcych przewidzianych do pozostawienia na stupkach
wysiegnikowych

W zakresie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu projekt przewiduje

1) ustawienie barier U-12a z dwoma poprzeczkami w miejscach dojs¢ do furtek zlokalizowanych
w ciggu projektowanego rowu oraz za ciggiem pieszo-rowerowym w miejscu wystepowania muru
oporowego zgodnie z projektem budowlanym.

Poza wymienionymi projekt nie przewiduje koniecznosci ustawiania innych znakéw. Dodatkowo projekt nie
wplywa na oznakowanie drogi wojewddzkiej, ktdre w stanie istniejagcym na omawianym fragmencie nie ulegnie
Zmianie.

Projektowane oznakowanie pionowe to znaki typu ,$rednie”. Do zapewnienia widocznosci znaku
z odlegtosci pozwalajgcej kierujagcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje,
do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie odblaskowe 2-giego typu poza wymienionymi znakami
D-6 z folig Il generacji. Znaki nalezy ustawia¢ w odpowiedniej odlegtosci od korony drogi.
Wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome zapewni bezpieczenistwo na drodze powiatowej.
Znaki poziome wykona¢ poprzez malowanie grubowarstwowe — 0,9-5mm. Do malowania nalezy

stosowac masy chemoutwardzalne.



Znaki w kierunku poprzecznym do drogi nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi w odpowiedniej

odlegtosci od korony drogi — min. 0,5m od krawedzi jezdni na poboczu lub za chodnikiem lub ciggiem

pieszo-rowerowym na wysiegnikach.

5. Zestawienie zbiorcze projektowaneqgo oznakowania

51 Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe - projektowane
L.p. Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar Ilos¢
1. A-7 Ustap pierwszenstwa Ostrzegawczy $redni 1szt
2. B-25 Zakaz wyprzedzania Zakazu $redni 2szt.
3. B-27 Koniec zakazu wyprzedzania Zakazu $redni 2szt.
4, B-36 Zakaz zatrzymywania Zakazu $redni 2szt.
5. C13/16 Ciag pieszo-rowery Nakazu $redni 1szt.
6. C-13a Koniec $ciezki rowerowej Nakazu $redni 1szt.
D-6 $redni

7. FLUO Przejscie dla pieszych Informacyjny 4szt.
8. D-15 Przystanek autobusowy Informacyjny $redni 2szt.
9. D-42 Teren zabudowany Informacyjny $redni 2szt.
10. E-17a Poczatek miejscowosci Znaki kierunkowe sredni 1szt.
11. E-18a Koniec miejscowosci Znaki kierunkowe sredni 1szt.
12. T-0 Tabliczka ,,Na zgdanie” Tabliczki $redni 1szt.
13. T-1 Tabliczka STOP 100m Tabliczki $redni 1szt.
16. U-12a Balustrada Urzadzenie bezpieczenstwa $redni 382m

taczna ilo$¢ projektowanych znakéw pionowych: 21

5.2  Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome - projektowane

L.p. Znak Nazwa Dlugosc¢
1. P-1b Linia $rodkowa przerywana 1697,4m
2. P-le Linia $rodkowa krotka 67m
3. P-3b Linia jednostronnie ciagta 51m
4, P-4 Linia podwdjna ciagta 108,3m
6. P-7c Linia krawedziowa przerywana 9m
7. P-10 Przejscie dla pieszych 2x4mx6m
g 513 Linia warunkowego zatrzymania Lom

ztozona z trojkatow

9. - Linie akustyczne czerwone 108m

taczna powierzchnia znakédw poziomych: ok. 166m?




5.3 Oznakowanie pionowe do likwidacji
Oznakowanie pionowe - likwidowane
L.p. Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar Ilos¢
1. A-1 Niebezpieczny zakret w prawo Ostrzegawczy $redni 1szt
2. A-2 Niebezpieczny zakret w lewo Ostrzegawczy $redni 1szt.
3. A-7 Ustap pierwszenstwa Ostrzegawczy Sredni 1szt.
4. A-11 Nieréwna droga Ostrzegawczy $redni 2szt.
5. A-17 Dzieci Ostrzegawczy $redni 1szt.
6. B-36 Zakaz zatrzymywania Zakazu Sredni 4szt.
7. D-15 Przystanek autobusowy Informacyjny $redni 2szt.
8. D-42 Teren zabudowany Informacyjny $redni 2szt.
9. D-43 Koniec terenu zabudowanego Informacyjny $redni 2szt.
10. E-17a Poczatek miejscowosci Znaki kierunkowe $redni 1szt.
11. E-18a Koniec miejscowosci Znaki kierunkowe $redni 1szt.
Tablica ograniczajaca mozliwo$¢ wjazdu
12. F-5 pojazdéw o okreslonej wysokosci | tonaZu —do Znaki uzupehiajace $redni 1szt.
wymiany na nowg uwzgledniajacg jedynie zakaz
w zakresie skrajni pionowej
13. T-1 Tabliczka STOP 100m Tabliczki $redni 1szt.
14. T-2 2km Tabliczki $redni 2szt.
15. T-25a Tabliczka Tabliczki $redni 2szt.
16. T-25b Tabliczka Tabliczki $redni 2szt.

taczna ilo$¢ likwidowanych znakéw pionowych: 26

6. Uwaqi

Za stan wdrazanych elementdéw projektu organizacji ruchu odpowiada Inwestor.

Sposdb ustawienia znakow pionowych powinien zapewniad ich statecznos$¢ i widocznosé dla wszystkich

uczestnikéw ruchu.

Inwestor na 7 dni przed rozpoczeciem robét powiadomi Komende Powiatowg Policji o planowanym

rozpoczeciu prac.

Osobg odpowiedzialng za wprowadzenie nowej organizacji ruchu jest

Planuje sie wprowadzenie statej organizacji w terminie do korca 2024r.
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