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Lokalizacja miejsca przytqczenia
instalacji PV do sieci wew. budynku —
klatka schod., parter

RZUT BUDYNKU

RZUT PARTERU

KORYTARZ

KLATKA SCHOD.

Oznaczenie symboli:

IN1 — hybrydowy inwerter fotowoltaiczny o mocy 20 kW
IN2 — hybrydowy inwerter fotowoltaiczny o mocy 10 kW
RPV2 — rozdzielnica fotowoltaiki — strona DC
Rl — rozdzielnica inwerterowa — strona AC
RG — istniejgca rozdzielnica gtéwna
Mel — magazyn energii o pojemnosci 10 kWh
Me2 — magazyn energii o pojemnosci 5 kWh
— projektowany licznik energii
SDD — system detekcji dymu (EN 14604)
— gasnica proszkowa do 1000V

Lokalizacja pomieszczenia
na urzgdzenia instalacji
fotowoltaicznej — kottownia, sutereny

Uwagi:

1. Wewnqtrz budynku przewody prowadzi¢
nasciennie w listwach /rurkach elektroinstalacyjnych.

2. Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody

budowlane uszczelni¢ i zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukq

budowlang.

3. Inwertery oraz magazyny energii montowaé na
stabilnym niepalnym podfozu z zachowaniem
wskazanych przez producenta odstgpdw od innych
przedmiotéw i urzqdzen.

4. Obok istniejqce]j tablicy gtownej nalezy zamontowac

dodatkowy licznik energii L1 na potrzeby systemu
magazynowania energii.

5. Inwertery hybrydowe potqczyé z licznikiem L1 kablem

do magistral szeregowych RS485.

6. Pomieszczenie z magazynem energii nalezy
wyposazy¢ w system detekcji dymu zgodnie z
EN 14604 oraz gasnice proszkowgq.

lub réwnowazna
7. Pomieszczenie z magazynem energii odpowiednio
oznakowaé¢.
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