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Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna

Inwestor : ul. Ostrogérska 43, 41-200 Sosnowiec
Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV
Kategoria obiektu budowlanego:
Element sieci elektroenergetycznej - linie kablowe 0,4kV: Kategoria XXVI
Obiekt : Lokalizacja inwestyciji:

Jednostka ewidencyjna: 247501_1, M. Sosnowiec,
Obreb ewidencyjny: 0010, 10,
Dziatki nr; 270; 271; 273; 417; 419/2; 505; 508; 1258; 6992; 1257

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa dwéch wewnetrznych linii zasilajacych dla przytaczy
energetycznych do zasilania projektowanej pompowni $ciekow
przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu
realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pt.:
~Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dwoch wewnetrznych

linii zasilajacych dla przytagczy energetycznych do zasilania projektowanej

pompowni Sciekow przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnhowcu”,
adres inwestycji: Sosnowiec dz. nr: 270; 271; 273; 417; 419/2; 505; 421; 508; 1258;

699/2; 1257, obreb 0010, 10; jedn. ewid. 247501 1, M. Soshowiec

Zadanie inwestycyjne:

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. Budowa dwéch
wewnetrznych linii zasilajacych dla przylagczy energetycznych
do zasilania projektowanej pompowni Sciekéw
przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnhowcu

Faza opracowania:

Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowe

Rodzaj opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Koordynujaca prace

jednostka projektowa:

EAZet Pawet Wcisto
32-300 Olkusz, Osiek 189, tel: 602-121-477, e-mail: biuro@eazet.pl

Instalacje elektryczne
PROJEKTANT:

mgr inz. Pawel Weislo upr. budowlane nr SLK/0645/POOE/04 do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, czt. Slaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr SLK/IE/2948/05

Instalacje elektryczne
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Knapik upr. budowlane nr MAP/0052/POOE/13 do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, czt. Matopolskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa nr MAP/IE/0364/13

Asystent projektanta
Opracowat:

Marek Dabek

Uwaga: Niniejszy projekt budowlany sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Sporzadzono: Olkusz, 15.02.2024r
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ZAYL.ACZNIKI - PROJEKT TECHNICZNY

o Nr strony/ Tlosé .
L.p. Wyszczegolnienie rysunku arkuszy Zmiany
1 | Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych branzy - 1
elektryki dot. zgodnosci PB z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
2 | Kopia uprawnien projektanta instalacji elektrycznych — - 2
Pawel Wcisto
3 | Kopia uprawnien sprawdzajacego instalacji - 2
elektrycznych — Tomasz Knapik
4 | Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta - 1
instalacji elektrycznych — Pawet Wcisto
5 | Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB - 1
sprawdzajacego instalacji elektrycznych —
Tomasz Knapik
Tauron Umowa Przylaczeniowa -
Warunki przytaczenia nr WP0068802023007R02 z - 3
dnia 2023_01_24r.
Wspotrzedne geodezyjne projektowanych elementéw - 3
Karta katalogowa kabli nN 0,4kV typu YAKY - 4
10 | Osprzet kablowy - 2
11 | Zestawienie materiatow i album kablowy - 3
12 | Oswiadczenie o dopuszczeniu materialow - 1

rownowaznych
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SPIS RYSUNKOW — PROJEKT TECHNICZNY

. Nrstrony/ | 11086 :
L.p. Wyszczegodlnienie rysunku arkuszy Zmiany
Czes$é rysunkowa — PROJEKT ZAGOSPODAROWNAIA
1 | Projekt zagospodarowania terenu. P-489.1a-1 | 3 | ‘ | ‘ ‘ |
Czes¢ rysunkowa — PROJEKT TECHNICZNY
1 | Schemat gtowny zasilania projektowanej pompowni P-489.1b-1 1
Sciekow
2 | Przekroj poprzeczny PS-1 P-489.1b-2 1
3 | Przekroj poprzeczny PS-2 P-489.1b-3 1
4 | Przekroj poprzeczny PS-3 P-489.1b-4 1
5 | Przekroj poprzeczny PS-4 P-489.1b-5 1
6 | Przekroj poprzeczny PS-5 P-489.1b-6 1
7 | Przekroj poprzeczny PS-6 P-489.1b-7 1
8 | Przekroje poprzeczne dla uktadania kabli P-489.1b-8 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Olkusz, 15.02.2024 r.

Projektant sieci, instalacji elektrycznych: Sprawdzajacy siecl, instalacji
mgr inz. Pawet Wcisto elektrycznych:

(imi¢ i nazwisko projektanta) mgr inz. Tomasz Knapik
SLK/0645/POOE/04 (imi¢ i nazwisko sprawdzajacego)

(numer uprawnien budowlanych) MAP/0052/POOE/13
SLK/IE/2948/05 (numer uprawniefi budowlanych)

(nr czlonkowski izby zawodowej) MAWP/IE/0364/13

(nr czonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta i sprawdzajgcego
PROJEKT TECHNICZNY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami)
oswiadczam, ze :

Projekt pt. :

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania projektowanej pompowni
Sciekoéw przy ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu, dz. nr 421.

realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pt.:

,Budowa dwoch wewnetrznych linii zasilajgcych dla przytgczy energetycznych
do zasilania projektowanej pompowni $ciekdw przy ul. Piotrkowskiej,
dz. nr 4217,
adres inwestycji: Sosnowiec, dziatki nr 270; 271; 273; 417; 419/2; 505; 508;
1258; 699/2; 1257; obreb 0010, 10; jedn. ewid. 247501 1, M. Sosnowiec.

Sporzadzony dla

Sosnowieckie Wodociggi Spotka Akcyjna
ul. Ostrogorska 43, 41-200 Sosnowiec

(inwestor)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis i pieczec podpis i pieczec
projektanta sprawdzajacego

5|Strona



DEAZet  sgsnsss.. P-489.1b PB_PT

OPIS TECHNICZNY - PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg nastgpujace zatozenia:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, umowa pomiedzy Sosnowieckie
Wodociagi S.A. a EAZet Pawel Wcislo — umowa nr 44/2023/TE/KP,

Warunki przylaczenia nr WP/006880/2023/007R02 z dn. 2023-01-24 r.

Uwaga autorstwa Urzedu Miasta — Wydzial Administracji Drogowej, z Narady
koordynacyjnej z dnia 22.11.2023 r., znak sprawy: WGG.6630.112.2023,

Zgoda dla dzialek Wydzialu Administracji Drogowej — Decyzja Administracyjna nr
167/ZPD-UG/2023 z dn. 08.08.2023 r.

Ugoda przedwstepna nr 115/UP/2023 z dnia 08.08.2023 r.,

Uzgodnienie z Sosnowieckie Wodociagi S.A., znak sprawy:
DTT.2029.453.2023.2.d018481.AR z dn. 20.12.2023 r.,

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, umowa pomiedzy Sosnowieckie
Wodociagi S.A. a EAZet Pawel Wcisto — umowa nr 44/2023/TE/KP,

Uzgodnienie z PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Czestochowie,

pismo nr 1Z10D0.2133.1.2024.AM,

Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca nr 6/2024,

Uzgodnienie dokumentacji z PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w
Sosnowcu, nr IRRK4/4/4.2233.5.4.2023.1RE-00837-1.2; 1R-24-153235

Uzgodnienia z wtascicielami dziatek/uzytkownikami wieczystymi na ktorych projektowana jest

inwestycja,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,
wizja lokalna i przeprowadzona inwentaryzacja,

wzajemne uzgodnienia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

normy:

o N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa",

e PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji 1 urzgdzen.

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 " Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym®”,

¢ PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-
52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

e PN-HD-60364-6 ,,Instalacje elektryczne nn - Czg$¢ 6: Sprawdzenia”.
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[ ]
akty prawne:

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

e Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow,

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
28.04.2003r. w sprawie szczegOtowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
oraz art. 12-14 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 563),

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (wraz z pézniejszymi
zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - "Prawo energetyczne" (Dziennik Ustaw RP
nr 54 wraz z pdzniejszymi zmianami, poz. 348 i nr 158, poz. 1042). Rozdziat 6.
"Urzadzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja".

e Prawo budowlane z 7 lipca 1994, wraz z péZniejszymi zmianami, aktualnymi

w chwili wykonywania niniejszego opracowania.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany do uzyskania pozwolenia
na budowe dla zadania:
Budowa dwdéch wewnetrznych linii zasilajgcych dla przylaczy energetycznych do zasilania
projektowanej pompowni sciekow, przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu,

Inwestycja realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pt.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dwoch wewngtrznych linii
zasilajacych dla przylaczy energetycznych do zasilania projektowanej pompowni $ciekow, przy ul.
Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu.”, adres inwestycji: Sosnowiec, dz. 270; 271; 273; 417;
419/2; 505; 421; 508; 1258; 699/2; 1257, obreb: 0010, 10, jedn. ewid. 247501_1, M. Soshowiec.
Inwestorem zadania sa: Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna

ul. Ostrogorska 43, 41-200 Sosnowiec.

Niniejszy tom obejmuje projekt techniczny PT.
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3 Zakres opracowania

o budowa 1 odcinka linii kablowej nN 0,4kV, oznaczonej w proj. jako KnN1 (zasilanie
podstawowe), pomiedzy proj. zlaczem kablowym ZK6664, nN 0,4kV (wg odrgbnego
projektu po stronie Tauron Dystrybucja S.A.), przy istniejacej stacji transformatorowe;j
SN/nN ,,BDJ20706 Piotrkowska”, zlokalizowanej na dz. nr 1257, a projektowana
przepompownia, rozdzielnica SZR, zlokalizowang na dz. nr 421, przy ul. Piotrkowskiej,

e budowa 1 odcinka linii kablowej nN 0,4kV, oznaczonej w proj. jako KnN2 (zasilanie
rezerwowe), pomigdzy proj. zlaczem kablowym ZK6663, nN 0,4kV (wg odrgbnego
projektu po stronie Tauron Dystrybucja S.A.), przy istniejacej stacji transformatorowe;j
SN/nN ,BDJ20741 Sielecka 37, zlokalizowanej na dz. nr 271, a projektowang
przepompownia, rozdzielnica SZR, zlokalizowang na dz. nr 421, przy ul. Piotrkowskiej,

e pomiary koncowe, badania, sprawdzenia instalacji, utylizacja odpadéw, posprzatanie

terenu prac.

4 Cel realizacji zamierzenia i projekty powigzane

Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV.
Projekt zaklada budowe elementow sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, 2 odcinkow linii
kablowej nN 0,4kV, lini¢ kablowa KnN1 (zasilanie podstawowe), typu YAKY 4x120mm2,
0,6/1kV oraz lini¢ kablowg KnN2 (zasilanie rezerwowe), typu YAKY 4x95mm2, 0,6/1kV.

Ww. inwestycja ma na celu podlaczenie do sieci dystrybucyjnej nowo projektowanej
pompowni $ciekow, zlokalizowanej przy ul. Piotrkowskiej. Linie kablowe zostang wpiete
do przygotowanych przez Tauron Dystrybucja S.A. (wg odre¢bnego zamierzenia
projektowego) zlacz kablowych ZK1 i ZK2. Niniejsza inwestycja zwigzana jest z
zamierzeniem projektowym: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa
dwoch wewnetrznych linii zasilajacych dla przytaczy energetycznych do zasilania projektowane;j

pompowni §ciekow, przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu.”.

5 Stan istniejacy

Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN 20kV ,,BDJ20706 Piotrkowska” zlokalizowana jest na
dzialce nr 1257, obreb 0010, 10, jedn. ewidencyjna 247501 1, M. Sosnowiec.
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Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN 20kV ,,BDJ20741 Sielecka 3” zlokalizowana jest na
dziatce nr 271, obreb 0010,10, jedn. ewidencyjna 247501 1, M. Sosnowiec.

£
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Istniejgca pompownia $ciekow zarzadzana przez Sosnowieckie Wodociagi S.A., zlokalizowana

jest na dziatce nr 421, obreb 0010,10, jedn. ewidencyjna 247501 1, M. Sosnowiec

i (R A /

Wzdluz ulicy Piotrkowskiej potozonej w Sosnowcu przebiegaja sieci:

-a) elektroenergetyczna napowietrzna, jak i kablowa, w tym:

- linie kablowe zasilajgce instalacj¢ o§wietlenia ulicznego,

b) wodociggowa, kanalizacyjna,

c) teletechniczna,

d) gazowa.

Zdjecia przedstawiajace cze$¢ ul. Piotrkowskiej wzdtuz, ktorej planowana jest budowa 2 odcinkow
linii kablowych nN 0,4kV.
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ul. Piotrkowska na wysokosci dziatki nr 271

ul. Piotrkowska na wysokos$ci dz. nr 276/2
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ul. Piotrkowska, widok na pompownie $ciekow, dz. nr 421

ul. Piotrkowska na wysokos$ci dziatki nr 699/1, w kierunku Alei Zaglebia Dabrowskiego
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Ulica Piotrkowska na wysokoS$ci dziatki nr 1257, istniejgca stacja transformatorowa ,,BDJ20706
Piotrkowska”, po lewej stronie.

Od strony wschodniej ul. Piotrkowskiej, na wysokosci dz. nr 503 zlokalizowany jest rowniez
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chodnik z kostki brukowe;j:

Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV przebiegaja wzdtuz ul. Piotrkowskiej

od strony wschodniej.

6 Harmonogram prac i kolejno$¢ wykonywania robét

Wykonawca robot elektrycznych jest bezwzglednie zobowiazany do ustalenia z Inwestorem

szczegdtowego harmonogramu prac przed przystgpieniem do robot, szczeg6lnie elementow

zwigzanych z wszelkiego typu przetaczeniami i wytaczeniami po stronie sieci nN 0,4kV.

Ponizej przedstawiono kolejno§¢ wykonywania prac dla realizacji zadania:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

Ustalenie z Tauron Dystrybucja S.A. szczegoétowego harmonogramu wykonywania prac,
wylaczen itd.,

Uzyskanie od Zarzadcy Drogi decyzji o zajgciu pasa drogowego,

Wystapienie z informacja o planowanym rozpoczeciu prac do wszystkich podmiotow i
gestorow poszczegolnych sieci w obrebie inwestycji — zgodnie z zapisami protokotu z
narady ZUDP,

Wykonanie namierzenia i trasowania istniejacych kabli nN 0,4kV,

Ustalenie z Tauron Dystrybucja maksymalnego czasu i doktadnego terminu wylaczenia
napigcia podawanego do proj. ZK6664 przy stacji ,,BDJ20706 Piotrkowska” oraz ZK6663
przy stacji ,,BDJ20741 Sielecka 37,

Zakup niezbednych materiatow i elementow,

Przygotowanie i organizacja zaplecza budowy,

Pomiary rezystywnosci gruntu,
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9) Wykonanie wykopow i przewiertow sterowanych dla projektowanych linii kablowych
nN 0,4kV KnN1 i KnN2,

10) Utozenie proj. linii kablowych w wykopach oraz w przewiertach sterowanych — budowa
linii kablowych,

11) Zatozenie mufy kablowej M1 na linii kablowej KnN1 0,4kV,

12) Wpigcie odcinka proj. linii kablowej nN 0,4kV, KnN1 do rozdzielni SZR, projektowanej
pompowni §ciekow, na dziatce nr 421,

13) Wpigcie odcinka proj. linii kablowej nN 0,4kV, KnN2 do rozdzielni SZR, projektowanej
pompowni §ciekow, na dziatce nr 421,

14) Wpigcie linii kablowej KnN1 do nowoprojektowanego ztgcza kablowego ZK6664, przy
stacji ,,BDJ20706 Piotrkowska”

15) Wpigcie linii kablowej KnN2 do nowoprojektowanego ztgcza kablowego ZK6663, przy
stacji ,,BDJ20741 Sielecka 3.

16) Podanie napigcia na zaprojektowane i wybudowane ztgcza kablowe nN 0,4kV ZK6664 i
ZK6663,

17) Podanie napigcia na nowe linie kablowe nN 0,4kV,

18) Odtworzenie nawierzchni naruszonych chodnikow i ciggow pieszych wzdtuz ul.
Piotrkowskiej, Poinocne;,

19) Posprzatanie terenu, utylizacja odpaddéw, odbiory koncowe, proby i badania
pomontazowe.

Szczegotowo zakres tych prac przedstawiono na rys. P-489.1a-1.

7 Stan projektowany - lokalizacja inwestycji i informacje ogolne

W oparciu o0 Warunki Przylaczenia nr WP/006880/2023/007R02 z dn. 2023-01-24 .
w ramach niniejszego opracowania zaprojektowano 2 linie kablowe nN 0,4kV dla zasilania
przylaczy projektowanej pompowni Sciekéw przy ul. Piotrkowskiej.
Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV, ziemne linie kablowe 0,4kV zabudowane beda
na terenie wojewodztwa $laskiego, powiat m. Sosnowiec, gmina Sosnowiec miejscowos¢
Sosnowiec.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje trase projektowanych sieci EN nN 0,4kV,
ziemnych linii kablowych na dzialkach nr 270, 271, 273, 417, 419/2, 505, 421, 508, 1258, 699/2,
1257, obreb 0010,10, jednostka ewidencyjna 247501 1, M. Sosnowiec.
Szczegbly przedstawiono na rys. P-489.1a_PZT.
Zakres calej projektowanej inwestycji, przebieg sieci nN 0,4kV przedstawiono na ponizszym

szkicu orientacyjnym:
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adres projektowanej inwestyciji:

Jednostka ewidencyjna: 247501 _1, M. Sosnowiec,
Obreb ewidencyjny: obreb 0010, 10,
Dziatki nr: 271, 270, 273, 417, 419/2, 505, 421, 508, 1258, 699/2, 1257.

8 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa elementdw sieci elektroenergetycznej NN

0,4kV — dwie ziemne linie kablowe. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

9 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
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Dla zasilania projektowanej pompowni Sciekow, ktorej whascicielem sa Sosnowieckie Wodociagi

S.A. z siedzibg przy ul. Ostrogorskiej 43, 41-200 Sosnowiec, zaprojektowano sieci zasilajace EN
0,4kV — ziemne linie kablowe:

a) KnNL1 - linia kablowa 0,4kV, zasilanie podstawowe, linia kablowa typu YAKY
4x120mm?, 0,6/1kV, I~535m, relacji: projektowane ztgcze kablowe ZK6664, przy
istniejacej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV ,,BDJ20706 Piotrkowska” —
projektowana pompownia $ciekdw, rozdzielnica SZR, zlokalizowana na dz. nr 421,

b) KnN2 - linia kablowa 0,4kV, zasilanie rezerwowe, linia kablowa typu YAKY 4x95mmz2,
0,6/1kV, 1~260m, relacji: projektowane ztacze kablowe ZK6663, przy istniejacej stacji
transformatorowej SN/nN 20/0,4kV ,,BDJ20741 Sielecka 3” — projektowana pompownia
Sciekow, rozdzielnica SZR, zlokalizowana na dz. nr 421.

Projekt zaktada budowe sieci EN nN0,4kV — ziemnych linii kablowych posadowionych w gruncie,
metodg wykopu otwartego oraz metoda przewiertdw sterowanych.
Potaczenia odcinkéw linii kablowych zostang wykonane za pomoca muf kablowych nN 0,4kV,
miejsca mufowania linii kablowej przedstawiono na rys. PZT P-489.1a.
Na potrzeby realizacji inwestycji zaplanowano wykonanie przewiertow sterowanych dla
przeprowadzenia sieci EN nN 0,4kV. Na terenie objetym niniejszym wnioskiem przewidziano
wykonanie 8 przewiertow sterowanych.
Projektowane przewierty sterowane:
1) PS-1 pod wjazdem z ulicy Piotrkowskiej na posesje, dz. nr 274, miedzy komorg SK1 i
SK2, dhugo$¢ przewiertu wynosi 1~ 19,5m.,
2) PS-2 pod wjazdem z ulicy Piotrkowskiej na posesje, dz. nr 276/3, miedzy komorg SK3 i
SK4, dhugo$¢ przewiertu wynosi 1~11,7 m.,
3) PS-3 pod wjazdem z ul. Piotrkowskiej na posesj¢, dz. nr 44 i 413, miedzy komorg SK-5 i
SK-6, dlugos¢ przewiertu wynosi 1~13,8m.,
4) PS-4 pod wjazdem na teren pompowni $ciekow, dz. nr 421, migdzy komora SK-6 i SK-7,
dhugos¢ przewiertu wynosi 1~10,20m.,
5) PS-5 pod droga, ulicy Pétnocnej, dz. nr 508, od punktu geodezyjnego E22 i komora SK9,
dhugos¢ wynosi I~ 13,3m.,
6) PS-6 pod drogg zjazdem z ulicy Piotrkowskiej w strone ul. Pétnocnej (proj. prawoskret)
dz. nr 1258, miedzy komorami SK-10 i SK-11, dlugo$¢ 1~23,40m.

W miejscach skrzyzowan linii kablowej z droga, jak rowniez w przewiertach sterowanych nalezy

prowadzi¢ tras¢ w rurach ostonowych dla kabli elektroenergetycznych o $rednicy 160mm typu

RDHPE160.
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Przy wykonywaniu prac zwigzanych z przewiertami sterowanymi nalezy zachowa¢ szczeg6lna
uwage na miejsca kolizji z istniejaca infrastrukturg energetyczng, wodna, gazowa, teletechniczna,
telekomunikacyjna, kanalizacyjna.

Poza usytuowaniem w gruncie projektowanych linii kablowych nN 0,4 metoda przewiertu
sterowanego, prace obejmujg rowniez wykopy otwarte przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego
oraz wykopy reczne.

Zaleca si¢ bezwzglednie wykona¢ wykopy kontrolne, w potencjalnych miejscach Kkolizji
projektowanej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV z istniejaca infrastrukturga podziemna.
Po zakonczeniu prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do otworzenia nawierzchni
chodnikow i terendw zielonych.

Po wykonanych robotach przy odtwarzaniu nawierzchni terenu zielonego:

- nalezy zachowa¢ warstwy podbudowy terenu zielonego,

- odpowiednio wyprofilowa¢ teren w sposob umozliwiajacy gromadzenie si¢ na nim wod
opadowych,

- odpowiednio zaggéci¢ grunt - przy posadowieniu studni kablowych (przyja¢ wskaznik
zageszczenia min. 0,98)

Zajmujacy teren zielony po zakonczeniu prac, zobowigzany jest do uporzadkowania miejsca robot
poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszanka traw, a takze dokonanie nasadzen w przypadku
uszkodzenia drzewostanu.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych 7 ukladaniem kabli w ziemi wykonawca jest
zobowiqzany do wykonania wykopow kontrolnych w celu zlokalizowania przebiegu i glebokosci
utoZenia istniejgcych elementow infrastruktury energetycznej, gazowej, wodociggowej lub
teletechnicznej. Wykopy te naley wykonaé w miejscach kolizji lub zblizenia kabli.

Uwagi dodatkowe dla przeprowadzenia prac wynikajacych z projektu:

1) przed przystapieniem do wykonywania przewiertow, robot ziemnych, Wykonawca
powinien oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce robdt oraz ztozy¢ wniosek o zajecie terenu,

2) umieszczenie urzadzen pod jezdniami nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi
oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowe;j,

3) urzadzenie usytuowane poprzecznie pod drogg nie moze zmniejszy¢ statecznos$ci i
nosnosci podltoza, narusza¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen
drogowych,

4) wszelkie prace ziemne muszg by¢ prowadzone z zachowaniem whasciwego uktadu warstw
ziemi, wykop po zasypaniu nalezy wyréwnac¢ do poziomu terenu, a uszkodzone w trakcie
prowadzenia robot ziemnych tereny zielone, w tym zalesienie nalezy odtworzy¢ zgodnie

z zasadami sztuki ogrodowej,
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5) po realizacji robot branzowych, zobowigzuje si¢ Inwestora/Wykonawce do wykonania
robo6t majacych na celu doprowadzenie zajmowanego terenu do stanu pierwotnego.
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV nie wptynie na zmiang uksztattowania terenu.

Przekroje dla projektowanych przej$¢ kablowych pokazano na rysunkach.

10 Gospodarka kablowa — wytyczne dla budowy sieci EN nN 0,4kV

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ budowe dwoch odcinkéw sieci EN nN
0,4kV — ziemnych linii kablowych 0,4kV, ktore beda zasila¢ projektowang pompowni¢ $ciekow,
przy ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu.

Linia kablowa oznaczona w projekcie jako KnN1, jest linig zasilania podstawowego, typu YAKY
4x120mm?, 0,6/1kV, relacji: ztacze kablowe ZK6664, typu ZK2a-1Pw, przy istniejacej stacji
transformatorowej SN/nN 15/0,4kV ,,BDJ20706 Piotrkowska” rozdzielnica SZR przy
projektowanej pompowni $ciekdw, na dziatce nr 421.

Linia kablowa oznaczona w projekcie jako KnN2, jest linig zasilania rezerwowego, typu YAKY
4x95mm?, 0,6/1kV, relacji: ztagcze kablowe ZK6663, typu ZK2a-1Pw, przy istniejgcej stacji
transformatorowej SN/nN 15/0,4kV ,,BDJ20741 Sielecka 3”.

Na trasie projektowanych kabli nN 0,4kV wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia kabli pod
drogami i innymi sieciami zlokalizowanymi w ziemi. Dla realizacji tego zamierzenia wykonac
nalezy przewierty sterowane, zakonczone studniami kablowymi. Taki sposéb uktadania kabli nie
wymaga naruszania nawierzchni bitumicznej jezdni.

Na terenie obu stacji transformatorowych, w ich bezposrednim poblizu, wykopy zaleca sig¢
prowadzi¢ recznie ze wzgledu na istniejace linie kablowe.

Na trasie projektowanej linii kablowej KnN1 nalezy wykona¢ mufowanie linii kablowej, zostanie
ono wykonane za pomocg zestawu 4 zimnokurczliwych muf ze ztaczkami srubowymi 4x MP-
DM ZS 50-240D. Lokalizacje mufy kablowej przedstawiono na rys. P-489.1a_PZT, ark. 3.
Stosowac¢ nalezy osprzet kablowy prod. Euromold/Nexans. Karty katalogowe zastosowanego
osprzetu kablowego przedstawiono w jednym z zatacznikéw do dokumentacji.

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu oraz schematem zasilania zaktadu, projektowane
linie kablowe nN 0,4kV zostang wprowadzone odpowiednio do istniejacych ztacz kablowych
przy obu stacjach transformatorowych oraz odpowiednio do rozdzielnicy SZR przy
projektowanej pompowni. Szczegdty przedstawiono na rys. P-489.1b-1 Schemat gtowny
zasilania projektowanej pompowni SciekOw.

Wykonawca powinien wykonaé trasowanie wszystkich linii kablowych oraz podda¢ je
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca linii kablowej powinien przedstawié

rownieZ protokoly 7 badan pomontaZowych Kabli.
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Na catej trasie linii kablowych nalezy stosowa¢ oznaczniki trwate, ptaskie, wykonane z
tworzywa sztucznego lub metalowe z wygrawerowanymi opisami. Uktadanie kabli wykonaé

zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Dodatkowe wytyczne dla budowy linii kablowych:

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. W trakcie budowy linii kablowych nalezy
przestrzega¢ wymagan normy N SEP-E-004, a w szczegdlnosci:

a) przed rozpoczgciem robot ziemnych konieczne jest wytyczenie trasy kablowej w ziemi
przez uprawnionego geodete, zgodnie z zapisami z projektu budowlanego,

b) w celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci prowadzenia elementéw podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. przekopow kontrolnych
pod nadzorem uzytkownika badz gestora sieci, zgodnie z zapisami Protokotu z narady
koordynacyjnej nr WGG.6630.112.2023 z dn. 22.11.2023 r.

c) kable elektroenergetyczne nalezy uktadaé przy zastosowaniu przewiertdw sterowanych, w
rurach oslonowych zgodnie z rysunkiem projektowanego zagospodarowania terenu,
stosowa¢ rury typu RDHPE o $rednicy ¢160mm (dla nN), we wszystkich przewiertach
sterowanych,

d) glebokosci utozenia proj. 1. kablowych nN pod droga, ulica Poétnocng min. 1,Im, w
zalezno$ci od usytuowania istniejacej infrastruktury,

e) ukladanie kabla w $rodku 10cm warstwy piasku na catej dlugosci kabla uktadanego
bezposrednio w ziemi, linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu,

f) zaktadania oznacznikéw kabla (paskow plastikowych z wybitymi cechami kabla: numer
ewidencyjny linii, rok ulozenia, typ kabla, znak uzytkownika kabla) na kablach przy
mufach kablowych, przy wprowadzeniu do przepustow drogowych/ studni kablowych,

g) pozostawiania zapasu kabla w postaci potpetli nie mniejszej niz 2m przy wprowadzaniu
kabli do przepustu drogowego (studni kablowej),

h) stosowac osprzet kablowy (mufy), posiadajacy niezbedne certyfikaty i dopuszczenia,
Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, nalezy
zachowac dopuszczalne wartosci promieni gigcia zgodnie z katalogiem producenta (promien gigcia
oznacza najmniejszy mozliwy do uzyskania tuk nie powodujacy uszkodzen mechanicznych) , w
przypadku braku dostatecznych informacji promien gigcia nie powinien by¢ wigkszy niz:

- 10-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;

- 15-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;

- 20-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;

Dla potrzeb realizacyjnych, w przypadku wystapienia nieprzewidzianych sytuacji, ponizej podaje

si¢ wyciag z normy w postaci ponizszych tabel.
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Tabela 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Minimalna dopuszczalna odleglos¢ -
Lp. Skrzyzowanie lub zbliZenie cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1kV z 25 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen 25 Mogga si¢ stykac
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1kV z 50 10
kablami elektroenergetycznymi na napigcie sieci wyzsze niz 1kV
4 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze 50 10
niz 1kV i nie przekraczajace 10kV z kablami tego samego rodzaju
5 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze 50 25
niz 10kV z kablami tego samego rodzaju
6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
7 |Kabli roznych uzytkownikow 50 50
8 Kabli z mufami sgsiednich kabli 25

Tabela 2. Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Minimalna dopuszczalna odleglos$¢ - cm

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, $cickowe, cieplne gazowe z 800 — przy $rednicy 50
gazami niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu | rurociggu do 250mm i
do 0.5 at 150® przy $rednicy

2 Rurociagi z cieczami palnymi rurociggu powyzej 250mm 100

3 Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0.5 at
i nie przekraczajacym 4 at

4 | Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at | wedtug BN-71/8976-31

5 Zbiorniki z ptynami palnymi 200

6 Czgsci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, - 80
odcigzka)

7 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty z - 50
wyjatkiem urzadzen wyszczego6lnionych w pkt 1-6

8 |Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji 100 — miedzy ostong kabla i | 250
elektrycznej stopg szyny;

9 | Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej 50 - migdzy ostong .kgbla : wg PN-66/E-

dnem rowu odwadniajacego
05024

10 | Skrajny koniec uktadu toru manewrowego i bocznicy 80®
kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej
na zamknietym terenie zaktadu przemystowego

11 | Urzadzenia ochrony budowli od wytladowan wedtug Zarzadzenia nr 16 Ministra
atmosferycznych Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 26.07.1972 r.
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® Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o dtugosci

wedlug tablicy 3

@ Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o dtugosci

wedlug tablicy 3

® Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odlegloéé ta nie moze by¢ zachowana, dopuszcza sie zmniejszenie jej do 30
cm, lecz nalezy zastosowac ostony otaczajace

Tabela 3. Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz dtugos¢ ochrony kabla przy skrzyzowaniu z
rurociggami, drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami

Lp. | Rodzaj obiektu krzyzowanego

Rodzaj zabezpieczenia
kabla

Dlugo$¢ ochrony kabla na skrzyzowaniu

1 Rurociag

podwdjne przykrycie
kabla

dlugos¢ kabla na skrzyzowaniu z rurg z
dodaniem co najmniej po 50 cm z kazdej
strony

2 Droga kotowa

z krawegznikami
(ulice)

z rowami
odwadniajacymi

na nasypie

mechanicznie
wytrzymate rury, bloki
betonowe lub kanaly

dhugos¢ kabla na skrzyzowaniu (z drogg wraz
z kraweznikami) z dodaniem co najmniej po
50 cm z kazdej strony

dhugos¢ kabla na skrzyzowaniu z droga wraz z
rowami do zewngtrznej skarpy rowu z
dodaniem co najmniej po 100 cm z kazdej
strony

dhugos¢ kabla na skrzyzowaniu z nasypem
drogi z dodaniem co najmniej po 100 cm z
kazdej strony

5 Tor kolei

Z rowami

na nasypie

dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z torem wraz z
rowami do zewngtrznej skarpy rowu z
dodaniem co najmniej po 100 cm z kazde;j
strony

dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z nasypem z
dodaniem co najmniej po 100 cm z kazde;j
strony

7 Rzeka lub inne wody

ostona otaczajaca

w miejsce wyjscia kabla spod wody, na
dtugosci od najnizszego do najwyzszego
powodziowego poziomu wody, z dodaniem co
najmniej po

50 cm z kazdej strony

Wykonawca przystepujacy do prac jest zobowigzany do spelnienia wymogoéw podmiotéw,

ktore zglosily swoje uwagi podczas narady koordynacyjnej ZUDP.

Zaréwno protokol uzgadniajacy ZUDP jak i uzgodnienia z poszczegélnymi podmiotami

zalaczono do niniejszego projektu — TOM ,,¢” Zalaczniki projektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia obecnosci elementdow podziemnej infrastruktury terenu (kable

elektroenergetyczne, sygnatowe, teletechniczne itp.) nieobecnych na mapie sytuacyjnej, mapie do

celow projektowych, mapach wtasnosci gestoréw sieci lub niewykrytych w trakcie wizji lokalnej

przy zastosowaniu aparatury pomiarowo-lokalizacyjnej, kolidujacych z projektowanym

zamierzeniem budowlanym, generalny wykonawca jest zobligowany i zobowigzany do wykonania
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robot instalacyjnych (wlasnym staraniem i na wlasny koszt) polegajacych na usunigciu odcinkow

nieczynnych badz odpowiedniej przebudowie czynnych fragmentdw linii poza obszar konfliktowy.

Linie kablowe po utozeniu w rurach ostonowych nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjne;.

Przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych w rurach ostonowych w gruncie nalezy przestrzega¢

ponizej wymienionych zasad i zalecen montazowych:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni terenu,

w terenie pochytym rury uktada¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu,

odcinki rur taczy¢ w sposdb szczelny przy zastosowaniu systemowych elementow
montazowych oferowanych przez tego samego producenta,

zeszlifowac¢ ostre krawedzie rur w celu minimalizacji mozliwo$ci uszkodzenia kabli,
wyloty rur uszczelni¢ materiatem wtoknistym,

koncoéwki rur nie zakonczone studniami kablowymi nalezy zaslepi¢ przy zastosowaniu

systemowych dtawikéw chronigcych przed wptywem wilgoci oraz zamuleniem.

W celu prawidlowego utozenia rur ostonowych w gruncie (rys. nr 1) nalezy zastosowac si¢ do

ponizszych wymagan:

a)

b)

grubos¢ podsypki (hl) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm (w gruntach skalistych
powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm),

grubos¢ obsypki bocznej [tzn. odleglo$ci pomigdzy bocznag czescia rury a sciana wykopu
(s1)] nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, natomiast wysokos¢ obsypki (h2) powinna
zawiera¢ si¢ w przedziale: (10cm < h2< D),

Grubos¢ obsypki wierzchniej (h3) nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm,

Grubos¢ zasypki [odlegtosci pomigdzy goérng czescig rury ostonowej a powierzchnia
gruntu (h3 + h4)] powinna wynosi¢ co najmniej 50cm, a w przypadku rur dzielonych
uktadanych pod drogami co najmniej 70cm;

Wypeknienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostgpnego na
miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wigcej niz 10 % materiatu frakcji (100+150)
mm:

W celu uniknigcia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidlowej
wspotpracy pomigdzy rurg a gruntem, zaleca si¢ zageszczenie gruntu do stopnia (85+90)
% wedlug zmodyfikowanej proby Proctor'a. W przypadku uktadania rur dzielonych
zageszczenie podsypki i obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zgodnie z

zmodyfikowang préoba Proctor'a.
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Rys nr. 1. Szczeg6t uktadania rur ostonowych w gruncie

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM I ZAKUPEM KABLI NALEZY BEZWZGLEDNIE
WYKONAC POMIARY W TERENIE, POMIARY TE DOKLADNIE WSKAZA ILOSC
KABLI, KTORE NALEZY ZAKUPIC.

11 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. RP, Warszawa, dnia 26 wrze$nia 2019r.,
Poz. 1839), oswiadczamy, iz planowana Inwestycja nie jest objeta zakresem ww. Rozporzadzenia.
W ramach niniejszego postepowania:

Budowa dwéch wewnetrznych linii zasilajacych dla przylaczy energetycznych do zasilania
projektowanej pompowni $ciekéw przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu,

adres inwestycji: woj. slaskie, powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec, miejscowos¢ Sosnowiec,
Jednostka ewidencyjna: 247501 1, M. Sosnowiec,

Obreb ewidencyjny: 0010, 10

dziatki nr: 270; 271; 273; 417; 419/2; 505; 421; 508; 1258; 699/2; 1257

realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pt.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dwdéch wewnetrznych
linii zasilajacych dla przylaczy energetycznych do zasilania projektowanej
pompowni $ciekéw przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu”,

nie przewiduje si¢ budowy zadnych sieci WN 110kV, w tym linii napowietrznych lub kablowych
WN 110kV. W zwigzku z powyzszym hie jest konieczne uzyskanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia zgodnie z §3 ust.1 pkt 7 ww. Rozporzadzenia.
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12 Wytyczne BHP i p.poz

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na S$rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Wykonana instalacja nie
stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac¢ si¢ do przepisow zawartych w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz.1l Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401.

Ponadto do projektu dotaczono jako jeden z zatacznikdéw: Informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126.

13 Instalacja uziemiajgca

Uziemienia sieci nN 0,4kV:

W liniach nN oraz ztgczach kablowych nN uziemienia stosuje si¢ w celu:
a) minimalizacji zagrozenia porazeniowego podczas zwar¢ doziemnych z pominigciem
przewodu PEN (poprzez zmniejszenie wypadkowej rezystancji uziemienia sieci nN),
b) zmniejszenia asymetrii napie¢ fazowych w przypadku przerwania cigglosci przewodu
PEN,
C) minimalizacji zagrozenia porazeniowego przy zwarciach do przerwanego przewodu PEN
linii za miejscem jego przerwania,
d) ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyltaczenie zasilania,
e) ochrony przed przepigciami.
W projektowane;j instalacji, sie¢ nN 0,4kV pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN-C.
Zyly PEN projektowanych sieci EN nN 0,4kV przytaczy¢ nalezy do szyn PEN w ztaczach
kablowych, ktore potaczone zostang do instalacji uziemiajacej ztaczy — poza zakresem

opracowania.

14 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa (ograniczniki przepigé) zostanie zapewniona po stronie

projektowanej pompowni $ciekow.

15 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochronie podlegaja wszystkie czgsci urzadzen elektrycznych, ktére nie znajdujg si¢ pod
napigciem, a przerzut napi¢cia na te urzadzenia w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢

niebezpieczenstwo porazenia. Do uziemienia wszystkich projektowanych urzadzen przewiduje si¢
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wykorzystaé uziomy zlaczy kablowych nN 0,4kV, uziomy poza zakresem niniejszego
opracowania.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona podstawowa) bedzie
zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudéw (oston) lub
umieszczeniem ich poza zasiggiem dotyku.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zostanie zrealizowana:

=  Wssieci 0,4kV pracujacej w uktadzie TN, tj. z uziemionym punktem zerowym, zgodnie
z wymogami normy PN-HD 60364-4-41, poprzez zastosowanie szybkiego wylaczenia
w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego (wylaczniki

samoczynne).

Sie¢ nN pracuje w uktadzie sieciowym TN-C.
Dobor przewoddw i urzadzen wytaczajacych zostal dokonany w oparciu o wyliczenie pragdow
zwarcia jednofazowego z uwzglednieniem impedancji petli zwarciowej do zrodia wiacznie.
Powyzsze wielkosci pradowe =zostaly odniesione do charakterystyk czasowo-pradowych
wylacznikoéw instalacyjnych nadpradowych oraz wktadek bezpiecznikowych o charakterystyce
9/G. Przewod ochronny musi posiadaé cigglos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztaczany zadnym
wylacznikiem). Ochronie podlegaja wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktore nie znajduja
si¢ pod napigciem, a przerzut napiecia na te urzadzenia w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢
niebezpieczenstwo porazenia.
Nalezy pamigta¢, aby dla uktadu sieciowego TN-C byty spetione warunki:
e czesci przewodzace jednoczesnie dostepne powinny by¢ podiaczone do tego samego
uziemienia,
e za wylgcznikiem réznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N, ani tgczy¢ go
z przewodem PE,
o wszystkie polgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;j
nalezy wykona¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji,
Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zastosowano:
e samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t<5s — wylaczniki instalacyjne o
charakterystyce B, C lub wkladki bezpiecznikowe, zabudowane w tablicach
rozdzielczych,
o wylgczniki réznicowopragdowe o pradzie roznicowym 30 mA.
Skutecznos¢ zastosowanych srodkow ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié
pomiarami zgodnie z normg PN-HD-60364-6 ,,Instalacje elektryczne nn - Cz¢$¢ 6:
Sprawdzenia”. Srodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim i posrednim nalezy wykonaé

zgodnie z wymogami norm PN-HD 60364-4-41 i PN-E-05115.
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16 Uwagi koncowe i wytyczne prowadzenia budowy

a)

b)

d)

e)

9)

h)

)

Wykonawce realizujacego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisOw BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktore
nie mogty by¢ omoéwione w projekcie.
Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob
przeszkolonych i uprawnionych. Uzycie sprzetu moze nastagpi¢ po absolutnym
upewnieniu si¢, ze zapewnione bedzie bezpieczenstwo pracujacych ludzi, za zgoda
Inspektora Nadzoru Budowy.
Budowe linii kablowych nN 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ wg wcze$niej opracowanego
i zatwierdzonego harmonogramu prac.
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:
i. zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym beda prowadzone
prace,
ii. przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, informujac o ewentualnych
zagrozeniach,
iii. wskaza¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
iv. okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen,
sprawdzenie, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Oddanie linii kablowej do eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu
prébnego.
Ze wszystkich prob i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty, a ostateczne przekazanie
urzadzen do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu swiadectwa lub zezwolenia na
dopuszczenie do ruchu.
Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwagg, aby nie uszkodzi¢
pracujacych urzadzen, kabli i innych instalacji.
Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ barwami
zgodnie z normg PN-EN 60445:2018-01.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz z

uwzglednieniem Polskich Norm.

Wytyczne dla prowadzenia prac:

1)

2)

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, robot ziemnych, Wykonawca powinien

oznakowac¢ i zabezpieczy¢ miegjsce robot oraz ztozy¢ wniosek o zajecie terenu,

Przejscie w terenie zielonym mozna zrealizowa¢ metodg wykopu otwartego, o ile inaczej

nie stanowia zataczone uwagi od wilascicieli dziatek,
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3) Wszelkie prace ziemne muszg by¢ prowadzone z zachowaniem wiasciwego uktadu warstw

4)

5)

6)

7)

ziemi, wykop po zasypaniu nalezy wyrowna¢ do poziomu terenu, a uszkodzone w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych tereny zielone nalezy odtworzy¢ zgodnie z zasadami sztuki
ogrodowej,

Zobowiazuje si¢ wykonawce do wykonywania wykopdéw rgcznych w miejscach
skrzyzowan tras kablowych z istniejaca infrastrukturg podziemna,

Catos$¢ robdt wykonac nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP,

Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ w pelnym zakresie pomiary i testy
nowych odcinkow linii kablowych,

Dla wykonanych prac Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza.

Wykonawca przystepujacy do prac jest zobowigzany do spelnienia wymogow podmiotow,

ktore zglosily swoje uwagi podczas narady koordynacyjnej ZUDP.

Zarowno protokol uzgadniajacy ZUDP jak i uzgodnienia z poszczegélnymi podmiotami

zalaczono do niniejszego projektu — TOM ,,c” Zalaczniki projektu budowlanego.

17 Wykaz elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, tj. ziemne linie kablowe nN 0,4k V.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

prace zwigzane z montazem kabli do aparatury elektroenergetyczne;j.

prace ziemne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych:

e na placu budowy moga przebywaé tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktualnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny prac oraz ochrony przeciwpozarowej (kierownik budowy

powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przeszkolenie pracownikow odbyte w tym

zakresie).

e maszyny i inne urzadzenia mechaniczne powinny by¢ obstugiwane przez pracownikow o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik budowy powinien przedtozy¢ stosowne dokumenty stwierdzajace jego przygotowanie

zawodowe do prowadzenia robot budowlanych oraz aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci do

stosownej izby budowlane;.

Zapobieganie niebezpieczenstwom:
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Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposoéb zabezpieczony przed wejsciem
0s6b nieupowaznionych

Teren budowy nalezy utrzymac¢ w porzadku i czystosci

drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkod

Sprzet mechaniczny, narzedzia nalezy utrzymac¢ w sprawno$ci technicznej i uzywaé tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o ile jest to wymagane posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa

Pracownicy obstugujacy specjalistyczny sprzgt powinni zapozna¢ si¢ z instrukcjami
bezpieczenstwa pracy obstugiwanych narzedzi lub urzadzen (wglad do takich instrukcji
powinien by¢ mozliwy na placu budowy).

Podczas wszystkich prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowiazujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j

Podczas wszystkich prac pracownicy budowy powinni bezwzglednie by¢ ubrani w kamizelki

odblaskowe oraz powinni posiada¢ kask i obuwie ochronne.
. Pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci.

. z wysokosci.

Ponadto do projektu dotaczono jako jeden z zatacznikoéw: Informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126.

18 Obliczenia techniczne

Do pola odptywowego nr 2, w ztgczu kablowym ZK6664, typu ZK2a-1Pw, zlokalizowanym przy
istniejacej stacji stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV ,,.BDJ20706 Piotrkowska” podtgczony
zostanie nastepujacy nowy odbior:
a) przylaczenie nowego odbiorcy w oparciu o Warunki Przytaczenia nr
WP0068802023007R02 z dnia 2023_01_24, (Pi = 50kW / Ps~ 50kW (1*P;) — zasilanie

podstawowe,

Prad maksymalnego obcigzenia dla nowego odbioru zasilanego ze ztacza kablowego ZK6664 przy
istniejacej stacji transformatorowej ,,BDJ20706 Piotrkowska”, przy poborze energii elektrycznej
zgodnie z Warunkami Przylaczenia bedzie wynosic:

dla mocy 50kW:

50

V3 x 0,4 % 0,928

]01

Dla docelowego zasilania pompowni $ciekow, wyprowadzona zostanie ze zlacza kablowego

ZK6664 nowo projektowana linia kablowa nN 0,4kV- zasilanie podstawowe pompowni $ciekow.
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Zabezpieczenia dla projektowanej linii kablowej doprowadzonej do projektowanego zestawu

ztaczowo-pomiarowego stanowi¢ bedzie 3-polowy roziacznik bezpiecznikowy 1,=400A,
zabudowany w polu nr 2 ZK6664 nN 0,4kV oraz wyposazony we wktadke bezpiecznikowa
1,=80A. Bedzie to zabezpieczenie gldwne projektowane;j linii kablowej nN 0,4kV.

Do pola odptywowego nr 2, w ztaczu kablowym ZK6663, typu ZK2a-1Pw, zlokalizowanym przy
istniejacej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV ,,BDJ20741 Sielecka 3” podtaczone zostanie
nastepujacy nowy odbior:

a) przylaczenie nowego odbiorcy w oparciu o Warunki Przytaczenia nr
WP0068802023007R02 z dnia 2023_01_24, (P; = 50kW / Ps~ 50kW (1*P;) — zasilanie
rezerwowe,

Prad maksymalnego obcigzenia dla nowego odbioru zasilanego ze ztacza kablowego ZK6663 przy
istniejacej stacji transformatorowej ,,BDJ20706 Piotrkowska”, przy poborze energii elektrycznej
zgodnie z Warunkami Przytaczenia bedzie wynosi¢:
dla mocy 50kW:
50
Jor = V3 x 0,4 x 0,928

= 77,84

Dla docelowego zasilania pompowni $ciekow, wyprowadzona zostanie ze zlacza kablowego
ZK6663 nowo projektowana linia kablowa nN 0,4kV- zasilanie rezerwowe pompowni $ciekow.

Zabezpieczenia dla projektowanej linii kablowej doprowadzonej do projektowanego zestawu
ztaczowo-pomiarowego stanowi¢ bedzie 3-polowy roztgcznik bezpiecznikowy 1,=400A,
zabudowany w polu nr 2 ZK663 nN 0,4kV oraz wyposazony we wktadke bezpiecznikowsa 1,=80A.

Bedzie to zabezpieczenie gtéwne projektowanej linii kablowej nN 0,4kV.

Zgodnie z norma, doboru przekroju kabli zasilajgcych dokonano w oparciu o kryteria obcigzalnosci
dlugotrwatej (sprawdzenie zabezpieczenia kabli przed skutkami przeciazen) i dopuszczalnego
spadku napigcia.

Zalozenia i dane do obliczen dla kabli:

- temperatura otoczenia: +20°C,

- wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy temperature otoczenia kabli utozonych w ziemi: k= 1,
- odstep kabli od $ciany co najmniej 2cm — zapewniony,

- kable utozone pojedynczo, odstgp migdzy kablami w ptaszczyznie poziomej oraz pionowej rowny
co najmniej $rednicy kabla — zapewniony,

- wspofczynnik poprawkowy uwzgledniajacy ulozenie kabli w ziemi przy opornosci cieplnej

wlasciwej ziemi = 1 [k*m/w] i temperaturze +30°C: kq= 0,88.
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Dla wykonania zasilania podstawowego projektowanej pompowni $ciekéw dobrano lini¢ kablowa
KnN1, wykonana kablami wielozytowymi z zytami aluminiowymi, kable w izolacji PVC, kable
typu YAKY 4x120mm?, 0,6/1kV o obcigzalno$ci znamionowej, dtugotrwatej 242A dla utozenia w
ziemi.

Po uwzglednieniu wspotczynnikow korygujacych: I’; = 242 * 1* 0,88 = 212,96A

Dla wykonania zasilania rezerwowego pompowni S$ciekow dobrano lini¢ kablowa KnN2,
wykonang kablami wielozylowymi z zylami aluminiowymi, kabel w izolacji PVC, kabel typu
YAKY 4x95mm?, 0,6/1kV o obcigzalno$ci znamionowej, dlugotrwatej 211A dla utozenia w ziemi.
Po uwzglednieniu wspotezynnikow korygujacych: I’; = 211 * 1* 0,88 = 185,7A.

Ponizej przedstawiono przyktadowe sprawdzenie doboru linii kablowej KnN1 dla zasilania
podstawowego, projektowanej pompowni $cickow. W tabeli na koncu podrozdziatu przedstawiono

poprawnos¢ doboru wszystkich linii kablowych nN 0,4kV.

Warunki prawidlowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przeciazen:

1) le<Ih<T, 77,76 <80 < 212,96
2) ,<1,6 T, 128 < 340,7
gdzie:

Iz — prad obliczeniowy (prad obciazenia kabla),

In — prad znamionowy zabezpieczenia,

I’, — obciazalnos¢ dlugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikow
poprawkowych,

I, — prad zadziatania zabezpieczenia (I> =1,6-I, dla bezpiecz., I, =1,45-1, dla wyt. zw.).

Linie kablowe dobrano rowniez pod katem dopuszczalnego spadku napigcia. Spadek napigcia

policzono ze wzoru:

V3 %100 * I, * L * cosg
o*xSxU,

V3 %100 % 77,76 * 535 % 0,928
AUy, = 34 + 120 * 400 <5 [%]

AUy, = 4,17% < 5 [%]

AU% = < 5 [%]

gdzie:
L — dtugos¢ linii kablowej,
Ib — prad szczytowy rozdzielnicy,
S — pole przekroju zyty roboczej kabla,
o — konduktywno$¢ dla materiatu zyly robocze;j.

NI’ kabla Typ Dh.lg. Pobc IB In Iz I,Z k2 |2: k2 : In 1,6 . I,Z AU%
kabla liniifm] | W] | [A] | [A] | [A] | [A] A] Al | [
YAKY
4x120mm2 0,6/1KV 535 50 77,76 | 80 242 121296 1,6 128 340,7 4,09
YAKY
4x95mm? 0 6/1kV 260 50 77,76 | 80 211 | 185,7 | 1,6 128 297,1 2,5
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Powyzsza tabela pokazuje, ze linie kablowe dobrano poprawnie.

Linia kablowa KnN2 jest linig zasilania rezerwowego — w normalnym ukladzie pracy kabel
pozostawac bedzie bez napiecia, a zabezpieczenia FLR w zlaczu ZK2a-1Pw (ZK6663) bedzie
rozlaczone. Linie kablowe zasilajace zlacza kablowe z pél rozdzielni nN w stacjach

transformatorowych — sa poza zakresem niniejszego opracowania.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Charakterystyka ekologiczna obiektu projektowanego w ramach zdania:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania projektowanej pompowni $ciekow
dla Sosnowieckie Wodociagi S.A., zlokalizowanej na dz. nr 421, przy ul. Piotrkowskiej w
Sosnowecu,

adres inwestycji: woj. Slaskie, powiat m. Sosnowiec, gmina Sosnowiec, miejscowos¢
Sosnowiec,

Jednostka ewidencyjna: 247501_1, M. Sosnowiec,

Obreb ewidencyjny: 0010,10

dzialki nr: 270; 271; 273, 417, 419/2, 505, 421, 508, 1258, 699/2, 1257

realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pt.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dwéch wewnetrznych linii
zasilajgcych dla przylgczy energetycznych do zasilania projektowanej pompowni sciekow
przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu”

W ramach opracowania zaprojektowano elementy sieci EN tj. dwie ziemne linie kablowe 0,4kV:

1. linia kablowa oznaczona w projekcie jako KnN1 —nN 0,4kV, zasilanie podstawowe,
linia kablowa typu YAKY 4x120mm?, 0,6/1kV, I~550m, linia relacji:
7hacze kablowe ZK6664 — projektowana pompownia $ciekow, dedykowane pole
w rozdzielnicy SZR,

2. linia kablowa oznaczona w projekcie jako KnN2 — nN 0,4kV, zasilanie rezerwowe,
linia kablowa typu YAKY 4x95mm?, 0,6/1kV, 1~270, linia relacji:
7hacze kablowe ZK6663 — projektowana pompownia $ciekow, dedykowane pole

w rozdzielnicy SZR.

Odprowadzanie sciekow:

Nie dotyczy — bez zwiazku.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych:

Projektowane sieci EN nN 0,4kV, tj. ziemne linie kablowe nN 0,4kV beda uktadane w gruncie,
zatem inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejacy sposob odprowadzenia wod opadowych.
Wody opadowe, tak jak w dniu dzisiejszym, zagospodarowane zostang na terenie przedmiotowych
dziatek.

Zasilanie w energie elektryczna:
Nie dotyczy.

Zapotrzebowanie w_wode
Nie dotyczy — bez zwiagzku.
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Ogrzewanie budynku

Nie dotyczy — bez zwiagzku.

Emisja zanieczyszczen:
Projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen.

Gospodarowanie odpadami:
W uktadzie docelowym — bez zwiagzku. Inwestycja nie bedzie generowac¢ odpadow.

Wyloniony Wykonawca robot staje si¢ wytworca powstatych przy realizacji prac odpadow i
zobowigzany jest do postgpowania z nimi zgodnie z obowigzujaca Ustawa o odpadach z dn. 14
grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.).

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:
Projektowana inwestycja nie emituje halasu, promieniowania oraz wibracji.

Inwestycja w zaden sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrddet hatasu a zatem oddzialywanie akustyczne bedzie
si¢ mie$cito w normie i na terenie dziatki inwestora.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan:
Projektowana inwestycja nie wptywa zaden spos6b na istniejacy drzewostan.

Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewzigcie nie bgdzie mialo negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na §rodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiggu.

Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego.

Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzicki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz z zakonczeniem robét budowlanych.
Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje
robot dobor materiatow, sprzetu 1 Srodkow transportowych spetniajacych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko
stosowanie materiatdw lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzgtem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie

stanowiace ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.
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Szczegoly wg. Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz. U Nr

120/2003 poz. 1126, ktéra to informacja stanowi jeden z zalacznikéw do projektu.
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