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STRONA TYTULOWA informacji dotycz acej bezpieczastwa i ochrony zdrowia
zgodnej z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nr pro jektu / Egzemplarz P-489.1c | Egz.nr...

Sosnowieckie Wodoci agi Spotka Akcyjna

Inwestor : ul. Ostrogorska 43, 41-200 Sosnowiec

Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV
Kateqoria obiektu budowlanego:
Element sieci elektroenergetycznej - linie kablowe 0,4kV: Kategoria XXVI
Obiekt : Lokalizacja inwestycji:
Jednostka ewidencyjna: 247501_1, M. Sosnowiec,
Obreb ewidencyjny: 0010, 10,
Dziatki nr: 270; 271; 273; 417; 419/2; 505; 508; 12 58; 6992; 1257

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasi  lania projektowanej

pompowni sciekow przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowc  u.
realizowany w ramach zadania inwestycyjneqo pt.:

Nazwa zamierzenia ~Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p n. Budowa dwdch
budowlanego: wewn etrznych linii zasilaj acych dla przyt aczy energetycznych do zasilania

projektowanej pompowni  $ciekéw przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowc  U”,

adres inwestycji: Sosnowiec, dziatki nr 270; 271; 2  73; 417; 419/2; 505; 508; 1258;
699/2; 1257; obreb 0010, 10; jedn. ewid. 247501 1, M. Sosnowiec .

Budowa dwéch wewn etrznych linii zasilaj acych dla przyt aczy energetycznych do

Zadanie inwestycyjne - zasilania projektowanej pompowni  sciekdw przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421

Faza opracowania: Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budow e
Rodzaj opracowania: ZAL ACZNIKI PROEJKTU BUDOWLANEGO
Koordynuj aca prace EAZet Pawetl Wcisto
jedno stka projektowa : 32-300 Olkusz, Osiek 189, tel: 602-121-477, e-mail: biuro@eazet.pl

mgr inz. Pawet Wcistoupr. budowlane nr SLK/0645/POOE/04
do projektowania w specjalndci instalacyjnej w zakresie sieci,

Instalacje elekiryczne instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, czt.

PROJEKTANT: Slaskiej Okr egowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr
SLK/IE/2948/05
_ mgr inz. Tomasz Knapik upr. budowlane nr
Instalacje elektryczne MAP/0052/POOE/13 do projektowania w specjalngzi instalacyjnej
PROJEKTANT w zakresie sieci, instalacji i uradzen elektrycznych i
SPRAWDZAJACY: elektroenergetycznych, czt. Matopolskiej Okegowej Izby

Inzynieréw Budownictwa nr MAP/IE/0364/13

Asystent projektanta Marek D abek
Opracowat:

Uwaga: Niniejszy projekt budowlany sporadzono zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze&nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i fornmadowlanego.




Projektant:

Pawet WCISLO
(imie i nazwisko projektanta)
SLK/0645/POOE/04

(numer uprawnien budowlanych)

SLK/IE/2948/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Olkusz, 15.02.2024 .

Sprawdzaj acy:
Tomasz KNAPIK
(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

MAP/0052/POOE/13
(numer uprawnien budowlanych)

MAP/IE/0364/13

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Informacja dotycz 3gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa dwdch wewnetrznych linii zasilajgcych dla przytaczy energetycznych do zasilania
projektowanej pompowni Sciekdw, przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu.
realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pt.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dwdéch wewnetrznych linii
zasilajacych dla przytaczy energetycznych do zasilania projektowanej pompowni $ciekoéw, przy
ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu”,
adres inwestycji: Sosnowiec dz. 270; 271; 273; 417; 419/2; 505; 421; 508; 1257; 1258; 699/2,

obreb 0010, 10,

jedn. ewid. 247501_1, M. Sosnowiec

ROZDZAJ OPRACOWANIA: ZAt. ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dziatki

Jednostka geodezyjna

Obreb ewidencyjny

270; 271; 273; 417; 419/2;
505; 421; 508; 1257; 1258;
699/2

247501_1, M. Sosnhowiec

obreb 0010, 10

(adres inwestycii)

Nazwa i adres inwestora:;

Sosnowieckie Wodoci agi Spotka Akcyjna,

Czes¢ opisowa:

ul. Ostrogorska 43, 41-200 Sosnowiec.

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego:
- budowa 2 odcinkéw linii kablowej nN 0,4kV:

a) linia KnN1 (zasilanie podstawowe), pomiedzy projektowanym zigczem kablowym nN
0,4kV ZK1 przy istniejacej staciji transformatorowej SN/nN ,BDJ20706 Piotrkowska”,
Zlokalizowanej na dziatce nr 1257, a projektowang przepompownia, rozdzielnica SZR,
Zlokalizowang na dziatce nr 421,
b) linia KNN2 (zasilanie rezerwowe), pomiedzy projektowanym zigczem kablowym nN 0,4kV
ZK2, przy istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN ,BDJ20741 Sielecka 3", zlokalizowanej
na dzialce nr 271, a projektowang przepompownig, rozdzielnica SZR, zlokalizowang na

dziaice nr 421,

- pomiary koncowe, badania, sprawdzenia instalacji, utylizacja odpaddw, posprzatanie terenu

prac.



2. Kolejnos¢ realizacji:

2.1 Ustalenie za Tauron Dystrybucja S.A. szczegdlowego harmonogramu wykonywania prac,
wylaczen itd.,

2.2. Uzyskanie od Zarzadcy Drogi decyzji 0 zajeciu pasa drogowego,

2.3.  Wystgpienie z informacjg o planowanym rozpoczeciu prac do wszystkich podmiotow i
gestoréw poszczegdlnych sieci w obrebie inwestycji — zgodnie z zapisami protokotu z
narady ZUDP,

24.  Wykonanie namierzenia i trasowania istniejgcych sieci elektroenergetycznych SninN,

2.5. Ustalenie z Tauron Dystrybucja maksymalnego czasu i dokladnego terminu w piecia
projektowanych linii kablowych do zaprojektowanych ZK nN 0,4kV (wg odrebnego projektu),

2.6.  Zakup niezbednych materiatéw i elementow,

2.7. Przygotowanie i organizacja zaplecza budowy,

2.8.  Wykonanie wykopdw oraz przewiertow sterowanych dla projektowanych linii kablowych nN
0,4kV KnN1iKnN2,

29.  Wpiecie projektowanych linii kablowych nN 0,4kV do odpowiednich pdl w rozdzielnicy SZR
przy projektowanej przepompowni,

2.10. Wpiecie projektowanej linii kablowej nN 0,4kV oznaczonej w projekcie, jako KnN1 do zlgcza
kablowego nN 0,4kV, oznaczonego w projekcie, jako ZK1 oraz wpiecie liniit KnN2 do zigcza
kablowego ZK2,

2.11. Podanie napiecia na nowe linie kablowe nN 0,4kV,

2.12.  Odtworzenie nawierzchni naruszonych chodnikow i ciggéw pieszych wzdtuz ul.
Piotrkowskiej i planowanej inwestycji,

2.13. Posprzatanie terenu, utylizacja odpadow, odbiory koncowe, proby i badania pomontazowe.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
3.1 Infrastruktura sieci elekiroenergetycznej SN 20kV i nN 0,4kV,
3.2.  Sieci ziemne, wod-kan, gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne itd.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4.1, Infrastruktura sieci elektroenergetycznej SN 20kV i nN 0,4kV,
4.2. Sieci ziemne, wod-kan, gazowe, teletechniczne, elekiroenergetyczne itd.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
- Prace zwigzane z montazem aparatury elektroenergetycznej.
- Wykonanie przewiertéw sterowanych.
- Prace ziemne.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych:

a) na placu budowy moga przebywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktualnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny prac oraz ochrony przeciwpozarowej (kierownik
budowy powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przeszkolenie pracownikéw
odbyte w tym zakresie).

b) maszyny i inne urzadzenia mechaniczne powinny by¢ obstugiwane przez pracownikéw
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

7. Kierownik budowy powinien przediozy¢ stosowne dokumenty stwierdzajgce jego przygotowanie
zawodowe do prowadzenia rob6t budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
stosownej izby budowlane;.

Zapobieganie niebezpieczehstwom:

a) Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposob zabezpieczony przed
wejsciem 0s6b nieupowaznionych

b) Teren budowy nalezy utrzymaé¢ w porzadku i czystosci

c) drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkéd

d) Sprzet mechaniczny, narzedzia nalezy utrzymac¢ w sprawnosci technicznej i uzywac
tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o ile jest to wymagane posiadac atesty i
centyfikaty bezpieczenstwa



10.

e) Pracownicy obstugujgcy specjalistyczny sprzet powinni zapoznac sie z instrukcjami
bezpieczenstwa pracy obstugiwanych narzedzi lub urzgdzen (wglad do takich instrukcii
powinien by¢ mozliwy na placu budowy).

f) Podczas wszystkich prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

g) Podczas wszystkich prac pracownicy budowy powinni bezwzglednie by¢ ubrani w
kamizelki odblaskowe oraz powinni posiada¢ kask i obuwie ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci.

Przewidywane zagrozenia:

- roboty wykonywane na czynnych obiektach elektroenergetycznych, w tym w poblizu
napiecia 20kV: wykopy i utozenie linii kablowych nN 0,4kV

- wykonanie mufowania linii kablowych nN 0,4kV,

- roboty zwigzane z wykonywaniem przewiertdw sterowanych.

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji szczegoéinie

niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogdlny przeprowadzany przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia.

- instruktaz i nadzor szczegbtowy na stanowisku pracy przeprowadzany przez brygadziste

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidiowe wykonywanie prac oraz zgodne z przepisami; dokumentacje projektowg z
instrukcjami montazowymi na wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakres bhp; p.poz oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

- instrukcje ogdlne i szczegGtowe na miejscu pracy,

- uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wykonywanie robét w pasie drogowym i zabezpieczenie
robot zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.



