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Inwestor :

Sosnowieckie Wodoci agi Spotka Akcyjna
Zadanie realizowane przez: Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna,
ul. Ostrogorska 43, 41-200 Sosnowiec.

Obiekt :

Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV.
Kategorie obiektéw budowlanych:
Element sieci elektroenergetycznej - linie kablowe 0,4kV: Kategoria XXVI
Lokalizacja inwestyciji:
Jednostka ewidencyjna: 247501_1, M. Sosnowiec
Obreb ewidencyjny: obreb 0010, 10
Dzialki nr: 273; 417; 419/2; 505; 421; 508; 1258; 699/2; 1257

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa dwéch wewn etrznych linii zasilaj gcych dla przyt aczy
energetycznych do zasilania projektowanej pompowni sciekow
przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu.
realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pt.:
~Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dwdch wewnetrznych
linii zasilajgcych dla przytgczy energetycznych do zasilania projektowane;j
pompowni $ciekdw przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu”,
adres inwestycji: Sosnowiec dz. nr: 270; 271; 273; 417; 419/2; 505; 421; 508; 1258;
699/2; 1257, obreb 0010, 10; jedn. ewid. 247501_1, M. Sosnhowiec

Zadanie inwestycyjne
Wodoci agi
Sosnowieckie S.A.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn . Budowa dwoch
wewn etrznych linii zasilaj gcych dla przyt aczy energetycznych
do zasilania projektowanej pompowni  $ciekow
przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu

Faza opracowania :

Projekt budowlany do uzyskaniap  ozwolenia na budow e

Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT

Instalacje elektryczne
PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Wcistoupr. budowlane nr SLK/0645/POOE/04 do
projektowania w specjaldoi instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, &thskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr SLK/IE/2948/05

Instalacje elektryczne
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Knapik upr. budowlane nr MAP/0052/POOE/13 dp
projektowania w specjalioi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, czt. Malsg®]
Okregowej Izby Irzynieréw Budownictwa nr MAP/IE/0364/13

Asystent projektanta
Opracowat :

Marek Dabek

Uwaga: Niniejszy projekt budowlany sporzdzono zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzenia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fornpyojektu budowlanego.

Sporadzono: Olkusz, 15.02.2024 r.
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ZAt ACZNIKI — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
L Nr strony/ logé ]
L.p. Wyszczegolnienie rysunku arkuszy Zmiany
1 | Oswiadczenie projektanta branelektryki dot. 39 1
zgodndci PB z obowizujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
2 |Informacja dotycgca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia  40-43 4
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126
3 | Informacja o obszarze oddziatywania 44 1
4 | Oswiadczenie w sprawie wplywu inwestycji na 45 1
srodowisko
5 | Wspohzdne geodezyjne projektowanych elementow 46-48 3
6 | Kopia uprawnié projektanta instalacji elektrycznych +  49-50 2
Pawelt Wecisto
7 | Kopia uprawnié sprawdzajcego instalacji 51-52 2
elektrycznych — Tomasz Knapik
8 | Zaswiadczenie o przynammosci do OlIB projektanta 53 1
instalacji elektrycznych — Pawet Wcisto
9 | Zaswiadczenie o przynaimoici do OlIB 54 1
sprawdzajcego instalacji elektrycznych —
Tomasz Knapik
10 | Mapa do celow projektowych 55-56 2

nr WGG.6640.1163.2023
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SPIS RYSUNKOW — PROJEKT AGOSPODAROWANIA

TERENU
. Nr strony/ llos¢ .
L.p. Wyszczegolnienie rysunku arkuszy Zmiany
Czes¢ rysunkowa — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. |PZT - Projekt zagospodarowania terenu. 57-59/ 3
Rysunek w skali 1:500 P-489.1a-1
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OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowaniagnastpujace zataenia:

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, umowgpomiedzy Sosnowieckie
Wodociagi S.A. a EAZet Pawet Wcisto — umowa nr 44/2023/TKEP,

- Warunki przyt aczenia nr WP/006880/2023/007R02 z dn. 2023-01-24 r.

- Uwaga autorstwa Urzdu Miasta — Wydziat Administracji Drogowej, z Narady
koordynacyjnej z dnia 22.11.2023 r., znak sprawy: \G.6630.112.2023,

- Zgoda dla dziatek Wydziatu Administracji Drogowej — Decyzja Administracyjna nr
167/ZPD-UG/2023 z dn. 08.08.2023 r.

- Ugoda przedwsgpna nr 115/UP/2023 z dnia 08.08.2023 r.,

- Uzgodnienie z Sosnowieckie Wodaggi S.A., znak sprawy:
DTT.2029.453.2023.2.d018481.AR z dn. 20.12.2023 r.

- Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca nr 6/2024,

- Uzgodnienie dokumentacji z PKP PLK S.A. Centrum Rebzacji Inwestycji w
Sosnowcu, nr IRRK4/4/4.2233.5.4.2023.IRE-00837-1.BR-24-153235

- inwentaryzacja stanu istnigiego,

- wizja lokalna i przeprowadzona inwentaryzacja,

- wzajemne uzgodnienia pogdizy Zamawiaggcym a Wykonawg,

standardy i wytyczne Wytkownika:

»Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucgjt
normy:

* PN-EN 61936-1:2011 ,Instalacje elektroenergetyqamadu przemiennego o
napkciu wyzszym od 1 kV”,

« N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyinie lkablowe.
Projektowanie i budowa",

* PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed perdem pgdem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i wdzen.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 " Instalacje elektryczigkiego napicia - Czs¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiéstea - Ochrona przed paeniem
elektrycznym®,

« PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne nig&ieapgcia -- Cz$¢ 5-
52: Dob6r i montawyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

* PN-HD-60364-6 ,Instalacje elektryczne nn -¢&z6: Sprawdzenia”.
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akty prawne:

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2019r. wrage
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach energetycznych,

» Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. 0 ogoinym bezpigstzeie produktow,

* Rozporadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia
28.04.2003r. w sprawie szczegbétowych zasad stwesidz posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmgge st eksploatagj urzadzen, instalacji i sieci
oraz art. 12-14 Prawa budowlanego z dnia 7 lipc@449z pdéniejszymi
Zmianami.

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecikapovej (wraz z
p&zniejszymi zmianami i rozpogelzeniami wykonawczymi),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - "Prawo energatgt (Dziennik Ustaw RP
nr 54 wraz z pgniejszymi zmianami, poz. 348 i nr 158, poz. 104&)zdziat 6.
"Urzadzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja".

 Prawo budowlane z 7 lipca 1994, wraz z m@diejszymi zmianami,
aktualnymi w chwili wykonywania niniejszego opracovania.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotycgeych drog publicznych (Dz. U.
z 2022r., poz. 1518).

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jestojekt budowlany do uzyskania
pozwolenia na budoyv dla zamierzeniaBudowa dwoch wewgtrznych linii zasilagcych dla
przylgczy energetycznych do zasilania projektowanej powamo sciekow, przy ul.
Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu.

Inwestycja realizowana w ramach zadania inwestynyonpt.:

~Oopracowanie dokumentacji projektowej dla zadamaBudowa dwdch wewatrznych linii
zasilapcych dla przydczy energetycznych do zasilania projektowanej pommpéciekow,

przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu.”reslinwestycji: Sosnowiec, dz. 270; 271; 273;
417; 419/2; 505; 421; 508; 1258; 699/2; 1257¢bb0010, 10, jedn. ewid. 247501_1, M.
Sosnowiec.

Zadanie bdzie realizowane przez Sosnowieckie WodgcE.A., ul. Ostrogorska 43, 41-200
Sosnowiec.

Niniejszy tom obejmuje projekt zagospodarowania dztki lub terenu - PZT.
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3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania:

* budowa 1 odcinka linii kablowej nN 0,4kV, oznaczpmeproj. jako KnN1 (zasilanie
podstawowe), pomdzy proj. zhczem kablowym ZK6664, nN 0,4kV (wg atimego
projektu po stronie Tauron Dystrybucja S.A.), piginiecej stacji transformatorowej
SN/nN ,BDJ20706 Piotrkowska”, zlokalizowanej na dmz 1257, a projektowan
przepompowni, rozdzielnica SZR, zlokalizowarand z. nr 421, przy ul. Piotrkowskiej,

* budowa 1 odcinka linii kablowej nN 0,4kV, oznaczpmeproj. jako KnN2 (zasilanie
rezerwowe), pongdzy proj. zhczem kablowym ZK6663, nN 0,4kV (wg atinego
projektu po stronie Tauron Dystrybucja S.A.), piginiejgcej stacji transformatorowej
SN/nN ,BDJ20741 Sielecka 3", zlokalizowanej na dm 271, a projektowan
przepompowry, rozdzielnica SZR, zlokalizowarand z. nr 421, przy ul. Piotrkowskiej,

e pomiary kacowe, badania, sprawdzenia instalacji, utylizacjganldéw, pospeganie

terenu prac.

4 Cel realizacji zamierzenia

Celem projektu jest budowa elementow sieci elektevgetycznej nN 0,4kV, w tym
budowa 2 odcinkéw linii kablowej nN 0,4kV, linia llmwa KnN1, typu YAKY 4x120mrf
0,6/1kV oraz linia kablowa KnN2, typu YAKY 4x95n#0,6/1kV dla zasilania projektowanej
pompownisciekow przy ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu.

Ww. inwestycja ma na celu podjczenie do sieci dystrybucyjnej nowoprojektowanej
pompowni §ciekow, zlokalizowanej przy ul. Piotrkowskiej. Niniejszainwestycja zwjzana
jest z zamierzeniem projektowym: ,Opracowanie do&uatacji projektowej dla zadania pn.
Budowa dwoch wewgtrznych linii zasilagcych dla przydczy energetycznych do zasilania

projektowanej pompowriciekdw, przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosroon,

5 Stan istniejacy

Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN 20kV ,BDJ20708rRawska” zlokalizowana jest na
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dziatce nr 1257, obb 0010, 10, jedn. ewidencyjna 247501 1, M. Sosnowie

Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN 20kV ,BDJ20741e8ka 3” zlokalizowana jest na
dziatce nr 271, olgb 0010,10, jedn. ewidencyjna 247501 _1, M. Sosnawiec

A iy o _ .

W G e X7
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Istniegca pompownidciekOw zaradzana przez Sosnowieckie WodmgiS.A., zlokalizowana
jest na dziatce nr 421, aftr 0010,10, jedn. ewidencyjna 247501 _1, M. Soshowiec

e Yl
%

| /;’

Wzdhuz ulicy Piotrkowskiej potaonej w Sosnowcu przebiegagieci:

-a) elektroenergetyczna napowietrzna, jak i kablowgym:

- linie kablowe zasilage instalagj oswietlenia ulicznego,

b) wodocigowa, kanalizacyjna,

c) teletechniczna,

d) gazowa.

Zdjecia przedstawiape czs¢ ul. Piotrkowskiej wzdha, ktorej planowana jest budowa 2 odcinkéw
linii kablowych nN 0,4kV.

ul. Piotrkowska na wysokoi dziatki nr 271
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ul. Piotrkowska na wysokoi dz. nr 276/2

ul. Piotrkowska, widok na pompownieiekéw, dz. nr 421
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ul. Piotrkowska na wysokoi dziatki nr 699/2
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Ulica Piotrkowska na wysokoi dziatki nr 1257, istnigca stacja transformatorowa ,BDJ20706
Piotrkowska”, po lewej stronie.

Od strony zachodniej ul. Piotrkowskiej, na wys&iaz. nr 503 zlokalizowany jest rowaie

chodnik z kostki brukowej:

S : 4 ‘éﬁ \.I-'l . e
Projektowane elementy sieci elektroenergetycznep MMV przebiegajwzdtuz ul. Piotrkowskiej
od strony wschodniej.
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6 Harmonogram prac i kolejnos¢ wykonywania robét

Wykonawca robét elektrycznych jest bezvertylie zobowizany do ustalenia z Inwestorem
szczegOtowego harmonogramu prac przed pgpiestiem do robo6t, szczegdlnie elementéw
zwigzanych z wszelkiego typu praekeniami i wyhczeniami po stronie sieci nN 0,4kV.
Ponizej przedstawiono kolejié wykonywania prac dla realizacji zadania:

1) Ustalenie z Tauron Dystrybucja S.A. szczegdétowegyononogramu wykonywania prac,
wytaczen itd.,

2) Uzyskanie od Zargcy Drogi decyzji o zariu pasa drogowego,

3) Wystgpienie z informagj o planowanym rozpogeiu prac do wszystkich podmiotow i
gestorow poszczegolnych sieci w gtie inwestycji — zgodnie z zapisami protokotu z
narady ZUDP,

4) Wykonanie namierzenia i trasowania istaogich kabli nN 0,4kV,

5) Ustalenie z Tauron Dystrybucja maksymalnego czadnkiadnego terminu wytzenia
napkcia podawanego do proj. ZK6664 przy stacji ,BDI2®Fiotrkowska” oraz ZK663
przy stacji ,BDJ20741 Sielecka 3”,

6) Zakup niezbdnych materiatéw i elementow,

7) Przygotowanie i organizacja zaplecza budowy,

8) Pomiary rezystywnici gruntu,

9) Wykonanie wykopdow i przewiertéw sterowanych dlajektowanych linii kablowych
nN 0,4kV KnN1 i KnN2,

10) Utozenie proj. linii kablowych w wykopach oraz w przewtiach sterowanych — budowa
linii kablowych,

11) Zatozenie mufy kablowej M1 na linii kablowej KnN1 0,4kV,

12) Wpiecie odcinka proj. linii kablowej nN 0,4kV, KnN1 dozdzielni SZR, projektowanej
pompownisciekdéw, na dziatce nr 421,

13) Wpigcie odcinka proj. linii kablowej nN 0,4kV, KnN2 dozdzielni SZR, projektowane;j
pompownisciekdéw, na dziatce nr 421,

14) Wpigcie linii kablowej KnN1 do nowoprojektowanegaata kablowego ZK6664, przy
stacji ,BDJ20706 Piotrkowska”

15) Wpigcie linii kablowej KnN2 do nowoprojektowanegaeta kablowego ZK6663, przy
stacji ,BDJ20741 Sielecka 3.

16) Podanie napcia na zaprojektowane i wybudowangczia kablowe nN 0,4kV ZK6664 i
ZK6663,

17) Podanie naptia na nowe linie kablowe nN 0,4kV,

18) Odtworzenie nawierzchni naruszonych chodnikéw agéiv pieszych wzdtu ul.

Piotrkowskiej, Poinocnej,
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19) Pospratanie terenu, utylizacja odpaddw, odbiory nkowe, préby i badania

pomontaowe.

Szczegdbtowo zakres tych prac przedstawiono naPr89.1a-1.

7 Lokalizacja inwestycji

Dla realizacji zamierzenia, zaprojektowano bue@wdcinkdw linii kablowych nN 0,4kV.

Catosé projektowanej inwestycji zlokalizowana tkedzie w Sosnowcu, wzdt ul. Piotrkowskiej,
jednostka ewidencyjna: 247501_1, M. Sosnowiec; affr ewidencyjny: obreb 0010, 10 i dziatki
nr 273, 417, 419/2, 505, 421, 508, 1258, 699/2,7125

Istniegca si€ elektroenergetyczna 20kV, stacje transformatorabodkalizowane s przy ul.
Piotrkowskiej na dziatce nr 271 i 1257. Projektowalinie kablowe zostan wpigte do
dedykowanych zkz kablowych typu ZK2a-1Pw, ktérych lokalizacgaprojektowano przy
istniegcych stacjach transformatorowych ,BDJ20741 Sielecl8d oraz ,BDJ20706
Piotrkowska”(przygotowanie ¢z kablowych wg odibnego posfpowania, léy po stronie
Tauron Dystrybucja S.A.).

Projektowane linie kablowe nN zlokalizowane zostaa dz. nr 273, 417, 419/2, 505, 421, 508,
1258, 699/2, 1257.

Szczegdbly przedstawiono na rys. P-489.1a PZT.

Zakres catej projektowanej inwestycji, przebiegisieN 0,4kV przedstawiono na paezym szkicu

orientacyjnym:
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I

adres projektowanej inwestyciji:

Jednostka ewidencyjna: 247501 _1, M. Sosnhowiec,
Obreb ewidencyjny: obyb 0010, 10,
Dzialki nr: 273, 417, 419/2, 505, 421, 508, 1258/, 1257.

9. Projektowane linie kablowe nN 0,4kV

Wymagania dla uktadania kabli:

Prace zwhzane z ukfadaniem linii kablowych prowadzé nalezy zgodnie z

wymaganiami Wydziatu Administracji Drogowej m. Sosrowiec, przedstawionymi w
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decyzji administracyjnej nr 167/ZPD-UG/2023 z dn. 8.08.2023 r. Ww. decyzj
administracyjng zalgczono do tomu P-489.1c, jako jeden z zgiznikOw. Zgodnie z
zapisami decyzji 167/ZPD-UG/2023 z dn. 08.08.2023:r

1) Przejscia przez jezdng ul. Péinocnej powinny by wykonane za pomog
technologii przewiertu sterowanego / przecisku.

2) Zabrania si¢ naruszania nawierzchni jezdni ul. Piotrkowskiej iP6tnocnej.

3) Naruszenie nawierzchni drogi dla pieszych/drogi dlaoweréw/zjazdu wigze
sie z obowhnzkiem jej odtworzenia zgodnie z zasadami sztuki bumvlane;j i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotycgeych drog publicznych (Dz. U. z
2022r., poz. 1518) z materialbw tsamych / te: kolorystycznie / i nie
gorszych od tych, jakie zastano w terenie.

4) W miejscu naruszonego ziekéca nalezy utozy¢ humus i posia trawe.

5) W wypadku zajecia pobocza, drogi dla pieszych/drogi dla rowerowjazdu
lub jezdni, uzytkownikom ruchu drogowego (pieszego i kotowego)ak tez
m.in. pojazdom strazy pozarnej, karetkom pogotowia i pojazdom
ascenizacyjnym nal@y zapewni bezpieczne przejcie lub przejazd w sposéb
uzgodniony z tut. zaradca drogi poprzez uprzednie opracowanie i
uzgodnieniem z nim projektu organizacji ruchu drogavego na czas

prowadzenia robot budowlanych.

Po wykonanych robotach przy odtwarzaniu nawierzchnterenu zielonego:

- nalezy zachowa warstwy podbudowy terenu zielonego,

- odpowiednio wyprofilowaé teren w sposéb umsgliwiaj acy gromadzenie s na nim
wod opadowych,

- odpowiednio zagscié¢ grunt (przyj aé wskaznik zageszczenia min. 0,98)
Zajmujacy teren zielony po zakéczeniu prac, zobowazany jest do

uporzadkowania miejsca robot poprzez wygrabienie oraz olignie mieszanlg traw.

W ramach zadania projektuje sias¢pujace linie kablowe nN 0,4kV:

a) KnN1 - linia kablowa 0,4kV, zasilanie podstawowsid kablowa typu YAKY
4x120mmnt, 0,6/1kV, |~550m, relacji: projektowaneyzke kablowe ZK6664, przy
istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV ,BDJPB/Piotrkowska” —
projektowana pompownigiekdw, rozdzielnica SZR, zlokalizowana na dz. 2t 4
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b) KnN2 - linia kablowa 0,4kV, zasilanie rezerwowejdi kablowa typu YAKY 4x95mm)

0,6/1kV, |~270m, relacji: projektowaneazke kablowe ZK6663, przy istnigiej staciji
transformatorowej SN/nN 20/0,4kV ,BDJ20741 Siele&a- projektowana pompownia
sciekow, rozdzielnica SZR, zlokalizowana na dz. 2t .4
Zaprojektowano sieci EN nN 0,4kV — ziemne linie kalowe — 0 hcznej dlugdsci I~-820m.
Whprowadzenie i wyprowadzenie kabli nN do/z projekanych z4cz kablowych wykona
poprzez istniejce przepusty kablowe rozmieszczone w fundamengtzat Po przeprowadzeniu
kabli przepust naley uszczelnt, stosujc wkiady uszczelnigce gumowe, wykonane w
technologii spgzania mechanicznegédiskane).
Na kablach przechodeych przezciarg ztacza kablowego zaky¢ oznaczniki kablowe. Naky
stosow& oznaczniki trwate, ptaskie, wykonane z tworzywtusznego lub metalowe z
wygrawerowanymi opisami.
Uktadanie kabli wykon@zgodnie z normN-SEP-E-004.
Kable utazone pionowo lub pochyto powinny byak zamocowane tak, aby sita rsggi nie
wywotywata hadmiernych nagren w kablu, nie powodowata osiowego przesuia kabla.
Uchwyty lub wieszaki nie powinny powodowaszkodzé ani deformacji kabli.
Na trasie projektowanych kabli nN 0,4kV wystije konieczn& przeprowadzenia kabli pod
drogami i sieciami zlokalizowanymi w ziemi. Dla lizacji tego zamierzenia wykotaalezy
przewierty sterowane, zakozone studniami kablowymi po obu stronach przewiéraki
sposob uktadania kabli nie wymaga naruszania naeliei bitumicznej jezdni.
Ze wzglkdu na fakt, ze w poblizu projektowanych urzadzen 0,4kV, znajduja sie linie
napowietrzne SN, a talte ze wzgddu na duze zagszczenie elektroenergetycznych w rejonie
istniejacych stacji transformatorowych ,BDJ20741 Sielecka'3oraz ,BDJ20706
Piotrkowska” wykopy nalezy wykonywa¢ recznie.
Do wykonania peifczen dla nowoprojektowanych linii kablowych nN 0,4kastosowé nalezy
mufy ziemne ze ztzkamisrubowymi, mufy typu MP-DM ZS 50-240D,
do pohczenia kabli 4zytowych o przekrojuzyt 50mn? - 240mn3.
Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, ka#owe nN 0,4kV zostanwprowadzone
do zaprojektowanych ¢z kablowych nN 0,4kV (przygotowanieezk kablowych ley po
stronie Tauron Dystrybucja S.A.), z drugiej straloyrozdzielnicy SZR, przy nowoprojektowanej
pompownisciekow.
Przed przyspieniem do prac zwkanych z uktadaniem kabli w ziemi wykonawca jest
zobowpgzany do wykonania wykopow kontrolnych w celu zldkalvania przebiegu i gbokasci
utozenia istniegcych elementdw infrastruktury i sieci elektroendygenej, gazowej,
wodochgowej, kanalizacyjnej lub teletechnicznej. Wykopynaley wykona w miejscach
kolizji kabli.
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Wykonawca powinien wykona trasowanie wszystkich linii kablowych zabudowanyctpoza

kanatami kablowymi oraz poddat je powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Wykonawca budowy linii kablowej nN 0,4kV powinien pzedstawi¢ réwniez protokoty z
badan pomontazowych odbiorczych obejmupcych swym zakresem:

a) oglkdziny zewretrzne,

b) sprawdzenie zgodnéci faz,

Cc) sprawdzenie cagtosci zyt roboczych i powrotnych,

d) pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych dla kabli,

e) pomiar rezystancji izolaciji,

f) préba napieciowa izolacji zyty roboczej metody VLF 0.1 o ksztalcie sinusoidalnym z
pomiarem wspoétczynnika strat dielektrycznych tgs,

g) pomiar poziomu wytadowai niezupetnych,

h) badanie szczelngci powtoki.

Dodatkowe wytyczne dla budowy linii kablowych nN:

Kable uktadé zgodnie z obowazujgcymi normami. W trakcie budowy linii kablowych naje
przestrzegawymaga normy N SEP-E-004, a w szczeg&oio
a) przed rozpoogiem robot ziemnych konieczne jest wytyczenie trigalglowej w ziemi
przez uprawnionego geogetgodnie z zapisami z projektu budowlanego,
b) kable elektroenergetyczne najeuklada w rowach kablowych zgodnie z rysunkiem
projektowanego zagospodarowania terenu;
c) kable elektroenergetyczne nateuktada w sposéb staranny, w méamazliwosci po
prostych odcinkach, szczegdlnie mgleewrdc uwag na maliwosé pracy (ruchéw)
struktury gruntowej (zagszczenia, wibracje),

d) gfebokaici utozenia kabli w ziemi: min. 70cm dla kabli nN, pod dami: min. 100cm,

e) uktadania kabla wsrodku 10cm warstwy piasku na catej disgokabla uktadanego
bezpgrednio w ziemi, lin falista z zapasem 3% diuga wykopu,

f) promien zage¢ pojedynczego kabla nie powinien doynniejszy od 20-krotnej jego
srednicy,

g) zakfladania oznacznikéw kabla (paskéw plastikowyetbybitymi cechami kabla: numer
ewidencyjny linii, rok utéenia, typ kabla, znakzytkownika kabla) na kablach przy
mufach kablowych, przy wprowadzeniu do przepwsirogowych, zjcza kablowego
i stacji transformatorowej oraz wzdtgaltej trasy - co 5m,

h) oznaczania trasy kablowej w ziemi przezzeloie 25cm nad kablem folii z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o szefokpasa réwnej szeroka wykopu,

i) pozostawiania zapasu kabla w postaci gifitlpie mniejszej nt 2m przy wprowadzaniu

kabli do przepustu drogowego oraz do budynku.
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j) ochrony rurowej kabla przy skrzgwaniu trasy kablowe z drgdotows, innym kablem
elektroenergetycznym, innym uzbrojeniem podziemngbnojeniem posadzki, itp. Jako
rury nalezy stosowa rury ostonowe drednicy min. 160mm,

k) stosowa osprzt kablowy (glowice, mufy), posiadgjy niezlzdne -certyfikaty i
dopuszczenia,

[) w przypadku wprowadzania do budynku kable elekteogetyczne naig zabezpieczy
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikanierdywab gazu przy zastosowaniu
systemowych przepustow w wykonaniu szczelnym,

m) odlegta¢ kabli elektroenergetycznych od pni istg®jch drzew powinna Iy nie
mniejsza ni 2m, przy zblieniu do drzew |. kablowa utona zostanie w rurach
ostonowych,

n) kable elektroenergetyczne nn zalecauitada powyzej innych elementow podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-karazgwe),

0) w celu stwierdzenia rzeczywistej ¢gbkasci prowadzenia elementéw podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest arydnie tzw. przekopdw kontrolnych
pod nadzoremaytkownika kydz gestora sieci,

Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycanw przypadkach koniecznych, nale
zachowé dopuszczalne waroi promieni gécia zgodnie z katalogiem producenta (pramie
giecia oznacza najmniejszy miwvy do uzyskania 1tuk nie powodigy uszkodzeé
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznyfdrrimacji promié giecia nie powinien b§
wiekszy ni:

- 10-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatovinyc

- 15-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli wietgtowych;

- 20-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli jedndowych;

W przypadku braku mdiwosci zachowania odlegioi, giebokaici uktadania podanych povgj,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiemsostania ochrony linii kablowych przy
zastosowaniu rur ostonowych na odcinkach kolizyingop. w przypadku skrzgwania lub
obefcia elementow infrastruktury podziemnej, w miejscagprowadzenia kabli do budynkow).
Dla potrzeb realizacyjnych, w przypadku wysenia nieprzewidzianych sytuacji, peej podaje
Sie wyciag z normy w postaci porszych tabel.

Tabela 1. Odlegkzi migdzy kablami utaonymi w ziemi przy skrzyowaniach i zblieniach

Minimalna dopuszczalna odlegtéé -

Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na nggpe znamionowe sieci do 1kV|z 25 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjn
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonychzisilania urgdzen 25 Mog; sie styka
oswietleniowych z kablami tego samego rod.
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3 Kabli elektroenergetycznych na nggpée znamionowe do 1kV z 50 10
kablami elektroenergetycznymi na ngpe sieci wysze nk 1kV
4 Kabli elektroenergetycznych na ngpe znamionowe sieci wgze 50 10
niz 1kV i nie przekraczage 10kV z kablami tego samego rod.
5 Kabli elektroenergetycznych na nape znamionowe sieci wgze 50 25
niz 10kV z kablami tego samego rodz.
6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomacignymi 50 50
7 Kabli r&znych wytkownikéw 50 50
8 Kabli z mufami gsiednich kabli 25

Tabela 2. Odlegkei kabli utazonych w ziemi od innych ugglzex podziemnych

Minimalna dopuszczalna odlegté¢ - cm

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy Pozioma
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
1 Rurocigi wodochgowe,sciekowe, cieplne gazowe z |80 — przysrednicy 50
gazami niepalnymi i ruroggi z gazami palnymi o énieniu | rurociggu do 250mm i
do0.55 1502 przy srednicy

rurociggu powyej 250mm

2 Rurocygi z cieczami palnymi 100

3 Rurocigi z gazami palnymi o &nieniu wyzszym n¢ 0.5 at
i nie przekraczagym 4 a

4 Rurocigi z gazami palnymi o émnieniu wyzszym ng 4 at | wedtug BN-71/8976-31

5 |Zbiorniki z ptynami palnymi 200

6 Czsci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, |- 80
odcigzka)

7 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly z |- 50
wyjatkiem urzdzer wyszczegolnionych w pkt-6

8 Skrajna szyna toru nie przystosowanego djira 100 — m¢dzy oston kabla i| 250
elektryczne stom szyny;

. - : 50 — me¢dzy ostona ) _
9 | Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej kabla i dnem  rowu wg PN-66/E
- 0502«
odwadniagcego

10 | Skrajny koniec uktadu toru manewrowego i boognic 803
kolejowej, nie przystosowanych do trakcjiektrycznej
na zamkngtym terenie zaktadu przemystowe

11 | Uradzenia ochrony budowli od wytadowa wedtug Zaradzenia nr 16 Ministra
atmosferycznych Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 26.07.197:

@ Dopuszcza gizmniejszenie odlegési do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony y stalowej o
dtugasci wedtug tablicy 3

@ Dopuszcza sizmniejszenie odlegéoi do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony y stalowej o
dtugasci wedtug tablicy 3

@ Jezeli z uzasadnionych wzgldow odlegtdéé ta nie mae by zachowana, dopuszczag gmniejszenie jej do 30
cm, lecz nalgy zastosowaostony otaczape

Tabela 3. Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami dragoét ochrony kabla przy skrzgwaniu z
rurociggami, drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekamnnymi wodami
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Lp.

Rodzaj obiektu krzyzowanego | Rodzaj zabezpieczeniaDlugosé ochrony kabla na skrzyzowaniu
kabla

Rurocig podwdjne przykrycie | dlugacs¢ kabla na skrzgowaniu z rug z
kabla dodaniem co najmniej po 50 cm zzKej
strony

Droga kotowa z kragznikami | mechanicznie diugas¢ kabla na skrzsowaniu (z drog
(ulice) wytrzymate rury, bloki |wraz z krawznikami) z dodaniem co
betonowe lub kanaly |najmniej po 50 cm z Kalej strony

z rowami diugaé¢ kabla na skrzyowaniu z drog
odwadniagcymi wraz z rowami do zewtrznej skarpy
rowu z dodaniem co najmniej po 100 cm z
kazdej stron

na nasypie dtugo kabla na skrzgowaniu z nasypem
drogi z dodaniem co najmniej po 100 cm z
kazdej stron

Tor kolei z rowami diugi@ kabla na skrzsowaniu z torem
wraz z rowami do zewitrznej skarpy

rowu z dodaniem co najmniej po 100 cm z
kazdej strony

na nasypie dtugo kabla na skrzgowaniu z nasypemn
z dodaniem co najmniej po 100 cm z
kazdej strony

Rzeka lub inne wody ostona otaczaj w miejsce wycia kabla spod wody, na
diugdéci od najniszego do najwiszego
powodziowego poziomu wody, z dodaniem
€O najmniej po

50 cm z kadej stron

Ze wzgkdu na maliwa istniegca infrastruktue techniczi na trasie linii kablowych, zalecagsi
wykonywanie ¢czne wykopdw do ukfadania kabli.
W przypadku stwierdzenia obecad elementéw podziemnej infrastruktury terenu (kabl
elektroenergetyczne, sygnatowe, teletechniczngritpobecnych na mapie sytuacyjnej, mapie do
celow projektowych, mapach wtasibgestorow sieci lub niewykrytych w trakcie wipkalnej
przy zastosowaniu aparatury pomiarowo-lokalizagyjnkolidujacych z projektowanym
zamierzeniem budowlanym, generalny wykonawca jesbligowany i zobowjzany do
wykonania robét instalacyjnych (wlasnym staranierma witasny koszt) polegaych na
usungciu odcinkow nieczynnych golz odpowiedniej przebudowie czynnych fragmentéw linii
poza obszar konfliktowy.
Linie kablowe po utgeniu, a przed zasypaniem najgodd& inwentaryzacji geodezyjnej.
Po wykonaniu robot powierzchnterenu nalgy przywréct do stanu pierwotnego, istriep
nawierzchnie nalgy odtworzyé.
W przypadkach uktadania kabli elektroenergetycznychurach ostonowych w gruncie nzje
przestrzegaponiej wymienionych zasad i zalecenontaowych:

a) po wykonaniu wykopu naky usury¢ ze scian kamienie i fragmenty bryt grgce

obsunéciem,
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b) dno wykopu nalgy oczyci¢ z fragmentow gtazéw, korzeni, po czym wyrownia
starannie uldi,

c) rury uktad& ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do paeferi terenu,

d) w terenie pochytym rury ukladagodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu,

e) odcinki rur hczy¢ w sposéb szczelny przy zastosowaniu systemowyemesitow
montaowych oferowanych przez tego samego producenta,

f) zeszlifow& ostre krawdzie rur w celu minimalizacji mdiwosci uszkodzenia kabli,

g) wyloty rur uszczelrd materialem widknistym,

h) koncéwki rur nie zakaczone studniami kablowymi nale zalepi¢ przy zastosowaniu
systemowych dtawikow chrogeych przed wptywem wilgoci oraz zamuleniem.

W celu prawidtowego uteenia rur ostonowych w gruncie (rys. nr 1) ngleastosowa sic do
ponizszych wymaga

a) gruba¢ podsypki (hl) nie powinna Bymniejsza ni 10 cm (w gruntach skalistych
powinna wynosi nie mniej nk 15 cm),

b) gruba¢ obsypki bocznej [tzn. odlegiol pomiedzy boczi czescig rury asciang wykopu
(s1)] nie powinna by mniejsza ni 10 cm, natomiast wysok® obsypki (h2) powinna
zawierd sie w przedziale: (10crg h< D),

c) Gruba¢ obsypki wierzchniej (h3) nie powinnadynniejsza ni 10cm,

d) Gruba¢ zasypki [odlegtéci pomiedzy gbérmy czescig rury ostonowej a powierzchni
gruntu (h3 + h4)] powinna wyndsico najmniej 50cm, a w przypadku rur dzielonych
uktadanych pod drogami co najmniej 70cm;

e) Wypelnienie do poziomu gruntu (zasypka)#mdoy¢ wykonane z materiatlu deginego
na miejscu, prz czym nie powinien on zawéemaiccej niz 10 % materiatu frakcji
(100+150) mm;

f) W celu unikngécia osiadania gruntu w przyszéd oraz zapewnienia prawidtowej
wspoOtpracy pomidzy rul a gruntem, zalecagszag:szczenie gruntu do stopnia (85+90)
% wedlug zmodyfikowanej proby Proctor'a. W przypadkktadania rur dzielonych
zagsszczenie podsypki i obsypki nie powinno ¢bynniejsze ni 85% zgodnie z

zmodyfikowan, préba Proctor'a.
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Rys nr. 1. Szczego6t uktadania rur ostonowych w giein

10.  Utylizacja odpadéw oraz prace poradkowe

Wykonawca robo6t elektrycznych zobowazany jest do wykonania i zatwierdzenia przez
Sosnowieckie Wododigi S.A. protokotu robot zanikowych dla kazdych prac ulegapcych

zasypaniu, zakopaniu.

Wykonawca robét staje sé wytworca powstatych przy realizacji prac odpadow i
zobowigzany jest do pos¢powania z nimi zgodnie z obowjzujaca Ustawg o odpadach z dn.
14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pd. zm.).

Prace porgdkowe:

Po wykonanych robotach przy odtwarzaniu nawierzténmgnu zielonego:
* nalezy zachowd warstwy podbudowy terenu zielonego,
» odpowiednio wyprofilowé teren w sposob uniliwiajacy gromadzenie gina nim
wod opadowych,
« odpowiednio zaggci¢ grunt (przyj¢ wskanik zag:szczenia min. 0,98)
e zajmupcy teren zielony po zakezeniu prac, zobowzany jest do uposzikowania

miejsca robot poprzez wygrabienie oraz obsianiesnaielg traw.

11. Uwagi koncowe i wytyczne budowy linii kablowych nN 0,4kV

a) Wykonawe realizupcego budow wg. niniejszego opracowania obawije w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesidoiuvszystkich szczegotow,
ktore nie mogty by omdéwione w projekcie.

b) Wszystkie prace demoritawe i montaowe naley wykonywa pod nadzorem oséb
przeszkolonych i uprawnionych. zicie sprztu maze nasipi¢c po absolutnym
upewnieniu sj, ze zapewnione dulzie bezpieczestwo pracujcych ludzi, za zgod
Inspektora Nadzoru Budowy.

c) Przed rozpoaxiem prac kierownik budowy powinien:
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i. zapewnt oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktorygdd prowadzone
prace,
ii. przeprowadd instrukta pracownikéw, informujc o ewentualnych
zagraeniach,
iii. wskaz& konieczné¢ stosowania przez pracownikédrodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczaych przed skutkami zagren,
Iv. okresli¢ zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia.

e) Oddanie proj. linii kablowych nN 0,4kV do eksplogtawinno by poprzedzone

f)

wykonaniem rozruchu prébnego.
Ze wszystkich prob i pomiaréw nalesporzdzi¢ protokoty, a ostateczne przekazanie
urzadzen do eksploatacji mee nasipi¢c po uzyskaniskwiadectwa lub zezwolenia na

dopuszczenie do ruchu.

g) Calai¢ robot naley prowadzé zgodnie z ,,Instrukgjorganizacji bezpiecznej pracy

przy uradzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja SA”.

h) Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektryczngakery wykona barwami

zgodnie z normp PN-EN 60445:2018-01.
Wszelkie prace naky prowadzé zgodnie z obowvdizujacymi przepisami oraz z

uwzglkdnieniem Polskich Norm.

Dodatkowe wytyczne dla prowadzenia prac:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Przed przygsipieniem do wykonywania wykopdéw, robdt ziemnych, Wgkwca
powinien oznakowai zabezpiecz§ miejsce robot oraz zkyé wniosek o zajcie terenu,
Przegcie w terenie zielonym nioa zrealizowé& metod, wykopu otwartego, o ile
inaczej nie stanowizahczone uwagi od wigicieli dziafek,

Wszelkie prace ziemne musby¢ prowadzone z zachowaniem wdavego ukiadu
warstw ziemi, wykop po zasypaniu natevyrowna do poziomu terenu, a uszkodzone
w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych tereny zielovadery odtworzy zgodnie z
zasadami sztuki ogrodowej,

Zobowigzuje s¢ wykonawe do wykonywania wykopdéw ecznych w miejscach
skrzyzowan tras kablowych z istniggs infrastruktug podziema,

Calas¢ robot wykoné nalezy zgodnie z obovgzujacymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP,

Po zakaczeniu robét elektrycznych nalewykona w petnym zakresie pomiary i testy
nowych odcinkéw linii kablowych,

Dla wykonanych prac Wykonawca spgazi dokumentagj powykonawca.
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Uwaga dodatkowa dla wykonawcy robot elektrycznych:

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych w sieci nNWykonawca robét
elektrycznych zobowizany jest do przedstawienia i uzgodnienia z TauroBystrybucja

szczegO6towego harmonogramu koniecznych vagzen.

12. Uwagi dodatkowe i wytyczne dla Wykonawcy robét

Wykonawca przystepujacy do prac jest zobowgzany do spetnienia wymogdéw podmiotow,
ktore zgtosity swoje uwagi podczas narady koordynagnej ZUDP.
Zarowno protokét uzgadniajacy ZUDP jak i uzgodnienia z poszczegélnymi podmiotai

zalaczono do niniejszego projektu.

13.Zagospodarowanie terenu stan istnigjcy

Teren na ktérym planowana jest inwestycja zlokavi@oy jest w wojSlaskim, powiat:M.
Sosnowiec, olgb 0010,10; jedn. ewid. 247501_1, M. Sosnowiec, tkizia 273, 417, 419/2, 505,
421, 508, 1258, 699/2, 1257, w Sosnowcu, wzdiuPiotrkowskiej.

Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN 20/0,4kV ,BDJ20P@irkowska” zlokalizowana jest
na dziatce nr 1257.

Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN 20/0,4kV ,BDJ20%4#Hecka 3" zlokalizowana jest
na dziatce nr 271.

Projektowana pompowniziekdéw zostata zlokalizowana w dotychczasowym noigjstniejcej

przepompownéciekow, przewidzianej do modernizacji, przebudong dziatce nr 421.

Dziatka 273jest wtasnécig Skarbu Pastwa, w zargdzie UM Soshowiec — Wydziat Administraciji
Drogowej z siedzify ul. Aleja Zwyckstwa 20, 41-200 Soshowiec.
Powierzchnia dziatki - 0.2347ha, opigytku dr — Drogi.

Dzialka 417 jest wtasnéciag Gminy Sosnowiec, w zagdzie UM Sosnowiec — Wydziat Administraciji
Drogowej z siedzify ul. Aleja Zwyckstwa 20, 41-200 Sosnowiec.
Powierzchnia dziatki - 0.279ha, opigytku Tk - Tereny kolejowe.

Dziatka 419/2jest wiasnécia Gminy Sosnowiec z siedzibul. Aleja Zwyckestwa 20,

41-200 Sosnowiec.
Powierzchnia dziatki - 0.1094ha, opisytku Tk — Tereny kolejowe.
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Dziatka 505jest wtasnéciag Gminy Sosnowiec, w zagdzie UM Sosnowiec — Wydziat Administraciji
Drogowej z siedzify ul. Aleja Zwyckstwa 20, 41-200 Soshowiec.

Powierzchnia dziatki — 0.2289ha, opisytku dr - Drogi.

Dziatka 421 jest wtasnéciag Gminy Sosnowiec, z siedzjbul. Aleja Zwyckstwa 20,

41-200 Sosnowiec.

Powierzchnia dziatki — 0.1442ha, opig/tku Ba — Tereny przemystowe, Bp - Zurbanizowamertg
niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Dziatka 508jest wtasnécia Gminy Sosnowiec, w zagdzie UM Sosnowiec — Wydziat Administracji
Drogowej z siedzify ul. Aleja Zwyckstwa 20, 41-200 Sosnowiec.

Powierzchnia dziatki — 0,1060ha, opigytku dr — Drogi .

Dziatka 1258jest wiasnécia Gminy Sosnowiec, w zagdzie UM Sosnowiec — Wydziat
Administracji Drogowej z siedzip ul. Aleja Zwyckestwa 20, 41-200 Sosnowiec.

Powierzchnia dziatki — 0,8920ha, opigytku dr — Drogi .

Dziatka 699/2jest wiasnécia Gminy Sosnowiec z siedzbul. Aleja Zwyckstwa 20,

41-200 Sosnowiec.

Powierzchnia dziatki — 0.4457ha, opisytku Lz — Grunty zadrzewione i zakrzewione, dr -o@ir

N — Nieuwytki.

Dziatka 1257jest wlasnécia Gminy Sosnowiec, z siedzibul. Aleja Zwyckstwa 20,

41-200 Sosnowiec.

Powierzchnia dziatki — 0.0233ha, opis/tku Ba — Tereny przemystowe

Dla dziatki nr 270 na drodze pepbwania administracyjnego w sprawie ograniczenigsspu
korzystania z nieruchondci, uzyskano Decygjnr 6/2024 wydasmprzez Prezydenta Miasta
Soshowiec.

Dla wszystkich dzialek Inwestor posiada prawo do dsponowania nieruchoméciami na cele
budowlane.

14.Zagospodarowanie terenu stan projektowany

Projektowane zamierzenie pt.:
Budowa dwdéch wewrtrznych linii zasilajacych dla przylaczy energetycznych do zasilania
projektowanej pompowni sciekdw, przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnoau.

Inwestycja realizowana w ramach zadania inwestynonpt.:

,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadamaBudowa dwdch wewstrznych linii
zasilapcych dla przydczy energetycznych do zasilania projektowanej pasmpéciekow, przy ul.
Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu.”, adres inyejs Sosnowiec, dz. 270; 271; 273; 417; 419/2;
505; 421; 508; 1258; 699/2; 1257, elmr0010, 10, jedn. ewid. 247501 1, M. Soshowiec,

nie _zmieni sposobu wykorzystania terenéw, na ktdrym zabudewawstan elementy sieci

elektroenergetycznej, tj. linie kablowe nN 0,4kV.
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Po wykonaniu prac, Wykonawca robét zobgeeiny ledzie do przywrécenia nawierzchni
trawiastych do stanu z przed rozpgga inwestycji, w tym, ponownego przykrycia obszprac

Z naruszog szaj roslinng — nawierzchry trawiast oraz utylizacji powstatych odpadow.
Projektowane zamierzenie zajmaadzie powierzchni ~ 781nt. Jest to powierzchnia
zajmowana cakziowo na przedmiotowych dziatkach przez projektosvalementy sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV, w skiad ktorych wadpo

- ziemne linie kablowe nN 0,4kV wraz ze studniamiblowymi, mufami kablowymi.

Dla ziemnych linii kablowych powierzchnie zajmowam na dziatce oblicza si jako

pas o szerokéci 1m (po 0,5m po obu stronach od osi kabla).

Dziatka 273:

Powierzchnia dziatki - 0.2347ha, opigytku dr — Drogi.

Na dziatce powierzchnia za@ przez inwestyejwyniesie ~179,2fh
Elementy projektowane na dzialce:

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN2,

- studnia kablowa SK1, SK2, SK3, SK4.

Dziatka 417.

Powierzchnia dziatki - 0.279ha, opigytku Tk - Tereny kolejowe.
Na dziatce powierzchnia zdi przez inwestyejwyniesie ~10,7rh
Elementy projektowane na dziatce:

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN2.

Dziatka 419/2

Powierzchnia dziatki - 0.1094ha, opigytku Tk — Tereny kolejowe.
Na dziatce powierzchnia zdf przez inwestyejwyniesie ~24rh
Elementy projektowane na dzialce:

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN2,

- studnia kablowa SKb5.
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Dziatka 505:

Powierzchnia dziatki — 0.2289ha, opisytku dr - Drogi.

Na dziatce powierzchnia zdf przez inwestyejwyniesie ~202rh
Elementy projektowane na dzialce:

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN2,

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN1,

- studnia kablowa SK6, SK7, SK8.

Dziatka 421

Powierzchnia dziatki — 0.1442ha, opig/tku Ba — Tereny przemystowe, Bp - Zurbanizowamertg
niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Na dziatce powierzchnia zaf przez inwestyejwyniesie ~9,3rh
Elementy projektowane na dzialce:

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN2,

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN1,

Dziatka 508.

Powierzchnia dziatki — 0,1060ha, opis/tku dr — Drogi .

Na dziatce powierzchnia zdf przez inwestyejwyniesie ~6,4rh
Elementy projektowane na dzialce:

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN1,

Dziatka 1258

Powierzchnia dziatki — 0,8920ha, opigytku dr — Drogi .

Na dziatce powierzchnia zdi przez inwestyejwyniesie ~70,6rh
Elementy projektowane na dziatce:

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN1,

- studnia kablowa SK9, SK10, SK11.

Dziatka 699/2:

Powierzchnia dziatki — 0.4457ha, opigytku Lz — Grunty zadrzewione i zakrzewione, dr -o@ir
N — Niewytki.

Na dziatce powierzchnia zdf przez inwestyejwyniesie ~252rh
Elementy projektowane na dzialce:

- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN1,

- proj. mufa kablowa nN 0,4kV, ozn. M1,

Dziatka 1257:

Powierzchnia dziatki — 0.0233ha, opis/tku Ba — Tereny przemystowe
Na dziatce powierzchnia zdf przez inwestyejwyniesie ~11rh

Elementy projektowane na dzialce:
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- linia kablowa nN 0,4kV ozn. KnN1.

Powierzchnia zabudowy oraz terenu utwardzonegamienia sg.

Inwestycja nie wplynie na zmiamksztattowania terenu.

Po wykonanych robotach przy odtwarzaniu nawierzténmgnu zielonego:

- nalezy zachowa warstwy podbudowy terenu zielonego,

- odpowiednio wyprofilowé teren w sposéb unitwiajacy gromadzenie sina nim wod
opadowych,

- odpowiednio zaggci¢ grunt (przyj¢ wskanik zag:szczenia min. 0,98)

Zajmujgcy teren zielony po zakezeniu prac, zobowkany jest do uposzlkowania miejsca
robét poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszarav.

W miejscach skrzxowan linii kablowej z drog, innym kablem elektroenergetycznym, innym
uzbrojeniem podziemnym, itp. nale prowadzé¢ trag w rurach ostonowych dla kabli
elektroenergetycznychdednicy 160mm typu DVK160 i RHDPE 160mm (pod drogam

Kable uktada w wiazce tréjktne;.

Przejscia przez ulice Péinoca wykona¢ nalezy za pomo@ przewiertu sterowanego,
przecisku bez naruszania nawierzchni bitumicznychgzdni.

Przed przysipieniem do prac zwranych z uktadaniem kabli w ziemi wykonawca jest
zobowizany do wykonania wykopéw kontrolnych w celu zlakalvania przebiegu i gbokaici
utozenia istniegcych elementow infrastruktury energetycznej, gajpweodocikgowej,
kanalizacyjnej lub teletechnicznej. Wykopy te aglavykona w miejscach kolizji lub zbtienia
kabli.

Plan zagospodarowania terenu pokazano na groaych na kopii oryginalnej mapy do celéw
projektowych - rysunek P-489.1a-1.

Dla wszystkich dziatlek Inwestor posiada prawo dosmiynowania nieruchomscig na cele

budowlane.

15. Zakres robét budowlanych:

Zakres niniejszego opracowania:

= budowa linii kablowej 0,4kV, zasilanie podstawouiaja kablowa relacji: projektowane
zlacze kablowe ZK6664, przy istnigej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV
,BDJ20706 Piotrkowska” — projektowana pompownigiekéw, rozdzielnica SZR,
zlokalizowana na dz. nr 421,

= budowa linii kablowej 0,4kV, zasilanie rezerwowmja kablowa relacji: projektowane
zlacze kablowe ZK6663, przy istnieej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV
,BDJ20741 Sielecka 3" — projektowana pompowniaiekdw, rozdzielnica SZR,

zlokalizowana na dz. nr 421,
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= wprowadzenie wybudowanych linii kablowych do przigyeanych zcz kablowych ZK
6664 i ZK 6663 oraz wpcie powyszych linii kablowych do odpowiednich pét w rozdmie
SZR przy proj. pompowriciekdw,

= pomiary kaicowe, sprawdzenie instalacji, utylizacja odpaddsgppztanie terenu prac.

16.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktergujace wptyw
obiektu budowlanego narodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

16.1. Zapotrzebowanie i jakcé¢ wody oraz ilcsci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wdd opadowych

Nie dotyczy.

16.2. Emisja zanieczyszczk gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilasci i zasigu rozprzestrzeniania s¢

Nie dotyczy.

16.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Wykonawca rob6t elektrycznych zobowazany jest do wykonania i zatwierdzenia w
sosnowieckie Wodogigi S.A. protokotu robét zanikowych dla kazdych prac ulegapcych
zasypaniu, zakopaniu.

Wytoniony Wykonawca robot stajegsivytworcg powstatych przy realizacji prac odpadéw i
zobowhgzany jest do pogpowania z nimi zgodnie z oboyzujaca Ustawg o odpadach z dn. 14
grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 poz. 21 zzpozm.).

16.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drga, a takze promieniowania, w
szczegolnéci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiotez
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i asiegu ich
rozprzestrzeniania se

Nie dotyczy.

16.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniegcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie wptywa negatywnie — bez zywiku.

16.6. Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwpaarowej

Nie dotyczy, planowana inwestycja nie stanowi zagnéa pgarowego.

31|Strona



DEAZet s P-489.1a PZT

17.Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren lgdacy przedmiotem opracowania nie podlega wptywom keledpciji gorniczej.
18. Ochrona Konserwatora Zabytkow

Nie wystpuje.

19.  Wptyw inwestycji na srodowisko

Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagrden dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami og¢lsnymi.

W oparciu 0 Rozpogrzenie Rady Ministréw z dnia 10 wiréa 2019r w sprawie przedsizigé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. RP, Warszawa, dnia 26 vérea 2019r.,
Poz. 1839), éwiadczamy, i planowana Inwestycjanie jest objeta zakresem ww.
Rozporadzenia.

W ramach niniejszego pegibwania:

Budowa dwéch wewirznych linii zasilagcych dla przygczy energetycznych do zasilania
projektowanej pompowndciekéw, przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosrowy

realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt.:

~Oopracowanie dokumentacji projektowej dla zadamaBudowa dwdch wewatrznych linii
zasilapcych dla przydczy energetycznych do zasilania projektowanej pammpéciekdw, przy ul.
Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu.”, adres inyeis Sosnowiec, dz. 270; 271; 273; 417; 419/2;
505; 421; 508; 1258; 699/2; 1257, elnr0010, 10, jedn. ewid. 247501 1, M. Soshowiec.
Zadanie bdzie realizowane przez Sosnowieckie WodgicE.A., ul. Ostrogérska 43, 41-200
Sosnowiec.

nie przewiduje sk budowy zadnych nowych linii napowietrznych lub kablowych WN2110kV.
W zwigzku z powyszymnie jest konieczneuzyskanie decyzji ércodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przegsizi¢cia zgodnie z 83 ust.1 pkt 7 ww. Rozpgizenia. Linie
kablowe nN 0,4kV nie zostaly ajtg zakresem rozpagdzenia, a wic ich budowa (bez linii
napowietrznych 110kV) nie wymaga uzyskania decypgilowiskowej.

Planowana inwestycja jest zamierzeniem nieusgtliwym, nie wymusza sporadzania

raportu o oddziatywaniu na srodowisko, nie znajduje s¢ na liscie inwestycji mogicych w

SposoOb znaczny oddziatywéna srodowisko.

20.Dostosowanie do krajobrazu

Zastosowane rozgzanie zwizane z budow linii kablowych nN 0,4kV nie ingeruje w
krajobraz, woct i glelke, inwestycja jest w caoi zlokalizowana w Sosnowcu , na dziatkach nr
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273, 417, 419/2, 505, 421, 508, 1258, 699/2, 124teb 0010, 10; jedn. ewid. 247501 _1, M.

Sosnowiec.

21.Dostosowanie projektu do wymogéw miejscowego plaraagospodarowania
przestrzennego

Projektowane przedsewziecie na terenie Gminy Soshowiec jest olfie obowizujacymi
MPZP i jest zgodne z ich zapisami.
Na terenie gminy Sosnowiec, na obszarze na ktomgjektuje s¢ sieci nN 0,4kV uchwalone
zostaty nasfpujace plany zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwata nr 233/XIX/03 Rady Miejskiej w Sosnowcurz d8 grudnia 2003 r.,
sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagosgwdwania przestrzennego miasta
Sosnoweca dla terenu obejmujcego obszar Srodula-P6étnoc”.
MPZP w tym zakresie obejmuje swoim z@sem nastpujace dziatki projektowanej inwestycji:
a) 273,417, 419/2, 421, 505, 508, 1258 obszar ozmgormdVIPZP jako obiekt 023KL1/2,
b) 1258 — czsé¢ dziatki pod wiaduktem drogi nr 94 (Aleja Zabta Dabrowskiego), obszar
oznaczony w MPZP, jako obiekt O3aKGP2/2,
c) 699/2 — czi¢ dziatki pod wiaduktem drogi nr 94 (Aleja Zabta Dabrowskiego), obszar
oznaczony w MPZP, jako obiekt O3aKGP2/2.
2. Uchwata nr 635/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowzdn. 29 grudnia 2020 r.,
poz. 9539,

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przesgénnego miasta Sosnowca dla
obszaru ,Konstantynéw”, , Srodula”, ,Zuzanna” — etap 1.
MPZP w tym zakresie obejmuje swoim zgsém nasipujace dziatki projektowane]j inwestycji:
a) 699/2, w cesci dziatki obszar oznaczony w MPZP jako symbol LL.&P,
b) 699/2, w czsci dzialki obszar oznaczony w MPZP jako symbol LER,
c) 1257, obsza oznaczony w MPZP jako symbol LL.1 ZP.

Przytoczone powyej uchwaty dot. MPZP dopuszczag mozliwosé realizacji budowy sieci

EN i urzadzen infrastruktury technicznej — projektowane zamierzenie jest z nimi zgodne.

22 Zgodnosé projektu z otrzymanym protokotem z narady koordynacyjnej dla
projektowanych sieci uzbrojenia terenu ZUDP

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne zyatiemym Protokotem z Narady
Koordynacyjnej nr WGG.6630.112.2023 z dnia 22.12320 ws. usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z zawartymi uwagamw. protokotach, wszystkie podmioty,
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instytucje biogce udziat w naradzie koordynacyjnej zaopiniowakyestycg pozytywnie,
zawarte uwagi dotyagzetapu wykonywania prac budowlanych w terenie.

Na tej podstawie wytoniony przez Inwestora Wykonawab6t budowlanych, zobogzany jest
do spetnienia ich na etapie realizacji Projektdp@wviedniego powiadomienia stosownych

organdow i podmiotéw bigcych udziat w naradzie koordynacyjnej.

23 Odtworzenie nawierzchni

W zwigzku z uwag autorstwa Wydziatu Administracji Drogowej w Sosreanwzawarg w
Protokole z narady koordynacyjnej, znak sprawy: W&830.112.2023 zostat opracowany
projekt odtworzenia nawierzchni P-489-1e. Uzgodieigmojektu zostato gje w tomie P-489.1e
- Opinie, uzgodnienia, zgdzniki.

Celem opracowania byto okitenie sposobu oraz zakresu odtworzenia nawierzahni
zakaczeniu budowy elementow sieci elektroenergetycahe,4kV.

Bilans powierzchni odtwarzanych po zakaeniu budowy linii kablowych nN 0,4kV:

- zakres odtwarzanej nawierzchni zigléw — powierzchniagbzna ~243rf
- zakres odtwarzanej nawierzchni chodnikéw — paxdenia hczna ~63m
- zakres odtwarzanej powierzchni ziemi (gruntupwigrzchniadczna ~20rm

24.Odprowadzenie wéd opadowych

Projektowane linie kablowe nN 0,4k\edy uktadane w gruncie, zatem inwestycja nigldie
miata wplywu na istnigicy sposéb odprowadzenia wod opadowych. Wody opadtakeak w
dniu dzisiejszym, zagospodarowane zogtaa terenie przedmiotowych dziatek 273, 417, 419/2,
505, 421, 508, 1258, 699/2, 1257 .

25.Projektowane uksztattowanie terenu

Projektowana inwestycja nie zmienia istpeggo uksztattowania terenu. Nie przewiduje si
wykonywania reprofilacji terenu i zmian w ukszta¥eniu terenu dziatek nr 273, 417, 419/2,
505, 421, 508, 1258, 699/2, 1257 ani dziatediesinich.

26.Zapewnienie nieruchomdci dostiepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

27.0bszar oddziatywania dla przedmiotowej inwestycji

Projektowane elementy sieci elektroenergetycznaggmae linie kablowe nN 0,4kV c¢ha

uktadane w gruncie naggokasci min. 0,7m -1.10m.

34|Strona



DEAZet s P-489.1a PZT

Projektowana infrastruktura nie generuje ponadngnwwiaych emisji zanieczyszcaeani hastu,
nie ma negatywnego oddziatywania ftadowisko, w tym na tereny aidge formami ochrony —
brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

Warunki ochrony przeciwparowej w zakresie odlegioi projektowanych elementéw od
obiektow gsiednich g spetnione brak oddziatywania na dziatki ssiednie.

Nie przewiduje si zmian w uksztattowaniu terenu. Realizacja nie n@ywu na stosunki
wodne, w tym nie spowoduje zalewania dzialgsesdnich wodami opadowymi.

Obszar oddziatywania obejmuje wgknie teren dziatek, na ktorych prowadzona jesesiycia,
dz. nr 273; 417; 419/2; 505; 421; 508; 1258; 699/257, obgb 0010, 10 -brak jest zatem
oddziatywania na dziatki sysiednie, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy nd7 lipca 1994
Prawo Budowlane.

Do projektu dotaczono zafcznik nr 3 — Informacja o obszarze oddziatywania.

28.Inne niezbedne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budownych

Przedmiotowy teren nie znajdujeg Siv obrbie parkow narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkéw krajobrazowych, na terenie inwestycji niestyyuja tez podlegajce ochronie formy

przyrody.

29.Wytyczne BHP i p.pa

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie dradowisko oraz higiep i zdrowie
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych liotoczenia. Wykonana instalacja nie
stwarza zagreenia pagarowego. Podczas wykonawstwa stosowia do przepiséw zawartych
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rolfidowlano-montaowych - cz.ll
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozpdreniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 W sprawie bezpieédsenva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Ponadto do projektu dgdzono jako jeden 2z zmznikdéw: Informacje dotyczaca
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz. U Nr 120/2003p. 1126.

30.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenlktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Infrastruktura sieci elektroenergetycznej, w tyreadeenia tj. linie kablowe SN 20kV, linie
kablowe nN 0,4kV oraz stacje transformatorowe 2@/, ziagcza kablowe nN 0,4kV.
Wskazanie dotyce przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skad i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wggbwania:

- prace zwgzane z montaem aparatury elektroenergetycznej,
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- prace ziemne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdw przed przygtieniem do realizaciji

robét szczegdlnie niebezpiecznych:

. na placu budowy magprzebywa tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktuamyc

przepisOw bezpiechstwa i higieny prac oraz ochrony przeciwamwej (kierownik budowy

powinien posiada dokumenty potwierdzage przeszkolenie pracownikow odbyte w tym

zakresie).

. maszyny i inne ugdzenia mechaniczne powinnydgbstugiwane przez pracownikow o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kierownik budowy powinien przediy¢ stosowne dokumenty stwierdzeg¢ jego przygotowanie
zawodowe do prowadzenia rob6t budowlanych orazahtk¢uzawiadczenie o przynaimosci do

stosownej izby budowlane.
Zapobieganie niebezpiedmtwom:

. Teren budowy powinien I#y ogrodzony lub w inny sposob zabezpieczony przed
wejsciem 0sOb nieupowaionych

. Teren budowy nalgy utrzyma& w porzdku i czystdci

drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny¢hyolne od przeszkod

. Sprzt mechaniczny, naeglzia naley utrzyma& w sprawnéci technicznej i aywaé
tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o ile jestymagane posiadatesty i certyfikaty
bezpieczéstwa

. Pracownicy obstugagy specjalistyczny spgz powinni zapozné si¢ z instrukcjami
bezpieczéstwa pracy obstugiwanych nadzi lub urzadzen (wglad do takich instrukciji
powinien by mazliwy na placu budowy).

. Podczas wszystkich prac najebezwzgédnie przestrzegaobowizujacych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz ochrony przecivpowe]

. Podczas wszystkich prac pracownicy budowy powinezwizgbdnie by ubrani w

kamizelki odblaskowe oraz powinni posiadask i obuwie ochronne.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Charakterystyka ekologiczna projektowanego obigktamach zdania:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zdania projektowanej pompowni
sciekéw dla Sosnowieckie Wodoagi S.A., zlokalizowanej na dziatce nr 421, przy ul.
Piotrkowskiej w Sosnowcu,
adres inwestycji: woj. $laskie, powiat m. Sosnowiec, gmina Sosnowiec, miejscmé
Sosnowiec,
Jednostka ewidencyjna: 247501_1, M. Sosnhowiec,
Obreb ewidencyjny: 0010,10
dziatki nr: 273, 417, 419/2, 505, 421, 508, 1258982, 1257
realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pt.:
,Opracowanie dokumentacji projektowe]j dla zadania.Budowa dwoch wewtrznych linii
zasilagcych dla przygczy energetycznych do zasilania projektowanej pompiaiciekow
przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 421 w Sosnowcu”
W ramach opracowania zaprojektowano elementy Eildjj. dwie ziemne linie kablowe 0,4kV:
1. linia kablowa oznaczona w projekcie jako KnN1l - nN 0,4kV, zasilanie
podstawowe, linia kablowa typu YAKY 4x120mm, 0,6/1kV, I~550m, linia relacji:
Ztacze kablowe ZK6664 — projektowana pompownidciekéw, dedykowane pole
w rozdzielnicy SZR,
2. linia kablowa oznaczona w projekcie jako KnN2 — nND,4kV, zasilanie rezerwowe,
linia kablowa typu YAKY 4x95mm?2, 0,6/1kV, 1~270, linia relacji:
zlacze kablowe ZK6663 — projektowana pompownidciekow, dedykowane pole

w rozdzielnicy SZR.

Odprowadzaniéciekow:
Nie dotyczy — bez zwiku.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych:

Projektowane sieci EN nN 0,4kV, tj. ziemne liniebl@ve nN 0,4kV bda ukladane w gruncie,
zatem inwestycja niecdlzie miata wpltywu na istniggy sposob odprowadzenia wod opadowych.
Wody opadowe, tak jak w dniu dzisiejszym, zagospodane zostan na terenie
przedmiotowych dziatek.

Zasilanie w energielektryczn:
Nie dotyczy.

Zapotrzebowanie w_wad
Nie dotyczy.

Ogrzewanie budynku
Nie dotyczy.
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Emisja zanieczyszc#e
Projektowana inwestycja nie emituiadnych szkodliwych zanieczyszdaze

Gospodarowanie odpadami:
W uktadzie docelowym — bez zywku. Inwestycja nie dalzie generowaodpadow.

Wytoniony Wykonawca robét staje ¢swytwoOrca powstatych przy realizacji prac odpadéw i
zobowpgzany jest do pogpowania z nimi zgodnie z oboyviujgca Ustawy o odpadach z dn. 14
grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 poz. 21 zzpbézm.).

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:
Projektowana inwestycja nie emituje hatasu, promigania oraz wibraciji.

Inwestycja wzaden sposob nie wplynie na pogorszenie klimatutg&msego.
Charakter obiektu nie rodzi wgliwych zrédetl hatasu a zatem oddziatywanie akustyczuzib
sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

Wplyw obiektu na istnieicy drzewostan:
Inwestycja nie ingeruje w istnigjy drzewostan.

Ocena ekologiczna
Realizowane przedswziecie nie lgdzie miato negatywnego wpltywu na wody powierzchraow

podziemne, jak réwnie nie spowoduje przekroczedopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczedo powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Brak jakiegokolwiek oddziatywania rfgodowisko.

Dziatalnc¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniegubnaruszeniem powierzchni ziemi i gleby.

Nie ma zagreenia dlaswiata rglinnego. Nie notuje si zagraen ani uchzliwosci w zakresie
gospodarki odpadami dii wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialyi@ana
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakie/tacznie przejciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatkonczy st wraz z zakaczeniem robo6t budowlanych.

Wymagania ochronyrodowiska na tym etapie naleoshgna¢ poprzez: odpowiedgiorganizaci
robét dobér materiatow, st i srodkdw transportowych spetnigiych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczgie je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziadywu nasrodowisko
stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiaciggh atesty i certyfikaty. Prace budowlane
powinny by prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem buaaym, sprawnym spegem i
pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowaneptdabii przewidziano powszechnie znane i

sprawdzone rozwrania nie stanowce ucizliwosci dlasrodowiska i ludzi.

Potencjalne awarie mage wysapi¢ w trakcie realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres robdét inwestycyjnych nie przeyadie powaniejszych awarii.
Szczegoty wglnformacji dotycz gcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz. U Nr

120/2003 poz. 1126, ktéra to informacja stanowi jexh z zahcznikdw do projektu.
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