ST-14
Rynny i rury spustowe (CPV 45261000-4)
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej.

1.4. Okre slenia podstawowe
Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.
Rura spustowa — rura odprowadzajaca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wihasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé ich wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji
techniczne;j.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan.

2. Materialy

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

-Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powtoka poliestrowg systemowe

-Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

-Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

-Uchwyty i blachy stalowej powlekanej systemowe

-Uchwyty i blachy ocynkowanej gr.4 mm

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu
0OgbIne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny byé skiadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos¢ magazynowania— 1 m..

Ostre krawedzie stojakéw, $rodkéw transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczyé
deskami lub w inny sposéb. tadunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno
dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

0Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét
Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Zasady ogélne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2.Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:

- peknie¢

- luszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki organiczne;j
Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm] - +0,12

- odchyiki od masy [kg] - +1,06

- szerokos$¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
- szerokos¢ catkowita - +25 + 40

- dlugosé¢ blachy - £20



Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 —wg PN-H-92131
Powloka organiczna
Grubos¢ powtoki powinna byé zgodna z BN-84/0642-46
Cechowanie
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujacych danych:

- znak wytworni

- oznaczenie profilu i wymiary blachy

- rodzaj i kolor pokrycia

- klasa jakosci blachy

- masa paczki

- numer normy

- numer partii i numer paczki

- znak zabezpieczenia powierzchni

- liczba arkuszy w paczce (na zamoéwienia klienta)
Badania: rodzaj badan

- ogledziny powierzchni

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie masy 1m diugosci blachy

- sprawdzenie grubosci powtoki organicznej
W skifad partii wchodzg blachy:

- Z jednego gatunku stali

- 0 jednakowym rodzaju powtoki

- 0 jednakowej grubosci

- 0 jednakowym kolorze powtoki

- jednej klasy jako$ci powierzchni

- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych

Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci arkuszy
blach, zgodnie z normg PN-N-03010, o liczbie:



* Poziom kontroli — 1l ogélny wg PN-N-03021
» Wadliwos¢ dopuszczalna — max 4.0%

* Pobieranie prébek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej wybranej
paczce blach z partii

« Pobieranie prébek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-84/0642-46
 Opis badan
- ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem
- sprawdzenie wymiaréw — szablonami i stosownymi przyrzgdami pomiarowymi
- pomiar masy 1 m diugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie
uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng dlugosé arkuszy w
paczce
- sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia — wg BN-84/0642-46
» Ocena jakosci i atesty

Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace co najmniej:
- nazwe i znak wytwaorcy

- 0znaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami normy
Wytwarca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Og0bIne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa rynien i rur spustowych jest mb.

8. Odbiér robét
8.1. Zgodno $¢ robét z projektem i Specyfikacj a
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.
8.2. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST, dokumentaciji
projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t, Tom | Roboty budowlane w zakresie:
- wymiaréw
- rozstawu

- wykonania rynien oraz potaczen

- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 — 80 cm



- sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody spadek rynny
nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni przekrycia
brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewnetrznego,

8.3. Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t, Tom | Roboty budowlane w zakresie

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowo$ci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i peknie¢

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm:
odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

9. Podstawa ptatno sci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane

* PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.

* BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

¢ BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien p6tokragtych



