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Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Antoni Pomorski
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mgr inz. Ludwik Breza
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mgr inz. Marek Czapiewski
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nr upr. POM/0209/POOK/04

specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana b.o.

Branza sanitarna
mgr inz. Bogumita Bistron-Mallek
(projektant)

nr upr. POM/0029/PO0S/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych b.o.

Branza sanitarna

mgr inz. Danuta Osinska
(sprawdzajacy)

nr upr. 188/Gd/99
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urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepl-

nych, wentylacyjnych, gazowych b.o.

Branza elektryczna

mgr inz. Karolina Szwarc
(projektant)

nr upr. POM/0183/PBE/17

specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych b.o.

Branza elektryczna
mgr inz. Waldemar Brzoskowski
(sprawdzajacy)

nr upr. 45/GD/2002
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OSWIADCZANIE ZGODNOSCI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczamy,
ze w/w Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Szkoty Podstawowej im. p.por. Kle-
mensa Wickiego w Pepowie, ul. Gdanska 117 nr dziatki 26/3, gmina Zukowo zostat sporza-
dzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespo6t autorski:
Branza Architektoniczna:
Projektowal: mgr inz. arch. Janusz Rudnik

nr upr. BY/108/01

Sprawdzil:  mgr inz. arch. Antoni Pomorski
nr upr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:
Projektowal: mgr inz. Ludwik Breza

nr upr. POM/0078/PWOK/07

Sprawdzil:  mgr inz. Marek Czapiewski

nr upr. POM/0209/POOK/04

Branza sanitarna:
Projektowal: mgr inz. Bogumita Bistron-Mallek
nr upr. POM/0029/PO0S/04

Sprawdzit:  mgr inz. Danuta Osinska
nr upr. 188/Gd/99

Branza elektryczna

Projektowat: mgr inz. Karolina Szwarc

nr upr. POM/0183/PBE/17

Sprawdzit:  mgr inz. Waldemar Brzoskowski
nr upr. 45/GD/2002
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA
| OPINIA KONSTRUKCYJNA

1.0. Przedmiot opracowania

Opinia Konstrukeyjna i inwentaryzacja pod katem rozbudowy i przebudowy Szkoly Podsta-
wowej im. p.por. Klemensa Wickiego w Pepowie, znajdujacej si¢ w Pepowie, gmina Zukowo,
dz. Nr 26/3.

2.0. Podstawa opracowania

- Projekt archiwalny (rozbudowy budynku)
- Analiza historyczna (zespot dworsko — parkowy w Pepowie)
- Dokumentacja fotograficzna

- Wizja lokalna i pomiary na terenie dziatki

3.0. Stan istniejacy

- W miejscu planowanej rozbudowy od strony zachodniej znajduje si¢ teraz zielen urzadzo-
na oraz zbiornik na wody opadowe, ktory nalezy usungc.

- Od strony zachodniej dobudowywana cz¢$¢ budynku przylegaé bedzie do $cian istniejace;j
czesci szkoty — auli szkolnej.

- Stan wyzej wymienionych $cian — dobry.

4.0. Planowane dzialania inwestycyjne

Planowana rozbudowa i przebudowa be¢dzie polega¢ na dobudowie nowego skrzydta do ist-
niejacych zabudowan szkolnych i wykonania przej$¢ migdzy nimi.

Na okreslonym miejscu terenu szkoty planuje si¢ wykonac¢ nastepujace prace:

- Usunigcie istniejgcego zbiornika na wody opadowe;.

- Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku

- Wykonanie fundamentdw, $cian i konstrukcji dachu wg projektu konstrukeji.

- Prace wykonczeniowe.
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Rys. 2 Widok $ciany péinocnej.
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Inwentaryzacja budowlana i opinia konstrukcyjna

Rys. 3 Widok w kierunku zachodnim - miejsce planowanej rozbudowy szkoly.

5.0. Whnioski i zalecenia techniczne

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej nie obcigzy kon-
strukcji w sposob wigkszy niz byt on zaktadany na etapie pierwotnego projektu. Stan tech-
niczny catego budynku okresla si¢ na og6élnie dobry. W zwigzku z powyzszym planowana
rozbudowa i przebudowa jest mozliwa do wykonania.

Opracowat : mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915


mailto:biuro@blprojekt.pl

T _ _ : ,
| |[PROJEKT] Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejacych budynkow Szkoty
Podstawowej w Pepowie przy ul. Gdanskiej 117, dz. nr 26/3, gmina Zukowo 0 budowg do-
datkowego skrzydta budynku wraz zagospodarowaniem terenu wokot szkoty.

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie projektowe i uzgodnienia z inwestorem

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Wizja lokalna, pomiary i inwentaryzacja budowlana przedmiotowej cz. budynku
- Projekt archiwalny (rozbudowy budynku)

- Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego z projektu archiwalnego

- Analiza historyczna (Zespot Dworsko — Parkowy w Pepowie)

- Przepisy formalne i normy budowlane
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2.0. Opis terenu —istniejace zagsospodarowanie

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢, szkota podstawowa — urzadzona w dawnym
budynku dworu. Istniejgcy budynek zostal rozbudowany w latach 2005-2015 o sale gimna-
styczng z zapleczem higieniczno-sanitarnym, sale dydaktyczng oraz Centrum Informatyczno-
Kulturalne z funkcja dydaktyczng. Dziatka i budynek jest uzbrojony w infrastrukture tech-
niczng, przytacze energii elektrycznej, gazu i wody oraz w instalacje kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem do istniejacych zbiornikoéw oraz instalacje kanalizacji deszczowej. Wokot
budynku znajdujg si¢ ciagi pieszo-jezdne z miejscami postojowymi i placami gospodarczymi,
boiska sportowe (ziemne i poliuretanowe) i plac zabaw.

Cze$¢ wschodnig dziatki stanowi zabytkowy park podworski. Cenny drzewostan sta-
nowig okazy starodrzewu: bukéw, debow, kasztanow i lip, wérdd nich znajduja si¢ 3 pomniki
przyrody prawem chronione. Park ten zostal zrewitalizowany w 2012r 1 wyposazony miedzy
innymi alejki, meble parkowe i oswietlenie. Ponadto w parku urzadzono dwa place zabaw.

Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje cze$¢ dziatki nr 26/3 polozona wokot
budynku i graniczy od strony pétnocnej z droga osiedlowa gminng, od potudnia z droga po-
wiatowa z Przodkowa do Lezna, od wschodu z parkiem i od zachodu z dziatkg budowlang
26/38.

Teren jest ogrodzony, zréznicowany, ze spadkiem w kierunku poludniowym. Wjazd i
wyjazd na teren dziatki 26/3 z drogi powiatowej znajduje si¢ w potudniowo — zachodniej cze-
$ci dzialki, od frontu budynku. Petni on role réwniez dojazdu pozarowego. Jest to jezdnia o
szerokosci okoto 5 m prowadzaca do budynku szkoly. Osobno wydzielone jest wejscie dla
pieszych — na osi wejscia glownego do budynku szkolnego. Do zaplecza budynku (czgsci
tylnej) doprowadzony jest rezerwowy utwardzony dojazd.

2.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek i badan makroskopowych stwierdza si¢, ze w miejscu lokali-
zacji budynku wystepuja grunty jednorodne — piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W poziomie
posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. W sasiedztwie znajdujg si¢ istniejace budynki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze-
$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budow-
lanych stwierdza sie, ze projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej —
budynek jedno kondygnacyjny, proste warunki gruntowe. W zwigzku z powyzszym nie jest
konieczne wykonywanie doktadnych badan poditoza gruntowego.

W przypadku natrafienia podczas wykopdw na system drenazowy nalezy zapewnic je-
go droznos¢. Wykop chroni¢ przed wodami opadowymi, w przypadku wystapienia wod grun-
towych w wykopie, lub innych od zatozonych warunkéw gruntowych nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ autora projektu budowlanego.
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3.0. Projektowane zagospodarowanie.

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej polega¢ be¢dzie na dobudowie
dodatkowego skrzydta budynki i wykonaniu przejs¢ migdzy budynkami. Dobudowe planuje
si¢ usytuowa¢ po lewej stronie budynku gléwnego. Bryle budynku projektowanego planuje
si¢ potaczy¢ z budynkiem istniejagcym poprzez przebudowe istniejacych toalet na korytarz
faczacy.

Do czgsci rozbudowy planuje si¢ wykonanie nowego przytacza wodociaggowego (wg.
odrebnego opracowania). Odprowadzenie wod opadowych z dachu do kanalizacji deszczo-
wej. Nie planuje si¢ budowy innych nowych przylaczy — wykorzystuje si¢ istniejace instalacje
kanalizacji sanitarnej, C.O. i elektryczng. Planuje si¢ rozbudowe zewngtrznej instalacji oswie-
tleniowej terenu wokot szkoty.

4.0. Dane liczbowe.

Powierzchnia calej dziatki 32118m?
Powierzchnia zabudowy:

Budynek istniejacy (przed rozbudowa) 1275,8m?
Budynek projektowany (projektowana rozbudowa) 353,6m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 1629,4m?
Powierzchnia utwardzona 1998,3m?
Powierzchnia biologicznie czynna 9064,04m? (67%)

5.0. Dane informacyjne.

Dziatka stanowi fragment dawnego zatozenia dworsko — parkowego pod ochrong konserwa-
torska. Dziatania inwestycyjne nalezy realizowa¢ z poszanowaniem wartosci kulturowych
zatozenia oraz w uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow. Dziatania inwesty-
cyjne nalezy rowniez poprzedzi¢ analizg historyczng. Ochronie podlega historyczna, trady-
cyjna bryta budynkéw, ksztatt dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny, materia-
ly budowlane 1 kolorystyka. Dopuszcza si¢ rewaloryzacje, adaptacje, ewentualnie moderniza-
cj¢ pod warunkiem zachowania form podlegajacych ochronie, ktére zostalty wyzej wymienio-
ne. Dopuszcza si¢ realizacje nowej zabudowy, jako uzupetnienie istniejgcej substancji zabyt-
kowej w uzgodnieniu z Panstwowym Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. Projektowa-
na zabudowa powinna forma, gabarytami, detalem i kolorystyka harmoniowa¢ z zabudowa
historyczna.

Wyzej wymienione wymogi zostaty spetnione.

6.0. Wplyw na srodowisko.

Na terenie dziatki znajduja si¢ drzewa — pomniki przyrody nr 561, 562, 563. Obowigzuja
przepisy zabraniajagce m. in. Wznoszenia jakichkolwiek budynkow, budowli 1 urzadzen w
promieniu 15m od drzew. Dziatka zlokalizowana jest w sasiedztwie historycznej alei lipowej,
obowigzuje koniecznos¢ uzgadniania z wojewddzkim konserwatorem przyrody prac budow-
lanych w promieniu 15m od drzew.

Wyzej wymienione wymogi zostaty speilnione. Inwestycja zlokalizowana jest poza granica
sasiedztwa 15m od drzew alei lipowej i pomnikoéw przyrody.

Projektowane zagospodarowanie nie begdzie wywiera¢ szkodliwego wpltywu na §rodowisko,
nie bedzie narusza¢ interesdw 0sob trzecich oraz nie bedzie stanowi¢ zagrozenia na zdrowie i
higien¢ uzytkownikow projektowanych obiektow.
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7.0. Analiza obszaru oddzialywania obiektu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie obszaru oddzialtywania dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie i przebudowie istniejacych budynkéw Szkolty Podstawowej 0
dodatkowe skrzydto budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokot szkolty w Pepowie
przy ul. Gdanskiej 117, dz. nr 26/3, gmina Zukowo.

Celem przeprowadzonej analizy jest wykazanie potencjalnych czynnikéw mogacych
wprowadza¢ ograniczenia w zagospodarowaniu badz sposobie uzytkowania nieruchomosci
sasiednich lub niekorzystnie oddziatywaé¢ na S$rodowisko przyrodnicze, wg przepisow
odrebnych, a tym samym okres§lenie stron w postepowaniu administracyjnym o wydanie
pozwolenia na budowe dla ww. inwestycji.

Ponadto, w drugiej cze$ci analizy, okreslono ograniczenia wynikajace z
zagospodarowania nieruchomos$ci sgsiednich na planowang inwestycje 1 projektowane
zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: "Illekro¢ w ustawie
jest mowa o:

20) Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu,”

2. Podstawa opracowania

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- obowigzujace normy i przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki 1 ich
usytuowanie;
- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
- wizja w terenie
- opinia geotechniczne
3. Okreslenie przewidywanych czynnikéw oddziatywujacych i ocena ich uciazliwos$ci na
sasiednie nieruchomosci

czynnik oddzialywania podstawa formalno- prawna nr ewid. uwagi dotyczace zmiany
wlaczenia do obszaru objetego dziatek | warunkow zagospodarowania
oddzialywaniem w lub uzytkowania
zakresie | nieruchomosci sasiednich
oddzialy
wania

SZKODLIWE
PROMIENIOWANIE

Projektowany budynek nie
emituje szkodliwego
promieniowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

1 ODDZIALYWANIE POL warunkdéw technicznych, jakim powinny -

ELEKTROMAGNETYCZN | odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

YCH (Dz U. Nr 75, poz.69 z pézn. zmianami)

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

10


mailto:biuro@blprojekt.pl

]|

| |[PROJEKT] Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Projektowany budynek nie
5VA|§ SE’(:I‘)JIEGANIA’ Dzial 11, Rozdzial 1 emituje ucigzliwych hatasow,
§11-13 drgan oraz wibracji.
. . Emisja zanieczyszczen nie
ZANIECZYSZCZENIE Dzial VHI3’ (};"Zdz“" 1 przekracza wartosci
POWIETRZA § dopuszczalnych, okreslonych
Dzial VIII, Rozdzial 2 przepisami odrbnymi.
9
§310.1 Projektowany budynek,
materiaty, z ktorych zostat
ZANIECZYSZCZENIE Dzial VIII, Rozdzial 3 wybudowany oraz sposob jego
GRUNTU I WOD §313, §314 uzytkowania nie wptywa
negatywnie na stan
Dzial VIII, Rozdzial 4 zanieczyszczenia wod i gruntu.
§315 Usytuowanie budynku nie
Daial IX stanowi przeszkody dla

POWODZIE | ZALEWANIE
WODAMI OPADOWYMI

OSUWISKA GRUNTU,
LAWINY SKALNE |
SNIEZNE

USYTUOWANIE OBIEKTU
OD GRANIC DZIALEK
BUDOWLANYCH

PRZESEANIANIE

§323, §324, §325, §326 §327.3

naturalnego sptywu wod
gruntowych i
powierzchniowych.

Wody opadowe odprowadzone
na tereny zieleni w granicach
wlasnej dziatki.

Projektowane
zagospodarowanie terenu nie
narusza naturalnych warunkow
gruntowo-wodnych. Nie

wplywa na osuwanie si¢ gruntu.

Budynek usytuowano §cianami
z otworami w odlegtosci
wickszej niz wymagane 4m od
granicy dziatki budowlane;.

Projektowany budynek nie
przestania obiektow
istniejacych, zgodnie

z §13.1 Rozporzadzenia

MIEJSCA POSTOJOWE
DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz U. Nr 75, poz.69 z pdzn. zmianami)

Dzial I1, Rozdzial 3
§19.1, §19.4, §20

Zachowano odlegtosci
okreslone w rozporzadzeniu.

MIEJSCA GROMADZENIA
ODPADOW STALYCH

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz U. Nr 75, poz.69 z pézn. zmianami)

Dzial 11, Rozdzial 4
§23, §25

Zachowano odleglosci
okreslone w rozporzadzeniu.

STUDNIE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zachowano odleglosci
okreslone w rozporzadzeniu.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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(Dz U. Nr 75, poz.69 z pézn. zmianami)
Dzial II, Rozdzial 6
§31.1
ZBIORNIKI Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Zachowano odleglosci
BEZODPLYWOWE NA z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie okre$lone w rozporzadzeniu.
NIECZYSTOSCI CIEKLE warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz U. Nr 75, poz.69 z pézn. zmianami)
Dzial II, Rozdzial 7
§36, §38,
ZIELEN I URZADZENIA Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Zachowano odlegtosci
REKREACYJNE z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie okre$lone w rozporzadzeniu.

warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz U. Nr 75, p0z.69 z p6zn. zmianami)

Dzial 11, Rozdzial 8
§40.1-3,

OSWIETLENIE I
NASLONECZNIENIE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz U. Nr 75, poz.69 z pézn. zmianami)

Dzial 111, Rozdzial 2, §60

Projektowany budynek nie
ogranicza nastonecznienia
pomieszczen mieszkalnych na
dziatkach sasiednich

w dniach réwnonocy (21
marca, 21 wrzesnia) do czasu
kroétszego, niz okre§lony w
rozporzadzeniu.

USYTUOWANIE
BUDYNKOW Z UWAGI NA
BEZPIECZENSTWO
POZAROWE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz U. Nr 75, poz.69 z p6zn. zmianami)

Dzial VI, Rozdzial 7
§271, §272, §273.2-6,

Zachowano wymagana
odlegto$¢ min. 8 m. migdzy
budynkami z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

4. Okreslenie istniejacych czynnikow oddziatywujacych 1 ocena ich ucigzliwosci na

planowang inwestycje¢

czynnik oddzialywania

nr ewidencyjny dzialki

uwagi i ocena wplywu na ksztaltowanie zabudowy

generujjcej ograniczenia

i projektowane zagospodarowanie terenu

FUNKCJA ZABUDOWY W sasiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa

OTACZAJACEJ jednorodzinna wolnostojaca. Przyjeto odlegtos¢
projektowanego budynku od budynkdow istniejacych jak
dla budynku ZL, zgodnie z § 271.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75,
poz.69 z pdzn. zmianami)

ODLEGLOSC Budynek istniejacy na dzialce sasiedniej zlokalizowany

OBIEKTOW $ciang z otworami w odleglo$ci wigkszej niz 4m.

ISTNIEJACYCH OD Mozliwo$¢ usytuowania projektowanego budynku §ciang

GRANICY DZIALKI bez otworéow w odlegtosci 3 m z zachowaniem

wymaganej odlegtosci 8m miedzy budynkami ze
wzgledow przeciwpozarowych

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42,
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WYSOKOSC' BUDYNKOW Wysokos¢ oraz lokalizacja zabudowy sasiadujacej nie

I OBIEKTOW wptywa niekorzystnie na nastonecznienie pomieszczen

BUDOWLANYCH mieszkalnych planowanej inwestycji. Nie zachodzi
réwniez zjawisko przestaniania.

DZIALKI DROGOWE Dziatka bedaca przedmiotem inwestycji posiada dostgp do
drogi publicznej, bedacej droga powiatowa.

LAS nie wystepuje

WODY nie wystepuja

POWIERZCHNIOWE

UZBROJENIE TERENU Wystepuje przylacze wodociggowe, energetyczne i
gazowe.

STREFY Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony

KONSERWATORSKIE konserwatorskiej zespotu dworsko - parkowego.

| ARCHEOLOGICZNE

STREFY OCHRONY Obszar inwestycji zlokalizowany jest w sasiedztwie

KRAJOBRAZU, historycznej alei lipowej do zachowania i ochrony.

KORYTARZE

EKOLOGICZNE

5. Whnioski
Zgodnie z przeprowadzong analiza, planowana inwestycja nie wykracza oddziatywaniem
poza granice przedmiotowej dziatki, a zastany stan zagospodarowania nieruchomosci
sasiadujacych nie wplywa na usytuowanie oraz forme architektoniczng projektowanego
budynku oraz usytuowanie urzadzen budowlanych z nim zwigzanych. Ewentualne
ucigzliwosci /jezeli beda wystepowaly/ zamkng si¢ w granicach dziatki, ktorej inwestycja
dotyczy.
Projektowana inwestycja nie narusza interesOw 0sob trzecich w zakresie:

- zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- nastonecznienia pomieszczen mieszkalnych obiektéw sasiadujacych,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

srodkow tacznosci,
- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, fetor lub
promieniowanie.

Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz
bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i ich otoczenia. Projektowany
budynek nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen
pytowych 1 ptynnych, szkodliwych wibracji, hatasu, drgan oraz promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktocen.
Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i
podziemne. W obiekcie nie bedzie prowadzona dzialalno§¢ mogaca przyczyni¢ si¢ do
powstawania hatasu ucigzliwego dla srodowiska 1 otoczenia. W budynku nie projektuje sie
urzadzen, powodujacych wibracje - drgania przenoszace si¢ w podtozu gruntowym oraz przez
konstrukcje obiektu, powodujace mechaniczne oddziatywanie na ludzi i Srodowisko.

Po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie
wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcj¢ okreSlong w miejscowym palnie
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto projektowany budynek zaprojektowany zostat
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa | zasadami wiedzy technicznej, w tym
przepisami prawa miejscowego.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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8.0.

Uwagi koncowe.

Warunki zawarte w wypisie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostaly
spetnione. Projektowany obiekt swoja architekturg bedzie nawigzywat do historycznych form
zagospodarowania i1 urzadzenia terenu.

Wykonczenie z tradycyjnych materiatéw projektowanego budynku bedzie nawigzywac do
charakteru otaczajacej zabudowy.

Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
budowlanymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz aktualnymi przepi-
sami BHiP, p. poz. i zgodnie ze sztuka budowlang

W razie wystapienia niejasnosci lub niescistosci skontaktowac si¢ z projektantem przed przy-
stapieniem do robot.

Projektowal Zespol autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01
Sprawdzit: mgr inz. arch. Antoni Pomorski

nrupr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:

Projektowatl: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07
Sprawdzit: mgr inz. Marek Czapiewski

nr upr. POM/0209/POOK/04

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejacych budynkéw Szkoty Pod-
stawowej o dodatkowe skrzydto budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokot szkoty w
Pepowie przy ul. Gdanskiej 117, dz. nr 26/3, gmina Zukowo.

2. Forma i funkcja obiektu

Rozbudowa budynku szkoty podstawowej polega¢ bedzie na dobudowie dodatkowego skrzy-
dta budynku, w tym 6 sal dydaktycznych, sala korekcyjno-sportowa i zaplecza socjalne prze-
widziane tgcznie dla ok. 60 uczniow.

Budynek bedzie usytuowany na planie prostokata, bedzie miat 2 kondygnacje nadziemne i
dach dwuspadowy z wykuszem. Lacznik o jednej kondygnacji z dachem jednospadowym.
Dobudowg planuje si¢ usytuowac po lewej stronie budynku gléwnego. Bryte budynku projek-
towanego planuje si¢ potaczy¢ z istniejacym budynkiem lacznikiem.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

3. Dane liczbowe
3.1.  Dane ogélne budynku (rozbudowy)
Dhugos¢ budynku 25,40m
Szeroko$¢ budynku 14,20m
Wysoko$¢ budynku 10,97m
Powierzchnia zabudowy budynku 353,6m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 601,7m?
Kubatura budynku 3125,6m?
3.2.  Zestawienie pomieszczen — program funkcjonalno uzytkowy
1) Parter
- 0/1 wiatrotap -9,6 m?
- 0/2 korytarz - 37,8 m?
- 0/3 WC damski -8,7m?
- 0/4 WC meski -9,0 m?
- 0/5salal -57,3m?
- 0/6sala?2 -57,3m?
- 0/7 magazynek - 4,3 m?
- 0/8 sala korekcyjno-sportowa - 86,7 m?
- 0/9 korytarz -32,1 m?
- 0/10 WC niepetnosprawni - 4,2 m?
- 0/11 pom. gospodarcze - 4,2 m?
razem parter -3112m?
2) Pigtro
- 1/1 Korytarz -52,8 m?
- 1/2sala3 -52,8 m?
- 1/3sala4 -52,6 m?
- 1/4 WC damski - 8,7 m?
- 1/5WC meski -9,0 m?
- 1/6salas -57,2m?
- 1/7sala6 -57,4 m?
razem pietro - 290,5 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru+pietra -601,7m?

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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4, Opis obiektu, rozwiazania konstrukcyino — materialowe

4.1. Fundamenty

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy zerwaé podtoze z kostki brukowej, na ktorym zloka-
lizowana bedzie rozbudowa. Lawy i stopy fundamentowe wykona¢, jako zelbetowe wg ry-
sunkow konstrukcyjnych. Fundamenty projektowane oddylatowaé od istniejagcych. Zbrojenie
wg rysunkow konstrukeyjnych. Poziom posadowienia dopasowaé do budynkow sasiednich.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 1 X papa termozgrzewalna. Izolacja pionowa $cian —
IZOHAN WL + IZOHAN WM.

4.2.  Sciany, wience i nadproza

Sciany zewnetrzne no$ne rozbudowy wykonane z gazobetonu gr. 24cm na zaprawie klejowe;.
Sciany ocieplone styropianem gr.15cm metoda lekka mokrg. Wience $cian w czgsci dobudo-
wanej zelbetowe wylewane na mokro. Zbrojenie wg rysunkow konstrukcyjnych.

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi standardowe typu L wg rysunkow kon-
strukcji.

4.3. Sciany dzialowe
Sciany dzialowe z gazobetonu gr. 12cm

Tynki cementowo — wapienne.

4.4. Shupy, podciagi i dzwigary

W czgsci projektowanej przewidziano dzwigar stalowy (ptatew) podtrzymujacy konstrukcje
dachu. Dzwigar stalowy oparty na §cianach no$nych wg projektu konstrukcji.

Na parterze projektuje si¢ podciag zelbetowy oparty na stupach zelbetowych. Podciag prze-
widziano wzdtuz istniejacych $cian budynku wg projektu konstrukcji. Zbrojenie wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

Stupy osadzi¢ na stopach fundamentowych wg projektu konstrukcji.

4.5.  Nawierzchnia posadzki

- wyktadzina PCW 3mm obiektowa (na wylewce samopoziomujacej)

- wylewka betonowa gr. 8cm

- styropian EPS 100 gr. 10cm; obwodowo przy $cianach zewnetrznych na szer. Im gr. 15cm
- izolacja folia 2xPE 0,2mm

- podktad betonowy B10 gr. 10cm

- zageszczony piasek drobny gr. min. 30cm

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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4.6. Dach

Dach czesciowo dwuspadowy o nachyleniu 30° 1 29° oraz cz¢$ciowo jednospadowy na tacz-
niku o kacie nachylenia potaci 3°. Warstwy wykonczeniowe dachu wg rysunkow.

4.7. Stolarka

Stolarka okienna jednoramowa, rozwierno-uchylna, PCW w kolorze biatym, szklona z szyba
zespolong o U < 1,0W/m2K z nawiewnikami.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana ptytowa - typowa. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
PCW w kolorze bialym.

4.8. lzolacje (termiczne i przeciwwilgociowe)
Izolacje termiczne:

- §ciany zewngetrzne — Styropian fasadowy 15cm
- Sciany przyziemia, cokotowe — styropian fundamentowy — hydropian 12cm
- dach — welna mineralna 2x15cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

- §ciany zewngtrzne przyziemia oraz cokotowe np. typu IZOHAN WL + IZOHAN WM
- izolacja pozioma taw fundamentowych— 1x papa termozgrzewalna.
- podtoga parteru — 2x folia PE gr. 0,2mm

4.9. Instalacje wewnetrzne
Projektowane pomieszczenia wyposazone bgdg w:

Instalacj¢ wewngtrzng CO zasilang z istniejacej kottowni, instalacj¢ wodng i kanalizacji sani-
tarnej polaczong z instalacjg istniejaca.

Instalacj¢ elektryczng zasilang z istniejagcej rozdzielni instalacji.

4.10. Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Na podstawie uzgodnief z inwestorem ustalono, ze trwajg prace projektowe nad zmiang sys-
temu ogrzewania kotlem na ekogroszek na kociol gazowy wspomagany pompami ciepla.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy projektu budowlanego §11 pkt 12) dotyczacego analizy mozliwo$ci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ 1 ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrodet odnawialnych,
W rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

Stwierdza si¢, ze nie sa dostgpne techniczne i ekonomiczne mozliwosci stosowania systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
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5. Wykonczenie wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane wyprawione tynkiem cementowo — wapiennym i
pokryte gladzia szpachlowa. Sciany do wysokosci 1,5m malowane farba zmywalna Sciany i
sufity malowane dwukrotnie farbg emulsyjna na biato, nast¢pnie malowane w kolorze uzgod-
nionym z zarzadcg obiektu.

Podlogi w sali, magazynie i korytarzu wykonczone wyktadzing obiektowa PCW.
Parapety wewngtrzne PCW w kolorze stolarki okiennej.

6. Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka elewacji

Wyglad dachu, elewacji, okien i drzwi nawigzuje do architektury historycznego budynku
szkoty zgodnie z zaleceniami Karty Terenu nr 3.

- Cokot ponizej poziomu parapetow i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym baranek gr
3mm i malowanym farbg silikonowg w kolorze ciemnobezowym (dopasowanym do bu-
dynku szkoty).

- Sciany zewnetrzne wykonczona tynkiem cienkowarstwowym baranek gr 3mm i malowa-
nym farbg silikonowg w kolorze jasno-pisakowym (dopasowanym do budynku szkoty).

- Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Parapety zewngtrzne stalowe w kolorze ciemno-
czerwonym (dopasowanym do budynku szkoty). Stolarka drzwiowa zewngtrzna PCV w
kolorze w kolorze biatym. Wokoét okien i drzwi zastosowac gzymsy i popaski ozdobne w
kolorze biatym 1 wzorze dopasowanym do istniejacych na budynku szkoty.

- Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze brgzowym (do-
pasowanym do budynku szkoty)

- Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej i powlekanej
w Kkolorze bragzowym (dopasowanym do budynku szkoty)

Kolorystyke 1 materiaty uzgodni¢ z inwestorem

7. Ochrona przeciwpozarowa

Przepisy stanowiace podstawe opisu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr239/2010, poz.
239).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
nr 109 poz 719 z dn. 07.06.2010r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1136 i 1137).
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7.1. Podstawowe dane o budynku

Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe istnicjgcych budynkéw Szkoty Podstawowej o dodat-
kowe skrzydto budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokot szkoly w Pgpowie przy ul.
Gdanskiej 117, dz. nr 26/3, gmina Zukowo

Przedmiotowa rozbudowa bedzie petnita funkcje dydaktyczna.
Dane liczbowe:

- Wysoko$¢ budynku -10,97 m

- Powierzchnia zabudowy - 353,6 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 603,83 m?

- Kubatura -3125,6 m®

- Liczba kondygnacji — 2. budynek niski ,,N”

7.2.  Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek posadowiony przy istniejagcym budynku szkoty podstawowej od strony zachodniej.
Sciany bezposrednio przylegajace projektuje sic o odpornosci pozarowej EI60.

Odlegtosci od innych budynkéw 8,3m od najblizszego budynku od strony zachodnie;j.
Przedmiotowy budynek posadowiony w odlegtosci 4,3m od zachodniej granicy dziatki.
Przedmiotowy budynek posadowiony w poblizu 2 hydrantéw. Jeden znajduje si¢ po przeciw-
nej stronie drogi gminnej — ul. Gdanska w odlegtosci 86m na potudniowy zachod od wejscia
do nowoprojektowanej rozbudowy. Drugi znajduje si¢ przy ul. Parkowej na pétnoc od wejscia
do nowoprojektowanej rozbudowy w odlegtosci 76m.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i wydajnos¢ taczng 20dm3/s istniejacych hydrantow.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Zastosowane materiaty budowlane nierozprzestrzeniajace ognia - ,,NRO”.

7.4.  Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Nie ustala sig¢.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi
ZL 111 (max 50 osob).

7.6.  Zagrozenie wybuchem pomieszczen

Nie wystepuje.

7.7.  Strefy pozarowe

Obiekt jest w jednej strefie pozarowej, oddzielony sciang oddzielenia pozarowego z sasiadu-
jacym z nim istniejacym budynkiem. Sciany bezpoSrednio przylegajace projektuje si¢ o
odpornosci pozarowej REI120 — ocieplone welng mineralng na catej wysokosci.
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7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku. Klasa odpornos$ci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klas¢ odpornosci pozarowej obiektu ustala si¢ jako -,,C” .

Element konstruk- | Wymagana Klasa Stopien roz- Zastosowane materialy
cyjny budynku odpornosci ogniowej | przestrzen-

elementéow budynku | niania ognia

wg §216.1 WT
Gtowna konstrukcja | R60 NRO Wience i stupy zelbetowe
nos$na otulina 22mm
Konstrukcja dachu R15 NRO Wiezba drewniana impre-

gnowana, ptatwie stalowe,
obudowane ptytami GKF

Strop REI60 NRO Strop zelbetowy
Otulina 22mm

Sciana zewnetrzna EI30 NRO Bloczki silikatowe
gr.24cm

Sciana wewnetrzna El154 NRO Bloczki silikatowe
gr.24cm

Przekrycie dachu RE15 NRO Blacha trapezowa i welna

mineralna, od spodu ptyty
GKF

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane mozna wykonaé¢ z materiatdéw niepalnych lub nie-
zapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Projektuje si¢ zastosowanie
ptyt kartonowo gipsowych o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF oraz plyt izolujacych
typu powerpanel HD. Na podtogach posadzka betonowa pokryta terakota i wyktadzing PCW,
na $cianach murowanych tynki. Na ocieplenie stropow uzywac¢ wetny mineralnej. Wszystkie
elementy drewniane impregnowac §rodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi.

7.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Ilo$¢ przebywajacych osob:
Przewiduje si¢ maksymalnie do 50 osob.

Drogi ewakuacyjne (dojscia ewakuacyjne wg §256 WT):
- Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych: dopuszczalna dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w strefach
pozarowych ZL wynosi 30m — warunek spetniony.

Wyjscia ewakuacyjne:

- Przyjmuje si¢ jedno wyjscie ewakuacyjne z nowoprojektowanego budynku.
- Szeroko$¢ minimalna w $wietle wyj$¢ ewakuacyjnych min 90cm.

- Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznaczy¢ zgodnie z PN-B-01256/02;1992

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
W korytarzach zastosowaé os§wietlenie awaryjne.
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7.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Poszczegolne, projektowane instalacje uzytkowe nalezy eksploatowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi.

7.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych

Wymaga si¢ wyposazenia budynku w niezalezne, przeciwpozarowe wytaczniki pradu,
umieszczone w poblizu wejs¢ do budynku 1 odpowiednio oznakowane. Innych urzadzen nie
wymaga si¢.

7.12. Wyposazenie w gasnice

Projektuje si¢ wyposazy¢ budynek w gasnice proszkowe przyjmujac jednostke masy srodka
gasniczego (2kg lub 3dm?) na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowe;.
Nowoprojektowany budynek nalezy wyposazy¢ w min. 4 gasnice proszkowe 4kg ABC.

W pomieszczeniu na parterze ozn. 01 — wiatrotap, nalezy zamontowac 1 gasnice proszkowa
4kg ABC — przy drzwiach wejsciowych do budynku.

W pomieszczeniu na parterze ozn. 02 — korytarz, nalezy zamontowa¢ 1 gasnic¢ proszkows
4kg ABC — przy drzwiach taczacych pomieszczenie ozn. 02 z 03.

W pomieszczeniu na pigtrze ozn. 1/1 — korytarz, nalezy zamontowa¢ 2 gasnice proszkowe
4kg ABC — w widocznym miejscu.

Zaleca si¢ zastosowanie 2 wewnetrznych hydrantow p.poz. Hp@25, lokalizacja na rysunkach.

Maksymalna odleglo$¢ do gasnicy wynosi mniej niz 30m. Przy montazu zapewni¢ minimum
1,0m pow. wolnej w obrebie gasnicy. Miejsce usytuowania gasnic oznaczy¢ zgodnie z PN-N-
01256/01:1992 r.

7.13. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Przedmiotowy budynek posadowiony w poblizu 2 hydrantow. Jeden znajduje si¢ po przeciw-
nej stronie drogi gminnej — ul. Gdanska w odlegtosci 86m na potudniowy zachod od wejscia
do nowoprojektowanej rozbudowy. Drugi znajduje si¢ przy ul. Parkowej na pétnoc od wejscia
do nowoprojektowanej rozbudowy w odlegtosci 76m.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny 1 wydajnos$¢ tagczng 20dm3/s istniejagcych hydrantow.

7.14. Drogi pozarowe

Typowa droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd pozarowy stanowi ulica Gdanska — dro-
ga powiatowa wraz z ciggiem pieszo-jezdnym na terenie szkoty.

WhioskKi

We wszystkich pomieszczeniach powinien obowigzywac zakaz palenia tytoniu i uzywania
otwartego ognia. Teren wokot budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednie znaki informacyj-
no ostrzegawcze.

Realizujac powyzsze — obiekt bedzie spelniat wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
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8. Uwagqi

- Wykop chroni¢ przed naptywowymi wodami opadowymi, w przypadku wystapienia wod
gruntowych w wykopie, lub innych od zalozonych warunkéw gruntowych nalezy niezwtocz-
nie powiadomi¢ autora projektu budowlanego. Zachowa¢ droznos¢ napotkanego systemu dre-
nazowego.

- Nazwy 1 wymiary elementdw wyposazenia podane sg pogladowo, mozna zastosowac
elementy innych producentéw o tych samych parametrach lub lepszych

- Uzywa¢ materiatow atestowanych. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac
materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do Stosowania w
budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zas§wiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm

- Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz aktualnymi
przepisami BHiP, p. poz. i zgodnie ze sztukg budowlang

- Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

Projektowal Zespol autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. Bt/108/01
Sprawdzit: mgr inz. arch. Antoni Pomorski

nrupr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:

Projektowat: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07
Sprawdzit: mgr inz. Marek Czapiewski

nr upr. POM/0209/POOK/04
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Obliczenia statyczne

1.0.

2.0.

3.0.

OBLICZENIA STATYCZNE - WYCIAG

(komplet obliczen w egzemplarzu archiwalnym)

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek pi¢trowy, niepodpiwniczony. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynosza
25,40x14,20 m, wysokos¢ od gruntu do kalenicy dachu 10,97 m. Uktad konstrukcyjny
budynku stanowia: stopy fundamentowe zelbetowe, konstrukcja murowa, stropy zel-
betowe i dach dwuspadowy o ustroju krokwiowym.

Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe elementy nosne, jak stupy, podciagi, nadproza zostaty obliczone, jako
belki wolnopodparte lub zamocowane. Fundament sprawdzano, jako belki na podtozu

sprezystym.

Podstawa opracowania

Norma PN-82/B-02000 Obciazenia budowli - Zasady ustalania wartosci
Norma PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia stale

Norma PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Norma PN-77/B-02011 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem.

Norma PN-80/B-02010 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem.

Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Norma PN-B-03264/2002; Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.

Norma PN-B-90/B-03200; Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie

Norma PN-EN 206-1 czerwiec 2003. Beton, cz. 1 Wymagania, wlasciwosci, produk-
cja i zgodnos¢.

Obciazenie cigzarem wiasnym uwzglednia program obliczeniowy RM-win nr licencji
19671
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4.0. Zestawienie obciazen

1. OBCIAZENIA STALE POLACI
obcigzenie stale (bez konstrukcji)
grub. ciezar Qxk
[m]  [KN/m3] [KN/m2]
Blacha trapezowa - - 0,40
membrana paroprzepuszczalna - - 0,00
petne deskowanie 0,030 5,50 0,17
welna mineralna 0,3 1,20 0,36
folia PE - - 0,00
2xptyty GKF - - 0,22
SUMA 1,15
Y= 1,35
obcigzenie na 1m2 Qx= 1,15 kN/m2 Q= 1,55 kN/m2
rozstaw krokwi a= 0,90 m
obcigzenie na 1mb Qak= 1,03 kN/m Qa= 1,39 kN/m
2A. OBCIAZENIA ZMIENNE
2.1. Obciazenie $niegiem (wg nachylenie
PN-80/B-02010/Az1) strefa 111 potaci = 29
Q= 1,2 KN/m?
2.1.1. Snieg nieréwnomiernie
Nierownomierne N1
wspotczynnik ekspozycji Cl= 0,80
norm. obcigzenie na 1m2 K= 1,20 kN/m2 Y= 1,5
obcigzenie na 1m2 Sk= 0,96 kN/m2 = 1,44 kN/m2
rozstaw = 0,90 m
obcigzenie na Imb Sak= 0,86 kN/m Sa= 1,30 kN/m
Nierownomierne N2
wspotczynnik ekspozycji Cl= 1,17
norm. obcigzenie na 1m2 Qx= 1,20 kN/m2 Y= 1,5
obcigzenie na 1m2 Sk= 1,41 kN/m2 = 2,11 kN/m2
rozstaw a= 0,90 m
obcigzenie na 1mb Sak= 1,27 KN/m a= 1,90 kN/m
2.2. Obciazenie wiatrem - potaé nachylenie
(wg PN-B-02011:1977/Az1) strefa Il potaci = 29
pk=gx*Ce*C*B p=pk*Yt
norm. obcigzenie na 1m2 Qk= 0,42 kN/m2 Y= 15 =
teren A h= 7,0 m b= 12
Ce= 1,0 rozstaw 0,90 m
Al. Nawietrzna parcie Cz= 0,235
obcigzenie na 1m2 pk= 0,18 kN/m2 p= 0,27 kN/m2
obcigzenie na 1mb Pak= 0,16 kN/m pa= 0,24 kN/m
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All. Nawietrzna ssanie Cz= -0,495
obcigzenie na 1m2 pk= -0,37 kN/m2 = -0,56 kN/m2
obcigzenie na Imb pak= -0,34 KN/m pa= -0,51 kN/m
B. Zawietrzna ssanie C= -04
obcigzenie na Im2 pk= -0,30 kN/m2 = -0,45 kN/m2
obcigzenie na Imb pak=_ -0,27 KN/m pa= -0,41 kN/m
4. OBCIAZENIA STROPU PODDASZA - poziom +3,16m
obciazenie stale (bez konstrukcji)
grub. ciezar Qxk
[m]  [KN/m3] [KN/m2]
wyktadzian PCW/terakota 0,02 22,00 0,44
wylewka betonowa 0,05 25,00 1,25
styropian posadzkowy 0,05 0,45 0,02
2x folia PE - - 0,00
tynk cem.-wap. 0,015 19,00 0,29
SUMA 2,00
Y= 1,35
obcigzenie na 1m2 Qk= 2,00 KN/m2 Q= 2,70 kN/m2
obcigzenie uzytkowe - powierzchnie gospodarcze
Y= 15
obcigzenie na Im2 Px= 1,50 kN/m2 P= 2,25 kN/m2
5. OBCIAZENIA STROPU PAR-
TERU
obciazenie stale (bez konstrukcji)
grub. cigzar Qxk
[m]  [KN/m3] [KN/m2]
terakota/panele 0,02 22,00 0,44
wylewka betonowa 0,05 25,00 1,25
styropian posadzkowy 0,05 0,45 0,02
2x folia PE - - 0,00
tynk cem.-wap. 0,015 19,00 0,29
SUMA 2,00
Y= 1,35
obcigzenie na 1m2 Q= 2,00 kN/m2 Q= 2,70 kN/m2
pasmo obliczeniowe a= 1,00 m
obcigzenie na Imb Qak= 2,00 kN/m Qa= 2,70 kN/m
obcigzenie uzytkowe - powierzchnie szkolne
Y= 1,5
obcigzenie na 1m2 Pk= 3,00 kN/m2 P= 450 kN/m2
pasmo obliczeniowe a= 1,00 m
obcigzenie na 1mb Pak= 3,00 kN/m Pa=" 4,50 kKN/m
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5.0. Wryniki obliczen konstrukeiji stalowej

RM Win v. 11.78 1licencja nr 19671

NAZWA: dach 1

WEZLY :
2,201
1,086
0,485
} o8 } 1,959 } 3,071 } 3,971 } 1,959 } o VH::13~°"‘757120
WEZLY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 5 10,776 1,571
2 0,875 0,485 6 12,735 0,485
3 2,834 1,571 7 13,610 0,000
4 6,805 3,772
PODPORY : Podatnodcli
Wezet Rodzaj Kat Dx (Do¥*) Dy DF1
[m/ k N ] [rad/kNm]
2 stata 0,0 0,0 0,0
3 przesuwna 0,0 0,0%*
4 przesuwna 0,0 0,0%*
5 przesuwna 0,0 0,0%*
9 przesuwna 0,0 0,0%*
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PRETY:

‘ ‘ 1,959 l 3,971 l 3,971 ‘ 1,959

PRZEKROJE PRETOW:

| ——1,969 } 3,971 } 3,071 } 1,959 "Hilé’jf%’
PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,875 0,485 1,000 1,000 1 B 22x10
2 00 1 2 1,959 1,086 2,240 1,000 1 B 22x10
3 01 2 3 3,971 2,201 4,540 1,000 1 B 22x10
4 10 3 4 3,971 -2,201 4,540 1,000 1 B 22x10
5 00 4 5 1,959 -1,086 2,240 1,000 1 B 22x10
6 00 5 6 0,875 -0,485 1,000 1,000 1 B 22x10
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Nr. A[cm2] Ix[cmd] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
126 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:
1.270. .1,270
10,8600, 86
-0-0,27

197 1,270
0,8 0,80
m;?ééé?ﬂ 02$$§§§§§
%géo////// O\\\\\\&ﬁg\
1010 0.2 51,270
q%&7q 5 qzﬁ§a¥u

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vyE= 1,10
Grupa: A "" Zmienne yf= 1,35
1 Liniowe 29,0 1,030 1,030 0,00 1,00
2 Liniowe 29,0 1,030 1,030 0,00 2,24
3 Liniowe 29,0 1,030 1,030 0,00 4,54
4 Liniowe -29,0 1,030 1,030 0,00 4,54
5 Liniowe -29,0 1,030 1,030 0,00 2,24
6 Liniowe -29,0 1,030 1,030 0,00 1,00
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 29,0 1,270 1,270 0,00 1,00
2 Liniowe 29,0 1,270 1,270 0,00 2,24
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3 Liniowe 29,0 1,270 1,270 0,00 4,54
4 Liniowe -29,0 0,860 0,860 0,00 4,54
5 Liniowe -29,0 0,860 0,860 0,00 2,24
6 Liniowe -29,0 0,860 0,860 0,00 1,00

Grupa: C "" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 29,0 0,860 0,860 0,00 1,00
2 Liniowe 29,0 0,860 0,860 0,00 2,24
3 Liniowe 29,0 0,860 0,860 0,00 4,54
4 Liniowe -29,0 1,270 1,270 0,00 4,54
5 Liniowe -29,0 1,270 1,270 0,00 2,24
6 Liniowe -29,0 1,270 1,270 0,00 1,00

Grupa: D "" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 29,0 0,160 0,160 0,00 1,00
2 Liniowe 29,0 0,160 0,160 0,00 2,24
3 Liniowe 29,0 0,160 0,160 0,00 4,54
4 Liniowe -29,0 -0,270 -0,270 0,00 4,54
5 Liniowe -29,0 -0,270 -0,270 0,00 2,24
6 Liniowe -29,0 -0,270 -0,270 0,00 1,00

Grupa: E "" Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe 29,0 -0,340 -0,340 0,00 1,00
2 Liniowe 29,0 -0, 340 -0, 340 0,00 2,24
3 Liniowe 29,0 -0,340 -0,340 0,00 4,54
4 Liniowe -29,0 -0,270 -0,270 0,00 4,54
5 Liniowe -29,0 -0,270 -0,270 0,00 2,24
6 Liniowe -29,0 -0,270 -0,270 0,00 1,00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.78 1licencja nr 19671

OBCIAZENIOWE WSPO:. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yE yd

CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"" Zmienne 1 1,35 1,00

B -"" Zmienne 1 1,50 1,00

c -"" Zmienne 1 1,50 1,00

D -"" Zmienne 1 1,50 1,00

E -"" Zmienne 1 1,50 1,00

Ciezar wk. ZAWSZE
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Obliczenia statyczne

CW -"Ciezar witasny" EWENTUALNIE
A =-"" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: C
c -"" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: B
D -"" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: E
E -"" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:
Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE CwW
EWENTUALNIE: A+B+C+D+E
SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciagzen"
Pret: x[m] M [ kNm] QO[kN]
1 1,000 0,211%* 0,421 0,049 CW E
1,000 -1,814%* -3,626 0,049 CW ABD
1,000 -1,814 -3,626%* 0,049 CW ABD
1,000 0,211 0,421 0,049* CW E
0,000 0,000 0,000 0,000 CW ABD
2 2,240 0,778%* 0,725 0,061 CW E
2,240 -6,696%* -6,239 2,543 CW ABD
2,240 -6,696 -6,239%* 2,543 CW ABD
2,240 -4,127 -3,845 3,713* CwW BD
0,000 -1,131 1,171 -4,958* CW ACE
3 2,554 6,263* 0,446 -6,168 CW ABD
0,000 -6,696%* 9,703 -6,294 CW ABD
0,000 -6,696 9,703* -6,294 CW ABD
4,540 0,000 -0,613 2,086* CwW D
0,000 -5,117 7,414 -11,576* CW AC
4 1,986 5,849%* -0,417 -10,815 CW AC
4,540 -6,253* -9,060 -10,941 CW AC
4,540 -6,253 -9,060* -10,941 CW AC
0,000 0,000 -0,589 1,420 CW D
4,540 -6,253 -9,060 -10,941* CW AC
5 0,000 0,584%* -0,544 0,426 CW E
0,000 -6,253* 5,826 -2,690 CW AC
0,000 -6,253 5,826* -2,690 CW AC
0,000 0,584 -0,544 0,426* CW E
2,240 -1,694 -1,755 -2,800* CW AC
6 0,000 0,158%* -0,316 0,049 CW D
0,000 -1,694%* 3,386 0,049 CW AC
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0,000 -1,694 3,386% 0,049 CW AC
0,000 0,158 -0,316 0,049* CW D
1,000 0,000 0,000 0,000* CwW AC

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Wezetl H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm]

2 2,716* 5,429 6,071
2,716* 3,015 4,058
-4,753* 3,660 5,999
-4,753* 1,245 4,913
2,320 6,096%* 6,522
-2,433 -0,778* 2,554
2,320 6,096 6,522%*
3 0,000%* 18,227 18,227
0,000%* -2,118 2,118
0,000%* 0,447 0,447
0,000 18,227%* 18,227
0,000 -2,118%* 2,118

0,000 18,227 18,227*
4 0,000%* 3,242 3,242
0,000%* -1,037 1,037
0,000%* 0,379 0,379
0,000 3,242%* 3,242
0,000 -1,037* 1,037

0,000 3,242 3,242%*
5 0,000%* 17,019 17,019
0,000* -1,589 1,589
0,000%* 0,447 0,447
0,000 17,019%* 17,019
0,000 -1,589%* 1,589

0,000 17,019 17,019*
6 0,000%* 5,878 5,878
0,000%* -0,549 0,549
0,000%* 0,154 0,154
0,000 5,878* 5,878
0,000 -0,549%* 0,549

0,000 5,878 5,878*

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obcigzenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m]

1 0,00091* -0,00164
0,00091 -0,00164*
0,00091 -0,00164

0,00187
0,00187
0,00187%*

Wartosci ekstremalne

CwW
CwW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW

CwW
CwW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CwW
CwW
CW
CW
CW

Wartosci ekstremalne

CW
CW
CW

ACE
CE
ABD
BD
AC
AC

ABD

ABD

ABD

ABD
CE

ABD
CE
ABD

AC

AC

AC

T.I rzedu

ABD
ABD
ABD
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2 0,00000* 0,00000 0,00000 CW ABD
0,00000 0,00000% 0,00000 CW AC
0,00000 0,00000 0,00000% CW AC
3 -0,00004* 0,00000 0,00004 CW ACE
0,00002 0,00000%* 0,00002 CW ABD
-0,00004  0,00000 0,00004* CW ACE
4 -0,00021* 0,00000 0,00021 CW AC
-0,00008 0,00000% 0,00008 CW ABD
-0,00021  0,00000 0,00021% CW AC
5 -0,00037* 0,00000 0,00037 CW AC
-0,00037 0,00000% 0,00037 CW AC
-0,00037  0,00000 0,00037* CW AC
6 -0,00039* 0,00000 0,00039 CW AC
-0,00039 0,00000% 0,00039 CW AC
-0,00039  0,00000 0,00039% CW AC
7 -0,00124* -0,00154 0,00198 CW AC
-0,00124 -0,00154%* 0,00198 CW AC
-0,00124 -0,00154 0,00198* CW AC

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

RM_Drew v. 4.10 licencja nr 19671

Pret nr 4
Zadanie: dach 1

6,306

-6,253

5874~—_ —

z

10—

-9,060

Przekréj: 1 ,.B 22x10”
Wymiary przekroju:
h=220,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=8873,3; Jzg=1833,3 cm*; A=220,00 cm?; iy=6,4; iz=2,9 cm; Wy=806,7; Wz=366,7 cm®.
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Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: State (wigcej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Kmod = 0,60 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk = 24,00 fma=11,08 MPa
frox = 14,00 fro4= 6,46 MPa

froox = 0,50 fr904 = 0,23 MPa
fc,o,k = 21,00 fc,o,d = 9,69 MPa
fc,go,k = 2,50 fc,go,d = 1,15 MPa
fvk=2,50 fva=1,15MPa

E 0,mean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p k= 350 kg/m?

Sprawdzenie nosnosci preta nr 4

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstre-
malne warto$ci wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnosé na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,54 m, przy obcigzeniach ,,CW E ”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 220,00 cm?.

o10d=N/Ay=1,420/220,00 x10=10,06 < 6,46 =f 04

Nosnos¢ na sciskanie:
Whyniki dla x.=4,54 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AC ”.
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu:
lc=ul1=0,500%4,540 = 2,270 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
lc=ul=0,500%4,540 = 2,270 m
Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gldéwnych przekroju,
WYnosza:
ley=2,270 m; lc;=2,270 m
Wspotezynniki wyboczeniowe:
Ay=leyliy=2,270/0,0635 = 35,74
Az=l¢,11,=2,270/0,0289 = 78,64
0 cority = ° Eoos | 2% = 9,87x7400 / (35,74)%* = 57,16 MPa
ootz = 7 Eoos [ A2, = 9,87x7400 / (78,64)? = 11,81 MPa

irel,y = fc,O,k /Gc,crit,y = ./21/57,16 = 0,60¢
Arelz = + Teok /Oceritz =~21/11,81 = 1,337

ky = 0,5 [1 +ﬁc (/1 rely = 0,5) + }Lzrel,y] = O,SX[1+O,2X(O,6O6 - 0,5) + (0,606)2] = 0,694
K:= 0,5 [+ fe (A relz - 0,5) + A2rerz] = 0,5x[1+0,2%(1,333 - 0,5) + (1,333)2] = 1,472
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Koy = 1K, +1/Ky =270 ) = 1/(0,694 +-0,6942 - 0,606) = 0,96¢
Koz = 1k, + k2 =32,) = 1/(1,472 +[1,4722 - 1,333) = 0,477

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Ag = 220,00 cm?.
Nos$nos$¢ na Sciskanie:

ocod=N/A;=10,941/220,00 x10=0,50 < 4,62 =0,477x9,69 =K fcoga
Sciskanie ze zginaniem dla X.=4,54 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AC ™

Oc¢od +k, Om,z,d _'_Gm’%d - 0,50
Key feod foza  fmya  0,968x9,6¢

+0 7\(0,00 + 7,75 - 0,753<1
11,08 11,08

() () [e)
c,0,d + m,z,d +km m,y,d — 0,50 + 0,00 + 0’7\(7'75 - 0’597 < 1
Ke,. f f frya  0,477x9,6¢ 11,08 11,08

cz 'c0d

m,z,d

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x.=4,54 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AC ”.

Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami

na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
14=1,00x4540 + 220 + 220 = 4980 mm

_ YaNfog [Bomean _ [2080x220x11,08  4/11000 _
Arem = T = x = 0,457
m°E, { Grean 3,142x1002x 7400 690
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:

dla A re,m < 0,75 Kerie=1

Warunek statecznosci:
omd=M/W=6,253/806,67 x10°=7,75 < 11,08 = 1,000%11,08 = K crit f ma
Nosnos¢ dla xa=4,54 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW E

(e} (e} (e}
t,0,d n m,y,d + km m,z,d ~0,05 + 0,72 +0,7x 0,00 - 0,074 <1
fioa  Tyd fozd 6,46 11,08 11,08

o (e} (¢)
t,0.d + Kk m,y,d + m,z,d :0,05+

m 75072, 0.00 = g 054 < 1
fio.d f foza 6,46

11,08 11,08

m,y,d

Nosno$¢ ze sciskaniem dla x,=4,54 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AC

2
Gc,O,d ©c

f

o
m,y.d +k m,z,d :0,502+ 7,75 +0 7yo,00 - 0,702 <1

2 m y
fooa  Tmyad fnza 9,692 11,08 11,08
(0} (o) (e}
c,0,d + k m,y,d + m,z,d :0’502+ Y7,75 . 0,00 _ 0,492 <1

m
f foza 9,692 11,08 11,08

2
1Ec,O,d m,y,d

Nosnos¢ na scinanie:
Whyniki dla x.=4,54 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AC ”.
Naprezenia tnace:
724=15V./A=1,5%9,060/220,000 x10 = 0,62 MPa
Tyd=15Vy/A=1,5x0,000/220,000 x10 = 0,00 MPa
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Przyjeto ky=1,000.

Warunek nos$nosci

ra= \Toa T = 0,622+ 0,00 = 0,62 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fvg

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=2,09 m; xt=2,45 m, przy obcigzeniach ,,CW AC”.
Ugiecie graniczne
Unetfin =1 /150 = 51,3 mm
Ugiecia od obcigzen statych (,,CW ) oraz dlugotrwatej czgsci obcigzen zmiennych (,,AC”):
U zfin = Uzinst (1+K gef) = -7,9%(1 +0,60) =-12,7 mm
Uy,fin = Uy,inst (1+K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krotkotrwatej czeséci obcigzen zmiennych (,,AC”):
Klasa trwania krotkotrwatej czesci obcigzen zmiennych: State (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).
Uzfin = Uzinst (1+K def) = 0,0x(1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy,fin = Uy,inst (1+K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin =-12,7 + 0,0 = 12,7 < 51,3 = U netfin

STANY GRANICZNE UZYTKOWANIA I NOSNOSCI ZOSTALY SPELNIONE

Projektowat:
mgr. inz. Ludwik Breza
Nr upr. POM/0078/PWOK/07

Sprawdzit:
mgr. inz. Marek Czapiewski
Nr upr. POM/0209/POOK/04
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Charakterystyka energetyczna

Miejscowosc: Pepowo dz. nr 26/3

Rok rozbudowy: 2019

Stacja meteorologiczna: Gdansk — Port pétnocny
Strefa klimatyczna: I

Maksymalna temperatura zewngtrzna te : -16 °C
Srednia temperatura wewnetrzna t; 18 °C

Przeznaczenie budynku: Dydaktyczny

Liczba kondygnacji: 2

Pow. zabudowy: 353,6 m?
Powierzchnia uzytkowa: 601,7 m?
Kubatura Ve: 3125,6 m3
Rodzaj konstrukcji budynku: Konstrukcja murowana
Liczba mieszkancow/uzytkownikow 50

2. Bilans mocy

Kociot na paliwo gazowe wspomagany pompa ciepta 120 kw
RAZEM 120 kw

Pompy oble.gowe ogrzewania z grzejnikami 0,032 5000 158.95

cztonowymi lub plytowymi

Ir:Iiszd pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewa- 0,048 1400 66.76
3. Wiasciwosci cieplne przegrod

Pi¢trowy budynek szkoty podstawowej z strychem, niepodpiwniczony, budowany w
technologii tradycyjne;j.

Przegrody nieprzezroczyste

Kody
Element
materiatu

W/(mK) | m2K/W | W/(m2K)
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Opor przejmowania ciepta po stronie wewngetrznej (poziomy

60 strumien ciepta) 0,13 )

1 |Tynk lub gtadZ cementowo - wapienna| 0,015 0,82 0,018 -

2 | Styropian 0,16 0,033 4,85 -

3 | Bloczki silikatowe 0,24 0,6 0,4 -

1 |Tynk lub gtadZ cementowo - wapienna| 0,015 0,82 0,018 -

Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy

61 strumien ciepta) 0,04 i
Grubos¢ caltkowita i Uk 0,43 - 5,286 0,189
<0,23

Kody _ d A R Uo
5;?2;% Opis m | WImK) | m2K/W | Wim2K)

Dach, przegroda jednorodna

Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien

64 | . , 0,1 -
ciepla w gore)
4 | Welna mineralna 0,30 0,036 8,33
2 | 5 |Folia paroizolacyjna PE 0,003 0,2 0,015
6 |Plyty g-k 0,015 0,23 0,065 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (strumien
65 | . , 0,04 -
ciepla w gore)
Grubos¢ calkowita i Uk 0,318 ‘ - 8,55 0,117
<0,18
Przegrody przezroczyste
Kody R Uo
Element Opis
materiatu W/(mK) | m2K/W W/(m2K)
6 Okno zewnetrzne
Grubosé calkowita i Uk - 1,000
Kody R Uo
Element Opis
materiatu W/(mK) | m2K/W W/(m2K)
7 Drzwi zewnetrzne
Grubosé calkowita i Uk - 1,000
Kody R Uo
Element Opis
materiatu W/(mK) | m2K/W W/(m2K)
8 Drzwi wewnetrzne
Grubosé calkowita i Uk | | - | 5000
4. Parametry sprawnosci energetycznej
Ogrzewanie

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Q,H,nd

14854,88 | kWh/rok
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Zapotrzebowanie na energi¢ koncowg dla potrzeb grzewczych Q,K,H

23714,66 | kWh/rok

System ogrzewania

Kociot na paliwo gazo-
we wspomagany pompa
ciepla

Nosnik energii koncowe;j

Gaz / Energia elek.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia ciepta z energii dostar-

czonej do granicy bilansowej budynku nH,g 0.90
srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji ciepta w elementach po-
. L 1,00
jemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie
0,98
budynku nH,d
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w ob-
. 0,93
rebie budynku nH,e
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego nH,tot 0,82
Wentylacja
. Budynek z wentylacja
Typ wentylacji naturalng
Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego n0,C 0
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nGWC 0
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 180 m3/rok
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 m3/rok
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 m3/rok
Wspdtezynnik strat ciepta na wentylacje HVE 78,3 W/K
Ciepla woda uzytkowa
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 4829,80982| kWh/rok
Zapotrzebowanle na energi¢ koncowa dla potrzeb wytworzenia cie- 5494.74173| KWhirok
ptej wody QK,W

System przygotowania c.w.u.

Kociot na paliwo gazo-
we wspomagany pompa
ciepta

Nosnik energii koncowe;j

Gaz / Energia elek.

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0,88
instalacji c.w.u. nw,tot

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0,90
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw,g

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie bu- 0,99
dynku nHd

Srednia sezonowa sprawno$é¢ akumulacji cieptej wody w elementach 0,99
pojemnos$ciowych systemu cieptej wody nH;s

Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania (przyjmuje sie 1,0) 1,00

Instalacja chlodzenia

Brak instalacji chtodzenia

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

56


mailto:biuro@blprojekt.pl

:ﬁ
| |[[PROJEKT]

Charakterystyka energetyczna

Podsumowanie parametrow technicznych

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system grzewczy

i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H 23714,66 | kWhirok
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowg przez system do pod-

grzania wody QKW 4340,43 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowg przez system oswietle- 0,00 KWh/rok
nia wbudowanego Qx,L

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qk 28055,09| kWh/rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla bu- 2
dynku EK 30,33 kWh/m-rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla bu- 33,54 KWh/mZ2rok
dynku EP ’

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla bu- 2
dynku EP wg wymagan WT2017 60,0 KWh/m?rok

EP - budynek oceniany

33,54 kWh/(m?rok)

]

—
T

T Wg wymagan WT2017

Budynek oceniany: EP
Budynek nowy wg wymagan WT2017: EP
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa: EK
Wspodtezynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hu
przez wszystkie przegrody zewngtrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve
Roczne zapotrzeb_owanie na e_nergie; pierwotng przez Qpn
system grzewczy i wentylacyjny: ’
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez Qpw

system do podgrzania cieptej wody:

Wymagania spetnione

400 450

50 ,100 150 200 1250 1300 ;350 i | |

500 >500

33,54 kWh/m?rok
60,0 kWh/m?rok
30,33  kWh/m?rok

219,18 WI/K
136,82 WIK

17008,92 kWh/rok

5030,88 kWh/rok

Opracowal: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BE108/01
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Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoly
podstawowej im. ppor. K. Wickiego w Pepo-
wie

Nazwa

opracowania: Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia do Projektu Budowlanego

Inwestor: Szkola Podstawowa im. ppor. K. Wickiego,
Pe¢powo, ul. Gdanska 117
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Zespol autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejagcych budynkéw Szkoty Pod-
stawowej o dodatkowe skrzydto budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokot szkoty w
Pepowie przy ul. Gdanskiej 117, dz. nr 26/3, gmina Zukowo.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- napowietrzne linie energetyczne;
- przylacze wodociggowa, gazowe i energetyczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna i teletechniczna przebiegajace wzdhuz wschodniej
granicy dziafki.

4. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia;

W czasie realizacji robot moga wystapic nastepujace zagrozenia:

- ryzyko upadku gruzu i pracownikow z wysokosci ponad 0,5m.

- uderzenie elementem spadajacym z wysokosci podczas realizacji obiektu.

- okaleczenia spowodowane uzyciem narzedzi mechanicznych

- porazenia pradem elektrycznym o napigciu od 220V w zwigzku z wykorzystaniem urzadzen
elektrycznych podczas trwania realizacji catos$ci prac budowlanych.

- porazenie pradem w zwigzku z blisko$ciag napowietrznej linii energetycznej wysokiego na-
piecia.

- nicodpowiednia jako$¢ uzytych materialow skutkujacych katastrofa budowlana.

- awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pra-
du, pozarem itp.

- przebywanie 0so6b postronnych niezwigzanych z przedsigwzigciem budowlanym na terenie
budowy.

-iinne

Ze wzgledu na istniejace instalacje kolidujace z planowang inwestycja nalezy prowadzi¢ pra-
ce budowlane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w sposob wysoce zaplanowany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu montazu pracownikow przed przysta-
pieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikdw powinien zosta¢ przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane
posiadajace pelng wiedze, co do wykonywanych prac budowlanych i1 zgodnie z
obowigzujacymi obecnie przepisami prawa i normami branzowymi. Wszystkie prace musza
odbywac¢ si¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz przynaleznosci do
odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C. Nalezy
wywiesi¢ na placu budowy instrukcje bhp oraz udostepni¢ wszelkie instrukcje obstugi
maszyn i urzadzen wystgpujacych na budowie. Nalezy zatrudni¢ do prac budowlanych
jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Wszyscy pracownicy
wykonywujacy roboty budowlane musza posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BHP oraz
wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na zajmowanym stanowisku.
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6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

Na terenie prowadzonych prac przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia spowodo-
wanego rozszczelnieniem istniejacych instalacji znajdujacych si¢ w bezposrednim sagsiedztwie
projektowanego obiektu, w tym istnicjgcej instalacji amoniakalnej. Przed przystapieniem do
prac nalezy opr6zni¢ wszelkie przewody i zbiorniki z mediow, wytaczy¢ urzadzenia. Catosé
prac musi by¢ prowadzona w sposob maksymalnie zaplanowany, pod statym nadzorem.

7. Wskazanie sSrodkow zapobiegawczych.

Oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Zabezpieczenie balustradami — ogro-
dzeniami krawedzi wykopow. Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych si¢ w dobrze
oznakowanymi o dostgpnym miejscu na budowie. Posiadanie przez robotnikow podstawowe-
go sprzetu bhp jak kaski, ubidr ochronny, rekawice itp. Posiadanie przez kierownika budowy
podstawowego sprzetu ratujacego zycie: apteczka itp. Stosowanie materiatdéw budowlanych
oraz wykorzystywanie sprzgtu dopuszczonych do stosowania oraz posiadajacych odpowied-
nie atesty. Ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osob do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr) oraz do
0sob, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy. Ogrodzenie i ochrona fizycz-
na terenu. Przechowywanie w staltym miejscu i udostepnianie dokumentacji budowy oraz
przechowywanie na budowie, w statym ustalonym miejscu, instrukcji obstugi maszyn i urza-
dzen, bhp, pierwszej pomocy. Konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecz-
nych robot budowlanych (nadzor autorski).

8. Zastrzezenia i uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszenia podczas budowy. Niniejsze opracowanie winno by¢ zweryfikowane przez Kie-
rownika Budowy i nie zwalnia z obowigzku opracowania szczegétowego Planu Bezpieczen-
stwa 1 Ochrony Zdrowia przed rozpocze¢ciem prac budowlanych (w tym przygotowawczych).

Zespol autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01
Sprawdzit: mgr inz. arch. Antoni Pomorski

nrupr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:

Projektowat: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07
Sprawdzit: mgr inz. Marek Czapiewski

nr upr. POM/0209/POOK/04
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