ST-10
Posadzki
Posadzki betonowe (CPV 45262000-1)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu whasciwg jakosé wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne .

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajomic¢ z
catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.
Beton B-15 do posadzki zwyklej

- Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw
odpowiadajacych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

e Beton do wykonania posadzki zwyklej klasy minimum B-15 powinien by¢é wykonany w
specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0
m3

» Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzadzany w wytwérni powinna by¢ przediozona do
akceptacji Inzyniera.

* Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
- nasigkliwosé nie wieksza niz 9%

» Warunki wykonania i odbioru robét betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.



3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowej.
Srodki do transportu betonu:

» mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
(o]
* 90 min. — przy temperaturze + 15 C
(o]
» 70 min. — przy temperaturze + 25 C

(0]
* 30 min. — przy temperaturze + 30 C.
5. Wykonywanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robd6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.4. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in. rodzaj
posadzki, grubo$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkdéw, rozmieszczenie wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatosé na Sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.

3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:
- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepujg w podkiadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,



b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykiego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

Mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac¢ wszedzie tam,
gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

5.5. Wykonanie posadzek betonowych.

1.

6.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i
rob6t tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

(o)
. Temperatura pomieszczenh powinna wynosi¢ minimum +5 C.

. Podtoze lub podkiad powinny by ¢ trwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z

podzialem na szczeliny dylatacyjne.

. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,$wieze na $wieze”

. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3

grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwaérni,

uzgodnionej z Inzynierem.

. Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na

gtadko.

. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie

powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Kontrola jako $ci robo6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola robét
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materialdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.3. Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w
sposodb podany w PN-B-06250:

— konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ na sciskanie,



— nasigkliwosé.
Pozostale rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.
Czestotliwos¢ badanh betonu:
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa ,

Posadzki betonowe oblicza sie w m .

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pimie.

8. Odbior robdt

8.1. Zgodno $¢ robo6t z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robot
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podkfadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
—jakosci zastosowanych materiatéw,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
—grubosci podkfadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
—réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
—ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
—jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacijg projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).



3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy

4. Odbioér posadzki:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otwor6éw 4x4cm w ilosci 3 szt. na
100m2, albo wg wskazan Inzyniera,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan
na probkach,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci
szczelin szczelinomierzem,

ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierdwnosci powierzchni mierzonych jako
prze$wity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. Podstawa ptatno $ci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.”

Polskie normy:

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

* PN-B-06250 Beton zwykty.

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N

* PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

* BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

« Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczeg6inych wyrobow.



