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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA DESZCZOWA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych przebudowa istniejgcej i wykonaniem czesci nowej kanalizaciji
deszczowej w budynku Szkoty Podstawowej im. p.por. K. Wickiego w Pepowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj a

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér
rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

« roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

* montaz wpustow deszczowych

» montaz przewodéw odptywowych z rur HDPE 160 mm
* montaz przewodoéw odptywowych z rur HDPE 125 mm
» montaz przewodéw odptywowych z rur HDPE 110 m

* montaz przewodéw odptywowych z rur HDPE 90 mm
» montaz przewodéw odptywowych z rur HDPE 75 mm
» montaz przewodéw odptywowych z rur HDPE 63 mm
* montaz przewodoéw odptywowych z rur HDPE 56 mm
* montaz przewodoéw odptywowych z rur HDPE 50 mm
e montaz rewizji (czyszczaki) z HDPE 250 mm

* montaz rewizji (czyszczaki) z HDPE 160 mm

* izolacja termiczna przewodow odptywowych.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania woéd
deszczowych z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Kanalizacja podci $nieniowa deszczowa - system kanalizacyjny wewnatrz budynku, w ktérym przeptyw
wod opadowych i roztopowych nastepuje na skutek podcisnienia wytworzonego przez stup wody
wypetniajacy przewody.

Umocnienia $cian (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.



Szeroko $¢ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla calej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Gteboko $¢ wykopu — jest to rdznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedna terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej $cianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna
wykopu do projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do
stabilizacji przewodu w osi podiuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje
przewodu i studzienek w osi poprzecznej.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajacy odpowiednig granulacje,
majacy za zadanie ochrone rury i studzienek przed niepozgdanymi naciskami punktowymi lub
nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odkiadu.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy scieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podiaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przew6d spustowy (pion ) — przewdd stuzacy do odprowadzania wéd deszczowych z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

Wopust dachowy - Element instalacji kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania wdd opadowych i
roztopowych z powierzchni dachéw do systemu kanalizacyjnego w wykonaniu bez elementu grzejnego lub
wyposazony w element grzejny. Pozostale okres$lenia SA zgodne z obowigzujgcymi Norami oraz
definicjami w ST-1.0 "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
OgdIine wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogélne”
pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materialbw podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogoblne” pkt 2.0.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy zalgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry
techniczne.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie
oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow polegajacych tej certyfikacji

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na



spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej

— rury z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) wg DIN 19537 i DIN 8074 taczone metodg
zgrzewania (kanalizacja utozona w ziemi) wg PN-EN 1519-1:2002

— rury z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) wg DIN 19537 i DIN 8074 taczone metodg
zgrzewania (kanalizacja wewnetrzna)

— ksztaltki kanalizacyjne z HDPE wg DIN 19537

- rewizje z HDPE

— wpusty dachowe

— izolacja termiczna

- system umocowania

— piasek na posypke i obsypke rur.

2.2. Sktadowanie materiatow
2.2.1. Rury i ksztaltki HDPE

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury i ksztatltki HDPE winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (rury w wigzkach i paletach) w sposéb uporzadkowany.
Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Rury o r6znych s$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury
0 grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.
Nalezy scisle stosowa¢ szczegdtowe wytyczne skladowania, ktére podajg producenci rur HDPE.
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajgq
zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci.
Rury majg na obu koncéwkach zaslepki ktére winny byé zdjete dopiero bezposrednio przed montazem
ztaczy.
Rur i ksztaitek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogoéine”
pkt 3.0.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych rob6t. Do zgrzewania rur, ksztaltek i ztagczek HDPE nalezy stosowac
urzadzenia systemowe producenta materiatu lub przez niego dopuszczone. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogélne”
pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury, ksztaftki, wpusty dachowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na
ktdrym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Jezeli rury nie sg oryginalnie zapakowane, powinny w czasie transportu leze¢ mozliwie na catej diugosci.
Nalezy unika¢ ich wyginania.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne kr6¢ce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogélne” pkt
5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpocz ecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob4t powinien stwierdzi¢, ze:
— teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehAstwa pracy do prowadzenia rob6t
ziemnych.
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych.

5.3. Szczegodtowe zasady wykonywania robot:
5.3.1. Wpusty dachowe

— wyznaczenie miejsc montazu wpustéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- wykonanie otworéw w dachu

— montaz nalezy wykona¢ zgodne z instrukcjg montazu producenta, dotgczong do produktu

— wpust dachowy nalezy umocowa¢ do konstrukcji dachu za pomoca elementéw systemowych

— poszczegOllne elementy wpustu musza by¢ potaczone w sposdb przewidziany konstrukcja wpustu
(,zatrzasniecie™)

— w przypadku koniecznosci demontazu kotnierza przytaczeniowego, element mocujacy kotnierza
przytaczeniowego moze by¢ ponownie zamontowaly w potozeniu obréconym o kat 90 st., kolejne
zamontowanie elementu mocujacego nie jest mozliwe

- dla dachéw wymagajacych szczelnego potaczenia z paroizolacja nalezy stosowacé wpusty
dachowe o konstrukcji umozliwiajacej takie potaczenie

— przy bezposrednim montazu do dachu z blachy trapezowej nalezy zawsze uzywac kotnierza
mocujagcego potaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytaczeniowym wpustu nalezy
wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzenia wpustu; zaleca sie stosowac¢ ostony
dostarczane w komplecie z wpustem

- tymczasowy element ostonowy nalezy montowaé¢ zawsze w przypadku przerwy w robolach
montazowych

- kratka ostonowa wpustu musi by¢ zamontowana natychmiast po zakonczeniu rob6t montazowych

— dla dachéw pokrytych ptytkami cementowymi nalezy zabezpieczyé wpust przed mozliwoscig
powstania naciekéw (nalezy zastosowaé wokét wpustu poduszke zwirowg o wymiarach 1,0x1,0
m)



po zakonczeniu stanu surowego mozna wykorzysta¢ element podstawowy z elementem
ochronnym jako odwodnienie prowizoryczne ( nalezy usuna¢ etykiete z elementu ochronnego)

po ukonczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu, zwracajac szczegdlng uwage, aby
na dachu nie pozostaty resztki materiatdw opakowaniowych lub izolacyjnych podczas czyszczenia
powierzchni dachu po ukonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ wpusty dachowe, zwracajgc uwage
na ich kompletnos$¢; sito i kosz muszg by¢ mocno przytwierdzone do wpustu dachowego.

5.3.2 Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacji bezci $nieniowej w obiekcie

przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur
przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane sg rury

przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ ukladane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji techniczng powykonawcza.

przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociggéw

rury kielichowe powinny by¢ ukiadane kielichami w strone przeciwng do kierunku przeptywu.
przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje

przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegOlnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

do zmian kierunku uzywa¢ ksztattek-tukéw i kolan

przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do Scian i
fundamentéw

potaczenia kielichowe przewodéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za
pomoca pierscienia gumowego, bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nale zy wsunac¢
do kielicha tak , aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm
potaczenia klejone wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta .uzywajac tylko kleje opisane w
niej.

konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu

maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania
dotyczace mocowania wg PN/B-10700 D2.2.11

przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczakj powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich fatwa eksploatacije
przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na
podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

5.3.2.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych.

5.3.2.2 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych sprzetem
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-68/B-06050.
Wykop pod kanalizacje nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.



Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywang ziemie na odkiad nalezy skiadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3.2.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2.4. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonywaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaly opisane w Polskiej
Normie PN-90/M-47850.
Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdéw na czas budowy kanalizacji zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy igtofiltrow.

Zakresy rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robdét.

5.3.4. Podlo ze wzmocnione (sztuczne)
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych

— podioze zwirowo-piaskowe

— przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,

— przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.



Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego kierunku
osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1610.

5.3.5. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia potozonego
przewodu
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,3 m dla rur.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il - po prébie szczelnos¢ ztacz rury przewodowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegd6lnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopOw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i
rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonej w Specyfikaciji
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.3.3 Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjn ~ ych
5.3.3.1. Prace przygotowawcze
- roboty pomiarowe
— wytyczenie tras rurociggéw
— wyznaczenie otwordw przepustowych w elementach konstrukcyjnych
— wyznaczenie miejsc montazu podwieszenh

5.3.3.2 Prefabrykacja odcinkéw instalacji
Zaleca sie w miare mozliwosci prefabrykowania odcinkéw i weztdw instalacji, a nastepnie tgczenie ich
na miejscu wbudowania za pomoca ztgczek elektrozgrzewalnych.

5.3.3.3. Montaz ruroci agéw
Wykonanie potaczen zgrzewanych poszczegélnych sprefabrykowanych odcinkéw instalaciji, montaz
systemu podwieszen, wykonanie potaczen z wpustami dachowymi.

5.3.3.4. Wytyczne monta zowe

— Technologa montazu rurociggéw powinna zapewni¢ utrzymanie przebiegu trasy, lokalizacji
wpustow dachowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Jakiekolwiek zmiany musza byé¢
zatwierdzone przez Projektanta.

— Polaczenia rur nalezy wykona¢ jako zgrzewane: zgrzewanie doczotowe lub etektrooporowe, przy
uzyciu oryginalnych urzadzen Producenta lub urzadzenia przez niego dopuszczone. Dla $rednic
od 40mm do 75mm mozliwe jest zgrzewanie doczolowe reczne. Powierzchnie zgrzewane
powinny by¢ czyste.



- Nalezy zachowac¢ zalecany przez Producenta czas hagrzewania, czas zgrzewania oraz
wymagane sity nacisku przy taczeniu odcinkéw rur.
— Ciecie rur HDPE nalezy wykona¢ przy zachowaniu:
-kata prostego,
-czystej powierzchni ciecia,
-zapasu na spoine doczotowa.
— Calosc¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym zeszytem.

5.3.4 Tuleje ochronne

— Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

— W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

— Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

— Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie.

— Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

— Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
posiada¢ kasete ogniochronng lub by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig Mase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej )
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym.

— Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

5.3.6. Monta z rewizji
- Przed instalowaniem rewizji nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
- Rewizje, po sprawdzeniu prawidtiowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tek, zeby byly
dostepne do obstugi i konserwacji (lokalizacja zgodnie z dokumentacja).

5.3.7. Préba szczelno $ci
Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano-
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

a) zasady komisyjnej kontroli materialéw, elementéw, urzadzeh:
— jakos$¢ materiatéw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie
- dokumentéw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

— zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

— kontroli poszczegélnych rodzajéw rob6t w oparciu o wymagania okreslone w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych
specyfikacji technicznych:

- badan wykonanych robét ziemnych



- badan wykonanych instalaciji

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalaciji

- préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
- sprawdzenie robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalaciji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatdw i robét dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych, jako$¢ materiatéw i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotéw zalacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczehstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru
koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jako $ci robot
6.3.1. Kontrola zgodno $ci wykonania robo6t z:
— Dokumentacjq Projektowg
— Specyfikacjg Techniczng
— Polskimi lub branzowymi normami
— Warunkami technicznymi wykonania i montazu
— Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
— Poleceniami Inwestora Zastepczego.

6.3.2. Kontrola wykonania instalacji wewn  etrznych

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
- roboty ziemne
- instalacji odwodnienia dachu — kanalizacji deszczowej
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami PE-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione nalezy dana faze robét uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

6.3.3. Kontrola wykonania kanalizacji uto  zonej w ziemi

— Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét
badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw;

— Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopéw;

— Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

— Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm.

— Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos$¢ podtoza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza



z dokladnoscig do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podioza w planie, rzedne
podtoza i glebokos¢ utozenia podioza.

— Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

— Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

— Badania w zakresie przewoddéw obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i srednicy (z doktadnosci do 1 cm) badanie utozenia
przewodow na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia przewodoéw. Utozenie rurociggow i
przewodow na podfozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥ obwodu

— Badanie prawidtiowego wykonania ulozenia rur po zakonczeniu prac ziemnych i posadzkowych
przy pomocy kamery w obecnosci inspektora nadzoru w przewodach o srednicy powyzej 200 mm

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spelniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostang odrzucone.
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt 5 specyfikacji, powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢
przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, ha jego
koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakosé.

7.0. OBMIAR ROBOT
Podstawowe jednostki obmisaru rob6t sg nastepujace:

* wykopy 1 m
ziemi w objetosci korpusu ziemnego; ,

 obudowy pionowych $cian wykopéw 1 m
dla wykopéw liniowych liczac obie przeciwlegle $ciany obudowy, dla wykopéw obiektowych liczac
wszystkie $ciany obudowy;

3
« podsypki, obsypki, zasypu 1 m

zuzytego materiatu;
3

« odwozu nadmiaru gruntu 1 m
odwiezionej ziemi na odlegtos¢ do 5 km.
 przewody 1 mb
dla kazdego typu i srednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugosé zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej $rednicy, catkowita diugos¢ przewodow
przy badaniach instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow
kanalizacji deszczowej

« ksztattki, wpusty dachowe 1 szt.

* préba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej, 1 mb
dla kazdej srednicy rury, dlugo$¢ liczy¢ jako sume odlegtosci
W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru kohcowego.



8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogdlne” pkt
8.0.
Odbiory rob6t instalacji rurowych powinny nastepowa¢ w réznych fazach wykonywania robét

8.1. Odbiér mi edzyoperacyjny rob6t poprzedzaj acych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej
instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robét:

a) wykonanie robot ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

b) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

c) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

d) wykonanie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr cz esciowy instalacji
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji ,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbiér rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
— sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem
woda gruntowsg i z opaddw atmosferycznych
— podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci
utozenia
— jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
— utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym
— dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia
— badanie szczelnosci podioza
— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu
— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
— instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;



sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér ko ncowy instalaciji
Instalacja powinna by¢é przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a)

b)

c)

zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacij;

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

i)
)

K)

projekt techniczny powykonawczy instalacji i izolacji cieplnej (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kohcowego nalezy:



a) sprawdzi¢ czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

g) sprawdzi¢ protokét kontroli prawidtowego utozenia przewodéw kanalizacyjnych z uzyciem kamer.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem sciekdw lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
Wytgczono z zakresu opracowania.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia,
podziat i gtdwne elementy sktadowe.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze — wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Og06lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.



Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 — Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI
INSTAL — Warszawa, sierpien 2001r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe — wyd. ARKADY 1989r.

DIN 19537 Rury i ksztattki z polietylenu wysokosci gestosci dla odprowadzania wody i kanalizacji

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), wymiary.



