ST -13
Pokrycia dachéw (CPV 45261000-4)
Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej i ocynkowa  nej
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowe;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy trapezowej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé ich wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej winno by¢ wykonane $cisle wg
dokumentaciji technicznej.

Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw przekrycia dachowego z blachy trapezowej nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujagcych w budownictwie przy robotach
montazowych i dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami

poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robaét.

2. Materialy
— Blacha trapezowa powlekana
- Blacha trapezowa ocynkowana
2.3. Obrébki blacharskie
- Obrébki blacharskie powinny byé wykonane z blachy powlekanej lub cynkowo - tytanowej gr.0,5 mm
- Obrobki powinny by¢ taczone miedzy sobg na rabki lezace podwdjne

2.4. Wkrety samowierc ace do stali — do mocowania blachy do elementu stalowego
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

0Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu
0OgbIne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport
Blachy powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-79/0601-06.
Przewozi¢ je nalezy srodkami transportu zabezpieczonego przed odpadami.

4.3. Magazynowanie

Blachy nalezy skiada¢ pod blachg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajg przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, uszkodzeniem i przestonecznieniem.

Arkusze blachy nalezy uktadac na ptask, jeden na drugim.

Do kazdej partii blachy powinno by¢ dotaczone swiadectwo jakosci.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
0Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét

Do montazu przykrycia dachu z blachy trapezowej nalezy przystapi¢ po zakonczeniu nastepujacych prac:
- montazu elementéw zelbetowych i stalowych,

- betonowania,

- zabezpieczenh antykorozyjnych konstrukcji drewnianej,

- montazu rynien.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogélne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Blach trapezowa powlekana lub ocynkowana T-55
Wymagania:
— Blacha pierwszej klasy jako$ci
— Powierzchnia blachy nie powinna wykazywac:
pekniec
luszczenia powloki organicznej
naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
- Dopuszcza sie:

grudki
grubienia powtoki
drobne plamy
— rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki organicznej
- Wymiary

Oznaczenie blachy — 55x188

- grubos$¢ minimalna [mm] —wg rysunku
- wysokos¢ profilu [mm] — 55

- szeroko$¢ profilu [mm] — 188

- szeroko$¢ budowlana [mm] — 750

- dtugos¢ [mm] — 1500 do 16500

— Dopuszczalne odchyiki:



- odchyiki grubosci [mm] - £0,12
- odchyiki od masy [kq] - +1,06
- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40
- dlugos¢ blachy - +20
- szeroko$¢ profilu - £3.0
- wysokos¢ profilu - £1,5
- Materiat:

- wg BN-0642-46
- stal w gatunku St0 i St1 —wg PN-H-92131
- Powloka organiczna

- od zewnatrz — powtoka z tworzywa organicznego o powierzchni zabezpieczonej woskiem.

Grubos¢ powtoki powinna byé zgodna z BN-84/0642-46

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujgcych danych:

- znak wytwérni

- oznaczenie profilu i wymiary blachy

- rodzaj i kolor pokrycia

- klasa jakosci blachy

- masa paczki

- humer normy

- numer partii i numer paczki

- znak zabezpieczenia powierzchni

- liczba arkuszy w paczce (na zaméwienia klienta)

Badania
Rodzaj badan:
- ogledziny powierzchni
- sprawdzenie wymiaréw
- sprawdzenie masy 1m dlugosci blachy
- sprawdzenie grubosci powtoki organicznej

Kontrola:

skiad partii
W skifad partii wchodzg blachy:

-z jednego gatunku stali
- 0 jednakowym rodzaju powioki
- 0 jednakowej grubosci
- 0 jednakowym kolorze powtoki
- jednej klasy jakosci powierzchni
- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych
- omasiedo 30t
— Probki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci
arkuszy blach, zgodnie z normg PN-N-03010.
— Poziom kontroli — Il og6lny wg PN-N-03021
- Wadliwos¢ dopuszczalna — max 4.0%



— Pobieranie prébek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej wybranej
paczce blach z partii

— Pobieranie prébek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-0642-46

— Opis badan:

- ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem

- sprawdzenie wymiaréw — szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi

- pomiar masy 1 m diugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a
nastepnie uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng
dhugo$¢ arkuszy w paczce

- sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia — wg BN-84/0642-46

— Ocena jakosci i atesty
Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace co najmniej:
- nazwe i znak wytworcy
- 0znaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

Wytwérca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.

6.3. Obrébki blacharskie

- blacha ocynkowana gr.0,5 mm

— blach powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w PN-H-92125

— powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposéb
ciagly

- wymiary arkuszy [mm] — 800x1600

6.4. Wkrety samowierc ace do stali

- Ocynkowany elektronicznie z podktadka i uszczelkg EPDM
— Rozmiar g x L [mm] — 5,5x32

- Giéwka N [mm] — 8

— Zdolnos¢ przewiercania [mm] — 3,0 — 12,0

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
0OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
llos¢ wykonywanych rob6t zwigzanych z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej powlekanej oblicza
sie wg pomiaréw z natzury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

Naktad liczony na 1 m pokrycia.

8. Odbiér robét

8.1. Zgodno $¢ robét z projektem i Specyfikacj a

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr konstrukcji
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchyiki wymiarowe elementéw
stalowych. Zauwazone biedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do montazu.
Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:
— zgodnos¢ usytuowania i rozstawu ptatwi lub krokwi z projektem
— prostoliniowos$¢ krawedzi ptatwi lub krokwi.



8.3. Odbidr elementéw i akcesoriow
Do kazdej partii blach trapezowej i akcesoriéw przykrycia powinno byé dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.
Blach i akcesoriéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy stosowac. Ewentualne niewielkie usterki
techniczne, powstaty w czasie transportu lub sktadowania, nalezy prze montazem usungg.
8.4. Odbior gotowych przykry € dachowych
Po wykonaniu przekrycia dachowego nalezy dokona¢ odbioru prac, szczeg6inie pod katem :

- prawidlowego faczenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w

ztgczach prostopadtych i rownolegtych do okapu oraz na kalenicy i korytach

- prawidtowego mocowania blach do ptatwi. Sprawdzenie to nalezy dokona¢ wzrokowo, zwracajac
uwage na rozmieszczenie tacznikoéw i ich usytuowania,

- utozenia arkusza blachy na potaci — szersze dno bruzdy na spodzie,
- sprawdzenie mocowania rynien,
- usuniecia z przekrycia wszelkich odpadéw materiatowych,
- wygladu zewnetrznego dachu .
Podstawg odbioru koncowego sa;:
- powykonawcza dokumentacja techniczna,
- protokoty z odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych,

- zaswiadczenie o jakosci blachy i akcesoriéw dostarczonych do wykonania przekrycia, wystawione
przez producenta.

9. Podstawa ptatno sci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane
* PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-H-92126 Blachy profilowane

* PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.



