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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJINA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji i czesciowo przebudowy istniejacej
instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w budynku Szkoty Podstawowej im.
p.por. K. Wickiego w Pepowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku. Instalacje
wewnetrzng nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcej instalacji i przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:

- demontaz przewodoéw

- montaz przewodow

- montaz armatury

- montaz urzadzeh

- badania instalacji

1.4. Podstawowe okre slenia.

Instalacja wodoci agowa i kanalizacyjna istniej aca — istniejgce przewody wodociggowe i
kanalizacyjne

Instalacja wodoci ggowa i kanalizacyjna projektowana — przewody wodociggowe i kanalizacyjne
wymagajgce montazu do istniejacych pionéw.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do wykonywania
nadzoru inwestorskiego.

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Zamdwienia ( umowy ).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektéw bedacych przedmiotem robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Parametry techniczne - parametry jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i materiaty niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy



1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za realizacje robdét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i
28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL, WARSZAWA 2003 | ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogq
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materialdw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania, przez inne materiaty
o podobnych charakterystykach i trwatosci. Wszelki zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji.

2.0. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne Polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normg. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatdw
akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworey ( prowadzenie ogledzin, stanu materiatdw , peknie¢, ubytkow,
wgniecen, stanu zewnetrznego i jakosci powiok ).

2.1. Przewody

Instalacja zimnej wody wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu ocynkowane w/g PN-81-B-
10700/02, taczone za pomocg gwintowanych tacznikéw ocynkowanych oraz przewody PE-Xc prowadzone
w posadzkach w rurach ochronnych ,peszel” gczonych za pomocq pierscieni nasuwanych i
zaprasowywanych.

2.2 Armatura i urz adzenia.

Instalacja wodoci ggowa

Baterie umywalkowe mieszajgce stojgce

Baterie zlewozmywakowe mieszajgce stojace
Zawory kulowe do ptuczek ustepowych DN 15 mm
Zawory czerpalne ze ztagczkg do weza DN 15 mm
Hydranty pozarowe 25

Zawory kulowe odcinajgce DN25

Zawory kulowe odcinajgce DN20

Zawory kulowe odcinajgce DN15

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Umywalki fajansowe

Zlewozmywaki 2 — komorowe nierdzewne

Miski ustepowe typu KOMPAKT z wylotem uniwersalnym
Wopusty $ciekowy podtogowe DN50

Przejscia ogniochronne

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wywiewki dachowe Dn125
Rewizje

Ksztaltki i rury PE



3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladowywania materiatow.

4.0. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ zanieczyszczen.

4.2. Elementy wyposa zenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczang na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. |Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposo6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Demonta z ruroci agéw

— Demontaz czesciowej instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

— Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje
cieplng

- Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki diugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

— Materiat uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ i wywies¢ do skladnicy ziomu lub
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz ruroci ggow

5.2.1. Instalacja wody
— Rurociaggi z materiaty typu PE-RT zlaczone bedg przez ksztaltki . Wymagania ogolne dla potaczen
jak wyzej okreslone sa ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t instalacii
wodociggowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach producentéw rur ..Wymagania ogolne dla
potaczen kielichowych instalacji kanalizacyjnej okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez PKTSG,G i K W-wa 1994,

- Przewody z rur stalowych ocynkowanych taczone bedg po przez potaczenia gwintowane. zmiany
kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu tgcznikéw
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zar6éwno na zimno jak i na goraco.
Srednica rur [mm] Maksymalny rozstaw uchwytéw [m] Srednica 15-20mm odlegto$é 1,5m, 25-
32mm 2,0m, 40-50mm 2,5m, 65-100mm 3,0m.



5.2.2.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen(ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych niewolono uzywac.
W miejscach przejs¢ przewodbw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetlni¢é odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie bruzd pionowych i poziomych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

- zabezpieczenie rurociggoéw przez owiniecie folig zatlozenie izolacji z pianki poliuretanowej

- zakrycie bruzd

Instalacja kanalizacji

Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PE ukifada¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz”
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Po wyznaczonych trasach zamocowaé projektowane kanaty.
Przewody kanalizacyjne prowadzone ponad podiogg mocowa¢ do scian i stropdw za pomoca
typowych mocowan dla rur PVC.
W pomieszczeniach z pisuarami nalezy wykona¢ wpust podiogowy dn 50, z za syfonowaniem
oraz zamontowac¢ w tym pomieszczeniu zawor czerpalny nad kratka.
Przy przejsciach (potaczeniach) rur PVC z zeliwnymi stosowac typowe ksztattki przewidziane do
tego typu potaczen.
Rury z PVC laczone na kielich o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy
koniec rury, sfazowany pod katem 15-20* nalezy wsuna¢ do Kkielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg wynosita 0,5-1,0 cm.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynosza;

- dla przewodu o srednicy 100mm - 2,5%

- dla przewodu o srednicy 150mm - 1,5%

- dla przewodu o $rednicy 200mm - 1,0%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych zatozonych w projekcie moga
wynosi¢ +-10%.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikbw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45 stopni.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikbw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rure pod kielichem.



— Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno
mocowanie state, a dla przewodoéw z PCV i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

- Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza;

— dlarurz PCV i PP $rednicy 50-110mm - 1,0m
— dlarur z PCV i PP $rednicy powyzej 110mm - 1,25m
— dla rur z pozostatych materiatéw - 2, Om.

- Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie,
pionowe przegrody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow, czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktoérych istnieje zagrozenie zatykania sie przewoddéw, czyszczaki powinny miec
szczelne zamkniecia, umozliwiajgce fatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom trzecim,

— Przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

- Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ przediuzenie pionéw kanalizacyjnych. Gérna czes¢ rury
ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong srednice w
stosunku do pionu spustowego:

- dla pionéw $rednicy 50 i 70mm - do 100mm,
- dla pionu $rednicy 100mm - do 150mm.

5.3. Armatura

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi obstuge i konserwacije.
Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia réwniez tluszcz, zastosowany jako
przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usungé z armatury za$lepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ , czy wrzeciono jest proste , korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.
Armature zaporowg nalezy ustawi¢ tak , aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno—pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm , a w ich braku warunkom technicznym.
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac :

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych, lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami

— badanie utozenia przewodu

— badanie odchylenia osi przewodu

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie

— badanie zmiany kierunku przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczeniem badanie
szczelnosci catego przewodu

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru robot jest:
- mb dla utozonych rur,
— szt lub kpl dla zainstalowanej armatury.

8.0. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe tom II.

8.2. Warunki szczegé6towe odbioru robét.

Odbiér techniczny przewoddéw nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy

uzycie wtasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow
prawidtowos¢ zamontowania i dzialania armatury i urzadzen

prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potaczen, przejs¢ przez elementy konstrukcyjne
prawidtowos¢ wykonania izolaciji

szczelnos¢ wszystkich odcinkéw przewoddéw

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpis6w do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci materiatéw uzytych do robét , wynikéw pomiaréw i badan

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych robo6t

dokona¢ szczeg6towych ogledzin robot.

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatldw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

9.0. PODSTAWA PLATWNO SClI

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikaciji.
Zakres robot jest podany w pkt. 1.3 S.T.
Cena obejmuje odpowiednio:

roboty demontazowe

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen do miejsc ich wbudowania
montaz rurociggéw i armatury

pomiary i badania

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

zeszyt nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodocigagowych” COBRTI
2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspoélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.



